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KOSZTORYS SLEPY

Lp.| Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1/45000000-7 OBIEKT 1 - PRZEPUST 1
1.1/45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 M.01.01.01 |Wytyczenie obiektu mb 13,77
d.1.
1
1.2/145110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm me-  |m2 20*3 =
d.1. chanicznie, wraz z zatadunkiem i odwozem. 60,00
2
3 M.21.01.02 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o |m 7
d.1. $r. 160 cm, wraz z zatadunkiem i odwozem.
2
4 M.21.01.02 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i |m3 2%((0,9+3,2)
d.1. tawy betonowe, wraz z zatadunkiem i odwozem.. *2,5-3,14*
2 0,8*0,8)*0,5
=8,24
1.3|145111200-0 FUNDAMENTOWANIE - ROBOTY ZIEMNE
5 M.11.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 (10,15+
d.1. nymi na odktad.Koryto pod przepust 4,85)*0,5*
3 2,65*(2,77+
7,34)*0,5-
3,14*0,8*
0,8*7 =
86,40
6 M.11.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 (4,85+4,15)
d.1. nymi na odkfad. Wykop pod tawy *0,513,77*
3 0,35 =
21,69
7 M.11.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 104,13*
d.1. nymi na odktad. Wykop pod palisade i umocnienie 0,38+130*
3 skarp i dna 0,58 =
114,97
8 D.02.01.01; |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m?2 20*5*0,35 =
d.1. D 04.01.01 |nymi na odktad. Koryto pod droge 35,00
3
9 M.11.01.01;|Odwiezienie nadmiaru ziemii z wykopdéw. Odlegtos¢ |m3 poz.5+poz.
d.1. D.02.01.01 |5 km. 6+poz.7+
3 poz.8-poz.
13-poz.14 =
156,51
1.4/45221110-6 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
10 D.03.01.02 |tLawy fundamentowe zwirowe z pospdtki gr. 35 cm z |m3 (4,85+4,15)
d.1. zageszczeniem mechanicznym. *0,5*13,77*
4 0,35=
21,69
11 D.03.01.02 |Montaz i zakup stalowej konstrukgji przepustu rury  |mb 13,77
d.1. Hel Cor PA typ HCPA-34 o0 wym. 2,95x2,04m, za-
4 bezpieczona warstwg cynku o grubosci 42?m zgod-
nie z normg PN-EN 10346 oraz dodatkowo dwu-
stronnie powtoka polimerowa Trenchcoating o gr.
min. 2507m zgodnie z PN-EN 10169-1
1.5(45111200-0 FUNDAMENTOWANIE
12 M.11.01.04 |Zasypanie przepustu pospotkg z zageszczeniem m3 ((4,85+
d.1. 2,95)*0,5*
5 2,4+1,02¢
2,37-4,69)*
(8,13+
13,77)*0,5
=77,61
13 M.11.01.04 |Zasypanie przepustu gruntem rodzimym z zagesz- |m3 3,07*3,07*
d.1. czeniem (12,6+5,6)*
5 0,5-10,65*
3,2°0,5 =
68,73
14 M.11.01.01; |[Formowanie i zageszczanie nasypow m3 32,82
d.1. D.02.03.01
5
1.6/45246000-3 INNE ROBOTY MOSTOWE
15 M.20.01.03 |Wykonanie kamiennych kotniezy grub. 25-30 cm na |m?2 2*7,54*0,3
d.1. betonie B-25, wlot i wylot przepustu =452
6
16 M.20.01.04 |Podtoza z kruszyw naturalnych 8cm pod bystrze i m?2 104,13+
d.1. umocnienie skarp 150,85 =
6 254,98
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17 M.20.01.04 |Umocnienie dna narzutem kamiennym gr. 30 cm m?2 40,61+
d.1. (kamien hydrotechniczny 250 - 300 mm) 104,13 =
6 144,74
18 M.20.01.04 |Umocnienie skarp narzutem kamiennym gr. 50 cm  |m?2 150,85
d.1. (kamien hydrotechniczny 250 - 500 mm)
6
19 M.20.01.04 |Palisada z pali $r. 200 mm (drewno iglaste) m3 (69/0,2)*
d.1. 1,56*3,14*
6 0,1*0,1 =
16,25
1.7/45233000-9 PODBUDOWY
20 D 04.02.01 |Warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego gr. 25 |m2 20*3,4 =
d.1. cm 68,00
7
21 D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63, grubos¢ m2 20*3,2 =
d.1. warstwy po zageszczeniu 15 cm 64,00
7
22 D.04.04.01 |Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5, grubo$¢ |m2 20*3,0 =
d.1. warstwy po zageszczeniu 10 cm 60,00
7
23 D.04.04.01 |Pobocza z kruszywa famanego 0/31,5, grubos$¢ war- |m2 2*20*1,0 =
d.1. stwy po zageszczeniu 10 cm 40,00
7
1.8/45233280-5 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
24 M.19.01.04 |Bariery ochronne stalowe mb 2*10 =
d.1. 20,00
8
1.9/45112330-7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
25 D.06.06.01 |Humusowanie terenu wokot budowli z obsianiem m?2 460,77
d.1. grub. humusu 15 cm
9
2/45000000-7 OBIEKT 2 - PRZEPUST 2
2.1/45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
26 M.01.01.01 |Wytyczenie obiektu mb 13,66
d.2.
1
2.2/45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
27 D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm me- |m2 20*3 =
d.2. chanicznie, wraz z zatadunkiem i odwozem. 60,00
2
28 M.21.01.02 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o |m 9,5
d.2. $r. 160 cm, wraz z zatadunkiem i odwozem.
2
29 M.21.01.02 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i |m3 2%(2*2-
d.2. tawy betonowe, wraz z zatadunkiem i odwozem.. 3,14*0,5*
2 0,5)*0,3 =
1,93
2.3/45111200-0 FUNDAMENTOWANIE - ROBOTY ZIEMNE
30 M.11.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 (8,39+4,25)
d.2. nymi na odktad.Koryto pod przepust *0,5*2,07*
3 (6,7+9,5)*
0,5-3,14*
0,5*0,5*9,5
=98,51
31 M.11.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 (4,25+3,55)
d.2. nymi na odktad. Wykop pod tawy *0,5*13,66*
3 0,35 =
18,65
32 M.11.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 79,17
d.2. nymi na odktad. Wykop pod palisade i umocnienie
3 skarp i dna
33 D.02.01.01; |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m?2 20*5*0,35 =
d.2. D 04.01.01 |nymi na odktad. Koryto pod droge 35,00
3
34 M.11.01.01;|Odwiezienie nadmiaru ziemii z wykopdéw. Odlegtos¢ |m3 poz.30+
d.2. D.02.01.01 |5 km. poz.31+
3 poz.32+
poz.33-poz.
38 = 183,08
2.4/45221110-6 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
35 D.03.01.02 |Lawy fundamentowe zwirowe z pospotki gr. 35 cm z |m3 (4,25+3,55)
d.2. zageszczeniem mechanicznym. *0,5*13,66*
4 0,35 =
18,65
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36 D.03.01.02 |Montaz i zakup stalowej konstrukgji przepustu rury  |mb 13,66
d.2. Hel Cor PA typ HCPA-22 o0 wym. 2,35x1,77m, za-
4 bezpieczona warstwg cynku o grubosci 42?m zgod-
nie z normg PN-EN 10346 oraz dodatkowo dwu-
stronnie powtoka polimerowa Trenchcoating o gr.
min. 2507m zgodnie z PN-EN 10169-1
2.5(45111200-0 FUNDAMENTOWANIE
37 M.11.01.04 |Zasypanie przepustu pospotkg z zageszczeniem m3 ((4,25+
d.2. 2,35)*0,5*
5 2,07+0,79*
2,13-3,28)*
(8,99+
13,66)*0,5
=59,27
38 M.11.01.04 |Zasypanie przepustu gruntem rodzimym z zagesz- |m3 2,84*2,84*
d.2. czeniem (8,99+6,7)*
5 0,5-9,39*
3,2°0,5 =
48,25
2.6/45246000-3 INNE ROBOTY MOSTOWE
39 M.20.01.03 |Wykonanie kamiennych kotniezy grub. 25-30 cm na |m?2 2*6,3*0,3 =
d.2. betonie B-25, wlot i wylot przepustu 3,78
6
40 M.20.01.04 |Podtoza z kruszyw naturalnych 8cm pod bystrze i m?2 46,61+
d.2. umocnienie skarp 101,87 =
6 148,48
41 M.20.01.04 |Umocnienie dna narzutem kamiennym gr. 30 cm m?2 31,41+
d.2. (kamien hydrotechniczny 250 - 300 mm) 46,61 =
6 78,02
42 M.20.01.04 |Umocnienie skarp narzutem kamiennym gr. 50 cm  |m?2 101,87
d.2. (kamien hydrotechniczny 250 - 500 mm)
6
43 M.20.01.04 |Palisada z pali $r. 200 mm (drewno iglaste) m3 (45,2/0,2)*
d.2. 1,6*3,14*
6 0,1*0,1 =
10,64
2.7/45233000-9 PODBUDOWY
44 D 04.02.01 |Warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego gr. 25 |m2 20*3,4 =
d.2. cm 68,00
7
45 D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63, grubos¢ m2 20*3,2 =
d.2. warstwy po zageszczeniu 15 cm 64,00
7
46 D.04.04.01 |Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5, grubo$¢ |m2 20*3,0 =
d.2. warstwy po zageszczeniu 10 cm 60,00
7
47 D.04.04.01 |Pobocza z kruszywa famanego 0/31,5, grubos$¢ war- |m2 2*20*1,0 =
d.2. stwy po zageszczeniu 10 cm 40,00
7
2.845233280-5 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
48 M.19.01.04 |Bariery ochronne stalowe mb 2*8 = 16,00
d.2.
8
2.9/45112330-7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
49 D.06.06.01 |Humusowanie terenu wokot budowli z obsianiem m?2 284,27
d.2. grub. humusu 15 cm
9
3/45000000-7 OBIEKT 3 - PRZEPUST 3
3.1/45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
50 M.01.01.01 |Wytyczenie obiektu mb 11,84
d.3.
1
3.2/145110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
51 D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm me-  |m2 20*3 =
d.3. chanicznie, wraz z zatadunkiem i odwozem. 60,00
2
52 M.21.01.02 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o |m 6,2
d.3. $r. 160 cm, wraz z zatadunkiem i odwozem.
2
53 M.21.01.02 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i |m3 2%(2*2-
d.3. tawy betonowe, wraz z zatadunkiem i odwozem.. 3,14*0,4*
2 0,4)*0,3 =
2,10
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3.3/45111200-0 FUNDAMENTOWANIE - ROBOTY ZIEMNE
54 M.11.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 (7,14+3,7)*
d.3. nymi na odktad.Koryto pod przepust 0,5%1,72*
3 (5,2+6,2)*
0,5-3,14*
0,4*0,46,2
= 50,02
55 M.11.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 (3,7+3,0)*
d.3. nymi na odktad. Wykop pod tawy 0,5*11,84*
3 0,35 =
13,88
56 M.11.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 77,55
d.3. nymi na odktad. Wykop pod palisade i umocnienie
3 skarp i dna
57 D.02.01.01; |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m?2 20*5*0,35 =
d.3. D 04.01.01 |nymi na odktad. Koryto pod droge 35,00
3
58 M.11.01.01;|Odwiezienie nadmiaru ziemii z wykopdéw. Odlegto$¢ |m3 poz.54+
d.3. D.02.01.01 |5 km. poz.55+
3 poz.56+
poz.57-poz.
62 = 142,42
3.4/45221110-6 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
59 D.03.01.02 |Lawy fundamentowe zwirowe z pospoétki gr. 35 cm z |m3 (3,7+3,0)*
d.3. zageszczeniem mechanicznym. 0,5*11,84*
4 0,35 =
13,88
60 D.03.01.02 |Montaz i zakup stalowej konstrukcji przepustu rury  |mb 11,84
d.3. Hel Cor PA typ HCPA-07 o wym. 1,80x1,50m, za-
4 bezpieczona warstwg cynku o grubosci 42?m zgod-
nie z normg PN-EN 10346 oraz dodatkowo dwu-
stronnie powtokg polimerowg Trenchcoating o gr.
min. 250?m zgodnie z PN-EN 10169-1
3.5/45111200-0 FUNDAMENTOWANIE
61 M.11.01.04 |Zasypanie przepustu pospotkg z zageszczeniem m3 ((3,7+1,8)*
d.3. 0,5%1,72+
5 0,55*1,89-
2,15)*
(8,02+
11,84)*0,5
= 35,94
62 M.11.01.04 |Zasypanie przepustu gruntem rodzimym z zagesz- |m3 2,59*2,59*
d.3. czeniem (8,02+6,01)
5 *0,5-8,14*
3,2*0,5 =
34,03
3.6/45246000-3 INNE ROBOTY MOSTOWE
63 M.20.01.03 |Wykonanie kamiennych kotniezy grub. 25-30 cm na |m2 2*5*0,3 =
d.3. betonie B-25, wlot i wylot przepustu 3,00
6
64 M.20.01.04 |Podtoza z kruszyw naturalnych 8cm pod bystrze i m2 34,82+
d.3. umocnienie skarp 33,92 =
6 68,74
65 M.20.01.04 |Umocnienie dna narzutem kamiennym gr. 30 cm m2 18,94+
d.3. (kamien hydrotechniczny 250 - 300 mm) 34,82 =
6 53,76
66 M.20.01.04 |Umocnienie skarp narzutem kamiennym gr. 50 cm  |m2 33,92
d.3. (kamien hydrotechniczny 250 - 500 mm)
6
67 M.20.01.04 |Palisada z pali $r. 200 mm (drewno iglaste) m3 (43/0,2)*
d.3. 1,5*3,14*
6 0,1*0,1 =
10,13
3.7/45233000-9 PODBUDOWY
68 D 04.02.01 |Warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego gr. 25 |m2 20*3,4 =
d.3. cm 68,00
7
69 D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63, grubosé m2 20*3,2 =
d.3. warstwy po zageszczeniu 15 cm 64,00
7
70 D.04.04.01 |Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5, grubo$¢ |m2 20*3,0 =
d.3. warstwy po zageszczeniu 10 cm 60,00
7
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71 D.04.04.01 |Pobocza z kruszywa famanego 0/31,5, grubos$¢ war- |m2 2*20*1,0 =
d.3. stwy po zageszczeniu 10 cm 40,00
7
3.8/45233280-5 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
72 M.19.01.04 |Bariery ochronne stalowe mb 2*8 = 16,00
d.3.
8
3.9/45112330-7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
73 D.06.06.01 |Humusowanie terenu wokot budowli z obsianiem m?2 75,99
d.3. grub. humusu 15 cm
9
4/45000000-7 OBIEKT 4 - PRZEPUST 4
4.1/45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
74 M.01.01.01 |Wytyczenie obiektu mb 12,46
d.4.
1
4.2/45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
75 D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm me-  |m2 20*3 =
d.4. chanicznie, wraz z zatadunkiem i odwozem. 60,00
2
76 M.21.01.02 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o |m 5,8
d.4. $r. 160 cm, wraz z zatadunkiem i odwozem.
2
77 M.21.01.02 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i |m3 2%(2*2-
d.4. tawy betonowe, wraz z zatadunkiem i odwozem.. 3,14*0,5*
2 0,5)*0,4 =
2,57
4.3/45111200-0 FUNDAMENTOWANIE - ROBOTY ZIEMNE
78 M.11.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 (7,43+3,79)
d.4. nymi na odktad.Koryto pod przepust *0,5%1,82*
3 (5,1+12,46)
*0,5-3,14*
0,5*0,5*5,8
= 85,09
79 M.11.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 (3,79+3,09)
d.4. nymi na odktad. Wykop pod tawy *0,5*12,46*
3 0,35=
15,00
80 M.11.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 125,41
d.4. nymi na odktad. Wykop pod palisade i umocnienie
3 skarp i dna
81 D.02.01.01; |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m?2 20*5*0,35 =
d.4. D 04.01.01 |nymi na odktad. Koryto pod droge 35,00
3
82 M.11.01.01;|Odwiezienie nadmiaru ziemii z wykopdéw. Odlegto$¢ |m3 poz.78+
d4. D.02.01.01 |5 km. poz.79+
3 poz.80+
poz.81-poz.
86 = 221,84
4.4/45221110-6 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
83 D.03.01.02 |Lawy fundamentowe zwirowe z pospotki gr. 35 cm z |m3 (3,79+3,09)
d.4. zageszczeniem mechanicznym. *0,5*12,46*
4 0,35=
15,00
84 D.03.01.02 |Montaz i zakup stalowej konstrukgji przepustu rury  |mb 12,46
d.4. Hel Cor PA typ HCPA-10 o wym. 1,89x1,55m, za-
4 bezpieczona warstwg cynku o grubosci 42?m zgod-
nie z normg PN-EN 10346 oraz dodatkowo dwu-
stronnie powtoka polimerowa Trenchcoating o gr.
min. 2507m zgodnie z PN-EN 10169-1
4.5/45111200-0 FUNDAMENTOWANIE
85 M.11.01.04 |Zasypanie przepustu pospotkg z zageszczeniem m3 ((3,79+
d.4. 1,89)*0,5*
5 1,82+0,61*
1,96-2,32)*
(8,48+
12,46)*0,5
=42,34
86 M.11.01.04 |Zasypanie przepustu gruntem rodzimym z zagesz- |m3 2,66*2,66*
d.4. czeniem (8,48+6,26)
5 *0,5-8,43*
3,2°0,5 =
38,66
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4.6/45246000-3 INNE ROBOTY MOSTOWE
87 M.20.01.03 |Wykonanie kamiennych kotniezy grub. 25-30 cm na |m?2 2*5*0,3 =
d.4. betonie B-25, wlot i wylot przepustu 3,00
6
88 M.20.01.04 |Podtoza z kruszyw naturalnych 8cm pod bystrze i m2 36,84+
d.4. umocnienie skarp 54,22 =
6 91,06
89 M.20.01.04 |Umocnienie dna narzutem kamiennym gr. 30 cm m2 21,30+
d.4. (kamien hydrotechniczny 250 - 300 mm) 36,84 =
6 58,14
90 M.20.01.04 |Umocnienie skarp narzutem kamiennym gr. 50 cm  |m?2 54,22
d.4. (kamien hydrotechniczny 250 - 500 mm)
6
91 M.20.01.04 |Palisada z pali $r. 200 mm (drewno iglaste) m3 (44/0,2)*
d.4. 1,5*3,14*
6 0,1*0,1 =
10,36
4.7|45233000-9 PODBUDOWY
92 D 04.02.01 |Warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego gr. 25 |m2 20*3,4 =
d.4. cm 68,00
7
93 D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63, grubos¢ m2 20*3,2 =
d.4. warstwy po zageszczeniu 15 cm 64,00
7
94 D.04.04.01 |Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5, grubo$¢ |m2 20*3,0 =
d.4. warstwy po zageszczeniu 10 cm 60,00
7
95 D.04.04.01 |Pobocza z kruszywa famanego 0/31,5, grubos$¢ war- |m2 2*20*1,0 =
d.4. stwy po zageszczeniu 10 cm 40,00
7
4.8/45233280-5 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
96 M.19.01.04 |Bariery ochronne stalowe mb 2¥12 =
d.4. 24,00
8
4.9/45112330-7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
97 D.06.06.01 |Humusowanie terenu wokot budowli z obsianiem m?2 151,48
d.4. grub. humusu 15 cm
9
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Podatek VAT

| Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10723




