Opis techniczny do koncepcji budowy garazu dla OSP w Frysztaku

1.

Charakterystyka ogdlna i rozwigzania konstrukcyjne

Planowany budynek ma stanowic rozbudowe istniejgcego budynku OSP we Frysztaku o garaz.
Dach jednospadowy o nachylenie zalezne od przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych
minimalna wysokos$¢ w srodku 280 cm

Konstrukcja garazu ma by¢ szkieletowa pokryta ptytg warstwowg o parametrach :

Fundamenty wykonane minimum z betonu B20 — bedgace w stanie przenies¢ obcigzenia.

Konstrukcja szkieletowa ocynkowana minimum ze stali $235

Sciany :

Grubo$é¢ — 10 cm

Wspotczynnik U = minimumO, 45 W/m2K  dla temp. Projektowej 8°C <ti< 16°C
Odpornosé na ogien = min El 15

Kolor — wg ustalen z inwestorem

Dach:

Grubo$¢—12 cm

Wspdtczynnik U = minimum 0,3 W/m2K dla temp. Projektowej 8°C <ti < 16°C
Odpornosé na ogien =min REI 15

Kolor — wg ustalen z inwestorem

Posadzka przemystowa zbrojona mikrozbrojeniem moggca wytrzymacd nacisk min. 10 t na o$

Wyposazenie
Stolarka

Brama garazowa segmentowa

Wysposazona w przejscie — drzwi 100x210
Wspotczynnik U dla bramy = min 1,5 W/m2K
otwierana mechanicznie przy pomocy sitownikéw

W miare mozliwosé umozliwiajgca szybkie otwieranie
Kolor — wg ustalen z inwestorem

Okno PCV

Wspotczynnik U max dla okien = 1,4 W/m2K
Kolor —wg ustalen z inwestorem



Drzwi wewnetrzne szczelne odpowiedniej szczelnosci i odpornosci ogniowej dla potrzeb
analizy kosztow przyjaé drzwi EI 60. Kolor do ustalenia z inwestorem Pomiedzy istniejgcym
budynkiem a planowanym garazem moze istnie¢ réznica poziomu przyjac¢ do kalkulacji
ewentualnie schody zelbetowe lub pochylnie dodatkowo doliczy¢ porecze obustronnie
Instalacja co z istniejgce] sieci wew. prowadzona po $cianach

Instalacja elektryczna

Wg zatacznika Przekroje kabli i moc zabezpieczen dobra¢ wg wtasnych obliczen. Instalacja
moze by¢ prowadzona po $cianach wewnatrz budynku.

Zagospodarowanie terenu wody opadowe odprowadzane na teren wiasnej dziatki. Projekt
nie przewiduje zmian w istniejgcy ukfadzie instalacji i sieci idgcych obok UG we Frysztaku.
Przyjmuje sie natomiast wykonanie korytka odwadniajgcego.



