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Zatacznik nr 1.

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
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na dziatce o nr ewid. 221/1
przy ul. Blajera
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INWESTOR:
Gmina Frysztak Opracowgt;
ul. ks. W. Blajera 20 mgr?/ﬂ/ﬁlowak
7
38-130 Frysztak upr, 'eo( CUG 070738

Rzeszéw - listopad 2020 r.




I. WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie Gminy Frysztak, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.).

Celem niniejszych badan jest ustalenie warunkow geologicznych i wodnych
wystepujacych w podfozu projektowanej przebudowy i rozbudowy budynku urzedu gminy
o garaz OSP we Frysztaku na dz. o nr ewid. 221/1.

Prace terenowe wykonane 14.11.2020r., objely kartowanie morfologiczne,
geologiczne i hydrograficzne na badanej dziatki i w jej sgsiedztwie oraz odwiercenie dwdch
otworéw badawczych do gtgbokosci 4,0 m, w miejscach ustalonych z Projektantem garazu.

Wytyczenia otworéw dokonano od istniejgcych szczegoétow topograficznych metoda
domiaréw prostokatnych.

Rzedne otworow przyjeto z dostarczonej mapy zasadniczej w skali 1:1000.

1. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA

A. Polozenie terenu

Badany teren potozony jest przy ul. Blajera 20 we Frysztaku i obejmuje dz. o nr ewid.

22111,

B. Rzezba terenu

Pod wzgledem morfologicznym badany teren obejmuje fragment zrownania
wierzchowinowego Pogodrza Strzyzowskiego o ekspozycji pdtocno — wschodnie

i nachyleniach 2 — 5%.

Badany teren lezy poza zasigegiem obszarow objetych czynnymi procesami osuwiskowymi.

C. Warunki geologiczne

Omawiany teren lezy w obrebie Karpat Zewnetrznych i obejmuje fragment jednostki
Slaskiej, zbudowanej w tym rejonie z oligocenskich piaskowcow grubotawicowych
Zlepiencow warstw krosnienskich dolnych.

W wykonanych otworach stwierdzono ich wietrzeliny na gtebokosci 2,5m w otworze

nr1i3,0m w otworze nr 2. Wyksztatcone sg one w postaci rumoszu skat piaskowcowych lub



tupkéw w glinach pylastych zwigztych, matowilgotnych o konsystencji twardoplastycznej,

skondensowanych.

Wietrzeliny przykrywaja osady deluwialne wyksztalcone w postaci pytow i glin
pylastych, wilgotnych o konsystencji twardoplastycznej, zalegajacych do gtebokoséci
2,5m w rejonie otworu nr 1 i 3,0m w otworze nr 2.

Na powierzchni terenu wystepujg nasypy ziemno —gruzowe, nieskonsolidowanych
0 zréZznicowanych parametrach geotechnicznych.

W obrebie badanego terenu nie stwierdzono wystepowania $ladow procesow

osuwiskowych.
D. Warunki wodne

Wody powierzchniowe
Nadmiar wéd opadowych, z badanego terenu, sptywa powierzchniowo w kierunku

potnocnym.

Wody podziemne
W wykonanych otworach nie stwierdzono sgczen wod $rodglinowych do gtebokosci

wystgpowania osadéw deluwialnych. Zaobserwowany stan tych wod mozna uznadé za niski.
Trzeciorzedowy poziom wad typu szczelinowo — porowego, zwigzany ze spekaniami,

porami i szczelinami skat piaskowcowych wystepuje na znacznej gtebokosci.

1. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Parametry geotechniczne podioza opracowano na podstawie wynikow badan
makroskopowych, przeprowadzonych w trakcie wiercenia, badan scinarkg obrotowa
i penetrometrem tloczkowym oraz norm PN-74/B-02480 i PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartoéci parametrow geotechnicznych ustalono metodg ,C"
i podano w ,Legendzie do przekrojow”.

Biorgc pod uwage geneze, wilgotnos¢ i konsystencje oraz rodzaj gruntu wydzielono
dwie warstwy geotechniczne oznaczajac je symbolamilill.

Do warstwy | zaliczono wystepujgace pod warstwg nasypéw niekontrolowanych osady

deluwialne, w postaci pytow i glin pylastych, wilgotnych o konsystencji twardoplastycznej

( Ji=0,10).



Do warstwy Il zaliczono wietrzeliny skat fliszowych warstw goérnokrosnienskich,
wyksztalcone w postaci glin pylastych  zwiezlych, wilgotnych o konsystencji

twardoplastycznej (J.=0,05) skondensowanych z domieszka rumoszu.

V. WNIOSKI

1. W podtozu badanego terenu pod warstwa nasypow niekontrolowanych o migzszosci
0,7 — 2,5m wystepujg osady deluwialne w postaci pytéw i glin pylastych, wilgotnych
o konsystencji twardoplastycznej i zréznicowanej migzszosci. Zalegajg one na
wietrzelinach skat fliszowych, piaskowcodw i tupkéw o ciaglosci zblizonej do kierunku
SE-NW i stromych upadach. W stropie sg one zwietrzate i wyksztatcone w postaci

matowilgotnych glin pylastych zwieztych z domieszkg rumoszu.

2. W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania sgczen wod gruntowych ani
sgczen wod $rodglinowych do gtebokosci wystepowania osadow deluwialnych. Stan

tych wod mozna uznaé za niski.

3. Wykonane badania potwierdzajg, ze grunty rodzime wystepujace w podiozu

projektowanego garazu tworza proste warunki gruntowe.

4. Fundamenty projektowanego garazu powinny byé posadawiane bezposrednio na

gruntach rodzimych z uwzglednieniem gtebokosci przemarzania gruntu
5. Wokoét fundamentow projektowanego budynku nalezy wykonaé drenaz opaskowy

6. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia taw fundamentowych nasypéw
niekontrolowanych nalezy je bezwzglednie wymieni¢ na odpowiednio zageszczong

podsypke z pospotki lub chudego betonu.

7. Konstrukcja przebudowywanego budynku powinna uwzglednia¢ stwierdzone warunki

gruntowe

8. Obliczenia statyczne nalezy wykonac zgodnie z normg PN-81/B-03020, przyjmujac
dla nich wartosci parametrow geotechnicznych podane w zatgczniku ,Legenda do

przekrojow”.
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Wykonane otwory badawcze.

Linia i numer przekroju
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Rodzaj opracowania:

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Nazwa rysunku:

MAPA DOKUMENTACYJNA

Lokalizacja:

FRYSZTAK - UL. BLAJERA - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
URZEDU GMINY NA GARAZ OSP na dz. o nr ewid. 221/1
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Zal. nr4

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA

PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH
Symbole geotechniczne gruntow wg. normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe

NB nasyp budowlany

NN nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne i rodzime
H grunty prochniczne 2% <lom <5 %
N m namut 5% <lom <30 %
B torf 30% <lom

Grunty mineralne rodzime (nie skaliste)

KW wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
o ZWir
Zg zwir gliniasty
Po pospotka
Pog pospéika gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni
Pd piasek drobny
PI1 piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
I1p pyl piaszczysty
I pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

GIT glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwiezla
Gllz glina pylasta zwiezla
Ip il piaszezysty
I il
I it pylasty

Grunty skaliste

ST skala twarda
SM skala migkka

Inne grunty nietypowe nie objete normga

kr kreda

gy gytia

cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny

kp kreda piszaca

kamieniste

, | drobnoziarniste

drobnoziarniste
niespoiste

drobnoziarniste, spoiste

mtode osady
jeziorne

Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntéw

ﬁ

R

domieszki

przewarstwienia (wkladki)

na pograniczu

w nawiasach okreslenie uzupeniajace
dotyczgce skladu nasypu, rodzaju
gruntow organicznych, petrografii skat
numer wiercenia

rzedna wiercenia

Oprobowanie wiercenia

préobka o naturalnej strukturze ( NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci ( NW)
probka wody gruntowej ( WG)

Oznaczenie wody w wierceniu

wyinterpolowany max. poziom wody
gruntowej (piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony

w czasie wiercenia i rzgdna

nawiercony poziom wody gruntowej
i rzedna
grunt nawodniony

grunt mokry

saczenie wody

Oznaczenie stanu gruntu

J,=0,30 stopien zageszczenia
J,=0,20 stopien plastycznosci
Inne oznaczenia
Il numer warstwy geotechnicznej
3 v rzut projektowanego obiektu na

przekrdj z numerem (nazwa)
obiektu i ilos¢ kondygnacji
podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

granica warstw geotechnicznych

Cigg dalszy objasnien patrz "Legenda do przekrojow"
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Zal. nr 6.

PIONOWA 1:50
SKALA POZIOMA 1:250
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