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1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem Zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
niezbgdnych pozwoleri na realizacje inwestycji dla projektu pn. ,Projekt ul Rumiankowej
w Zielonce”.

1.2 Zamawiajacy

Zainteresowanym wykonaniem niniejszego przedmiotu zamdwienia jest Gmina Biale Blota,
z siedzibg przy ulicy Szubinskiej 7, 86-005 Biale Blota, telefon: 52 323 90 90, fax: 52 323 90 80,
email: sekretariat@bialeblota.eu

2. ZAKRES PRAC I WYMAGANIA CO DO POTENCJALU KADROWEGO
WYKONAWCY ORAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zakres prac przewidzianych do realizacji niniejszym zaméwieniem przewiduje nastgpujace etapy
realizacyjne:

1) Btap 1 - obejmuje opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego wraz
z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji ZRID/pozwolenia na budowe.
Szczegblowy zakres opracowan objetych etapem 1 przedstawiono w punkcie 3

2) Etap 2 - obejmuje wykonanie projektéw wykonawczych, przedmiaréw robét, kosztoryséw
inwestorskich i ofertowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych. Szczegblowy zakres opracowan objetych etapem 2 przedstawiono
w punkcie 4.

3) Etap 3 — obejmuje utrwalanie na gruncie znakami granicznymi nowych punktéw
granicznych, ktére powstang w wyniku podzialu nieruchomosci w oparciu o ostateczna
decyzj¢ ZRID — o ile zostanie wydana decyzja ZRID.

Wykonawca na kazdym etapie realizacji zaméwienia powinien dysponowaé uprawnionymi osobami
(projektantami i sprawdzajacymi wszystkich branz, o ile wymagajg tego przepisy szczegdlowe),
umozliwiajgcymi kompleksowe, prawidtowe i terminowe zrealizowanie umowy w pelnym zakresie,
zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zaméwienia.

Osoby stanowiace zespdt projektowy powinny posiadaé uprawnienia wymagane przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowigzujacego na dzief wszczecia
postgpowania) lub réwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wezesniej
obowiazujacych przepisow lub innymi uprawnieniami umozliwiajacymi wykonywanie tych samych
czynnosci, do wykonywania ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia
budowlane w tej samej specjalnosci.

Zamawiajacy wymaga, aby w ramach niniejszego zaméwienia Wykonawca pelnil nadzér autorski.

Wymagane jest réwniez, aby w trakcie procedury przetargowej na wylonienie wykonawcey robot
budowlanych, Wykonawca dokonywal czynnosci zwigzanych z wyjaénieniami dotyczacymi
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dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany bedzie do wspolpracy z Zamawiajgcym w tym
zakresie przez caly okres gwarancji.

Wykonawca w ramach niniejszego zamOwienia zobowigzuje sig, jesli zaistnieje taka potrzeba,
do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w celu umozliwienia uruchomienia przez Zamawiajgcego
procedury przetargowej. Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o aktualizacjg, o ktdrej mowa
powyzej nie wiecej niz 2 razy.

Rozliczanie poszczegdlnych etapéw prac bedzie odbywalo si¢ w oparciu 0 zapisy okreslone

w Umowie.

2.1. Szczegdélowy zakres projektu - opis stanu istniejacego i planowanych rozwigzan
projektowych

Ulica Rumiankowa jest droga gminng (nr G000089), zlokalizowang w poludniowej czgsci Gminy
Biale Blota, w miejscowosci Zielonka. Wzdtuz ulicy znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna. Diugos¢ ulicy Rumiankowej na projektowanym odcinku w przyblizeniu wynosi okofo
210 m.

Dokumentacje projektowag nalezy opracowaé w oparciu o obowigzujace przepisy prawa
i w dostosowaniu do istniejacej rzezby terenu.

Lokalizacje inwestycji pokazano na zatgczonym planie orientacyjnym (zatgcznik nr 1 do OPZ).

2.2. Szczegdlowy zakres projektu - planowane zalozenia i rozwiazania projektowe
2.2.1. Zalozenia i wytyczne do projektowania — branza drogowa

Ulice Rumiankowa nalezy projektowaé jako pieszo-jezdnie, dwupasowg z zjazdami na posesje

przylegle do pasa drogowego oraz skrzyzowaniami z ulicami poprzecznymi. Projekt powinien

uwzglednia¢ docelows organizacje ruchu oraz zagospodarowanie terenu zielenig.

— Klasa funkcjonalno — techniczna D (dojazdowa),

— Dlugo$é ulicy — ok. 210 m,

— Przekr6j poprzeczny daszkowy,

~ Szerokos¢ pasa ruchu — 2,75 m,

— Odwodnienie korpusu drogi — poprzez spadki podiuzne i poprzeczne do projektowanej kanalizacji
deszczowej i/lub rowéw melioracyjnych i odparowujgcych

— Kategoria ruchu — KR-2,

— Konstrukcja — projektowana indywidualnie na podstawie badan gruntu,

— Nawierzchnia jezdni — kostka betonowa,

— Wloty na polaczeniu z drogami/ulicami poprzecznymi,

— Nalezy przewiedzie¢ elementy podwyZszajace poziom bezpieczenstwa ruchu drogowego
(np. wyniesione skrzyzowania, progi zwalniajace, doswietlenia przejs¢ itp.),

— Szerokosé pasa drogowego dostosowana do planowanego zagospodarowania,

— Prace projektowe ulicy Rumiankowej nalezy skoordynowaé z projektowang ulicg Dzigciotows.
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2.2.2. Zalozenia i wytyczne do projektowania — branza sanitarna/kanalizacyjna/wodociggowa

Ulica Rumiankowa nie jest uzbrojona w kanalizacje deszczowa i sanitarng. W rejonie planowanej
inwestycji nie funkcjonuje obecnie zadna sie¢ kanalizacji deszczowej, zapewniajaca odwodnienie
korpusu drogowego drég zarzadzanych przez gming. Odwodnienie ulicy nalezy planowaé¢ poprzez
nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych do projektowanej kanalizacji
deszczowej i/lub rowdw melioracyjnych i odparowujgcych.

W przypadku braku technicznych lub ekonomicznych mozliwosci odprowadzenia wéd poprzez
kanalizacje deszczowa, Zamawiajacy dopuszcza retencjonowanie i rozsgczanie podczyszczonych wod
opadowych w pasie drogowym ul. Rumiankowej lub ulic sgsiednich.

Jezdni¢ ulicy Rumiankowej nalezy zaprojektowaé tak, aby projektowany kraweznik nie
pokrywal si¢ z istniejacq sieciy wodociggowa lub gazows. W przypadku kolizji nalezy
zaprojektowaé przebudowe sieci.

Nalezy zaprojektowac odejscie sieci wodociggowej w ul. Dzieciotowa poza zakres projektowane;j
drogi (poza utwardzony wlot skrzyzowania).

2.2.3. Zalozenia i wytyczne do projektowania — branza elektryczna — o§wietlenie drogi

Na ulicy Rumiankowej jest obecnie oswietlenie uliczne. W projekcie nalezy przewidzie¢ przebudowe
oswietlenia ulicy za pomocg zmodernizowanego ukladu o$wietlenia spetniajgcego warunki klasy
ME4. Ogdlne warunki odnosnie projektowania oswietlenia zataczono w pliku tekstowym (zatgcznik nr
2 do OPZ).

Szczegbtowe warunki nalezy uzyskaé i ustali¢ z Referatem Drég i Gospodarki Odpadami na etapie
projektowania.

2.2.4. Kanal technologiczny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Zamawiajacy
informuje o koniecznoéci zaprojektowania kanatu technologicznego. Wykonawca najpozniej
na 3 miesigce przed dniem zlozenia wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
0 zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowe albo przed dniem zgloszenia
przebudowy zlozy wniosek do ministra wlasciwego do spraw informatyzacji w imieniu
Zamawiajgcego (na podstawie pelomocnictwa), o zwolnienie z obowiazku budowy kanalu
technologicznego. W przypadku wydania decyzji o zwolnieniu z obowiazku budowy kanatu
technologicznego, zaprojektowanie takiego kanatu nie bedzie konieczne.

2.2.5. Instalacje i urzadzenia niezwiazane z funkcjg drogi

W zakresie instalacji i urzadzen nie zwigzanych z funkcjg drogi, w rejonie ul. Rumiankowej
wg. informacji posiadanych przez Zamawiajgcego wystepuja:

- sie¢ wodociggowa WoD110, WoD30

- sieci elektroenergetyczne eND, eN

- sie¢ gazowa gs63

- siec teletechniczna tD
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- sie¢ odwietleniowa

Obowiazkiem projektanta bedzie zinwentaryzowanie —urzadzen i sieci zlokalizowanych
w projektowanym pasie drogowym przy wykorzystaniu wszystkich  dostgpnych metod
(mapa zasadnicza, pomiary uzupelniajace, naniesienia gestorow, przekopy kontrolne itp.), ustalenie
obszaréw Kkolizji z projektowana infrastruktura, uzyskanie od wlascicieli infrastruktury
warunkéw technicznych na przebudowe kolidujacych urzadzen i zaprojektowanie w oparciu o
zaakceptowane przez Zamawiajacego warunki koniecznej przebudowy infrastruktury.

3. WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO 1 UZYSKANIE DECYZJI
O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEJ

Obowiazkiem wykonawcy jest opracowanie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego
opisanego w punkcie 1. Projekt zostanie poprzedzony wykonaniem mapy do celow projektowych oraz
wykonaniem projektu geometrii drogi.

3.1 Opracowanie map geodezyjnych do celéw projektowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania map do celow projektowych zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz z obowiazujgcymi normami i przepisami w tym w szczegolnoscei przepisami
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027
z pbzn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.

Pomiarem nalezy objaé szczegdly stanowigce tres¢ mapy zasadniczej (ze szczegdlnym
uwzglednieniem elementéw sieci uzbrojenia terenu oraz zgodnosci danych ewidencji gruntdw
ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczeg6ly konieczne do sporzadzenia mapy dla
celéw projektowania drég w tym zwlaszeza (o ile wystepuja):

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwale i nietrwate,

- wszystkie drzewa w pasie drogowym,

- rowy (w pelnym zakresie),

- elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, stupy),

- zjazdy (wraz z wlotami przepustéw pod zjazdami),

- inne elementy niezbedne do projektowania (w szczegélnosci, pomiarem obja¢ nalezy niektore
charakterystyczne punkty takie jak: gora i dét kraweznika, brzegi i dna rowow, przyziemia i gorne
krawedzie wszelkiego rodzaju murkéw, wejécia do budynkow itp.)

Punkty dla okreslenia profili podtuznych i przekrojéw poprzecznych na istniejacych nawierzchniach
oraz trwale elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢é metodg niwelacji technicznej. Niwelacjg
nalezy objg¢ caly teren objety projektowang inwestycja.

Pomiar terenu powinien umozliwiaé wykonanie przekrojéw poprzecznych istniejgcych
i projektowanych drég z zaggszczeniem wynikajacym z potrzeb ustalonych przez projektanta
indywidualnie, w zaleznosci od uksztaltowania terenu, jednak w odstepach nie przekraczajgcych 25 m.
Nalezy wykona¢ pomiary terenu niezbedne do ustalenia profili wszystkich projektowanych zjazdow
na nieruchomosci przylegle do pasa drogowego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za tre$¢ wykonanej mapy do celow projektowych i za wszelkie
nastepstwa ewentualnych brakow, pominigé i niezgodnosci ze stanem faktycznym w toku prac
projektowych, realizacji robét budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.
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3.2. Opinia w zakresie geometrii drogi

Obowigzkiem projektanta bedzie wykonanie projektu geometrii drogi. Projekt ten zgodnie
z rozporzadzeniem w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzeniem musi uzyskaé pozytywna opinie w zakresie geometrii
drogi. W tym celu nalezy zlozy¢ do Zamawiajgcego opracowania obejmujace nastepujacy zakres:

1. Opis techniczny ze szczegélowym opisem stanu istniejacego oraz przyjetych parametrow
projektowych, uwarunkowania wynikajgce z zagospodarowania otoczenia i ruchu pieszego.

2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 wraz z wymiarami geometrycznymi

infrastruktury drogowej wykonany na mapie do celéw projektowych.

Profil podtuzny.

Przekroje konstrukcyjne.

Plany warstwicowe w obszarze wszystkich skrzyzowarn.

Zarys projektu organizacji ruchu.

Rysunki przejezdnoéei miarodajnego pojazdu na planowanym ukladzie drogowym.

Mo v e W

Na etapie opiniowania geometrii drogi Zamawiajacy oceni réwniez prawidlowosé przyjetych
rozwigzan wysokosciowych w aspekcie mozliwosci skomunikowania nieruchomosci przyleglych
do pasa drogowego poprzez zjazdy (indywidualne i publiczne). Dlatego tez bedzie wymagat
udokumentowania w formie zaproponowanej przez Projektanta (tabelarycznej lub rysunkowe;j)
spefnienia wymagan wynikajacych z przepisow szczegdtowych dotyczacych ksztattowania zjazdow,
poprzez podanie niezbgdnych parametrow (rzgdne, spadki, wymiary w planie).

Termin wydania opinii w zakresie geometrii drogi wynosi 15 dni od dnia ztoZenia kompletnego
1 poprawnego opracowania. Projektant zobowiazany jest uzyskaé opini¢ w zakresie geometrii drogi
przed ziozeniem do uzgodnienia Zamawiajacemu projektu budowlanego.

3.3. Zawarto$¢ projektu budowlanego

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
2. Projekt architektoniczno-budowlany obejmujacy:

a) projekt branzy drogowe;j,

b) projekt branzy sanitarnej uwzgledniajacy budowe/przebudowe kanalizacji deszczowe] wraz
z systemem odwodnienia ulicznego w dostosowaniu do projektowanego uktadu zagospodarowania
przestrzennego,

¢) projekt  branzy elektrycznej  uwzgledniajgcy  przebudowe  os$wietlenia ulicznego
w dostosowaniu do projektowanego uktadu zagospodarowania przestrzennego (o ile jest to
niezbedne)

d) projekty przebudowy urzadzen, sieci i instalacji niezwigzanych z funkcja drogowa: wodno—
kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, teletechnicznych i innych, w oparciu
0 zaakceptowane przez Zamawiajagcego warunki techniczne gestoréw — kazda branza
w odrebnym opracowaniu,

e) projekt gospodarki istniejacym drzewostanem wraz z projektem szaty roslinnej,

f) dokumentacje¢ geotechniczng zwigzana z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych,
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g) projekt rozbiorki budynkoéw i obiektéw  kolidujacych z projektowang  inwestycjg
(w razie potrzeby),
h) informacj¢ BIOZ,

Obowiazkiem wykonawcy bedzie uzyskanie od gestorow wszelkich warunkéw technicznych
do projektowania i naniesieri istniejacych sieci, niezbgdnych do opracowania  projektow
budowlanych. Wykonawca zobowiazany bedzie do uzyskania dla opracowanych projektow
budowlanych wszelkich wymaganych przepisami szczegélnymi opinii i uzgodnien, w tym
uzgodnienia Zespotu ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (ZUDP).

O ile specyfika przyjetych rozwiazan projektowych bedzie wymagata uzyskania decyzji
o pozwoleniu wodno-prawnym, wykonawca przygotuje niezbedne dokumenty (w tym operat wodno —
prawny). wystapi do stosownego organu i uzyska na rzecz zamawiajacego taka decyzje.

Projekt budowlany zostanie poddany analizie przez pracownikéw Urzgdu Gminy Biate Biota i podlega
uzgodnieniu przez Zamawiajacego przed zlozeniem wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej / uzyskaniem pozwolenia na budowe / zgtoszeniem wykonania robot.

3.4. Przygotowanie projektow podzialu nieruchomosci wraz ze stabilizacja punktéw granicznych

Wykonawea wykona zgodnie z obowigzujagcymi przepisami szczegbtowymi projekty podzialu
nieruchomosci przejmowanych w czesci i/lub w caloéci dla potrzeb inwestycji. Zadaniem Wykonawcy
jest zaprojektowaé podzial nieruchomodci w taki sposéb, aby byt ekonomicznie uzasadniony
i dostosowany do projektu ulicy. Wstepnie szacuje si¢, 7e 7adna z nieruchomoSci nie bedzie
przedmiotem podzialu, a planowane zagospodarowanie pasa drogowego swoim zakresem
zmieéci sie w jego istniejacej granicy. W oparciu o ewentualng ostateczng decyzj¢ o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (w_przypadku koniecznosci jej uzyskania), wykonawca dokona
wyznaczenia i stabilizacji w terenie nowych punktéw granicznych, ktére powstaty w wyniku podziatu
nieruchomosci.

3.5. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji

Jedli zaijdzie taka konieczno$é, obowiazkiem wykonawcy jest przygotowanie lub pozyskanie
niezbednych dokumentéw w celu skutecznego ztozenia w imieniu Zamawiajacego wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej w trybie Ustawy o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (tj. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1363 z pézn. zm.).

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy czynny udzial w trakcie postgpowania o wydanie decyzji oraz
podczas procedur administracyjnych, polegajacy na opracowywaniu wszelkich wyjasnien
i sktadaniu do organu prowadzacego postgpowanie ewentualnych uzupelnien, a nastgpnie dostarczenie

Zamawiajacemu w/w decyzji.

4. OPRACOWANIE PROJEKTOW WYKONAWCZYCH, SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH, PRZEDMIAROW ROBOT, KOSZTORYSOW
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fax (52323



je~jec)

ALE 7
OTA &' URZAD GMINY BIALE BLOTA

Obowigzkiem wykonawcy jest opracowanie projektéw wykonawczych, przedmiaréw robot,
kosztorysu inwestorskiego i ofertowego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
opisanego zadania inwestycyjnego.

Projekty wykonaweze powinny zosta¢ opracowane dla wszystkich branz uwzglednionych w projekcie
budowlanym odrgbnie. Dodatkowo zostanie przez wykonawce opracowany i uzgodniony
wg obowigzujacych przepiséw projekt statej organizacji ruchu.

Zamawiajacy bgdzie wymagal, aby opracowania wykonywane na tym etapie zostaly skompletowane
wg zasady: wspdlna teczka dla projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych i przedmiaru
w okreslonej branzy.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejacego
i projektowanego (wersja kolorowa) dla zadania inwestycyjnego.

Projekty wykonawcze, przedmiary robdt, kosztorys inwestorski i ofertowe oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt, wytyczne realizacyjne zostana poddane analizie przez
Zamawiajacego 1 podlegaja uzgodnieniu.

5. FORMA OPRACOWANIA

Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej
w formatach otwartych do edycji *.doc, *xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo calosé
opracowania w formacie *.pdf. Nalezy dotaczy¢ 2 egzemplarze opracowania w wersji elektronicznej
na ptytach CD/DVD.

Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ w nastgpujacej liczbie egzemplarzy w formie tradycyjnej
zgodnie z ponizszg tabelg:

ilo$¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

wersja cyfrowa
CD/DWD edytowalna wersja

(xls, doc,dwg,dgn) i papierowa

nieedytowalna (pdf)

L.p. Wyszczegdlnienie dokumentacji do opracowania

Projekt Budowlany (w zakresie mapy do celéw

1 | projektowych, uzgodnien branzowych i operatu wodno- 2 4
prawnego — jesli wymagany)
Projekt stalej organizacji ruchu drogowego (zatwierdzony

2 2 4
przez Zarzadce Ruchu)

3 | Badania geotechniczne podtoza gruntowego 2 4

Projekty branzowe:
- kanalizacja deszczowa,

- kanal technologiczny - jos/i zajd=ie koniecznosé
4 S A 2 4
- kolizje elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe,
wodociagowe, przebudowa odwietlenia, itd. - jes/i potr=ehne
(zalezne od uzgodnien branzowyeh)
5 | Projekty Wykonawcze 2 2
6 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 2 5
oddzielne dla kazdego opracowania
7 | Przedmiary robdt 2 2
8 | Kosztorys ofertowy 2 2
9 | Kosztorys inwestorski 2 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: Nazwa INWESTYCJI
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6. PRZEPISY PRAWNE

Rozwiazania architektoniczno-budowlane przyjete w opracowanych projektach koncepcyjnych,
budowlanych i wykonawczych powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami
standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedza inzynierska oraz ekonomicznie

uzasadnione.
Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwigzania powinny by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, normami, standardami

obowiazujacymi w Polsce oraz Unii Europejskie;j.
Projekt nalezy opracowaé w oparciu o obowigzujace przepisy i wiedzg¢ inZynierskg, dodatkowo
szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zapisy:

e  Warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Ustawy o drogach publicznych,

e Ustawy prawo o ruchu drogowym,

e Ustawy prawo wodne,

e Ustawy o ochronie przyrody,

e Kierunkowych zasad przygotowania inwestycji zwigzanych z infrastruktura,

e Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

e Katalogu dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej,

o Wytycznych  prawidlowego oé$wietlenia przejs¢ dla  pieszych  (dostgpne na
www.mib.bip.gov.pl — zaktadka ,,Wzorce i standardy™).

10
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Zalacznik nr 2 do OPZ
OGOLNE WARUNKI PROJEKTOWANIA OSWIETLENIA

1. Przewody elektroenergetyczne

Przewody elektroenergetyczne typu YAKY w izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie 750 V. Na powtoce
przewodow kabelkowych winno znajdowaé sig oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolagji
oraz znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

2. Koncéwki kablowe

' Do przytaczania kabli do zaciskéw urzadzen nalezy stosowac koricdwki kablowe mocowane na zytach kabla przez

zagniatanie. Do kabli z zytami miedzianymi koficowki kablowe miedziane. Koricowki powinny posiadac aprobate
techniczng orz dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

3. Oprawy oswietleniowe

Oprawa przeznaczona do o$wietlenia drdg, lampy LED, przystosowana do mocowania na wysiegniku. Korpus
lampy, a takze ostona osprzetu wykonany z tworzywa odpornego na UV wzmocnionego widknem szklanym, klosz
z poliweglanu odpornego na UV, szczelnie potaczony z korpusem. Uktad optyczny wykonany z polerowanego
aluminium. Oprawa wyposazona w filtr umozliwiajacy oddychanie. Zasilacz oprawy z zamontowanym
kompletnym osprzgtem elektrycznym, napiecie zasilania 230 VAC, wspotezynnik mocy > 0,85, stopier: ochrony.
Cato$¢ opraw winna posiadaé certyfikat na znak bezpieczerstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego
w budownictwie.

Stopien ochrony opraw jednokomorowych przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP 66, dla opraw
dwukomorowych nie mniejszy niz IP 66zaréwno dla komory osprzetu jak i komory irédta éwiatta.
Oprawa musi by¢ wyposazona w system regulujacy ciénienie wewnatrz i na zewnatrz oprawy, ktéry minimalizuje
zjawisko kondensacji pary wodnej. Klosz oprawy powinien by¢ wykonany z ptaskiego, hartowanego szkta
o odpornosci na uderzenia min. IK 08.

W przypadku gdy oprawa wyposazona jest w zewnetrzny radiator rozpraszajacy ciepto emitowane przez diody
LED, wymagane jest aby konstrukcja radiatora umozliwiata swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzajgcego
sie na oprawie.

Nalezy uzyskac réwnomiernos$¢ o$wietlenia zgodnie z obowigzujaca normg dla danej sytuacji o$wietleniowej oraz
uwzglednic koniecznos¢ wykonania pomiaréw w oéwietlenia po wybudowaniu dla oceny sprawnosci $wiecenia
po rocznej eksploatacji.

4, Wysiegniki do slupow oswietleniowych

Wysiegniki stalowe ocynkowane przystosowane do zabudowania na stupach za pomocg uchwytéw stalowych
ocynkowanych. Wysiegniki jednoramienne o dtugoéci 1=1,5m o kacie podniesienia oprawy 15°. Wysiegniki
powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

5. Stupy oédwietleniowe

Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane wysokosci wg obliczen , nie nizsze niz 7,0m.
Srednica wierzchotka 60mm, dla stupéw parkowych 48mm.

Stupy skrajne, odgatgZne i co 200m w obwodzie powinny by¢ uziemione.

6. Skrzynki bezpiecznikowe

Skrzynki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej przystosowane zabezpieczenia napowietrznych opraw
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oéwietleniowych, wyposazone we wktadke topikowa oraz gtéwke bezpiecznikowg. Mocowane do linii za pomoca
zaciskéw. Skrzynki powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz dopuszczenia do obrotu handlowego
w budownictwie.

7. Uziemienia

Przewody elektroenergetyczne typu Lg Yd z zytami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji i powtoce
polwinitowej na napigcie 750 V. Dla zyly ochronnej kombinacja barw 76tto-zielonej. Na powloce przewodow
kabelkowych winno znajdowaé sie oznakowanie producenta, metraz, napigcie znamionowe izolacji oraz znak
bezpieczenstwa i znak obrotu handlowego w budownictwie.

8. Dokumentacja podlega uzgodnieniu z Urzedem Gminy Biate Btota.



