SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

REMONT ZBIORNIKA NR 2 NA WODE PITNA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE
HYDROFORNI MIEJSKIEJ W SANDOMIERZU

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z 2003 r. Nr. 47 poz. 401) oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

1. WPROWADZENIE

1.1. Wykonawca powinien zapewni¢ dobdér odpowiedniej kadry pracownikow budowy
o kwalifikacjach zapewniajacych realizacje zadania na podstawie opisu technologii,
specyfikacji technicznych, SWZ oraz zapisow umowy z uwzglednieniem ewentualnych réznic
wobec stanu istniejacego.
Wymaga si¢ odpowiedniej do zakresu prac wiedzy technicznej i doswiadczenia zgodnie z art.
5 ustawy Prawo budowlane.

1.2. Inwestor powota inspektorow nadzoru i wyznaczy koordynatora ich czynnosci.
Kwalifikacje inspektorow nadzoru powinny obejmowaé wiedzg techniczng i do§wiadczenie
umozliwiajace kontrole zgodnosci realizacji z ST i SWZ oraz oceng réwnowaznos$ci
ewentualnych zamiennych rozwigzan wobec projektowanych , z uwzglednieniem ewentualnych
roéznic wobec stanu istniejacego — zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy Prawo budowlane.

1.3. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ i kontrolowaé w oparciu o ,,Warunki techniczne
wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” wyd. Arkady Tom I, II, III, i V
z uwzglednieniem obowigzujacych norm oraz instrukcji stosowania, wytycznych montazu
wydanych przez producentow, oraz DTR wurzadzen, a takze ,,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robét” zastepujacych 1 uzupethiajacych w/w wydawnictwo, a zaleconych
do stosowania przez Ministerstwo wlasciwe dla budownictwa.
Nalezy stosowa¢ normy, instrukcje i wytyczne przytoczone w opisie technologii w zakresie
wszystkich branz, oraz:
PN —70/B — 10100 Roboty tynkowe.
PN — 62/B — 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe.

2.  WARUNKI SZCZEGOLOWE
2.1.Roboty betonowe
— roboty betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z WTWO t.1 rozd.10 oraz PN-EN 206+A2:2021-
08
— Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymaganie techniczne.
— zbrojenie konstrukcji Zelbetowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008
Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.2. Powtoki ochronne do betonu
SPRZET
Sprzet do uktadania powtok ochronnych, warstw szpachlowych i naprawczych musi by¢ zgodny
z wytycznymi kart technicznych materiatu, i zaakceptowany przez Inwestora.
Nanoszenie preparatu wymaga uzycia nastgpujgcego podstawowego sprzetu:
— termometr do pomiaru temperatury powietrza,
— termometr do pomiaru temperatury podloza,
— wilgotno$ciomierz do pomiaru wilgotno$ci betonu
— pojemniki do przygotowania materialu do wykonania powtoki,
— mieszarka wolnoobrotowa z odpowiednig koncéwka do mieszania materiatow,



— sprezarka pneumatyczna do czyszczenia sprezonym powietrzem,

— pistolet natryskowy do nanoszenia materiatu,

— pace, kielnie,

— pedzle, walki, szczotki i inne wymagane.

TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie produktow do wykonywania powtok
ochronnych, warstw szpachlowych i naprawczych powinien odbywac si¢ tak, aby zachowac¢ ich
dobry stan techniczny. Przew6z materialu powinien odbywaé sie¢ w szczelnych,
nieuszkodzonych opakowaniach.

WYKONANIE ROBOT

Aplikacja materiatow

Sposob nanoszenia nalezy dostosowa¢ do wytycznych producenta dla wbudowywanego
materialu. Wszystkie czynno$ci zwigzane z nanoszeniem materialu do powierzchniowego
zabezpieczenia wykona¢ zgodnie z Instrukcja Producenta. Przy naktadaniu poszczegolnych
warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakreséw temperatur otoczenia
i podioza oraz wilgotnosci powietrza, oraz podtoza a takze wymaganych przerw pomiedzy
nanoszeniem poszczegdlnych warstw. Prowadzenie prac nalezy dostosowaé do warunkow
atmosferycznych. Podloze oraz kazda nanoszona warstwa winny by¢ odebrane przez Inspektora
nadzoru.

Nanoszenie preparatu winno odbywac¢ si¢ metodami okreslonymi w kartach technologicznych
materiatow.

2.3. Lokalne naprawy powierzchni betonu zaprawami
MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Do wypetnienia ubytkéw uzywamy tej samej zaprawy mineralnej w podtozu wraz z jego
wyrownaniem (reprofilacjg) nalezy stosowac zaprawy mineralne nalezace do jednego systemu
naprawczego, posiadajace KOT ITB lub DWU, Atest PZH, Certyfikat ZKP, karte techniczna
produktu, wykazujace nastgpujace cechy ogodlne:
— wysoka wytrzymato$¢ na odrywanie od betonu,
— niski skurcz i naprezenia wiasne,
— wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna,
— nadaje si¢ do remontéw pow. betonowych posiadajacych kontakt z wodg przeznaczong do

spozycia.

Do napraw konstrukcji betonowych lub zZelbetowych nalezy stosowa¢ materiaty
konfekcjonowane tzn. wytwarzane przez producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy
produkt do stosowania na obiekcie. Wykonawca obowigzany jest udokumentowaé zrodto
zakupu materiatéw i1 przedtozy je z atestem Inspektorowi do akceptacji. Do wbudowania moga
by¢ zastosowane tylko materialty zaakceptowane przez Inwestora. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowania oraz wlasciwego przechowywania materialow. Za jakos¢ wbudowanych
materiatdow odpowiada Wykonawca.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Zaprawami mineralnymi uzupelnia si¢ ubytki betonu na glebokos¢ 0,6 + 10 cm oraz wykonuje
docelowo jednolita, rowna powloke na calej powierzchni zbiornika.

Srednia wytrzymato$¢ stwardnialej zaprawy na $ciskanie: po 28 dobach > 40 MPa,

Srednia wytrzymato$é stwardniatej zaprawy na zginanie: po 28 dobach > 5 MPa,



Stan stali w kontakcie z zaprawa w obecnos$ci 2% chlorkéw — pasywny.

Aktualny atest PZH do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia.

Sprzet - wybdr sprzgtu i narzedzi do wykonywania robdt w dostosowaniu do technologii robot
przewidzianej przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca winien dysponowaé podczas prowadzenia robot
wilgotno$ciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza
i podtoza betonowego.

Przygotowanie podtoza:
Przygotowanie podtoza betonowego przy uzupehlieniu ubytkow betonu ma szczegodlne
znaczenie. W zakres przygotowania podtoza wchodza nastgpujace prace:

— usunigcie pozostato$ci powtok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych
zanieczyszczen,

— usunigcie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu przez piaskowanie,
hydropiaskowanie lub szczotkowanie,

— usuniecie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wptyw na potaczenie naktadanych
materialow z betonem lub na karbonatyzacje betonu albo korozje stali zbrojeniowe;j,

— podtoze musi by¢ czyste, szorstkie, chtonne i wystarczajaco nosne.

Warstwy reprofilujace nalezy wykonywaé na podtozu stalym i wolnym od plam olejowych
i pylu. Podloze nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja producenta zastosowanego produktu.
Wykonawca zobowigzany jest dokumentowac odpowiednie przygotowanie podtoza protokotem
z wynikami badan, ktére przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

Nalezy stosowac¢ si¢ Scisle do wytycznych, gdyz w przypadku uzycia niewtasciwych narzedzi
1 odkucia zbyt matej lub zbyt duzej partii betonu naraza si¢ na szybka ponowng korozje.

Przygotowanie mieszanek:
Preparaty dostarczane sg jako suche, jednosktadnikowe zaprawy do mieszania z woda.

Przygotowanie mieszanki wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w instrukcjach
producenta.

Mieszanki przygotowaé z pelnych zawartosci opakowan. Mieszanki przed przygotowaniem
musza znajdowac¢ si¢ w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta.

Doktadne informacje o mieszaniu, dane produktow i1 uwagi szczegdlne znajdujg si¢
w specjalnych informacjach technicznych o produktach lub na opakowaniach materiatu.
Zalecane sg temperatury podtoza i powietrza w czasie obrobki od +5 do +30° C (zalecana temp.
oraz wzgledna wilgotnos¢ zgodnie z instrukcjg producenta)

W czasie dojrzewania wykonanej powloki (a szczegodlnie w czasie wigzania) zastosowaé
ochrony przed uderzeniami i drganiami.

Zasady pielegnacji materiatlow budowlanych wigzanych cementem — zgodnie z wytycznymi

producenta.

Sprawdzenie jako$ci materialow:

Ocena materiatdw winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowigzany
przedstawi¢ Odbiorcy (Wykonawca) orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a na zyczenie
Odbiorcy (Wykonawca) zaswiadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badan petnych
danego materiatu.

W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawi¢ wlasne badania wykonane
zgodnie z metodami badan okre§lonymi w normach przedmiotowych i w zakresie badan
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Ponadto wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia



daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego
przechowywania materiatbw. Za wbudowane materialy oraz badanie ich przydatnosci
odpowiada Wykonawca.

Kontrola przygotowania podioza:

Ocena wytrzymalo$ci na odrywanie metoda ,,pull off” (Metoda ,,pull off" — metoda badawcza
polegajaca na pomiarze wytrzymatos$ci betonu na odrywanie, nazywana niekiedy takze ,,Bond-
Test". Jej istota polega na odrywaniu za pomocg sitownika, przyklejonego do podloza
metalowego krazka.): pomiar wytrzymalosci na odrywanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN
12504-3:2006 Badania betonu w konstrukcjach — Cze$¢ 3: Oznaczenie sity wyrywajacej; nalezy
wykona¢ co najmniej 1 pomiar na kazde 25 m? powierzchni oczyszczonego podioza

w przypadku powstania jakichkolwiek watpliwosci, nalezy wykona¢ dodatkowe pomiary
w migjscach wskazanych przez Inspektora nadzoru. Na podstawie uzyskanych wartosci
wytrzymalosci betonu nalezy wyliczy¢é warto$¢ $rednia z wynikow - jako$¢ podloza
betonowego mozna uzna¢ za zadowalajaca, jesli uzyskana warto$¢ srednia wytrzymatosci na
odrywanie nie bedzie mniejsza niz 1,5 MPa, przy czym minimalna warto$¢ pojedynczego
pomiaru nie moze by¢ nizsza od 1,0 MPa. Jezeli warto$¢ pojedynczego oznaczenia jest nizsza
niz 1,0 MPa, nalezy wykona¢ dodatkowe oznaczenie obok w odleglosci okoto 1 m.
W przypadku gdy dodatkowe oznaczenie spelni warunek minimalnej wytrzymato$ci na
odrywanie i rownoczesnie warto$¢ srednia z wszystkich oznaczen nie bedzie nizsza niz 1,5 MPa,
to nalezy uznac, ze warunek wytrzymatosci podtoza betonowego na odrywanie zostat spetniony.

Sprawdzenie wykonywanych prac:

Zastosowany materiat powinien posiada¢ aktualne dokumenty takie jak: KOT ITB lub DWU,
Atest PZH, Certyfikat ZKP, karte techniczng produktu.

Przed zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonego materiatu z opisem technologii

oraz ST.

Projektowa i zdolno$¢ do uzycia z uwagi na okres sktadowania.

Badaniu podlegaja:

— grubos¢ (odstepstwo od grubosci przyjetej w opisie technologii moze wynosi¢ £ 0,5 mm +
1 mm),

— wytrzymato$¢ na odrywanie zgodnie z kartg techniczng produktu,

— rownos$¢ mierzona tata dlugosci 2 m — dopuszczalne nierdwnosci wynosza + 3 mm, nie
dotyczy powtoki stropu.

Za sprawdzenie przydatno$ci materiatow oraz jako$¢ wbudowania odpowiada Wykonawca.

Przed przystapieniem do wbudowania materiatbw Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego listy wszystkich
materialow jakie planuje zastosowac¢ na budowie wraz z dokumentami dopuszczajacymi do
obrotu. Takimi dokumentami jest Deklaracja Zgodnosci z Krajowa Oceng Techniczng lub
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych. W przypadku watpliwosci Inwestor moze zadac
dodatkowych o$wiadczen Producenta i Swiadectw Zaktadowej Kontroli Produkcji.
Zasadniczo zaleca si¢ stosowanie materiatow, ktore mozna naktada¢ mechaniczne — metodami
natryskowymi. Miejsca trudno dostgpne, naprawy i poprawki punktowe dopuszcza si¢
uzupetiajaco wykonywaé metodami recznymi.
3. ODBIOR KONCOWY
Roboty objete niniejszym opracowaniem podlegajg odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualne;.



Odbiory nalezy przeprowadzac¢ dla kazdego z etapow robdt. W protokole odbioru nalezy odnotowac
fakt dokonywania ewentualnych poprawek okreslajac ich rodzaj i miejsce.

Podstawa do odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem powtoki ochronnej sg badania obejmujace:
— sprawdzenie zgodnosci z opisem technologii

— sprawdzenie materiatow,

— sprawdzenie podtoza pod powtoke,

— sprawdzenie warunkow prowadzenia robot,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonywanych robét.

Podstawowa odbioru czeg$ciowego (miedzyoperacyjnego) jest pisemne stwierdzenie Insp. Nadzoru
na protokole wykonania robot okre§lonego rodzaju, zgodnie z opisem technologii, wymaganiami
zawartymi w ST, oraz wyrazenie zgody na przystapienie przez Wykonawceg do realizacji kolejnej
fazy robot.

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Insp. nadzoru gotowosci do odbioru,
co jest jednoznaczne z zakonczeniem wszystkich robdt zwigzanych z antykorozyjnym
zabezpieczeniem powierzchni betonu i spelnienie wymagan okreslonych w opisie technologii, ST
oraz innych warunkow dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

3.1.Podstawa platnos$ci

Podstawa platno$ci jest dokonanie odbioru koncowego robdt 1 spisanie protokotu

bezusterkowego w ramach umowy ryczattowej. Odbiory czesciowe dla robot zanikajacych

1 ulegajacych zakryciu nie sg podstawa do dokonania ptatnosci cze$ciowych.

Cena wykonania robot obejmuje wszelkie niezbgedne czynnosci do wykonania prac m. in.:

— zakup, transport, magazynowanie wyrobéw lub materiatéw niezbgdnych do wykonania
robot objetych umowa,

— wykonanie i rozbiorke rusztowan, pomostow i innych urzadzen pomocniczych,
niezbgdnych do wykonania lub zabezpieczenia robot objetych umowa,

— ostonigcie miejsca prac, jezeli jest to wymagane oraz miejsc mogacych ulec
zanieczyszczeniu lub zniszczeniu w skutek prowadzenia robot,

— oczyszczenie powierzchni strumieniowo-§ciernie,

— przygotowanie powierzchni betonu do naprawy,

— naprawa, szpachlowanie powierzchni,

— przygotowanie powierzchni betonu do zabezpieczenia powierzchniowego,

— przeprowadzenie niezbednych badaf i pomiarow wymaganych w ST oraz opisie
technologii,

— oczyszczenie terenu robot,

— wykonanie robdt podstawowych oraz wszystkich robot towarzyszacych, wynikajacych
z warunkow ich realizacji.

3.2. Przepisy zwigzane i standardy
Krajowa Ocena Techniczna lub Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych.
PN-EN 206+A2:2021- Beton -- Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i Zelbetowe. Ogolne zasady ochrony.
PN-B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i Zelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru.
PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
Zelbetowe. Metoda badan przyczepno$ci powtok ochronnych.



Instrukcja uzycia zastosowanego materiatu.

Aktualne karty techniczne i zalecenia producenta materiatow.
Atest PZH

Certyfikat Zakladowej Kontroli Produkcji

4. Uwagi koncowe

— Wykonawca ma obowiazek zapozna¢ si¢ z opisem technologii, ST, SWZ oraz przedmiarem.

— Wymaga si¢ aby Wykonawca posiadal przywolane w opisie technologii oraz ST normy
wytyczne, instrukcje, poradniki itp. Wymog powyzszy dotyczy réwniez inspektorow nadzoru
inwestorskiego.

— W kosztorysie ofertowym nalezy okresli¢ zakres prac ujetych w cenach poszczeg6lnych

pozycji.

ZAGADNIENIA BHP

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie aktualnymi
przepisami BHP. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie obowiazujacych przepisow BHP
i powinni posiada¢ odziez ochronng oraz indywidualne $rodki ochronne. W dostepnym miejscu powinna
by¢ udostgpniona instrukcja obstugi, instrukcja awaryjna oraz instrukcja BHP.

Materialy stosowane do budowy powinny posiada¢ aktualne atesty PZH. Ponadto na podstawie ustawy
Prawo Budowlane (t.j.Dz.U.2023.682) na wyroby przemystowe i budowlane zastosowane
w projektach i wymienione w powyzszym zarzadzeniu, wymagane sg certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.



