Przedmiar robét
Zadanie pn. "Rewitalizacja zbiornika nr 2 na wode pitng zlokalizowanego na Hydroforni Miejskiej w Sandomierzu"

Obiekt lub rodzaj robét: REMONT ZBIORNIKA NR 2 NA WODE, PITNA - Roboty rozbiorkowe i remontowe
Naprawy wykonane na bazie zapraw mineralnych.

Lokalizacja: 27-600 Sandomierz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10, dziatka nr ewid. 54/9
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.0.
ul. Przemystowa 12, 27-600 Sandomierz

Wykonawca: Zlecenie wykonania firmie specjalistycznej z zachowaniem obowiazujacych zasad i przepisow.

Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét

Dane charakterystyczne obiektu: Srednica

wewnetrzna Dw - 25,50 m
Wysokos¢ nominalna hnom - 6,00 m
Wysokos$¢ uzytkowa huz - 5,90 m
Grubos¢ warstwy nasypu ziemnego g -ok. 0,60 m
Pochylenie skarpy nasypu 1:1,5

Caly zbiornik obsypany jest ziemia ze skarpami we fragmentach umocnionymi azurowymi ptytami zelbetowymi. Wejscie do zbiornika jest z
nadbudéwki umiejscowionej na zbiorniku. Do nadbudéwki prowadza stalowe azurowe, drabiniaste schody

oparte na zelbetowych ptytach azurowych. W nadbudéwce miesci si¢ wtaz 80x80 cm

do wnetrza zbiornika.

Stopy pod 16 stupéw posrednich posadowione sg ponizej posadzki zbiornika. tawa fundamentowa pod sciang

zbiornika jest ponizej dna zbiornika. Monolityczny strop ptytowo-zebrowy oparty jest za posrednictwem gtowicy srodk go stupa, pod

na stupach posrednich oraz na wiencu na scianie zbiornika.

Wewnetrzne zebra oparte s na gtowicy srodkowego stupa oraz na podciagu. Szesnastokatny podciag oparty jest na 16 stupach. Zebra 32
zewnetrzne oparto na podciagu i na wiencu na scianie zbiornika. Od strony zachodniej w scianie zbiornika sg przejscia 7 rur w kierunku
komory Zasuw.

- Stup srodkowy jest o przekroju poprzecznym 60 x 60 cm - 1 szt.
- Stupy posrednie o przekroju 40 x 40 cm - 16 szt.

- Gtlowica (o$miokatna) stupa sSrodkowego ma grubos¢ 90 cm i Srednice 200 cm.
- Ptyta stropowa ma grubos¢ 15 cm.

- Zebratak wewnetrzne i zewnetrzne maja przekréj (a x h) 40 x 50 cm.

- Podciag jest o przekroju poprzecznym (a x h) 40 x 90 cm.

- Wieniec na $cianach ma wymiary (a x h) 40 x 90 cm.

Caly zbiornik wykonany jest jako konstrukcja monolityczna, zelbetowa.
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Kosztorys - REMONT ZBIORNIKA NR 2 NA WODE, PITNA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE

HYDROFORNI MIEJSKIEJ W SANDOMIERZU - Roboty rozbiérkowe i remontowe

1.

Element; Roboty rozbiérkowe i remontowe

Skucie nieréwnosci betonu wraz z wyprawa z

1.d.1 |KNR 4-01 080407 zywicy epoksydowej do 1cm, na $cianach, 1260.36
Skucie nierownosci betonu, gtebokosc do 1 'cm, m?2
2.d.1 |KNR4-01 021102 stropu 590.20
KNR-W 4-01 0211- |Skucie nieréwnosci betonu pokrytego zywica na m’
3.d.1 ) o . . ) 510.44
03 dnie, gtebokos$¢ do 5 cm oraz wyréwnanie bagienka
3.d.1.1 |Kalkulacja wlasna |Badanie no$nosci podtoza metoda pull-off szt. 90.00
4.d.1 |KNR 4-01 021203 |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone |m?® 2.80
Przejécie przez Sciany grubosci 25-cm,
(uszczelnienie istniejgcych przej$¢ tancuchem
uszczelniajgcym), $rednice:
5.d.1 |KNNR 4-1427-01 DN200 - 4 szt., szt. 8.00
DN300 - 2 szt.,
DN350 - 2 szt.
6. d.1 1 KNR-W 7-09 d.I. |Demontaz rurociggéw stalowych spawanych o 9.00
7 ]2107-011 Srednicy DN350. Rura przelewowa wraz z kolanem. '
Demontaz rurociggéw stalowych spawanych o
7.d.1 1 KNR-W 7-09 d.I. $rednicy DN350. Rura dosytowa wraz z kolanem. |m 6.00
2107-01 1
8.d. 1 JKNR 4-05 0410-06 |Demontaz istniejacego wtazu 800x800mm szt. 1.00
KNNR 21302-010- |Montaz wtazu ze stali nierdzewnej 1.4301
9.d.1 050 800x800mm wraz z blokadg otwarcia szt. 1.00
Montaz rurociggéw stal nierdzewna 316L Dz
355,6mm x 3,2 mm. Rura przelewowa wraz z
10. d.1 |KNR 7-09 2208-04 |kru¢cem dt. 0,5m, przytwierdzeniem do dna i m 9.00
potaczeniem kotnierzowym z instniejgcym
odcinkiem poziomym w $cianie zbiornika.
Montaz rurociggéw stal nierdzewna 316L Dz
355,6mm x 3,2 mm. Rura dosytowa wraz z kruécem
11.d.1 |[KNR 7-09 2208-04 |dt. 0,5m, przytwierdzeniem do dna i potgczeniem |m 6.00
kotnierzowym z instniejgcym odcinkiem poziomym
w $cianie zbiornika.
Wykucie bruzd w elementach betonowych,
12.d.1 &NR'W 4-01.0210- poziome lub pionowe, do 0,023'm2 w betonie m 70.00
ZwWirowym
13. d.1 |KNR 0-25 040306 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni stropu m 590.20
14.d.1 |KNR 0-25 040306 |Czyszczenie hydroscierne dna zbiornika m? 510.44
Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych,
15.d.1 [KNR 0-25 040305 |skosnych i cylindrycznych, stupy (usunigcie powtok |2 1260.36
zywicznych)
Reczna reprofilacia (wypelnianie UDYTKOW)
KNR BC-02 0211- |powierzchni pionowej konstrukcji zelbetowych 2
16.d.1 06 zaprawg mineralng; wielko$¢ ubytkéw 5 mm w tym |M 197.20
wypoziomowania "bagienka"
17. d.1 |KNR BC 2 0301-02 | /YPrawa 2 zaprawy minerainej 10mm w m? 2361.00
najwyzszym punkcie
Rusztowania wewnetrzne rurowe o wysokosci do
18,1 [N 2021905 o, m? 1273.19
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami
KNR 4-01 010809 |skrzyniowymi 5'km wraz z zagospodarowaniem 3
19.d.1 L L - . m 40.00
0108-10 usunigtej warstwy z zywicy zgodnie z wymogami
prawnymi
Drabina wewnetrzna ze stali nierdzewnej + porecz
KNR-W 2-02 1213- Jwlazowa nad wtazem wejsciowym do zbiornika
20.d.1 ) . C . 7.00
04 wraz z obrgczami ochronnymi i pretami pionowymi
zgodna z przepisami bhp
21.d.1|KNR2-021927-08  |Proba szczelnosci zbiornika proba 1.00
Ptukanie i dezynfekcja zbiornika po zakonczeniu
22, d.1 |KNR-W 2-180707- prac remontowych, analiza wody w zbiorniku PSSE |kpl 1.00
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w Sandomierzu.

Razem dziat: Element; Roboty rozbiérkowe i remontowe
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Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 22184 Uzytkownik: PEBEROL




