Opis technologii dla zadania pn. ,,Rewitalizacja zbiornika nr 2 na wodg¢ pitna
zlokalizowanego na Hydroforni Miejskiej w Sandomierzu”

1. Cze$¢ ogolna
Przedmiotem opracowania jest renowacja zbiornika nr 2 na wodg pitng bedacego czgécia hydroforni
zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 54/9 przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10 w Sandomierzu.

2. Zakres robot
Remont powierzchni wewnetrznych zbiornika na wode przeznaczona do spozycia.

Zgodnie z zakresem podanym przez Inwestora oraz ekspertyza stanu technicznego zbiornika,
projektuje si¢ wykona¢ prace remontowe, z zastosowaniem zapraw mineralnych.
Zaprojektowano naprawg powierzchni wewnetrznych przekrycia materialami mineralnymi do
napraw i hydroizolacji betonu oraz ochrony antykorozyjnej zbrojenia spetniajacymi wymagania dla
materialdw naprawczych wg PN-EN1504-3 oraz odpowiadajacym zasadom zdefiniowanym
w normie PN-EN 1504-9 ,,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych”.
Zgodnie z ww. normami przyj¢to rowniez miejscowg naprawe fragmentow elementow przekrycia
wymagajacych reprofilacji ubytkdéw betonu przy odstonigtym zbrojeniu jako naprawe konstrukcyjna
wg. PN-EN 1504-3 (zasada 3 i 7) i minimalne wymagania dla zaprawy klasa R3:

— klasa ekspozycji XA3 (wg PN-EN 206-1),

— wodoszczelna (nieprzepuszczalna dla chlorkow i wody),

— paroprzepuszczalna (wysoce dyfuzyjna dla pary wodnej),

— modut sprezystosci >20000 N/mm? < 30000 N/mm?,

— tiksotropowa (bardzo dobra przyczepno$¢ do podtozy mineralnych na stropie),

— zabezpieczanie przed korozjg zbrojenia w konstrukcji — zbrojenie w otulinie z zaprawy

pasywnej,
— bez warstwy sczepnej,
— aktualny atest PZH na kontakt z woda przeznaczona do spozycia.

2.1.Naprawa powierzchni stropu
Powierzchnia stropu do renowacji: 590,20 m?. W sktad stropu wchodzi podcigg glowny wraz

z zebrami. Zaprojektowano naprawe¢ materiatami mineralnymi (nieorganicznymi)

1 zabezpieczenie betonowych powierzchni wewnetrznych stropu przed korozja poprzez

wykonanie powloki stanowigcej ciaglta warstwe ochronng na powierzchni betonu w systemie

betonu natryskowego. Wymagane minimalne wlasciwosci warstwy naprawczej zaprawy

mineralnej: min. grubos$¢ zaprawy 8§ mm w najwyzszym punkcie podloza, wodoodporna,

posiadajaca aktualny atest PZH do kontaktu z woda przeznaczona do spozycia przez

ludzi, o nizej wymienionych parametrach:

— wytrzymato$¢ na odrywanie > 2 MPa,

— wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach > 40 MPa,

— wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach > 5 MPa,

— wodoszczelno$¢ przy cisnieniu > 0,5 MPa - brak przeciekdw przy ci$nieniu pozytywnym
1 negatywnym,

— wilasciwosci ochronne wzgledem stali zbrojeniowej - stan zbrojenia pasywny,

— odpornos¢ na dziatanie tugujgce wody,

— skurcz liniowy < 0,09 %,

— przepuszczalno$é pary wodnej Sd <5 m,

— klasa ekspozycji XA3,

— bez warstwy sczepne;j.



Wszystkie parametry winny by¢ poswiadczone Krajowg Ocena Techniczng (KOT)
lub Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych (DWU).

L. Przygotowanie podloza.

Oczyszczenie podloza pod warstwe naprawcza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg czyszczenia
strumieniowo-$ciernego piaskiem i/lub woda 100% pow. stropu. Cisnienie wody nalezy
dobiera¢ w stopniu odpowiednim, nie dopuszczajac do zniszczenia konstrukcji. Zaktada si¢

iz konieczne bgdzie usunigcie wierzchniej warstwy betonu ~3mm. az do odslonigcia ziaren
kruszywa (podtoze betonu zdrowe i szorstkie) i uzyskania $redniej wytrzymato$ci na odrywanie
> 1,5 MPa zweryfikowane metoda pull-off. Z uwagi na zastosowana matg otuling zbrojenia,
w wiekszo$ci przypadkdéw nie nastapilo zniszczenie (odwarstwienie) otuliny od zbrojenia
mimo, ze na powierzchni elementéw odwzorowat si¢ rdzawy uktad pretow zbrojeniowych czy
strzemion. Przewiduje si¢, iz podczas czyszczenia jednak na znacznych obszarach otulina
odwarstwi si¢ od zbrojenia. Odsloniete i korodujace prety zbrojeniowe nalezy oczys$cié
do Sa 2 2 wg PN-EN ISO 8501-1° stopnia czystosci tylko w dolnej czesci preta poprzez
piaskowanie. Lokalnie dodatkowo oczysci¢ szczotkami stalowymi powierzchnie elementéw
z luzno zwigzanych czesci.

II. Warstwa naprawcza — Uzupelnianie ubytkow

W opisie technologii przyjeto naprawe calej powierzchni stropu zbiornika zaprawg
mineralna.

Oczyszczong stal oraz ubytki nalezy pokry¢ warstwa naprawcza zaprawy mineralnej,
wodoodporng, posiadajaca aktualny atest PZH do kontaktu z wodg przeznaczona do
spozycia przez ludzi o nizej wymienionych parametrach :

— wytrzymato$¢ na odrywanie > 2 MPa,

— wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach > 40 MPa,

— wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach > 5 MPa,

— wodoszczelnos$¢ przy cisnieniu > 0,5 MPa - brak przeciekéw przy cisnieniu pozytywnym
i negatywnym,

— wlasciwosci ochronne wzgledem stali zbrojeniowej- stan zbrojenia pasywny,

— odpornos¢ na dziatanie tugujgce wody,

— skurcz liniowy < 0,09 %,

— przepuszczalno$é pary wodnej Sd <5 m,

— klasa ekspozycji XA3,

— bez warstwy sczepnej.

Prace wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta przyjetej powloki naprawczej.

Wszystkie parametry winny by¢ poswiadczone Krajowa Ocena Techniczng (KOT)
lub Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych (DWU).

Po wykonaniu uzupelnienia ubytkow tg sama zaprawg mineralng, na cate powierzchnie
wewngtrzne stropu zbiornika nalezy natozyé powloke o grubosci minimalnej 8 mm przy
zastosowaniu metody natrysku. Wykonang powtoke po aplikacji nalezy pozostawi¢ bez obrobki
— niezatartg (baranek). W celu ulatwienia skraplania wody.

Parametry materiatu do uzupetnienia ubytkow jak w przypadku zaprawy naprawcze;j.

2.2.Naprawa powierzchni $cian i stupow
Powierzchnia $cian i stupéw do renowacji: 1260,36 m>.

Ilo$¢ stupdéw do renowacji: 16 szt. — stupy posrednie, 1 szt. — stup srodkowy.



Zaprojektowano napraw¢ materialami mineralnymi (nieorganicznymi) i1 zabezpieczenie

betonowych powierzchni wewnetrznych $cian i stupow przed korozja poprzez wykonanie

powloki stanowigcej ciagla warstwe ochronng na powierzchni betonu w systemie betonu

natryskowego.

Wymagane minimalne wla§ciwo$ci warstwy naprawczej zaprawy mineralnej: min. grubo$¢

zaprawy 8 mm w najwyzszym punkcie podioza, wodoodporna, posiadajaca aktualny atest

PZH do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi, o nizej wymienionych

parametrach:

— wytrzymato$¢ na odrywanie > 2 MPa,

— wytrzymalos¢ na $ciskanie po 28 dniach > 40 MPa,

— wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach > 5 MPa,

— wodoszczelno$¢ przy cisnieniu > 0,5 MPa - brak przeciekéw przy ci$nieniu pozytywnym
1 negatywnym,

— wlasciwosci ochronne wzgledem stali zbrojeniowe;j - stan zbrojenia pasywny,

— odpornos¢ na dzialanie tugujace wody,

— skurcz liniowy < 0,09 %,

— przepuszczalno$é pary wodnej Sd <5 m,

— klasa ekspozycji XA3,

— bez warstwy sczepnej.

Wszystkie parametry winny by¢ poswiadczone Krajowa Oceng Techniczna (KOT)

lub Deklaracja Wlasciwos$ci Uzytkowych (DWU).

1. Przygotowanie podloza.

Oczyszczenie podtoza pod warstwe naprawcza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg czyszczenia
strumieniowo-$ciernego piaskiem i/lub woda 100% pow. §cian i stupéw. Usunigcie istniejacej
izolacji przeciwwodnej z zywicy zbrojonej matami z wtdkien szklanych (tylko na powierzchni
scian). Cisnienie wody nalezy dobiera¢ w stopniu odpowiednim, nie dopuszczajac do
zniszczenia konstrukcji. Zaktada sig, iz konieczne bedzie usunigcie wierzchniej warstwy betonu
~3mm. az do odstonigcia ziaren kruszywa (podloze betonu zdrowe i szorstkie) i uzyskania
sredniej wytrzymato$ci na odrywanie > 1,5 MPa zweryfikowane metoda pull-off. Z uwagi na
zastosowang mata otuling zbrojenia, w wiekszosci przypadkoéw nie nastgpilo zniszczenie
(odwarstwienie) otuliny od zbrojenia mimo, ze na powierzchni elementéw odwzorowat si¢
rdzawy uklad pretow zbrojeniowych czy strzemion. Przewiduje si¢ iz podczas czyszczenia
jednak na znacznych obszarach otulina odwarstwi si¢ od zbrojenia. Odstoni¢te i korodujace
prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ do Sa 2 %2 wg PN-EN ISO 8501-1° stopnia czystosci tylko w
dolnej czesci preta poprzez piaskowanie. Lokalnie dodatkowo oczyscic¢ szczotkami stalowymi
powierzchnie elementow z luzno zwigzanych czesci.

II. Warstwa naprawcza — Uzupelnianie ubytkow

W opisie technologii przyjeto naprawe calej powierzchni Scian i stup6w zbiornika zaprawa
mineralng.

Oczyszczong stal oraz ubytki nalezy pokry¢ warstwa naprawcza zaprawy mineralnej,
wodoodporna, posiadajaca aktualny atest PZH do kontaktu z wodg przeznaczona do
spozycia przez ludzi o nizej wymienionych parametrach:

— wytrzymato$¢ na odrywanie > 2 MPa,

—  wytrzymalos¢ na Sciskanie po 28 dniach > 40 MPa,

— wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach > 5 MPa,



— wodoszczelno$¢ przy cisnieniu > 0,5 MPa - brak przeciekow przy ci$nieniu pozytywnym
i negatywnym,

— whasciwosci ochronne wzgledem stali zbrojeniowej- stan zbrojenia pasywny,

— odpornos$¢ na dzialanie tugujace wody,

— skurcz liniowy < 0,09 %,

— przepuszczalno$é pary wodnej Sd <5 m,

— klasa ekspozycji XA3,

— bez warstwy sczepne;j.

Zaprawe naktada si¢ za pomoca wysokoci$nieniowego natrysku mokrego. Przyjeto grubosc¢
warstwy minimum 8-10 mm na 100% pow. §cian i stupéw. Po naniesieniu materialu na podtoze
powloke zaciera sie¢ metoda reczng i rgczno-mechaniczng az do uzyskania warstwy szczelnego
betonu o najnizszej porowatosci i gladkiej (efekt pucolanowy ), nieporowatej i homogenicznej
powierzchni.
Po wykonaniu uzupelnienia ubytkow ta sama zaprawa mineralng, na cale powierzchnie
wewngtrzne $cian i shupow zbiornika nalezy natozy¢ powloke o grubosci minimalnej 8§ mm przy
zastosowaniu metody natrysku. Powierzchni¢ wyprawy zatrze¢ na gtadko.
Parametry materiatu do uzupetnienia ubytkow jak dla zaprawy naprawcze;.
Prace wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta przyjctej powloki naprawczej.
Wszystkie parametry winny byé poswiadczone Krajowa Oceng Techniczng (KOT)
lub Deklaracja Wlasciwos$ci Uzytkowych (DWU).

2.3.Naprawa powierzchni dna
Powierzchnia dna do renowacji: 510,44 m?.
Widoczne sg wyrazne efekty ztuszczenia i zestarzenia si¢ powtoki, miejscowe znaczne ubytki.
Usunigcie istniejacej izolacji przeciwwodnej z Zywicy zbrojonej matami z wiokien szklanych.
Na istniejacej ptycie betonowej wykona¢ powloke wodoszczelng o grubosci min 10 mm,
w najwyzszym punkcie podloza ze spadkiem w kierunku bagienka, warstwa naprawcza zaprawy
mineralnej, wodoodporna, posiadajaca aktualny atest PZH do kontaktu z woda
przeznaczong do spozycia przez ludzi z zatarciem na gladko o nizej wymienionych
parametrach:
— wytrzymato$¢ na odrywanie > 2 MPa,
— wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach > 40 MPa,
— wytrzymalo$¢ na zginanie po 28 dniach > 5 MPa,
— wodoszczelno$¢ przy cisnieniu > 0,5 MPa - brak przeciekoéw przy ci$nieniu pozytywnym

1 negatywnym,

— wilasciwosci ochronne wzgledem stali zbrojeniowej - stan zbrojenia pasywny,
— odpornos¢ na dziatanie tugujace wody,
— skurcz liniowy < 0,09 %,
— przepuszczalno$é pary wodnej Sd <5 m,
— klasa ekspozycji XA3,
— bez warstwy sczepnej.

I. Przygotowanie podloza.

Oczyszczenie podtoza pod warstwe naprawcza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg czyszczenia
strumieniowo-$ciernego piaskiem i/lub woda 100% pow. dna. Cisnienie wody nalezy dobierac
w stopniu odpowiednim, nie dopuszczajac do zniszczenia konstrukceji. Zaktada si¢ iz konieczne
bedzie usunigcie wierzchniej warstwy betonu ~3mm. az do odstonigcia ziaren kruszywa



(podtoze betonu zdrowe i szorstkie) i uzyskania $redniej wytrzymalo$ci na odrywanie
> 1,5 MPa zweryfikowane metoda pull-off. Z uwagi na zastosowang matg otuling zbrojenia,
w wiekszo$ci przypadkdéw nie nastapilo zniszczenie (odwarstwienie) otuliny od zbrojenia
mimo, ze na powierzchni elementéw odwzorowat si¢ rdzawy uktad pretow zbrojeniowych czy
strzemion. Przewiduje si¢ iz podczas czyszczenia jednak na znacznych obszarach otulina
odwarstwi si¢ od zbrojenia — znaczne ubytki. Odstonigte i korodujace prety zbrojeniowe nalezy
oczysci¢ do Sa2 ', wg PN-EN ISO 8501-1° stopnia czystosci tylko w dolnej czgsci preta
poprzez piaskowanie. Lokalnie dodatkowo oczysci¢ szczotkami stalowymi powierzchnie
elementow z luzno zwigzanych czesci.

II. Warstwa naprawcza — Uzupelnianie ubytkow
W opisie technologii przyjeto naprawe calej powierzchni dna zbiornika zaprawa
mineralna.

Oczyszczong stal oraz ubytki nalezy pokry¢é warstwa naprawcza zaprawy mineralnej,

wodoodporna, posiadajaca aktualny atest PZH do kontaktu z woda przeznaczong do

spozycia przez ludzi o nizej wymienionych parametrach:

—  wytrzymato$¢ na odrywanie > 2 MPa,

— wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach > 40 MPa,

— wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach > 5 MPa,

— wodoszczelno$¢ przy cisnieniu > 0,5 MPa - brak przeciekow przy ci$nieniu pozytywnym
i negatywnym,

— wlasciwosci ochronne wzgledem stali zbrojeniowej- stan zbrojenia pasywny,

— odpornos¢ na dzialanie tugujace wody,

— skurcz liniowy < 0,09 %,

— przepuszczalno$¢ pary wodnej Sd <5 m,

— klasa ekspozycji XA3,

— bez warstwy sczepnej.

Wypoziomowanie bagienka do poziomu dolnej krawedzi rury spustowej, czyli o 16 cm na

powierzchni 1,7x2,0 m

Po wykonaniu uzupetlienia ubytkow ta samg zaprawg mineralng, na cate powierzchnie

wewnetrzne dna zbiornika nalezy nalozy¢ powloke o grubosci minimalnej 8 mm przy

zastosowaniu metody natrysku. Powierzchni¢ wyprawy zatrze¢ na gtadko.

Parametry materiatu do uzupetnienia ubytkow jak dla zaprawy naprawcze;j.

Prace wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta przyjetej powloki naprawczej.

Wszystkie parametry winny by¢é poswiadczone Krajowa Oceng Techniczng (KOT)
lub Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych (DWU).

II. Warstwa naprawcza — Uzupelnianie ubytkow

W opisie technologii przyjeto naprawe calej powierzchni dna zbiornika zaprawg
mineralna.

Oczyszczong stal oraz ubytki nalezy pokry¢ warstwa naprawcza zaprawy mineralnej,
wodoodporng, posiadajaca aktualny atest PZH do kontaktu z woda przeznaczong do

spozycia przez ludzi o nizej wymienionych parametrach:

— wytrzymato$¢ na odrywanie > 2 MPa,

— wytrzymalos$¢ na $ciskanie po 28 dniach > 40 MPa,

— wytrzymalo$¢ na zginanie po 28 dniach > 5 MPa,

— wodoszczelno$¢ przy cisnieniu > 0,5 MPa - brak przeciekdw przy ci$nieniu pozytywnym
i negatywnym,



— wilasciwosci ochronne wzgledem stali zbrojeniowej- stan zbrojenia pasywny,

— odpornos¢ na dziatanie tugujace wody,

— skurcz liniowy < 0,09 %,

— przepuszczalno$¢ pary wodnej Sd <5 m,

— klasa ekspozycji XA3,

— bez warstwy sczepne;j.

Po wykonaniu uzupeklienia ubytkéw ta sama zaprawa mineralng, na cate powierzchnie
wewnetrzne nadbudowki nalezy natozy¢é powloke o grubosci minimalnej 8§ mm przy
zastosowaniu metody natrysku. Powierzchni¢ wyprawy zatrze¢ na gladko.

Parametry materialu do uzupetnienia ubytkow jak dla zaprawy naprawczej.

Prace wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta przyjetej powloki naprawczej.

Wszystkie parametry winny by¢ po$wiadczone Krajowa Oceng Techniczna (KOT)
lub Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych (DWU).

24.UWAGA! Wszystkie wyzej wymienione powloki wodoszczelne wykonczy¢ recznie
i mechanicznie na gladko (z wylaczeniem powierzchni stropu, ktérg nalezy zostawi¢ bez
obrobki — niezatartg, dla ulatwienia skraplania wody).
Zaleca si¢ prowadzenie pielggnacji aplikowanego betonu przez okres 7 dni celem ograniczenia
zarysowania skurczowego do minimum. Powloki z rozbidrki oraz odpad z czyszczenia nalezy
dostarczy¢ na koncesjonowane sktadowiska legitymujace si¢ pozwoleniem i przygotowane na
sktadowanie odpadéw budowlanych i utylizowanie ich.
Koszty wywozu oraz utylizacji sg po stronie Wykonawcy.

2.5.UWAGA'! Ewentualne uszkodzenia drog i terenéw zielonych powstate po transporcie
materialéw i sprzetu na plac budowy oraz powstale w trakcie realizacji prac nalezy po
zakonczeniu remontu naprawié i przywroci¢ do stanu pierwotnego.

2.6.Naprawa w zbiorniku istniejacych rurociggow
Przy renowacji zbiornika, nalezy uwzglednié:

1) wykonanie przejs¢ szczelnych przez S$ciany zbiornika z zastosowaniem uszczelnien
tancuchowych lub w technologii rownowaznej przy kazdej rurze — 8 szt., znajdujacych sie
w $cianie zbiornika. Istniejace rury majg srednice DN200 — 4 szt., DN350 — 2 szt. (pozioma
czg$¢ rury dosytowej i przelewowej), DN300 — 2 szt. (rura spustowa, rura wyrownawcza),

2) wymiang rury dosylowej wraz z wymiang kolana na rur¢ ze stali nierdzewne;j,
kwasoodpornej o $rednicy Dz355,6mm x 3,2mm,

3) wykonanie przytwierdzenia kolana rury dosytowej do dna zbiornika w sposéb trwaly oraz
wykonanie potaczenia kolierzowego z istniejacym odcinkiem poziomym w $cianie
zbiornika wraz z zastosowaniem kroc¢ca dwukothierzowego o dtugosci 0,5 m.

4) wymian¢ rury przelewowej wraz z wymiang kolana na rur¢ ze stali nierdzewnej,
kwasoodpornej o $rednicy Dz355,6mm x 3,2mm,

5) wykonanie przytwierdzenia kolana rury przelewowej do dna zbiornika w sposob trwaty oraz
wykonanie potaczenia kolierzowego z istniejacym odcinkiem poziomym w S$cianie
zbiornika wraz z zastosowaniem kroc¢ca dwukotnierzowego o dtugoscei 0,5 m.

2.7.Wymiana drabin
Wymiane istniejacych wewnatrz zbiornika drabin pionowych na nowe ze stali nierdzewnej
z koszem ochronnym zabezpieczajacym przed upadkiem oraz por¢cza wlazowag nad wlazem
wejsciowym do zbiornika, wymiang istniejacych wlazoéw, zgodnie z ich wymiarami, na nowe



podwojne ze stali nierdzewnej, zamykane na ktodke, osadzone w istniejacych otworach
wejsciowych.

Nie ma potrzeby powigkszenia wymiaré6w wiazu nalezy wykona¢ zgodnie z istniejacymi
wymiarami.

2.8.Proby szczelnosci zbiornika oraz dezynfekcja
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé probe szczelno$ci oraz
powtorzy¢ jej wykonanie po zakonczeniu robot. Wyniki z przeprowadzonej proby nalezy
przedstawi¢ do akceptacji przez Inwestora oraz Inspektora nadzoru.
Probe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN — B — 10702:1999 dla zbiornikow
zelbetowych przykrytych.
Na podstawie porownania obu préb bedzie mozliwe okreslenie uzyskanych efektow remontu.
Po zakonczeniu prac Wykonawca powinien wykona¢ dezynfekcje zbiornika, poprzez zmycie
powierzchni wewnetrznych za pomoca podchlorynu sodowego i nastgpnie, po dokladnym
umyciu zbiornika i napetieniu wodg, Wykonawca winiec wykona¢ kontrolne badania sanitarne
wody. Wyniki badan nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez Inwestora oraz Inspektora nadzoru.

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
3.1.Przed wykonaniem rob6t budowlanych ujetych w opisie technologii Wykonawca powinien:
— przejac od Inwestora teren budowy oraz przygotowac go do rozpoczgcia prac,
— zlokalizowa¢ kontenerowe obiekty z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi oraz
administracji budowy,
— wykona¢ punkt poboru wody i zainstalowa¢ rozdzielnicg budowlana,
— ustali¢ z kierownictwem hydroforni sposob zabezpieczenia przed ucigzliwoscig prac
budowlanych.
3.2.Nie zachodzi potrzeba wykonania dojazdu tymczasowego na teren prowadzonych prac. Dojazd
bedzie poprzez istniejgce drogi publiczne i dojazdowe oraz place istniejace.

4. Informacje o terenie budowy

Obiekt remontowany jest usytuowany na terenie zamknigtym nalezgcym do PGKiM w Sandomierzu
Sp. z 0.0. Caty teren jest ogrodzony ogrodzeniem stalym oraz dozorowany.

Teren wokot remontowanego obiektu jest zagospodarowany.

5. Nazwy i kody robét wedlug CPV

Grupy robot :
— 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
— 45000000-7 Roboty budowlane,
— 44611500-1 Zbiorniki na wodeg.

6. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow

Wszystkie wyroby budowlane zastosowane do prac remontowych powinny by¢ zgodne z Ustawa
o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. Ustawa o wyrobach budowlanych okre$la zasady
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych, zasady kontroli wyroboéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu oraz zasady dzialania organow administracji publicznej w tym zakresie.
Wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu, jezeli sg oznakowane w jeden z czterech
SpOsobow :

— oznakowanie CE,

— oznakowanie polskim znakiem budowlanym,

— wyrob regionalny oznakowany specjalnym znakiem jako wyrdb regionalny budowlany,

— wyrob budowlany wykonany wedtug indywidualnej dokumentacji techniczne;j.



6.1.Zgodnie z wytycznymi Inwestora ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania norm, standardow
1 parametrow — podano w opisie technologii wymagania dla materialow i urzadzen, ktérych
cechy techniczne i jako$ciowe spetniaja wymagania co do wiasciwosci materialow, urzadzen
czy zespolow urzadzen.
6.2.Zgodnie z obowigzujacg Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, materiaty
i urzadzenia powinny posiada¢ dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania
w budownictwie; oraz mie¢ wlasciwe oznaczenie. Stosowne dokumenty dot. materiatow (KOT
ITB lub DWU, Atest PZH, Certyfikat ZKP, karte techniczng produktu) powinny stanowié
zatacznik do Oferty.
6.3.Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatdw dla ktorych nie ma obowigzku posiadania
ww. dokumentdw.
6.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, harmonogramie robodt, zaakceptowanym przez Inwestora. Liczba
1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaC prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu Robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
Inwestora. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
6.5. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.
Liczba i rodzaje $srodkéw transportu musza zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych, w terminach wynikajacych
z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczeg6lnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
6.6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Rozliczenie z Wykonawca ma charakter ryczaltowy.
Wszystkie koszty zwigzane z urzadzeniem i utrzymaniem placu budowy nalezg w calosci do
Wykonawcy m. in.:.
1) zabezpieczenie terenu prowadzonych robot przed dostepem oséb postronnych
2) wykonanie rusztowan,
3) wywodz odpaddéw z czyszczenia oraz rozbiorki,
4) segregowanie i wywiezienie materiatbw rozbiérkowych oraz pochodzacych
z czyszczenia, niewykorzystanych do wykonania robot lub na inne potrzeby inwestora
(decyzje co do przydatnosci, materiatdéw podejmie Inwestor),
5) uporzadkowanie terenu budowy.
Koszty zwigzane z ww. pracami muszg by¢ uwzgledniane przez wykonawce w ofercie,
rozliczenie ich przez Inwestora nastgpuje ryczaltem w ramach catej umowy.



