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Oswiadczenie o kompletnosci i poprawnosci
dokumentacji.

Os$wiadczamy, ze projekt budowlany:

Rozbudowa drogi gminnej nr 106426 ul. Korczaka w tapach na
odcinku od ul. Gozdzikowskiej do ul. Grottgera wraz z budowqg
niezbednej infrastruktury technicznej, na dziatkach o nr geod.: 326,

567/3, 560/1, 560/3, 567/1 obreb 1 Lapy, jedn. ewid. m. Lapy.

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH POLOZONYCH W JEDNOSTCE
EWIDENCYJNEJ MIASTO LAPY:

v OBREB 0001 Eapy:

- dziatki pasa drogowego drogi gminnej:
o 200106_4.001.AR_10.326,
o 200206_4.0001.AR_11.567/3,
o 200206_4.0001.AR_11.560/1,
o 200206_4.0001.AR_11.560/3;

- dziatka przeznaczona do przejecia w catosci:
o 200206_4.0001.AR_11.567/1;

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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PROJEKTANT : mgr inz. Marek Gwiazdowski
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SPRAWDZAJACY : mgr inz. Adam Sosnowski
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Opis techniczny

do projektu zagospodarowania terenu rozbudowy drogi gminnej nr 106426
ul. Korczaka w t.apach na odcinku od ul. Gozdzikowskiej do ul. Grottgera

wraz z budowq niezbednej infrastruktury technicznej, na dziatkach o nr
geod.: 326, 567/3, 560/1, 560/3, 567/1 obreb 1 Lapy, jedn. ewid. m. Lapy.
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w wypadku zamierzenia

budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres

calego zamierzenia:

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej nr 106426 ul.
Korczaka w Lapach na odcinku od ul. Gozdzikowskiej do ul. Grottgera wraz z budowa
niezbednej infrastruktury technicznej, na dziatkach o nr geod.: 326, 567/3, 560/1, 560/3, 567/1
obrgb 1 Lapy, jedn. ewid. m. Lapy. Projektowana ulica stanowi¢ bgdzie potaczenie pomiedzy
ul. Gozdzikowska, ul. Kossaka, ul. Grottgera i dalej z ul. Jana Matejki. Droga przebiega¢ beda
w §ladzie istniejacej drogi gminnej z uwzglednieniem korekty geometrii oraz poszerzen pasa

drogowego.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:

v OBREB 0001 tapy:
- dziatki pasa drogowego drogi gminnej: 326, 567/3, 560/1, 560/3;
- dziatki przeznaczone do przejecia w catosci: 567/1;

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania sytuacyjno- wysokosciowe oraz
konstrukcje¢ nawierzchni. Zakresem opracowania objeto rozbudowe drogi o przekroju ulicznym,
o szerokos$ci jezdni 7,0 m i dtugosci ok. 166,5 m, wraz z chodnikami dla pieszych, miejscami
postojowymi oraz droga manewrowa. Projekt przewiduje réwniez budowe aktywnego,
wyniesionego przejécia dla pieszych oraz budowg towarzyszacej infrastruktury technicznej-
sieci kanalizacji deszczowe;j.

Zakres terenu objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe oznaczono linig

przerywang koloru niebieskiego na projekcie zagospodarowania terenu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacja o

obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki:

W stanie istniejacym, w obrgbie opracowania, omawiany odcinek drogi gminnej
przebiega przez teren zabudowany. Droga stanowi polaczenie pomiedzy ul. Gozdzikowska, ul.
Kossaka, ul. Grottgera i dalej z ul. Jana Matejki w Lapach. Wzdluz drogi zlokalizowane sa
tereny o charakterystyce mieszkalnej z zabudowa jednorodzinng. W okolicy skrzyZzowania ul.

Korczaka z ul. Gozdzikowska zlokalizowany jest szpital.



W stanie istniejagcym, w obrgbie opracowania, droga gminna ul. Korczaka posiada
przekrdj uliczny, nawierzchnie bitumiczng o szerokos$ci od 7,0 m. Nawierzchnie utwardzone sa
w stanie przecigtnym, spekane, z ubytkami, niespelniajace wymagan dotyczacych réwnosci
podtuznej i poprzecznej. Istniejace obustronne chodniki dla pieszych o szerokosci od 1,8 m do
3,5 m (w rejonie przejazdu rowerowego- ciggu pieszo- rowerowego) posiadaja nawierzchni¢ z
ptyt betonowych. W przewazajacej czesci chodniki zlokalizowane sa poza zielencem. Przy ul.
Korczaka umiejscowiona jest zatoka postojowa o di. ok 45,0 m i glebokosci 2,6 m. Przez ul.
Korczaka w rejonie skrzyzowania z ul. Gozdzikowska wytyczono przejscie dla pieszych z
przejazdem rowerowym.

Wystepuja zjazdy do posesji (publiczne i indywidualne) o nawierzchni bitumicznej lub
betonowej oraz skrzyzowania z drogami bocznymi o nawierzchni bitumiczne;.

W ciagu drogi oznakowanie poziome wystepuje jedynie w rejonie skrzyzowan z ul.
Gozdzikowska i w rejonie przejscia dla pieszych. Oznakowanie pionowe sktada si¢ ze znakéw
A-7, B-20, D-1, D-2, D-6, D-6b i D-40.

Cze$¢ pasa drogowego pokryta jest humusem, drzewami i krzewami.

W stanie istniejagcym w obrebie opracowania wystepuja sieci:
* wodociagowa;
* gazowa;
* kanalizacji sanitarnej;
* telekomunikacyjna;
* doziemnie linie energetyczne;
* slupy linii o$wietleniowe;j;

* slupy napowietrznej linii energetycznej;

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:

3.1. urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:

Opracowanie przewiduje poprawe warunkéw uzytkowania sieci drogowej na terenie
miasta Lapy:

* rozbudowe odcinka drogi gminnej, polegajaca na budowie nowej nawierzchni i
korekcie geometrii jezdni ul. Korczaka, przebudowie zatoki postojowej, przebudowie
chodnikéw dla pieszych, ciaggu pieszo- rowerowego;

* budowie wyniesionego, aktywnego przejscia dla pieszych;

* budowe sieci kanalizacji deszczowej;

* budowe miejsc parkingowych wraz z droga manewrowa przy ul. Korczaka,

* przebudowe i budowe zjazdéw publicznych i1 indywidualnych do posesji o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej lub nawierzchni bitumicznej;

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (wg odrgbnego opracowania);



3.2. sposéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekéw:

W zwiazku z rozbudowa drogi nie beda powstawaty $cieki komunalne. Jedynie w
trakcie robot moga one wystepowaé w zwigzku z prowadzonymi robotami. Scieki te beda
gromadzone w odpowiednio do tego przystosowane zbiorniki 1 wywiezione przez wykonawce
do utylizacji.

W  trakcie funkcjonowania drogi odwodnienie jezdni projektuje si¢ metoda
powierzchniowego sptywu wod opadowych poprzez zastosowanie normatywnych spadkéw
podtuznych i poprzecznych do studzienek $ciekowych, zlokalizowanych przy krawezniku a
nastepnie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul.
Gozdzikowskiej.

Rozwigzania z zakresu branzy sanitarnej sg proste, powszechnie stosowane, nie
wymagaja wiec sprawdzajacego.

3.3. uklad komunikacyjny:

Przebieg projektowanej drogi pokrywa si¢ z ich istniejacym przebiegiem.

Projektowana ulica zlokalizowana jest w zachodniej cze$ci miasta Lapy i stanowi
polaczenie pomiedzy ul. Gozdzikowa i ul. Jana Matejki w Lapach.

Z ulicag Korczaka krzyzuja si¢ ponadto ulice Wojciecha Kossaka, Artura Grottgera,
Tadeusza Makowskiego, Xawerego Dunikowskiego i Kardynata Wyszynskiego.

W celu poprawy warunkéw ruchu na ul. Korczaka i zwigkszenia bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu zaprojektowano miejsca postojowe obstugiwane z drogi manewrowej,
posrednio z ul. Korczaka.

Szeroko$¢ pasa ruchu wyniesie 3,5 m, zgodnie z § 15, ust. 2 warunkéw technicznych.
Zgodnie z ustaleniami MPZP (Uchwata Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Lapach z dn.
30.12.2003r.) jezdnia ul. Korczaka przewidziana zostala o szerokosci 7,0m. Dodatkowo
projektowana ul. Korczaka stanowi ciag komunikacyjny do obstugi Szpitala Powiatowego w
Lapach.

3.4. sposéb dostepu do drogi publicznej:
Ze wzgledu na to, ze projektowanym obiektem jest droga, nie zachodzi konieczno$¢
opisu dostepu do drogi publicznej, poniewaz przebudowywane drogi sa drogami publicznymi.
3.5. parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
Parametry techniczne drog powiatowych:
» kategoria drogi - droga gminna,
e klasadrogi - L,
» kategoria ruchu — KR2,
» predkos¢ projektowa - Vp=30km/h,
* szerokos¢ jezdni - 7,0m,

* szerokos$¢ drogi manewrowej — 4,5 m



* pochylenie poprzeczne jezdni - dwustronne 2%

* pochylenie poprzeczne drogi manewrowej - jednostronne 2%

* szerokos$¢ chodnika dla pieszych - 1,5m- 2,0m,

* szerokos¢ ciagu pieszo- rowerowego - 3,5m

* pochylenie poprzeczne chodnika - 2%,

3.6. uksztaltowanie terenu i uklad zieleni w zakresie niezbednym do
uzupelnienia czesSci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu:

Uksztattowanie terenu jest szczegélowo opisane w czg¢sci opisowej 1 pokazane w czgsci

rysunkowej projektu architektoniczno — budowlanego i nie wymaga dodatkowego opisu.

Na projektowanym odcinku nie projektuje si¢ nasadzenia zieleni. Istniejace drzewa i

krzewy nie kolidujg z projektowanymi rozwigzaniami drogowymi.

4.

Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych 1 istniejacych

obiektow budowlanych, powierzchni droég, parkingéow, placow i

chodnikéw, powierzchni biologicznie czynnej oraz innych czes$ci terenu

niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o

lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

+ Nawierzchnie jezdni drég i zjazdéw publicznych o nawierzchni bitumicznej: ok. 1492m”

* Zjazdy indywidualne do posesji: ok. 50m’

* Chodniki dla pieszych: ok. 887m’

* Nawierzchnie jezdni drogi manewrowej i1 zjazdéw publicznych o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej: ok. 335m’

* Miejsca postojowe: ok. 590m2

* Powierzchnia terendw nieutwardzonych, poboczy, zielehicéw: ok. 1028m?2

* Powierzchnia catkowita w liniach rozgraniczajacych drég: ok. 4382m*

. Informacje i dane:

5.1. o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane:

Ze wzgledu na to, ze droga zostala zaliczona do sieci drég publicznych i bedzie

realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegllnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176 ze



zm.), zgodnie z art. 11i ust. 2 tej ustawy, z ktérego wynika ze ,W sprawach dotyczacych
zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej nie stosuje si¢ przepisow o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym” , zaprojektowane parametry dogi sg zgodne z warunkami
technicznymi okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 ze zm.), i nie sg sprzeczne z przepisami.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

5.2. czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska:

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorska, nie
wystepuja dziatki wpisane do rejestru zabytkow.

5.3. okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego:

Nie dotyczy.

5.4. 0 charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi:

Na potrzeby niniejszej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na S$rodowisko, ani na zmiang
istniejacych stosunkéw wodnych. Przedsigwzigcie nie spowoduje zmiany standardéw jakoSci
srodowiska oraz nie wprowadzi nowych czynnikéw wplywajacych negatywnie na srodowisko,
nie wplynie tez negatywnie na zdrowie i zycie ludzi.

Przy rozbiérce istniejacych obiektéw moze wystapi¢ przekroczenie dopuszczalnych,
réwnowaznych poziomdéw dzwigku oraz wzrost zapylenia. Powstana réwniez odpady, m.in.
beton, gruz betonowy, stal oraz asfalt. Mozliwe takze bedzie zanieczyszczenie wod gruntowych
i ziemi.

Odpady powstajace podczas rob6t budowlanych beda zagospodarowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, tj. gromadzenie selektywne, z placu budowy niezwlocznie

usuwane, w pierwszej kolejnosci przekazywane do odzysku, a nastepnie podmiotom



posiadajacym stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie lub unieszkodliwienie.

Grunt z wykopu, zostanie w maksymalnym stopniu zagospodarowany na miejscu, w
celu ograniczenia emisji zwigzanej z jego transportem.

Odpady komunalne zwigzane z przebywaniem os6b na placu budowy beda gromadzone
i przekazywane na sktadowiska odpadéw przez wyspecjalizowane firmy.

Realizacja inwestycji nie prowadzi do powstawania odpadéw niebezpiecznych.

Nie wystepuje konieczno$¢ wyciecia drzew oraz krzewow.

5.5. mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegodlnosci w
zakresie szerokopasmowego dostepu do internetu:

Posesje zlokalizowane przy projektowanej drodze gminnej posiadaja mozliwo$é
dostepu do ustug telekomunikacyjnych poprzez infrastrukture telekomunikacyjng poprzez
istniejacg kanalizacje¢ teletechniczng zlokalizowang w pasie drogowym rozbudowywanej drogi.
Zgodnie z Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm. art. 39, ust 6, pkt 2 wobec usytuowania w pasie
drogowym istniejacej kanalizacji kablowej nie ma konieczno$ci projektowania dodatkowego

kanatu technologicznego.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode,
wraz z ich parametrami technicznymi:

Ze wzgledu na to, ze projektowanym obiektem jest droga, nie przewiduje si¢ drég
pozarowych. Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie

w wode zostang utrzymane w stanie nie pogarszajacym ich funkcjonalnosci.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych:

a) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

b) Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124 ze
zmianami),

c) Wizja lokalna w terenie.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:
8.1. wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia
obszaru oddzialywania obiektu:

Na podstawie §18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w

sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z
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pézniejszymi zmianami) obszar oddziatywania projektu zamyka si¢ w obrgbie dzialek

przedmiotowej inwestycji i1 nie bedzie mial wpltywu oraz nie zmieni istniejacego

zagospodarowania dziatek sgsiednich.

8.2. zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej

lub graficznej albo informacje, Ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢
w calosci na dzialce lub dzialkach, na ktorych zostal zaprojektowany.
Obszar oddziatywania inwestycji nie przekroczy zakresu opracowania tj. docelowych

granic pasa drogowego, oznaczonego w projekcie zagospodarowania terenu linig przerywang

koloru niebieskiego.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach;

OBREB 0001 tapy:

- dziatki pasa drogowego drogi gminnej: 326, 567/3, 560/1, 560/3;
- dziatki przeznaczone do przejecia w catosci: 567/1;



PODLASK! URZAD WOJEWODZKi
w Biaiymstoku
$5-213 Bialystok, ui. Mickiewicza 3
-13-

RR.V.7131/21/02 Bialystok, 2002.05.16

DECYZJA

Na podstawie art.13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pdézn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka
Gwiazdowskiego z dnia 16.11.2001r. na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed powolana przeze mnie komisja

nadaje
Panu MARKOWI GWIAZDOWSKIEMU
magistrowi inZynierowi
specjalnos¢: drogi, ulice i lotniska
ur. 14 lipca 1969r.
w Bialaszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY/46/02
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna powolang
przez Wojewode Podlaskiego zarzadzeniem nr 12/99 z dmia 22 lutego 1999r.,
posiadania przez Pana mgr inz. Marka Gwiazdowskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww. specjalnosci 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawmema budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyskuguﬁ » .""o&ame do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w termini¢/ 1 ~gmi ,ofit"’daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Podlaalqeg AN
Otrzvmuja: t
1. Pan Marek Gwiazdowski
ul. Rzymowskiego 4 m 47
15-349 Biatvstok
Glowny Inspektor Nadzoru Bud.
a/a

p. WOJEWODY PODLASKIEGO
AAA L
Kazimierz Martynow

. Z-cy Dyrektora Wydziatu
Roquu Regionalnegeo

LW N
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-EIB-XH4-DUG6 *

Pan Marek Gwiazdowski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/1968/02

adres zamieszkania Grabdwka ul. Morelowa 21, 15-523 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




PODLASK! URZAD WOJEWODZK;
w Biatymstoku
15-213 Bialystok, ul. Mickiewicza 2
-13-

RR.V.7131/22/02 Bialystok, 2002.05.16
DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz414 z poézn. zm.) W
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama
Sosnowskiego z dnia 11.12.2001r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolana przeze mnie komisja

nadaje
Panu ADAMOWI SOSNOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi
specjalno$é: drogi, ulice i lotniska
ur. 28 maja 1968r.
w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. Bl/45/02
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolana
przez Wojewode Podlaskiego zarzadzeniem nr 12/99 z dnia 22 lutego 1999r.,
posiadania przez Pana mgr inz. Adama Sosnowskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej konieczne) do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww. specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku

egzaminu na uprawnienia budowlane, o €Z0No jak w sentencii.
Od niniejszej decyzji pmy%ﬁff)\ﬂf anie do Glownego Inspektora

Nadzoru Budowlanego w te e 1 irod)\ daty otrzymania decyzjt za
posrednictwem Wojewody Podlzgsé(i% st o
Otrzymuja: =\ o jx=j  Z[up WOJENODY PODLASKIEGO
i o 1::'\_ W : \/\Jx
1. Pan Adam Sosnowski RN Kazimier Martymom A
ul. Gajowa 64A/65 \”,; 9. pfo. Z-cy Dyrektora Wydziatu
e Rozwoju Regionalnego

15-794 Biatystok
2. Glowny Inspektor Nadzoru Bud.
3. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-3ER-2TZ-YHI *

Pan Adam Sosnowski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/2145/02

adres zamieszkania ul. Gajowa 64 A m.65, 15-794 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




PODLASKA
OKREGOWA
2B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 9 grudnia 2013 r.
POIIB.KK.7131/027/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623, z p6zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z péZniejszymi zmianami), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostat zlozony egzamin na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan TOMASZ LUKOWSKI
magister inzynier inzynierii §rodowiska
urodzony dnia 22 wrze$nia 1977 r. w Bialymstoku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0141/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjalno$ci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projekiowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie

siecl. instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacvjnych.




UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski

(ernimse.

i. Pam Temmesz Dekowsid

o Komcze 3 = 18

PR W esilca
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Bl Podleshies Ollozsowe] 120y Inzynierow Budownictwa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-8EN-INZ-SZH *

Pan Tomasz tukowski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0168/13

adres zamieszkania ul. Krucza 24/18, 16-010 Wasilkow

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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M. Gwiazdowski, A. Sosnowski B

Drog Q WIS GV 200  ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok

tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Stadium :

P.B.

Nazwarysunke: Plan orielltacyj ny

Skala :

1:10000

Obiekt :
Rozbudowa drogi gminnej nr 106426 ul. Korczaka w Lapach na odcinku od ul.
Gozdzikowskiej do ul. Grottgera wraz z budowg niezbednej infrastruktury
technicznej, na dziatkach o nr geod.: 326, 567/3, 560/1, 560/3, 567/1 obreb 1
Lapy, jedn. ewid. m. Lapy.

Rysunek nr :

l.

Data:

31.0

5.2022

BRANZA DROGOWA

mgr inz. Krzysztof Kulesza

Opracowak: Sprawdzajacy:

Imig i nazwisko Podpis: Imig i nazwisko Podpis:
11 upr.: T Upr.;

mgr inz. Marek Gwiazdowski mgr inz. Adam Sosnowski

Bt 46/02 Bt45/02

wspolpraca:
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Rozbudowa drogi gminnej nr 106426 ul. Korczaka w tapach na
odcinku od ul. Gozdzikowskiej do ul. Grottgera wraz z budowqg
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Opis techniczny
do projektu architektoniczno- budowlanego rozbudowy drogi gminnej nr
106426 ul. Korczaka w tapach na odcinku od ul. Gozdzikowskiej do ul.
Grottgera wraz 7 budowg niezbednej infrastruktury technicznej, na
dziatkach o nr geod.: 326, 567/3, 560/1, 560/3, 567/1 obreb 1 Lapy, jedn.
ewid. m. Lapy.
1. Rodzaj i Kkategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej nr 106426 ul.
Korczaka w Lapach na odcinku od ul. Gozdzikowskiej do ul. Grottgera wraz z budowa
niezbednej infrastruktury technicznej, na dziatkach o nr geod.: 326, 567/3, 560/1, 560/3, 567/1
obregb 1 Lapy, jedn. ewid. m. Lapy. Projektowana droga stanowi¢ bedzie polaczenie pomiedzy
ul. Gozdzikowska., ul. Kossaka, ul. Grottgera i dalej z ul. Jana Matejki Droga przebiega¢ beda
w $ladzie istniejacej drogi powiatowej z uwzglednieniem korekty geometrii oraz poszerzen pasa
drogowego.

Kategorie obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego:

Zasadniczo po zakonczeniu prac uktad drég nie zmieni swojej funkcji. Droga gminna,
ul. Korczaka stanowi¢ bedzie potaczenie pomiedzy ul. Gozdzikowska., ul. Kossaka, ul.
Grottgera i dalej z ul. Jana Matejki Droga przebiega¢ beda w $ladzie istniejacej drogi
powiatowe]j z uwzglednieniem korekty geometrii oraz poszerzen pasa drogowego.

Opracowanie przewiduje poprawe warunkéw uzytkowania sieci drogowej na terenie
miasta Lapy:

* rozbudowe odcinka drogi gminnej, polegajaca na budowie nowej nawierzchni i
korekcie geometrii jezdni ul. Korczaka, przebudowie zatoki postojowej, przebudowie
chodnikéw dla pieszych, ciagu pieszo- rowerowego;

* budowie wyniesionego, aktywnego przejscia dla pieszych;

* budowe sieci kanalizacji deszczowej;

* budowe miejsc parkingowych wraz z droga manewrowa przy ul. Korczaka,

e przebudowe zjazdéw publicznych i1 indywidualnych do posesji o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej lub nawierzchni bitumicznej;

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

* budowe sieci kanalizacji deszczowe]



3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania
do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdlnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1
pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

Forma architektoniczna projektowanej drogi oraz sposéb dostosowania do krajobrazu i

otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetniania wymagan:
3.1. podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji:

Opisana szczeg6towo w punkcie 4 niniejszego opisu.
b) bezpieczenstwa uzytkowania:
Po wybudowaniu drogi zgodnie z niniejszym projektem — w szczegdlnosci po
wprowadzeniu stalej organizacji ruchu — obiekt bedzie bezpieczny dla uzytkownikéw.

¢) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska:
Informacje te zostaly doktadnie opisane w punkcie 5.4. opisu do projektu
zagospodarowania terenu.

d) ochrony przed halasem i drganiami:

Doktadny sposéb postepowania w zwigzku z prowadzeniem robot zostat opisany w
punkcie 5.4. opisu do projektu zagospodarowania terenu.
3.2. mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do internetu:

Posesje zlokalizowane przy projektowanej drodze gminnej posiadaja mozliwosé
dostgpu do uslug telekomunikacyjnych poprzez infrastruktur¢ telekomunikacyjng poprzez
istniejacg kanalizacj¢ teletechniczng zlokalizowang w pasie drogowym rozbudowywanej drogi.
Zgodnie z Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm. art. 39, ust 6, pkt 2 wobec usytuowania w pasie
drogowym istniejacej kanalizacji kablowej nie ma konieczno$ci projektowania dodatkowego
kanatu technologicznego.

3.3. mozliwosci utrzymania wlasciwego stanu technicznego:
W trakcie eksploatacji nalezy okresowo kontrolowa¢ stan techniczny drogi i urzadzen

towarzyszacych, dokonywa¢d okresowych oczyszczen urzadzen odwodnienia



powierzchniowego. W przypadku zamulenia elementéw kanalizacji deszczowej nalezy je
oczyscié, aby zapewni¢ sprawng prac¢ uktadu.
3.4. niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w

szczegoInos$ci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich:
Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.

3.5. warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy:

Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.

3.6. ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej:

Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.

3.7. ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz objetych ochrona
konserwatorska:

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorska, nie
wystepujg dziatki wpisane do rejestru zabytkéw.

3.8. odpowiedniego usytuowania na dzialce budowlanej:

Lokalizacja poszczegdlnych obiektdw na dziatkach docelowego pasa drogowego
pokazana jest na rysunku nr 2. — projekt zagospodarowania terenu..

3.9. poszanowania, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
intereséw osob trzecich, w tym w zakresie dostepu do drogi publicznej:

W stanie istniejacym, w obrebie opracowania, omawiany odcinek drogi gminnej ul.
Korczaka przebiega przez teren zabudowany. Droga stanowi polaczenie pomigdzy ul.
Gozdzikowska, ul. Kossaka, ul. Grottgera i dalej z ul. Jana Matejki w Lapach. Wzdluz drogi
zlokalizowane sg tereny o charakterystyce mieszkalnej z zabudowg jednorodzinng. W okolicy
skrzyzowania ul. Korczaka z ul. Gozdzikowska zlokalizowany jest szpital. Przebieg drogi
gminnej, lokalizacja towarzyszacych urzadzen infrastruktury technicznej oraz zjazdéw do
posesji zostaly zaprojektowane w spos6b nie ograniczajacy zagospodarowania dzialek
sasiednich. Interesy os6b trzecich sg zapewnione poprzez zaprojektowanie zjazdéw z drogi na
wszystkie dziatki przylegle do projektowanych drég, na ktére w stanie istniejacym prowadza
zjazdy.

3.10. warunkoéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie
budowy:

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na budowie okresla

plan BIOZ, stanowiacy odrebne opracowanie.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:

a) kubature:
Nie dotyczy obiektéw liniowych.



b) zestawienie powierzchni:

Opisane szczegétowo w punkcie 4 opisu technicznego do projektu zagospodarowania
terenu.
¢) wysokosé, dlugosé, szerokosé, sSrednice:

Ze wzgledu na to, ze projektowany obiekt, to obiekt liniowy, nie okre$la si¢ jego
wysoko$ci. Rozwigzania wysokosciowe dotycza zaprojektowanej niwelety. Niweleta
projektowanych drég zasadniczo nie ulegla zmianie. Zaprojektowano korekte rozwigzan
wysokosciowych uwzgledniajacych zmiang geometrii drég w planie w dostosowaniu do
zagospodarowania dzialek sgsiadujacych z dziatkami drogowymi. Pochylenie podluzne
projektowanego odcinka ulicy wynosi 0,90%. Nie wystepuja tuki pionowe, zalamanie niwelety
na krawedzi jezdni ul. Gozdzikowskiej pozostawiono bez wyokraglenia.

Wysokosciowo projektowana nawierzchni¢ dowigzano do istniejacych rzednych
zagospodarowania terenu okolicznych posesji, wjazdéw, bram i furtek, rzednych drég bocznych
oraz rzgdnych obiektéw inzynierskich i elementéw infrastruktury. Zaprojektowano spadki

nawierzchni zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Opracowano profil projektowanej jezdni.

4.1. Elementy drog:

Zaprojektowano fragment drogi gminnej klasy L o dlugosci 166,5 m z jezdnia
bitumiczng o szerokosci 7,0 m (4,5 m jezdnia drogi manewrowej). Konstrukcja nawierzchni
jezdni drogi gminnej zostata zaprojektowana dla kategorii obcigzenia ruchem KR2. W zakresie
opracowania droga posiada¢ bedzie przekrdj uliczny. Po obu stronach zlokalizowane zostaty
chodniki dla pieszych zlokalizowane bezpos$rednio przy jezdni, za zielencem lub za zatoka
postojowa, o szerokosci od 1,5 m do 2,0 m. Calo$¢ trasy w planie sktada si¢ z odcinka prostego.

Wilaczenia drég bocznych zrealizowano jako skrzyzowania o nawierzchni bitumicznej,
ktérych przecigcia jezdni zostalty wyokraglone tukami kotowymi o promieniu min. R=7,0 m.
Skrzyzowanie ul. Korczaka z ul. Gozdzikowska zaprojektowano jako zwykte, krawedzie
przeciecia jezdni wyokraglono tukami o promieniach R=15,0 m.

Projektowana droga posiada przekrdj uliczny, gdzie obramowanie stanowi kraweznik
betonowy. Zaprojektowano zatoki postojowe 1 droge manewrowa do obstugi miejsc
postojowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej obramowanej kraweznikiem
betonowym pelnej wysoko$ci lub kraweznikiem betonowym najazdowym. Chodniki dla
pieszych i $ciezki rowerowe przewidziano o szerokosci od 1,5 m- 2,0 m, ciag pieszo- rowerowy
posiada szeroko$¢ 3,5 m, obramowanie chodnikéw stanowi obrzeze betonowe.

W celu poprawy warunkéw ruchu na ul. Korczaka i zwigkszenia bezpieczenstwa
uczestnikéw ruchu zaprojektowano jezdni¢ dodatkowa o df. ok. 67 m, obstugujaca dodatkowe
miejsca postojowe.

W ramach opracowania przewidziano budowe sieci kanalizacji deszczowe;j.



Poczatek trasy projektowanej drogi przewidziano w km 0+000 w osi jezdni ul.
Gozdzikowskiej. Koniec trasy przewidziano w km 0+166,54, za skrzyzowaniem ul. Korczaka z
ul. A. Grottgera. Na koncu trasy oraz projektowanych wlotach drég bocznych przewidziano

dostosowanie sytuacyjno wysoko$ciowe to istniejacego zagospodarowania.

4.2. Zjazdy do posesji:

Przewidziano zjazdy indywidualne i publiczne do sasiadujacych dzialek o nawierzchni z
betonowej kostki brukowe;j.

Zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokoSci jezdni 4,0m, przecigcia krawedzi
zjazdow z krawedzig jezdni zrealizowano za pomocg skoséw 1:1 na dt. 1,5m. Wszystkie zjazdy
posiada¢ beda pobocza o szeroko$ci 0,75m. Pobocza zjazdéw zlokalizowanych w przekroju
ulicznym (w ciggu chodnika dla pieszych) posiadaja nawierzchnie jak na chodniku, §ciezce lub
ciaggu pieszo- rowerowym wg rysunku nr 2. — projekt zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano zjazdy publiczne o szerokosci jezdni 4,5-6,0m, przecigcia krawedzi
zjazdow z krawedzia jezdni zrealizowano za pomoca tukéw kotowych o promieniu od R=2,0-
6,0m. Wszystkie zjazdy posiada¢ beda pobocza o szerokosci 0,75m (gruntowe lub gruntowe z
opaska o szerokosci 0,5m). Pobocza zjazdéw zlokalizowanych w przekroju ulicznym (w ciagu
chodnika dla pieszych) posiadaja nawierzchni¢ jak na chodniku, wg rysunku nr 2. — projekt
zagospodarowania terenu.

Spadek poprzeczny zjazdéw dostosowano do pochylenia podluznego drogi gtéwne;j,
spadek podtuzny zaprojektowano w dostosowaniu do uksztattowania korony drogi gtéwnej oraz
poza korong drogi nie wi¢kszy niz 5,0 %.

Zjazdy indywidualne do posesji posiada¢ beda nawierzchni¢ ograniczona obrzezem
betonowym 8*30 cm lub kraweznikiem betonowym najazdowym 15%22 cm. Jezdnia o
nawierzchni bitumicznej lub z kostki kamiennej zjazdéw publicznych obramowana bedzie
kraweznikiem betonowym 15*30 cm lub krawegznikiem betonowym najazdowym 15%22 cm.
Zjazdy do posesji zaprojektowaniu w dostosowaniu do projektowanej niwelety ulicy oraz
rzednych terenu na posesjach. Pochylenie poprzeczne dostosowano do niwelety drogi gminnej,
pochylenie podtuzne w granicach pasa drogowego nie przekracza 5,0%.

4.3. Zatoki postojowe:

Zatoki postojowe zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Po
prawej stronie drogi zlokalizowano zatoke obstugiwang bezposrednio z ul. Korczaka. Po stronie
lewej miejsca postojowe obstugiwane beda z drogi manewrowej, jednokierunkowej
zlokalizowanej za chodnikiem. L.aczna liczba zaprojektowanych miejsc postojowych wynosi 40.
Przewidziano miejsca postojowe o wymiarach 5,0m x 2,5m (3,6m w przypadku miejsc dla oséb
niepetnosprawnych) z parkowaniem pod katem 90° lub 60°.

d) liczbe kondygnacji:



Nie dotyczy obiektéw liniowych.
e) inne dane niz wskazane w lit. a — d niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:

Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekow
oraz wéd opadowych,

Projektowane rozwigzania nie maja ujemnego wplywu na S$rodowisko 1 jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Obiekty liniowe nie wymagaja
zaopatrzenia w wode.

W zwiazku z tym, ze droga beda ptynaé jedynie wody opadowe, a wigc Scieki
nieagresywne 1 nieszkodliwe, beda one odprowadzane z drogi systemem kanalizacji
deszczowe;j.

Odwodnienie jezdni projektuje si¢ metoda powierzchniowego sptywu wdd opadowych
poprzez zastosowanie normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych studzienek
$ciekowych, zlokalizowanych przy krawezniku a nastepnie do naturalnych odbiornikéw.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Projektowana droga nie bedzie generowal zanieczyszczeh gazowych, pylowych i
ptynnych.
¢) rodzaju iilosci wytwarzanych odpadéw:

Projektowana droga nie bedzie stwarza¢ zagrozenia, ze w wyniku jej eksploatacji beda
powstawa¢ odpady. Niewielka ilo$¢ odpadéw powstanie jedynie w trakcie prowadzenia robot,
ale te zostang usuni¢te przez wykonawce przed oddaniem drogi go uzytku. Wytworzone w
czasie robot odpady nalezace do grupy 17: ,,odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j” beda zagospodarowane zgodnie z obowiazujagcymi
przepisami.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosSci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Projektowana droga nie begdzie wytwarza¢ drgan, ani promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, ani pola elektromagnetycznego. Ewentualne drgania mogace powsta¢ w trakcie
eksploatacji, na skutek normalnego ruchu drogowego, nie beda przekracza¢ norm

dopuszczalnych i nie beda ucigzliwe dla otoczenia.
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e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

W wyniku realizacji niniejszego projektu i w celu wykonania zaprojektowanych

obiektéw nie ma konieczno$ci usuwania istniejacych drzew i krzewdw, nie projektuje si¢

réwniez nasadzen zastepczych.

6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem:
W celu zapewnienia uzytkowania projektowanej drogi projektuje si¢ nastepujace
elementy wyposazenia technicznego:
6.1. Elementy drog:
W oparciu o ,,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
zaprojektowano nastgpujaca konstrukcje nawierzchni dla obcigzenia ruchem KR2:
a) droga gminna- jezdnia gtéwna, zjazdy publiczne o nawierzchni bitumicznej:
* warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S grub. 4 cm,
* warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W grub. 8 cm,
* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csysp stabilizowane]
mechanicznie grub. 25 cm,
e warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C; s, grub. 25 cm..
Obramowanie jezdni w przekroju ulicznym stanowi kraweznik betonowy 15x30 cm Ilub
kraweznik najazdowy 15x22 cm na tawie betonowej z oporem.
* pobocze gruntowe nalezy umocni¢ warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg
grub. 10 cm.
b) zatoka postojowa:
* warstwa $cieralna z betonowe;j kostki brukowej grub. 8 cm,
* podsypka piaskowo- cementowa grub. 5 cm,
* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csysp stabilizowane]
mechanicznie grub. 29 cm,
e warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C; s, grub. 25 cm..
Obramowanie zatoki stanowi kraweznik betonowy 15x30 cm lub kraweznik betonowy
najazdowy 15x22 cm na fawie betonowej z oporem.
¢) droga manewrowa:
* warstwa Scieralna z betonowe;j kostki brukowej grub. 8 cm,

* podsypka piaskowo- cementowa grub. 5 cm,
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* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csysp stabilizowane]
mechanicznie grub. 25 cm,

* warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C; s, grub. 25 cm.

Obramowanie zatoki stanowi kraweznik betonowy 15x30 cm lub kraweznik betonowy

najazdowy 15x22 cm na tawie betonowej z oporem.

d) chodniki dla pieszych:

* warstwa $cieralna z betonowe;j kostki brukowej grub. 8 cm,

* podsypka piaskowo- cementowa grub. 5 cm,

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csys¢ stabilizowane]
mechanicznie grub. 15 cm,

Obramowanie stanowi obrzeze betonowe 6x20 cm na podsypce cementowo- piaskowe;.

e) zjazdy indywidualne:

* warstwa $cieralna z betonowe;j kostki brukowej grub. 8 cm,

* podsypka piaskowo- cementowa grub. 5 cm,

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csysp stabilizowane]
mechanicznie grub. 20 cm,

Obramowanie stanowi obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej i tawie

betonowej z oporem.

f) wyniesione przejscie dla pieszych:

* warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

* podsypka piaskowo- cementowa grub. 5 cm,

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg3p stabilizowane]
mechanicznie grub. 25 cm,

* warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C, s, grub. 25 cm.

e Obramowanie stanowi opornik betonowy 12x25 cm na podsypce cementowo- piaskowej i

lawie betonowej z oporem.

6.2. Zjazdy do posesji:

Przewidziano zjazdy indywidualne i publiczne do sasiadujacych dziatek o nawierzchni
bitumicznej i z betonowej kostki brukowej. Szczegbétowe rozwigzania materialowe w
odniesieniu do konkretnego zjazdu okres$laja rysunki Przekrojéow konstrukcyjnych i Projektu
zagospodarowania terenu.

6.3. Rozwigzania projektowe kanalizacji deszczowej.

Projektuje si¢ odwodnienie rozbudowywanego pasa drogowego drogi gminnej w

postaci szczelnej sieci kanalizacji deszczowej. Projektowane odwodnienie bedzie polegato na

zbieraniu wod deszczowych splywajacych powierzchniowo z uksztaltowanej nawierzchni
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drogowej poprzez studnie deszczowe z zamontowanymi wpustami deszczowymi. Nastepnie
zebrane wody opadowe 1 roztopowe zostang odprowadzone ze studni wpustowych
przykanalikami deszczowymi do projektowanego szczelnego systemu kanalizacji deszczowej.
Zebrane w ten sposob wody zostang odprowadzone projektowanym kanalem do
istniejacych urzadzen kanalizacji deszczowe;j.
Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem przedstawiono na planie
sytuacyjnym w skali 1:500 ciemno zielong linig przerywana.
Zaprojektowano wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w postaci:
* odcinka kanatu deszczowego z rur PCV @300 o di. 18,m i pochyleniu podtuznym 1,0%,
* studni kanalizacji deszczowej 1200,
* dwoch przykanalikéw z rur PCV @200 o dtugosciach L,= 1,8m i1 L;= 4,8m i jednego
przykanalika z rur PCV @300 o dtugosci L= 10,4m, i pochyleniu podtuznym 1,0%,
» czterech wpustéw kanalizacji deszczowej @500.
Projektowany fragment sieci kanalizacji deszczowej nalezy wilaczy¢ do istniejacej
studni kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w jezdni ul. Gozdzikowskie;j.
Z uwagi na lokalizacj¢ wyniesionego przejScia dla pieszych uniemozliwiajacego
powierzchniowy sptyw wod opadowych przy krawezniku nalezy zastosowaé elementy

odwodnienia liniowego w postaci kanatu prefabrykowanego z krata zeliwna.

¢ Studnie kanalizacji deszczowej.

Projektuje si¢ studni¢ kanalizacyjng o $rednicy @1200 wykonang jako szczelna,
produkowane sg w oparciu o norme¢ zharmonizowana PN-EN 1917:2004.

Skladaja si¢ z elementéw wykonanych z betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci do 5%,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelno$ci W8, taczonych przy pomocy uszczelek z
gumy i pasty poslizgowe;j.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica przeplywowa monolityczna lub z
kineta ,.Slepa” — z czgscia osadcza. Elementy te wykonane z betonu wraz ze szczelnymi
gniazdami przytaczeniowymi na dowolny rodzaj rury.

Elementami posrednimi trzonu studni beda betonowe kregi wibroprasowane.

Zwienczenie studni nalezy wykona¢ jako pokrywy odcigzajace stanowiace
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego lub w studniach zlokalizowanych po za
pasem jezdnym stosowaé zwezki betonowe lub typowe plyty nastudzienne. Elementy te
wykonane z betonu produkowane w jednym cyklu produkcyjnym w fabryce.

We wszystkich rodzajach zwieficzen nalezy zamontowa¢ wtazy zeliwne typu cigzkiego
K1.D400. Wtazy wykonane zgodnie z norma PN-93/H-74124/DIN EN124.

Studnie powinny by¢ wyposazone w szerokie szczeble ztazowe montowane w ukladzie

drabinkowym .
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Regulacje wtazéw studni rewizyjnych wykonaé przy uzyciu betonowych pier§cieni
regulacyjnych.
Uwaga!
Gorne rzedne wiazu w pokrywach projektowanych studni nalezy dostosowa¢ do projektowanej

niwelety pasa drogowego.

« Kanaly gléwne i przykanaliki wpustéw deszczowych.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej w systemie grawitacyjnym. Kanaly gtéwne
i przykanaliki laczace studnie deszczowe z wpustami ulicznymi ze studnia kanalizacyjna
zaprojektowano z rur typu PCV o klasie sztywnos$ci SN8 kN/m2 oraz w przypadku niewielkich
zagtebien SN12 kN/m2. Zastosowa¢ rurociggi o Srednicy nominalnej odniesionej do Srednicy
wewnetrzne] DN/ID, z wewnetrzng Scianka gladka i1 profilowana (korugowang) Scianka
zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ B o potaczeniach kielichowych, tgczonych na
uszczelke.

Zaprojektowano rurociagi o S$rednicach: DN/ID300 dla kanatéw gléwnych oraz
DN/ID200 dla przykanalikéw. Rury musza by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 9969, PN-EN
13476-3. Struktura wewnetrzna rury w kolorze jasnym do czytelnej inspekcji TV rurociagu.

Zaleca si¢ zastosowanie rur z oznakowaniem wewngtrznym umozliwiajacym
sprawdzenie $rednicy, materialu, producenta podczas inspekcji telewizyjnej. Z uwagi na
wystgpowanie na rynku rur réznych producentéw, zastosowane rury powinny posiadaé atesty
dopuszczajace do stosowania w drogownictwie. Kanaty gtéwne i przykanaliki po wytyczeniu
spadkéw nalezy utozy¢ na podtozu z warstwy piasku. Spadki, dlugosci 1 rodzaje rur
projektowanych kanatéw podano na profilu podtuznym i planie sytuacyjnym.

Wiaczenia projektowanych przykanalikéw deszczowych z rur PCV do projektowanego
kanatu deszczowego wykona¢ poprzez studnie polaczeniowo-rewizyjne.

* Ujecie wod opadowych i roztopowych.

Whpusty deszczowe

Dla ujecia woéd deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe studnie betonowe z
zamontowanymi wpustami ulicznymi. Studnie wpustowe wykonane z kregéw betonowych
U500 mm z osadnikiem o gt. Im produkowane w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-EN
1917:2004. Studnie sktadaja si¢ z elementéw wykonanych z betonu klasy C35/45, o
nasigkliwos$ci do 5%, mrozoodpornosci F150 i1 stopniu wodoszczelnosci W8, faczonych na felc
przy pomocy zaprawy klejowej. Podstawe studni wpustowej stanowi prefabrykowana dennica
monolityczna o $rednicy 500mm wykonana z betonu.

Wpust deszczowy zwienczy¢é za pomocg pokrywy z symetrycznie usytuowanym
otworem pod wpusty zeliwne kolnierzowe ptaskie, uchylne z zatrzaskiem kl. D400 oraz

kraweznikowo-jezdniowe kl. C-250.
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7. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub
o zgodzie udzielonej w postanowieniu, 0 ktorym mowa w art. 6a ust. 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, jezeli

zostaly wydane:

Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.
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OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej nr 106426 ul. Korczaka w
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Biatystok, 31.05.2022r.
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3.5.

WARUNKI PRZYL.ACZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Obiekt i jego charakterystyka.
. Nazwa obiektu: kanalizacja deszczowa
. Adres obiektu: Lapy, ul. Korczaka
. Inwestor: Gmina Lapy, 18-100 Lapy, ul. Gen. Sikorskiego 24

Warunki przylaczania do sieci kanalizacji deszczowej.
. Miejsce wlaczenia: istniejacy kanat deszczowy w ul. Gozdzikowskiej.
Przed wprowadzeniem $ciekow do sieci kanalizacyjnej oczyszczanie z utwardzonej
powierzchni wykonywaé za pomocg wpustéw ulicznych.
Rodzaj przylacza: rura PCV.
Wszystkie polaczenia wykonywacé jako szczelne. Przy glebokosci uktadania rur mniejszej
niz 1,20m rurociagg wzmocni¢ poprzez obetonowanie rur betonem B-10 grub. 10 cm.

Wytyczne organizacyjne.

. Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy uzgodnié siniejgce uzbrojenie podziemne z

instytucjami eksploatujqcymi te urzadzenia.

Ewentualne wejscia na grunty oséb fizycznych i prawnych uzgodmc zich wlas0101elam1
Teren po robotach doprowadzi¢ do nalezytego stanu.

W czasie rob6t nalezy zabezpieczy¢ wykopy oraz oznakowaé ulice w sposéb uzgodniony
z zarzadcg drogi.

Po dokonaniu rob6t montazowych przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

BURMIS F RZ
%
z /(?ffafaoze wski



STAROSTA POWIATU BIALOSTOCKIEGO

Znak sprawy: GKNV.6630.573.2022 z dnia

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w

w dniu 2022-04-29

Whnioskodawca: Drogowskaz s. c. M.

Gwiazdowski, A.

Sosnowski
15-620 BIALYSTOK
Elewatorska 13/22
Inwestor: GMINA LAPY ul. Gen.
Wiadystawa Sikorskiego

24, 18-100 tapy

Lokalizacja: tapy | ul.Gozdzikowska, Korczaka dz nr 326, 567/3

Sposo6b przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:

1

sie¢ kanalizacyjna

Uwagi:

numerycznie

2022-04-29

Lp

Imie, nazwisko uzgadniajagcego
Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data

WODOCIAGI BIALOSTOCKIE SP.
Z0.0.

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO W
BIALYMSTOKU

Nabywca: Gmina Juchnowiec
Koscielny ul.Lipowa 10 16-061
Juchnowiec Ko$c. Odbiorca:
Urzad Gminy w Juchnowcu
Koscielnym

WODOCIAGI PODLASKIE Sp. z
0.0.




Strona:

2

Nabywca: Gmina Choroszcz
ul.Dominikanska 2 16-070
Choroszcz Odbiorca: Urzad
Miejski w Choroszczy

Nabywca: Gmina Wasilkow
ul.Biatostocka 7 16-010 Wasilkéw
Odbiorca: Urzad Miejski w
Wasilkowie

Nabywca: Gmina Suprasl
ul.J.Pitsudskiego 58 16-030
Supra$l Odbiorca: Urzad Miejski
w Supraslu

Nabywca: POWIAT BIALOSTOCKI
ul.Borsucza 2 15-569 Bialystok
Odbiorca: Powiatowy Zarzad
Drég w Biatymstoku

Dariusz Ciborowski

2022-04-28 10:44:12

brak uwag

KOBA SP.Z0O.0.

Kira Anna Mantiuk

2022-04-29 10:49:19

brak uwag

10

WOJEWODZTWO
PODLASKIE URZAD
MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Jerzy Jakubiuk

2022-04-26 13:14:36

brak uwag

11

Gmina Lapy

Katarzyna Trzaska

2022-04-27 11:19:40

brak uwag

12

Nabywca: Gmina Juchnowiec
Koscielny, ul. Lipowa 10, 16-061
Juchnowiec Koscielny Odbiorca:
ZGK Juchnowiec Kos¢€. z siedz
w Ksiezynie, ul. Alberta 2, 16-
001Kleosin

13

SerczerNET Malgorzata
Nienattowska

14

TEN.NET Sp. z 0.0. sp.k.




Strona:

3

15

EURONET SP.J. NORBERT
SANIEWSKI

16

GMINA ZABLUDOW

17

Nabywca:Gmina Dobrzyniewo
Duze ul.Bialostocka 25 16-002
Dobrzyniewo Duze
Odbiorca:Urzad Gminy
Dobrzyniewo Duze

18

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL GEODEZJI, KATASTRU
I NIERUCHOMOSCI

Jarostaw Kapica

2022-04-28 11:14:15

brak uwag

19

PSG SP.Z 0.0. ODDZIAL
ZAKELAD GAZOWNICZY W
BIALYMSTOKU

Wojciech Magnuszewski

2022-04-25 10:26:31

brak uwag

20

Nabywca: GMINA MICHALOWO
ul.Biatostocka 11 16-050
Michatowo Odbiorca: URZAD
MIEJSKI w Michatowie

21

Nabywca:Gmina Czarna
Biatostocka ul.Torowa 14 A 16-

020 Czarna Biatostocka Odbiorca:

Urzad Miejski w Czarnej
Biatostockiej

22

Gmina Turo$n Koscielna

23

PGE DYSTRYBUCJA SA

Marek Pacuk

2022-04-25 13:51:07

brak uwag

24

OPERATOR GAZOCIAGOW
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM
S.A.




Strona: 4

25

SYSTEM GAZOCIAGOW
TRANZYTOWYCH EuRoPol GAZ
S.A.

Protokét podpisany elektronicznie

przez Jarostaw Kapica

Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych




,,DROGOWSKAZ" s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski 1
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok, Tel./fax (085) 652 06 80
email: drogowskaz-sc@o02.pl

Drog{ wskazc

PROJEKTOWANIE DROG | ULIC NIP 542-302-12-36, Regon 200131486

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej nr 106426 ul. Korczaka w
tapach na odcinku od ul. Gozdzikowskiej do ul.  Grottgera wraz z

budowgqg niezbednej infrastruktury technicznej, na dziatkach o nr geod.:

326, 567/3, 560/1, 560/3, 567/1 obreb 1 Ltapy, jedn. ewid. m. Lapy.
Kategorie obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI

INWESTOR: Burmistrz Miasta tapy
ul. Sikorskiego 24
18-100 tapy
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
ZESPOL. AUTORSKI:
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT : mgr inz. Marek Gwiazdowski
Bt/46/02
WSPOEPRACA: mgr inz. Krzysztof Kulesza
SPRAWDZAJACY : mgr inz. Adam Sosnowski
Bt/45/02
BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Lukowski
PDL/0141/POOS/13

Biatystok, 31.05.2022r.
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BRANZA DROGOWA

I. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH
Poczatek trasy projektowanej drogi przewidziano w km 0+000 w osi jezdni ul.
Gozdzikowskiej. Koniec trasy przewidziano w km 0+166,54, za skrzyzowaniem ul.
Korczaka z ul. A. Grottgera. Na koncu trasy oraz projektowanych wlotach drég bocznych
przewidziano dostosowanie sytuacyjno wysokosciowe to istniejacego zagospodarowania.

Zaprojektowano fragment drogi gminnej klasy D o dlugosci 166,5 m z jezdnia
bitumiczna o szerokos$ci 7,0 m (4,5 m jezdnia drogi manewrowej). Konstrukcja nawierzchni
jezdni drogi gminnej zostata zaprojektowana dla kategorii obcigzenia ruchem KR2. W
zakresie opracowania droga posiada¢ bedzie przekrdj uliczny. Po obu stronach
zlokalizowane zostaty chodniki dla pieszych zlokalizowane bezpo$rednio przy jezdni, za
zielencem lub za zatoka postojowa, o szerokosci od 1,5 m do 2,0 m.. Calos¢ trasy w planie
sktada sie z odcinka prostego.

Wiaczenia drég bocznych zrealizowano jako skrzyzowania o nawierzchni
bitumicznej, ktdrych przeciecia jezdni zostaty wyokraglone tukami kotowymi o promieniu
min. R=7,0 m. Skrzyzowanie ul. Korczaka z ul. Gozdzikowska zaprojektowano jako
zwykte, krawedzie przecigcia jezdni wyokraglono tukami o promieniach R=15,0 m.

Projektowana droga posiada przekrdj uliczny, gdzie obramowanie stanowi
kraweznik betonowy. Zaprojektowano zatoki postojowe i droge manewrowa do obstugi
miejsc postojowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej obramowane;j
kraweznikiem betonowym petnej wysokosci lub krawegznikiem betonowym najazdowym.
Chodniki dla pieszych i §ciezki rowerowe przewidziano o szerokos$ci od 1,5 m- 2,0 m, ciag
pieszo- rowerowy posiada szeroko$¢ 3,5 m, obramowanie chodnikéw stanowi obrzeze
betonowe.

W celu poprawy warunkéw ruchu na ul. Korczaka i zwigkszenia
bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu zaprojektowano jezdnie dodatkowa o di. ok. 67 m,
obstugujaca dodatkowe miejsca postojowe.

W ramach opracowania przewidziano budowe sieci kanalizacji deszczowe;j.

Projektuje si¢ odwodnienie rozbudowywanego pasa drogowego drogi powiatowej
w postaci szczelnej sieci kanalizacji deszczowej. Projektowane odwodnienie bedzie
polegato na zbieraniu wéd deszczowych splywajacych powierzchniowo z uksztattowanej
nawierzchni drogowej poprzez studnie deszczowe 2z zamontowanymi wpustami
deszczowymi. Nastepnie zebrane wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone ze
studni wpustowych przykanalikami deszczowymi do projektowanego szczelnego systemu
kanalizacji deszczowej.

Zebrane w ten sposéb wody zostang odprowadzone projektowanym kanatem do
istniejacych urzadzen kanalizacji deszczowe;.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem przedstawiono na
planie sytuacyjnym w skali 1:500 ciemno zielong linig przerywana.

Zaprojektowano wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w postaci:



II.

* odcinka kanatu deszczowego z rur PP @300 o df. 18,m i pochyleniu podtuznym 1,0%,
* studni kanalizacji deszczowej @1200,
* trzech przykanalikow z rur PP @200 o dlugosciach L= 10,4m, L,= 1,8m i L;=4,8m i
pochyleniu podtuznym 1,0%,
* trzech wpustéw kanalizacji deszczowej @500.
Projektowany fragment sieci kanalizacji deszczowej nalezy wiaczy¢ do istniejacej
studni kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w jezdni ul. Gozdzikowskie;j.

Z uwagi na lokalizacje wyniesionego przejs$cia dla pieszych uniemozliwiajacego
powierzchniowy sptyw wod opadowych przy krawezniku nalezy zastosowa¢ elementy
odwodnienia liniowego w postaci kanatu prefabrykowanego z krata zeliwna.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W stanie istniejgcym, w obrgbie opracowania, omawiany odcinek drogi gminnej
przebiega przez teren zabudowany. Droga stanowi potaczenie pomig¢dzy ul. Gozdzikowska,
ul. Kossaka, ul. Grottgera i dalej z ul. Jana Matejki w Lapach. Wzdtuz drogi zlokalizowane
sg tereny o charakterystyce mieszkalnej z zabudowa jednorodzinng. W okolicy
skrzyzowania ul. Korczaka z ul. Gozdzikowska zlokalizowany jest szpital.

W stanie istniejgcym, w obrebie opracowania, droga gminna ul. Korczaka
posiada przekrdj uliczny, nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci od 7,0 m. Nawierzchnie
utwardzone s3a w stanie przecietnym, spekane, z ubytkami, niespelniajace wymagan
dotyczacych réwnosci podluznej i poprzecznej. Istniejace obustronne chodniki dla pieszych
o szerokosci od 1,8 m do 3,5 m (w rejonie przejazdu rowerowego- ciggu pieszo-
rowerowego) posiadaja nawierzchnie z ptyt betonowych. W przewazajacej czesci chodniki
zlokalizowane sg poza zielencem. Przy ul. Korczaka umiejscowiona jest zatoka postojowa o
di. ok 45,0 m i glebokosci 2,6 m. Przez ul. Korczaka w rejonie skrzyzowania z ul.
Gozdzikowska wytyczono przejscie dla pieszych z przejazdem rowerowym.

Wystepuja zjazdy do posesji (publiczne i1 indywidualne) o nawierzchni
bitumicznej lub betonowej oraz skrzyzowania z drogami bocznymi o nawierzchni
bitumicznej.

W ciaggu drogi oznakowanie poziome wystepuje jedynie w rejonie skrzyzowan z
ul. Gozdzikowska i w rejonie przejscia dla pieszych. Oznakowanie pionowe sklada si¢ ze
znakow A-7, B-20, D-1, D-2, D-6, D-6b i D-40.

Cze$¢ pasa drogowego pokryta jest humusem, drzewami i krzewami.

W stanie istniejagcym w obregbie opracowania wystgpuja sieci:
wodociggowa;

* gazowa;

» kanalizacji sanitarnej;

* telekomunikacyjna;

* doziemnie linie energetyczne;

* stupy linii o$§wietleniowej;

* slupy napowietrznej linii energetycznej;



III. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

a) istniejace uzbrojenie terenu takie jak urzadzenia energetyczne, telekomunikacyjne;

b) droga — mozliwo$¢ wypadkéw drogowych spowodowanych wykonywaniem robét pod ruchem;

c) roboty budowlane, montazowe w poblizu napowietrznej linii energetyczne;j;

d) roboty montazowe elementéw prefabrykowanych;

e) roboty w wykopach;

IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

a) prace wykonywane w pasie drogowym
Roboty nalezy wykonywa¢ przy =zastosowaniu urzadzen bezpieczenstwa ruchu z
prawidlowym oznakowaniem robét na czas budowy wg ,,Warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu Dz.U. RP Zat. Nr 220
poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.

b) =zagrozenia przy pracy sprz¢tu zmechanizowanego: koparki, spycharki, zageszczarki, rozktadarki
mas bitumicznych,

c) przy wykonywaniu prac drogowych, budowie, przebudowie urzadzen infrastruktury technicznej
moze wystapi¢ ryzyko przerwania istniejacych przewodéw podziemnych takich jak przewody
telekomunikacyjne, i energetyczne,

d) silne wiatry, huragany i ulewy,

e) ryzyko wypadkéw drogowych, podczas prowadzonych rob6t budowlanych,

f) ryzyko wypadkéw podczas pracy w wykopach.

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajacego wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej
znajomos$ci przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i1 higieny pracy. Pracodawca jest
obowiazany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.
Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdélnego oraz instruktazu
podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pisSmie i odnotowane w
jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych
wystepuja duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne
osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie
rzadziej, niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajacym.

Sprawa niezwykle wazna jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych realizowane
byty wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych
rodzajéw szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwo$ci na okreslonym stanowisku czy grupie
stanowisk.



Niezaleznie od ukonczonych szkolen =zatrudnieni przy budowie w czgéci
wykonywania wykopéw, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowac
szczegb6lng ostroznos$¢ przy robotach ziemnych. Moze sie, bowiem zdarzy¢, iz wystepuja
niezaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzadzenia. Nalezy zachowac
szczeg6lng ostroznos$¢ przy wykonywaniu wykopéw, wbudowania warstw podbudowy oraz
uktadaniu warstw bitumicznych.

VI. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,

a)
b)
c)
d)

e)

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

instruktaz pracownikéw,

rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszaréw wewngetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu
mechanicznego i pomocniczego,

rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz ogrodzenie
budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych dziatek,

wykonanie oznakowania rob6t na czas budowy zgodnie z warunkami technicznymi Dz. U. RP Zat.
nr 220.

BRANZA SANITARNA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia do projektu budowy kanalizacji deszczowej z przykanalikami w ramach
rozbudowy ul. Korczaka w Lapach na odcinku od ul Gozdzikowskiej do ul. Grottgera.

II. ZAKRES ROBOT.

Cale zamierzenie budowlane obejmuje nastgpujace roboty:

-roboty rozbiérkowe nawierzchni pod budowe infrastruktury sanitarne;j,

-roboty ziemne,

-roboty zabezpieczajace istniejace uzbrojenie podziemne,

-budowa i roboty montazowe kanalizacji deszczowej z przykanalikami,

-odbudowa zagospodarowania terenu inwestycji i przygotowanie pod budowe uktadu drogowego.

III. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.

Projektowana infrastruktura sanitarna krzyzuje si¢ z istniejagcym uzbrojeniem:
-sie¢ wodociagowa,
-grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej,
-kable energetyczne,
-sie¢ telekomunikacyjna,
Dodatkowo w rejonie prowadzonych prac budowlanych zwiazanych z
wykonywaniem projektowanej infrastruktury sanitarnej, wystepuje:



-siec kanalizacji deszczowe;j,
-napowietrzna sie¢ energetyczna,

IV.WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, KTORE

MOGA STWARZAC ZAGROZENINE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
- linie energetyczne — przej$cia rurociggami obok i pod sieciami energetycznymi w ziemi
oraz zasi¢g sprzetu wykopowego w obrebie stupdw napowietrznych,

- linie telekomunikacyjne — przejscia rurociggami pod sieciami telekomunikacyjnymi,

- sie¢ wodociggowa - przej$cia rurociggami pod i obok sieci wodociggowej bedaca pod
ciSnieniem,

- drogi komunikacyjne — przej$cia rurociggami pod drogami miejskimi,

- wykopy liniowe i punktowe — powyzej 1,50 m.

V. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH SAKALE I
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

a)

b)

d)

Wykonanie wykopéw pod rurociggi o gtebokosci 0,9 — 2,5 m wymaga obudowy $cian

wypraskami stalowymi wbijanymi pionowo i rozpartymi. Odeskowanie i rozparcie $cian
wykopu powinno nastgpowacé stopniowo w miar¢ glgbienia wykopu, przy czym przestrzen
czasowo nieodeskowana nie powinna przekracza¢ w gruntach luznych 0.40 m ; w gruntach
$rednio zwartych i zwartych wysoko$¢ ta moze by¢ wigksza 0.5 - 0.7 m. Gérna krawegdz
obudowy powinna wystawa¢ ponad powierzchni¢ terenu co najmniej 0.15 m celem
zabezpieczenia przed obsuwaniem si¢ gruntu lub kamieni oraz sptywu wdéd opadowych do
wnetrza wykopu. Podczas trwania robét montazowych powinno si¢ przynajmniej przed
rozpoczgciem zmiany sprawdzi¢ sztywnos$¢ zabitych rozpor. Rozdeskowanie Scian wykopu
powinno nastgpowac z zachowaniem ostroznosci roéwnocze$nie z zasypka, ze wzgledu
na mozliwos$¢ obsunigcia si¢ $cian wykopu — zagrozenie przysypania ziemig. Koparka w
czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0.6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio je
oznakowac¢. Przebywanie osob pomiedzy $ciana wykopu, a koparka, nawet w czasie
postoju jest zabronione.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,

krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem , a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
W miejscu skrzyzowania z gazociagiem wykopy wykonywa¢ recznie — zagrozenie
wybuchem. Wykonywanie rob6t w bezposrednim sgsiedztwie tych sieci powinno by¢
poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowy, w porozumieniu z wtasciwg jednostka
w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te sieci.

W _ warunkach ruchu juz w momencie rozkladania wykopéw nalezy przewidzieé
konieczno$¢ przykrywania wykopow pomostami z bali dla przejScia pieszych
lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1.1 m
nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu - zagrozenie
wpadniecia do wykopu. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac
si¢ poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny posiadaé
zaswiadczenia kwalifikacyjne do obstugi tych urzadzen. W przypadku zastosowania
urzadzen ochronnych réznicowopradowych w instalacji rozdziatu energii elektrycznej na




terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w
ksiazce konserwacji urzadzen.

e) Wszyscy zatrudnieni muszg uzywaé odziezy i Srodkéw ochronnych ubrania robocze, buty ,

rekawice , ostony gltowy i twarzy oraz inne). Dobdr $srodkéw ochrony indywidualnej musi
by¢ oparty o dokladng analize zagrozen na konkretnych stanowiskach roboczych i
uwzglednia¢ czynno$ci wykonywane przez poszczegdlnych pracownikow.

VI.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW I INNE PROCEDURY.
Kierownik Budowy na podstawie niniejszej informacji oraz dokumentacji
budowlano-wykonawczej obowigzany jest do przeprowadzenia dla podlegtego personelu
monterskiego instruktazu z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na prowadzonej
budowie. Przeprowadzenie instruktazu winno zosta¢ udokumentowane odpowiednig notatka a
jego przyjecie podpisem ztozonym przez kazdego instruowanego pracownika. Fakt
przeprowadzenia instruktazu, nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy a tekst notatki winien
przechowywany by¢ w dokumentacji budowy, a nastepnie archiwizowany w archiwum firmy
budowlane;j.
W trakcie prowadzenia rob6t musza by¢ zachowane warunki okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” (Dz. U. Nr 47).
Musza by¢ spetnione wymagania:
— przeprowadzenie instruktazu dotyczacego bezpiecznego wykonywania pracy oraz zasad
postgpowania w przypadku wystepowania zagrozen,
— wskazanie zasad stosowania §rodkéw ochrony indywidualnej oraz odpowiedniego wyposazenia
pracownikéw w ubrania ochronne,
— inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o terminie rozpoczecia robdt wiasciwego Inspektora
Pracy,
— teren budowy powinien by¢ oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z zewnatrz,
— pracownicy powinni mie¢ zabezpieczone odpowiednie warunki socjalne i higieniczne
(m. in. umywalnia, ubikacja, szatnia),
— przy wykonywaniu robét w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy stosowac $rodki techniczne
zgodnie z zaleceniami Specyfikacji Technicznych dla tych robét,
— budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie §rodki facznosci.

VII. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

W strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, przy robotach
ziemnych 1 montazowych , nalezy bezwzglednie zapewni¢ bezpieczng 1 sprawna
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek awarii, pozaru i innych zagrozen.

Kierownik budowy powinien opracowac ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"
pracownikéw dostosowany do harmonogramu przewidywanych robét. Kierownik budowy
powinien, przed przystgpieniem do robdt, przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw
w sprawach BHP.

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed wstepem oséb niepowotanych i oznakowana
tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. Kierownik budowy winien przechowywac
dokumentacja budowy oraz dokumentacje eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych
w miejscu przewidzianym na siedzibe kierownictwa budowy.



Zapewni¢ komunikacje telefoniczng ze stuzbami ratownictwa medycznego, pozarowego
technicznego, celem udzielenia sprawnej pomocy w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia
uczestnikow robot.

PODSUMOWANIE:

Zachodzi potrzeba opracowywania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przez kierownika budowy z uwagi na to, iz wystepuja roboty wymienione w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U.
03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).




