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Przedmiar
Rozbudowa istniejacego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnef
Nr | Podstawa [Opis robét Jm ot |
1. Roboty rozbidekone |
i | KNR2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokodei do 10m
1604/01 _ _ m2 98,02
2 | KNR4-01 |Rozebranie pokrycia z pivt azbestowo-cementowych nie nadajacyeh sig do uzytku
051103 | | ) m | 16678
3 ;| KNR4-01 :Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/04 m 27,10
4 | KNR 4-01 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nic nadajacej sig do uzytku
i 0535006 7 m 8,50
5 KNR-W  {Rozbidrka obrobek muréw ogniowych, okapdw, koinierzy gzymséw itp. z blachy nie nadajace; sig do uzytku
4-01 0545/08;
i m2 14,76
6 | KNR4-01 Rozbidrki otacenia dachu w odstgpach tat ponad 24cm
0430/05 m2 80,15,
7 | KNR4-01 |Rozhiérki deskowania dachu z desek na styk :
0430/02 7 m2 | 1787
8 | KNR 4-04 |Burzenie przy uzyciu mbota pneumatycznego murdw ponad terenem o wysokosei do 4m z cegly zwykle] ra zaprawie
0602/0t  icementowej
o m_ 275
9 | KNR4-01 |Rozebranie scianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03 m2 2,10,
10 | KNR4-04 iRozebranie drewnianych podiog biatych na wpust
0405/03 m2 42,50
1t | KNR4-04 {Rozebranie drewnianych legardw
0405/04 m 50,00,
12 § KNR4-04 [Rozebranic posadzek z plytek ceramicanyeh
0504/03 L ~ m2 39.50
13 | KNR 4-04 [Rozebranie podioza z betonu Zwirowego o grubosei do 15em
0301/03 m3 6,35
14 | KNR 4-01 [Odbicie tynkéw wewneteznych o powierzehni do 5m2 na écianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej i
070102 | - 2 8T
15 { KNR4-0} [Wykucie z muru odciesnic stalowych lub kaat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 :
0354/10 m2 1,86
16 | KNR4-01 [Wykucie z muru oscieinic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08 m2 1.85
17 | KNR4-0F |Wykucie zmuru podokiennikéw drewnianych
0354/11 m 1,30;
18 | KNR4-01 |Demontaz bram garazowych o powierzchni ponad 2m2 z katownikami oscieznicowymi i progowymi (analogia)
0354/10 m2 15,25
i9 KNR-W  Ciecie mechaniczne nawierzehni z mas mineralno-asfaltowych na glebokosé Sem
5-10 0323/01
m 19,08
20 KNR-W  |Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy nastepry 1em cigeia
5-10 0323/02
{doptata 3x)
m 19,08
21 {KNR 19-01 ;Usuniecie z budynk gruzn
ol16/01 ¢ m3 9.05
22 | KNR4-01 {Wywiezienie gruzu zuzobetonowego oraz phyt azbestowo-cementowych samochodami samowyladowezymi na
0108/18 iodlegtosé do km wraz z kosztem utylizacji
m3 12,30
23 | Kalkulacja {Wywoz wraz z kosztem uiylizacji elementéw z rozbicrid taldeh jak blacha, drewno, itp.
§ind'ywidual na
i elem. 155
i2. Roboty Ziemne
24 | KNR2-01 {Wykopy oraz przckopy w gruncie kategorii IT wykonywane na odkdad koparkami podsigbiernymi o pojemnosei lyzki
021702 0,15m3
_ m3 58,95
25  KNR2-01 ;Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszezeniem gruntu kategorii I-11 na odleglos¢
i 0230/01 ido 10m
! g m3 1044
26 | KNR4-01 Wywiczienie ziemi samochodami samowyladowszymi na odleglos¢ do 1km, grust kategorii 111
0i08/06 7 ] B s m3 6,51
27 | KNR4-01 {Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/08
{doplata 4x) m3 6,51
: 3. Fundamenty, $ciany fundamentowe, izokaeje
28 | KNR2-02 (Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho
0616/01 _ m2 29,31 8
29 | KNR2-02 |Podklady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01 ) _ i m3 15,82
30 | KNR2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z ukiadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0202/01 | m3 4,52
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31 | KNR2-02 [Slupy zelbetowe prostokatne o wysokosei do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przelroju do 20 z ukiadaniem ;
0208/05  ibetonu za pomocy pompy
m3 0,24
32 | KNR2-02 [Slupy zelbetowe prostokatne o wysokoscei do 4.0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 20 z
0208/06 iukiadaniem betonn za pomocg pompy
m3 0,13
33 | KNR2-02 [Przygotowanic i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkdéw i budowli i
0290/02 t 0,69
34 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaZ zbrojenta ze stali gtadkisj w elementach budynkdw | budowli
0290/01 t 0,02
35 © KNR-W |Sciany fundamentowe z bloczkow betonawych na zaprawie cementowo-wapienne
2-02 0101/05 :
m3 2,47
36 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe z reemym ukiadaniem betonu - stopnie betonowe zewnetrzne § wewngtrzne na gotowym pediozu
6218/01 m3 0,50
37 | KNR2-02 |Wience monolityczne na seianach zewngtrznych o szerokosei do 30cm
0212112 m3 1'30E
38 | KNR2-02 {Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkdw i budowli [
0290/02 _ t 0,09,
39 : KNR2-02 |{Przypotowanie i montaz zbrojenia z¢ stali gladkie; w efementach budynkéw i budowli
0290/01 t 0,02
40 | KNR 202 !Izolacje przeciwwilgociowe dwierna warstwami papy na lepiku na gorgeo, taw fundamentowych betonowych
0604/02 _ m2 29,38
41 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
0603/07 m 22,60
42 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe pionowe wykonywane na zimno z [epiku asfaltowego -~ kazda nastepna warstwa
0603/08 |ponad pierwsza
m2 22,670
43 | KNR2-02 |Izolacje poziome na wicrzchu konstrukgji jednowarstwowe z piyt styropianowych na sucho
0609/03 m2 | 2260
4. Sciany, slupy i §cianki : )
44 | KNR4-01 {Uzupelnienic dcianek lub zamurowari otwordw w dcianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej ‘
0304/01 m3 0,97
43 | KNR2-02 |Sciany budynkéw wiclokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24em
0116/01 m2 70,59
46 | KNR2-02 |Scianki dzialowe z plytek z betonu komérkowego grubosei 12em
0121/03 I m2 i 1435
47 | KNR2-02 |Scianki dziafowe z plytek z betonu komérkowego grubosei 12cm - écianka dzialowa REI 120 ; ;
0121/03 |om2 22325
48 | KNR 2-02 ;Slupy zelbetowe prostokatie o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 z uktadaniem
0208/05 betonu za pomocy pompy
m3 1,63
49 | KNR2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 20 z
0208/06 jukiadaniem betonu za pomoca pompy
m3 0,96
50 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkdw i budowli
_ 0290/02 _ 7 7 t i 063
51 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow i budowdi
023001 L on
52 | KNR2-02 iBelki i podciagi 2elbetowe o stosunku dhugosci deskowanego obwodu do przekroju do 16 z uldadaniem betonu za
(210/05 |pomoca pompy
md_ 1 067
53 | KNR2-02 |Wience monolityczne na Scianach zewngtranych o szerokosei do 30em
0212/12 m3 0,91
54 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali 2ebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02 7 t 0,55
55 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkéw i budowli
_ 0290/01 t 0,07
5. Dach - konstrukeja i poloryeie
56 i KNR4-0! |Wymiana krokwi zwyktych i kleszezy w konstrukeji dachu :
0412/02 m SQODE
57 | KNR4-01 :Wymiana murlat i podwalin w konstrukeji dachu :
0412/04 m 15,00
58 | KNR4-01 ‘Wymiana stupdw w konstrukeji dachu
0412/06 m 10,00
59 | KNR4-01 ‘Wymiana ptatwi w konstrukeji dachu
0412/05 ) B _iom 10,00
60 | KNR 2-02 [Wiezby dachowe z tarcicy nasyconej
0401/01 m2 3’:"1,_63
1 61 { KNR2-02 !Izolacja z folii wiatroizolacyjnej (analogia)
i 0607/02 _MmZ 200f_11
62 NNRNKB 2 EOIacenie polaci dachowych fatami 38x50mm o rozstawie ponad 24em
0420/04 m2 200,4]
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63 :NNRNKB 2 Kontr{aiy !
g 0420/04 m2 20041
64 ¢ KNR-W Pokrycie dachu blacha dachéwkopodobng z plyt o szerokosei 1,08m
2-02 0511/01
, | 20041
65 | KNR 2-02 Rymny dachowe z blachy ocynkowanej grubodei 0,50mm péfokragle o srednicy 12cm
0508/03 m ;42,18
66 | KNR 2-02 |Ruryspustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragle o srednicy 12cm
0510/03 . m 16,25
6. Stolarka oldenna i dmnowa :
67 | KNR-W iOkmo pow:erzchm do 0,6m2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW :
2-02 1018/01 :
m2_ ;034
68 KNR-W  10kna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW
2-02 1018/04
j ) Aom2 893
69 | KNR-W /Drzwi zewngtrzne aluminiows jednoskrzydiowe
2.02 1040/01
m2 2,10
70§ KNR2-02 [Odciemnice drewiowe stalowe dwukrotaie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia sctan, dla drzwi
1016/03  wejsciowych FDIw
szt 1,00
71 | KNR2-02 :Montaz bram garazowych dwuskrzydlowych wraz z oscieznicami (analogia)
1206/03 m2 28,00
72 KNR-W  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe, jednokrotnie malowane i oszklone fabryeznie
2-02 1020/01
- PP it hmmsa A A b i 3 i 4t it m2 3,57
73 | KNR 2-02 {Odcieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie whbudowane w trakeic wznoszenia scian, dia drawi
1016402 {wewnatrzlokalowych FD7
szt 2,00
7. Podlogn posadzkl
74 | KNR2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
_1101{01 _ _ m3 11,32
75 | KNR2-02 Imlacje przeclwmlooclowe pmwerzclnn poztomych z papy T lepiku na zimno - pierwsza warstwa
0604/05 m2 75,42
76 ¢ KNR 2-02 |Tzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimne - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza
i 0604/06
m2 7542
77 i KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa | przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01 m2 7542
78 | KNR2-02 Izolacje poziome na wierzehu konstrukejt jednowarstwowe z piyt styropianowych na sucho :
0609/03 i m2 7542
79 | KNR2-02 Wa.rshuy wyréwnawcze -4 zaprawy cementowsj gruboéc: 20mm pod posadzkl zatarte na gadko ‘
1102/02 m2 7542
80 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatel lub potracenie za zmiang grubosei o 10mm
1102/03
(doplata 8x) , N m2 7542
81 | KNR2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07 m2 75,42
82 | KNR2-02 [Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokicj
0607/02 m2 114 9§
83 | KNR2-02 | ’Warstwy WYréwnawcze z zaprawy cementowej grubosei 20mm pod posadzki zatarte na gladko
1102/02 m2 114,93
84 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek tub potrgcenie za zimiang grubosci o 10mm
1102/03
(doplata 5x} m2 1 I4,?§
85 | KNR 0-12 !Cokoliki z piytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokosei 1 5em ukladanych na klej metods zwykla z
1120/05  ;przecinaniem plytek
m 95,60
86 | KSNR6 |Przetozenie kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm na podsypee cementowoe-piaskowej wypelnieniem spoin
0502/03  ipiaskiem (wykorzystanie kostki z odzysku)
m2 10
87 | KNR2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszezane mechanicznie o grubosel po zageszezeniu 3em
0 1_05!03 m2 100
88 | KNR 2-31 iOdwodnienie liniowe ACO ze skrzynka odplywows i koszem osadniezym
0606/01 m 12
8. Tynla, malowanie lﬁuk!adm!yiw;l\'ngtnnc
89 | KNR4-01 ;Przetarcie xstmejqcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na dcianach
0713/01 m2 395,49
90 | KNR 0-14 |Oktadziny stropow ptylami gipsowo-kartonowymi na ruszeie metalowym pojedsnezym podwieszanym z ksztattownikow
2012/01 ([CDiUD
_ m2 25,84
91 | KNR2-02 Tynki zwykle kategorii HI $cian i stupéw wykonywane r¢ezmie 2 uprzednim gruntowaniem ;
0803/03 m2 100,70,
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92 5 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
1505/01 I ml 496,19
93 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
1505/05 |gruntowaniem
m?2 25,84
e _ 9. Instalacjs wod-kan !
94 { KNR-W {Rurociggi z PCW kanalizacyjne o $rednicy |10mm o potaczeniach weiskowych na scianach w budynkach mieszkalnych :
2-15 0207/03
| m_ i 2350
95 | KNR-W iRurociggi z PCW kanalizacyjne o rednicy 50mm o polaczeniach weiskowych na Scianach w budynkach mieszkalnych !
2-15 0207/0% : i
m_ 200
96 | KNR-W Czyszezaki kanalizacyine 2 PCW o srednicy 1 10mm o polaczeniu klejonym &
2-15 0222/05 :
szt 1,00
97 | KNR-W Rurywywiewne z PCW o srednicy 1 10mun o polaczeniv weiskowym :
2-15 0213/05 f
szt 1,00
98 KNR-W  iDodatki za wykonanie podejéé odplywowych z PCW o srednicy 110mm o potaczeniach weiskowych
2-150211/03
I . podejse 1,06,
99 i KNR-W Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PCW o érednicy 50mm o polaczeniach weiskowych
2-15 021 1/0t .
podejst | 200
I00 | KNR 0-13 [Rurociygi z rar PE o érednicy 25mm laczonych metoda mechaniczng na sciznach budynkdéw mieszkalnych
0§27/02 ) o m 12,§5
101 | KNRO0-34 [Izolacja jednowarstwowa grabosci 20mm rurociaggdw o srednicy zewngtrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/11 m 12,65
102} KNR-W |Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociggowych z rur stalowych o érednicy nominalnej 25mm
2-15 0130/03;
szt |40
103 | KNR-W Dodatki za podejicia doptywowe, w rurociggach 2 PCW o Srednicy zewngtrznej 20mm do zaworéw czerpalnych, baterii,
2-15 0116/01 mieszaczy, hydrantow itp. o polgczeniu sztywnym (ksztaltki z PCW)
st 1600
104 | KNR-W Proba szezelnosei instalacji wodociggowych = rur zeliwnych i stalowych o srednicy do 65mm w bndynkach mieszkalnych
2-15 0126/01
| m_ | 1265
105 | KNR-W Umywalki pojedyncze porcelanowe 2 syfonem uruchamiamym kolanem
2-15 0230/01
Wl 200
106 | KNR-W |Ustepy z pluczka ustgpowa typu "kompakt”
2-15 0233/03
. knl 1,00
107 | KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o Srednicy nominalnej 15mm
0115/02 szt 1,00
1{. Instalacja elektryczna
108 | KNR 4-03 |Demontaz opraw $wietidwkowych z rastrem z tworzyw sziucznych lub metalowym
1134/01 szt 1 10,00
109 | KNR4-03 |Recme kucie bruzd dla rur RIP36, RIS16, RL47 w podlozu betonowym
1001/33 m 52,00
110 | KNR 4-03 |Reczne przebijanie otwordw diugoedei do 10cm w dcianach lub stropach z betonu dia rur o Srednicy do 40mm
1007102 B . otvordw! 600
111 | KNR 4-03 :Podigezenie pojedynczych przewodow o przekroju do S8mm2 w powloce polwinitowej pod zaciski fub sruby
0901/05 o podlaczen 6,00
112 | KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elekirycznego NN 3-fazowego
1202/02 B pomiar 1,00
113 | KNR 4-03 |Reczne przebijanie otwordw dtugosei do 10em w $cianach tub stropach z betonu dla rur o $rednicy do 40mm :
1007/02 S ! otwordw | 4,00
114 | KNNRS5 |Ukladanie rur winidurowych o srednicy do 20mm na konstrukeji metalowe)
0104/035 m | 5500
115 KNNRS5 Weigganic przewoddw kabelkowych o facznym przekroju 2yl do 7,5mm2 do rur ; ;
0203/01 _ _ m 5500
i16 | KNNRS5 Montaz opraw oswietleniowych zarowych zawieszanych {zwykiych)
0501/0t kpl 4,00
117 KNNRS iMontaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 3x40W zawieszanych (zwyklych)
0501/02 kpl 8,00
118 ¢ KNNRS5 Montaz przyeisku jednobiegunowego
oso7p1 szt 00
119 KNNRS5 !Montaziacznika krzyzowepgo, dwubiegunowego i
0307/03 szt 4,00
120 | KNNR-W 9 [Pomiar natgZenia oswietlenia whetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych plaszezyzny roboczej - pomiar pierwszy
1201/02 7 e punkt 5,00
121 | KNR 4-03 |Recme przebijanie otwordw diugoéei do 10cm w Scianach lub stropach z betonu dla rur o $rednicy do 40mm f
1007/02 otworow | 8,00,
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122 | KNNRS |Ukladanie rur winidurowych o srednicy do 20mm na konstrukeji metalowej :
0104/05 m 65,59
123§ KNNR3 |Weiaganie przewoddw kabetkowych o tacznmym przekroju 2yt do 7,5mm2 do rur g
0203/01 _ m 65,50
124 | KNNRS5 |Montaz gniazd instalacyjnych wiyczkowych ze stykiem ochronnym natynkowych przykrgcanych 2-biegunowych do §
0308/04 |16A/2,5mm2 :

szt

.’22,0(}i




