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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi si¢
do wymagan wspolnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania
1 odbioru robot budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach: ROZBUDOWY I
PRZEBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE]

1.2. Zakres stosowania ST  Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ dokumentow
przetargowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie
1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T

B 01.00 Roboty budowlane Kod CPV: 45216121-8
B 01.01. Roboty ziemne

B 01.02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe

B 01.03. Roboty murowe

B 01.04. Roboty ciesielskie

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie

B 01.06. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
B 01.07. Roboty tynkarskie 1 malarskie

B 01.08. Roboty posadzkowe

R 02.01. Roboty rozbiorkowe

1.4 Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robdt i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przedmiar robot — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, obowigzujagcymi przepisami i normami.



1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Przetargowa Dokumentacja
Projektowa zawiera : Projekt architektoniczno — konstrukcyjny Przedmiary robdt Informacje
dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. 1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacija
Projektowg 1 ST

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowia cz¢s¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczeni
w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru , ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis
wymiaré6w wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty
1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone
w Dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji. W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robodt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robo6t .
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miatl szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci
1 zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami  toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Projekt nie przewiduje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte
do robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na srodowisko.

1.5.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowag
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatow
przeznaczonych do robét (beton, stal, pustaki Scienne, zaprawa, dachowka, stolarka okienna
1 drzwiowa) Wykonawca przedstawi  informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
1 wilasciwos¢ do Robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow



Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
1 Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkow umowy zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na 1 z terenu Robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko
takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot
i wlasciwosci przewozonych materiatlow. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot 1 jakosci
materiatow. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z Umowa3.

6.2. Pobieranie probek

Przewiduje si¢ pobieranie probek do wymaganych normg badaniem wytrzymatos$ci betonu,
przyczepnosci tynku, wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest



dostarczy¢ atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ na koszt Wykonawcy
badania jakosci kazdego wbudowanego materiatu.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zrodta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja: certyfikat
na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
1 dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej. Produkty przemystowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyjna, blacha, itp)
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan
beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,



- date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowe;,

- terminy rozpoczecia i zakofnczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru, - daty zarzadzania wstrzymania robdt, z podaniem
powodu,

- zgloszenia daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czes$ciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- inne istotne informacje o przebiegu Robo6t. Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Kierownika
budowy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robdt.

6.6.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiarow.

6.6.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(2), nastgpujace
dokumenty: pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, protokoty przekazania Terenu
Budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoty
odbioru Robot, protokoty narad i ustalen, korespondencj¢ dotyczaca budowie.

6.6.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym;
przedmiarze rob6t. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane
do Rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia



Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Biedne dane zostang poprawione
wedlug instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestotliwos$cig wymagana do celu ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robot
1 wymaganiami Polskich Norm.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci na zyczenie Inspektora nadzoru bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢sciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu.
8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakos$ci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robodt
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢
Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru



dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakoSciowej
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST . W toku odbioru koncowego
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku btedow nieakceptowanych
przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu zamowienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét koncowego
odbioru roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy 1 Rejestry Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt 1 sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig
mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty



poprawkowe lub uzupehiajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy
komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogodlne Podstawg platnosci jest umowa z Zamawiajacym.

B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
B 01. 01. Roboty ziemne
1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych w gruntach
IIT kategorii 1 ich zasypania dla zadania: ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEIJ. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji
1 odbiorze.

Zakres robdt Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy 1 obejmuja wykonanie wykopdw w gruntach kat. 1111 ich zasypanie.
Zakres robot obejmuje: wykopy fundamentowe — otwarte, oczyszczanie dna wykopow
zasypanie wykopow zewngtrznych z ubijaniem, wywo6z nadmiaru ziemi samochodami
samowytadowczymi.

1.1.2. Transport Re¢czny i samochodem samowyladowczym
1.1.3. Wykonanie robot

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania — rgcznie. Ziemig
z wykopoéw w ilo$ci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy
sktadowa¢ wzdhuz wykopu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie begdzie uzyty
do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Zageszczenie gruntu
w zasypanych wykopach powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszezenia Is = 0,97. W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw
kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robot
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu
robdt ziemnych. Wody opadowe i1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren rob6ot ziemnych.

Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegOlng uwage nalezy zwrocic na:

a) sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu. Dopuszczalna roznica w rzednych dna
wykopu (+/ ) 5 cm,



b) zapewnienie statecznos$ci $cian wykopow,
¢) odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,
d) zageszczenie zasypanego wykopu,

e) Przed przystagpieniem do prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wystepujacego
gruntu z zalozeniami projektowymi

Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek,
Odbior robot

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i1 odbioréw czesciowych,
ze sprawdzeniem koordynacji robot.

Podstawa platnosci
(m3) - po odbiorze robot
Przepisy zwiazane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podzial, nazwy, symbole, okre$lenia.

B 01. 02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe
1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie konstrukc;ji
zelbetowych (fundamenty, wience, nadproza) wykonywanych podczas zadania
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE].

1.2.2. Zakres robot
Wykonanie taw fundamentowych, wiencoéw, nadprozy.
1.2.3. Materialy

Beton konstrukcyjny klasy C16/20, stal zbrojeniowa klasy A-III, A-0, drut wigzatkowy, deski,
krawedziaki.

1.2.4. Sprzet

Sprzet specjalistyczny: betoniarka elektryczna, spawarki, gietarka do pretow, prosciarka
do pretéw, wibrator pograzalny, deskowanie systemowe drobnowymiarowe, rusztowanie
warszawskie.



1.2.5. Transport

Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochodd cigzarowy, roztadunek r¢czny,
transport r¢czny,

1.2.6. Wykonanie robot

- Wykonanie warstwy betonu podktadowego gr. 10 cm — C8/10

Sprawdzenie stopnia zageszczenia i poziomu wykonanej podsypki piaskowej
Na przygotowanym podtozu utozenie betonu wraz z zageszczeniem
Pielggnacja powierzchni betonu

- Wykonanie taw fundamentowych wraz z montazem przej$¢ dla przewodow
kanalizacyjnych, elektrycznych i wodociggowych

Na wyréwnanym podtozu z pospoiki gr. 30 cm utozy¢ warstwe podktadowa z betonu C8/10
gr. 10 cm

Przygotowac ptyty 1 ustawi¢ deskowanie
Osadzi¢ skrzynki (rury) dla przej$¢ instalacyjnych
Montaz zbrojenia

Ulozenie 1 zaggszczenie betonu
Pielggnacja betonu

- Wykonanie nadprozy i wiehcow
Ustawienie deskowania

Montaz zbrojenia

Ulozenie 1 zaggszczenie betonu
Przygotowanie i ustawienie deskowan
Utozenie i zaggszczenie betonu
Pielggnacja betonu

1.2.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej w trakcie odbiorow
czesciowych przed zakryciem (odbidr zbrojenia), sprawdzenie jakoSci materialow 1
elementdéw, zachowanie zalecen technologicznych 1 zgodnosci z projektem.

1.2.8. Jednostka obmiaru
Wylewki betonowe (m3)
1.2.9. Odbior

Odbidr koncowy, po odbiorach czg¢sciowych



1.2.10. Podstawa platnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy

1.2.11. Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-90/M-47850 - Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
BN-73/6736-01- Beton zwykty. Metody badan.

B 01. 03. Roboty murowe
1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych, dla zadania - ROZBUDOWY [ PRZEBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNRJ

1.3.2. Zakres robot

Wymurowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr 25 cm na zaprawie
cementowe;.

Izolacja przeciwwilgociowa $cian

Wymurowanie $cian dzialowych miedzy pomieszczeniami z pustakdéw z betonu
komorkowego gr. 12 cm — lub z innych materialéw

Wymurowanie $cianek dziatowych z pustakéw z betonu komoérkowego gr. 6112 cm, lub z
innych materiatow.

Osadzenie nadprozy, o$cieznic drzwiowych.
1.3.3 Materialy

Bloczki betonowe 25x25x14, cegla ceramiczna petna kl. 15, bloczki z betonu komérkowego:
6x24 x 49, 12 x 24 x 49, cegla klinkierowa, zaprawa cementowa M 7, zaprawa
cementowowapienna M 4, papa izolacyjna termozgrzewalna.

1.3.4. Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgcai murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

1.3.5. Transport

Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig
pionowy lub wciggarka r¢czna,

1.3.6. Wykonanie robot



Murowanie $cian fundamentowych, §cian nos$nych nadziemia 1 komindéw oraz S$cian
dzialowych

1.3.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci cegietl, bloczkow betonowych 1 bloczkéw z betonu komoérkowego.
Sprawdzenie jako$ci materiatow stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystencji zaprawy.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchytek wymiaréw muréw
Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie wigcej niz 3 mm/m i ogoétem nie wigcej niz 6 mm
na wysokosci jednej kondygnacji. Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigcej niz 2mm/m
1 nie wigcej niz jedno na dtugosci taty (2 m). Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od
kierunku pionowego: nie wiecej niz 3 mm/m i ogblem nie wigcej niz 6 mm na wysokosci jedne;j
kondygnacji oraz 20 mm na calej wysokos$ci budynku. Odchylenie od kierunku poziomego:
gornej powierzchni kazdej warstwy cegiet /pustakdéw/ : nie wigcej niz 1 mm/m i1 ogétem nie
wiecej niz 15 mm na catej dlugosci budynku, goérnej powierzchni ostatniej warstwy pod
stropem: nie wigcej niz 1 mm/m 1 ogétem nie wigcej niz 10 mm na catej dlugosci budynku,
sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania kominoéw (jako$¢ wykonania
1 przelotowos¢ przewodow).

1.3.8. Jednostka obmiaru

(m3) $cian fundamentowych,

(m2) $cian nadziemia i $cianek dziatowych
1.3.9. Odbiér

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréow czesciowych, ogladu, wpisow
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa.

1.3.10. Podstawa platnosci

Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczegdlnych robot

1.3.11. Przepisy zwigzane

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024  Roboty = murowe. Mury z  drobnowymiarowych elementow
z autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne 1 badania przy odbiorze.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celow budowlanych PN- 74/B-3000 Cement
Portlandzki



B 01. 04. Roboty ciesielskie
1.4.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot ciesielskich
1 zabezpieczenia konstrukcji drewnianych, dla zadania - ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE].

1.4.2 Zakres
Wykonanie wi¢zby dachowej. Impregnacja konstrukcji wiezby dachowe;.
1.4.3. Materialy

Drewno iglaste o wilgotno$ci ponizej 20% - Drewno konstrukcyjne klasy min. - C 27 lub
wskazane] w cze$ci konstrukeyjnej. Asortyment wyrobéw zgodny z zestawieniem drewna
podanym w D.T. OSB ,folie do uszczelnienia, $ruby M-14, gwozdzie, preparaty solne
zabezpieczajace p. pozarowo powszechnego stosowania, folia paroprzepuszczalna dachowa.

1.4.4 Sprzet

Pila elektryczna, pila spalinowa, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty,
pedzle, weiagnik, wiadra.

1.4.5 Transport

Dostawa - samochodem ci¢zarowym , roztadunek reczny, transport reczny lub za pomoca
recznej lub elektrycznej weiaggarki, zuraw samojezdny.

1.4.6 Wykonanie robot

- Odwigzanie elementow sktadowych konstrukeji.

- Zaimpregnowanie miejsc obrabianych.

- Impregnacja wigzby preparatem solnym.

- Ulozenie i zamontowanie konstrukcji z gotowych elementow.
- Zamocowanie folii polietylenowej — paroizolacja

- Utozenie izolacji cieplnej z ptyt welny mineralne;j

- Odeskowanie potaci dachowe;j z tarcicy nasyconej

1.4.7 Kontrola jakoS$ci

Polega na sprawdzaniu biezagcym prawidlowosci zabezpieczen impregnacyjnych
1 ognioodpornych, kontroli jako$ci zastosowanych materialtow 1 preparatow. Badania
prawidtowosci ksztattu 1 wymiarow gtownych konstrukcji, prawidlowosci oparcia konstrukcji
na podporach i rozstawu elementéw sktadowych, badania prawidlowosci wykonania ztaczy
miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukeji, sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz
odchylen od kierunku poziomego i pionowego.



1.4.8 Jednostka obmiaru

Powierzchnie pokrycia potfaci dachowej (m2), ilo§¢ drewna obrobionego wbudowanego
w konstrukcje wiezby dachowej (m3).

1.4.9 Odbior

Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor
Nadzoru.

1.4.10 Podstawa platnoSci

Po odbiorze koncowym, wedtug zapiséw w dzienniku budowy
1.4.11 Przepisy zwigzane

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki 1 badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie
1.5.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dekarskich i blacharskich
dla zadania - ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY
POZARNE]J.

1.5.2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje: Ulozenie izolacji z membrany dachowej, otacenie (faty,
kontrlaty), wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekanej, pokrycie dachu
blachodachéwka powlekang, montaz rynien i rur spustowych z PCV oraz montaz parapetow
okiennych.

1.5.3. Materialy

Membrana wiatroszczelna, faty z tarcicy nasyconej, blachodachoéwka powlekana poliestrem,
blacha powlekana, parapety zewnetrzne z blachy powlekanej, rynny dachowe i rury spustowe
PCV

1.5.4. Sprzet

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy, mtotek,
poziomice, piony, faty, drabiny, aparat do zgrzewania papy.

1.5.5. Transport
Samochodowy i reczny

1.5.6. Wykonanie robot



- Utozenie membrany dachowej wiatroszczelnej z zachowaniem wlasciwych zaktadow.
- Ofacenie potaci w odstgpach wymaganych instrukcja producenta blachodachowki.

- Przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrobek.

- Ulozenie blacho dachéwki - mocowanie za pomocg wkretow systemowych.

- Kalenice i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajac szczelno$¢.

- Rynny i rury wykona¢ z zachowaniem spadkow, szczelnosci 1 whasciwych dylatacji.
1.5.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu szczelno$ci pokrycia, prawidlowosci wykonania elementow,
poziomow 1 pionodw, estetyki wykonania, prawidtowosci spadkéw rynien

1.5.8 Jednostka obmiaru

(m2) pokrycia dachowego, obrobki blacharskiej, ilo§¢ zamontowanych elementéw
systemowych).

1.5.9. Odbior

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy
1 kontroli zgodno$ci z dokumentacja projektowa

1.5.10. Podstawa platnosci
Za (m2) pokrycia, za (m2) obrobki blacharskiej, za 1lo$¢ szt elementéw systemowych
1.5.11. Przepisy zwiazane

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowe;j
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B — 10240 — Pokrycia dachowe z papy 1 powtok asfaltowych Wymagania 1 badania
przy odbiorze Instrukcja montazu producenta blachodachowki.

B 01. 06. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
1.6.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t dotyczacych montazu
stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania - ROZBUDOWY [ PRZEBUDOWY BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE]J.

1.6.2. Zakres



Montaz okien PCW

Montaz stolarki drzwiowej zewngtrznej
Montaz stolarki drzwiowej wewnetrzne;.
Montaz parapetow wewnetrznych z PCW
1.6.3. Materialy

Okna 1 parapety z PCV o wymiarach podanych w zestawieniu stolarki, drzwi zewnetrzne
drewniane klepkowe, drzwi wewngtrzne ptytowe petne, drzwi garazowe segmentowe,
oscieznice drewniane, o$cieznice stalowe, pianka poliuretanowa.

1.6.4. Sprzet

taty, wiertarka udarowa, poziomica,

1.6.5. Transport

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach rgczny.
1.6.6. Wykonanie robot

Sprawdzenie wymiaréw wykonanych otworéw okiennych i drzwiowych
Obsadzenie okien i o$cieznic drzwiowych z uszczelnieniem pianka poliuretanowa
Zawieszenie skrzydet drzwiowych z regulacja

Zatozenie podokiennikow wewngtrznych

1.6.7. Kontrola jakoSci robét

Sprawdzenie prawidlowosci doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.).

Sprawdzenie pionowosci okien , szerokos$ci o$ciezy (jednakowa szeroko$¢ z kazdej strony
okna +/- 2 mm).

Sprawdzenie poprawnos$ci otwierania 1 zamykania skrzydet.
1.6.8. Jednostka obmiaru

(m2) okien,

oscieznice — szt.

1.6.9. Odbiér

Poprawno$¢ montazu okien odbiera Inspektor Nadzoru.
1.6.10. Podstawa platnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem.

1.6.11. Przepisy zwigzane

PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).
Instrukcje i certyfikaty producenta materiatow



B 01. 07. Roboty tynkarskie i malarskie
1.7.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t tynkarskich oraz
malarskich wewnetrznych i elewacyjnych dla zadania - ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE].

1.7.2. Zakres

Wykonanie oktadzin stropu z ptyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ruszcie metalowym
Wykonanie tynku wewnetrznego kat III

Utozenie ptytek glazurowanych $ciennych

Malowanie wnetrz budynku

1.7.3. Materialy

Listwy drewniane do rusztu pod plyty g-k, plyty g-k zwykte 12,5 mm. Zaprawy zwykle
do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie, ptytki ceramiczne $cienne, kleje do ptytek ceramicznych, farby
emulsyjne biate do przemalowan wewngtrznych.

1.7.4. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb,
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat tynkarski.

1.7.5. Transport

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach rgczny.

1.7.6. Wykonanie robot

Wykonanie rusztu z listew drewnianych od spodu krokwi i umocowanie oktadzin z ptyt g-k

Przygotowanie podloza po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach
instalacyjnych.

Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych warstwowych.
Utozenie ptytek ceramicznych na kleju.

Malowanie $cian wewngtrznych farbg emulsyjna.

1.7.7. Kontrola jakoSci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poroéwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowg i1 rysunkowa wedlug protokotow badan
kontrolnych i atestow jako$ci materiatow, protokoldw odbioréw czgsciowych podioza
i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocag ogledzin zewnetrznych
1 pomiarow. Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim
mitotkiem, badania grubosci tynku poprzez wyciecie pigciu otwordw o Srednicy okoto 30 mm
w ten sposob, aby podtoze byto odstonigte lecz nie naruszone. Sprawdzenie sposobu wykonania



obrzutki sprawdzenie kolorystyki i jakos$ci robot malarskich sprawdzenie jakosci utozenia
glazury.

1.7.8. Jednostka obmiaru
(m2) tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz 1 na elewacji
1.7.9. Odbiér

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem
Autorskim

1.7.10. Podstawa platnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.7.11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

B 01. 08. Roboty posadzkowe
1.8.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t posadzkowych dla
zadania - ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY
POZARNEJ.

1.8.2. Zakres

przygotowanie podtoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podktad betonowy,)
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, ptyty styropianowe
8 cm) warstwa wyrOwnawcza z zaprawy cementowej 5 cm utozenie plytek terakotowych 30*30
podiogowych

1.8.3. Materialy

Piasek zwykty, chudy beton B-10, folia polietylenowa izolacyjna, styropian Fs 30, zaprawa
cementowa M12, ptytki terakotowe posadzkowe, klej do ptytek, zaprawa spoinowa.

1.8.4. Sprzet

Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna



1.8.5. Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach rgczny.
1.8.6. Wykonanie robot

Przygotowanie podtoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku 30 cm, podktad betonowy 10
cm,) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 1 termicznej (folia podposadzkowa, ptyty
styropianowe 10 cm) warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej 6 cm Ulozenie ptytek
ceramicznych na kleju Ulozenie cokolika z ptytek ceramicznych na kleju.

1.8.7. Kontrola jakoSci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poroéwnanie
wykonanych podlozy, izolacji 1 posadzek wedlug protokotéw badan kontrolnych i atestow
jakos$ci materiatow, protokoldw odbioréw czgsciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiardw.

1.8.8. Jednostka obmiaru

(m2) posadzek i izolacji

(m3) podtozy

1.8.9. Odbiér

Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim
1.8.10. Podstawa platnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podzialem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.8.11. Przepisy zwigzane

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych
1 lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

R 02.01.00. ROBOTY ROZBIORKOWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t rozbiérkowych zwigzanych z realizacja zadania dla zadania -
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE].

1.2. ZaKkres stosowania



Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyze;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych. Zakres prac rozbiérkowych
obejmuje w szczegolnosci: - odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej;
- demontaz stolarki drzwiowej 1 na§wietli; - demontaz oktadzin podtogowych i §ciennych; -
rozebranie $cian no$nych i $cianek dziatlowych; - skucie posadzki; - zeskrobanie i zmycie
starych powtok malarskich;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg kosztorysowg , SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szklo, elementy metalowe
(ztom), inne.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2. Transport materialow i sprzetu

Do transportu materiatlow 1 sprzg¢tu stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki
transportu. Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugos¢
przewozonych elementéw jest wigksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych
nalezy przestrzegaé przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest



zobowigzany do stosowania takich srodkow transportowych, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ i wlasciwos$¢ przewozonych materiatéw i1 sprzetow. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbidorkowych nalezy teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Roboty rozbiérkowe 1 urzadzen
towarzyszacych obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow uzyskanych
z rozbiorki, zgodnie z dokumentacja kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w SST
lub przez Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie
staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej
SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru. Elementy i materiaty, ktoére zgodnie z niniejsza
SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru. Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty
dla robot rozbidrkowych wykonawca musi wykona¢ na wtasny koszt i przedtozy¢ ich projekt
do zatwierdzenia Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejsze;j
specyfikacji. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robot rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych
do powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych Scianek,

- 1 m3 rozebranych elementéw $cian, stropéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako
objeto$¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty
objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Cena robot
obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbiérkowych objetych niniejszg ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu, - rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiodrki do kontenerow,

- selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

- zaladunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewo6z odpadow do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1332) z p6Zniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.).

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegoétowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 2002 r.),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 2003 r.).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej.

Adres: Gniezdzewo

Zamawiajacy: Gmina Puck

Adres:

Kod CPV: 45 400 000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45 111 000-8 Roboty w zakresie burzenia
45 300 000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45 330 000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Opracowat:

Data opracowania:



INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt instalacji wody
zimnej, kanalizacji sanitarnej, instalacji przeciwpozarowej w budynku Ochotniczej Strazy Pozarne;j.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to rozumieé
opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,
obejmujace w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robdt oraz okreslenia zakresu prac,
ktdére powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzgdzenia wyceny robdt objetych projektem.

Przedmiotem robdt bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie instalacji wod-
kan, w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Dokumentacjg Projektows, a
takze ogdlnie obowigzujgcymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i
branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nastepujacych instalacji:

— instalacja kanalizacji oraz wody zimnej — zakres robdt, ze wzgledu na nowoprojektowane
funkcje pomieszczen oraz zuzycie istniejgcej instalacji, obejmuje wykonanie nowej instalacji.
Dla wykonania robét instalacji wod-kan zostata opracowana dokumentacja, wg ktérej nalezy
wykonacé planowany zakres robot,
1.3.1. Roboty inwestycyjne

zamurowanie bruzd i naprawa posadzki,

— wykonanie pionéw i poziomdédw wody zimnej i cieptej z rur polipropylenowych i z rur
ocynkowanych wraz z armaturg,

— wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC,

— montaz czyszczakdéw i wywietrznikdw na pionach kanalizacyjnych,

— wykonanie podejsé¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzadzenia,

1.4. Okreslenia podstawowe
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST.

Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji
i rozmieszczenie urzadzen.

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca urzgdzenia w wode zimng .

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca Scieki bytowo — sanitarne
z budynku.



1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é, metody wykonania robdt i powinien przestrzegaé
i spetnia¢ wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefstwa Placu Budowy oraz robét
poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia

i odbioru koncowego roboét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowag i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robét, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy przyjac
wg ustawy ,,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw lub opuszczen w
otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Majgc na uwadze, Ze roboty s3 realizowane w obiekcie uzytecznosci publicznej nalezy wzigé to
szczegdblnie pod uwage, a zwtaszcza w jaki sposdb wykonane roboty zagwarantujg wysokie
wymagania dotyczgce warunkdéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajacych tam ludzi.

Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

— bezpieczenstwa uzytkowania

— odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska
— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd

— warunkow BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

— zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczenn w remontowanym obiekcie, istniejgcych
urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub
zniszczeniem

— urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niezbednym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow
bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikéw
procesu budowlanego jak i dla 0séb postronnych

— sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

czynniki mogace stwarzac zagrozenia,

wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

oszczednego gospodarowania przestrzenia dla przeprowadzenia remontu,

zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét,

zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

zapewnienie BHP,

oukwNeE



7. zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robét remontowych,
8. zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,
— dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzoér Kierownika
Robdt, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.

Ogodlne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzony przez
Wykonawce Robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

2.0. Materiaty

Instalacje nalezy wykonac z takich materiatéw i wyrobdéw oraz
w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w szczegdlnosci w
wyniku:

— wydzielania sie gazéw toksycznych

— obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

— niebezpiecznego promieniowania

— nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

— nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdét ich
szkodliwosé zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Nie dopuszcza sie do montazu materiatéw uszkodzonych.

2.1. Instalacja wody zimnej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzagdzenia
i wyposazenie powinny miec s$wiadectwo Paristwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z wodga do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg
lub z aprobatg techniczna.

Zasilanie w wode zimng, wszystkich projektowanych punktéw poboru wykonac przewodami
Pex/Al./Pex w izolacji termicznej min. 6mm.

Przewody wody zimnej prowadzone w bruzdach Sciennych i na istniejgcej posadzce, na ktdrej bedzie
utozona warstwa styropianu i wylewka betonowa.



Zastosowane przewody powinny posiadaé atest zezwalajgcy na stosowanie ich do wykonania
instalacji wody.

Kompensacje przewoddw zaprojektowano jako naturalng przez zmiane tras prowadzenia rur.

Przejscia rur przez sciany konstrukcyjne nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych
o dtugosci co najmniej 1 cm wiekszych od grubosci Scian. Trasy przewodow, ich $rednice,
rozmieszczenie armatury odcinajacej i czerpalnej pokazano w czesci graficznej projektu.

Srednice przewodéw dobrano w oparciu o norme PN-92/B-01706 ,,Instalacje wodociagowe.
Wymagania w projektowaniu.”

Po wykonaniu catej instalacji nalezy jg poddac prébie cisnieniowej réwnej 1,5-krotnej wartosci
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa, nastepnie kilkakrotnie przeptukac
i zdezynfekowac. Instalacje wykonaé zgodnie z czesScig graficzng opracowania.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajacg Scieki z urzagdzen projektuje sie wykonac z rur PVC.

U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowac rewizje kanalizacyjng. Piony
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé rurg wywiewna.

3.0. Sprzet

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z
ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci gwarantujacej przeprowadzenie robdt
dobrej jakos$ci w ustalonym terminie. Ma byc¢ stale utrzymywany

w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony
Srodowiska i przepisom szczegétowym dotyczgcym jego uzytkowania.

4.0. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie

na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. llos¢ uzywanych srodkéw
transportu musi zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na swéj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.



4.1. Rury PVCi PP

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy
przy ich transporcie zachowaé nastepujgce wymagania:

— przewdz powinien odbywad sie w przedziale temperatur od —5 st. C do +30 st. C,
— wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekraczaé 1 m,
— rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami.

4.2. Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. 0. Wykonanie robét

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowac
zgodnie z:

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych tom I,
— Wymagania techniczne zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy BHP i ppoz.,
a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.1. Instalacja wodociggowa

Przewody wody zimnej nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w
odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla Srednicy rurociggu i dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniac tatwy i
trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociggi prowadzone w $cianach
powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub rownolegtych do krawedzi przegrdd. Trasa
przewoddw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byty tatwe do
zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwosé odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu
czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.



Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadac¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowe] nalezy poddac ja ptukaniu wodg o predkosci
co najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelnosci instalacji:

Rurociagi nalezy napetni¢ woda. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prdbne,
odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego, podnies¢
cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ci$nienie prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie
moga wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy wykonac prébe gtéwna
na 2 godziny, w tym czasie ciSnienie prébne nie moze obnizy¢ sie

o wiecej niz 0,2 bar. Po prébie wstepnej i gtéwnej instalacje nalezy poddac prébie impulsowej,
polegajgcej na wytwarzaniu na przemian cisnienia 10i 1 bar.

5.2. Instalacja kanalizacyjna

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej $ciany i w odpowiedniej od
niej odlegtosci. Zmiany kierunkow przewoddéw nalezy wykonad

za pomocg kolanek podwadjnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10
$rednic rur przewodowych gtéwnych i od 5 $rednic rur przewoddéw drugorzednych. Przewody boczne
powinny sie tgczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem nie wiekszym niz 60 st.

Minimalne spadki przewodéw odptywowych wynoszg: dla rur DN 110mm i=2% DN.

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen. Rury tgczy sie poprzez wcisniecie do oporu bosego konca rury, po wczesniejszym
posmarowaniu Srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozonej.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm.

6.0. Obmiar roboét

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdt.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiarow wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
zobowigzany posiadac¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar robdt
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.



Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem s3:

m — dla instalacji rurowych,

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia.

Poszczegblne jednostki obmiarowe i iloéci podane s3 w PRZEDMIARZE ROBOT,

ktory stanowi odrebne opracowanie.

7.0. Odbior roboét

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robadt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on
by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania postepu robot. Gotowosc¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia
Inspektora, ktdry dokonuje odbioru;

odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robdt;

odbidér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét

komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i poprawkowych. w przypadku nie  wykonania

w/w robot komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych;

odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robat,

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace
lub zamienne),

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia,



— Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jeéli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia,

— Protokét wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

- Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen,

— Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen,

— Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy,

— Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacja
projektowg, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza
techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.0. Rozliczenie robot

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest warto$é podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie:

— robocizna wraz z jej kosztami

wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami

koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem instalacji
sanitarnych oraz z przedmiarem robét.

9.0. Przepisy zwigzane

. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych tom Il.

. Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem.

. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

. PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

. PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze.

8. PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura.

9. PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

10. DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdiniejszymi zmianami
i powigzane rozporzadzenia.

11. Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia.

12. Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami

i powigzane rozporzadzenia.
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13. Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami
i powigzane rozporzadzenia.

14. Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.

15. Dz.U.03.47.401 rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

16. Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

17. Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.

18. Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarne;j.
Adres: Gniezdzewo
Zamawiajacy: Gmina Puck
Adres:
Kod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne;.
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych.

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

Opracowatl:

Data opracowania:



1. Zakres robét objetych ST.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbior robot:

- wykonanie wewngtrznych linii zasilajacych;
- montaz przewodow elektrycznych;

- montaz osprzetu elektrycznego;

- montaz opraw o$wietleniowych;

- wykonanie pomiaréw elektrycznych.

2. Okreslenia Podstawowe.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Inspektor Nadzoru — przedstawiciel Zamawiajacego na budowie, upowazniony do petnienia
nadzoru nad procesem inwestycyjnym i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Ksigga obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zalacznikoéw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

3. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Szczegdélowych Warunkach Umowy przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru, Projekt wykonawczy oraz ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanego mu obiektu budowlanego
do chwili odbioru ostatecznego Robot.

3.2. Dokumentacja Projektowa.



Dokumentacja Projektowa bedzie zawierala rysunki i dokumenty zgodne z wykazem
stanowigcym dokument przetargowy. Wykaz ten wskazuje te rysunki, ktore stanowia
przetargowa dokumentacje projektowa. Dokumentacja Projektowa jest dostepna dla oferentéw
w okresie opracowywania ofert w siedzibie Inwestora.

3.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowe;,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i wplynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania ruchu na terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng
umowna.

3.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ 1 przestrzegania wszystkich przepisow
zwigzanych z ochrong §rodowiska podczas prowadzonych prac. W czasie trwania remontu
Wykonawca bgdzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku oraz be¢dzie unikac
ucigzliwosci dla otoczenia szczegodlnie w zakresie halasu i zapylenia powietrza.

3.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest obowigzany przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przy realizacji
remontu albo przez pracownikow wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

3.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania.

3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.



Podczas realizacji Robot, Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowne;.

4. Materialy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Wszystkie materiaty
potrzebne do budowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST oraz
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiada za prawidlowe sktadowanie
materiatdw w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Inspektor Nadzoru dopusci do
uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy ich
zgodno$¢ z Polskimi Normami, lub posiadajace aprobate techniczng , w przypadku wyrobow
na ktore nie ustanowiono Polskiej Normy. Materialty zabudowane w obiektach budowlanych
powinny spetnia¢ wymagania techniczno budowlane okreslone w ustawach i rozporzadzeniach
wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do stosowania /normy sa
obecnie obligatoryjne/. Szczegdtowe wymagania techniczne zawarte s3 w rozporzadzeniach.
Wg "Ustawy o normalizacji z 12 wrzesnia 2002 r, od stycznia 2003 r stosowanie norm jest
aktem dobrowolnej decyzji zainteresowanych 1 nie jest obowigzkowe". Wyjatek stanowig te
normy, ktorych stosowanie nie jest bezwzglednie wymagane uchwalonymi przez Sejm
ustawami. Dyrektywy UE w Polsce zostaly przeniesione do ustaw, rozporzadzen Rady
Ministréw 1 Rozporzadzen Ministrow /dokumenty stanowigce system prawa krajowego/ i z tg
chwilg zaczynaja obowigzywaé przeniesione postanowienia Dyrektyw. Zgodno$¢ wyrobu
z wymaganiami Dyrektyw oznacza znak CE, spetnienie przez wyrdob wymagan okreslonych
w ww. Dyrektywach jest warunkiem dopuszczenia wyrobu do obrotu na rynkach
cztonkowskich UE. Umieszczenie na wyrobie znaku CE oznacza, ze producent lub importer
wyrobu zapewnia nabywceg, ze wprowadzony do obrotu wyrdb, speinia podstawowe
wymagania bezpieczenstwa, a jego uzytkowanie zgodnie z warunkami uzytkowania nie
stanowi zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownika /znak CE nie jest znakiem jakos$ci/.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt stosowany: samochody
dostawcze, wiertarka, katowka, mtotek, przecinak, oraz inny drobny sprzet potrzebny do
wykonania robot.

6. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wihasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa3.



7. Proby i pomiary montazowe.

Wszystkie elementy mocujace, listwy, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe. Nie dopuszcza
si¢ elementow wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu.

8. Wykonanie Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Technicznej i w ST, a takze
w normach 1 wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

9. Ogoélne warunki wykonania robot:

- Instalacje uktada¢ w sposob zapewniajacy zabezpieczenie izolacji przewodoéw przed
mechanicznym uszkodzeniem,

- Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

- Wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez stropy musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- Nalezy zamontowaé rozdzielnice zgodng ze schematem i1 opisem technicznym. Typ i
producent rozdzielnicy wedlug projektu z posiadanym aktualnym atestem na znak
bezpieczenstwa,

- Przy tablicy rozdzielczej musi by¢ umieszczony schemat ideowy potaczen z opisem aparatury,
wielkos$ci nastaw aparatow i pradow znamionowych wkladek bezpiecznikowych. Schematy
winny by¢ zabezpieczone przed kurzem i wilgocig przez laminowanie,

- Przewody ochronne nalezy wykona¢ przewodami z izolacjg w kolorze zo6tto-zielonym.
10. Wymagania szczegolowe dotyczace projektowanych instalacji elektrycznych.
Wstep.

Bez wzgledu na rodzaj instalacji 1 sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
roboty podstawowe: trasowanie, montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow, przejscia przez
$ciany 1 stropy, montaz sprz¢tu 1 osprzetu, taczenie przewodow, przylaczanie odbiornikow,
ochrona przed porazeniem.

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji
1 remontow. Wymagane jest, aby przebiegala w liniach poziomych i1 pionowych. Trasy
uktadania przewoddéw powinny si¢ znajdowac: dla tras poziomych: okoto 30 cm pod gotowag



powierzchnig sufitu; okoto 30 cm powyzej gotowej powierzchni podiogi; dla tras pionowych:
okoto 20 cm od skraju o$cieznicy drzwi i okien, okoto 20 cm od linii zbiegu $cian w kacie.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé
oraz sam rodzaj instalacji. Otwory pod kotki wykonywa¢ wymiarowymi wierttami. Uchwyty
do przewodow rozporowe z tworzyw sztucznych. Kotki do konstrukcji wsporczych rozporowe
metalowe. Przy ukladaniu przewodow na uchwytach: Odlegtosci migdzy uchwytami dla
przewoddéw kabelkowych nie wigksze niz 0,5 m. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie,
aby odlegtosci migdzy nimi ze wzgledow estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy
innymi znajdowaly sie¢ w poblizu sprzetu i osprze¢tu, do ktéorego dany przewod jest
wprowadzany oraz aby zwisy przewodow migdzy uchwytami nie byly widoczne. Przy
uktadaniu przewodow na specjalnie utworzonych podtozach: Na przygotowanej trasie nalezy
podtoza specjalne (korytka, wsporniki i.t.p.) mocowaé zgodnie z projektem i odpowiednimi
instrukcjami. Po sprawdzeniu jako$ci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami
montazu na podlozach tych nalezy uktada¢ przewody kabelkowe ,,luzem” lub mocowaé (w
zalezno$ci od wymagan okre$lonych w projekcie, rodzaju przewodow kabelkowych oraz
kierunku trasy poziomego, pionowego). Przejscia przez $ciany i stropy. Wszystkie przejscia
obwodéw instalacji elektrycznych przez S$ciany stropy musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami przez stosowanie przepustow rurowych. W przypadku stosowania specjalnie
utworzonych podtozy (korytka, drabinki) przej$cia te muszg by¢ dostosowane do wymiarow
podiozy. Zaleca si¢, aby w takich przypadkach otwory do przejs¢ byly wykonywane przy
robotach budowlanych. Do podiozy tych mozna mocowac¢ sprze¢t i osprzet. Po zakonczonych
pracach montazowych przepusty nalezy wypetli¢ masami plastycznymi, doprowadzajac do
wytrzymatosci ogniowej réwnej wytrzymatosci ogniowej przegrody podstawowe;.

Montaz sprz¢tu i osprzetu.

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaly zapewniajacy mocne
1 bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzgtu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje
wsporcze przykrecane do podtoza za pomocg kotkdw i sSrub rozporowych. Prad roboczy stykow
16 A. Izolacjana 750 V.

Gniazda wtykowe pojedyncze i podwojne montowac w taki sposob, aby styk fazowy znajdowat
sie po lewej stronie, patrzac od strony szyldu gniazda, (zgodnie z PN). Prad roboczy gniazd
wtykowych powinien by¢ rowny 16 A. Izolacja na 750V.

Montaz opraw o$wietleniowych.

Oprawa oswietleniowa — 2x36W/IP-40 Oprawa nasufitowa, podstawa wykonana z blachy
stalowej malowanej proszkowo. Klosz oprawy wykonany z PMMA pryzmatyczny lub matowy
boki oprawy z ABS. Stateczniki konwencjonalne elektromagnetyczne. Zrédta $wiatta — 2 x T8-
36W, barwa 840. Dane techniczne: Un=230V, ¢>0,85, IP-40, klasa ochronnosci I. Montowana
bezposrednio do podtoza za pomocg kotkdéw rozporowych.

Oprawa oswietleniowa — 2x36W/IP-40 z czlonem Aw Oprawa nasufitowa, podstawa wykonana
z blachy stalowej malowanej proszkowo. Klosz oprawy wykonany z PMMA pryzmatyczny lub



matowy boki oprawy z ABS. Stateczniki konwencjonalne elektromagnetyczne. Zrodta $wiatta
— 2 x T8-36W, barwa 840. Dane techniczne: Un=230V, ¢>0,85, IP-40, klasa ochronnosci I,
czas pracy awaryjnej 2h Montowana bezposrednio do podtoza za pomoca kotkdéw rozporowych.

Oprawa o$wietleniowa — 2x36W/ IP-44 Oprawa nasufitowa, podstawa wykonana z blachy
stalowej malowanej proszkowo. Klosz oprawy wykonany z PMMA pryzmatyczny lub matowy
boki oprawy z ABS. Stateczniki konwencjonalne elektromagnetyczne. Zrodta §wiatta — 2 x T8-
36W, barwa 840. Dane techniczne: Un=230V, ¢>0,85, [P-44, klasa ochronnos$ci I. Montowana
bezposrednio do podtoza za pomocg kotkow rozporowych.

Oprawa oswietleniowa — 36W P65 Oprawa $cienno-sufitowa. Podstawa wykonana ze stali
ocynkowanej, klosz ze szkola matowego. Dane techniczne: Un=230V, 50Hz, IP65 Zrodta
swiatta — $wietlowka kompaktowa TC-F 18W, 2G10, 2 szt. Montowana bezposrednio do
podtoza za pomocg kotkéw rozporowych. Oprawa oswietleniowa — 36 W P54 Oprawa $cienno-
sufitowa. Podstawa wykonana ze stali ocynkowanej, klosz ze szkota matowego. Dane
techniczne: Un=230V, 50Hz, IP54 Zrodta $wiatla — swictlowka kompaktowa TC-F 18W, 2G10,
2 szt. Montowana bezposrednio do podtoza za pomoca kotkdw rozporowych 12.10.

Oprawa oswietleniowa — 18W IP44 Oprawa S$cienno-sufitowa. Podstawa wykonana ze stali
ocynkowanej, klosz ze szkota matowego. Dane techniczne: Un=230V, 50Hz, IP44 Zrodia
swiatta — $wietlowka kompaktowa TC-F 18W, 2G10, 1 szt. Montowana bezposrednio do
podioza za pomoca kotkéw rozporowych.

Oprawa o$wietleniowa — oprawa ewakuacyjna Podstawa wykonana z tworzywa sztucznego,
klosz mleczny. Dane techniczne: Un=230V,50Hz, IP-20, Czas pracy awaryjnej 3h, klasa
ochronnosci I1. Zrodta $wiatta— LED Montowana bezposrednio do podtoza za pomoca kotkow
rozporowych.

Laczenie przewodow. W instalacjach elektrycznych wne¢trzowych taczenia przewodoéw nalezy
wykonywa¢ w sprzecie, osprzecie instalacyjnym i1 w odbiornikach. Nie wolno stosowac
potaczen skrecanych, luznych. Dopuszczane sg potaczenia na skretke pod warunkiem natozenia
na skretke zaciskow srubowych izolowanych. W obwodach 1 — fazowych montowac¢ przewody
trojzytlowe. W obwodach 3 — fazowych instalowa¢ przewody pieciozytowe. Izolacja w kazdym
przypadku na napigcie 750V. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, sposob przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa
przylaczane za pomoca oczek, pomi¢dzy oczkiem a nakretka oraz pomi¢dzy oczkami powinny
znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy
przeplyw pradu. Dlugo$¢ odizolowanej zyly powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych przewodow.

Podejscia do odbiornikow. Podejscia instalacji elektrycznej do odbiornikow nalezy wykonaé w
miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podejscia od przewodow
utozonych w podtodze nalezy wykonywaé¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi. Rury muszg speinia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Podejscia



zwieszakowe stosowac¢ dla odbiornikéw zasilanych od gory. Podejscia zwieszakowe nalezy
wykona¢ jako sztywne lub elastyczne, w zalezno$ci od warunkéw technologicznych. Do
odbiornikow zamocowanych na $cianach podejscia nalezy wykona¢ przewodami utozonymi na
tych $cianach.

Przylaczanie odbiornikow. Miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw
powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny
pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity
docisku 1 korozja.

Przylaczenia sztywne wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi. Wykona¢ je dla odbiornikoéw statych,
przymocowanych do podtoza i nie ulegajacych zadnym przesunigciom. Przewody wychodzace
z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. przez
zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne
przewody doprowadzane do odbiornikoéw musza byé¢ chronione (np. rurki instalacyjne). Zyta
przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dlugosci niezbednej do prawidlowego
polaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dhugosci gotej zyly przed lub za
zaciskiem. Dhugo$¢ zyl wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé
przytaczenie ich do dowolnego zacisku. Konce zyt przewodow wprowadzonych do odbiornika,
a nie wykorzystanych nalezy izolowa¢ i unieruchomi¢. Na zyly nalezy zatozy¢ oznaczniki
wykonane z materialu izolacyjnego; na oznacznikach umiesci¢ symbole zyt zgodnie ze
schematem. Oznaczniki naktada¢ na lekki wcisk, aby nie mogty zsuna¢ si¢ lub spas¢ pod
wlasnym ci¢zarem.

Ochrona przeciwporazeniowa. Przewody sieci ochronnej i uziemiajgce przytaczone do statych
urzadzen elektrycznych lub nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uklada¢ sposdb
staty. Uktadanie i taczenie izolowanych przewodow wielozytowych, w ktorych jedna z zyt
spelia funkcje przewodu ochronnego, nalezy wykona¢ wg wymagan podanych ponizej: a)
potaczenia §rubowe nalezy wykona¢ srubami o §rednicy co najmniej 8 mm ze stali odpornej na
korozje lub odpowiednio przed nig zabezpieczonych, b) potaczenia srubowe nalezy wykonaé
w taki sposob, aby ponad nakr¢tke wystawaly co najmniej dwa zwoje gwintu $ruby; nakretke
nalezy odpowiednio mocno dokrecié i zabezpieczy¢ podktadka sprezysta przed samoczynnym
rozluznianiem, c) powierzchnie stykowe polaczen $rubowych nalezy przed dokreceniem
oczyscic i pokry¢ wazeling bezkwasowa. Oznakowania barwne nalezy wykonywac wg Polskiej
1 Europejskiej Normy ,,Urzadzenia elektroenergetyczne”. Oznaczenie barwami przewodow
golych oraz izolacji zyt ochronnych 1 zerowych w przewodach 1 kablach." w nast¢pujacy
sposob: a) przewod neutralny — oznakowa¢ barwg jasnoniebieskg b) przewody ochronne —
oznakowa¢ kombinacjg barwy zielonej 1 zottej.

Montaz urzadzen 1 aparatéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej. Wytrzymatosé
zwarciowa aparatow 1 urzadzen nie mniejsza niz 6 kA. Wszystkie stale urzadzenia i aparaty
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy umocowac i przylaczy¢ na state. Aparaty
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy umocowac za pomocg $rub lub wkretow do
tablic rozdzielczych lub ptyt montazowych. Jako poprawny montaz uwaza si¢ zamocowanie na
szynie TH-35. Przylaczenia przewoddéw ochronnych i roboczych do wiasciwych obwodow
aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wylacznie poprzez
srubowe zaciski tagczeniowe tych aparatow. Przewody ochronne w sieci, w ktdrej zastosowano



wytaczniki przeciwporazeniowe roznicowo — pradowe, nalezy izolowac jak przewody robocze.
Przewodéw roboczych nie wolno uziemia¢ za wyltacznikiem ani laczy¢ z przewodem
ochronnym za lub przed wytacznikiem. Gniazda wtyczkowe instalacji na napigcie obnizone
ochronne powinny si¢ r6zni¢ od gniazd wtyczkowych na nie obnizone napigcie robocze 230 V
tak, aby wtyczki przyrzadow ruchomych na napigcie obnizone nie pasowaly do gniazd na
napigcie nie obnizone.

Proby montazowe. Po wykonaniu instalacji 1 urzgdzen ochrony przeciwporazeniowej powinna
by¢ przeprowadzona proba montazowa, tj.: a) ogledziny wykonanej instalacji ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej wraz z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad,
b) pomiary rezystancji uziemien, mierniki elektroniczne z wyswietlaczami cyfrowymi, c)
sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przez samoczynne wylaczenie zasilania, Na podstawie
ogledzin 1 prob wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzi¢, czy zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng i1 niniejszymi
wymaganiami. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢: a) prawidtowos¢ potaczen i przebiegu tras
przewodow ochronnych, b) rodzaje i wymiary poprzeczne przewoddéw ochronnych oraz jakos¢
wykonanych potaczen, c) oznakowanie barwne przewoddéw ochronnych, d) prawidlowos¢
mocowan i potaczen urzadzen i1 aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

Préby montazowe instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie,
przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob i pomiaréw
montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robot wraz z dokonaniem
potrzebnych badan i pomiaréw oraz probnym uruchomieniem poszczegolnych przewodow,
instalacji, urzadzen, maszyn itp. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w
szczegotowych protokotach i udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robot
(budowy), stanowig one m.in. podstawg¢ odbioru robot oraz podstawe do stwierdzenia
przygotowania do podjecia prac rozruchowych. Zakres podstawowych prob montazowych
obejmuje:

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie
od strony zasilania; pomiaréw nalezy dokona¢ induktorem lub miernikiem elektronicznym z
napigciem pomiarowym 500V; rezystancja izolacji mierzona mi¢dzy badang faza, a
pozostatymi fazami nie moze by¢ mniejsza od 0,5 MQ dla instalacji o Un=230/400V,

b) sprawdzenie ciagltosci przewodow ochronnych: dotyczy przewodow gltownych i
dodatkowych potaczen wyrownawczych,

c) sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazeniowej przez samoczynne wylgczenie zasilania
— pomiar impedancji p¢tli zwarcia,

d) sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

€) pomiar nat¢zenia oswietlenia ogolnego, Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi
nalezy zalaczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzi¢, czy punkty Swietlne sg zalaczane zgodnie
z zalozonym programem. Koordynacja robot elektrycznych z innymi robotami Koordynacja
robot budowlano — montazowych poszczegélnych rodzajow powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a skonczywszy na
rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacja nalezy obja¢ rowniez projekty organizacji
budowy i robot, ogoélne harmonogramy budowy oraz faze realizacji (wykonawstwa ) inwestycji.



Wykonywanie robot koordynowa¢ na biezaco z kierownikiem budowy — przedstawicielem
generalnego wykonawcy 1 kierownikami robot poszczegdlnych rodzajow. Ogolny
harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajow robdt lub ich etapéw 1 powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robot ogolnobudowlanych, a réwnocze$nie umozliwiat
technicznie 1 ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robot specjalistycznych ( w tym i
elektrycznych ). Ogélny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
szczegblowych harmonogramow robot elektrycznych. Inne uwagi montazowe. We wszystkich
kwestiach nie ujetych w niniejszej specyfikacji, niejasnosci powinna wyjasnia¢ dokumentacja
projektowa. Wszystkie nadal niejasne kwestie nalezy rozstrzyga¢ w oparciu o obowigzujace
przepisy wykonawcze i odpowiednie Normy.

Kontrola jakosci Robot. Zasady kontroli jakosci Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za
pelng kontrolg Robot i jakosci materiatéw Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli
Robot 1 materialéw na podstawie dokumentoéw dostarczonych przez Wykonawce. Wszelkie
prace zanikowe Wykonawca zgtosi do kontroli z odpowiednim wyprzedzeniem. Badania
prowadzone przez Inspektora Nadzoru. Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor
Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania u zZrdédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
1 producenta materialow.

Atesty jako$ci materiatow 1 urzadzen. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikoéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy
posiadajace atesty, a urzadzenia —wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich whasciwosci z ST to takie materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

Obmiar Robot.

Ogoblne zasady obmiaru Robot. Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych Robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdét 1 terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie. Czas przeprowadzania obmiaru. Obmiary beda przeprowadzane przed
czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robo6t. Obmiar Robét zanikowych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Odbidr Robot. W zaleznosci od ustalen, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przy udziale:



a) Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru:

- odbiorowi Robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czg¢sciowemu.

b) Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego:

- odbiorowi ostatecznemu;

- odbiorowi gwarancyjnemu.

Odbioér Robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikowych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbior ostateczny Robdt Odbidr ostateczny polega na
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartos$ci.
Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Przetargowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot.
Odbioru Ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoS$ci
wykonania Robot z Dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego Robot
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikowych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupelniajacych i Robot
poprawkowych. Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetiajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robot uzupetiajacych wyznaczy Komisja. Odbiér pogwarancyjny. Odbior
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Cena jednostkowa pozycji
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej
Roboty w ST i w Dokumentacji Technicznej. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

a) robocizng bezposrednig,

b) wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,



c¢) warto$¢ sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy, w tym
doprowadzenie energii i wody, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy,

e) ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

f) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym, g) podatki obliczane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robo6t objetych tg pozycja kosztorysowa.

17. Zakres nadzoru préob i pomiaréw. Nadzor nad robotami elektrycznymi powinien by¢
wykonywany zgodnie ze szczegétami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogdlnymi
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych Cz. I — Instalacje
Elektryczne. Po wykonaniu robdt wykonawca wykona pomiary zgodnie z przepisami dla
instalacji elektrycznej i przekaze inwestorowi do protokotu odbioru koncowego robot. Zakres
podstawowych pomiarow obejmuje: [ pomiar ochrony podstawowej, [ pomiar ochrony
dodatkowej, Wykona¢ nastepujace pomiary: [ skuteczno$ci ochrony przeciworazeniowej, [
ciggtosci przewodow ochronnych, [ rezystancji izolacji przewodow, [ | rezystancji uziemien.
Protokoty przekaza¢ inwestorowi. Przyrzady uzyte do wykonywania pomiaré6w powinny
posiada¢ aktualny certyfikat kalibracji.

Przepisy zwigzane.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 30 wrzesnia 1997 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie.

Ustawa z dnia 07.07.1994 -Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414/, z
pbézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i1 natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy. Z po6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Polskie normy z zakresu instalacji elektryczne.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60304-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkow zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i lgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $srodkéw w zalezno$ci od wplywdéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona podstawowa.

PN-EN-12464-1 Swiatlo i o§wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1 — Miejsca pracy we wnetrzach.



