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1. Czesc opisowa.

1.1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy istniejgcego budynku
ochotniczej strazy pozarnej w Gniezdzewie. Planowane przedsiewziecie bedzie
realizowane na terenie dziatki nr 381/2.

1.2. Podstawa opracowania.
Zlecenie Inwestora.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Ustalenia programowo — przestrzenne dokonane z Inwestorem.

Wizja w terenie.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r.

poz. 1202,1276).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2015r. poz. 1554).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2015r. poz.1422 z pozn. zm.).

e Decyzja o warunkach zabudowy nr BGG.6730.417.2018.KG z dnia 12.04.2019r.,

wydana przez Wéjta Gminy Puck.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Na dziatce nr 381/2 w Gniezdzewie, o powierzchni 1721 m?, znajduje sie budynek
ochotniczej strazy pozarnej, ktéry zostanie poddany rozbudowie (od strony wschodniej),
zgodnie z przedstawionym projektem. Obiekt pokryty dachem ptaskim (czesé
zachodnia) oraz dachem dwuspadowym (czesS¢ wschodnia) o kacie nachylenia potaci
dachowych - 26°. Nad gtéwnag bryta budynku dominuje wieza remizy strazackiej
o wys. 12,40 m (dach jednospadowym, kat 5°). W czesci zachodniej dziatki znajduje sie
budynek gospodarczy. Dziatka jest uzbrojona — posiada przytgcze kanalizacyjne,
wodociggowe, gazowe i elektroenergetyczne. Wjazd na posesje zlokalizowany jest od
strony wschodniej (ulica Pucka, droga gminna). Budynek ogrzewany jest za pomoca
kotta na gaz.

1.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Nowe zagospodarowanie dziatki nr 381/2 w Gniezdzewie polega na rozbudowie
budynku ochotniczej strazy pozarnej (w cze$ci parterowej) poprzez zwiekszenie bryty
budynku od strony wschodniej. Dobudowana czes¢ budynku pokryta bedzie dachem
jednospadowym o nachyleniu pofaci dachowych — 6°.

1.5. Dane techniczne budynku.

Budynek ochotniczej strazy pozarnej sktada sie z parteru i poddasza uzytkowego, nie
jest niepodpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy dziatki istniejaca: 380,89 m?
- budynek strazy pozarnej: 365,59 m?
- budynek gospodarczy: 15,3 m?
Powierzchnia zabudowy dziatki projektowana: 411,05 m?
- budynek strazy pozarnej: 395,75 m?
- budynek gospodarczy: 15,3 m?
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Budynek ochotniczej Stan istniejacy: Po rozbudowie:
strazy pozarnej
Powierzchnia zabudowy: 365,59 m? 395,75 m*
Powierzchnia uzytkowa: 425,33 m? 459,44 m?
Powierzchnia catkowita: 508,60 m? 538,76 m?
Kubatura budynku: 1918,61 m?3 2058,62 m3
Wysoko$¢ budynku: 8,08 m (bryta gtébwna) 8,08 m (bryta gtowna)
12,40 m (wieza) 12,40 m (wieza)
Dtugos¢ budynku: 2527 m 27,27 m
Szerokos¢ budynku: 15,08 m 15,08 m

1.6. USTALENIA WYNIKAJACE Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Parametr Decyzja o warunkach Planowana Ocena
zabudowy: inwestycja:
Funkcja zabudowy | zabudowa ustugowa bez zmian Warunek
spetniony
Przeznaczenie bez zmian bez zmian Warunek
dziatki spetniony
Linia zabudowy nieprzekraczalna-8m | 8,75 m Warunek
spetniony

Powierzchnia do 27 % 23,88 % Warunek
zabudowy speiniony
w stosunku
do powierzchni
terenu inwestycji
Powierzchnia min. 40% 61,53 % Warunek
biologicznie czynna spetniony
Wysokosé bez zmian bez zmian Warunek
zabudowy spetniony
Szerokos¢ elewacji | bez zmian bez zmian Warunek
frontowej spetniony
Geometria dachu dla istniejgcej czesci dla istniejgcej czesci | Warunek

— bez zmian, — bez zmian, dla spelniony

dla czesci dobudowanej | czesci dobudowanej

— nie okresla sie — dach jednospadowy

kat nachylenia potaci
— 6o

Parkingi i miejsca min. 1 miejsce 1miejsce postojowe | Warunek
postojowe postojowe lub garazowe | 2 miejsca garazowe | spelniony

na kazdy lokal dla pojazdow strazy

mieszkalny pozarnej
llo$¢é kondygnacji bez zmian bez zmian Warunek
naziemnych spetniony
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1.7.

1.8.

Opinia _geotechniczna z badan podioZza gruntowego i rozpoznania
warunkéw gruntowo-wodnych.

Niniejsza opinia geotechniczna dotyczy technicznych badan podtoza gruntowego
oraz rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych terenu rozbudowy dla dziatki
nr 381/2 w Gniezdzewie. Celem opracowania jest rozpoznanie podioza
gruntowego i ocena warunkow gruntowo-wodnych terenu dziatki.

W trakcie prac terenowych wyznaczono punkty badawcze, podczas gtebienia
otwordw pobierano proby gruntu z nalezyta staranno$cig, tak aby zachowaé
naturalng wilgotno$¢, notowano wukiad warstw i strukture gruntu.

Na podstawie probnych wykopow badawczych o Norme Gruntowg
PN — 81/B — 03020 wysung¢ mozna nastepujgce wnioski i zalecenia techniczne:

e gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od budynku
s3 gliny piaszczyste wystepujace na terenie posesji,

e s3gczenia wod gruntowych — nie wystepuja,

e roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét ziemnych” zalecanym pismem nr GWoP -
002/90/94 z dnia 16.09.94 przez Ministerstwo Ochrony Srodowiska,
Zasobdéw Naturalnych i LeSnictwa w porozumieniu z Ministerstwem
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
gteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.,
roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac w taki sposéb, aby nie
narusza¢ naturalnej struktury gruntu wystepujacej na nieruchomosci
w obrebie posadowienia taw zelbetowych.

Niniejszg opini¢ wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
Dz.U.Poz.463. Wszystkie wystepujace tutaj grunty sg ciggte litologicznie, nie
wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne i dlatego warunki gruntowe nalezy
zaliczy¢ do prostych.

Przedmiotowa inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej ktéra
obejmuje niewielkie obiekty budowlane i lezy (wg PN-82/B-B-02001) w Il strefie
obcigzenia wiatrem i w |ll strefie obcigzenia $niegiem (wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1).

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Teren inwestycji nie lezy w strefie ochrony archeologicznej ani konserwatorskiej.

Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego. Teren, na ktérym
potozona jest inwestycja, nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla Srodowiska. W projekcie
uwzgledniono fakt, iz inwestycja znajduje sie na obszarze otuliny Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego.
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1. Czes¢ opisowa.

1.1. EKSPERTYZA TECHNICZNA.

1.1.1. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje ocene wplywu projektowane] rozbudowy
budynku ochotniczej strazy pozarnej w Gniezdzewie (dziatka 378/2) na stan techniczny
istniejgcej czesci budynku. Projektowana czeS¢ zwiekszy powierzchnie uzytkowa
catego budynku bez wptywu na sposéb jego uzytkowania.

1.1.2. Opis techniczny istniejgcego obiektu.

Budynek ochotniczej strazy pozarnej — dwukondygnacyjny (parter, poddasze), bez
podpiwniczenia. Technologia wykonania tradycyjna. Fundamenty betonowe, zbrojone.
Sciany konstrukcyjne nosne murowane z elementéw drobnowymiarowych (pustak,
cegta). Sciany dziatowe murowane z bloczkéw betony komérkowego. Stropodach ptaski
zelbetowy (cze$¢ zachodnia budynku), dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej
(cze$¢ wschodnia budynku). Strop miedzykondygnacyjny — zelbetowy.

Po_przeprowadzeniu ogledzin istniejgcego budynku i sprawdzeniu jego konstrukgcji
stwierdza sie, Ze istniejg przestanki techniczne umozliwiajgce przeprowadzenie
zatozonych prac projektowych.

1.1.3. Opis projektowanej rozbudowy.

Projektuje sie rozbudowe budynku ochotniczej strazy pozarnej poprzez powigkszenie
powierzchni pomieszczen uzytkowych od strony wschodniej budynku na poziomie
parteru. Nowa cze$¢ budynku zostanie posadowiona na nowoprojektowanych
fundamentach. Przykryta zostanie dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci
dachowych — 6°.

Cata projektowana inwestycja nie bedzie wykracza¢ poza teren dziatki inwestoréw.
Inwestycja nie bedzie wplywaé na sasiednie zabudowania.

1.1.4. Whioski koncowe.

Stan techniczny obiektu istniejacego pod katem wykonania planowanej inwestycji
na dziatce nr 381/2 w Gniezdzewie nie wymaga dodatkowych prac zwigzanych
Z wzmocnieniem i zabezpieczeniem istniejacej konstrukcji. Rozbudowa
z wykorzystaniem nowym materiatdbw pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie
projektowanych robét budowlanych zgodnie z niniejszym projektem budowlanym.
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1. Czes$é opisowa.

1.1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.
Mapa do celow projektowych przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego
I kartograficznego.

e Decyzja o warunkach zabudowy nr BGG.6730.417.2018.KG z dnia 12.04.2019r.
wydana przez Wéjta Gminy Puck.

e Obowigzujgce przepisy, normatywy, warunki techniczne, PN w tym:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202, 1276).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Zz dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2015r. poz. 1554).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2015r. poz.1422 z pb2n. zm.).

1.2. Cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy
istniejgcego budynku ochotniczej strazy pozarnej w Gniezdzewie, przewidziany
do realizacji na terenie dziatki nr 381/2.

1.3. Lokalizacja budynku.

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego budynku ochotniczej strazy pozarnej,
zlokalizowanego we wschodniej i centralnej czesci dziatki o powierzchni 1721 m?2.
W czesci zachodniej dziatki znajduje sie budynek gospodarczy. Dziatka jest
zaopatrzona w media. Wjazd na posesje — od strony wschodniej z ulicy Puckiej.
Nieczystosci state gromadzone sg w szczelnych pojemnikach i wywozone
przez odpowiednie stuzby. Wody opadowe i roztopowe sa odprowadzane
powierzchniowo po terenie nieutwardzonym w granicach dziatki.

1.4. Forma _architektoniczna, funkcja obiektu budowlaneqgo, sposdb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb
spetnienia_wymagan, o ktorych _mowa w _Ustawie Prawo Budowlane

- art. 5ust. 1.
Forma architektoniczna, funkcja obiektu, sposéb dostosowania
do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Bez zmian - obiekt zachowuje swoja dotychczasowa funkcje. Czes¢

dobudowana wspotgra z istniejacg architekturg obiektu.

Dostosowanie do krajobrazu i otoczenia (zabudowy):
Bez zmian — zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy.

Spelnienie wymagan, o ktérych mowa w Ustawie Prawo Budowlane-art. 5 ust.1:
Projektowany obiekt — rozbudowany budynek ochotniczej strazy pozarnej —
spetnia wymagania dotyczace:

o bezpieczenstwa konstrukcji — sporzadzono projekt konstrukcyjny,
uwzgledniajgc Stan Graniczny Nosnosci (SGN),
e bezpieczenstwa pozarowego — patrz: pkt. Ochrona przeciwpozarowa,
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e bezpieczenstwa uzytkowania — sporzadzono projekt konstrukcyjny,
uwzgledniajac Stan Graniczny Uzytkowalnosci (SGU),

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska — zastosowano materiaty posiadajgce atest higieniczny
PZH, wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i 0s6b trzecich,

e emisji gazow toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego
promieniowania - nie bedg prowadzi¢ do zanieczyszczenia wody bgdz

gleby,

e przenikania wilgoci do elementéw budowlanych i wnetrza budynku
- poprzez zaprojektowanie izolaciji przeciwwodnych
i przeciwwilgociowych,

e warunkéw sanitarno-higienicznych -~ zastosowano wentylacje
grawitacyjna,

e ochrony przed hatasem i drganiami — zastosowano rozwigzania

techniczne nie powodujgce nadmiernego hatasu oraz drgan,

e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd —
przegrody zewnetrzne zaprojektowano zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie.

Utrzymanie wlasciwego stanu technicznego:
Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu
technicznego obiektu. Utrzymanie witasciwego stanu technicznego nalezy
do obowiazkéw wiasciciela obiektu.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektow przez osoby niepelnosprawne,
w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich:
Obiekt dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych
sie na wézkach inwalidzkich — dostep do budynku z poziomu gruntu.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy:
Obiekt spetnia warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska.
Teren objety inwestycjg nie podlega ochronie dziedzictwa Kkulturowego
i zabytkéw oraz dobr kultury wspétczesne;j.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie
budowy.
Zgodnie z Prawem Budowlanym dla przedstawionej inwestycji wymagane jest
opracowanie planu BIOZ przez kierownika budowy.

1.5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na
srodowisko, jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢ i jakos¢ odprowadzanych sciekow.
Rozbudowana czes¢ budynku bedzie zaopatrywana w wode z istniejgcego
przytacza wodociggowego. W obiekcie powstawaé beda Scieki bytowe, zwiazane
z uzytkowaniem budynku, ktére bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej
istniejgcym przytgczem.

o
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Sposéb odprowadzania woéd opadowych:
Wody opadowe z projektowanego budynku odprowadzone bedg - na
dotychczasowych warunkach - po terenie nieutwardzonym w granicach dziatki.

Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytowych, z podaniem ich

rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig.
Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja
zamierzonych robot budowlanych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen
gazowych, pylowych, ani ptynnych. Ogrzewanie budynku, jak i cieptej] wody
uzytkowej odbywa sie dzieki zastosowaniu nowoczesnych rozwigzan
w zakresie stosowania pieca na gaz. Przedmiotowy budynek jest ogrzewany
kottem o mocy mniejszej niz 50 kW, dlatego zgodnie z art. 33 ust 2 pkt 6
nie ma potrzeby uzyskania dokumentu dotyczacego warunkéw przytaczenia
do sieci przez Przedsiebiorstwo Energetyczne zajmujace sie przesytem
lub dystrybucja ciepta.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.
Usuwanie odpadéw statych, zwigzanych z eksploatacjg budynku, odbywaé sie
bedzie na dotychczasowych warunkach - poprzez gromadzenie ich
w pojemnikach i okresowe wywozenie na gminne sktadowisko odpadow
komunalnych. Odpady nalezy gromadzi¢c w pojemnikach stalowych lub
plastikowych, opréznianych okresowo przez koncesjonowany zakfad
oczyszczania.

Emisja hatasu, wibracji i promieniowania:
Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego
ani innych zaktocen.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi.
Charakter, program uzytkowy, wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia
nie wplywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje dziatarn moggcych
prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

1.6. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Obiekt objety inwestycjg stanowi budynek ochotniczej strazy pozarnej. Po dokonaniu
rozbudowy budynek nie zmieni swojego charakteru uzytkowego. Na poziomie parteru
(od strony wschodniej) zlokalizowane zostang nowe pomieszczenia - 1/6
(pomieszczenie gospodarcze) i 1/7 (WC) oraz powiekszone pomieszczenia 1/3 (garaz)
oraz 112 (Swietlica). W celu zwiekszenia mozliwosci garazowych obiektu
z pomieszczania 1/12 wydzielono pomieszczenie 1/4 na drugi garaz.

1.7. Podstawowe dane gabarytowe.

Powierzchnia zabudowy budynku OSP .................. 395,75 m?
Powierzchnia UZytkowa............cceeeeeieeiiniinieninnnnnn. 459,44 m?
Powierzchnia catkowita. ............ccooeieeeiiiiiiiieen. 538,76 m?
Kubatura..........cooviiiiee e e 2058,62m3
Bzerokoss budynku: ... cume ssransamnsssaarm e ; 15,08 m
DHIGOSE BUAYNKU ... v. oo, 27.27m
Wysokos¢ budynku do kalenicy .............coooeeeiinn 8,08 m
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1.8. Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen.

Zabudowa istniejaca:

Wykaz pomieszczen parteru do pow. uzytkowej

Lp. Pomieszczenie Pow. [m2]
1/1 Sien 6,79
1/2 Schody 7,06
1/3 Garaz 39,51
1/4  |Swietlica 41,33
1/5 |Magazyn 25,94
1/6  |Wieza - poziom | 529
1/7 Kotlownia 7,30
1/8 Magazyn 13.51
1/9 Biuro 11,83
1/10  [Swietlica 116,21
1/11 |[Magazyn 7,87
1/12  [Ubikacja 4,81
1/13  |Ubikacja 5,34
1/14  |Magazyn 6,55
1/15 [Szatnia 177
SUMA 307,11

Wykaz pomieszczen poddasza do pow. uzytkowej

Lp. Pomieszczenie Pow. [m2]
2/1 Korytarz 15,75
2/2 Schowek 9,58
2/3 Schowek 10,48
2/4 Schowek 12,00
2/5 Schowek 12,18
2/6 Schowek 17,75
2/7 |Lazienka 8,64
2/8 Schowek 9,38
2/9 | Sala pamigtek 15,62
2/10 | Wieza - poziom II 6,84
SUMA 118,22

Zabudowa projektowana:

Wykaz pomieszczen parteru do pow. uzytkowej
Lp. Pomieszczenie Pow. [m2]
1/1 |Sien 6,79
1/2 | Schody 7,06
1/3 | Garaz 50,51
1/4 |Garaz 42,23
1/5 |Magazyn 25,94
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1/6 |Pomieszczenie gospodarcze 572
1/7 |WC 2,15
1/8 | Wieza - poziom I 5,29
1/9 | Kotlownia 7.30
1/12 | Swietlica 13,51
1/12 | Swietlica 11,83
1/12 | Swietlica 126,55
1/13 | Magazyn 7,87
1/14 | Ubikacja 4,81
1/15 | Ubikacja 5,34
1/16 Magazyn 6,55
1/17 | Szatnia 797
SUMA 341,22
Wykaz pomieszczen poddasza do pow. uzytkowej
L. Pomieszczenie Pow. [m2]
2/1 Korytarz 15.75
272 Schowek 9,58
213 Schowek 10,48
2/4 Schowek 12,00
2/5 Schowek 12,18
2/6  |Schowek 17,75
2/7  |Lazienka 8.64
2/8 Schowek 9,38
2/9  |Sala pamiatek 15,62
2/10  {Wieza - poziom II 6,84
SUMA 118,22

1.9. Warunki lokalizacyjne.

Projekt wykonano przy zatozeniach, ze: poziom zwierciadta wody gruntowej znajduje
sie ponize] poziomu posadowienia fundamentdéw, gtebokos¢ przemarzania gruntu
hz=1,0m, do obliczen fundamentéw przyjeto parametry geotechniczne dla piaskéw
srednich, obciazenie Sniegiem - |l strefa, obcigzenie wiatrem - lll strefa.

1.10. Dane konstrukcyjno — materiatlowe rozbudowy.

KONSTRUKCJA
e Murowana z dachem krokwiowym, jednospadowym.

FUNDAMENTY
e tawy fundamentowe zelbetowe z betonu C 20/25 zbrojonego pretami
klasy Alll 4x#12, strzemiona @6 co 30 cm ze stali klasy AO. Wymiary
tawy 40cm x 50cm.
¢ Pod tawe fundamentowg wykona¢ podktad betonowy C12/15.
e Zachowac otuline zbrojenia dolnego c= 5cm.

™~y i
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SCIANY FUNDAMENTOWE
e Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych o gr. 24cm.

PODLOGA NA GRUNCIE
e Zwir drobnoziarnisty stabilizowany mechanicznie — 25 cm.
e Podktad z betonu C12/15 - 20 cm.

e |zolacja przeciwwilgociowa - 2 x folia PCV (ewentualnie papa
asfaltowa).

e Styropian EPS100 — 8 cm.

e Folia PE.

e Posadzka cementowa zbrojona siatkg @6, 20/20 — 12 cm.

SCIANY ZEWNETRZNE
e Sciana z bloczka z betonu komérkowego — 24 cm.
e Tynk cienkowarstwowy.

NADPROZA
e Monolityczne, Zelbetowe oraz prefabrykowane - wedtug projektu
konstrukcyjnego.

1.11. Wspoélczynniki przenikania ciepta dla przegrod.

Sciany zewnetrzne................cooovennn. U=0,18 W/m2K
Posadzka nagruncie............................. U=0,19 W/m2K
Dach ..o U=0,19 W/m3K
OKNA T ArZWi... oo, U=1,1 Wm2K

Szczegoétowy opis zawarto w charakterystyce energetycznej stanowigcej odrebne
opracowanie.

1.12. Wykonczenie wewnetrzne.

PODLOGI | POSADZKI
e Terakota.

TYNKI | OKLADZINY
e Sciany murowane i stropy — tynk cementowo - wapienny lub tynk
gipsowy.
e Lazienki — plytki ceramiczne.

STOLARKA WEWNETRZNA
e Drewniana.

1.13. Wykonczenie zewnetrzne.

STOLARKA ZEWNETRZNA
e Okna PCV pieciokomorowe — przeszklone, ciepte.

TYNKI | OKLADZINY
e Tynk cienkowarstwowy.



1.14. Wentylacja.

W budynku zastosowano system wentylacji grawitacyjnej.

1.15. Ochrona przeciwpozarowa.

WYKAZ PRZEPISOW i NORM

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (J.t.. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623; zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551,
Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 12.04.2015 r. w sprawie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019r. poz. 1065)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. Nr 124, poz. 1030).
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;
(Dz. U. z 2015, poz. 2117).
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek Ochotniczej Strazy pozarnej posiada 2 kondygnacje nadziemne, budynek nie posiada
kondygnaciji podziemnej, wykonany w technologii tradycyjne;j.

Funkcja budynku — Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej
Na parterze — $wietlica, garaz, kottownia
Na poddaszu — pomieszczenia pomocnicze i przynalezne dla swietlicy.

Budynek jest nie podpiwniczony, posadowiony na tawach fundamentowych. Strop budynku
istniejgcy jako strop monolityczny zelbetowy. Dach stromy, kryty blachodachéwka, ptatwiowo —
krokwiowy.

1) Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy 395,75 m?
Powierzchnia catkowita 538,76 m?
W tym:
- powierzchnia catkowita parteru 395,75 m?
- powierzchnia catkowita poddasza 143,01 m?
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Powierzchnia uzytkowa budynku 459,44
W tym:
- powierzchnia uzytkowa $wietlicy 205,52 m?
- powierzchnia pomieszczen pomocniczych na poddaszu 86,77 m?
- powierzchnia kottowni 7,30 m?
- powierzchnia garazu 128,4 m?
Kubatura brutto budynku 2058,62 m®

e Wysokosé: 8,18m od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do
kalenicy dachu,

e Z uwagi na warunki techniczne i uzytkowe, budynek zaliczony jest do grupy wysckosci:
niski (N) - § 8 [2],

e Kondygnacje: - nadziemne — 2

2) Parametry pozarowe wystepujacych substancji painych.

W budynku nie wystepujg i nie sg wykonywane czynnosci zwigzane z wytwarzaniem,
przetwarzaniem, obrébka, transportem Iub skladowaniem materiatdw niebezpiecznych
pozarowo okreslonych w § 2. 1 [3], z wyjatkiem gazu ziemnego do zasilania kottowni .

W budynku wystepujagce materialy palne to: wyposazenie wnetrz, meble wykonane
z materiatbw  drewnopochodnych, tkaniny, tworzywa sztuczne, 2zywnos¢, itp.
o temperaturze zapalenia od 200° do 370° C.

3) Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego.

Dla budynkéw charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi (ZL) nie okresla sie gestosci
obcigzenia ogniowego. Dla pomieszczenia kotlowni PM funkcjonalnie zwigzanego =z
budynkiem, przyjmuje sie¢ gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?. Dla garazu PM
przyjeto gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.

4) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji
i w poszczegéinych pomieszczeniach.

Z uwagi na funkcje wystepujace w obiekcie, obiekt jest zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1. Przewidywana liczba oséb na kondygnacji i w poszczegbinych pomieszczeniach:
Parter - do 30 oséb — pomieszczenie swietlicy, garazu

Poddasze uzytkowe — do 5 os6b

Razem w budynku przebywac¢ bedzie 35 oséb.

]



5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni'zewnetrznych.

W obiekcie i na terenie przylegtym, nie sg prowadzone procesy technologiczne z uzZzyciem
materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe lub w ktorych materiaty takie sa
magazynowane. W zwiazku z powyzszym nie dokonuje sie oceny zagrozenia wybuchem, a w
budynku nie wystepujg strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

6) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Dla parterowej czesci budynku zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, niski (N), o
liczbie kondygnacji nadziemnych — 2, wymagana klasa odpornosci pozarowej zgodnie z § 212
ust. 3 okreslona jest jako ,D". Dla czesci budynku obejmujgcej garaz zaliczonej do kategorii
PM, dia budynku niskiego (N), o liczbie kondygnacji nadziemnych — 2, wymagana klasa
odpornosci pozarowej okresiona jest ,D". Elementy tej czesci budynku odpowiednio do jego
klasy odpornosci pozarowej ,D”, powinny speiniaé wymagane klasy odpornosci ogniowej
okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéow budynku
odpornosci | gtéwna : i G ;
; : . [konstrukcja Sciana Sciana  |przekrycie
pozarowej |konstrukcja strop” "'Z’L' 1 3)
budynku onEna dachu zewnetrzna ewnetrzna®)l dachu
A R 30 (-) REI30 EI30 (-) (-)
(0)

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreSlona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(—) — nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria
no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.



Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia: Budynek wybudowany
w systemie tradycyjnym Sciany nosne i zewnetrzne oraz wewnetrzne murowane - z bloczka
gazobetonowego, stropy zelbetowe wylewane na mokro, dach sko$ny wykonany z wigzarow
drewnianych pokryty blachodachéwka i ocieplony weitna mineralng gr 18 cm. Na poddaszu
paina konstrukcja dachu jest oddzielona przegrodami
w klasie EI30 odpornosci ogniowej. Elementy drewniane zabezpieczone $rodkami
ognioochronnymi. Elementy te spetniajg wymagane klasy odpornosci ogniowej i NRO.

7) Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Projektuje sie dwie strefy pozarowe:

- SP1 obejmujaca pomieszczenie na parterze i poddaszu uzytkowym zaliczona do
kategorii zagrozenia fudzi ZL [l z funkcjonalnie zwigzanymi pomieszczeniami PM (kottownia,
pomieszczenia przynalezne do $wietlicy) o  powierzchni wewnetrznej 299,59m2,

- SP2 obejmujgca pomieszczenia garazu na parterze, zaliczona do kategorii PM o powierzchni
wewnetrznej 128,40m2 .

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku wielokondygnacyjnym niskim,
zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill wynosi - 8000 m2 ; powierzchnie stref nie s3
przekroczone.

W budynku nie wystepujg strefy dymowe.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI120 z materiatéw niepalnych, drzwi EI60. Sciany
zewnetrzne przylegajace do Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie EI60 z materiatow
niepalnych o szerokosci co najmniej 2m. Stropy oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI60
odpornosci ogniowej. Przejscia instalacji przez stropy oddzielenia przeciwpozarowego w klasie
El60. Zgodnie z § 234 ust. 2 [2] dopuszcza si€ nie instalowanie przepustéw przeciwpozarowych
dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych , wyprowadzonych przez
Sciany i stropy pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Zastosowane w budynku drzwi
przeciwpozarowe powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie,
tzw. samozamykacze. W budynku dodatkowo wydzielono pomieszczenie kottowni $Scianami w
klasie REI 120, z drzwiami EI60 i stropem REI60.

8) Odleglosc od obiektoéw sasiadujacych.

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi $cianami budynkéw niebedacymi $cianami  oddzielenia
przeciwpozarowego, a majacymi na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowej (E),
okreslong w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli [2] , nie powinna byé mniejsza by¢ mniejsza niz
odlegtos¢ w metrach okreslona w ponizszej tabeli, zgodnie z § 271. 1 [2]:

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM
Rodzaj budynku oraz dia budynku maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy
; i ”

PM maksymalna gesto$é obcigzenia pozarowej PM Q w MJ/m

ogniowego strefy pozarowej PM PM

Q w MJ/m? ZL | IN
1000 <Q =
Q = 1000 4000 Q > 4000
1 213 4 5 6

ZL 8 | 8 8 15 20
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Obiekt jest usytuowany powyzej wymaganych odlegtosci. Wymagana odlegtos¢ $cian petnych
3m i $cian z otworami 4m od granicy dziatki jest zachowana. Obiekt znajduje sie w odlegtosci
9,05m od obiektu na sagsiedniej dziatce tj. 193/2.

9) Warunki ewakuacji

Sposob ewakuacji z budynku

Ewakuacja z parteru prowadzi przez sien bezposrednio na zewnatrz budynku. Ewakuacja z
pomieszczen na poddaszu prowadzi przejsciami na droge dojscia ewakuacyjnego (kcrytarz),
schodami na parter i dalej do wyj$cia na zewnatrz budynku.

Diugosé przejscia ewakuacyjnego.

Dtugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnej 30 m, nie
powinno prowadzié tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Scianki dziatowe oddzielajace
od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie tacznie dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego , nie
dotyczg wymagania okreslonego w § 216 ust. 1 [2].

Drzwi ewakuacyjne.

taczng szerokosé drzwi w Swietle, stanowiagcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby 0oséb mogacych przebywaé w nim réwnoczes$nie, przyjmujac
co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w Swietle
oScieznicy powinna wynosi¢é 09 m, a w przypadku drzwi  stuzgcych
do ewakuacji do 3 osoéb — 0,8 m.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku na zewnatrz budynku
lub do innej strefy pozarowej, powinna byé nie mniejsza niz szeroko$¢ okreslona zgodnie
z§68ust. 1j2][2], 1. 1,2 m, az pomieszczenia 0,9 m.

W zwigzku z powyzszym oraz przy uwzglednieniu § 239 ust. 4 pkt 6 [2] projektuje sie drzwi
wyjscia ewakuacyjnego z budynku o szerokoS¢ w Swietle oScieznicy min - 1,2 m, przy czym
wieksze skrzydto drzwi co najmniej 0,9m.

Szerokos$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby
oso6b, do ktérych ewakuacji s3 one przeznaczone, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na
100 os6b, przy czym najmniejsza szerokoS¢ drzwi powinna wynosié 09 m
w Swietle oscieznicy.

Zastosowane w budynku drzwi przeciwpozarowe powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia,
zapewniajgce samoczynne zamykanie, tzw. samozamykacze.

Obudowa drég ewakuacyjnych.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornoéci ogniowej wymagang
dla scian wewnetrznych, nie mniejszg jednak nizE | 15
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Elementy wykornczenia wnetrz i wyposazenia statego.

Zgodnie z § 258 [2], w strefach pozarowych ZL |ll stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatdbw i wyrobéw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. W przypadku stosowania materiatow
wykoriczeniowych luZno zwisajgcych, w szczegdinosci w kurtynach, zastonach, draperiach,
kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone w
badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie
do zapalnosci i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co
najmniej jednego z kryteriow:

1)ti=4s,

2)ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Szerokos¢ drég ewakuacyjnych.

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6
m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.
Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza
niz 1,5 m. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Elementy klatek schodowych.
Graniczne wymiary schodéw statych w budynkach o réznym przeznaczeniu okresla tabela:

Przeznaczenie budynkow Minimalna szeroko$é Maksymalina
uzytkowa (m) wysokos§é
stopni (m)
biegu spocznika
1 2 2 4
Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki 0,9 0,9 0,19

zamieszkania zbiorowego*)

oraz budynki uzytecznosci publicznej*), z
wytgczeniem budynkéw

zaktadow opieki zdrowotnej, a takze
budynki produkcyjne*), magazynowo-
skfadowe oraz ustugowe, w kidrych
zatrudnia sie ponad 10 oséb

*) W przypadku tych budynkéw szeroko$¢ uzytkowa biegu schodowego i spocznika nalezy
przyjmowacé z uwzglednieniem wymagan okreslonych w ust. 2.
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2. W budynkach uzytecznosci publicznej oraz budynkach produkcyjnych4gczna szerokosc
uzytkowg biegéw oraz tgczng szerokos¢ uzytkowa spocznikéw w klatkach schodowych,
stanowigcych droge ewakuacyjng, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby ©es6b mogacych
przebywac réwnoczesnie na kondygnacji, na ktérej przewiduje si¢ obecnos¢ najwiekszej

ich liczby, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, lecz nie mniej niz okreslono to
w ust. 1.

§ 249 [3] Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej lub pochylni powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej okreslona zgodnie z § 216, jak dla stropow budynku.

Biegi i spoczniki schodoéw sluzgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej: w budynkach o klasie odpornosci
pozarowej ,C" — R 60.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego.

, ] . Dlugos¢ dojsciaw m
Rodzaj strefy pozarowej - — — -
przy jednym dojsciu przy co najmniej 2 dojéciach”
ZL 30 60
PM 60 100

" Dla dojécia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugosé
wicksza o 100% od najkrétszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywac ani
krzyzowad.

2'W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.

Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi.
Drogi i wyj$cia ewakuacyjne oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polskg Norma:

- PN-98/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja, w sposdb zapewniajgcy
dostarczenie informacji niezbednych do ewakuac;ji

- PN-98/N-01256/05 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

- PN-ENISO 7010:2012

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany
do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzeri w czasie pozaru, a w szczegodlnosci: statych
urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych,
dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych:

— hydranty wewnetrzne,

Dla projektowanego budynku ze strefg pozarowag ZL llll o powierzchni ponizej 1000m2,
stosownie do ustalen § 19 ust. 1 rozp.[3] nie stawia si¢ wymogu stosowania hydrantéw
wewnetrznych DN 25 z wezem pofsztywnym w budynku.

My 5 60)
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- system sygnalizacji pozarowej,

W projektowanym budynku, zgodnie z wymaganiami § 28 ust.1 pkt. 11 rozp.[3] nie ma wymogu
stosowania systemu sygnalizacji pozaru obejmujgce urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe,
sluzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze a takze
urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych
- czyli instalacje automatycznego wykrywania i przekazywania informacjo o pozarze w szerokim
tego stowa znaczeniu.

- dzwigkowy system ostrzegawczy,
Dzwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.

- stale urzadzenia gasnicze wodne (instalacja tryskaczowa), stale urzgdzenia
gasnicze, dzwig dla ekip ratowniczych,

Nie sg wymagane dla budynku.

— awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

Budynek nalezy wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, uwzgledniajac warunki z §
181. 1.[2] . Oswietlenie ewakuacyjne jest wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wyiacznie $wiatem sztucznym. W budynku zastosowacé lampy awaryjne na korytarzach w
strefie ZL Ill, zapewniajgc doswietlenie drog ewakuacji. Zastosowano lampy oswietlenia
ewakuacyjnego z wiasnym akumufatorem, o czasie dziatania co najmniej 1 godzine od zaniku
o$wietlenia podstawowego, zapewniajgce poziom oswietlenia drég ewakuacyjnych o natgzeniu
minimum 1 Ix. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie. Nalezy wykonaé projekt wykonawczy uzgodniony z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

— urzadzenia oddymiajace klatke schodowa (kiapy dymowe),

Nie projektuje sie klatki schodowej stanowigcej oddzielng strefe pozarowa.

— przeciwpozarowy wyiacznik pradu,

Dla budynku o kubaturze ponad 1000m?® jest wymagany przeciwpozarowy wylgcznik pradu,
odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje
i urzagdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy
wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i
odpowiednio oznakowany. Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze
powodowaé samoczynnego zataczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, z wyjatkiem zrodta
zasilajacego obwody pozarowe oraz urzadzen dziatajacych w czasie pozaru. Odciecie pradu
bedzie nastepowato przez wytgczniki w zigczu ZK na zewnatrz budynku. Przycisk PWP tzw.
przeciwpozarowe wytaczniki pradu, wylaczajace prad do catego obiektu umieszczono: przy
wejsciu  gtébwnym do budynku w poziomie parteru. Przycisk oznakowa¢ znakiem
bezpieczenstwa ,przeciwpozarowy wytacznik pradu’. Pozostate szczegbly weditug norm i
wiedzy technicznej w projekcie branzy elektrycznej, uzgodnionym przez rzeczoznawce
ds.zabezpieczen przeciwpozarowych.



Zgodnie z § 3 [3], urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny byé wykonane zgodnie z
projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpoZarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzadzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidfowos¢ ich dziatania.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

W budynku zastosowano wentylacje grawitacyjng

Budynku bedacego przedmiotem projektu dotyczg ustalenia obejmujgce instalacje wentylacji
grawitacyjnej.

Jezeli instalacja grawitacyjna bedzie przebiega¢ w przez dwie strefy pozarowe.
Kanaty murowane powinny zapewni¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 120 w
przypadku przejscia przez strefe kidrej nie obstugujg. Instalacja wentylacji grawitacyjnej bedzie
przebiegaé w kanatach ceramicznych stad ustalenia dotyczace izolacji cieplnej i akustycznej tej
instalacji nie dotycza. Ustalenia dla instalacji wentylacji beda dotyczyé¢ klasy odpornosci
ogniowej kanatdéw ceramicznych ktérych klasa odporno$ci ogniowej winna wynosi¢ co najmniej
El 120.

Przepusty instalacyjne o srednicy wickszej niz 0,04 m w scianach i stropach pomieszczen
wydzielonych pozarowo dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz
EI60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinrly miec
klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropdw tego pomieszczenia.

Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie z § 32 [3], obiekt musi by¢ wyposazony w gasnice, spetniajagce wymagania Polskich
Norm dotyczacych gasnic. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup
pozardw, ktére moga wystapic¢ w obiekcie. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm?®) zawartego w gasnicach przypada, z wyjatkiem przypadkoéw okreslonych w przepisach
szczegolnych na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzadzeniem gasniczym - zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll.

Gasnice w muszg by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
a) przy wejsciach do budynkow,

b) na klatkach schodowych,

¢) na korytarzach,

d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece,
grzejniki);

3) w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na kazdej kondygnaciji, jezeli
pozwalajg na to istniejace warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé -czlowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

i 7

B
U<



2) do gasnic powinien byé zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

Przygotowanie obiektu do prowadzenia akcji ratowniczej, w tym zapewnienie
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drég pozarowych ;

Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku, zgodnie z §5.1 [5], wynosi — 10 dm®s z co najmniej jednego hydrantu
o $rednicy 80 mm lub zapas wody 100m?® w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Najblizszy
hydrant, zgodnie z § 10. 6[5] powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci od 5m do 75 m od
chronionego obiektu budowlanego. Jest w odlegiosci ok. 8m od budynku.
Do budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill niskiego zgcdnie z
ustaleniami §12 ust. 1 nalezy zapewni¢ droge pozarowa. Dojazd do budynku zapewniony
bedzie od drogi dojazdowej. Przy wejsciu do budynku powinna by¢é umieszczona instrukcja z
wykazem telefonow alarmowych | zasadami postepowania na wypadek pozaru
oraz instrukcja przeciwpozarowa ogélna. Dla budynku jest wymagana instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego umieszczona w migjscu dostepnym dia stuzb ratowniczych.
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Sciana zewngtrzna konstrukeyjna nieocieplona 42,30cm

- tynk cement. - wap. kl. IIT

- pustak ceramiczny-+cegla ceramiczna gr. 30cm

- tynk cement. - wap. k1. I lub glazura

Sciana zewnetrzna konstrukcyjna 24cm
- tynk cement. - wap. kl. TI
- gazobeton gr. 24cm
- tynk cement. - wap. kl. III lub glazura

Sciana wewnetrzna konstrukcyjna 24cm
- tynk cement. - wap. k1. 11T
- pustak ceramiczny gr. 24cm
- tynk cement, - wap. k1. 1II lub glazura

Sciana wewngtrzna dziatowa 12cm
- tynk cement. - wap. k1. T1I lub glazura
- cegla ceramiczna 12 cm
- tynk cement. - wap. k1. 11 lub glazura
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‘Wykaz pomieszczesi parteru do pow. wytkowej
Lp. Pomieszczenie Pow. [m2]
11 [Sien 6.79
12 |Schody 7,06
13 |Garaz 5051
1/4  |Garaz 42,23
15 |Magazyn 25,94
1/6 o1l ie gospodarcze 9,72
1/7__|WC 2:15
1/8  |Wieza - poziom] 5,29
1/ [Kotlownia 7,30
1/10  [Swietlica 13,51
1/11 _|Swietlica 11,83
1/12 |Swietlic 126,55
/13 Magazyn 7.87
G5 1/14__[Ubikacja 4381
1/15 _ |Ubikacja 5,34
1/16  [Magazvn 6,35
1/17  |Szatnia 7,77
SUMA 341,22
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do proj. bez ograniczen w spec. arch.
i z ograniczeniami w spec. konst.
SPRAWDZALA: PODPIS:

OPRACOWAL:

mgr inz, MIROSLAW POTRYKUS

PaDPIS: #,

RODZAJ

INWESTYCJI ROZBUDOWA ISTNIEJA({EGO BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

ADRES o

INWESTYCJI GNIEZDZEWO DZ. Nr 381/2

TYTUL RYSUNKU

RZUT POLACI DACHOWEJ
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SKALA 11100
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styropian garazowy 8om
2x folia PCV (ewentualnie popo asf.)
podktad betonowy £12/15 20em
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blochodachéwka

faly dresniane Sxd,5cm

kantrfaty 5x3,2em

1x folin PE poroprzepusiczalng

krokwie 6x12em

wetna mineraing "80°

15em

ruszl slalowy

1x fofia PE paroizolacyjna

pliyta GKF /GKFI 15mm

tynk cienkowarstw. 0.5¢m

PROJEKTOWAL:
tech. bud. Krzysztof Lorek
upr. nr 4453/Gd/90, POM/B0O/0258/03
do proj. bez ograniczen w spec. arch.
i z ograniczeniami w spec. konst.

PODPIS:

SPRAWDZALA:

mgr inz. arch. Kamila Debiec

upr. NR UPR. 500/POOKK/2012

do projektowania bez ograniczen
w spec. architektonicznej

PODPIS:

OPRACOWAL:
mgr inz. MIROSLAW POTRYKUS

PODPIS:
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RODZAJ
INWESTYCJI ROZBUDOWA ISTNIEJAéEGO BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
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INWESTYCI GNIEZDZEWO DZ. Nr 381/2
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PRZEKROJ A-A

D a0y

SKALA 1100 vId

DATA SIERPIER 2019

NR RYS: A4




—

[

D

;

i o
|l [_ ] i ,

ELEWACJA—tynk wapienny w kolorze szary

DACH~-blachodachdéwka ze stali powlekanej kolor grafit

KOMIN—piytki z naturalnego kamienia — ciemny gnejs (murowany ponad dochem), czapy betonowe okute blachg kolor grafit
RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE—z blachy powlekanej kolor grafit

Parapety z blachy powlekanej gr. 0,7mm w kolerze naturalnego drewna jasny orzech

Okna PCV pieciockomorowe w kolorze naturalnego drewna jasny orzech

Drzwi wejsciowe PCV w kolorze biafym

Drzwi PCV przeszklone ciepfe w kolorze naturalnego drewna jasny orzech

Podbitka dachowa drewniona, impregnowana w kolorze naturalnego drewna jasny orzech

ELEWACJA ZACHODNIA

PROJEKTOWAL: PODPIS
tech. bud. Krzysztof Lorek
upr. nr 4453/Gd/90, POM/B0O/0258/03
do proj. bez ograniczen w spec. arch.
iz ograniczeniami w spec. konst.
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ELEWACJA—tynk wapienny w kolorze szary

| [ g
£10,00 = 10,40m n.pm. 110,00
£ / ELEWACJA BOGZNA 1
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PROJEKTOWAL: PODPIS:
tech. bud. Krzysztof Lorek
upr. nr 4453/Gd/90, POM/BO/0258/03
do proj. bez ograniczei w spec. arch.
KOMIN—ptytki z naturalnego kamienia — ciemny gnejs (murowany ponad dachem), czopy betonowe okute blachg kolor grafit LETERNIER ML YWEpS: kIl

E DACH-blachodachéwka ze stali powlekane]j kolor grafit
Qo

RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBK|I BLACHARSKIE—z blachy powlekanej kolor grafit

o Parapety z blachy powlekanej gr. 0,7mm w kolorze naturalnego drewna jasny orzech

o Okna PCV pieciokomorowe w kolorze naturalnego drewna jasny orzech

o Drzwi wejsciowe PCV w kolorze biafym

° Drzwi PCV przeszklone ciepte w kolorze naturclnego drewna jasny orzech

° Podbitka dachowa drewniana, impregnowana w kolorze naturalnego drewna jasny orzech
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ELEWACJA—tynk wapienny w kolorze szary

DACH=blachodachdwka ze stali powlekanej kolor grafit

"

KOMIN—ptytki z naturalnego kamienia — ciemny gnejs (murowany ponad dachem), czapy betonowe okute blachg kolor grafit

RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE~z blachy powlekanej kolor grafit

Parapety z blachy powlekanej gr. O,7mm w kolorze naturalnego drewna jasny orzech

Okna PCV pieciokomorowe w kolorze naturalnege drewna jasny orzech
Drzwi wejsciowe PCV w kolorze biafym

Drzwi PCV przeszklone ciepfe w kolorze noturalnego drewna jasny orzech

Podbitka dachowa drewniana, impregnowana w kolorze naturalnego drewna jasny orzech
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Mirostaw Potrykus

ul. Pucka 22
84-100 Gniezdzewo

tel. kom. 517 742 149
email; mp-projekt@hotmail.com

PROJEKT KONSTRUKCYJNY
ROZBUDOWY BUDYNKU

Rodzaj inwestycji:

Lokalizacja:

Inwestor:

Rozbudowa istniejacego budynku
ochotniczej strazy pozarnej — kat. IX

Jednostka ewidencyjna: 221107_2 — Puck- G
Obreb: 0006 - Gniezdzewo
Dziatka: 381/2

Gmina Puck
ul. 10 Lutego 29
84 - 100 Puck

PROJEKTOWAL
tech. bud. Krzysztof Lorek

upr. nr 4453/Gd/90, POM/BO/0258/03 Rt \
do proj. bez ogranicze’ w spec. arch. | b

i Z ograniczeniami w spec. konst.

SPRAWDZAL
inz. Marian Fonfara

PODPIS:

upr. ZGP-I1l 630/289/79
do projektowania bez ograniczen
w spec. konstrukcyjnej

OPRACOWAL
mgr inz. Mirostaw Potrykus

PODPISZ,

SIERPIEN 2019
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1.

Czes¢ opisowa.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy istniejacego budynku ochotniczej
strazy pozarnej w Gniezdzewie - dziatka nr 371/2.

1.2.

Podstawa opracowania.
Projekt architektoniczny.
Normy, przepisy oraz literatura techniczna, w tym miedzy innymi:

Tytut normy: Symbol normy:
Obcigzenia budowli. PN — 82/B — 02000, 02001, 02003
Obcigzenia $niegiem. PN - EN 1991-1-3:2005/NA2010 (lll strefa)
Obcigzenia wiatrem. PN -77/B - 02011 — AZ-1.2009 (ll strefa)
Konstrukcje murowe. PN — B — 03002/1999
Posadowienie bezposrednie budowli. | PN — 81/B - 03020
Konstrukcje stalowe. PN - 80/B - 03200
Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. PN -B — 03264:2002

1
o
°
°
°
o

Zastosowane materialy konstrukcyjne.
Zbrojenie gtéwne — prety zebrowane A-IlIIN / B500SP
Strzemiona — prety gtadkie A-0 / St0S
tawy fundamentowe - beton towarowy C20/25
Belki, stupy, wience, nadproza - beton towarowy C20/25
Sciany konstrukcyjne - bloczek z betonu komérkowego klasy min. 600 kg/m3

1.4. Posadowienie i lokalizacja budynku.
Budynek znajduje sie w nastepujacych strefach oddziatywania $rodowiska:

Il strefa oddziatywania wiatrem,
Il strefa oddziatywania Sniegiem.

Dodatkowo:

1.5.

poziom zwierciadta wody gruntowej: ponizej poziomu posadowienia
fundamentow,

gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,0m,
do obliczern fundamentéw przyjeto parametry geotechniczne dla s$rednio,
spoistych glin piaszczystych w stanie plastycznym.

Opis konstrukcji budynku.

FUNDAMENTY

tawy fundamentowe zaprojektowano jako monolityczne, Zzelbetowe, zbrojone
podiuznie i poprzecznie 4#12 stalg A-lll, strzemiona @6 ze stali StOS (A-0) co 30 cm
— wg rysunku konstrukcyjnego, beton towarowy klasy C20/25.

Przed przystgpieniem do robét ciesielskich nalezy wykona¢ warstwe z chudego
betonu grub. min. 10 cm (C12/15). Zaleca sie¢ wykonanie podbudowy pod chudy
beton z zageszczonego piasku $redniego. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage
na zachowanie dolnego otulenia zbrojenia fundamentéw c=5cm. Wymiary
poszczegoblnych taw fundamentowych — patrz: rysunki konstrukcyjne.



Po wykonaniu prac ziemnych, przed przystapieniem do fundamentowania konieczne
jest poréwnanie istniejgcych parametrow geotechnicznych gruntu z przyjetymi
do projektowania.

Z taw fundamentowych wyprowadzi¢ wytyki do potgczenia z pretami podtuznymi
trzpieni, stupow i §cian zelbetowych.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunt nieno$ny badz
odbiegajgcy parametrami od wartosci zatozonych projektem, nalezy go usunag,
a ubytki wypetni¢ chudym betonem. Wszelkie rozbiezno$ci zwigzane z parametrami
obliczeniowymi gruntu uzgadnia¢ z uprawnionym projektantem oraz geologiem.

Wykonany wykop pod fawe fundamentowa nalezy zabezpieczy¢ przed
rozmoczeniem, wysuszeniem lub  przemarznieciem gruntu a takze
przed zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych
grubosci 24 cm klasy min. 15,0 MPa.

SCIANY BUDYNKU

Sciany nosne zewnetrzne wykonaé jako murowane gr. 24 cm z pustakow z betonu
komérkowego klasy 600 kg/m? na zaprawie klejowej cienkowarstwowe;.

WIENCE, NADPROZA

SzczegOly zbrojenia wiencow wg rysunkéw konstrukcji. W miejscach otworow
okiennych nadproza zelbetowe monolityczne zbrojone pretami ze stali A-lll
— zbrojenie podiuzne oraz A-0 - strzemiona, beton klasy min. C20/25
lub prefabrykowane. Rozstaw strzemion oraz $rednica pretow dla nadprozy
wg rysunku konstrukcyjnego.
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OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =250cm
Wysokos¢ przekroju  h = 25,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:
Lp opis Obciazenia Qbc.char. ¥ Qbc.obl. Zasigg |m]
1. State 13,00 1,50 19,50 pagsn e
0,00 do konca
2. Ciezar wiasny belki 1,56 1,10 1,72 RN

[0,25m-0,25m-25,0kN/m3]

Schemat statyczny belki
N

Ny

8 5

‘A 1

L 125

o), P12z

A

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f4= 13,33 MPa, fue = 1,00 MPa, E;,, = 30,0 GPa

Zbrojenie giéwne:

Klasa stali A-llIN (RBS00W) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fyx = 550 MPa

= g ,
A4



Srednica pretéw goérnych dg = 12 mm

Srednica pretéw dolnych dg =12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (RB500) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s =6 mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i piyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aym = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kKNm]:

-263

Z.Si
¥

A
1,38

10,85

Sity poprzeczne [kN]:

10,85

13,24

4

Ugiecia [mm]:
E

-13,24

¥
A
0,03

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

-2,63
283

UJ"

-2,76
2,75

i3
T

A
1,38

10,85

Sity poprzeczne [kN]:

10,85

w1

1324

z
=
A
-10,58

Ugigcia [mm]:

-13,24

LV Rl v
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Podpora A:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)2,63 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne (war. konstrukcyjny) Asy = 0,71 cm’. Przyjeto 212 0 A; = 2,26 cm? (p=
0,42%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msgq = (-)2,63 kKNm < Mgq = 19,36 kNm  (13,6%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msy = (-}1,81 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = (-)1,81 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mg, > Msgy)

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 1,38 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,71 cm’. Przyjeto 212 0 A = 2,26 cm? (p =0,42%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = 1,38 kNm < Mggq = 19,36 KNm  (7,1%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 10,63 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 160 mm na catej dlugosci przesta
Warunek noénoéci na écinanie:  Vgg = 10,63 kN < Vg4 = 36,01 kN (29,5%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 0,94 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 0,94 kNm

Szerokosc rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgxr:  a(Msk) = 0,03 mm < ajm = 1250/200 = 6,25 mm  (0,5%)

Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgn = 7,29 kKN
Szeroko$¢ rys uko$nych:  rysy nie wyznaczono

Podpora B:

Zginanie: (przekroj c~c)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)2,75 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne (war. konstrukeyjny) Agy = 0,71 cm’. Przyjeto 2612 0 A, = 2,26 cm? (p=
0,42%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msgg = (-)2,75 kNm < Mgy = 19,36 kNm  (14,2%)

SGuU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgk = (-)1,89 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = (-)1,89 kNm

Szerokosé rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mg, > Mgy)

SZKIC ZBROJENIA
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GEOMETRIA BELKI
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b, =25,0cm
Wysokos¢ przekroju  h=34,0cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]: _
Lp Opis obcigzenia Smc.char. " kg Rt zasied Im]
1. State 16,00 1,50 - 2400 PoeenHEm
0,00 do korica
2. Cigzar wiasny belki 213 1,10 ~ 2,34 cana belka

[0,25m-0,34m-25,0kN/m3]

Schemat statyczny belki
3

o

334

A 1
A

©,) ‘.,,26 34

L 420
+

4

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fy = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E, = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych g = 12 mm
Srednica pretéw dolnych dg =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (RB500) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion ¢, =6 mm

Otulenie:

Klasa Srodowiska: XC1

Wartoé¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm



ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot® =2,00
Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i plyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugigcie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm]:

-40,32
403

T ‘hg .‘g

Al
A

20,25

~
ol

56,57

[y]
w0

Sity poprzeczne [kN]:

53,57

-56,57
Ugiecia [mm]:
| R
b, B L]
A B
5,10
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:
-40,32 40,49
40,32 40,49
k! I
¥ 1
A | B
20,25
Sity poprzeczne [kN]:
53,57
{ i
1A Ek
-52,09 -56,57
Ugiecia [mm]:
1 R
\*A_ Blc
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£ b £ 5,‘12 .

s Y 2372 P\
a bl cl

25 400 T

25 + v

g
99 |

et

-



Podpora A:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = S—)40,32 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Agy = 3,35 cm”. Przyjeto 312 0 A; = 3,39 cm’ (p = 0,44%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = (-)40,32 kNm < Mgq = 40,84 kNm  (98,7%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)27,75 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwalty Mgy = (-)27,75 kNm

SzerokosE rys prostopadtych:  w, = 0,277 mm < w;, = 0,3 mm  (92,3%)

Przgsto A - B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 20,25 kNm

Zbrojenie potrzebne Ag = 1,62 cm’. Przyjeto 2912 0 A; = 2,26 cm? (p =0,29%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = 20,25 kNm < Mgq=27,91 KNm  (72,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 53,28 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 210 mm na odcinku 63,0 cm przy podporach
oraz co 230 mm w $rodku rozpietosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnoséci na scinanie:  Vgy = 53,28 kKN < Vgy3 =62, 70 kN (85,0%)

SGU:

Moment przegstowy charakterystyczny Mg, = 13,93 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 13,93 kKNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wy=0,211mm < w;, =0,3mm  (70,5%)
Maksymalne ugiecie od Msyy:  a(Msgy) = 5,10 mm < aj, = 4295/200 = 21,48 mm  (23,8%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 36,67 kN
Szeroko$c¢ rys ukosnych:  wy = 0,287 mm < w;p, =0,3mm  (95,7%)

Podpora B:

Zginanie: (przekréj c-c)

Moment podporowy obliczeniowy Mgq = g—)40,49 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne A = 3,36 cm”. Przyjeto 3¢12 0 A; = 3,39 cm? (p=0,44%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = (-)40,49 kKNm < Mgq = 40,84 kNm  (99,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)27,87 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Mg = (-)27,87 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,278 mm < wyp, = 0,3 mm  (92,8%)
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Belka 3

SZKIC BELKI
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokagtny
Szerokos¢ przekroju b, =25,0cm
Wysokos¢ przekroju  h=250cm

Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp Opis obcigzenia pe.char. Y

Obc.obl.

£asigg |m)

1 State 13.00 150

2. Ciezar wiasny belki 1,66 1,10
[0,25m-0,25m-25,0kN/m3]

Schemat statyczny belki

19,50

1,72

przesio A-B od
0,00 do korica
cata belka
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.4 = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
Zbrojenie gtdéwne:

Klasa stali A-IlIN (RBS00W) — f = 500 MPa, f,4y = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg = 12 mm
Srednica pretéw dolnych dg = 12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (RB500) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s =6 mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot6=2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aj,, = jak dla belek i plyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm]:
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Podpora A:

Zginanie: (przekrodj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = g—)25,38 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ag; = 3,04 cm®. Przyjeto 3¢12 0 Ag = 3,39 cm® (p = 0,62%)
Warunek nosnoéci na zginanie: Msg = (-)25,38 KNm < Mgy = 28,02 kNm  (90,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)17,42 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy, = (-)17,42 kNm

Szerokos¢ rys prostopadiych:  w,=0,212 mm < w;, =0,3mm (70,6%)

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 12,76 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 1,46 cm’. Przyjeto 2012 0 A, = 2,26 cm® (p = 0,42%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 12,76 KNm < Mgyq= 19,36 kNm  (65,9%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 37,66 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 160 mm na catej diugosci przesta
Warunek no$nosci na écinanie:  Vgq = 37,66 KN < Vgg = 38,20 kN (98,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 8,76 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 8,76 kNm

Szerokoéc¢ rys prostopadiych:  w, = 0,169 mm < wjn, = 0,3 mm  (56,2%)

Maksymalne ugiecie od Msxy:  a(Msgey) = 5,92 mm < aj, = 3800/200 = 19,00 mm  (31,1%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsi = 25,84 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora B:

Zginanie: (przekroj c-c)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = g—)25,53 kNm

Zbrojenie potrzebne goérne Ag; = 3,06 cm®. Przyjeto 3912 o A = 3,39 cm? (p=0,62%)



Warunek no$nosci na zginanie:  Msg = (-)25,53 kKNm < Mgq = 28,02 kNm  (91,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)17,52 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaly Msyy = (-)17,52 kNm

Szerokosé rys prostopadiych:  we = 0,213 mm < wn =0,3mm  (71,1%)

SZKIC ZBROJENIA
2|
g P82 2¢12
I A 2412
1l 2
& 22x 16 = 352 "

" 50 ! 355 L 25
4 + o+ 4
Nrd_ 2412 I=463
r 426 -
« —

19
Nr3_1412 |=164 N2 1412 1=158
r 155 130
o R
16
Nr1_2¢12 1=426
426

-

¥

a £

o
1



B 50

stup efbelow: |
541%4:171 ; o
SR, VW e —— N
sfup wgouy

I

stup_Jeibefowy

Y50 /81 x24qn
e
R
*

LA 2

stup 2elbetowy
(HAxZdem

S
3
"ﬂ
a [
..... == ¥
¢ ﬂ(
o 1
L “ET + e
§ & " 2
K
.s_m_zﬁ@_ﬁm/ ol
24x24cm !
90 8y 163 30
v 361 k

-a1:20 ATO /g
a-a‘ 20 I
84. a
A3L 24 N3, ‘
2545
5
- \\ 4412
= 30 30
S oo NRI?@B_ 25
co
NR1¢6
/Il/ 20 ﬂ!/ L=120

__.__._._......_......._.,_..*_...H

cleft istriejgon crest propklowana

{acbudowywona)

iiniejgen_fown_fundomentowa

progxlawong fowo fundomentowg

nedwesiona nod istriejocq

- ISTNIEJACE FUNDAMENTY

UWAGH

f. RYSUNEK NALEZY ODCZYTYWAC W POWAZANIU 7 RYSUNKIEM
PRZEKROIU BUDYNKU,

2. ZACHOWACL CIAGLOSC ZBROJENIA PCDEUZNEGO LAW, SZCZEGOLNIE
W NARDZACH PRZEZ POLACZENIE PRETOW ZBROJEN/OWYCH
NA ZAKLAD 70CM

BETON  C-16/20
STAL A-0 /St0S~2/
A=l /34GS—#/

i Z pgraniczeniani wspec. konst.

T
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upr. ZGP-1li 630r280/T9
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INWESTYC.JI ROZBUDOWA ISTNIEJ@EGO BUDYNKU

OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
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INWESTYCJI GNIEZDZEWO DZ. Nr 381/2

TYTUL RYSUNKU
KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW _ .. .,
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UWALG

1. RYSUMEK NALEZY ODCZYTYWAC W POWAZANIY Z RYSUNKIEM
PRZEKRON BUDYNKU,

2, ZACHOWAL CIAGEOSC ZBROJENIA PODEUZNEGO LAW, SZCZEGOLNIE
W NAROZACH PRZEZ PORACZENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH
NA ZAKZAD 700M

BETON  £-20/25
STAL b= /SI0S~a/
Al /34G5~§/
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mgr inz. MIROSLAW POTRYKUS
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Kat nachylenia potaci dachowych czgéei rozbudowywane) budynku wysosi: 6 °

UWAGE:

~ glementy drewnigne izolowad na styku z murem przekiadka 2 papy

- murlaty mocowaé do wishchw kotwami stalowymi M16 co 100cm

~ w celu zabezpiccrenia przeciwognioweyn elementy drewniane
malowad praparalem ogniochronnym "Fobos” trzykpotnic
w warunkach suchych

- okra polaciowe montowad wit instrukeji producenta

- elementy drewnigne w poblizu komina obudowaé blachg

~ w celuy osiagmigeia odpornosei ogniowej powyze) Fl (1 godz.)
dia obudowy przewoddw wentylacyjnych i spalinowych
w murowarych trezonach kominowych, nalezy oblozyé je phylarnd
gipsowymi "RIDURIT" (finny "Rigips”) o grubosei 25mm
rocowany mi mechanicznie

- elementy drewniane dachu oddalone miniej niz 30 cm
od prrewoddw wentylacyjnych, dymowyeh i spalonowych obudowac
bliaehy stalows gr. 0.7mm

- &eiany w ktorych ukryte sa shupki drewniane malezy oblozyé
gipsokartonem w celu uniknigeia spelan

Uwaga: Podane wymiary dotyczg gotewego elementu konstrukcyinego;
elementy dostarcrane 2 tartaku powmny byé o ok, 30 em dhuzsze.

Wykae wigshy dachowej
Symribol Ekment Wymiar [em]
M Murlita 14x12
Pl Phtew Hx14
K Krokizw [
4
PROJEKTONAL PODPIS:
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Mirostaw Potrykus

ul. Pucka 22

84-100 Gniezdzewo

tel. kom. 517 742 149

email: mp-projekt@hotmail.com

PROJEKT BRANZOWY
INSTALACJI SANITARNEJ

Rodzaj inwestycji: Rozbudowa istniejagcego budynku
ochotniczej strazy pozarnej — kat. I1X

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: 221107_2 - Puck- G
Obreb: 0006 - Gniezdzewo
Dziatka: 381/2

Inwestor: Gmina Puck
ul. 10 Lutego 29
84 - 100 Puck

/

PODPIS:

_ PROJEKTOWAL upr. nr POM/0026/POOS/09
mgr inz. Lukasz Formela do proj. bez ograniczen w spec.
w zakresie sieci, inst., i urz. sanitar.

F'ODF!S

oo o SPRAWDZAL . upr. nr POM/0051/POOS/09
inz. Plotr Wojciechowski do proj. bez ograniczen w spec. w

w zakresie sieci, inst., i urz. sanitar.

PODPIS:
OPRACOWAL
mgr inz. Mirostaw Potrykus
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1. Czesc¢ opisowa.

1.1. Przedmiot opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy istniejgcego budynku
ochotniczej strazy pozarnej, ktéry miesci sie na dziatce nr 381/2 w Gniezdzewie.
Rozwazany obiekt to budynek dwukondygnacyjny (parter, poddasze uzytkowe),
niepodpiwniczony.

1.2. Podstawa opracowania:
— Zlecenie Inwestora,
— projekt budowlany,
— aktualne normy i przepisy,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2015r. poz.1422 z p6zn. zm.),
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych.

1.3. Projektowane rozwigzania techniczne.

KANALIZACJA SANITARNA — INFORMACJE OGOLNE.

Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku istniejgcym przytgczem
wykonanym z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych @160 do sieci kanalizacyjnej, zgodnie
z planem zagospodarowania terenu. Przewody poziome, tgczace piony kanalizacyjne
z gtownym kanatem odptywowym, ufozone bedg pod posadza pomieszczen
mieszkalnych na glebokosci zabezpieczajgcej je przed przemarzaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Przewody — materialy.

Projektowane piony i podejscia do przyborow sanitarnych nalezy wykonac
z rur i ksztattek PVC kielichowych. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach
i zakonczyé rurg wywiewna. Na pionach zainstalowac¢ typowy czyszczak kanalizacyjny.
Usytuowanie pionéw oraz sposob podtgczenia przyboréw pokazano na rysunkach.

INSTALACJE WODOCIAGOWE — INFORMACJE OGOLNE.

Budynek jest zaopatrywany w wode z sieci wodociggowej istniejgcym przytgczem
wprowadzonym na parterze, zakorniczonym wodomierzem DN25 wraz z zaworem
antyskazeniowym. Ciepta woda uzytkowa pozyskiwana jest za pomocg kotta
na gaz.

Przewody — materiatly.

Projektuje sie instalacje wody zimnej i cieptej z wielowarstwowych rur typu pex-al-pex.
W miejscach podiaczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie
ztaczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikéw gwintowanych
stosowac tasme lub paste teflonowa. Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy
montowac w izolacji termicznej. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od ci$nienia roboczego. W miejscach przejs¢
przez $ciany i stropy zastosowac otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody
rozprowadzajace (woda zimna, c.w.u.), prowadzone w warstwie posadzkowej i Scianach

;JUE_



nalezy zaizolowac¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej (np. TURBILIT DG) o grubosci
izolacji 9 mm. Przed oddaniem do uzytku nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnoci
na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego.

INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA — INFORMACJE OGOLNE.

W budynku funkcjonuje instalacja centralnego ogrzewania pompowego, system otwarty,
dwururowy. W budynku zaprojektowano montaz instalacji w ukfadzie mieszanym:
tréjnikowym z rozdzielaczem. Czynnikiem grzejnym jest woda o parametrach 70°/55°.
Instalacja zabezpieczona jest otwartym naczyniem wzbiorczym zgodnie z PN-B-02414,
1999r., pomieszczenie kottdw spetniaé bedzie wymogi PN-B-02431-1, 1999 r..

Zrodtem ciepta dla budynku jest istniejgcy kociot na gaz.

Przewody — materialy.

Prowadzenie rur w dobudowanej czesci zaprojektowano w systemie mieszanym
w warstwie wylewki posadzkowej. Czynnik grzejny rozprowadzany bedzie
do poszczegoinych grzejnikéw przewodami z rur typu pex-al.-pex. W budynku wszystkie
podejscia do grzejnikow nalezy wykona¢ z rur o $rednicy 16x2,2. Indywidualne
przewody zasilajgce poszczeg6ine grzejniki, prowadzone w warstwie wylewki
posadzkowej oraz w bruzdach nalezy prowadzi¢é w otulinie izolacji termicznej
Thermaflex typu Thermacompact S o grubosci 13mm. Po wykonaniu instalacji nalezy
ja poddac¢ probie cisnieniowej. Po montazu rury nalezy zabetonowac.

INSTALACJA WENTYLACYJNA.

W budynku przewidziano zastosowanie wentylacji grawitacyjnej. Odprowadzanie
powietrza z pomieszczen za pomocg systemu kanatow wentylacyjnych i wywiewek
dachowych — zgodnie z rozwigzaniami przedstawionymi w projekcie. Wspomagajaco
dla systemu wentylacyjnego w projekcie przewidziano okna z nawiewnikami.

UWAGI KONCOWE:

e Wykonawca zobowigzany jest dokfadnie =zapozna¢ sig¢ 2z projektem
i warunkami istniejgcymi na placu budowy a takze sprawdziC wymiary
na budowie i przekaza¢ informacje o rozbieznosciach jednostce projektowe;.

e Wszystkie roboty majg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
prawo budowlane i wszelkie uwarunkowania prawne i techniczne dotyczace
sztuki budowlane;j.

e Piony wod.-kan. prowadzone przy $cianach i kominach wentylacyjnych
zabudowaé z zapewnieniem dostepu do pokryw czyszczakéw kanalizacyjnych
oraz zawordw odcinajgcych.

e Instalacje wykonang z przewodéw metalowych wraz metalowg armaturg nalezy
obja¢ elektrycznymi potagczeniami wyréwnawczymi.

e Nalezy przewidzie¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia i sygnalizacii
przy przekroczeniu ustawionej temperatury wody grzewczej. (rury pex-al.-pex —
859),

e Prace instalacyjno - montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie

z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -

N



Montazowych” oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz.1422 z p6zn. zm.).

Rysunki nalezy rozpatrywaé tacznie z czesScia opisowg dokumentacji
architektonicznej oraz z opracowaniami branzowymi (rysunkami, obliczeniami,
opisami).

Wszelkie zastosowane rozwigzania i materiaty winny mie¢ wymagane certyfikaty
i aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

W obrysie budynku i w jego bezposrednim sasiedztwie zabrania si¢ robienia
wykopow giebszych niz gteboko$¢ posadowienia fundamentéw. Uktad wykopow
nalezy skonsultowaé ze specjalista od rob6t ziemnych i geodetg oraz zadbac
o prowadzenie prac zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
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UWAGI:

- WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIEZ PROJEKTEM 1 WARUNKAMI
ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE |
PRZEKAZAC INFORMACIJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEI,

- WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI
PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE
DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ,

- RYSUNKINALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACH
ARCHITEKTONICZNE] ORAZ 7 OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI,
OPISAMI),

- WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA I MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIAKTY 1 APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM TR
1 STRAZY POZARNEJ,

< WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,

LEGENDA:

zimna woda rury pex-al-pex

ciepla woda rury pex-al-pex
+ cyrkulacja @16

rura kanalizacyjna PCV
2% spadek

4 PWx pion wodociggowy

° PKx pion kanalizacyjny
@ zasobnik cieplej wody
Sage

-]

zestaw wodomicrzowy
Z ZAWorem Zwrotnym
antyskazeniowy

zawor kulkowy

PROJEKTOWAL:
mgr inZ. Lukasz Formela
upr. nr POM/0026/POOS/09
do projektowania bez ograniczen
w spec. inst. w zakr. sieci, instalacji
i urzadzen sanitarnych

PODPIS:

BRANZA SANITARNA (SPRAWDZAL): PODPIS:
inZ. Piotr Wojciechowski
upr. nt POM/0051/PO0OS/09
do proj. bez ograniczen w spec.
w zakresie sieci, inst., 1 urz. sanitar.

DPRACOWAL: PODPIS
mgr inz. MIROSLAW POTRYKUS

INVeSTYCL
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
ADRES . .
INWESTYCJI GNIEZDZEWD DZ. N 381/2

TYTUE RYSUNKU PLAN INSTALACJI WOD-KAN o s v

PARTER H

SKALA 1:100 DATA: SIERPIEN 2019 NR RYS: S1




Mirostaw Potrykus
ul. Pucka 22

84-100 Gniezdzewo

tel. kom. 517 742 149

email: mp-projekt@hotmail.com

PROJEKT BRANZOWY
INSTALACJ!I ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj inwestycji:

Lokalizacja:

Inwestor:

Rozbudowa istniejacego budynku
ochotniczej strazy pozarnej — kat. IX

Jednostka ewidencyjna: 221107_2 — Puck- G
Obreb: 0006 - Gniezdzewo
Dziatka: 381/2

Gmina Puck
ul. 10 Lutego 29
84 — 100 Puck

PROJEKTOWAL
inz. Ryszard Biatk

PODPIS:

upr. nr 234/Gd/2002
do proj. bez ogr. w spec. Inst. w zakr. M\
sieci, inst. urzgdzen elekt. i elektroen.

SPRAWDZAL
mgr inz. Ryszard Gordziej

PODPIS:

upr. 84/Gd/01 e
w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji, C U’\\
i urzadzen elektr. i elektroen., w zakresie \ﬁ
projekt. i kier. robotami bud. bez ogr.

OPRACOWAL
mgr inz. Mirostaw Potrykus

SIERPIEN 2019

Voo



1. Cze$é opisowa.

1.1. Przedmiot opracowania.
Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej dla rozbudowanej
czesci budynku ochotniczej strazy pozarnej w Gniezdzewie (dziatka nr 381/2.

1.2. Podstawa opracowania:

— Zlecenie Inwestora,

— projekt budowlany,

— aktualne normy i przepisy,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2015r. p0z.1422 z p6zn. zm.),

— Polska Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

1.3. Projektowane rozwiazania techniczne.

ROZDZIAL ENERGII.
Rozdziat energii odbywaé sie bedzie poprzez istniejgca rozdzielnice gtéwna , zasilang
kablami ziemnymi typu YKY 5x10mm2.

Calg instalacje elektryczng wewnetrzng w dobudowanej czesci wykona¢ w uktadzie
sieciowym TN-S. Rozdziat PEN na PE i N wykona¢ w szafce pomiarowej, punkt
rozdziatu uziemi¢ przytgczajgc do uziomu szafki (R<30Q). W polu zasilajgcym
rozdzielnice RG zaprojektowano wytacznik giowny pradu. Parametry, zestawienie
aparatow elektrycznych — jak na rysunkach.

INSTALACJE GNIAZD.

W dobudowanej czesci budynku projektuje sie gniazda wtyczkowe 230V, gniazda
hermetyczne 230V. Instalacje wykona¢ podtynkowo przewodami YDY 450/750V
zgodnie z schematem zasilania.

Wysoko$¢é montazu gniazd:
¢ 1,3m — gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach ,mokrych”,
¢ 0,3m — gniazda wtyczkowe w pozostatych pomieszczeniach.

Plan lokalizacji gniazd pokazano na rysunku. Wszystkie gniazd i wypusty beda
zabezpieczone wytgcznikami roznicowopradowymi o pradzie znamionowym 30mA.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA.

Instalacje oéwietleniowg wykona¢ podtynkowo przewodami YDY 3(4)x1,5mm2 w izolacji
450/750V. Wytaczniki montowaé na wysokosci 1,3m. Plan lokalizacji wytgcznikow
i opraw o$wietleniowych pokazano na rysunku. Stosowa¢ oprawy w stopniu IP
wskazanym na rysunkach.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowaé Samoczynne Wylgczanie
Zasilania w ukladzie sieciowym TN-S wg PN-ICE 60364. W obwodach odbiorczych
,Samoczynne Wytgczenie Zasilania” realizowane jest przez wylgczniki nadmiarowo
pradowe. Dodatkowo wszystkie obwody gniazd i wypustéw bedg zabezpieczone
wytacznikami réznicowopragdowymi o pradzie znamionowym 30mA. Gtowng szyne
wyréwnawczg GSW z zaciskiem wyréwnawczym 5-cio stykowym wykona¢ w RG. Do
GSW przytaczyé trwale linkg LY16mm2 uziom budynku, wszystkie instalacje wykonane



z materiatbw przewodzacych, kanaty went., konstrukcje stropow podwieszanych.
Miejscowe szyny wyréwnawcze (MSW) z zaciskiem wyréwnawczym:5-cio stykowym

wykonac¢ w tazienkach. Przytgczy¢ do nich przewodem LgY4mma2 instalacje wykonane "

z materiatow przewodzacych oraz przewodem LgY6mm2 GSW.

UWAGI KONCOWE.

Catos¢ rob6t nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami a w szczego6lnosci z normg wieloarkuszowg PN-IEC 60364.
Wykonane instalacje oznakowa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-
08501.

Catg instalacje wykona¢ podtynkowo.

W projekcie zastosowano wytgcznie materiaty posiadajgce aktualne atesty
i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wykonane roboty podlegajg konicowemu  odbiorowi  technicznemu
przed przekazaniem do eksploatacji. Wykonawca opracowuje dokumentacje
powykonawczg. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem
procedury Prawa Budowlanego. Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy
wykona¢ w oparciu o norme PN-IEC-60364-6-61 i PN-88/E-04300 ,Badania
techniczne przy odbiorach”. W ramach odbioru wykona¢ nastepujgce pomiary:
skutecznosci szybkiego wytaczenia w catej instalacji, rezystancji izolacji
w catej instalacji, sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych, sprawdzenie
poprawnosci dziatania wylacznikow réznicowopragdowych, ciggtoS¢ potgczen
wyréwnawczych.
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UWAGI:

- WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC S1EZ PROJEKTEM | WARUNKAMI
ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE
PRZEKAZAC INFORMACIJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEK TOWEL,

e - WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI
PRZEZ PRAWO BUDOWLANE 1 WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE 1 TECHNICZNE
DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ,

- RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACII
ARCHITEKTONICZNE] ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI (RYSUNK AMI, OBLICZENIAMI,
OPISAMI),

- WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA I MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIAKTY [ APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB

I STRAZY POZARNE],
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

LEGENDA:

jf L1 d tacznik pojedyriczy
2 H tgcznik Swiecznikowy
L3 }{ facznik schodowy
L4 x przelgeznik krzyzowy
Gl } gniazdo wtyczkowe 230V
G2} gniazdo hermetyczne 230V
633 gniazdo 400V/16A
wioAd  wypust |-fazowy
wz o  wypust 3-fazowy

jf werfl)  wentylator wyciagowy
KiI —X kinkiet $cienny
—® ke —@ kinkiet scienny IP44
7S o @  oprawa sufitowa IP20
02 @  oprawa sufitowa P44
- R 03 1 oprawa IP65 2x36W
§ T
S BRANZA ELEKTRYCZNA (PROJEKTOWAL): PODPIS
inz. Ryszard Bialk P
upr. nr 234/Gd/2002 7

do proj. bez ogr. w spec. Inst. w zakr.
sieci, inst. urzadzen elekt. i elektroen.

mgrinz. Ryszard GORD:
84-200 Wejherowo 4t M. k'JORDﬂEJ

Uprivnienia bdontars Ve fLonopnickiej 175 BRANZA ELEKTRYCZNA (SPRAWDZAL) PODPIS:
FKlerQwania st do projekicwania, nadzorowania mgr inZ. Ryszard Gordziej -
o olgr;:uu:;» mciami budowtanymi, instalacyjnymi . c
z MCzen w zakrasie sieci, instalacii { uanc, o “aprnr234od2002-derprof—her-opr |
elektrycznych oraz ;:eklrosnergei‘;r{'z'r\:-’zrﬁdz m TR R, \
nr34/5d157 7 einia I3.05.2004 sinsturzgdzen-clekiri-gloktroan——
OPRACOWAL: PODPIS: \
mgr in2. MIROSLAW POTRYKUS /
RODZAJ /
INWESTYCJI

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

ADRES . 2
INVESTYCJI GNIEZDZEWO DZ. Nr 381/2
ISR PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
PARTER I
LV R
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, Mirostaw Potrykus

ul. Pucka 22

84-100 Gniezdzewo

tel. kom. 517 742 149

email: mp-projekt@hotmail.com

CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA BUDYNKU

Rodzaj inwestycji:

Lokalizacja:

Inwestor:

Rozbudowa istniejgcego budynku
ochotniczej strazy pozarnej — kat. IX

Jednostka ewidencyjna: 221107_2 — Puck-G
Obreb: 0006 - Gniezdzewo
Dziatka: 381/2

Gmina Puck
ul. 10 Lutego 29
84 — 100 Puck

PROJEKTOWAL
tech. bud. Krzysztof Lorek

DPIg;

upr. nr 4453/Gd/90, POM/BO/0258/03 J
do proj. bez ograniczen w spec. arch.
i Z ograniczeniami w spec. konst.

SPRAWDZALA
mgr inz. arch. Kamila Degbiec

PODPIS:

upr. 500/POOKK/2012

do projektowania bez ograniczen \&
w spec. architektonicznej

N

SPRAWDZAL
inz. Marian Fonfara

PODPIS:

upr. ZGP-lll 630/289/79
do projektowania bez ograniczen

=
w spec. konstrukcyjnej

OPRACOWAL
mgr inz. Mirostaw Potrykus

PODPIS;

/

SIERPIEN 2019



PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkaniowego lub
czeci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu
sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z par.
329.2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury dotyczacym warunkéw technicznych
(WT2017), jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

BUDYNEK OCENIANY:

Rodzaj inwestycji: Rozbudowa istniejgcego budynku
ochotniczej strazy pozarnej

Adres obiektu: Gniezdzewo, dzialka nr 381/2
Calo$c¢/czes¢ obiektu: Caly budynek
Nazwa inwestora: Gmina Puck
Kod, miejscowos¢: ul. 10 Lutego 29, 84 — 100 Puck
Powierzchnia zabudowy (Ag, m?) 395,75 m?
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af, m?) | 459,44 m’
Powierzchnia uzytkowa (Pu, m?) 459,44 m®
Kubatura budynku (V, m?) 2058,62 m*

Spis tresci.

—

Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie.

Sprawdzenie warunku powierzchni okien.

Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni.

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplo Qunnedla kazdej strefy.
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepla wodg Qmnd.

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji.

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody.

Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koncowe;j.

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WQT.2017.

O oo G B o

10. Bilans mocy.

Podstawa prawna.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w  sprawie  szczegélowego  zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2015r. poz. 1554).

e Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz.1422 z pézn. zm.).

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie.

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych:



I. Przegrody $cian zewnetrznych

Lp. | Nazwa przegrody Wsp. U [W/m2K] | Wsp. U wg. WT2017:| -~ Warunek
[W/m2K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna 0,14 0,23 tak
I1. Przegrody dach
Lp. | Nazwa przegrody Wsp. U [W/m2K] | Wsp. U wg. WT2017 | Warunek
[W/m2K] spelniony
1 | Dach 0,13 0,18 tak
III.  Przegrody podlogi na gruncie
Lp. | Nazwa przegrody Wsp. U [W/m2K] | Wsp. U wg. WI2017 | Warunek
[W/m2K] spelniony
1 | Podloga na gruncie 0,19 0,30 tak
IV.  Przegrody drzwi zewngtrzne
Lp. | Nazwa przegrody Wsp. U [W/m2K] | Wsp. U wg. WI2017 | Warunek
[W/m2K] spetniony
1 | Drzwi zewnetrzne 1,10 1,50 tak

Parametry przegrdd przezroczystych:

V. Okna zewngtrzne

Lp. | Nazwa przegrody Wsp. U [W/m2K] | Wsp. U wg. WT2017 | Warunek
[W/m2K] spetniony

1 Okno zewnetrzne 0,90 1,10 tak

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
Przeznaczenie budynku Budynki mieszkalne i zamieszkania
zbiorowego

Pole powierzchni przegrod szklanych i A0 = 60,11 m2

przezroczystych o wspolczynniku u>0,9 W/m2K

Suma p6l powierzchni rzutu poziomego Az = 404,79 m2

wszystkich kondygnacji nadziemnych w pasie Sm
wzdiuz $cian zewnetrznych

Suma pdl powierzchni pozostalej czg¢sci rzutu Aw= 138,53 m2

poziomego

Graniczna wartos¢ powierzchni okien AOmax=0,15*Az+0,03* Aw
= 64,87 m2

3) Sprawdzenie warunku unikni¢cia rozwoju plesni

1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Miesigc fRsi,min[\mezK]

1 Styczen 0,652

2 Luty 0,662
3 Marzec 0,601

4 Kwiecien 0,430
5 Maj 0,054
6 Czerwiec -0,776
7 Lipiec -2,664
8 Sierpien -1,745



9 Wizesien -0,050

10 Pazdziernik 0,512
11 Listopad 0,575
12 Grudzien 0,658

Miesiac krytyczny: Luty
Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: fRsimax=0,662

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplo Qu.nadla kazdej strefy.

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,0 °C

Pole powierzchni pomieszczeri o regulowane] temperaturze As 459,44 m?

Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi
%int 15,0 Wim?

Pojemnos¢ ciepina budynku
‘m 4165400 JIK

Stata czasowa budynku 1 279 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta yH.lim 1,3 -
- ay 2,9 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu nan kWh/m-c

miesiac [ i i \" \ vi Vi vin] IX X Xl X

Srednia temperatura
zewnetrzna Oe, °C 0,3 0,7 2,9 8,2 128 | 163 | 182 | 17,6 | 13,7 6,1 4.0 0,1

Liczba godzin w miesigcu
tm, h 744 | 672 | 744 | 720 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 720 744

Miesieczna strata ciepta
przez

przenikanie Qun=10"
FHu* (0 3064 | 2825 | 2556 | 1659 | 984 | 415 127 | 222 | 814 | 2048 | 2305 | 3001
0o)*tm kWh/m-c

Miesigczna strata ciepta
przez

Wenty[acje Qw=10- 1023/4 i
Hye*(0r 7323 | 6752 | 6109 | 3966 | 2353 0 0 0 1946 | 4895 [1023/58] 7171
0e)*tn KWhIm-C

Miesieczna strata ciepta
przez
przenikanie i wentylacje | 1038 | 9577 | 8665 | 5625 | 3337 | 415 | 127 | 222 | 2761 | 6943 | 7813 | 1017

Q= Qe+ Que KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta
od
nastonecznienia Qsql,
kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne
zyski
cieplaQin=qn*10%*A*tm | 4908 | 4433 | 4008 | 4750 | 4908 | 4750 | 4908 | 4908 | 4750 | 4908 | 4750 | 4808

833 | 1082 | 2076 | 3174 | 3745 | 4168 | 4081 | 3555 | 2492 | 1604 | 889 | 743

o,
)



kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
5741 | 5515 | 6984 | 7924 | 8653 | 8918 | 8989 | 8463 | 7242 | 6512 | 5639 | 5651
QH,gn=qui+ Qim kWthm'C
H™H,gn"®H bt 055 | 058 | 081 | 141 | 259 | 634 |2088 |11,23 | 2,62 | 094 | 072 | 0,56
yH,1 055 | 056 | 069 | 1,11 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 0,83 | 0,64 | 0,55
yH,2 056 | 069 | 1,11 | 200 | 447 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 | 1,78 | 0,83 | 0,64
Hn 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 1,00 | 1,00
Wspétczynnik
wykorzystania
091 o90| 081| 060 037| 0,16 | 005 009} 037 ]| 076 | 085 | 0N
zyskéw ciepta, nHgn
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepla wod¢ Qn.na.
Obliczenia instalacji cieplej wody uzytkowej — caloé¢ budynku.
Ciepto wiasciwe wody, cw 419 kJ/kgK
Gestos¢ wody, pW 1000 kg:’m3
Temperatura cieptej wody, 8cw 45 b &
Temperatura zimnej wody, 60 10 %
Wspétczynnik korekcyjny, kt 1,28 -
Liczba jednostek odniesienia, Li 15 j.0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vcw 7,00 dmslj.o.-d
Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 -
Czas uzytkowania instalacji, tuz 250,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw, nd 1583,82 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji.
Nazwa zrodta Nowe zrodio ogrzewania
Nr Zzrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Kociot na gaz o mocy min.20 kW
Wspdtczynnik WH 1,10 -
Wspétczynnik We| 3.00 -
Energia uzytkowa QH,nd 18640,07 kWh/rok
_ Kociot na gaz o mocy min.20 kW
Wybrany wariant wytwarzania 9 y
Sprawnos¢ wytwarzania nH,g 0,94 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami
cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej
adaptacyjnej i miejscowej.

Sprawnosc¢ regulacji nH,e

0,98

C.o. wodne z Zrédtem w budynku, z

¢

n P

i

i)

i



Wybrany wariant przesytu

zaizolowanymi

przewodami, armaturg i urzadzeniami w pom:

ogrzewanych
SprawnoséprzesylunH,d 0,97 -
Bufor w systemie grzewczym o parametrach
55/45
°C wewnatrz ostony termicznej
Wybrany wariant akumulacji budynku
Sprawno$¢ akumulacji nH,s 0,97 -
Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika
MH, tot 0,87 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 879,60 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody.
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %
Wspétczynnik Wwy 3,00 -
Wspdtczynnik Wei 3.00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 1583,82 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Ioslorragez min: 20KV
Sprawno$¢ wytwarzania nw,g 0,98 -
Sprawnoé¢ przesytu nw d 0,84 L

Wybrany wariant akumulaciji

niskoenergetycznego

Zasobnik w systemie wg standardu budynku

Sprawno$¢ akumulacji nw,s 0,84 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego
no$nika nwi tot 0,82 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,W% 30,78 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koncowej.
Q
Nr zrodia Nazwa Zrodta KH PH
kWhifrok |kWh/rok
1 Nowe zrodio ogrzewania 26120,43 |31371,27
Suma 26120,43 |31371,27
Przygotowanie cieplej wody
Q
Nr zrédta Nazwa Zrédta KW PwW
kWh/rok | kWh/rok
1 Nowe zrédio cieptej wody 1923,98 5864,28
Suma 1923,98 |5864,28
Oswietlenie wbudowane
Q Q
Nr zrodta Nazwa zZrédia KL PL

m P 7
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kWhi/rok = |kWh/rok

1 Nowe zrodto swiatta

13638,03

Suma

13638,03

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+QpP w+Qp L

31143,45 |kWh/rok

Zestawienie energii koricowej EK = (Qk H+QK.w) / Af 63,61 kWh/(m?2srok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energig 5
pierwotng 74,88 kWh/(m“-rok)
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia Ep =

Qp/Af

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WQT.2017.

Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

zewnetrznych

Warunek EP <EPref Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary

wodnej Tak

10) Bilans mocy.
Zapotrzebowanie na moc ;
Lp. Branza Epom [KWh/rok] Uwagi
1 Ogrzewanie 789,60
2 Przygotowanie cieptej wody 29,78

¢
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ANALIZA ODZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

l. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkciji:

Obiekt budowlany — rozbudowany budynek ochotniczej strazy pozarnej, usytuowany
na dziatce nr 381/2 w Gniezdzewie — zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami:
pozarowymi (budynek niski ,N” ponizej 12 m wysokosci, zaliczany do kategorii ZL 1),
przepisami sanitarnymi, elektroenergetycznymi, przepisami bezpieczeristwa i higieny
pracy oraz zgodnie z przepisami planistycznymi, tj. decyzja o warunkach zabudowy,
wydana przez Wéjta Gminy Pucka dnia 12.04.2019r. (nr BGG,6730.417.2018.KG).

Il. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty:

a) przestanianie (§ 13 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadat budynki
i ich usytuowanie, Dz. U. 2019 poz. 1065)
— projektowany budynek nie powoduje przestaniania innych obiektow budowlanych
znajdujgcych sie poza granicami dziatki nr 381/2 w Gniezdzewie,
— w nastepstwie projektowanej rozbudowy budynku nie zostaje ograniczona

mozliwosé lokalizacji budynkéw i urzadzen budowlanych na sasiednich
dziatkach;

b) nastonecznienie (zacienianie) (§ 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, Dz. U. 2019 poz. 1065)

— projektowany obiekt budowalny speinia wymagania w zakresie nastonecznienia,

— w nastepstwie powstania projektowanego budynku, zasigg zacieniania nie
powoduje ograniczenia mozliwosci lokalizacji budynkéw na dziatkach sasiednich,

lll. Analiza uwarunkowan formalno — prawnych:

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, (Dz. U. 2019 poz. 1065):

e usytuowanie budynku, § 13.1.
— patrz: pkt il

e miejsce postojowe dla samochodéw osobowych, §18, 19
— liczba miejsc postojowych zgodna z decyzjg o warunkach zabudowy, odlegtosci

zachowane;

¢ miejsca gromadzenia odpadéw statych, § 23.1.

- kosze na nieczystosci state usytuowano przy granicy z drogg publiczna,
w odlegtosci nie mniejszej niz 3m od granicy z dziatkami budowlanymi;

— usytuowanie koszy na nieczystosci state nie powoduje ograniczenia mozliwosci
zabudowy dziatek sgsiednich;

¢ studnie, § 31
— nie dotyczy, zasilanie w wode z sieci wodociggowej;



¢ zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1
— nie dotyczy, przytacze do kanalizacji sanitarnej;

e zielen i urzagdzenia rekreacyjne, § 40
— nie dotyczy;

e os$wietlenie i nastonecznienie, § 60
— patrz pkt lI;

¢ usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe:
— budynek ZL |, odlegtosci od obiektéow ZL na sasiednich dziatkach zachowane,
minimum 8 m.

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. u. z 2015r., poz.
460):

- odlegtos¢ obiektéw od drogi gminnej jest zachowana i przekracza 8 m - zjazd
z drogi gminnej, zgodny z decyzjg o warunkach zabudowy.

IV. Whnioski konncowe.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sig, ze obszar oddziatywania obiektu
miesci sie w cafoéci na dzialce, na ktérej zostat zaprojektowany, tj. dziatka
nr 381/2 w Gniezdzewie.

o~y
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CZESC DOTYCZACA ROBOT KONSUTRUKCYJNYCH.

. ZAKRES ROBOT.

Roboty ziemne .

Wykonanie taw fundamentowych.
Wykonanie scian fundamentowych.
Wykonanie §cian parteru.

Wykonanie konstrukcji drewnianej dachu.
Wykonanie pokrycia dachu .

Prace wykornczeniowe.

Oy O R B

. WYKAZ ISTNIEJACYCH BUDYNKOW.

Na dziatce znajduje sie budynek ochotniczej strazy pozarnej, podlegajacy
rozbudowie. W zachodniej czesci dziatki usytuowany jest budynek gospodarczy.
Dziatka jest w petni uzbrojona.

. WYKAZ OBIEKTOW STWARZAJACYCH ZAGROZENIE DLA
BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI.

Na terenie objetym budowg nie wystepuja obiekty stwarzajace zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

IV. ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Najwieksze zagrozenia wystepuja przy pracach ziemnych oraz na wysokosci.
Nalezy zachowaé ostrozno$é przy wykonywaniu tych prac. Nalezy zastosowac
srodki ochrony Indywidualnej i Zbiorowej chronigce przed upadkiem z wysokosci.

V. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy:
e jednorazowo — przed rozpoczeciem prac na budowie,
e kazdorazowo — przy zmianie stanowiska pracy.

Instruktazu dokonuje kierownik budowy.

VI. WYTYCZENIE BHP PODCZAS REALIZACJI BUDOWY.

1. Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni:

« posiadaé¢ kwalifikacje dla danego rodzaju robdt,

« posiadaé wazne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

= byé przeszkoleni z zakresu BHP na danym stanowisku pracy i przestrzegac
przepisow BHP.

2. Zagospodarowanie placu budowy:

« teren budowy musi by¢é ogrodzony i zabezpieczony przed dostgpem osob
nieupowaznionych,

« strefe niebezpieczng (mozliwos¢ spadania z gbéry materiatow
lub przedmiotéw) nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi,

= nalezy wyznaczy¢ miejsce dla sktadowania materiatbw budowlanych,
ktére winny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig wywrocenia sie.



3. Sprzet zmechanizowany.

Sprzet podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym powinien posiadac wazne
dokumenty, uprawniajgce do jego eksploatacji i w/w sprzet nie moze byc
udostepniany osoba niestanowigcych jego obstugi. Na widocznym miejscu
nalezy wywiesi¢ instrukcje obstugi i konserwacji.

4. Nalezy przestrzegaé wszelkich szczegélowych przepiséw BHP podczas
wykonywania nastepujacych robét:

murowych i tynkarskich,
ciesielskich,
zbrojarskich,
betonowych,
wykoriczeniowych.

5. Ochrona osobista i pierwsza pomoc:

= pracownicy wykonujacy prace na budowie powinni by¢ zaopatrzeni w odziez
roboczg i ochronna,

= pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet ochronny
indywidualnej,

= nalezy wydzieli¢ miejsce oraz wyznaczy¢ i przeszkoli¢ osobe do udzielania
pierwszej pomocy,

= na tablicy informacyjnej powinny znajdowac sig¢ aktualne numery stuzb
udzielajgcych pomocy w razie wypadku.

CZESG DOTYCZACA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

I. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W PROJEKTOWANYM BUDYNKU.

1. Utozenie przewodoéw instalacyjnych YDY w budynku.
2. Podtaczenie urzadzen elektrycznych i aparatéw w rozdzielniach.

Il. ZAMIERZENIE BUDOWLANE.
Rozbudowa budynku ochotniczej strazy pozarnej w Gniezdzewie.

ill. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy zagospodarowac plac budowy poprzez:
a) wykonanie wyjsc¢ i przej$¢ dla pracownikow,
b) doprowadzenie energii elektrycznej,
c) zrzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
e) zapewnienie tgcznosci telefonicznej,
f) urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Miejsce budowy Iub rob6t powinno byé w miare potrzeby ogrodzone
lub skutecznie zabezpieczone przed osobami postronnymi. Szeroko$¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Drogi i ciagi piesze na miejscu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skiadaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
Przejscie i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami
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ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy
zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m
lub schody o szerokosci nie mniejsze niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej
strony balustradg. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania
z w wysokosci przedmiotow, powinna byé ogrodzona balustradami i oznakowana
w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktoérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

IV. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS PRZEWIDZIANYCH ROBOT.

Zagrozenie Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
Srednie Porazenie prgdem Szafka Wykonywanie pomiarow
przy napieciu 0,4kV. pomiarowa SP ochronnych.
Srednia Upadek z drabiny lub Proj. budynek Uktadanie przewodow
rusztowania. i montaz osprzetu.

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

Przed przystagpieniem do pracy kierownik budowy, kierownik rob6t (lub brygadzista
— posiadajacy przeszkolenie do kierowania pracownikami) jest zobowigzany omoéwic
z pracownikami spos6b wykonania zaplanowanego zakresu robét, poinformowac
o wystepujgcych zagrozeniach oraz poinformowa¢ o zasadach BHP i innych przepisach
zwigzanych (np. instrukcjach), obowigzujacych w zakresie przewidzianych robét w celu
ich bezpiecznego wykonania oraz sprawdzi¢ wyposazenie i stan $rodkéw ochronnych.
W szczegéblnosci nalezy oméwi¢ zasady bezpiecznej pracy w poblizu czynnych
instalacji elektrycznych.

V1. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE UMOZLIWIAJACE BEZPIECZNE
WYKONANIE PRACY

Przed przystapieniem do prac tgczeniowych nalezy wylgczy¢ napiecie na obiekcie
przylaczajgcym, sprawdzi¢ brak napigcia miernikiem, nastepnie dtonig w sposob
zapewniajacy bezpieczne samouwolnienie i zabezpieczy¢ obiekt przytaczajgcy przed
przypadkowym zatgczeniem napiecia. Kable, przewody, osprzet, aparaty i inne
urzadzenia elektryczne podtaczac do sieci w stanie beznapieciowym. Do prac mogg by¢
dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
do prac instalacyjnych na napiecie 0,4kV.

CZESC DOTYCZACA INSTALACJI SANITARNE..

I. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W PROJEKTOWANYM BUDYNKU.

1. Utozenie rur instalacyjnych zimnej i cieptej wody i kanalizacyjnych.
2. Wykonanie tzw. ,biatego montazu” w budynku.

Il. ZAMIERZENIE BUDOWLANE.
Rozbudowa istniejgcego budynku ochotniczej strazy pozarnej.

ll. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.
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Zagospodarowanie miejsca budowy wykonuje sie przed ‘rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

— wykonania wyj$¢ i przejs¢ dla pracownikow,

— doprowadzenia energii elektrycznej,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

— zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

— zapewnienia tacznosci telefonicznej,

— zrzadzenia skfadowisk materiatéw i wyrobdéw.

Miejsce budowy lub robét powinno byé w miare potrzeby ogrodzone lub skutecznie
zabezpieczone przed osobami postronnymi. SzerokoS¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,756 m, a dwukierunkowego
1,20 m. Drogi i ciggi piesze na miejscu budowy powinny by¢ utrzymane
we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktada¢ materiatéw, sprzetu lub
innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek oraz pochyinie,
po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%. Przejscie i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone
i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. PrzejScia o pochyleniu
wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejsze niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada. Strefa niebezpieczna w ktorej
istnieje zagrozenie spadania z w wysokos$ci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktérej mogg spadac przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

IV. ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS PRZEWIDZIANYCH ROBOT.

Zagrozenie Rodzaj Miejsce Czas wystapienia
zagrozenia
Srednia Upadek z drabiny. | Proj. Budynek. Roboty montazowo -
instalacyjne.

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

Przed przystapieniem do pracy kierownik budowy, kierownik robét (lub brygadzista —
posiadajgcy przeszkolenie do kierowania pracownikami) jest zobowigzany omowic
z pracownikami spos6b wykonania zaplanowanego zakresu robdt, poinformowac
o wystepujacych zagrozeniach oraz poinformowac¢ o zasadach BHP i innych przepisach
zwiazanych (np. instrukcjach), obowiazujgcych w zakresie przewidzianych robo6t w celu
ich bezpiecznego wykonania oraz sprawdzi¢ wyposazenie i stan $rodkéw ochronnych.
W szczegélnosci nalezy omowi¢ zasady bezpiecznej pracy w poblizu czynnych
instalacji elektrycznych.

V1. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE UMOZLIWIAJACE BEZPIECZNE
WYKONANIE PRACY.

Przed przystapieniem do prac przy glebokich wykopach nalezy sprawdzi¢ stabilnos¢
$cian wykopu i zabezpieczy¢ wykop przed mozliwym osunigciem mas ziemnych oraz
wpadnieciem przez osoby postronne. Do prac mogg by¢ dopuszczeni jedynie
pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie do prac
przy gtebokich wykopach.

-
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Mirostaw Potrykus

ul. Pucka 22
84-100 Gniezdzewo

tel. kom. 517 742 149 j
email: mp-projekt@hotmail.com

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

r
-

™ F
] 4
R "t



Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1186)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oséwiadczamy, ze projekt budowlany rozbudowy istniejgcego budynku
ochotniczej strazy pozarnej — kat. IX, przewidziany do realizacji
na terenie dziatki nr 381/2 w Gniezdzewie, zostat sporzgdzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Inwestor:

Gmina Puck
ul. 10 Lutego 29
84 — 100 Puck

PROJEKTOWAL
tech. bud. Krzysztof Lorek

upr. nr 4453/Gd/90, POM/BO/0258/03 Y
do proj. bez ograniczen w spec. arch. J

i Z ograniczeniami w spec. konst.

SPRAWDZALA
mgr inz. arch. Kamila Debiec

PODPIS:
upr. 500/POOKK/2012
do projektowania bez ograniczen XQ

w spec. architektonicznej .

SPRAWDZAL
inz. Marian Fonfara

PODPIS:

upr. ZGP-lIl 630/289/79
do projektowania bez ograniczen
w spec. konstrukcyjnej

PROJEKTOWAL
inz. Ryszard Biatk

POPPIS:

upr. nr 234/Gd/2002

do proj. bez ogr. w spec. Inst. w zakr. /{?//7
sieci, inst. urzadzen elekt. i elektroen.

SPRAWDZAL
mgr inZ. Ryszard Gordziej

PODPIS:
-

upr. 84/Gd/01 )

w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji, () \'/\

i urzadzen elektr. i elektroen., w zakresie
projekt. i kier. robotami bud. bez ogr.

PROJEKTOWAL
mgr inz. Lukasz Formela

N
PODPIS:

upr. nr POM/0026/POOS/09
do proj. bez ograniczen w spec.
w zakresie sieci, inst., i urz. sanitar.

SPRAWDZAL
inz. Piotr Wojciechowski

!
PODPIS:

upr. nr POM/0051/POOS/09
do proj. bez ograniczen w spec. L@{

OPRACOWAL
mgr inz. Mirostaw Potrykus

w zakresie sieci, inst., i urz. sanitar.

/
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POMORSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTCW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
CKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znzk sprawy: PO/KK/w/0546 Gdensk, dnig 12 grudnia 2012 .

DECYZJA nr 500/POOKK/2012
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 213, art. 13 ust. pkt 1 iust 47 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane {tekst jednelity
z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1823 z poén. zm.), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudniz 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekiGw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 7. Nr &, poz. 42 z pdén. zm.), § 11 ust 1 pht |
rozporzgdzenia Minisira Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie samodzielnych funkafi technicznveh w
budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz arl. 1041 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwoa 1880 1. - Kodeks
postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071, z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inz. arch. Kamila Joanna Debiec

urodzona wdniu 07.10.1874 r. wLodzi

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i prakivke zawodowz
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architekioniczne] do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jake uwzgledniajaca w cafodei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Cd decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej izby Architektow RP. Odwoianie wnosi sie za

posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architekiow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czionkowie Okrggowe] Komisji Kwalifikacvjne] Pomorskie] Okregowej izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczaoy Sekretarz Czionek Czionek Czionek
Komisji - © Komisji Komisii Komisji Komisji Komisji
s e ‘ b i ; % ”/t“
E'zbiets Romiaid CielucH Joznna Deniela iilan- Barbara Antdri
Zdunkowska- . Weiorka - Konat Konopks Witemborek Wolafiski
Mrdz
Otrzvmuia:
1. Stronz (wnioskodawca): Kamilz Joanna Debiec, 81-188 Kosakowso, Jodlowa 32
2. Gdy cecyzia stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowiznege - w celu wpisen g ¢o centrainegn reissiru 258t posizdsiacych uprawnienia budowlans,
2} Rads Pomorskig) Okregowe! Izby Architeklow RP.
ol 4a.4a.
80-836 Gdansk. ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 36. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska fap.pl  Hup: www.pomorska.iarp.p!
Regon: 017466395-00028 Konto: PKO BP SA IO/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0003 0202 0015 3205 {} €7
" 3
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOT_OWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ... 2. 3.5 us$ed . . .........iS§13ust 1pk 2 lit

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielngeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 6, poz. 46) stwierdza sie ze:

Obywatel(ka) . lisvion Alslsandes. P .o.n.f a.
(nezwisko i lmlc

Inzyvn ier budomiety
(ytut naukowy — zawedowy)

Lol

urodzonyla) dnia Iy €2erved 1958 r. w Cstrowic Wik

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

prajeltaiits 1 i 10"'111'.:1 b.n 07y i rohdd

“(rodzaj funkc;l)

i .y
w specialaotel . ... WEuELE e O e i s
(rodzaj bpec1alno$c1 techniczno-—-budowianei)

w zakresie

(spec]alxzncjuzawodowu)

WA Rr 374-78 MA BUA-L4
RzZG. Ustrzyxi D. zam. 1670-78 5800

N0 .
Voo
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Obywatel (ka)__ . tfa-ri'a'* ﬁlc*:sa"“gg ..... gh&!&of T - upou,,:ainio?y (a)_do

-

1, sporzadzania projeltéy w zakrosis recwigzain konsrtukcyjno-hudowlanych
badyntoa oraz innyeh budowli,z 7yzﬁczcniem linii,wezi6v i stacji kolew
. Jowyeh,drdz oraz lotniskouych drdg startovych i manipulacyinych,mostéw,
budowli hydrotechnicznych i oelioracji wodnych,
/3 13 ust,2 pht 2/ : :

2. sperzgdzania w budovnictric oséb fizycznyeh projektéw w zakresie rozwig
zafn architelkitoniczoych
a/ budyakév inwentarskich i gospodarczychyodaptacji projektéw typowych
i powtcrzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzanis planéw zagospodaros
vania dzialki zwiazangeh z realizacjy tych budynkéw,
b/ budowld nie bedacyeh hudyukani,
/ 6 us tojf

Licrouania,uadzcrovania iulontrolovania budowy i robdét,kierowania
iﬂnesu“OilluﬁiT wytwaroonia Kenstruteyjnych elexnentdw bulo:lanyca

oraz ocecuicnia i badania stanu techniceznego w zakresic wszelkich buw-
s }iﬁé: dyn?éw oraz iunyeh ?udovli,z‘wgiacznnien 1inis,wvpzdéw i stacgi kolgjoé
"()§§§1()1 Fyga,d?og oraz lotnzshow?c¥ Qr?g sta?to:ycy i monipdlacyjoych,mostiv,
e buderli a;uPCLQCﬂHLCuAJCJ i wednonelioracyjaych.
f3 5 ustalys 13 ust.l phit 2 4 8 7/

i
Loemzia niniedsza jest ostatoozna.
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WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-11-7131/103/02 Gdansk, dmia 2602 - [2 - 26
7132/284/02

DECYZJA NR 234 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 112 i art. 14 ust. | pkt 5, ustawy z dnia
7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 1. z pdzn.
zm./ oraz art. 8§ pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 7 2002 r.), w
zwiazku z arl. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw. inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.) 1§ 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 113022002 1. )

nadaje :

Panu: Ryszardowi Janowi Biatk
inzynierowi elektrotechnikowi

urodzony w dniu 14 stycznia 1972 r. w Starzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci © instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlianymi bez ograniczen.

Na niniejszg decyzje stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Ouzvimuje

<l

1. Pan Ryszard Bialk

Qdargowo 41

84-110 Krokowa

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie

'l
Fé

5
a0y Eimbr

v

3]

an,

ey



POMORSK! URZAD WOJE#ODZH! . A
w GDANSKU
WYDZIAL

hitekiuey @ Budownctue Gdatisk, dnia ., 2001=05278°) A73-4
AR=TT=T7131/25/01
7132/62/M

Ea-/r;f!/q?

DECYZTADNR v st

Y 3 =
3

Na podstawie art. 13 ust. | pkt &27., art. 14 ust. | pkt ... ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane 'tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdéZn. zm.

1 § - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] 1 Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 :. w sprawle samodzielnych funkeii w budewnictwie ‘Dz. U. Nr 8. poz. 8
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CNM-5GS-FIQ *

Pan Krzysztof Lorek o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0258/03

adres zamieszkania ul.Szkolna 1/2, 84-210 Choczewo

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-09 roku przez:

Eranciszek Rogowicz, Przewadniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektrenicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postadi
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgiedem skutkéw prawnych dokumeniom opatrzonym podpisami wiasnoracznymi.)

= Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej fzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

mgr in2. arch. Kamila Joanna Debiec
posiadajaca kwalifikacjie zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie
w specjainosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr 500/POOKK/2012,

jest wpisana na liste czlonkdéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéow RP
ped numerem: P0O-1229,

Czlonek czynny od: 13-02-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-05-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1229-52DY-YFD7-7499-FF18

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisio internatowym Lzby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodradnic z wiascivin Okregowa 17ba Architektdw RP.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjaym:

POM-KK8-8F7-U1E *

Pan Marian Fonfara o numerze ewidencyjnym POM/B0/1079/01

adres zamieszkania ul.Lesna 33, 84-106 Lesniewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnaéci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QFJ-NT1-7NV *

Pan Ryszard Jan Biatk o0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0388/07

adres zamieszkania ul.Polna 3, 84-110 Odargowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtaéciwej Okregowe] Izby Intynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IPJ-14W-PCB *

Pan Ryszard Gordziej o numerze ewidencyjnym POMY/IE/1303/01

adres zamieszkania ul.M.Konopnickiej 17b, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie) Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rawnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Wweryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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DECYZJA
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.},

po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 26 lipca 2018 r.,
Gminy Puck, 84 - 100 Puck ul. 10 Lutego 29

ustalam
s0b zagospodarowania terenu
runki zabudowy dfla inwestycji
polegajqgqcej na

s p
i w

rozbudowie budynku remizy strazackiej wraz z urzadzeniami budowlanymi, na dziatce oznaczonej w ewidenciji
gruntow nr ewid. 381/2 obreb 06 Gniezdzewo, gmina Puck.

1. Rodzaj inwestycji i funkcja zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) rodzaj inwestycji: rozbudowa budynku remizy strazackiej, budowa urzadzen budowlanych,
b) funkcja zabudowy: zabudowa ustugowa.
2. Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow odrgbnych

w zakresie:

1) warunkdw i wymagari ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) przeznaczenie dziatki — teren dziatki nr ewid. 381/2 obreb 06 Gniezdzewo, w liniach rozgraniczajacych

inwestycji pozostanie bez zmian,
" b) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji — do 27%,

c) powierzchnia biologicznie czynna — minimum 40% powierzchni terenu inwestycji.

2) wymagania dla nowej zabudowy:
a) linia zabudowy — zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 1,
b) szerokosc elewacji frontowej — bez zmian,
c) wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu, attyki lub okapu — bez zmian, ,
d) geometria dachu — dla istniejacego budynku remizy strazackiej bez zmian, dla rozbudowy geometrii dachu

nie okresla sie,

e) wysokosc kalenicy gtéwnej — bez zmian,
f) ilos¢ kondygnacji naziemnych — bez zmian.

3) ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspdiczesnej:
Zamierzenie inwestycyjne nalezy zaprojektowaé i zrealizowac stosownie do potrzeb ochrony srodowiska zgodnie
z przepisami szczegélnymi. Na terenie inwestycji nie ma obszaréw i obiektéw objetych formami ochrony
zabytkow, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U.z 2017 r. poz. 2187 ze zm.) ani obszaréw i obiektdw ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw. W przypadku
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, nalezy niezwiocznie
powiadomié¢ o tym fakcie Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Gdansku), a réwnoczeénie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu podjgcia stosownych
decyzji. Inwestycja winna by¢ zaprojektowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami migdzy innymi:
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017r. poz. 2285) oraz rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124).
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Teren inwestycji jest zlokalizowany w obrebie otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Projekt i realizacja
przedsiewziecia musi by¢ zgodna z uchwatg nr 142/V11/11 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia
2011 r. w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. Woj. Pom. z 2011, nr 66, poz. 1457 ze zm.).
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieC mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71) planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
4) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,
b) odprowadzenie nieczystosci ciektych — nie dotyczy,
¢) zabezpieczenie potrzeb zwigzanych z niezbedng iloéciq energii elektrycznej — z sieci elektroenergetycznej
poprzez przylacze, na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci,
d) ogrzewanie budynku — we wiasnym zakresie,
e) gromadzenie stalych odpadéw - w typowych pojemnikach, przystosowanych do usuwania w systemie
zorganizowanym,
) odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych — powierzchniowo po terenie w granicach wiasnej dziatki,
g) obstuga komunikacyjna:
- poprzez zjazd z drogi powiatowej (nr 1506 G} dz. nr ewid. 473/48; 473/29 (stanowigcej docelowe
poszerzenie dia drogi powiatowej);
- w zagospodarowaniu terenu inwestycji nalezy przewidzie¢ min. jedno miejsce postojowe lub garazowe
dla samaochedow na kazdy lokal mieszkalny.
5} w zakresie wymagari dotyczgcych ochrony intereséw oséb trzecich:
Inwestycja nie moze powodowal Ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek s3siednich i wplywal na
wykonanie na nich prawa wtasnosci.
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawniert 0sob trzecich.
3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Teren inwestycji oznaczono na zatgczniku Nr 1 do decyzji, zgodnie z legenda.

UZASADNIENTIE

Na podstawie wniosku z dnia 26 lipca 2018, Gminy Puck, 84 - 100 Puck ul. 10 Lutego 28, wszCgt0 postgpowanie
administracyjne w sprawie ustalenia warunkdw zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie budynku remizy stratackiej
wraz 2 urzadzenizmi budowlanymi, na dziztce oznaczonej w ewidencji gruntéw nr ewid. 381/2 cbreb 06 Gniezdzewo,
gmina Puck.

Analizujac zakres inwestycji wynikajacy z przedmiotowsgo wniosku odriesiono sig do stanu faktycznego | prawnege
chowiazujacego na dzied podejmowanego rozsirzygnigcia, z ktorych wynika, 2¢ dia wskazanego we wniosku terenu gmina nie
posiada planu zagospodarowania przestrzennego, zatem stosownie  do postanowienn art. 59 wust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. ¢ planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1945 ze zm.} zmiana
zagospodarowania terenu, w przypacdku braku planu miejscowego, polegajaca na budowie obiektow budowlanych iub
wykonaniu innych robét budowlanych wymaga ustalenia w drodze decyzji warunkdw zabudowy.

tosownie do postanowien § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu

ustalenia wymagad dotyczacych nowej zabudowyi zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588 ze zm.), dokenano analizy obszaru istniejacej zabudowy wokdt
wskazanege terenu pod realfizacje inwestycji, z ktorej wynika, ze zamierzony zakres inwestycji | sposdb zagospodarowania
terenu speainia tacznie wszystkie wymogi art. 61 ust. 1 powolaneg] wyzej ustawy © planowaniu | zagospocarowaniu
przestrzennym, co umotzliwia wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Przeprowadzona anaiiza obszaru wokot terenu inwestycjl pozwolit ustali¢ warunki dla wnioskowane] inwestycji dotyczace
parametréw urbanistyczno-architektonicznych, ktore zawarto w punkcie 2 ninigjsze] decyzji.

Proiekt decyzji zostat uzgodniony praez:

1) Regicnalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska w Gdanisku — Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy nastapito
w trybie art. 53 ust. 5 ¢ | Uzgodnienie uwaia sie za dokonane, poniewai Organ uzgadnizgjacy wymieniony
w art. 53 ust. & Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  1j. Dz. U.
2 2018r. Doz 1945 nie zajat stanowiska w terminie 21 dni o¢ dnia dorgczeniz wystapienis o uzgednienie).
Informacja RDOS-Gd-WZP.612,79.48.2019.JK z dniz 12.03.201¢r. (datz wpt. 14.03.2010r. l.dz. 4295/2019).

(R



2] Zarzadce Drogi Powiatowsj — Uzgcdnienie orojektu decyzji o warunkach zabudowy nastapito w trybie art. 53 ust. §
(Uzgodnienie uwaza sie za dokonane, poniewa: organ uzgadniajgcy wymieniony w art. S3 ust. 4 Ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm. nie zajat
stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystgpieniz o uzgodnienie).

Biorgc powyisze pod uwage, orzeczono jak w sentencji.

PO UWVLCZENILE

Od niniejszej decyzji stuiy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdarisku, ul. Podwale

Przedmiejskie 30, 80-824 Gdarisk, za posrednictwem Wajta Gminy Puck w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Strony maja

prawo do zrzeczenia sie odwotania. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie

odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

1. Decyzja o warunkach zabudowy nie przesadza o miejscu usytuowania obiektu na cziafce, Jege usytucwanie w stosunku do
granic dziatek sasiednich winno spetniad warunki techniczne przew.dziane w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
73, poz. 650 ze zm.).

2. Wnioskodawcy, ktdry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladdw poniesionych w zwigzku z
otrzymang decyzjg ustalajacg warunki zabudowy.

3. W przypadku, gdy inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe na przedmictowym terenie lub, gdy dla tego terenu
zostanie uchwalony plan migjscowy, ktérego ustalenia 53 inne niz w wydane] decyzji, stwierdza sie jej wygasniecia.

4. Decyzja o warunkach zabudowy nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek dziatan zwigzanych z rozpoczeciem robét
budowlanych,

5. Wniosek o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie budowy nalely ziozy¢ w Starostwie Powiatowym w Pucku — Wydziat

7a
Architektury i Budownictwa (ul. Kolejowa 78, 84-100 Puck).
6. Budows ogrodzen o wysokosci powyie} 2,20 m wymaga zgtoszenia, w myé! art. 30 ust, 1 pkt 3 ustawy z dria 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.).

Zataczniki do decyzji:

1. Zatacznik Nr 1 - czes¢ graficzna decyzji

2. Zafgeznik Nr 2 = wyniki analizy urbanistyczno-architekioniczne] obszaru = czedd tekstows
< f

3. Zafgcznik Nr 3 — wyniki analizy urbanistyczno-architektoniczne] obszaru — czesc graficzna

Proiekt decyzji opracowat: mgrini. arch. tukasz Wosnisk

Otrzymuis:

1. Strony postepowania
wg cdrebnego wykazu

2.a/a
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URZAD GMINY PUCK

ul. 10 Lutego 29

84-100 Pm&mk Nr2
Do decyz;i: 3648730.417.2018.KG
zdnia 12.04.2016r.
WYNIKI ANALIZY

funkeji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

przeprowadzone) na podstawie art. 61 ust. 1.5 ustawy z dniz 27 marca 2003 r. o planowaniu i 2agospodarowaniu przestrzennym
{tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1545 ze zm.), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowe] zabudowy i Zzgospodarowsnia terenu w przypadku braku migjscowego planu zagospodarowania
orzestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 154, poz. 1588) oraz wizji lokalne] w terenie do sprawy: BGG.6730.417.2018.£G

Rodzaj inwestycji: rozbudowa budynku remizy strazackiej wraz z urzadzeniami budowlanymi.
Lokalizacja inwestycji: na dziatce oznaczonej w ewidencii gruntéw nr ewid. 381/2 obreb 06 Gniezdzewo, gmina Puck.

Zgodnie 2z art. 61 ust. 1 wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest mozliwe jedynie w praypadku lacznego spetnienia
nastgpujgcych warunkdw:

art. 61 ust. 1 pkt 1: , co ngjmniej jedne dziatka sgsiednia, dostepna z tej scmej drogi publicznej jest zobudowone w sposch
pozwelajgcy na okreslenie wymagari dotyczqcych nowej zobudowy w zckresie kontynuacji funkeji, parametréw, cech i wskatnikéw
ksztaftowania zabudowy oroz zogospodorowanio terenu, w tym gabarytéw i formy orchitektonicznej cbiektéw budowlanych, linii
zobudowy oraz intensywnosci wykerzystanic terenu”

1. Granice cbszaru przyjetego do analizy:
Granice analizowanego obszaru wyznaczono na kopii mapy zasadnicze] linig przerywang koloru czarnego.
2. Analiza dotyczaca funkgji terenu

Teren inwestycji jest zabudowany 'stniejacg remizg strazacks. Planowana rozbudowa budynku remizy strazackiej nie zmieni
funkeji terenu na terenie objgtym wnioskiem, jednzk i jest tozsama z istrigjgcym w poblizu sasiedztwem (patrz: tereny istniejgce]
zabudowy ustugowej, oznaczone symbolem U w graficzne) czedci niniejszej analizy),

3. Analiza dotyezaca |nii zabudowy

Wsxazany teren inwestycji potozony jest przy drodze powiatowej (nr 1506 G): dz. nr ewid. 473/48; 473/25
(stanowigcej docelowe poszerzenie dla drogi powiatowej) oraz przy drodze — ul. Strazacka (dz. nr ewid. 382/8 - wt.
prywatna). Dla planowanej inwestycji ustala sig linie zabudowy w odlegiosci 8,0 m od linii rozgraniczajace) teren dziatki nr ewid.
473/29 oraz w linii budynku remizy od strony dziatki nr ewid. 382/8 - zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 1 do niniejszej decyzji.

4. Analiza powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki albo terenu

W sasiedzatwie stosunek powierzchni istniejgce] zabudowy do powierzchni dziatki albo terenu, na ktérym ta zabudows
wystepuje, wynosi od 8% do 53%. Ustals sie wskainik powierzchni zsbudowy dla planowane] inwestycji na poziomie do 27%
powierzchni terenu inwestycji, jako wartodd odpowiednig biorge pod uwage powierzchnie terenu inwestycji oraz charakterystyke
planowanego przedsiewziecia.

5. Analiza dotyczaca szerokodc elewacji frontowych

Na dziatkach sgsiednich szerokosci elewacji frontowych budynkéw ustugowych wynoszg od ok. 14,5 do 19,5 metrdw.

Dia projektowanej rozbudowy budynku remizy strazackiej parametr elewacji frontowej nie ulegnie zmianie.
6. Analiza dotyczaca wysokosci drnej krawedzi elewacji frontowe; igj gzymsu lub attyki.

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowe budvnku remizy strazackie]. Analiza wykazaia, ze budynki w sasiedztwie
posiacajg wysokosci gorne; krawedzi elewac) frontowe] jgj gzymsu lub attyki na pozicmie do ok. 7,5 m. Dia projektowang)
rozbudynku remizy strazackiej ustala sie wysokost gérne| krawgczi elewacji frontowe), gzymsu lub attyki na dotychczasowym
poziomie.

7. Analiza dotyczaca geometrii dachu (kat nachylenia, wysokodé gltdwnej kalenicy | uktad polaci dachowych, a takze kierunek
gtdwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki)

W obszarze analizy | w nieco dalszym sgsiedztwie budynki mieszkaine posiadajg dachy gldwnie ¢ konstrukeji dwuspadowe;j
' wielospadowsej, wystgpuja takze cachy piaske. Spadki dachow na budynkach zawieraja sie w przedziale od a=0° do 45°.

Dla istniejacego budynku remizy strazackig; geometria dachu pozostanie nigzmiennra, dla projektowane] rozbudowy
dowelra. Wysokos¢ kalenicy gtéwnej w budyrku bez zmian,

art. 61 ust. 1 pkt 2: rerer ma dostep do drogi publicznej”

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o planowaniy | zagospodarowaniu przestrzennym przez dostep do drogi publicznej nalezy
rozumie¢ ,bezposredn: dostep do tej drogi albe dostgp do nigj przez drege wewnetrzng Iub przez ustznowienie cdpowiednigj
stuzebnosci drogowe)”.

Wskazany teren inwestycji polozony jest przy drodze powiatowe] (nr 1506 G): dz. nr ewid. 473/48: 473/29
(stanowigcej docelowe poszerzenie dla drogi powiatowej) oraz przy drodze — ul. Strazacka (dz. nr ewid. 382/8
- wh. prywatna). Wobec powyzszego, teren imwestycji posiada dostep do drogi publicznej.
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art. 61 ust.(l )pkt 3: .istniejgce lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzgiednieniem ust. 5, jest wystarczajqce dia zamierzenia
budowlanego. Warunek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3, uznoje sie zc speiniony, jezeli wykenanie uzbrejenia terenu zostenie
zogwargntowane v drodze umowy zawartej miedzy wicsciwg jednostkq orgenizecyjng ¢ inwestorem (art. 61 ust. 5)”
Teren inwestycji jest uzbrojony w przylgcza, natomiast inwestor otrzymat stosowne oswiadczenie w sprawie dostawy
energii elektryczne) (umows Nr 1ZP,U.272.42.2017). Rozbudowsa nie bedzie dotyczyla innych mediow. Podsumowujac, uzbrojenie
terenu jest wystarcza;3ce dla zamierzenia budowlanego objetego przedmiotowym wnioskiem.

art. 61 ust. 1 pkt 4: ,teren nie wymoga uzyskanio zgody no Zmigne przeznoczenic gruntow rolnych i fesnych no cele nigrolnicze i
niglesne clbo jest cbjety zgodq uzyskang przy sporzqdzaniv migjscowych plandw, ktdre utracity moc ng podstowie art. 67 ustowy,
o ktérej mowg wart. 88 ust. 1°

Zgodnie z art. 7 ust, 2 ustawy z dn. 3 lutego 1585 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 2017 poz. 1161), zgoda n
zmiang przeznaczenia gruntdw rolrych i leénych na cele nierolnicze | nielesne wymagana jest, jesh taka zmisna dotyczy gruntow
rolnych stanowigcych uiytki rolne klas 11l (pkt 1), gruntdw leénych stanowigcych wiasnosc Skarbu Paristwa (pkt 2) lub pozostatych
gruntdw lesnych (pkt 5).

Na podstawie danych z rejestru gruntéw stwierdza sig, ze dziatka nr ewid. 381/2 obrgb 06 Gniezdzewo, znajdujgca sig
w liniach rozgraniczajacych terenu inwestycji, obejmuje grunty zurbanizowana inne grunty zabudowane (oznaczone w ewidenc)i
gruntéw symbolami Bi). W zwigzku 2 powyiszym, teren planowane] inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia
gruntdw roinych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

art. 61 ust. 1 pkt 5: ,cecyzjo jest zgodna z przepisami odrebnymi”
Nie stwierdzono sprzecznoici planowanego przedsiewziecia z przepisami ogrebnymi.

Whnioski z analizy:
art. 61 ust. 1 pkt 1 —warunek spefniony.
art. 61 ust, 1 pkt 2 — warunek spetnicny.
art. 61 ust. 1 pkt 3 —warunek spefniony.
art. 61 ust. 1 pkt 4 —warunek spetniony.
art. 61 ust. 1 pkt 5 —warunsak spetniony.

Projektowana inwestycja spetnia wymogi art. 6% ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co w konsekwencji
pozwala na ustalenie warunkdw zabudowy dla wnioskowanej inwestycji.

integralng czedcig analizy jest zatacznik graficzny do analizy sporzadzony na kopii mapy zasadniczej.

Analize scorzadzit: mgr inz. arch. tukasz Weinizk
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Obowiazek informacyjny wobec klientéw Urzedu Gminy Puck

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/672 zdnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE {RODOQ), informujemy ie:

Administratorem danych | Wajt Gminy Puck
osobowych jest z siedzibg w Urzedzie Gminy Puck, przy ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck,

Dane kontaktowe inspektora | Grazyna Kawczyfiska e-mail iod@gmina.puck.pl
ochrony danych

Celem przetwarzania jest Udziat w postepowaniu w sprawie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy przez
whnioskodawce :
Zrédtem pochodzenia danych Dane uzyskane z Ewidencji Gruntdw Starostwa Powiatowego w Pucku;
osobowych jest Dane uzyskane ze Zrodta UG Puck;
| Podstawa przetwarzania Zgodnie z art.6 lit. c RODO:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorzgdzie gminnym;

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

Ustawa z dnia 14 czerwca 1950 roku Kodeks postepowania administracyjnego

Odbiorcami danych osobowych sa Podmicty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw prawa oraz
podmioty przetwarzajace dane osobowe w ramach swiadczenia ustug dla
administratora.

Dane osobowe s3 przechowywane przez czas okreslony w Instrukcji kancelaryjnej oraz w ustawie z dnia 14 lipca 1983
roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. przechowywane wieczyicie.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie przepisu przystuguje Paristwu prawo do: zgdania dostepu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Cchrony Danych Osobowych.
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