PRZEBUDOWA DROG | CAGOW PIESZO-JEZDNYCH NA OSIEDLU BORKI

OPISTECHNICZNY

Do projektu przebudowy drog igtjow pieszo-jezdnych
na osiedlu Borki w migie Biatobrzeqi

PRZEBUDOWA DROG: ul. Brzozowa, ul. Sosnowa, ul.lded,
ul. Lipowa.

PRZEBUDOWA CAGC')W PIESZO-JEZDNYCH: ul. Modrzewiowa,
ul.Swierkowa, ul. Jesionowa, ul. \Wiiowa,
ul. Klonowa, ul. bez nazwy.

1. Podstawa opracowania:

 Umowa z Inwestorem — Miasto i Gmina Biatobrzegi

» Uzgodnienia z Inwestorem (klasa, szergkionawierzchnia drogi)

* Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowgnzestrzennego
miasta Biatobrzegi

* Rozporadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagdladrogi publiczne i ich
usytuowanie

» Wytyczne projektowania drog — GDDP 1995

« Katalog typowych nawierzchni drogowych

 Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych UbzNr 71/2000
poz. 838, z paniejszymi zmianami

« Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 rokks(tgednolity Dz.
Ust. Nr 106 z 5 grudnia 2000r., poz. 1126 zrpéjszymi zmianami),

« Ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodanw
przestrzennym Dz.U. nr 80/2003 poz. 17,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008rsprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu bud. Dz.W.1R0/2003 poz.
1133,

» Mapa geodezyjna 1:500

* Wizja lokalna i pomiary geodezyjne w terenie
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2. Lokalizacja

Drogi gminne projektuje sina dziatkach:
ul. Brzozowa — dz. nr ewid. 1965,

ul. Sosnowa — dz. nr ewid. 168,

ul. Jodtowa — dz. nr ewid. 141/41, 141/45,
ul. Lipowa — dz. nr ewid. 141/45.

Ciagi pieszo-jezdne projektujecsna dziatkach:
ul. Modrzewiowa — dz. nr ewid. 141/36, 141/47,
ul. Swierkowa — dz. nr ewid. 161/7,

ul. Jesionowa — dz. nr ewid. 317/8, 318/1,

ul. Wisniowa — dz. nr ewid. 320/2,

ul. Klonowa — dz. nr ewid. 322/8,

ul. bez nazwy — dz. nr ewid. 323/6.

Lokalizacja na osiedlu Borki w mieie Biatobrzegi woj. mazowieckie.
Projektowane drogi i ggi pieszo-jezdne biegrsladem istniejcych.

Dlugos¢ projektowanych odcinkéwa¢znie wynosi 1900 mb. Szczegdétowa
lokalizacja i przebieg drogi pokazano na planieiagyjnym w skali 1:500.
Grunty zagte pod przebudogvdrogi stanowq w catasici wlasnég¢ Miasta i
Gminy Biatobrzegi.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie projektowe obejmujecé& drogowy w ramach ktérej wto:

* wykonanie twardej nawierzchni ulepszonej na podiaea kruszywa
tamanego i warstwie odszapcej z piasku,

e umochienie poboczy drobnym kruszywem tamanym.

4. Warunki gruntowo wodne

Dokonano przegbtu i wywiadu w terenie, oceniono makroskopowo gyunt
zalegajce w podigu pasa drogowego i jego otoczeniu oraz zbadano
poziom wody w studniach gospodarczych. Na tej @oist stwierdzono,

ze podiae stanowg grunty przepuszczalne.

Poréwnujc osagnicte wyniki z klasyfikacy tabelarycza zawary w zat.
Nr 4 do rozporzdzenia MTiIGM warunki techniczne, jakimi powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie grunty zalegaj

w podiazu projektowanej drogi zaliczono do grupysnosci G1.
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5. Stan istnig acy.

Wszystkie projektowane odcinki planowane do przewnd posiadaj
nawierzchng gruntowa miejscami wzmocnianszlal.

Nie wystpuja elementy oznakowania poziomego i pionowego w Za&re
organizacji ruchu.

Brak jest w ulicach kanalizacji deszczowej. Uzbnigeterenu opisano w
pkt 6.

6. Uzbrojenieistnigace.

Wzdtuz projektowanych drog i gfjéw pieszo-jezdnych zlokalizowang s
nastpujace rodzaje uzbrojenia:

- ul. Brzozowa, ul. Sosnowa, ul. Jodtowa, ul.Lipowa
* wodochg miejski,
(przebieg wodoagu pokazano na planie sytuacyjnym)
* linia energetyczna
(przebieg linii energetycznej pokazano na plantaayyjnym)
* linia telefoniczna
(przebieg linii telefonicznej pokazano na planiauggyjnym)

- ul. Modrzewiowa:
* wodochg miejski,
(przebieg wodoagu pokazano na planie sytuacyjnym)

- ul. Swierkowa, ul. Jesionowa, ul. \&iiowa:
* wodochg miejski,
(przebieg wodoagu pokazano na planie sytuacyjnym)
* linia energetyczna
(przebieg linii energetycznej pokazano na plantaayyjnym)
* linia telefoniczna
(przebieg linii telefonicznej pokazano na planieuggyjnym)

- ul. Klonowa, ul. bez nazwy:
* linia telefoniczna
(przebieg linii telefonicznej pokazano na planieuggyjnym)



PRZEBUDOWA DROG | CAGOW PIESZO-JEZDNYCH NA OSIEDLU BORKI

7. Stan projektowany
7.1. Parametry projektowe.

Drogi i ciagi pieszo-jezdne projektujecgako jednojezdniowe,
dwupasmowe w klasie L.

Drogi — ul. Brzozowa, ul. Sosnowa, ul. Jodtowa,Liphowa:
e szerokd¢ jezdni—5,0 m
» szerokd¢ poboczy 2 x 1,0 m z umocnieniem kruszywem
tamanym z obu stron,
* spadek poprzeczny jezdni — 2% dwustronny,
* spadek poboczy — 4%.

Ciagi pieszo-jezdne — ul. Modrzewiowa, ul. Klonowa, J¢sionowa, ul.
bez nazwy:
e szerokd¢ jezdni—4,0 m
* szerokdc¢ poboczy 2 x 1,0 m z umocnieniem kruszywem
tamanym z obu stron,
* spadek poprzeczny jezdni — 2% dwustronny,
* spadek poboczy — 4%.

Ciagi pieszo-jezdne — ufwierkowa, ul. W§niowa:
e szerokd¢ jezdni—4,0 m
* spadek poprzeczny jezdni — 2% dwustronny.

7.2. Drogiiciagi pieszo-jezdnew planie.

Drogi i ciagi pieszo-jezdne w planie dostosowasuile do istniegcego
pasa drogowego w terenie, projektujich przebieg tak, aby nie ruszy
witasnaci prywatnych.

7.3. Rozwigzania wysokosciowe.

Niwelete osi drog i cagdw pieszo-jezdnych pozostawiag Siv stanie

istniejacym nie zmieniajc jej spadkéw poditnych, poniewa posiada

wielkosci prawidtowe. Jej potgenie dostosowuje &ido warunkow
terenowych aktualnie istnigych uwzgédniajpc grubaé projektowanej

konstrukcji nawierzchni. Potrzeba regulacji wys@ko zjazdow

gospodarczych oddzie se¢ za pomca kruszywa tamanego 0/10
nawigzujac do projektowanego pobocza.
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7.4. Odwodnienie.

Projektuje s jako powierzchniowe.
Wody opadowe z jezdni sptywdeda na pobocza z kruszywa tamanego.

7.5. Konstrukcja nawierzchni.

Opracowana zostata na podstawie ,Katalogu TypowyBlonstrukcii
Nawierzchni Podatnych”. Prayp obcizenie ruchem jak dla kategorii KR1.
Grunty podiga nawazujac do opisu z pkt 4 zakwalifikowano do grupy
nosnosci G1. W nawazaniu do powyszych ustale oraz zataonych warunkow
materiatowych, technologicznych oraz gruntowo wadnprzygto nas¢pujace
konstrukcg nawierzchni:

» Wwarstwascieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gladbdcm,

» Wwarstwa wizaca z betonu asfaltowego 0/20 gratidocm,

» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,tagym

uziarnieniu gr.20cm,
» Warstwa odgczapca — piasek gr. 20 cm

Pobocza drogi zostaruzupetnione do petnej szercko projektowanej korony
drogi ziema uzyskan z profilowania podtoa w formie koryta.

Ponadto wul. Brzozowa, ul. Sosnowa, ul. Jodiowa, ul. Lipowd,
Modrzewiowa, ul. Klonowa, ul. Jesionowa, ul. bezwg pobocza umacnia
si¢ na szerokéci 1,0 m przy krawdzi nawierzchni kruszywem tamanym 0/10
warstwg grubaci 10cm.

7.6. Roboty ziemne.

Sprawdzaj sie do wykonania koryta pod konstrukcjnawierzchni drogi,
| uformowania poboczy z ziemi uzyskane] z korytowwan nadmiar ziemi do
wywiezienia.

7.7. Zjazdy gospodar cze.

Na projektowanym odcinku wygiuja potrzeby w zakresie rekonstrukcji
istniepcych  zjazdéw indywidualnych. Nawierzchnia zjazdowostanie
utwardzona kruszywem tamanym 0/10 ngmiac ich wysokdé¢ do wysokdci
projektowanego pobocza.

Projekt zaktada (gwarantuje) wjazd na kdy dziatke (nieruchoma).

7.8. Skrzyzowania.

Przebudowywana ulica Brzozowa kemye st z drog krajowa (GDDKIA) —
ulica Koscielna. Whaczenie ul. Brzozowej w ul. Kaielng nalezy wykona&
zgodnie z warunkami GDDKIA Oddziat w Warszawie.



PRZEBUDOWA DROG | CAGOW PIESZO-JEZDNYCH NA OSIEDLU BORKI

Dla zapewnienia ggtosci odwodnienia drogi krajowej pod zjazdem
w istniepcej linii rowu przydr@anego naley umiesci¢ przepust grednicy 0,6 m

z zabezpieczeniami czotowymi. Skarpy rowu zabezygiec pltytami

prefabrykowanymi.

Przebudowywane ulice Lipowawierkowa, Jesionowa, \&fiiowa, Klonowa
| bez nazwy krzyuja sie z drogs gminm — ulica Jalowcows. Wiaczenie
powyzszych ulic w ul. Jatowcosv nalezy wykona& nawhzujac Sk nowym
poziomem warstwy asfaltu do istrjegj warstwy w celu unikgcia skokow.
Usytuowanie ulic dostosowano do istamjch skrzygowan.



