Barierka doj$cia Skala 1:100

1. PODSTAWA BALUSTRADY
2. NAKLADKA
ZABEZPIECZAJACA

3. RURKA DOLNA

4. SLUPEK BALUSTRADY

5. STOPKA POCHWYTU

6. POCHWYT

7. LACZNIK

8. WKRET MOCUJACY

9. BETONOWY MUREK
FUNDAMENTOWY 20X50CM
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Zastrzega sig¢ wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cafosci lub w czesSci przerysowany,
uzupefniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody projektanta

UWAGA:

Sposéb zamocowania urzadzen oraz ksztatt i W AWO Architektura Wojciech Oriowski

wielkos¢ fundamentéw nalezy uzgodni¢ z dostawcyg | l© ul Swietosfawa 264, 39-200 Debica; n’ip' 872 233 72 04
przed wykonaniem elementéw konstrukcyjnych. gl ™ : ’ P

Temat:
WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZADZENIA PROJEKT BUDOWY TRYBUNY PRZY STADIONIE PILKARSKIM

MUSZA POSIADAG NIEZBEDNE ATESTY investor o .

ZEZWALAJACE NA WYKORZYSTANIE ICH W Gmina $wilcza, 36-072 Swilcza 168

TEGO TYPU OBIEKTACH | Lokdlizacja: |dz. nr.ewid 2163/9, obr. 0004 Dabrowa, j.e. 181612_2 Swilcza, 181612_2.0004.2163/9
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ORAZ ROZWIAZAN O ZBLIZONYCH Ppracowat:  [mgr inz. arch. Wojciech Orfowski D”‘; 1“’;‘; ;g;;r

PARAMETRACH TECHNICZNYCH Sprawdzli: mgr in, arch. Michaf Smajdor — N rysunke: A 0'6

w ji i archi icznej nr ewid. 8/PKOKK/2013 -




