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1. Podstawa opracowania

Informacje bioz obiektu sporzgdzono na podstawie:

1.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., nr

120, poz. 1126).
1.2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane” (Dz. U. 2020, poz, 1333).

2. Przedmiotem inwestycji jest budowa trybun sportowych na stadionie pitkarskim.

Inwestycja prowadzona bedzie na:

dz. nr ewid. 2163/9, obr. 0004 Dgbrowa, j.e. 181612 2 Swilcza, 181612_2.0004.2163/9

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest , Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji
Dla w/w inwestycji przewiduje sie nastepujgcy zakres robot:
BRANZA BUDOWLANA

* roboty ziemne — wykopy,

¢ wykonanie fundamentow,

*  montaz trybun,

* wykonanie dojscia,

* roboty wykoriczeniowe,

*  roboty ziemne wykoriczeniowe,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementow.

4. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji rob6t budowlanych



Zamierzone do wykonania roboty budowlane, w ramach zamierzenia inwestycyjnego mogg stwarzaé
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia pracownikdéw. Przewidywane zagrozenia moga wystgpic

miedzy innymi podczas realizacji takich robét jak:

® roboty ziemne i fundamentowe — wykonywanie wykopow i fundamentéw stwarzajgce ryzyko

przysypania ziemig,

® roboty wykonywane przy uzyciu urzgdzen transportu pionowego materiatéw,

® roboty  budowlane zwigzane z  wykorzystaniem zabezpieczen antykorozyjnych
i przeciwogniowych, przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych, oraz ryzyko

upadku z wysokosci,

® roboty budowlane w branzy elektrycznej polegajace na pracach przy urzadzeniach
elektroenergetycznych znajdujgcych sie pod napieciem, w poblizu nieostonietych urzadzen
elektroenergetycznych lub ich czesci znajdujacych sie pod napieciem, zwigzane z identyfikacjg kabli

elektrycznych — z uwagi na zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym.

5. Instruktaz pracownikéw przy realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

® wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt, powinien opracowacé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapoznaé z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich

robot.

® pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szkolenie
podstawowe, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie tych

dokumentdw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

®  Pracownicy zatrudnieni przez inwestora zobowigzani sg do Scistego przestrzegania przepiséw zawartych
w obowigzujgcych aktach normatywnych z zakresu bhp i ppoz. oraz innych przepisow szczegétowych

obowigzujgcych na terenie zaktadu inwestora, a w szczegdlnosci:

- znad przepisy, zasady bezpieczenstwa oraz higieny pracy

- brac udziat w szkoleniach i instruktazach z tego zakresu

- poddawac sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym

- wykonywa¢ prace w sposéb zgodny 1z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy, oraz stosowaé¢ sie do wydawanych w tym zakresie polecen

i wskazowek przetozonych



- dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz porzadek i tad w miejscu pracy

- stosowac $rodki ochrony zbiorowej, a takze uzywacé przydzielonych srodkéw ochrony indywidualne;j
oraz odziezy i obuwia roboczego zgodnie

Z przeznaczeniem,

- niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego o zauwazonym na budowie wypadku albo zagrozeniu zycia
lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikow,

a takze inne osoby znajdujgce sie w rejonie zagrozenia o grozgcym niebezpieczenstwie

- wspotdziataé z pracodawcy i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkéw dotyczacych

bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy,

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
réznych form szkolen i instruktazy stanowiskowych winno by¢ potwierdzone wtasnorecznym podpisem w

rejestrze szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich pracownikdw zatrudnionych na budowie.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Wystepowanie stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia zwigzane jest z lokalizacjg przedmiotowej
inwestycji na terenie budowy w trakcie prowadzenia budowy nalezy przestrzegaé¢ ogdlne przepisy z zakresu

bezpieczenstwa i higieny pracy.

® Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego a w szczegdlnosci Inwestor, Wykonawca winni

wspotpracowac ze sobg w zakresie BHP zaréwno w procesie przygotowania jak i realizacji budowy

® Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy winny stosowaé niezbedne $rodki ochrony

indywidualne;j

® Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy. W przypadku wykonywania robdt budowlanych jednoczesnie
przez réinych wykonawcéw, nalezy wyznaczy¢é koordynatora sprawujgcego nadzér nad

bezpieczenstwem wszystkich zatrudnionych na budowie pracownikow

®  Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wykonac wtasciwe zagospodarowanie terenu budowy,

co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu albo w inny sposéb uniemozliwiajacy wejscia osobom nieupowaznionym, oraz
wyznaczenia i wtfasciwego oznakowania stref niebezpiecznych, a takie umieszczenia tablicy

informacyjnej

- wykonania odpowiedniej szerokosci drogi dojazdowej, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych, a takze

wykonania odpowiedniego oznakowania drog i przejs¢ ewakuacyjnych



- doprowadzenia energii elektrycznej

- urzadzenia dla pracownikéw budowy pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
- zapewnienia odpowiedniego oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- w przypadkach koniecznych, zapewnienia wtasciwej wentylacji,

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Z uwagi na charakter przewidywanych do wykonania robdét budowlanych oraz przedmiotowej
inwestycji wystgpig réwniez lokalne strefy zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi. Strefy te wystgpig miedzy

innymi podczas realizacji robdt wymienionych w punkcie 5 niniejszego opracowania.

® strefy niebezpieczne nalezy wtasciwie oswietli¢, ogrodzi¢ i oznakowaé¢ w sposdb uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym. PrzejScia pomiedzy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej nalezy

zabezpieczy¢ deskami ochronnymi

® odpowiednio oznaczong strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci

przedmiotow nalezy ogrodzi¢ balustradami

® do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac srodki
ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, a w sytuacjach szczegdlnych, gdy nie ma mozliwosci

stosowania w/w srodkéw ochrony indywidualnej, jak szelki bezpieczerstwa:

- bezwzglednego przestrzegania warunkow robot okreslonych zezwoleniem, poleceniem oraz

pozwoleniem

- natychmiastowego przerwania prac w przypadku zgtoszenia lub zauwazenia stanu awaryjnego
stwarzajgcego zagrozenie pozarowe i wypadkowe. O fakcie ewentualnego odkopania, uszkodzenia
lub przerwania kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych powiadomic¢ szeféw odpowiednich

stuzb
- likwidacji zawinionych szkéd powstatych w trakcie prowadzenia prac na koszt wiasny

- uporzgdkowania terenu po zakonczeniu prac i zwrotu otrzymanych dokumentéw upowazniajgcych

do wykonania robét

® W czasie wykonywania robdt ziemnych strefy niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze.

®  Wykopy powinny byé wykonane w kazdym miejscu z bezpiecznych nachyleniem skarpy. W pasie terenu
przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy wykona¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych w

kierunku od wykopu. Urobek powinien by¢ sktadowany poza linia naturalnego odtamu gruntu.



Do wykopdéw nalezy wykonac bezpieczne zejscia. Przed wejsciem do wykopu, nalezy skontrolowac
znajdujace sie tam powietrze na zawartos¢ gazéw oraz innych wyziewdw stanowigcych zagrozenie dla
zycia lub zdrowia oséb tam pracujgcych. Przed wejsciem do wykopow nalezy réwniez skontrolowac

stan ich obudowy lub stan skarp.

Istniejgce rurociagi i kable nalezy na czas trwania robdt zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb

zabezpieczenia uzgodnié z wtasciwymi stuzbami dysponujgcymi infrastrukturg.

W widocznym miejscu winna wisie¢ tablica informacyjna budowy wraz z numerami telefonow

Pogotowie ratunkowe 999
Straz pozarna 998
Policja 997

7. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i

drogowych (Dz. U. Nr 118 z 2001 r. poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzednia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny

pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (dz. U. Nr 80 z 1999 r. poz. 912)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy . (Dz.U 04.180.1860)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac

wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 z dnia 1996 r. poz. 287)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny

pracy. (Dz.U. Nr 109 z 1997 r. poz.704)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26 z 2000 r. poz. 313)



® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernik 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy. (Dz. U. Nr 191 z 2002 r. poz.

1596).

Opracowat:



	BRANŻA BUDOWLANA

