Przedmiar robét

Budowa: Budowa trybun przy stadionie pitkarskim /Swilcza/
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Ogdélna charakterystyka obiektéw lub robdt

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa trybun sportowych na stadionie pitkarskim.

Obiekt sportowy zlokalizowany zostanie na dz. nr ewid. 2163/9, obr. 0004 Dabrowa, j.e. 181612 2
$wilcza, 181612 2.0004.2163/9 -

Inwestorem zadania jest:
Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168

2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAXKI LUB TERENU.

W niniejszym opracowaniu projektuje sie budowe trybun sportowych na boisku do pitki noznej wraz z
dojsciem. Trybuny sportowe beda budowane w 2 etapach: jako I etap trybuna nr 1 majaca pomies$cié 50
oséb; II etap — trybuna nr 2 dla kolejnych 50 uizytkownikédw. Trybuny w konstrukcji stalowe]j z
plastikowymi siedziskami (trybuny systemowe - prefabrykowane, montowane na miejscu) wraz z podestami
komunikacyjnymi. Dojscie z istniejacego parkingu projektowanym chodnikiem z kostki betonowej wg
schematu na planie zagospodarowania terenu.

Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych istniejace -~ jak do tej pory w pélnocnej czesci dzialki.
Dojazd do terenu inwestycji bedzie realizowany poprzez istniejacy zjazd z drogi gminnej
zlokalizowanej

na péinoc od inwestycji - jak do tej pory.

Inwestycja zostala zlokalizowana na dz. nr ewid. 2163/9, obr. 0004 Dabrowa, j.e. 181612 2 Swilcza,
181612_2.0004.2163/9. -

2,1 Uktad komunikacyijny.

W liniach rozgraniczajacych teren inwestycji projektuje sie wylacznie dojscie do trybun - chodnik z
kostki betonowej. Dojscie przeznaczone dla ruchu osobowego.

Przyjeto nastepujace warstwy nawierzchni:

Nawierzchnia chodnikéw: kostka betonowa gr.6 cm (kolor szary); jako delikatnie ryflowana

powierzchnia.

Wytrzymatosé charakterystyczna na rozcigganie przy rozitupywaniu>3,6 [MPa], kostka z faza,
nasiakliwosé

<6%

? konstrukcja: podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3,0 cm oraz podbudowa z mieszanki zZwirowo-
piaskowej 0-16mm grub. 15 cm po zageszczeniu do Is=0,98;

? Podbudowa - pod nawierzchnie wykonaé nasyp zwirowo piaskowy w celu otrzymania podkiadu w
klasie G1 —

grubo$é¢ zmienna w zaleznos$ci od wymaganej miazszosci nasypu Is=0,97

? przekiadka z geotkaniny o gramaturze min 300g/m2

? Obrzeza betonowe Bx30 cm kolor szary na podbudowie betonoweij;

? Odwodnienie realizowane poprzez spadki w kierunku terendw zielonych.

Nawierzchnia pod trybunami:

wykonaé zageszczenie gruntu zwiekszajac jego wytrzymalosé na obcigzenie,
przekiadka z geotkaniny o gramaturze min 300g/m2

warstwa kamienia/kruszywa ogrodowego nr grys grafitowy — np. bazalt gr. 16-22mm,
Obrzeza betonowe 8x30 cm kolor szary na podbudowie betonowej;

W 0w

Przedmiotowe trybuny sportowe beda budowane w 2 etapach: jako I etap trybuna nr 1 majaca pomiescié 50
osdb; II etap - trybuna nr 2 dla kolejnych 50 uzytkownikéw.

Trybuny w konstrukcji stalowej z profili i katownikéw, z plastikowymi siedziskami (trybuny systemowe
prefabrykowane, montowane na miejscu) wraz z podestami komunikacyjnymi w postaci ,kraty pomostowej -
kraty wema”, Budowa trybun wykorzystuje naturalny spadek terenu w kierunku stadionu, co umozliwia
montaz po skosie (rdznica pomiedzy dolnym i gérnym to ok. 0,4m). Kolorystyka w barwach przyjetych
przez inwestora — w odniesieniu do barw klubowych.

Przeznaczenie - funkcja - obiekt sportowy przeznaczony dla kibicéw.

3,1 Wymiary.

Wysokoscé: ok. 1,5m, maksymalna diugosé: 13,55 m, szerokosé: 2,97 m.

CZESC KONSTRUKCYJNA.

Projektowane trybuny zbudowane sa w oparciu o elementy stalowej konstrukcji nosnej z ksztaltownikéw
zimnogietych o parametrach wg rysunkéw konstrukcji. Calosé oparta na stopach fundamentowych
zelbetowych z betony B20-25 zbrojone 4x012mm RB500.

Obciazenia sprowadzane sa za pomoca podstaw stalowych kreconych do kotw betonowanych na placu budowy
lub kotw chemicznych (metoda nawiercania). Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci stép
fundamentowych.

Fundamenty
Projektuje sie posadowienie bezposrednie w postaci stép fundamentowych pod stopami nosnymi
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Stopy fundamentowe zZelbetowe o wysokosci ok. 100cm oraz szerokosdci 25x25cm lub 025cm, wylewane na
mokro z betonu klasy C 20/25 (B 25) i zbrojone stala klasy A-IIIN (RB500). Przed betonowaniem nalezy
wypuscié prety startowe stép stalowych podstawy trybun. Projektuje sie posadowienie stép
fundamentowych na giebokos$ci ok. 110cm ponizej poziomu terenu na podbudowie z betonu klasy C12/15
(B15) gr 10 cm.

Doktadne wymiary stép fundamentowych wraz z ich lokalizacja oraz rozmieszczenie pretéw zbrojeniowych
wedlug rysunkdw konstrukecyjnych projektu wykonawczego.

Konstrukcja nosna

Projektuje sie konstrukcje nosna z elementdw stalowych - rur kwadratowych o przekroju min. 50x50mm
Scianka gr. 4mm. Poszczegdlne elementy taczone ze soba poprzez $ruby lub mocowane na stale w procesie
spawania. Calo$¢ wg rozwiazan technicznych dostawcy trybun - trybuny w rozwiazaniu systemowym

moduiowym.
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Pocdstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

Ilodé |Krot. | Jedn.

Chodnik

.1 KNR 201/125/2
Rgczne usuniecie warstwy ziemi urcdzajnej (humusu), grubosé warstwy
do 15+-cm, z przerzutem, humus z darnig

165,000 m2

[y

FNNR 6/102/1
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chcdnikoéw, giebokosé
10-cm, kategoria gruntu II-IV

165,000 m2

w

KNNR 6/103/3 (2)

Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec
statyczny

165,000 m2

KNNRW 10/2404/9
Wzmocnienie podioza, geowlcknina

i

165,000 m2

.5 KNNR 6/112/1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagegszczeniu
20-cm /10 cm/

165,300 0,50|m2

)]

KNNR 6/113/5
Pcdbudowy z kruszyw tamanvych, warstwa gdrna, po zageszczeniu 10-cm

165,300 m2

.7 KNR 231/401/3
Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii
I=1I

165,000 m

.8 KNR 231/402/4

hawy pod krawezniki, betonowa z oporem

12,310 m3

.9 KNR 231/407/5

Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

324,000 m

.10 KNNR 6/502/2 (1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubofé 6-cm, podsvpka
cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara

165,300 m2

.11 KNR 201/212/1 (1)

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi do l+km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haldach, koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-III,
spycharka 55-kW

41,250 m3

.12 KNR 201/214/3 (1)

Naktady uzupetniajgace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5-km odlegios$ci transportu, ponad 1:km samochodami
samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II,
samochéd do 5-t

41,250 8,00|m3

.13 KNNR 6/103/3 (2)

Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec

statyczny 84,000 m2
1.14 KNNRW 10/2404/9
Wzmocnienie podioza, gecwiloknina 84,000 m2
1.15 KNNR 6/204/5
Analogia; Nawierzchnie grys grafitowy, warstwa gérna, po uwalowaniu
10-cm 84,000 m2
2 Trybuna
2.1 KNR 201/312/2
Reczne wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.2:m2, gtebokos$é do 0.4
m, kategoria gruntu III 48,000 szt
2.2 KNR 223/308/1
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosdci
0,15-m3 3,300 m3
2.3 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementéw budynkéw i budowli,
prety stalowe okragle gtadkie, Fi do 7-mm 0,140 t
2.4 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkédw i budowli,
prety stalowe okragle Zebrowane, Fi 8-14-mm 0,600 t
2.5 KNP 7/229/3
Analogia; Kotwy do montazu trybun z podstawa gr 5 mm ocynkowana 48,000 szt
2.6 Kalkulacja indywidualna; Dostawa i mcntaz trybun dwurzedowych
konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo o wym 10,3x2,3 m
posiadajaca dwa rzedy siedzefl , siedziska z tworzywa sztucznego PP
w kelorze czerwonym . konstrukcja montowana do fundamentéw
betonowych 2,000 kpl
3 Barierka
3.1 KNR 231/401/5
Analogia; Rowki pod fundament barierki, 20x40-cm, grunt kategorii
I-II /barierka/ 58,000 m
3.2 KNR 202/201,/1 (2)
Analogia; kawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerocko$é do
0.6-m, beton podawany pompa /barierka/ 5,800 m3
3.3 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementédw budynkédw i budowli,
prety stalowe okragle gltadkie, Fi do 7-mm 0,060 e
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3.4 KNR 202/280/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementédw budynkédw i budowli,
prety stalowe okragie zebrowane, Fi 8-14-mm 0,210 £
3.5 KNR 223/404/1
Analogia; Ogrodzenie wewnetrzne plyty boiska, elementy metalowe w
ramkach stalowych wysokosci 1,1-m na stupkach z rur 58,000 m
4 Mata architektura
4.1 KNR 201/311/2
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp,
kategoria gruntu III 18,000 m3
4.2 KNR 201/307/1
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na
odleg?o$é do 10-m, kategoria gruntu I-II S,000 m3
4.3 KNR 201/506/1
Plantowanie (obrchienie na czysto), skarp i dna wykopdw wykonywanych
recznie, kategoria gruntu I-III 1 260,000 m2
4.4 KNR 221/401/2
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria
gruntu III 1 260,000 m2
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. Ilosé
Betoniarze grupa II r-g 25,663
Brukarze grupa II r-g 38,945
Ciesle grupa II r-g 77,172
Malarze grupa II r=gq 20,926
Ogrodnicy grupa I r-g 269,538
Ogrodnicy grupa II r-g 10,83
Robotnicy r-g 301,474
Robotnicy grupa I s 124,252
Robotnicy grupa II r-g 52,687
Zbrojarze grupa II gl o 41,877
Razem (z dokladnos$ciag do zaokraglen): 1 623,365
Zestawienie materiaidw
Lp. Nazwa materialu Jedn. Ilosé
1.|Beton zwyvkiy C16/20 (B-20) m3 23,06
2.|Cement portlandzkl zwykty "35" bez dodatkow t 2,452
3.|Deski iglaste obrzynane klasa III o § m3 0,043
4.|Deski iglaste obrzynane klasa III, qruboéci 19—25-mm m3 0,076
5.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 25-mm m3 0,538
6.|Deski iglaste cbrzynane klasa I1I, grubosdci 38-mm m3 0,029
7.|Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste - korowane m3 0,055
8.|Farba olejna do gruntowania 5 Eos oE @ dm3 3,178
9.|Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowanla B EE R dm3 2,941
10. |Geowléknina s m2 261,45
11.|Grys grafitowy 16 22 mm & 21,647
12.|Gwozdzie budowlane okragle gole kg 4,971
13.|Klamry stalowe Fi-8-mm R kg 9, 96
14.|Kostka brukowa betonowa grubosc1 6 cm, szara m2 168,606
15.|Kotwy do montazu trybun . 5 szt 48
16.|Miat kamienny tamany (kruszyny) 0—4.0 mm t 2,364
17.|Nasiona traw " kg 2h52
18. |Cbrzeze trawnikowe betonO\e 100x30x8 cm kolorowe m 330,48
19.|Piasek do betonéw zwyklych % m3 5,106
20.|Piasek do betonéw zwyklych USZlaChetnan' m3 13,026
21.|Pospdtka m3 20,332
22.|Pret stalowy okragky gladkl zbrogenlowy do Fl 7 mm StOS kg 200,4
23.|Prety zZebrowane skofnie do zbrojenia betonu Fi-8-14-mm f 4 kg 826,2
24.|Rama stalowa z z rury wypelniona elementami metalowvmi malowana m 58
25.|Rozcienczalnik 5 dm3 1,363
26.|Stupki z rur stalowych kg 219,82
27.|Ttuczen kamienny niesortowany t 35,044
28.|Woda . m3 6,24
29.|Woda przemys&owa m3 9,589
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jedn Ilosé
1.|Ciagnik gasienicowy (1) m-g 0,996
2.|Ciagnik koiowy (1) .. m-g 0,199
3.|Ciagnik kolowy 28- 37 kw 40 50 Ku {1) —_— m-g 3,138
4.|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrogenlowych Fl 40 mm m-g 4,694
5.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kolowego 0.15:m3 (1) m-g 4,315
6. |Koparko-spycharka (1) . ", ‘ m-g 0,922
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lp. Nazwa sprzetu Jedn Ilosé
7.|Nozyce elektro-mechaniczne do pretdéw Fi-40-mm m-g 5,648
8.|Pompa do betonu na samcchodzie 60:m3/h (1) m-g 0,406
9.|Prosciarka automatvezna do pretéw Fi-4-10-mm . m-g 4,203
10.|Przyczepa samowyladowcza m-g 0,199
1l.|Przyczepa skrzyniowa 3-5-t . . . . . . . mn-g 3,138
12.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 17215
13.|Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) v m-g 14,194
14.|Spycharka gasieniccwa 55kW (75KM) (1) m-g 2,423
15.|8rodek transportowy (1) & P o m-g 1,846
16.|Walec statyczny samojezdnv (1) i m-g 7,186
17.{Walec statyczny samojezdny 15-t (1) . m-g 2,234
18.|Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6-t m-g 6,93
19. [Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 21,488
20.|Wyciag L %% (B % % @ W R R S A R I R P R -] 0,792
Razem m-g (z doktadnos$cia do zaokraglen): 86,667
Tabela elementéw scalconych
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
1 Chodnik
2 Trybuna
3 Barierka
4 Mata architektura
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