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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO - TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT INWESTYCII.
1.1 Obiekt:
trybuny sportowe na stadionie pitkarskim.
Obiekt sportowy zlokalizowany zostanie na:

dz. nr ewid. 2163/9, obr. 0004 Dgbrowa, j.e. 181612 _2 Swilcza, 181612_2.0004.2163/9

1.2 Kategoria obiektéw budowlanych:

\Y

13 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa trybun sportowych na boisku do pitki noznej wraz z dojsciem.

2. PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE OBIEKTU.

Przedmiotowy budynek bedzie stuzyt celom sportowym.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przedmiotowe trybuny sportowe beda budowane w 2 etapach: jako | etap trybuna nr 1 majgca pomiescic¢
50 oséb; Il etap — trybuna nr 2 dla kolejnych 50 uzytkownikow.
Trybuny w konstrukcji stalowej z profili i katownikow, z plastikowymi siedziskami (trybuny systemowe -
prefabrykowane, montowane na miejscu) wraz z podestami komunikacyjnymi w postaci , kraty pomostowej - kraty
wema”. Budowa trybun wykorzystuje naturalny spadek terenu w kierunku stadionu, co umozliwia montaz po skosie
(réznica pomiedzy dolnym i gérnym to ok. 0,4m). Kolorystyka w barwach przyjetych przez inwestora — w odniesieniu
do barw klubowych.
Przeznaczenie - funkcja — obiekt sportowy przeznaczony dla kibicow.
Obiekt bedzie w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie dla niepetnosprawnych na obiekt od

strony pétnocnej z ptyty boiska (wyeliminowano wysokie krawezniki oraz progi).

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMTERY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Ogolne dane liczbowe.

Kubatura

Powierzchnia zabudowy 499,35 m?

Powierzchnia catkowita 460,65 m?




Powierzchnia uzytkowa 460,65 m?

4.5 Wymiary.

Wysokos¢: ok. 1,5m, maksymalna dtugosé¢: 13,55 m, szerokos¢: 2,97 m.

4.6 llos¢ kondygnacji.

Nie dotyczy.
5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Na przedmiotowej dziatce w miejscu projektowanych trybun, dokonano dwdéch odwiertéw badawczych (S1-S2) o
gtebokosci do 1,5 m p.p.t., celem okreslenia przekroju geologicznego gruntu jak i warstw geotechnicznych w nim
zalegajacych. W trakcie gtebienia otworéow prowadzono pomiary, obserwacje i badania makroskopowe
przewiercanych gruntéw. Dokonano réwniez obserwacji zachowania sie obiektow sgsiednich oraz analizy innych

danych dotyczacych podtoza badanego terenu i jego otoczenia.

Na terenie dziatki ani w jej otoczeniu nie obserwuje sie niekorzystnych zjawisk geologicznych i proceséw
geodynamicznych, zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych. Na rozpatrywanym terenie, nie
zostato wykryte zwierciadto wéd gruntowych o charakterze swobodnym.

W trakcie wiercen napotkano grunty, ktore zostaty podzielone na cztery warstwy geotechniczne. Warstwa
geotechniczna la - glina piaszczysta, glina pylasta, glina pylasta zwiezta w stanie twardoplastycznym.

Warstwa geotechniczna Ib - piasek gliniasty oraz glina piaszczysta w stanie plastycznym. Warstwa geotechniczna
Ila — piasek sredni w stanie srednio zageszczonym.

Warstwa geotechniczna llb — pospotka $rednio zageszczona.

Posadowienie obiektu zaprojektowano zgodnie z PN-81/B-03020. Umowny poziom przemarzania gruntéw dla

tego rejonu wynosi 1,00m. Posadowienie obiektu musi by¢ na gruntach nosnych — w przypadku napotkania

gruntow nienosnych, w trakcie prowadzenia prac fundamentowych, poziom posadowienia fundamentéw nalezy

obnizy¢ do stropu warstwy nosnej gruntu. Poziom posadowienia ustalono na gtebokosci -1,10m ponizej

projektowanego poziomu trybun.

— Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej

— W trakcie wykonywania otwordw badawczych nie zostato nawiercone zwierciadto wod gruntowych.
Gtebokos¢ wystepowania wdd gruntowych, nie bedzie wptywac na prowadzone roboty ziemne.

— Na podstawie odwiertow badawczych stwierdzono grunty — spoiste — gliny, gliny pylaste oraz piaski
gliniaste oraz niespoiste — piaski srednie i pospodtka

— Projektowanie barier lub ekrandw uszczelniajacych nie jest wymagane

- Nosnosc podtoza gruntowego okresla sie jako dobrg. Ogdlng statecznosé podtoza gruntowego ocenia sie
jako dobra.

— W zaleznosci od fazy budowy konstrukcji (wykonanie fundamentéw, obcigzenie od czynnikow



zewnetrznych — atmosferycznych, obcigzenia uzytkowe), fundamenty bedg wywieraty rézny nacisk na
podfoze, jednakie w zadnej fazie budowy, warto$¢ dopuszczalnych naprezed na grunt i osiadan
fundamentdéw nie zostanie przekroczona.

— Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypdw — nie dotyczy

- Wybdr metody wzmacniania podfoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdw i nasypoéw — nie
dotyczy

- Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego — nie dotyczy

— Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdér metody oczyszczania gruntéw — nie dotyczy
Szerokosci projektowanych stép fundamentowych sg wystarczajgce do warunkéw gruntowych wystepujacych na
dziatce Inwestora.

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz oceny gruntu, ocenia sie warunki gruntowe jako proste, ze wzgledu
na wystepujgce warstwy gruntu srednio zageszczonego i plastycznego, utozonych warstwowo i jednorodnie, wg
klasyfikacji rodzajow, warunkow gruntowych okreslanych w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 27.04.2012 poz.463 ).

Teren, na ktorym przeprowadzano badania, potozony jest poza obszarem wystepowania procesow i zjawisk
geodynamicznych, nie wystepujg w tym miejscu obszary objete ruchami masowymi. Posadowienie obiektu przy
zastosowaniu stop fundamentowych — poziom posadowienia nalezy odczytac z rysunkéw przekrojow.

Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ w okresie mozliwie suchym, bezopadowym. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
przed doptywem jakichkolwiek wod. Prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych wigze sie z ich
zabezpieczeniem przed woda opadowg lub naptywem wéd podziemnych — co moze prowadzi¢ do
uplastycznienia a nawet uptynnienia gruntéw, co pogarsza ich parametry geotechniczne. Prowadzenie prac

budowlanych w gruntach niespoistych, wigze sie z ich zabezpieczeniem przed obsypywaniem sie $cian wykopu.

6. LICZBA LOKALI
Nie dotyczy.
7. PRZYSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Obiekt bedzie w petni przystosowany dla oséb niepetnosprawnych. Wszystkie przej$cia/wjazdy o szer.

min. 90cm, komunikacja dostosowana do przemieszczania sie 0séb niepetnosprawnych.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOW-
LANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Obiekt i roboty budowlane z nim zwigzane ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym i rozwigzaniami
technicznymi nie bedg miaty negatywnego wptywu na stan Srodowiska i jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi i
sgsiednie obiekty budowlane:
- zaopatrzenie w wode do celdw socjalno—bytowych — nie dotyczy,

- odprowadzenie Sciekdw — nie dotyczy,



- odprowadzenie wod opadowych powierzchni utwardzonych po terenie inwestora
- zaopatrzenie w energie elektryczng — istniejagce do oswietlenia terenu — jak do tej pory bez zmian,
- emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych nie bedzie przekraczata
obowigzujgcych norm.
— gromadzenie odpaddw statych na wtasnej dziatce i usuwanie na zasadach obowigzujgcych w Gminie —
bez zmian jak do tej pory.
Faza realizacji inwestycji: Budowa generowac bedzie standardowe odpady budowlane i odpady komunalne
zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza budowy. Odpady odbierane bedg na biezgco przez wyspecjalizowane
przedsiebiorstwo.
Faza uzytkowania obiektu: Obiekt generowaé bedzie standardowe odpady komunalne — bez zmian jak

do tej pory.

- projektowany obiekt nie bedzie powodowat emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen,

- wptyw obiektu na istniejacg szate roslinng bedzie maksymalnie ograniczony, inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia wycinki drzew oraz krzewdw.

- przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg ochrone wadd powierzchniowych, podziemnych i gruntu przed

zanieczyszczeniem,

9.1 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy

9.2 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMA -
TYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZO-
NEJ STREFIE OGRZEWANE)

Nie dotyczy

10. WYPOSAZENIE BUDOWLANE.

CZESC KONSTRUKCYJNA.

Projektowane trybuny zbudowane sg w oparciu o elementy stalowej konstrukcji nosnej z ksztattownikow
zimnogietych o parametrach wg rysunkow konstrukcji. Cato$¢ oparta na stopach fundamentowych zelbetowych z
betony B20-25 zbrojone 4x@12mm RB500.

Obcigzenia sprowadzane sg za pomocg podstaw stalowych kreconych do kotw betonowanych na placu budowy
lub kotw chemicznych (metoda nawiercana). Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci stop

fundamentowych zgodnie z rys. technicznymi kontrukcji.

PODSTAWA OPRACOWANIA CZESCI KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANEJ PROJEKTU

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i



ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75, poz. 690) zapewniono przez spetnienie wymagan zawartych w Normach

Europejskich (Eurokodach) zgodnie z par.204 ust.4 wyzej wymienionych warunkéw.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

—  PN-EN 1990: 2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukgcji.

— PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne.
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe.

—  PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne —
obcigzenie $niegiem.

—  PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne —
oddziatywanie wiatru.

— PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

— PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie w postaci stop fundamentowych pod stopami nosnymi

Stopy fundamentowe zelbetowe o wysokosci ok. 100cm oraz szerokosci 25x25cm lub @25cm,
wylewane na mokro z betonu klasy C 20/25 (B 25) i zbrojone stalg klasy A-IlIN (RB500). Przed betonowaniem
nalezy wypusci¢ prety startowe stop stalowych podstawy trybun. Projektuje sie posadowienie stop
fundamentowych na gtebokosci ok. 110cm ponizej poziomu terenu na podbudowie z betonu klasy C12/15 (B15)
gr 10 cm.

Doktadne wymiary stép fundamentowych wraz z ich lokalizacja oraz rozmieszczenie pretéw
zbrojeniowych wedtug rysunkow konstrukcyjnych projektu technicznego (w dalszej czesci zatgczniki).

Konstrukcja nosna
Projektuje sie konstrukcje nosng z elementéw stalowych — rur kwadratowych o przekroju min. 50xX50mm $cianka
gr. 4mm, cato$¢ konstrukcji ocynkowana. Poszczegdlne elementy taczone ze sobg poprzez sruby lub mocowane
na state w procesie spawania (spawania wykona¢ przed procesem zabezpieczenia ocynkiem). Catos¢ wg

rozwigzan technicznych dostawcy trybun — trybuny w rozwigzaniu systemowym modutowym.

1. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wszystkie elementy obiektu — trybun sportowych nalezy wykona¢ w klasie NRO.

12. UWAGI KONCOWE.
Brak.



