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. | )
| chodnik 1p 3 postojowe ‘ 12, 8 o~ w kolorze grafitowym
: | 3 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, frakcja 0,5-2,0 mm
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i ‘ =) e > 5 - warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego
W ™ I\[ o ',_{_j stabilizowanego mechanicznie, frakcja 31,5-63,0 mm, gr. 22 cm
\ | @ © 6 - warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie
gr. 15 cm, frakcja 0,5-2,0 mm
7 - kostka brukowa betonowa gr. 6 cm, typu Prostokat,
w kolorze szarym
projektowana wiata rowerowa projektfowana wiata rowerowa 8 - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego
mechanicznie, frakcja 4,0-31,5 mm, gr. 15 cm
kraweznik betonowy zwykly 15x30cm kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm 9 - wymiana podtoza gt. 0,5m na grunt CBR min 20%
€ y ZWyKty
podsypka cem.- piask. gr.5cm podsypka cem.- piask. gr.5cm 10 - trawnik
projektowany stojak na rowery tawa betonowa C12/15, 30x30cm tawa betonowa C12/15, 30x30cm 11 - warstwa humusu gr. 15 cm
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; ! 'o\'% |5 S,gj: s § 8| |5 T § e l9 S ; s |5 gl ; g : § ) |5 g8 ; g 1) Wymieniony grunt, przed wykonaniem podbudowy, nalezy
a; S s g ‘é" gg 6 asre 6 SE1 88 5 zagescic tak, aby uzyskaé wtdrny modut odksztatcenia E2 = 50
. L6 = = MPa.
9
L 200,0 150 LL 5000 L 5000 - L | 150 585,0 L 585,0 L L - 5000 L 2 5000 L |,15'0 100,0 L 2) Warstwe piasku/ pospdtki nalezy zagescic tak, aby uzyskac wtorny
1 1 1 1 1 1 15,0 1 1 1 modut odksztatcenia E2 2 80 MPa.
L 973,0 L 1375,0 L 1828,0 L 220,0 L 3) Warstwy podbudowy z kruszywa nalezy zagescic tak, aby uzyskac
1 1 1 1 1 stopien zageszczenia Is = 1,0 i wtérny modut odksztatcenia
E22 100 MPa.
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110 | ) ©. 3 1 TEMAT- PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NR 108/2020 POLEGAJACY NA PRZEBUDOWIE BUDYNKU
1 — ‘§> § 1§ e :2 ' LAZNI GORNICZYCH BYLEJ KOPALNI MOSZCZENICA NA CENTRUM DZIEDZICTWA
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| 6 ADRES: ul. Towarowa 7, 44-338 Jastrzebie-Zdr¢j 03.2022 1.
o INWESTOR: Miasto Jastrzgbie-Zdroj SKALA:
| 53,0 u 90,0 u 45,07I 710,0 o 45,0 | 190,0 | 60,0 u 150,0 — 8030,0 . 500,0 | 135,0 u 60,0 | 240,0 I 45,07I 740,0 u 45’01 510,0 . 136,3 Al. Pitsudzkiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdroéj 1:50: 1:25
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