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OPIS TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Adres inwestycji: ul. Towarowa
44-338 Jastrzebie - Zdrdj
Dziatki nr: 1086/14 i 882/14
Inwestor: Miasto Jastrzebie - Zdroj
Al. Pitsudzkiego 60
44-335 Jastrzebie - Zdroj

Podstawa opracowania
L] Umowa zawarta z Inwestorem,
. Mapa do celéw projektowych,
. Wizja lokalna terenu,
. Wypis i wyrys z MPZP,
. Uzgodnienie koncepcji z Inwestorem,
. Obowigzujgce przepisy i normy w tym:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 ze zmianami),
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 124),
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),
— Normy irozporzadzenia branzowe.

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt parkingu wraz z oswietleniem i odwodnieniem terenu na
powierzchnie retencyjne zlokalizowane na dziatkach Inwestora.

Budowa parkingu stuzy zaspokojeniu potrzeb na miejsca parkingowe dla realizowanej inwestycji polegajacej
na przebudowie czesci budynku tazni gorniczych bytej Kopalni Moszczenica na Centrum Dziedzictwa
Postindustrialnego ,taznia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanym przy ul. Towarowej 7 w
Jastrzebiu — Zdroju na dziatkach nr: 787/14, 956/14, 1047/7, 935/7, 1052/7.

W zakresie opracowania przewidziano wykonanie zewnetrznej instalacji oswietlenia, nowych stanowisk
postojowych, drég manewrowych, budowe chodnikdow, powierzchni retencyjnych dla wdd opadowych
odprowadzanych z nawierzchni utwardzonych, przewidziano réwniez wykonanie nowych nasadzen drzew, krzewow
oraz traw ozdobnych niskich.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki nr 1086/14 i 882/14 na ktérych planuje sie wykonanie inwestycji znajdujg sie przy ulicy Towarowej w
Jastrzebiu — Zdroju.

W granicy opracowania znajdujg sie tereny pokopalniane. Obecnie na dziatkach wystepujg nasypy z kruszyw
pochodzenia gérniczego oraz gruzu. Teren w niewielkim stopniu porosniety jest trawg i niskg roslinnoscia.

W miejscu projektowanego parkingu przebiega sie¢ kanalizacji deszczowej, oznaczona na mapie ,kd400”.
Dostep do nieruchomosci zapewniony jest bezposrednio z ulicy Towarowe;.

3. Informacja dotyczaca obszaru oddziatywania inwestycji na dziatki sgsiednie i tereny
przylegte
Projektowana inwestycja pn. ,,Projekt zamienny do pozwolenia nr 108/2020 polegajacy na przebudowie budynku
tazni gérniczych bytej Kopalni Moszczenica na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego ,tAZNIA MOSZCZENICA”

wraz z zagospodarowaniem terenu — projekt parkingu na dziatkach nr 1086/14 i 882/14 — etap 3”
nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu dziatek sgsiednich oraz terendw przylegtych.
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Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji obejmuje dziatki Inwestora nr 1086/14 i 882/14.
Przepisy prawa w oparciu, o ktére zostat ustalony:

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1186 ze zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 1065
z pbzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 124);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 2068 ze zmianami);
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. 2000 r., Nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. 2019r., poz. 1396
z poznigjszymi zmianami);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 701 z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1474 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 r., nr 47, poz. 401 ze zmianami)

Tab. 1 Analiza w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu

Opis oddziatywania Podstawa Zakres oddziatywania

p.

Oddziatywanie stanowisk [2],§19p.1 1) dla samochodoéw osobowych:

1. postojowych od: placéw zabaw dla a) min. 7 m —w przypadku parkingu
dzieci, boiska dla dzieci i mtodziezy, do 10 stanowisk postojowych wiacznie,
okien pomieszczen przeznaczonych b) min. 10 m — w przypadku parkingu
na staty pobyt ludzi w budynku od 11 do 60 stanowisk postojowych
mieszkalnym wtgcznie,

¢) min. 20 m — w przypadku parkingu
powyzej 60 stanowisk postojowych.
Usytuowanie stanowisk [2],§19p.2 1) dla samochodoéw osobowych:

2. postojowych na dziatce budowlanej a) 3 m — w przypadku parkingu do 10
od granicy tej dziafki stanowisk postojowych wtgcznie,

b) 6 m —w przypadku parkingu od 11
do 60 stanowisk postojowych wtgcznie,

¢) 16 m — w przypadku parkingu
powyzej 60 stanowisk postojowych.

4.  Parametry i wskazniki dotyczgce projektowanej inwestycji

Dziatki usytuowane sg wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata Rady Miasta

Jastrzebie-Zdréj z dnia 20 grudnia 2007r., nr XX1/237/2007 Miasta Jastrzebie - Zdréj na terenie o symbolach MO10P.U

dziatka nr 1086/14) tj. przeznaczonego pod obiekty produkcyjne i rzemiosta, sktady, magazyny, obiekty ustugowe

wraz z zagospodarowaniem towarzyszacym, MO25KDL i MO27KDL (dziatka 882/14) tj. przeznaczonych pod tereny

komunikacji publicznej, droga klasy L;

Ustalenie MPZP w zakresie przeznaczenia terendw:

Dziatka nr 1086/14 - MO10P.U

a) podstawowe:

— obiekty produkcyjne i rzemiosta, sktady, magazyny, obiekty ustugowe;

b) uzupetniajgce:
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— obiekty biurowe, zagospodarowanie towarzyszgce, urzadzenia i sieci uzbrojenia nad- i podziemnego.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 1,6;
2) powierzchnia zabudowy nie moze przekracza¢ 70% powierzchni nieruchomosci gruntowej lub zamierzenia
inwestycyjnego;
3) minimum 10% powierzchni nieruchomosci gruntowej ma stanowi¢ powierzchnia biologicznie czynna;
4) maksymalna wysokos¢ dla obiektéw biurowych wynosi 6 kondygnacji nadziemnych lub 20m;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy innej niz biurowa wynosi 4 kondygnacje nadziemne lub 15m. Dopuszcza sie
odstepstwo dla urzadzen i budowli, ktérych wieksza wysokosé wynika ze wzgledow technologicznych.
Dziatka nr 882/14 — M025KDL i M027KDL
a) podstawowe:
—tereny komunikacji publicznej, droga klasy L;
a) uzupetniajgce:
— ciggi piesze i rowerowe, zatoki postojowe, obiekty i urzagdzenia infrastruktury technicznej, zieler urzadzona

i izolacyjna;

Bilans terenu w odniesieniu do MPZP:

Bilans terenu dla dziatki nr 1086/14 wg MPZP dla terenu o przeznaczeniu MO10P.U:

Pow. catkowita dziatki.........ccccooviiiiiiiii 20869,00 m? (100%)

POW. ZabUdOWY.....cviiiiiiciccccccc e 0,00 m? (0%)

Pow. naw. utwardzonych..........c..cccooviieiiiiicc 2703,50 m? (13,0%)

Pow. biologicznie CzyNNa.......ccceeviveiiiiiieeeieee e 18165,50 m? (87,0% > min. 10%)

- WYMAGANIA SPEtNIONE —

Uwaga:

Odhniesienie powierzchni projektowanego zagospodarowania do wytycznych MPZP przedstawiono rowniez na rysunku

D1 ,Projekt zagospodarowania terenu”.

5.  Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Zgodnie z informacjg otrzymang od JSW S.A. KWK , Borynia-Zofidwka-Jastrzebie”, dotyczacy istniejgcych

i przewidywanych wptywow eksploatacji gérniczej, dotgczong do dokumentacji projektowe;.

6.  Projekt drogowy

6.1  Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono proste warunki gruntowe. Brak wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych. Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej najnizszej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Przy projektowaniu przedmiotowego zagospodarowania terenu, biorgc pod uwage konstrukcje oraz
stwierdzone proste warunki gruntowe mozna przyja¢ w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
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obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 r,, poz. 463), pierwszg kategorie geotechniczng. Opracowanie zaktada wykonanie
wymiany gruntu na gtebokos¢ 50cm ponizej dolnego poziomu projektowanej podbudowy. Szczegdty wg projektu

wykonawczego.

6.2  Roboty ziemne i rozbiorkowe

Z terenu nalezy usungC (zgodnie z zakresem opracowania) roslinno$¢ niskg w postaci traw ikrzewow.
Opracowanie zaktada niwelacje, korytowanie terenu oraz wymiane gruntu pod nowe podbudowy.

Od strony pédtnocnej i potudniowej, projektowanego parkingu, zatozono wykonanie powierzchni
retencyjnych w formie miejscowych zagtebiert terenu. Opracowanie przewiduje formowanie skarp o nachyleniu
1:1,5. Nadmiar gruntu z wykopow nalezy wywiez¢ samochodami samowytadowczymi na sktadowisko i zutylizowac.

Roboty ziemne wykona¢ czesSciowo recznie, w poblizu istniejgcej infrastruktury technicznej z zachowaniem

warunkdéw BHP.

6.3  Roboty drogowe
6.3.1  Opis konstrukcji projektowanych nawierzchni

Zaprojektowano warstwy konstrukcyjne nawierzchni na podfozu gruntowym doprowadzonym do grupy

nosnosci G1.
Przyjeto nacisk 115 kN rownowaznej pojedynczej osi standardowej.
e Nosnos¢ okreslona wtornym modutem odksztatcenia podtoza gruntowego powinna wynosic¢

E2 > 50 MPa; zageszczenie podtoza gruntowego, okreslone stosunkiem modutu wtérnego do pierwotnego:

E2/E1<2,0.

e Nosnos¢ okreslona wtornym modutem odksztatcenia warstwy odsgczajgcej z piasku powinna wynosi¢ E2 >

60 MPa;

e Warstwy podbudowy z kruszywa nalezy zagesci¢ tak, aby uzyska¢ stopied zageszczenia

Is > 1,0 oraz nosnos¢ okreslong wtornym modutem odksztatcenia na powierzchni warstw podbudowy E2 >

100 MPa;

Nalezy wykona¢ badania nosnosci podtoza gruntowego oraz na gornej powierzchni podbuddéw w celu
okreslenia rzeczywistych parametrow, tj. nosnosci podtoza i jego zageszczenia. Dopuszcza sie stosowanie zarowno
ptyty statycznej VSS, jak ilekkiej ptyty dynamicznej. W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami
przyjetymi, a otrzymanymi z badan, ewentualne zmiany nalezy uzgadniac z Projektantem.

6.3.2  Miejsca postojowe

Zaprojektowano tacznie 102 stanowiska postojowe, w tym 97 o wymiarach 2,5x5,0m oraz 5 stanowisk dla
0sob niepetnosprawnych o wymiarze 3,6x5,0 m. Miejsca parkingowe usytuowano pod katem prostym w stosunku do
drogi manewrowej. Nachylenie podtuzne wynosi¢ bedzie 0,5% i 1,0%, natomiast poprzeczne nalezy dostosowac do
projektowanego pochylenia drogi manewrowej, wg rys. DZ_IIl/1 ,,Plan wymiarowy i wysoko$ciowy”.

Nawierzchnie  miejsc  postojowych  stanowi¢  bedzie  kostka  betonowa typu  Behaton
gr. 8 cm w kolorze grafitowym. Oddzielenia miejsc postojowych nalezy wykonac z tego samego typu kostki betonowej

w kolorze szarym.
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6.3.3  Droga manewrowa

Zaprojektowano droge manewrowg o szerokosci 5,0m i 6,0m o nawierzchni z kostki betonowej
typu Behaton w kolorze szarym gr. 8 cm, na nowych podbudowach. Spadek poprzeczny zaprojektowano jako 0,5%,
1,0%, 1,6% i 1,8%, natomiast spadek podtuzny od 0,5% do 5,0%.

6.3.4  Zjazdy z drogi gminnej, ul. Towarowej

Zjazdy wykonane bedg wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego.
6.3.5  Chodniki i plac na wiaty rowerowe

Projektuje sie chodniki o szerokosci 1,5m, 2,0m i 4,1m zgodnie z czescig rysunkowga opracowania.
Opracowanie zaktada takze, wykonanie palcu pod wiaty rowerowe o wymiarze 5,0mx12,0m.

Nawierzchnie stanowi¢ bedzie kostka betonowa typu Prostokat gr. 8cm w kolorze szarym na nowych podbudowach.
Spadki poprzeczne i podtuzne przyjmowac zgodnie z rysunkiem nr DZ_I11/1 ,Plan wymiarowy i wysokosciowy”.
6.3.6  Krawezniki i obrzeza:

Zgodnie z czescig rysunkowa opracowania miejsca postojowe, droge manewrowg oraz chodnik nalezy
ograniczy¢ kraweznikami betonowymi zwyktymi wystajgcymi  15x30x100 cm, kraweznikami betonowymi
najazdowymi 15x22x100 cm oraz obrzezami betonowymi 8x30x100 cm. Przeswit kraweznikdw wystajgcych powinien
wynosi¢ maksymalnie 10 cm, natomiast kraweznikdéw najazdowych maksymalnie 2 cm.

Krawezniki nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z bocznym oporem o wymiarach 30x30 cm, natomiast

obrzeza betonowe na tawie 15x15 ¢cm z betonu klasy C12/15.

6.4  Nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Miejsca postojowe:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej typu Behaton w kolorze grafitowym (oddzielenie miejsc w kolorze szarym)
gr.8.cm,

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm, frakcja ziaren 0,5 - 2,0 mm,

- warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. frakcja 4,0 - 31,5 mm
gr. 8 cm (wskaznik CBR > 60%),

- warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. frakcja 31,5 - 63,0 mm gr. 22 cm
(wskaznik CBR > 60%),

- warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm, frakcja ziaren
0,5-2,0mm.

- warstwa wymienionego podtfoza gr. 50cm na grunt nosny, niewysadzinowy, o wskazniku CBR min. 20%

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci podtoza nawierzchni:
Kategoria obcigzenia ruchem: KR2
Gtebokos¢ przemarzaniahz=1,0 m
Hproj.min > 0,45 x hz
1,08>0,45x1,0=0,45

Droga manewrowa:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej typu Behaton w kolorze szarym gr. 8 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm, frakcja ziaren 0,5 — 2,0 mm,
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- warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. frakcja 4,0 - 31,5 mm
gr. 8 cm (wskaznik CBR > 60%),

- warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. frakcja 31,5 - 63,0 mm gr. 22 cm
(wskaznik CBR > 60%),

- warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm, frakcja ziaren
0,5-2,0mm.

- warstwa wymienionego podtoza gr. 50cm na grunt nosny, niewysadzinowy, o wskazniku CBR min. 20%

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci podtoza nawierzchni:
Kategoria obcigzenia ruchem: KR2
Gtebokos$¢ przemarzaniahz=1,0m
- Hprojmin>0,45x hz
- 1,08>0,45x1,0=0,45

Chodniki i plac pod wiaty rowerowe:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej typu Prostokat w kolorze szarym gr. 8cm,

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm, frakcja ziaren 0,5 - 2,0 mm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. frakcja 4,0 - 31,5 mm
gr. 15 cm (wskaznik CBR > 60%),

- warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, frakcja ziaren
0,5-2,0mm.

- warstwa wymienionego podtoza gr. 50cm na grunt nosny, niewysadzinowy, o wskazniku CBR min. 20%

6.5 Bilans nawierzchni

Nawierzchnia drogi manewrowej z kostki betonowej typu Behaton gr. 8 cm w kolorze szarym 1123,00 m?

Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej typu Behaton T gr. 8 cm w kolorze )
) : o 1394,60 m

grafitowym, oddzielenia miejsc w kolorze szarym

Nawierzchnia chodnika i placu z kostki betonowej typu Prostokat gr. 8 cm w kolorze szarym 226,50 m?

Powierzchnia projektowanego trawnika 1456,20 m?

RAZEM: 4200,30m?

6.6 Organizacja ruchu:
6.6.1 Istniejgca organizacja ruchu

Oznakowanie poziome:

Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuje istniejgce oznakowanie poziomie.

Oznakowanie pionowe:

W obrebie projektowanego zamierzenia, przy drodze publicznej ulicy Towarowej, wystepuje oznakowanie w
postaci znakéw: A-2 ,niebezpieczny skret w lewo”; B-33 ,ograniczenie predkosci do 40km/h”, B-42 ,koniec zakazu”
oraz U3ai U3b ,tablice prowadzace pojedyncze w prawo i w lewo”.

6.6.2  Projektowana organizacja ruchu

Oznakowanie poziome:
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Projektowane oznakowanie poziome obejmowac bedzie wyznaczenie miejsc postojowych poprzez utozenie
z kostki betonowej w kolorze szarym znakdéw P-18 , miejsce postojowe”.

W projekcie przewidziano wyznaczenie miejsc postojowych dla osdb niepetnosprawnych poprzez
zastosowanie malowania nawierzchni w kolorze niebieskim oraz znaku P-24 w kolorze biatym.

Oznakowanie pionowe:

Przy stanowiskach postojowych dla oséb niepetnosprawnych przewidziano ustawienie znaku D-18a ,5x
stanowisko zastrzezone - koperta” wraz z tabliczkg T-29 ,,stanowisko dla osoby niepetnosprawnej”.
Nalezy zastosowa¢ nowe oznakowanie z wykorzystaniem tablic znakéw z grupy wielkosci mate

z wykorzystaniem folii odblaskowej Il generacji.

6.7 Wyposazenie
6.7.1  Stojaki na rowery

Pod wiatami rowerowymi, zlokalizowanymi w centralnej czesci parkingu, zaprojektowano stojaki rowerowe
wykonane z profili stalowych, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor czarny. Stojaki po bokach
wyposazono dodatkowo, w ostony gumowe zabezpieczajgce rower. Wymiary stojakéw to: szerokos¢ 50mm, dtugosc

1035mm, wysokos¢ 750mm. Fundamenty pod stojaki o wym. 0,15x0,15x0,5m.

i T
Zdjecie pogladowe stojakow
6.7.2  Wiaty rowerowe

Zaprojektowano dwie wiaty rowerowe, zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na rys. DZ/2.

DANE TECHNICZNE WIATY ROWEROWEJ

= dtugosc: 3,92 m

= szerokosc: 2,74 m

= wysokosc: 1,89 -2,60m
=  kubatura: 17,62 m?

=  powierzchnia zabudowy: 6,0 m?

= powierzchnia uzytkowa: 5,96 m?
Fundamenty

Projektowane wiaty rowerowe nalezy posadowi¢ na czterech stopach fundamentowych o wymiarze
50x50x90 cm wykonanych z betonu klasy C20/25, klasie ekspozycji XC2 oraz otulinie 50 mm. Stopy fundamentowe
nalezy zbroi¢ podtuznie pretami stalowymi 4#12 mm w ksztatcie litery L oraz poprzecznie strzemionami #6 mm, co
15 cm. W gdrnej czesci stopy rozstaw strzemion nalezy dwukrotnie zagesci¢. Nalezy zastosowac prety ze stali klasy

C, gatunku B500SP. Potgczenie konstrukcji nosnej projektowanej wiaty rowerowej z fundamentami nalezy wykonaé

9
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poprzez blachy o wymiarach 250x200x6 mm, przykrecane do zakotwionych w fundamencie pretéw gwintowanych
M12, kl. 8.8, dt. 50 cm. Stopy fundamentowe nalezy posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego, klasy C8/10, gr.

10 cm. Szczegdty przyjmowac zgodnie z projektem wykonawczym

Konstrukcja wiaty

Konstrukcje nosng wiaty rowerowej zaprojektowano jako stalowa z rur prostokatnych RP120x60x4 mm oraz
kwadratowych RK60x60x3 mm, wykonanych ze stali klasy S235JR, zgodnie z czescig wykonawczg projektu. Elementy
konstrukcji stalowej nalezy ocynkowac ogniowo i pomalowac proszkowo na kolor szary RAL 9006. Pokrycie dachu
i wypetnienie $cian zaprojektowano z ptyt wtdkno-cementowych, gr. 8mm. Dopuszcza sie zamiennie, zastosowanie
ptyt HPL. Ptyty na dachu potaczy¢ ze sobg na styk (systemowe frezowanie ptyt w miejscu tgczenia). Ptyty, barwione w
masie, nalezy wykonac¢ w kolorze szarym RAL 9006. Pokrycie nalezy mocowac do ptatwi o przekroju RP100x60x4
mm. Do czota ptatwi nalezy obustronnie przyspawac blache o wymiarach 60x100x6 mm. Ptatwie taczy¢ z gtéwnymi
elementami konstrukcyjnymi poprzez skrecanie za pomocg srub 2xM12 klasy 8.8 wraz z naktadkami i podktadkami z
tbem pdtokragtym. W ptatwiach wykonaé¢ odpowiednie otwory montazowe. Gtéwne elementy konstrukcyjne taczy¢

ze sobg przez spawanie.

6.7.3  Oswietlenie:

Opracowanie zaktada wykonanie oswietlenia projektowanego parkingu. Przewidziano montaz 9 lamp o
wysokosci 6,0m, wyposazonych w oprawy w technologii LED. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem nr DZ/2 ,Projekt
zagospodarowania terenu — etap 3”. Zasilanie zapewnione bedzie z miejskiej sieci oswietlenia ulicznego, zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez Urzagd Miasta Jastrzebie-Zdroj, dotgczonymi do dokumentacji projektowe;j.

Szczegdty techniczne zgodnie z projektem wykonawczym.

6.8 Zielen:

Wokét zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykona¢ trawnik oraz nasadzi¢ zielen izolacyjng niska. Dodatkowo
na powierzchniach retencyjnych zaprojektowano zielert dostosowang do terenéw okresowo zalewanych.
Szczegoty dotyczace poszczegdlnych gatunkdw roslin i rozmieszczenia, przyjmowacd zgodnie z rysunkiem DZ_lII/2

»Projektowane nawierzchnie i zielef — etap 3” oraz z projektem wykonawczym.
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6.9 Informacja dotyczaca sposobu odwodnienia:

Odwodnienie catej inwestycji zapewnione bedzie powierzchniowo, poprzez spadki terenu, na projektowane
powierzchnie retencyjne zlokalizowane w czesci poétnocnej i potudniowej nieruchomosci Inwestora.
Obszary do retencjonowania woéd opadowych o wymiarach 15,8mx33,5m i 11,3mx37,5m bedg posiadaty

nawierzchnie trawiasta.
6.10 Zabezpieczenie istniejgcych sieci:
Uwaga:

1. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia

posadowienia i przebiegu istniejgcej infrastruktury technicznej.

2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych

poszczegdlnych gestorow sieci.
Sie¢ kanalizacji deszczowej:

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez firme Inventini Sp. z
0.0. z siedziba w Jastrzebiu-Zdroju, dofaczonymi do dokumentacji projektowej.

Prace w poblizu sieci nalezy wykonywac recznie z zachowaniem przepiséw BHP.

11



ARCH'TEKT

studio projektowe EGZNR. 1 2 3 4 5

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NR 108/2020 POLEGAJACY NA
PRZEBUDOWIE BUDYNKU tAZNI GORNICZYCH BYLEJ KOPALNI
MOSZCZENICA NA CENTRUM DZIEDZICTWA POSTINDUSTRIALNEGO
,LAZNIA MOSZCZENICA” WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKT BUDOWLANY
Czesc: TOM Ic - PROJEKT PARKINGU NA DZIAtKACH NR 1086/14 i 882/14 —ETAP 3
Adres: ul. Towarowa

44-338 Jastrzebie - Zdroj
Kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych,
jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
Kategoria XXII — place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpaddw, parkingi
Kategoria VIII — inne budowle;

Jednostka ewidencyjna: 246701_1 Jastrzebie - Zdroj
Obreb ewidencyjny: 246701_1.0008 Jastrzebie Zdroj
Dziatki: nr 1086/14, 882/14

Inwestor: Miasto Jastrzebie - Zdréj
Al. Pitsudzkiego 60
44-335 Jastrzebie - Zdrdj

Opracowat: »ARCHITEKT” studio projektowe
Pawet Kuczyniski
ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381

Projektowat — branza architektoniczna:

uprawnienia budowlane do projektowania bez
mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nrewid. Bt 111/01

Sprawdzit — branza architektoniczna:

uprawnienia budowlane do projektowania bez
mgr inz. arch. Piotr KUCZYNSKI ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nrewid. Bt 27/01

Projektowat — branza konstrukcyjno-budowlana:

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
nr ewid. SLK/0604/PWOK/04

mgr inz. Grzegorz MASON

Sprawdzit — branza konstrukcyjno-budowlana:

uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
megr inz. Michat HETMAN ograniczeri w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
nr ewid. SLK/2555/PWOK/09

Rybnik, marzec 2022 r.
ARCHITEKT S.P. — PROJEKTOWANIE | OBSLUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE — KOPIOWANIE | REPRODUKCJA BEZ ZGODY AUTORA - NIEDOZWOLONA
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Projektowat — branza elektryczna:

mgr inz. Krzysztof RAZNIEWSKI

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. SLK/4700/PWOE/13

Sprawdzit — branza elektryczna:

mgr inz. Szymon PARUCH

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. SLK/4930/POOE/13
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt parkingu wraz z oswietleniem i odwodnieniem
terenu na powierzchnie retencyjne zlokalizowane na dziatkach Inwestora.
W zakresie opracowania przewidziano wykonanie: zewnetrznej instalacji oswietlenia, nowych stanowisk
postojowych, drég manewrowych, budowe chodnikdw, powierzchni retencyjnych dla wéd opadowych
odprowadzanych z nawierzchni utwardzonych, przewidziano réowniez wykonanie nowych nasadzen drzew,
krzewdw oraz traw ozdobnych niskich.
Zamierzenie obejmuje:

— Zagospodarowanie placu budowy,
— Roboty ziemne,

—  Roboty rozbiérkowe,

— Roboty drogowe,

— Roboty instalacyjne,

—  Roboty wykonczeniowe,

— Uporzadkowanie terenu budowy.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- droga gminna ul. Towarowa.

3. Wskazane elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— przewody podziemne i nadziemne elektroenergetyczne,
— studnie kanalizacyjne;

— ruch kotowy na drodze gminnej.

4. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych.

Przed przystagpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikdw w zakresie przepiséw BHP i wynikajgcych z nich obowigzkdéw. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
wstepne przed przystgpieniem do robdt, obejmujgce charakterystyke wystepujgcych na budowie zagrozen oraz
sposobéw przeciwdziatania zagrozeniom.

Wszelkie zblizenia do urzadzen elektrycznych w czasie wykonywania robdt, w tym wykopoéw nalezy
wykonywaé recznie i zgodnie z PN-E-05100-1 i PN-76/E-05125 i warunkami technicznymi gestoréw sieci

dotgczonymi do dokumentacji.
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5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwu
wynikajgcego z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przewidywane prace budowlane nie nalezg do szczegdlnie niebezpiecznych i zagrozonych utratg
zdrowia lub zycia. Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia niezbednych warunkdéw pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych, zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwienia szybkiej
reakcji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Pracownicy powinni uzywaé odziez i sprzet ochronny.
Prace te nie powinny w zadnym stopniu utrudnia¢ uzytkowania dziatek sgsiednich. Teren budowy lub robdt
ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w nastepujgcych aktach prawnych:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. u. Nr 129 z 1997r poz. 844)
wraz z pézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 108 p0z.952 i 953).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad
stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.
nr 89 poz.828)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz.1860 z 2004 r.).



