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III.Wykonanie otworów w ścianie
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Uwaga:

1. Nadproża wykonać jako prefabrykowane belki nadprożowe o długości

odpowiedniej do długości otworów. Belki należy ustawić na murze nad otworem

węższą stroną na zaprawie cementowej, a przed wypełnieniem zwilżyć wodą, aby

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu betonu.

2. Zachować minimalne oparcie belki na murze:przy szerokości otworu do 1,50m nie

może być mniejsze niż 12.5cm, przy szerokości otworu od 1,50 do 1,85m-20cm,

natomiast przy szerokości otworu powyżej 1,85m-25cm.

podbić ściśle betonem klasy min B15

podbić ściśle betonem klasy min B15

II.Wykonanie otworów o szerokości  większej niż 48cm w stropie/stropodachu

otwór w stropie

12x #12 górą

23x #12 dołem
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Uwaga:

1. Otwory o szerokości większej niż 48cm wykonywać zgodnie z detalem.

2. Wymiary strzemion dostosować do wysokości belek na budowie.

3. Oparcie prętów w ścianie min.20cm.

4. Ilość strzemion dostosować do wymiaru otworu z zachowaniem

rozstawu max. co 20cm.

5. Otulinę belek przyjąć 3.0cm.
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2x #12 dołem
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strop DZ-4

otwór w stropie

Uwaga:

Nie dopuszcza się przerwania ciągłości belek stropowych.

Otwór należy wykonać poprzez usunięcie pustaka lub jego części.

I.Wykonanie otworów o szerokości  

mniejszej niż 48cm w stropie/stropodachu
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