Opis techniczny — konstrukcja
Elementy zagospodarowania terenu: zbiornik wodny z fontanna oraz murki oporowe

1. Zbiornik wodny z fontanng
Zbiornik zelbetowy monolityczny: ptyta denna grub. 20 cm, sciany grub. 25 cm o
wysokosci 58 cm.
Plyta denna z betonu C25/30, W8, zbrojona siatka pretow @8 — 15x15 cm, gora i dolem.
Plyta utozona na warstwie poslizgowej - folia grub. 0,7 mm
Sciany zbrojone pretami @8, obustronnie, stala A-I11
Klasa ekspozycji: XC1, XC2
Izolacje: zewngtrzna — polimerowo — bitumiczna, masa uszczelniajgca; wewnetrzna pod
plytkowa — elastyczne zywice polimocznikowe.

2. Murki oporowe
Murek oporowy, typ 1:
Sciana oporowa, zelbetowa, typu ,,L”. Sciana pionowa oraz plyta pozioma grub. 25 cm z
betonu C25/30, zbrojenie A-IIIL.
Klasa ekspozycji: XC2
Izolacja powierzchni betonowych odziemnych polimerowo — bitumiczna.
Murek oporowy, typ 2:
Fundament betonowy z betonu C16/20; $ciana z bloczkéw betonowych; czapa z plyt
betonowych dekoracyjnych, grub. 5 cm.
Izolacje powierzchni betonowych odziemnych polimerowo — bitumiczna.
Za $ciang wykonac¢ drenaz z rur perforowanych w otulinie z widkien kokosowych — @100
w obsypce filtracyjnej (Zwir rzeczny, otoczaki lub keramzyt 0 ®min =16 mm w ostonie z
geowlokniny.
Izolacja powierzchni betonowych odziemnych polimerowo — bitumiczna.

Obliczenia statyczne

1. Zbiornik wodny z fontanng — wymiary oraz zbrojenie przyjeto konstrukcyjnie.
2. Mury oporowe
Typ 1:
Hmax = 1,40 m; obciazenie naziomu — 8 kN/m” ; piaski drobne z domieszka gliny — gfdop
= 150 kPa; nasyp z piasku gruboziarnistego y = 1,8 kN/m® , ¢ = 38°; K = 0,488
- wspotczynnik na wywrdcenie: n = 3,4 > 1,25
- wspolczynnik na przesunigeie: nl = 1,7 > 1,10
- gfmax = 72 kPa < gqfdop = 150 kPa
Moment utwierdzenia Sciany w plycie poziomej: Msd = 14,84 kNm
Przyjeto konstrukcyjnie: @10 co 15 cm — 5,23 cm?
Typ 2: przekroje przyjeto konstrukeyjnie.
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