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Krawężnik betonowy 15x30cm
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Obrzeże chodnikowe 8x30 cm

(6x20cm)

Obrzeże chodnikowe

skala 1:10

15

Podsypka

piaskowo-cementowa 5cm

PROJ. CHODNIK

ISTN. TEREN

1
0

4

1

2

Prefabrykowany element betonowy gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5 cm

A

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI:

3 Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa

niezwiązanego C90/3; 0/31,5; stab. mech. gr. 20 cm

4 Podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszwa

związanego hydraulicznie C1,5/2, gr. 30 cm

1

2

Prefabrykowany element betonowy gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5 cm

B

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH:

3 Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa

niezwiązanego C90/3; 0/31,5; stab. mech. gr. 15 cm

4 Podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszwa

związanego hydraulicznie C1,5/2, gr. 22 cm

Dopuszcza się zastosowanie podbudowy ze spoiwa hydraulicznego 

klasy C5/6, zachowując grubość podbudowy - w tym wypadku

należy zamienić podsypkę cem-piak. na podsypkę piaskową

ulica Krokusowa 19, 66-446 Ciecierzyce
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Projekt Wykonawczy

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCJI

1

2

Prefabrykowany element betonowy gr. 6-8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5 cm

C

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA:

3 Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa

niezwiązanego C90/3; 0/31,5; stab. mech. gr. 10 cm

4 Podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszwa

związanego hydraulicznie C1,5/2, gr. 10 cm


