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1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla ,PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU” w ramach zadania "Dobiegniew - Chce tu mieszkaé, pracowac i zyc¢".
Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym instalacji elektrycznych i swoim zakresem obejmuje
nastepujace instalacje:

e oSwietlenia terenu projektowanego kwartatu

e zasilania i o§wietlenia kortu tenisowego

e zasilania pawilonéw handlowych na ternie targowiska

e zasilania budynkéw mieszkalnych 14, 1B, 1C

e zasilania amfiteatru

e zasilania budynku ,WIEZY”

e zasilania budynku ,ARSENALU”

e zasilania pompy studni ST-3

e ochrony od porazen,

e projekty szafek rozdzielczych dla zasilania o$wietlenia zewnetrznego i kortu tenisowego

1.2 Podstawy opracowania
e uzgodnienia techniczne z inwestorem,

3 obow1qzu]qce normy i przepisy budowlane,
PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania ogoélne, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

0 PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

o PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego.

o PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

o PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia.

o PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

o PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Stosowanie $rodkéw
ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

o PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Dobér $rodkéw ochrony
w zalezno$ci od wptywoéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

o PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

o PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

o PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

o PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia,
przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

o PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

o PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalno$¢ pradowa
diugotrwata przewodéw.

o PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i faczenia.

o PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

o PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

o PN-EN 1838:2013-11E Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne PN-EN 50172:2004 Systemy awaryjnego oS$wietlenia
ewakuacyjnego

o PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia -- Cze$¢ 1: Wymagania

systemowe

o PN-EN 50133-2-1 Systemy alarmowe - Systemy Kkontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢ 2-1: Wymagania dla
podzespotéow

o PN-EN 50133-7 Systemy alarmowe - systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢ 7: Zasady stosowania

o PN-EN 50173-1 Technika informatyczna - systemy okablowania

o PN-EN 50173-2 Technika informatyczna - systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

o PN-EN 54 Zestaw norm: System sygnalizacji pozarowej.

o PN-EN 60849 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze

o PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

o PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

o Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane - tekst jednolity - Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z 2010.r. z pdzniejszymi zmianami

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - tekst jednolity - Dz. U. 2006 nr 89 poz. 625 z pézniejszymi zmianami

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - tekst jednolity - Dz. U. 2002 nr 147 poz. 1229 z pézniejszymi zmianami

o Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. - tekst jednolity - Dz. U. 1997 nr 21 poz. 94 z p6Zniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie. - Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych. - Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912 z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych - Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6Zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdZniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych - Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263 z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy - Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6Zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. - Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263 z péZniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i
higieny pracy. - Dz. U. 2007 nr 247 poz. 1835 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 wrzeénia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy. - Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704
z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
obstudze zurawi. - Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. - Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6Zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg, instalacji i sieci. - Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828 z pdzniejszymi zmianami.

1.3 Projekty zwiazane z opracowaniem
1.3.1 Projekty pozostatych branz

1.4 Charakterystyka energetyczna

e Uktad sieciowy: TN-C, TN-S.
e Napiecie zasilania: 230/400V/ 50 Hz
e Moc przytaczeniowa - zgodnie z wydana promesa zapewniajaca dostawe energii elektrycznej przez ENEA
Operator Sp.z 0.0.
Moc Opis Budowa ztacza Lokalizacja
Lp. | Nazwa - funkcja przytaczeniowa p Opracowanie ENEA Operator Sp. | zlacza/zlacza
ztacza
(kW) 7 0.0. pom.
1 Budynek 1A 153,52 Wg oddzielnego oprac. Szafa kablowa rys. E-01
2 Budynek 1C 141,52 Wg oddzielnego oprac. Szafa kablowa rys. E-01
102,96 Wg oddzielnego oprac. Szafa kablowa rys. E-01
3 Budynek 1C 118,85 Wg oddzielnego oprac. Szafa kablowa rys. E-01
4 | ,ARSENAL” 84,00 Wg oddzielnego oprac. Szafa kablowa rys. E-01
5 | ,WIEZA” 162,00 Wg oddzielnego oprac. Szafa kablowa rys. E-01
6 | Pawilony handlowe - targowisko 25,00 ZKB Wg oddzielnego oprac.
7 | ,AMFITEATR” 40 ZKA Wg oddzielnego oprac. Zk2-2p rys. E-01
Kort tenisowy 16 ZSK Rys. E-03 ) )
8 Zasilanie studni z pompa ST-3 5 ZST-3 Rys. E-03 ZK2-2P rys. E-01
Oswietlenie terenu 10 SO Rys. E-02 ZK1-1P rys. E-01
RAZEM 858,85
e Uktad pomiarowy: zgodnie z wydanymi warunkami i podpisang umowa z lokalnym dystrybutorem
energii elektrycznej - szczegdty uktadéw pomiarowych wg lokalnego dystrybutora energii elektryczne;.
e Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania.
2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie kwartatu
Zasilanie kwartatu odbywac sie bedzie ze stacji transformatorowej 15/0,4kV wskazanej na rys. E-01.
Projekt i realizacja wg ENEA Operator Sp. z 0.0.

2.1.1. Budynek mieszkalny, wielorodzinny 1A z ustugami na parterze.
W miejscu wskazanym na rys. E-01 projektuje sie zabudowanie szafy kablowej - projekt i realizacja wg
ENEA Operator Sp. z 0.0. Budynek wielorodzinny 1A wg odrebnego opracowania wchodzacego w sktad projektu.

2.1.2. Budynek mieszkalny, wielorodzinny 1B z uslugami na parterze.

W miejscu wskazanym na rys. E-01 projektuje sie zabudowanie szafy kablowej - projekt i realizacja wg
ENEA Operator Sp. z 0.0. szczegdty i rozwiniecia wg projekt i realizacja wg ENEA Operator Sp. z 0.0. Budynek
wielorodzinny 1B wg odrebnego opracowania wchodzacego w sktad projektu.

2.1.3. Budynek mieszkalny, wielorodzinny 1C z ustugami na parterze.
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W miejscu wskazanym na rys. E-01 projektuje sie zabudowanie szafy kablowej - projekt i realizacja wg
ENEA Operator Sp. z 0.0. Budynek wielorodzinny 1C wg odrebnego opracowania wchodzacego w sktad projektu.

2.1.4. Odbudowa arsenatu wraz z jego przebudowa na centrum aktywizacji lokalnej

W miejscu wskazanym na rys. E-01 projektuje sie zabudowanie szafy kablowej - projekt i realizacja wg
ENEA Operator Sp. z 0.0. . odbudowa arsenatu wraz z jego przebudowa na centrum aktywizacji lokalnej wg
odrebnego opracowania wchodzgcego w sktad projektu.

2.1.5. Budynek wiezy widokowej z ustugami

W miejscu wskazanym na rys. E-01 projektuje sie zabudowanie szafy kablowej - projekt i realizacja wg
ENEA Operator Sp. z 0.0. Budynek wiezy widokowej z ustugami wg odrebnego opracowania wchodzacego w sktad
projektu.

2.1.6. Budowa placu targowego i pawilonéw targowych

W miejscu wskazanym na rys. E-01 projektuje sie zabudowanie ztgcza kablowo pomiarowego ZK2-2P -
projekt i realizacja wg ENEA Operator Sp. z 0.0. Budowa placu targowego i pawilonéw targowych wg odrebnego
opracowania wchodzacego w sktad projektu.

2.1.7. Budowa amfiteatru

W miejscu wskazanym na rys. E-01 projektuje sie zabudowanie ztgcza kablowo pomiarowego ZK2-2P -
projekt i realizacja wg ENEA Operator Sp. z 0.0. Budowa amfiteatru wg odrebnego opracowania wchodzacego w
sktad projektu.

2.1.8. Zasilanie kortu tenisowego i pompy w studni ST-3

W miejscu wskazanym na rys. E-01 projektuje sie zabudowanie ztgcza kablowo pomiarowego ZK2-2P - wg
projektu i realizacja wg ENEA Operator Sp. z 0.0.

Projektuje sie wyprowadzanie ze zlacza ZK2-2P kabla YKYZo 4x10mm?2 do ztacza ZST-3 sterujacego
pompa w studni ST-3 wg rys. E-01 i E-03.

Projektuje sie wyprowadzanie ze zlacza ZK2-2P kabla YAKYZo 4x25mm? do ztacza ZSK kortu tenisowego
wgrys. E-011 E-03.

Kable uktada¢ na gtebokosci 0,8m na piaszczystej 10cm podsypce. Odlegltos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25cm. jesli nastapig zblizenia z innymi instalacjami podziemnymi zachowaé odlegtos¢
zgodnie z normg PN-76E-05125. Linie kablowa uktada¢ w wykopie z 3% zapasem, zgodnie z PN. Kabel w
miejscach oznaczonych na rys. E-01 prowadzi¢ w rurze ostonowej do kabli ®75.

2.1.9. Zasilanie o$wietlenia terenu

W miejscu wskazanym na rys. E-01 projektuje sie zabudowanie ztgcza kablowo pomiarowego ZK-1P - wg
projektu i realizacja wg ENEA Operator Sp. z 0.0.

Projektuje sie wyprowadzanie ze ztacza ZK1-1P kabla YAKYZo 4x25mm? do szafy sterujacej oSwietleniem
SOwgrys. E-011 E-02.

Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,8m na piaszczystej 10cm podsypce. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25cm. je$li nastapig zblizenia z innymi instalacjami podziemnymi zachowaé odlegto$¢
zgodnie z norma PN-76E-05125. Linie kablowa uktada¢ w wykopie z 3% zapasem, zgodnie z PN. Kabel w
miejscach oznaczonych na rys. E-01 prowadzi¢ w rurze ostonowej do kabli ®75.

2.2. Pomiar rozliczeniowy
2.2.1. Budynek mieszkalny, wielorodzinny 1A z ustugami na parterze.

Pomiar rozliczeniowy w budynku wielorodzinny 1A wg odrebnego opracowania wchodzacego w sktad
projektu.

2.2.2. Budynek mieszkalny, wielorodzinny 1B z uslugami na parterze.
Pomiar rozliczeniowy w budynku wielorodzinny 1B wg odrebnego opracowania wchodzacego w sktad
projektu.

2.2.3. Budynek mieszkalny, wielorodzinny 1C z ustugami na parterze.
Pomiar rozliczeniowy w budynku wielorodzinny 1C wg odrebnego opracowania wchodzacego w sktad
projektu.

2.2.4. Odbudowa arsenatlu wraz z jego przebudowa na centrum aktywizacji lokalnej
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Pomiar rozliczeniowy w budynku arsenatu wraz z jego przebudowa na centrum aktywizacji lokalnej wg
odrebnego opracowania wchodzacego w sktad projektu.

2.2.5. Budynek wiezy widokowej z ustugami
Pomiar rozliczeniowy w budynku wiezy widokowej z ustugami wg odrebnego opracowania wchodzgcego
w sktad projektu.

2.2.6. Budowa placu targowego i pawilonéw targowych
Pomiar rozliczeniowy dla budowy placu targowego i pawilonéw targowych wg odrebnego opracowania
wchodzacego w sktad projektu. wg odrebnego opracowania wchodzacego w sktad projektu.

2.2.7.Budowa amfiteatru
Pomiar rozliczeniowy dla budowy amfiteatru wg odrebnego opracowania wchodzacego w sktad projektu.
wg odrebnego opracowania wchodzacego w sklad projektu.

2.2.8. Kort tenisowy i pompa w studni ST-3

Pomiar rozliczeniowy dla kortu tenisowego i pompy w studni ST-3 odbywac sie bedzie w ztagczu ZK2-2P
Projektuje sie wykorzystanie dla kortu tenisowego uktadu pomiarowego tréjfazowego, bezposredniego w ztaczu
ZK2-2P w miejscu wskazanym na rys. E-01 (Zakres ENEA Operator Sp. z 0.0.).

Projektuje sie wykorzystanie pompy w studni ST-3 uktadu pomiarowego jednofazowego, bezposredniego
w ztgczu ZK2-2P w miejscu wskazanym na rys. E-01 (Zakres ENEA Operator Sp. z 0.0.).

2.2.9. Oswietlenie terenu

Pomiar rozliczeniowy dla o$wietlenia terenu odbywac sie bedzie w ztgczu ZK1-1P Projektuje sie
wykorzystanie dla o$wietlenia uktadu pomiarowego tréjfazowego, bezposredniego w ztaczu ZK1-1P w miejscu
wskazanym na rys. E-01 (Zakres ENEA Operator Sp. z 0.0.).

2.3. Rozdziatl energii elektrycznej
2.3.1. Kort tenisowy - szafka ZSK

W celu rozdziatu energii elektrycznej i zapewnienia prawidtowej pracy instalacji elektrycznych
w zwigzku z budowa kortu tenisowego w miejscu wskazanym na rys. E-03 projektuje sie zabudowanie szafki
rozdzielczej kortu tenisowego ZSK wg schematu z rys. E-03:

o Projektuje sie szafe ZSK wolnostojaca z tworzywa termoutwardzalnego, odpornego na dziatanie
promieniowania UV - schemat rys. E-03 - projektuje sie szafe w obudowie na fundamencie wg rys. E-03.
Projektuje sie, ze w szafie zostang zabudowane aparaty elektryczne zgodnie ze schematem. Projektuje sie,
ze z szafy zostang wyprowadzone obwody elektryczne opisane na schemacie ideowym. Typy i rodzaje
aparatéw na schemacie ideowym. Szafe bedzie petni¢ funkcje rozdziatu energii elektrycznej, posiadac
bedzie wylacznik gtéwny oraz gniazdo stacjonarne GNS16A, 400V, 5P, IP67 stuzgce do podiaczenia
urzadzen tréjfazowych. Szafa posiadac bedzie tez gniazda stacjonarne GNS16A, 230V, 2P+PE, IP54.

Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegélne elementy obudowy (lub cata obudowa)

posiadaja certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badZz nadang przez wytworce deklaracje zgodnosci.
Wymagania ogdélne dotyczace pustych obuddéw rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych podane s3 w PN-EN
50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).

Szafe ZSK prefabrykowac zgodnie z rys. E-03.

2.3.2. Pompa w studni - szafka ZST-3

W celu rozdzialu energii elektrycznej i zapewnienia prawidtowej pracy instalacji elektrycznych
w zwigzku z zasilaniem studni ST-3 wyposazonej w pompe w miejscu wskazanym na rys. E-01 projektuje sie
zabudowanie szafki sterujacej pompa ZST-3 dedykowana przez producenta pompy. Szafke podiaczy¢ zgodnie z
DTR! Producenta.

Z dedykowanej szafki wyprowadzi¢ kabel wykopie kablowym YKYZo 3x2,5mm? do pompy w studni ST-3.

Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,8m na piaszczystej 10cm podsypce. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25cm. je$li nastgpig zblizenia z innymi instalacjami podziemnymi zachowaé odlegltos$¢
zgodnie z norma PN-76E-05125. Linie kablowa uktada¢ w wykopie z 3% zapasem, zgodnie z PN. Kabel w
miejscach oznaczonych na rys. E-01 prowadzi¢ w rurze ostonowej do kabli ®75.

1 DTR- Dokumentacja techniczno-ruchowa - DTR powinna by¢ zgodna z dyrektywa 2006 /42 /WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.
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2.3.3. Oswietlenie terenu - szafka SO
W celu rozdzialu energii elektrycznej i zapewnienia prawidltowej pracy instalacji elektrycznych
w zwigzku o$wietleniem zewnetrznym projektuje sie szafke sterujacg oswietleniem terenu SO:

e Projektuje sie szafe oSwietleniowa SO wolnostojaca z tworzywa termoutwardzalnego, odpornego na
dziatanie promieniowania UV - schemat rys. E-02 - projektuje sie szafe w obudowie na fundamencie wg
rys. E-02. Projektuje sie, ze w szafie zostang zabudowane aparaty elektryczne zgodnie ze schematem.
Projektuje sie, ze z szafy zostang wyprowadzone obwody elektryczne opisane na schemacie ideowym.
Typy i rodzaje aparatéw na schemacie ideowym.

Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegélne elementy obudowy (lub cata obudowa)
posiadajg certyfikat zgodnosSci lub aprobate techniczng badZ nadang przez wytwoérce deklaracje zgodnoSci.
Wymagania ogdélne dotyczace pustych obudéw rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych podane s3 w PN-EN
50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).

Szafe SO prefabrykowac zgodnie z rys. E-02.

2.4. Oswietlenie terenu
2.4.1. Instalacja o$wietlenia terenu

Projektuje sie wykonanie instalacji o§wietlenia terenu kablem YAKY 4x25mm? prowadzonym w wykopie
kablowym zgodnie z rys. E-01.

Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,8m na piaszczystej 10cm podsypce. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25cm. je$li nastapig zblizenia z innymi instalacjami podziemnymi zachowaé odlegto$¢
zgodnie z norma PN-76E-05125. Linie kablowa uktada¢ w wykopie z 3% zapasem, zgodnie z PN. Kabel w
miejscach oznaczonych na rys. E-01 prowadzi¢ w rurze ostonowej do kabli ®75.

Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowa zastosowac bednarke 25x4 utozong w wykopie kablowym i
potaczong ze metalowym stupem. Na koncach linii zastosowac¢ uziomy pretowe h=4,5m

Instalacje o$wietlenia terenu wykonac¢ zgodnie z rys. E-01.

2.4.2. Stupy oswietleniowe
Projektuje sie zastosowanie stupéw oswietleniowych stalowych ocynkowanych na fundamencie
dedykowanym do rodzaju i wysokosci stupa:

Wysokos¢ | Podstawowe parametry Fundament

stupa

4m - - Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy A Waga fundamentu - ~130kg

stozkowy | - Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3 Dopuszczalneobcigzeniefun
- Materiat: stal S235, S355 wg PN-EN 10025 damentuwgrunciekat.2(®u=
- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2 35°,pD=18kN/m3 )-5,7kNm

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Mozliwo$¢ malowania wg palety koloréw RAL

6m - - Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy A Waga fundamentu - ~130kg
stozkowy | - Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3 Dopuszczalneobcigzeniefun
- Materiat: stal S235, S355 wg PN-EN 10025 damentuwgrunciekat.2(®u=
- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2 35°,pD=18kN/m3 )-5,7kNm

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Mozliwo$¢ malowania wg palety koloréw RAL

Do potaczenia stupéw z fundamentami stosowac:
e nakretka M20
e podkiadka sprezysta M20
e podktadka powiekszona M20
e kapturek M20
Stupy wyposazy¢ w pojedyncze ztacze stupowe z mozliwoscia wyboru fazy zasilajacej oprawe, wykonane
w Il klasie ochronnosci, o stopniu ochrony IP54, z mozliwoscig przytaczenia kabli zasilajacych 4x35mm?2, z
wktadka bezpiecznikowg 6A gF.
Potaczenie oprawy z tabliczka bezpiecznikowa wykona¢ przewodem YDY 2x2,5mm?.
Nakretki $§rub mocujacych stup do fundamentéw zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi z tworzywa
sztucznego w kolorze szarym.
Zastosowac¢ stupy wyposazone w zacisk uziemiajgcy. Zacisk uziemiajacy w stupie potaczy¢ z bednarka
ocynkowana 25x4.
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Stupy opisacé tj.: na czarnym tle zéttymi literami: SO - numer szafki o§wietleniowej UM/ nr obwodu / nr
stupa / rok wykonania np. SO-xxxUM/I/2/2018. Napisy malowa¢ wg technologii malarskiej na stupie
ocynkowanym.

Zasilanie projektowanych lamp o$wietleniowych wykona¢ kablem YAKY 4x25mm? uktadanym w ziemi,
zgodnie z rys. E-01. Dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy wprowadzaniu ich do stupéw
oSwietleniowych nalezy stosowaé ostony z rur g50. Przy stupach o$wietleniowych pozostawi¢ 2 m zapasu kabla.
W miejscach zaznaczonych na rysunku E-01, przy przej$ciach pod chodnikiem oraz w przypadku kolizji z innymi
instalacjami podziemnymi kabel chronié¢ w rurze ostonowej g75.

Stupy umiesci¢ zgodnie z rysunkiem E-01.

2.4.3. Oprawy o$wietleniowe i wysiegniki
Projektuje sie zastosowanie na stupach opraw o$wietleniowych z 5-cio stopniowa regulacja strumienia
$wietlnego, zatozone parametry opraw podano w ponizszej tabeli.

Lp. | Oznaczenie | Parametry Spos6b montazu
na rysunku

1 1 Oprawa LED 28W 4000K (1958 Im; 28.0 W) Bezposrednio na stupie

2 2 Oprawa LED 55W 4000K (4495 Im; 55.0 W) Bezposrednio na stupie

3 3 Oprawa LED 76W 1000mA 740 ASY VIAL (8458 Im; | Na wysiegniku rurowym pojedynczy -
76.0 W) wysiegnik 6/1/1/1-60/10 stopni

4 3 Oprawa LED 76W 1000mA 740 ASY VIAL (8458 Im; | Na wysiegniku rurowym podwoéjny -
76.0 W) wysiegnik 6/2/1/1-60/10 stopni

Oprawy montowac zgodnie z oznaczeniami na rys. E-01 i E-02.

2.5. Oswietlenie kortu tenisowego
2.5.1. Instalacja o$wietlenia kortu tenisowego

Projektuje sie wykonanie instalacji oswietlenia terenu kablem YAKY 4x25mm?2 prowadzonym w wyKkopie
kablowym zgodnie z rys. E-01.

Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,8m na piaszczystej 10cm podsypce. Odlegltos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25cm. jesli nastapig zblizenia z innymi instalacjami podziemnymi zachowaé odlegtos¢
zgodnie z normg PN-76E-05125. Linie kablowa uktada¢ w wykopie z 3% zapasem, zgodnie z PN. Kabel w
miejscach oznaczonych na rys. E-01 prowadzi¢ w rurze ostonowej do kabli ®75.

Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowg zastosowac bednarke 25x4 utozong w wykopie kablowym i
potaczong ze metalowym stupem. Na koncach linii zastosowac¢ uziomy pretowe h=4,5m

Instalacje o$wietlenia kortu tenisowego wykona¢ zgodnie z rys. E-01.

2.5.2. Slupy o$wietleniowe kortu tenisowego
Projektuje sie zastosowanie stupow oswietleniowych stalowych ocynkowanych na fundamencie
dedykowanym do rodzaju i wysokosci stupa:

Wysokos$¢ | Podstawowe parametry Fundament
stupa
8m - - Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy A Waga fundamentu - ~200kg
stozkowy | - Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3 Dopuszczalne obcigzenie
- Materiat: stal S235, S355 wg PN-EN 10025 fundamentu
- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2 w gruncie kat.2 (du=35°,
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461 pD=18kN/m?3) - 13,5kNm
- Mozliwo$¢ malowania wg palety koloréw RAL

Do potaczenia stupéw z fundamentami stosowac:
nakretka M20
podktadka sprezysta M20
podktadka powiekszona M20
kapturek M20
Shtupy wyposazy¢ w pojedyncze ztacze stupowe z mozliwoscia wyboru fazy zasilajacej oprawe, wykonane
w Il klasie ochronnosci, o stopniu ochrony IP54, z mozliwoscia przytaczenia kabli zasilajacych 4x35mm?, z
wktadka bezpiecznikowa 6A.

Potaczenie oprawy z tabliczka bezpiecznikowa wykonaé przewodem YDY 2x2,5mm?.

Nakretki $rub mocujacych stup do fundamentéw zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi z tworzywa
sztucznego w kolorze szarym.
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Zastosowac¢ stupy wyposazone w zacisk uziemiajacy. Zacisk uziemiajacy w stupie potaczy¢ z bednarka
ocynkowana 25x4.

Zasilanie projektowanych lamp o$wietleniowych wykona¢ kablem YAKY 4x25mm? uktadanym w ziemi,
zgodnie z rys. E-01. Dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy wprowadzaniu ich do stupéw
osSwietleniowych nalezy stosowac¢ ostony z rur g50. Przy stupach o$wietleniowych pozostawi¢ 2 m zapasu kabla.
W miejscach zaznaczonych na rysunku E-01, przy przej$ciach pod chodnikiem oraz w przypadku kolizji z innymi
instalacjami podziemnymi kabel chroni¢ w rurze ostonowej g75.

Stupy umiesci¢ zgodnie z rysunkiem E-01.

2.5.3. Oprawy o$wietleniowe i wysiegniki
Projektuje sie zastosowanie na stupach naswietlaczy LED, zatozone parametry naswietlaczy podano w
ponizszej tabeli.

Lp. | Oznaczenie | Parametry Sposéb montazu
na rysunku
1 1 Naswietlacz LED 150W 850mA 750 SYM (17642 Im) Mocowany do korony

Oprawy montowac zgodnie z oznaczeniami na rys. E-01 i E-03.

2.5.4. Sterowanie o$wietleniem Kkortu tenisowego

Projektuje sie, ze sterowanie o$wietleniem kortu tenisowego odbywa¢ sie bedzie szafki ZSK, przez
uzytkownika w porze wieczorowo nocnej. Projektuje sie, Zze oswietlenie kortu tenisowego zatgczane jest wytacznie
przez uzytkownika kortu. W porze nocnej o$wietlenie kortu tenisowego odbywac sie bedzie przez pobliskie
oprawy o$wietlenia terenu.

2.6. Uwagi dla wykonawcy do zakresu o$§wietlenia

. Catos$¢ robdt zwigzanych z realizacja niniejszego opracowania nalezy wykona¢ zgodnie z

aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami branzowymi i wymogami przepiséw BHP.

. Po wykonaniu robét montazowych nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, a protokoty z ich

wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

. Ewentualne zmiany w stosunku do opracowanego projektu nalezy przed ich wprowadzeniem

uzgodni¢ z Inwestorem i autorem projektu.

. Szafke o$wietleniowg oraz stupy os$wietleniowe nalezy oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z wytycznymi
ponizej.

. Wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu przy kazdym stupie o$wietlenia oraz na trasie kabla nn.

2.7. Wytyczne odbioru instalacji

Wykaz dokumentéw odbiorowych

Dostarczy¢ w dwoch egzemplarzach (jezeli kopia dokumentu to potwierdzenie zgodno$ci z oryginatem):
Dwa Segregatory:

- z nagtéwkiem - opis czego dotyczy zadanie - spis tresci

- z wpietymi teczkami o nastepujacej zawartosci (tak jak ponizej)

Teczka nr 1 - zestawienie zawarto$ci (dokumentacja powykonawcza)

1. Dokumentacja budowy - 2 egz. projektow z dokonanymi zmianami zatwierdzonymi przez wpis (oryginat)
a/ na czerwono zaznaczone zmiany, ktére nanosi Kierownik budowy

b/ pisma projektanta dopuszczajgce zmiany dokonane w projekcie

¢/ opinia ZUD korekty trasy linii kablowych o$wietleniowych (jezeli wystapita zmiana)

d/ zaznaczone fazowanie opraw w projekcie

TeczKka nr 2 - zestawienie zawartos$ci (pomiary)

1. Protokoét - zestawienie zbiorcze wszystkich pomiaréw nizej wymienionych z dopuszczeniem

przez wykonujacych pomiary, ze nowo wybudowane urzadzenia nadaja sie do zataczenia i poprawnej eksploatacji.
2. Pomiary odpornosci izolacji kabli

3. Pomiary odpornosci izolacji przewodow

4. Pomiary uzioméw wraz ze schematami

5. Pomiary petli zwarciowej

6. Pomiary zastosowanych szafek

Teczka nr 3 - zestawienie zawartosci (deklaracje, atesty, certyfikaty)

1. Deklaracje, certyfikaty, atesty na kazdy zastosowany element w inwestycji

2. Karty katalogowe uzytych materiatow

TeczKka nr 4 - zestawienie zawartos$ci (roboty zanikowe)

1. Protokoty wszystkich odcinkéw kabla przed zasypaniem (wraz z folig) z wykazang dtugoscia
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utozonego kabla oraz parametrami kabla (typem, przekrojem zyl, z czego sktada sie izolacja)

2. Protokot przekazania terenu budowy

3. Pismo kontroli natezenia o$wietlenia zgodnie z norma oraz wyrysowang na mapie siatkg z oznaczeniem gdzie
punktowo zostaly wykonane pomiary

4. Pozwolenie na uzytkowanie

5. Protokot odbioru technicznego pasa drogowego

6. Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robét

7. 0OSwiadczenie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu budowy

8. Protokoty z odbioru przylacza i szafy pomiarowej przez RD

9. Protokoty odbioru z charakterystyka obiektu z wykazem, co do sztuki elementéw uzytych

10. Inwentaryzacja geodezyjna zarejestrowana w osrodku geodezyjnym - mapki geodezyjne

11. Dziennik budowy (lub kserokopie stron dotyczace robét elektrycznych) - zakonczony wpisem geodety,
informacja, ze mapke ztozono w ODGiK

12. Wypetniona ksigzka obiektu budowlanego

13. Pomiary zageszczenia gruntu wykona¢ przy kazdym stupie i na trasie kabla

14. Pozwolenie na budowe

15. Sporzadzenie paszportu (wzor paszportu w zataczeniu)

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Opisane kable w szafce o$wietleniowej oraz opisy kabli w stupach przy tabliczce bezpiecznikowej i trasie
kabla.

2. Opisane obwody w szafach wraz ze schematami zalaminowanymi i wklejonymi na wewnetrznej stronie
szafy.

3. Opisana szafka zewnatrz [SO-(nr zasilajacej podstacji lub szafki, z ktérej jest zasilany) UM]- numer szafki
czarne tto z6tte litery z dodatkiem UM.

4. Wytyczne odno$nie opiséw na stupach:

a) Format A5

b) Tto czarne, opis kolor zo6tty, wielko$¢ cyfr i liter 25 mm

) Wysokos¢ umieszczenia opisu od podtoza do dolnej krawedzi opisu 170 cm

d) Obszar tabliczki podzielony na cztery réwne sektory oddzielone poziomymi liniami;

-w sektorze pierwszym (gérnym) opis zawierajacy informacje o numerze podstacji z ktorej jest zasilana siec
o$wietleniowa w nastepujacy sposob: SO-numer podstacji-UM

-w sektorze drugim numer obwodu - cyfra rzymska

-w sektorze trzecim numer kolejny stupa - cyfra arabska

-w sektorze czwartym (dolnym) rok budowy.

Opis wykona¢ za pomoca wtasciwych dla danego podtoza farb

5. 2-komplety kluczy (zamek hotelowy Sypniewskiego) do szafek SO i ZKP - z opisem tak jak szafki (kazdy
kluczyk osobno opisany, jaka ulica oraz nr szafki)

2.8. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej
przewodow i osprzetu oraz obudéw o stopniu ochrony IP 2X, 4x, 6x. Jako ochrone przed dotykiem posrednim
zastosowano: ,samoczynne wytaczenie napiecia” w uktadzie TN-S wg PN - HD 60364.

Jako dodatkowag ochrone przed dotykiem posrednim, w rozdzielnicach, dla obwoddéw odbiorczych
zastosowano wytaczniki réznicowopragdowe o pradzie réznicowym Isn=30mA. Obudowy metalowe rozdzielnic
oraz czesci dostepne montowanego osprzetu nalezy potaczy¢ z przewodami ochronnymi ,,PE” instalacji.

Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane
badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Pomiary sprawdzajgce ochrony  przeciwporazeniowej
nalezy wykona¢ we  wszystkich rozdzielnicach z uwzglednieniem podziatéw sieciowych. Odbiorniki
wlaczane do projektowanej sieci winny spetnia¢ aktualne przepisy i warunki techniczne oraz postanowienia
wieloarkuszowej normy PN - IEC 60364.

Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowg zastosowac bednarke 25x4 utozong w wykopie kablowym i
potaczong ze metalowym stupem. Na koncach linii zastosowac¢ uziomy pretowe h=4,5m

2.9. Instalacja przeciwprzepieciowa
W celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia sprzetu elektronicznego spowodowanego wytadowaniami
atmosferycznymi oraz przepieciami montazowymi projektuje sie ochronniki przeciwprzepieciowe. W
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rozdzielnicach projektuje sie zamontowanie ochronnikéw przeciwprzepieciowych typu ,T1” i ,T2”. Typ
zastosowanych urzadzen przedstawiono na schemacie ideowym rozdzielnic elektrycznych E-02 i E-03.

3. UWAGI KONCOWE

Warunki realizacji inwestycji. Calo$¢ prac wykonaé¢ i odebra¢ zgodnie z PN i wspotczesng wiedza
techniczng. Istotne zmiany w postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢
z projektantem. Po wykonaniu cato$ci robét nalezy dokonaé¢ pomiaréw i préb po montazowych, a protokoty z ich
wynikami przedstawi¢ przy odbiorze inwestorowi. Dostarczy¢ inwestorowi atesty poszczegdlnych rozwigzan
technicznych oraz atesty zastosowanych urzadzen i aparatéw elektrycznych.

Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie zapozna¢ sie z uzgodnieniami zamieszczonymi
W niniejszym opracowaniu. Dopuszcza sie stosowania materiatlow rownowaznych spelniajacych parametry.
Podane w projekcie rozwigzania materialowe moga by¢ zastapione rozwigzaniami réwnowaznymi pod
wzgledem parametrow technicznych, gabarytow i waloréw estetycznych, po wcze$niejszym uzgodnieniu
z inwestorem.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Do projektu instalacji elektrycznych dla inwestycji ,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU” w ramach zadania "Dobiegniew
- Chce tu mieszka¢, pracowac i zy¢".
Informacje opracowano wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) na postawie al. 21a
ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z péZniejszymi zmianami).
E. ZaKkresrobét
wykopy pod kable
uktadanie kabli, przepustéw i bednarki w gotowych wykopach
posadowienie fundamentéw i stupéw oraz opraw o$wietlenia zewnetrznego
posadowienie ziacz
wykonanie podtaczen

2. Uwagi ogolne

Na obiekcie nalezy przestrzega¢ zasad BHP przy przewozeniu i sktadowaniu materiatéw budowlanych oraz przy wykonywaniu
prac. Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

. Do prac na obiekcie stosowa¢ maszyny spetniajace wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznac¢ sie z trescia uzgodnien.

Nalezy wykona¢ wilasciwe zabezpieczenie robét z uwzglednieniem zasad bhp.

W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac sie z autorem projektu.

Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami stosujac typowe sposoby
montazu oraz wykorzystujac odpowiednie narzedzia.

Obstuga urzadzen powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta.

Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

3. Wskazama dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robé6t

Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ przy wykonywaniu nastepujacych prac:

. Prace na wysokosci i na rusztowaniach (mozliwo$¢ upadku podczas pracy, mozliwo$¢ uderzenia lub przygniecenie przypadkowo

spadajacymi elementami).

e Prace rozbidrkowo - demontazowe (mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym, mozliwo$¢ urazu spowodowana uderzeniem przez

spadajace demontowane elementy, mozliwo$¢ doznania urazu podczas obstugi elektronarzedzi).

. Prace ziemne przy wykopach pod kable i uziomy (mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu, mozliwo$¢ przysypania osuwajaca sie ziemia).

e  Prace instalacyjne elektryczno - energetyczne (mozliwos$¢ porazenia pradem elektrycznym, mozliwo$¢ doznania urazu podczas

obstugi elektronarzedzi).

. Prace przy obstudze urzadzen mechanicznych (mozliwo$¢ wystapienia urazu w wyniku kontaktu z pracujagcymi na budowie

maszynami oraz pojazdami).
4.0. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy:

. Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP.

e  Ustali¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

e  Ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

e  Ustali¢ zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.

W przypadku stosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w instalacjach zasilajacych nalezy sprawdza¢ ich dziatanie

halk o o

Ell



PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
w ramach zadania "Dobiegniew - Chce tu mieszka¢, pracowac i zy¢"

kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysoko$ci co najmniej 1m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢
zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

6. Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to al. prac wykonywanych na
wysokos$ci powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci.

Wykopy na terenie budowy winny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu tasma z folii biato-czerwonej, ustawienie
stosownych znakow ostrzegawczych i utozenie w miejscach przej$¢ ktadki dla pieszych, jezeli sytuacja bedzie tego wymagata.

8.  Przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego oraz na placach sktadowych materiatéw budowlanych na
terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla
danego stanowiska.

9. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bhp.

10. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej specjalnosci budowlanej w sposéb
zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgonie z przepisami bhp i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.

11. Brygadzista moze kierowac¢ tylko jedna brygada.

12. Brygadzista powinien wyznaczy¢ swojego zastepce na czas swojej nieobecno$ci w brygadzie.

13. Wykonywanie funkcji operatoré6w maszyn budowlanych, dzwignicowych i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym
wymaga posiadania uprawnien wydanych przez wtasciwa komisje kwalifikacyjna.

14. Operatorowi nie wolno opuszczac¢ stanowiska w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia budowlanego.

15. Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzadzenia bedgcego w ruchu operator obowigzany jest zatrzymac silnik, maszyne lub
urzadzenie, a w razie potrzeby zahamowac¢ oraz uniemozliwi¢ wtaczenie do ruchu maszyny lub urzadzenia przez osoby trzecie.

16. W razie w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je niezwtocznie zatrzymac¢ i wytaczy¢ doptyw energii ze Zrodta
zasilania.

17. Wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

18. Wchodzenie i schodzenia ze stanowiska pracy powinno odbywa¢ sie wylacznie po przeznaczonych do tego stopniach, schodach,
drabinach al.

19. Roboty budowlano - montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji
rob6t wykonanym przez wykonawce.

20. W razie powierzenia wykonania robdt generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na
placu budowy. Ustala on wspélnie z podwykonawcami zasady nadzoru zwiazane z bezpieczenstwem i higiena pracy na
poszczegdlnych odcinkach robét.

21. Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiazany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepiséw bhp oraz egzekwowania od podwykonawcéw przestrzegania tych przepiséw.

22. Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego zaktad pracy powinien przeprowadzi¢ prébe
technicznej sprawnosci i zbada¢ czy sprzet spetnia wymagania w zakresie bhp.

23. Zaktad pracy eksploatujacy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nie objete dozorem technicznym
powinien we wtasnym zakresie zorganizowa¢ dozér, opracowac instrukcje obstugi, przeprowadza¢ kontrole biezace i okresowe oraz
dokonywac obcigzen prébnych.

24. Liczbe pracownikéw niezbedna do obstugi sprzetu zmechanizowanego okre$la sie w instrukcji techniczno - ruchowej dla danej
maszyny lub urzadzenia.

25. Zaktad pracy powinien opracowac szczegétowe instrukcje techniczno - ruchowe okreslajace wymagania bhp dla poszczegdlnych
stanowisk i przestrzegac ich stosowania.

26. Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przej$cia nalezy zabezpieczy¢ barierka sktadajaca sie z
deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deska
kraweznikowa a porecza nalezy wypekni¢ czeSciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z
wysoko$ci.

27. Jezeli roboty sa wykonywane przej$ciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie zabezpieczenia przewidzianego w pkt. 24,
nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia pracownikéw przed upadkiem z wysoko$ci.

28. Pomosty wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obciazenia, szczelne i zabezpieczone przed
zmiang ich potozenia.

29. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujace czynnosci nadzoru inwestorskiego obowigzani sg do kontroli
nadzorowanych przez siebie robét réwniez w zakresie przestrzegania przepiséw i zasad bezpiecznych warunkéw pracy.

30. Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy przeszkoli¢ pracownikdéw zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

31. Postanowienia koncowe.

Zobowiazuje sie kierownika budowy do sporzadzenia szczegbétowego planu BiOZ w nastepujacych zakresach robot:

e  przy wykonywaniu wykopdw pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wiekszej niz 1,5m,

e przy, ktédrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,

e  do wykonania, ktérych wykorzystywane sg dzwigi lub podno$niki,

e  przy wykonywaniu, ktérych wystepuja dziatania czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - roboty
prowadzone w temp. Ponizej 10°C,

e wykonywanie, ktérych odbywac sie bedzie w poblizu napiecia lub pod napieciem

o
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE
Bilans mocy oswietlenia terenu i kortu tenisowego

Nazwa - funkcja Faza Moc o$wietlenia (kW)
L1 0,531
Os$wietlenie terenu obwéd I L2 0,607
L3 0,510
SUMA - obwédd I 1,648
L1 0,463
Oswietlenie terenu obwod I1 L2 0,615
L3 0,491
SUMA - obwod 11 1,569
Laczna moc o$wietlenia terenu 3,217

Nazwa - funkcja Faza Moc o$wietlenia (kW)
L1 0,45
Oswietlenie kortu tenisowego L2 0,45
L3 0,30
Laczna moc oswietlenia kortu tenisowego 1,20
WYNIKI OBLICZEN DOBORU KABIA.
P, Zabez,

L obwéd Pi[Kw] | k; [Kw] LAl | 7 ]p typ Kabel wsp. Kable napiecie | materiat | ilo$¢ | Srednica
P " zabezpieczenia | Al [A] | Popraw. | réwnolegte i kabla zyt [mm]
1 gglz(-zp- 16,00 | 1,00 | 16,00 | 24,31 25 3x0SP 1x25A 53 0,8 10 400 AL 4x 25,0
2 égz,jp 500 | 1,00 500 | 22,88 25 1x0SP 1x25A 42 0,8 1,0 230 cU 2x 10,0
3 | ZK1-1P-SO | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 15,19 16 3x0SP 1x25A 42 0,8 10 400 cU 4x 10,0
4 25T-3- 035 | 1,00| 035 1,60 6 1PC6 19 0,8 1,0 230 cU 2x 2,5

pompa

5 S;)-lg 1.2 0,61 |1,00| 061 2,78 10 10A gG 53 0,8 10 230 AL 2x 25,0

SO-

6 11/22/1.3 0,62 |1,00| 062 2,81 10 10A gG 53 0,8 1,0 230 AL 2x 25,0
7 | ZSK-1/4/L2 | 045 | 1,00 | 045 2,06 10 1P B10 53 0,8 10 230 AL 2x 25,0
WYNIKI OBLICZEN DOBORU ZABEZPIECZEN, SPADKU NAPIECIA.

spetnienie

l::ll:?a AU warunku o k2 * | N spetnienie

Ip obwéd s [%] spa 'dkl.l sposb utozenia Loni(A)<In(A)<laa(A) sszlrnuzﬁ::le e kpr 1, prvzvgcritgzgz;l"o
napiecia kabla obcigzalno ’ Iz 145 Sci
sci '
1 ;IS(IZ(-ZP- 70 0,85 | PRAWDA | D tablica 52-c3 24,31<27,59<52,8 PRAWDA 27,59 52,8227,59 PRAWDA
2 Z,(ijp- 4 0,14 | PRAWDA | D tablica 52-c3 22,88<2759<41,6 PRAWDA | 27,59 41,6 227,59 PRAWDA
3 ?gl-lP— 4 0,04 | PRAWDA | D tablica 52-c3 1519<17,66 <416 PRAWDA 17,66 41,6 217,66 PRAWDA
4 Ifi;ﬁ‘; 12 0,11 | PRAWDA | D tablica 52-c3 1,60<s6<192 PRAWDA 6,00 19,2 26,00 PRAWDA
5 510-18 12 300 0,83 | PRAWDA | D tablica 52-c3 2,78<11,03<52,8 PRAWDA 11,03 52,8>11,03 PRAWDA
S0- .

6 J11/22/13 300 0,85 | PRAWDA | D tablica 52-c3 2,81<11,03<52,8 PRAWDA 11,03 52,8211,03 PRAWDA
7 IZSI:(_LZ 80 0,16 | PRAWDA | D tablica 52-c3 2,06<11,03<528 PRAWDA 11,03 52,8211,03 PRAWDA

KABEL 1 ZABEZPIECZENIA DOBRANO PRAWIDEOWO-obliczen dot. oswietlenia dokonano dla najdtuzszych obwodéw.
OBLICZENIA DOT. DOBORU POSZCZEGOLNYCH ZABEZPIECZEN RYS. E-01.
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6. RYSUNKI

Nrrys. | Tre$é rysunku Skala

E-01 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ZASILANIE, OSWIETLENIE TERENU, KORTU TENISOWEGO. 1:500

E-02 | SCHEMAT OSWIETLENIA TERENU I ZASILANIA. SZAFKA OSWIETLENIA SO. -

E-03 | SCHEMAT ZASILANIA, SCHEMAT SZAFKI ZSK, OSWIETLENIE KORTU TENISOWEGO. -
Opracowat:

mgr inz. TOMASZ FRANKOWSKI

upr. bez ograniczen do projekt. w spec.: instalacyjnej

w zakr. sieci, instalacji i urzqdzen elektr. i elektroenerget.
LBS/0010/ POOE14
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