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Lawa z oporem Podsypka

z betonu C12/15 piaskowo—cementowa Scm

© PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA:

Prefabrykowany element betonowy gr. 6—8 cm
Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3—5 cm
Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa
niezwigzanego C90/3; 0/31,5; stab. mech. gr. 10 cm

Podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszwa
zwiqzanego hydraulicznie C1,5/2, gr. 10 cm
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Obrzeze chodnikowe

piaskowo—cementowa 5cm

skala 1:10
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Podsypka

® PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI:
Prefabrykowany element betonowy gr. 8 cm
Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3—5 cm
Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa
niezwigzanego C90/3; 0/31,5; stab. mech. gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszwa
zwiqzanego hydraulicznie C1,5/2, gr. 30 cm
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH:
Prefabrykowany element betonowy gr. 8 cm
Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3—5 cm
Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa
niezwigzanego C90/3; 0/31,5; stab. mech. gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszwa
zwiqzanego hydraulicznie C1,5/2, gr. 22 cm
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Dopuszcza sie zastosowanie podbudowy ze spoiwa hydraulicznego
klasy C5/6, zachowujgc grubos¢ podbudowy — w tym wypadku

nalezy zamieni¢ podsypke cem—piak. na podsypke piaskowqg

"EKO SRODOWISKO | ARCHITEKTURA” Jan Blatkiewicz,

ulica Krokusowa 19, 66—446 Ciecierzyce

Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2,

Inwestor 66-500 Dobiegniew
"DOBIEGNIEW — CHCE TU MIESZKAC, PRACOWAC | ZYC®
w zadania:
Temat *ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ULICY KARDYNALA
WYSZYNSKIEGO Z PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGQ ARSENALU
NA CENTRUM AKTYWZACM!
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