3.

Opis techniczny
do projektu wykonawczego na budowg zbiornika wodnego z fontanng oraz murkow
oporowych — branza konstrukcyjna

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej budowy
zbiornika wodnego z fontanna oraz murkéw oporowych w ramach zadania
,,Zagospodarowanie placu przy ul. Kardynala Wyszynskiego w Dobiegniewie”

Podstawa opracowania

- umowa i uzgodnienia z Inwestorem
- opinia geologiczna

- projekt budowlany architektoniczny

Opis rozwigzan projektowych

3.1.Zbiornik wodny konstrukcji zelbetowej, monolityczny: plyta denna grub. 20 cm, Sciany

grub. 25 ¢cm o wysokosci 58 cm, maksymalna grubos¢ warstwy wody — 50 cm.

3.2.Murki oporowe

- Sciana oporowa, typ 1: $ciana oporowa zelbetowa, typu ,L.” podzielona na trzy
segmenty, rozdzielone schodami. Sciana pionowa oraz plyta fundamentowa (pozioma)
grubosci 25 em. Lokalizacja: parking przy ul. Szkolne;j.

- Murek oporowy, typ 2:Sciana fundamentowa betonowa, grub. 24 cm i wysokosci 80 cm
oraz cze$¢ nadziemna z bloczkéw betonowych, grub. 24 cm i wysokosci 40 cm.
Lokalizacja murkéw oporowych: wzdhuz wiezy widokowej od strony parku, o dtugosci
38 m oraz wzdtuz ul. Kardynala Wyszynskiego o dtugosci 34 m

Zakres robét

- roboty przygotowawcze i ziemne

- wykonanie elementéw zelbetowych i betonowych

- wykonanie i montaz balustrad na Scianie oporowej typu 1 oraz $cianki z bloczkow
betonowych na murku typu 2

- wykonanie drenazu za murkiem typu 2

5. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo — wodne okreslono w dokumentacji geotechnicznej. Stwierdzono

wystepowanie gruntéw mineralnych, rodzimych z grupy piaskow drobnoziarnistych,
érednio zageszczonych o ID = 0,49. Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu
posadowienia. Obliczeniowy opor jednostkowy podioza wynosi 150 kPa. Przy
prowadzeniu rob6t ziemnych nalezy dokonac¢ oceny zgodnosci rzeczywistego stanu gruntu
ze stanem przyjetym w projekcie.

6. Opis robot

Wiodacymi robotami sa roboty przy konstrukcjach zelbetowych i betonowych.

Zastosowane przekroje elementéw konstrukcyjnych speiniaja wymagania statyczno —
wytrzymatosciowe.



6.1. Roboty przygotowawcze i ziemne
Przygotowaé zaplecze budowy. Teren budowy ogrodzi¢ i ustawic tablice informacyjne,
wyznaczy¢ drogi ewakuacji. Powyzsze roboty wykona¢ w ramach przedsigwzigcia
inwestycyjnego.
Przy zaglebieniu spodu fundamentu do 1,5 m, $ciany wykopu mozna pozostawi¢ nie
zabezpieczone a nachylenie skarp zalezy od rodzaju i stanu gruntu, nachylenie w piaskach
mozna przyjac 1: 0,75.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ w jego dnie rodzaj gruntu i stan zaggszczenia
podtoza. Zasypki wykopéw nalezy wykonywac warstwami o grubosci dostosowanej do
mozliwosci sprzetu zageszczajacego. Na zasypki nie wolno stosowac gruntow
zanieczyszczonych i zbrylonych. Minimalne poszerzenie wykopu wynosi 0,50 m. Pod
zbiornik wodny wykop szeroko przestrzenny.

6.2.Wykonanie elementow zelbetowych i betonowych

6.2.1. Zbiornik wodny z fontanng
Zbiornik wykona¢ z betonu C25/30, W8, zbrojony stala A-III (34GS). Dno posadowi¢ na
podkiadzie betonowym gr 10 cm (beton C12/15) za posrednictwem warstwy poslizgowe;j
z folii PE grub. 0,7 mm. Plyta denna zbrojona siatka pretéw @8 — 15x15 cm, géra i dotem.
Sciany zbrojone pretami @8, obustronnie. Klasa ekspozycji: XC1/XC2.

6.2.2. Murki oporowe

6.2.2.1 Murek oporowy, typ 1 — Sciana oporowa

Sciana oporowa, zelbetowa, typu ,,L”. Sciana pionowa oraz plyta pozioma grub. 25 cm z
betonu C25/30, zbrojone pretami ®8 i @10 ze stali A-III (34GS). Klasa ekspozycji: XC2.
Sciana oporowa sktada sie z trzech segment6w, rozdzielonych schodami terenowymi.

- Segment nr 1: szeroko$¢ plyty poziomej 100 — 140 cm, wysokos¢ sciany pionowej 170 —
260 cm

- Segment nr 2: szeroko$é pyty poziomej 60 — 100 cm, wysokos¢ Sciany pionowej 124 —
170 cm

- Segment nr 3: szeroko$é plyty poziomej 140 cm, wysokos¢ sciany pionowej 260 cm.
Barierki stalowe o wysokosci 1,10 m na $cianie oporowe;j:

-pochwyt i stupki z ksztaltownikéw zimnogigtych, zamknigtych Rk 60x5

- tralki z ptaskownikow 40x5

- plaskownik dolny 60x5

- blacha podstawy stupka 120x6 — 120

- mocowanie stupkéw do $ciany oporowej czterema srubami rozpreznymi @10 — 120 mm
- klasa korozyjnosci stali: C3/C2

6.2.2.2.Murek oporowy typ 2
$ciana fundamentowa, betonowa grub. 24 cm i wysokosci 80 cm z betonu C16/20. Czgs¢
nadziemna z bloczkéw betonowych, grub. 24 cm i wysokosci 40 cm. Za murkiem
oporowym wykonaé drenaz z rur perforowanych ®100 w otulinie z wiokien kokosowych
w obsypce filtracyjnej (zwir rzeczny, otoczaki lub keramzyt) o ®@min = 16 mm w ostonie
z geowlokniny. Klasa ekspozycji dla betonu XC2.

7. Zastosowane podstawowe materialy budowlane



7.1.Beton
Do wykonania konstrukcji zastosowano nastgpujace rodzaje betonu:
- zbiornik wodny: C25/30, W8, F100, klasa ekspozycji XC1/XC2
- §ciana oporowa, typ 1: C25/30, F100, klasa ekspozycji XC2
- murek oporowy, typ 2: C16/20
- beton podkladowy C12/15

Mieszanka betonowa:

Mieszanka betonowa o konsystencji plastycznej S3 i pélcieklej S4 uzyskanych przez
dodanie domieszek uplastyczniajacych lub uptynniajacych. Réznice pomiedzy przyjeta
konsystencja mieszanki betonowej a pomierzong w czasie jej ukladania nie powinny
przekraczac:

- +/- 1 cm wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;

- +/- 2 cm wg metody jw., przy konsystencji potciektej

Zawarto$é powietrza w zaggszezonej mieszance betonowej bez domieszek
napowietrzajacych nie powinna przekracza¢ 2%.

W przypadku betonu ,,towarowego™ producent powinien przedstawi¢ atest .
Maksymalna $rednica kruszywa @16 mm
Dla betonu C25/30, W8 i C25/30 zastosowa¢ cement hutniczy CEM III - 32,5 a dla betonu
C16/20 cement portlandzki CEM I-32,5.

Rozwdj wytrzymaltosci umiarkowany
Klasa ekspozycji XC1, XC2
Deskowania:

Przy odbiorze deskowan nalezy sprawdzi¢:

- prawidlowo$¢ wykonania podp6r deskowania
- stabilnosé i sztywno$¢ deskowania

- prawidlowos¢ polozenia deskowanl w pionie i poziomie
- szczelno$¢ deskowania
- dokladno$é usuniecia zanieczyszczen przylegajacych do deskowania

Roboty zbrojarskie:

Dostarczona na budowe partie stali zbrojeniowej nalezy podda¢ kontroli, sprawdzajac
zgodnos¢ atestu z zamowieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ wyglad powierzchni, powinna by¢ bez peknigé, pecherzy, naderwan i
odpadajacej rdzy, w stanie nie zanieczyszczonym a szczegolnie tluszczami, bitumem.
Ciecie 1 giecie pretéw powinno si¢ dokonywaé za pomocg urzadzen mechanicznych;
dopuszcza si¢ reczne cigcie i gigeie pretéw o srednicy nie wigkszej niz 20 mm. Zbrojenie
powinno sie sktadaé, jezeli to mozliwe, z pretow nie przerywanych na dtugosei jednego
przesta lub jednego elementu konstrukcji. Gdy warunek ten nie moze by¢ spelniony,
odcinki pretéw mozna taczy¢ za pomoca spajania na zakad.

Do montazu zbrojenia mozna przystapi¢ po odbiorze deskowan. Okresli¢ bezkolizyjna
kolejnosé montazu zbrojenia. W czasie uk}adania zbrojenia w deskowaniu nalezy
zamontowaé odpowiednia liczbe dystanséw (np. z betonu lub tworzyw sztucznych).
Utozone zbrojenie powinno byé odpowiednio sztywne, aby nie ulegato przemieszczeniom
i deformacja w czasie ukladania i zaggszczania mieszanki betonowe;.

Transport mieszanki betonowej: dobér $rodkéw transportu i czasu trwania transportu
powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca wbudowania mieszanki o zatozone;
konsystencji. Zalecane jest betonowanie ciaglte za pomoca pomp lub urzadzen
pneumatycznych.

Ukladanie mieszanki betonowej: powinna by¢ dostarczana w sposob ciagly i uktadana
réwnomiernie w warstwach grubosei 30 — 40 cm, bez tworzenia stozkow. Wysokosé
swobodnego zrzucania mieszanki powinno ograniczy¢ do minimum (praktycznie do 1,5 m



W czasie betonowania nalezy kontrolowaé¢ zachowanie si¢ deskowan. Swiezo ulozona
mieszanke chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wysuszenie,
deszcz).

Zageszczanie mieszanki betonowej: sposob zageszczania mieszanki betonowej musi by¢
dobrany do rodzaju konstrukeji, konsystencji mieszanki, rodzaju deskowania. Najczesciej
stosuje si¢ wibratory wglebne (konsystencja plastyczna). Wibratory powierzchniowe
stosuje si¢ zwykle do konstrukeji ptytowych — grubos¢ zageszczonej warstwy nie powinna
by¢ wigksza niz 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 1 12 ecm w zbrojonych
podwojnie.

Pielegnacja $wiezego betonu: czas pielggnacji betonu przy zastosowaniu cementu
portlandzkiego CEM I od 1 do 2 dni a przy zastosowaniu cementu hutniczego CEM III od
3 doS5 dni.

Dopuszczalne odchytki:

- odchylenie plaszczyzny i krawedzi w pionie na 1 m wysokosci — 5 mm w Scianach
wzniesionych w deskowaniu nieruchomym — 15 mm

- odchylenie plaszczyzn poziomych od poziomu na 1m w dowolnym kierunku — 5mm; na
calg plaszczyzne -15 mm

- odchylenia w dlugosci lub rozpigtosci elementéw +/- 20 mm

- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8 mm

7.2.Stal
Stal powinna posiadaé¢ okreslong wytrzymalo$¢ oraz okreslony sktad chemiczny,
potwierdzony przez atest hutniczy.
Stal zbrojeniowa:
Jako zbrojenie nosne konstrukeji zelbetowych, zastosowano stal A-III (34GS), prety
zebrowane w jodelke. Zaprojektowany gatunek stali moze by¢ eksploatowany w
temperaturach od — 30°C do +50°C. Do spawania elementéw nalezy uzy¢ materiatow
(drut spawalniczy lub elektrody). Elektrody bezposrednio przed spawaniem nalezy
wysuszy¢. Przyjeto zbrojenie pretami prostymi o dtugosci handlowej do 12,0 m. Do
kazdej stali zbrojeniowej dostarczonej na budowe wytwoérca jest zobowigzany zataczy¢
atest. Kazda wiazka pretow lub krag stali dostarczonej na budowg powinny by¢
zaopatrzone w dwie przywieszki na ktorych podano w sposéb trwaly znak wytworcy,
érednice nominalna, znak stali, numer wytopu lub partii i znak obrébki cieplnej.
Stal konstrukcyjna:
Dotyczy barierek na $cianie oporowej typu 1. Przyjeto przekroje zimnogigte, zamknigte
(pochwyt i stupki).
Stal $235 JR: udarnosé¢ 27 J, temperatura pracy +20° C. Stal powinna posiada¢ atest
hutniczy potwierdzajacy okreslong wytrzymatosé oraz okreslony skiad chemiczny.
Klasa korozyjnosci stali C2/C3.

8. Zabezpieczenia antykorozyjne

8.1.Zbiornik wodny
- klasa ekspozycji XC1, XC2
- izolacje:
- zewnetrzna: polimerowo — bitumiczna, masa uszczelniajaca
- wewnetrzna pod plytkowa — elastyczne zywice polimocznikowe
- narozniki zabezpieczy¢ za pomocg tasm uszczelniajacych (dno - $ciana)
- przejscia rurowe doszcezelni¢ za pomoca zywic epoksydowych



8.2 Murki oporowe

8.2.1.Sciana oporowa, typ 1
- konstrukcje zelbetowe
- klasa ekspozycji : XC2
- izolacja powierzchni betonowych odziemnych polimerowo - bitumiczna
- konstrukcje stalowe (barierki):

- kategoria korozyjnosci: C3

- konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo

- grubos¢ powtoki cynkowej przy trwatosci wigkszej niz 20 lat wynosi 85um

- przed natozeniem powtoki malarskiej konieczna jest lekka obrobka strumieniowo —
$cierna, tzw. omiatanie Scierniwem powierzchni cynku w celu zwigkszenia
przyczepnosci farby

- powloki malarskie stosowane na zabezpieczenia z ocynkowania ogniowego:
- powloka gruntowa, farba epoksydowa
- powloka migdzywarstwowa, farba epoksydowa
- powloka nawierzchniowa, farba poliuretanowa
- grubo$¢ catkowita suchych powtok 85 um
- na przygotowanej powierzchni do malowania nalezy mozliwie szybko przystapi¢
do nanoszenia powlok malarskich
- styk stupka z powierzchnia betonu powinien by¢ szczelny

- farba epoksydowa:

- duza odporno$é mechaniczna

- wydajnos¢ 6-7 m*/1

- czas schniecia do ponownego malowania 16 h

- odpornos¢ na temperaturg 100°

- farba poliuretanowa:

- odpornos¢ chemiczna 5/5

- odporno$¢ mechaniczna 5/5

- odporno$¢ na temperaturg ok. 180°

- wydajnosé 7 — 10 m*/1

8.2.2. Murek oporowy, typ 2
- klasa ekspozycji: XC2
- izolacja powierzchni betonowych odziemnych polimerowo — bitumiczna

9. Uwagi koncowe
- roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych oraz przepiséw bhp
- odstepstwa i zmiany w projekcie sa mozliwe jedynie za zgoda autora projektu
- wszystkie materiaty zastosowane do budowy, powinny posiada¢ aktualne Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



Zbiornik wodny z fontanng

Zestawienie stali zbrojeniowej A-III (34GS)

Dlugosé 1 preta | Tlos¢ | Diugosé taczna (m) |
Nrpreta | & (cm) (szt) | A-II(34GS) |
| ] ®8
2 8 183 400 | 7320 |
3 8 166 | 385 | 639,1
4 8 2640 | 14 - 369,6
5 8 2835 | 7 _ 198,5
6 | 8 297 7 2070
7 | 8 126 | 20 25,2
8 8 154 10 15,4
Dlugos¢ faczna (m) - 2186,8
C.jedn. (kg/m) | 0,395
_ Ciezar taczny (kg) | 8638 |
' Siatka pretow §8-15x15 cm dolem i gora 1516,6 i
141,2x2=282,4 m* x 5,37 kg/m”* Nrl | |
Cigzar ogétem (kg) 23804

Zestawienie ilosci betonu C25/30 W8
- plyta denna 35,3 m’
- Sciana 8,7 m’
- razem 44,0 m’



Mur oporowy — typl — parking ul. Szkolna — Dobiegniew
Zestawienie stali konstrukcyjnej barierek — profile zimnogigte — stal S235 JR

[Lp | Nazwa elementu Przekroj i Dhugosé | Tlosé |  C.jedn. Cigzar
! B mm | m szt kg/m kg
Segment 1
1 | Pochwyt Rk 60x5 | 37,37 1 8,13 303,8
2 | Shupki Rk 60x5 | 1,034 27 8,13 227,0
3 | Plaskownik dolny 60x5 | 35,70 | 236 84,3
4 | Tralki - ptaskownik 40x5 | 0,979 | 248 1,57 381,2
5 | Podstawa stupka - blacha 120x6 0,12 | 27 5,65 18,3
| Razem(kg) |  1014,6
Segment 2
1 | Pochwyt Rk60x5 | 11,59 | 1 8,13 94,3
2 | Shupki Rk 60x5 | 1,034 9 | 8,13 75,7
3 | Plaskownik dolny 60x5 11,02 1 236 26,0
4 | Tralki - ptaskownik 40x5 0,979 76 1,57 116,8
| 5 | Podstawa stupka - blacha 120x6 0,12 9 | 565 | 6,1
‘ - | Razem (kg) | 3189
Segment 3 o
1 | Pochwyt Rk 60x5 3,69 1 8,13 30,0
2 | Stupki Rk 60x5 | 1,034 4 8,13 33,6
3 | Plaskownik dolny 60x5 342 | 1 2,36 3,1
4 | Tralki - ptaskownik 40x5 0,979 23 1,57 354
| 5 | Podstawa stupka - blacha 120x6 0,12 4 5,65 2;7
' ) | Razem (kg) | 109,8
Mur oporowy — typ 1 — parking ul. Szkolna — Dobiegniew
Zestawienie stali zbrojeniowej stal A-III (34GS)
Dhugosé 1 preta Tloé¢ ~ Dhugosc faczna (m)
Nr i) cm szt A-IIT (34GS)
(1] | @10
Segment 1 B -
1.1.1 | 10 502 19 - 954
1.1.2 | 10 367 19 i 69,7
1.13 | 10 Sr 435 211 9180
2.1.1 8 290 24 69,6
2.1.2 8 3190 24 765,6
2.1.3 8 290 19 55,1
3.1.1 | 10 276 4 11,1
3.1.2 | 10 186 4 - 7,5
4.1.1 8 148 20 29,6
Dlugo$¢ taczna (m) 919,9 | 1101,7
C. jedn. (kg/m) 0,395 0,617
Cigzar razem (kg) 363,4 679,4




Dhugosc 1 preta [ Tlos¢ Dlugo$é taczna ( m) ]-
Nr | ¢ cm szt A-TIL (34GS)
@3 ®10
Segment 2 _
1.2.0 [ 10 ] 367 19 697
122 [ 10 | Sr 325 59 ‘ 192,0
221 | 8 290 19 55,1 ) -
222 | 8 | 890 15 133,5
32.1 | 10 | 186 4 - 7,5 B
42.1 | 8 | 148 7 w4 '
n Dlugos¢ taczna (m) 199,0 ‘ 269,2
; C.jedn. (kg/m) | 0395 0,617 B
[ Ciezar razem (kg) | 78,6 166,1 _
' Segment3 -
13.1 | 10 502 25 | 125,5
23.1 | 8 100 14 | 14,0 |
232 | 8 290 24 | 69,6 - !
33.1 | 10 276 4 11,1 -.
43.1 | 8 148 13 193
Dlugosé taczna (m) | 102,9 136,6
C.jedn. (kg/m) | 0,395 0,617
Ciezar razem (kg) | 40,7 . 84,3 .

Objetos¢ betonu C25/30 W8:

Segment 1: Vb=31,3 m® w tym plyta pozioma 11,1 m’

Segment 2 : Vb= 6,9 m> w tym plyta pozioma 2,4 m’

Segment 3 : Vb=3,7 m’® w tym plyta pozioma 1,2 m’

Razem : Vbc = 41,9 m’
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