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1. Dostawa infrastruktury 
 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje infrastrukturę teleinformatyczną do 13 Partnerów Projektu e-Zdrowie 

2, zgodnie z poniższymi zestawieniami oraz minimalnymi wymaganiami dla urządzeń oraz oprogramowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówienia własnym transportem (lub transportem zorganizowanym 

we własnym zakresie i na własny koszt), rozładowania, wniesienia i montażu do wskazanego przez Partnera miejsca , 

na własny koszt i ryzyko. Adresy miejsca dostawy, instalacji, konfiguracji oraz wdrożenia znajdują się w Załączniku nr 

4 do Umowy Wykaz dostaw. 

Wymagania ogólne dotyczące dostarczanych urządzeń: 
a) Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe 

lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę Partner Projektu dopuszcza rozwiązania równoważne. 
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b) Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001:2008 lub 

równoważną w zakresie zarządzania jakością oraz ISO 14001 lub równoważną w zakresie zarządzania 

środowiskowego.  

c) Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była 

identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 

d) Urządzenia muszą być dostarczone Partnerowi Projektu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. 

e) Do każdego dostarczonego wraz z serwerem systemu operacyjnego muszą być załączone oryginalne 

dokumenty licencyjne uprawniające do używania systemu operacyjnego określonego dla każdego 

z serwerów. 

f) Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie 

papierowej lub elektronicznej. 

g) Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat CE produktu oraz spełniać wymagania dyrektywy RoHS. 

h) Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach : 230 V ± 10% , 50 Hz.  

i) Dostarczane urządzenia muszą być objęte gwarancją producenta Sprzętu, zgodnie z wymaganymi 

minimalnymi parametrami technicznymi, a w przypadku gdy okres gwarancji producenta jest krótszy niż 5 

lat, gwarancją Wykonawcy do zakończenia okresu gwarancji wynikającego z Umowy    

j) Wszystkie poniższe parametry należy traktować jako minimalne.  

k) Wszelkie użyte nazwy własne producentów należy traktować informacyjnie  

i dopuszczona jest możliwość zastosowania technologii w inny sposób zapewniających poniższe 

funkcjonalności.  

l) Do urządzeń muszą być dołączone wszystkie niezbędne przewody zasilające i sygnałowe, wkładki oraz 

pozostałe akcesoria, umożliwiające wykonanie podłączenia i konfiguracji o których mowa w Rozdziale 2. 

m) Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego 

producenta – Zamawiający oraz Partnerzy mogą wymagać przedstawiania dokumentów w dowolnym 

momencie realizacji Umowy oraz okresie gwarancji. 

n) Firma serwisująca urządzenia musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub równoważny 

certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych – Zamawiający oraz Partnerzy mogą wymagać  

przedstawiania certyfikatów w dowolnym momencie realizacji Umowy oraz okresie gwarancji . 

 

1.1 Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej Zakres dostaw 

Lp. Nazwa urządzenia/oprogramowania Liczba 
(szt./komplet/licencja) 

1. Serwer typ P1 3 

2. Macierz NAS typ P1 3 

3. Licencja na system operacyjny Microsoft Windows Server 2019 Standard lub 
równoważne 

10 

4. Licencja dostępowa CAL per user do Microsoft Windows Server 2019 Standard 
lub równoważne 

250 

5. Przełącznik sieciowy typ P1 6 

1.1.2  Wymagane minimalne parametry techniczne 

1.1.2.1. Serwer typ P1 

Serwer typ P1 

Nazwa 
komponentu  

Wymagane minimalne parametry techniczne 

Obudowa 
Typ obudowy serwera Rack (wysokość max. 2U) wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie 
serwera z szafy RACK oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie RACK. 

Procesory 
Zainstalowane dwa procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym 
serwerem. Każdy z procesorów osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 21000 
punktów  (http://www.cpubenchmark.net 
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Płyta główna 

Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana i zaprojektowana przez 
producenta serwera trwale oznaczona logo producenta na etapie produkcji. 
Minimum 24 gniazda pamięci RAM.  
Karty rozszerzeń: 
min. 3 sloty PCI-Express x16 Generacji 2 lub nowszej, 
min. 3 sloty PCI-Express  x8 Generacji 2 lub nowszej, 
min. 2 porty USB 2.0, 
min. 3 porty USB 3.0, 
2 porty video. 

Pamięć RAM 

Pamięć RAM min. 192GB RAM DDR4 LV Registered typu 2400Mhz w kościach o pojemności  
min. 32GB. 
Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC lub Memory Rank Sparing. 
Możliwość rozbudowy do minimum 3 TB. 

Pamięć masowa 
Zainstalowane  8 szt. dysków twardych typu SSD Hot-Plug 2,5”, nie mniejsze niż 400 GB.  
Dyski wewnątrz serwera pracujące w macierzy dyskowej. 

Kontroler 
dysków 

Kontroler dysków 2 kanałowy typu SAS minimum 8 portów każdy z obsługą 
RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 z pamięcią cache min. 1GB i podtrzymaniem bateryjnym BBU cache lub 
nieulotną pamięcią cache, możliwość jednoczesnej instalacji dysków SAS i SATA. 

Karta graficzna Karta graficzna o  rozdzielczości min. 1600 x 1200 (min. 16-bitowa głębia). 

Karty sieciowe 
4 karty sieciowe typu Ethernet 10/100/1000 Mb/s  ze wsparciem akceleracji TCP/IP, rozruch PXE 
przez sieć LAN z serwera PXE, 1 karta Ethernet 10/100 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem 
zdalnego zarządzania 

Zasilanie 
Dwa redundantne zasilacze o mocy min. 700W na 1 zasilacz, zgodne ze standardem EPA, typu Hot 
Plug. 

Oprogramowanie 
do zarządzania 

Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera 
umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne 
zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach 
zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska 
(temperatura, dyski, zasilacze itd.). 

Zarządzanie 
Zintegrowany sprzętowy system zarządzający umożliwiający pełne zarządzanie włącznie z 
przejęciem zdalnym konsoli tekstowej i graficznej, zdalne podłączenie napędów CD oraz zdalny 
restart serwera. Dedykowany port 1 x Serwis LAN 10/100 Mb/s,  

Wspierane 
systemy 

operacyjne 

Kompatybilność serwera oraz jego części składowych z następującymi sieciowymi systemami 
operacyjnymi: 

• Windows 2016 i 2019 z obsługą Hyper-V, 

• Vmware ESX 6.5 i nowszy. 

Dodatkowe 
wyposażenie 

serwera 

1. Kontroler Fibre Channel (low-profile i standard-profile) - 2 szt.  

• Szyna systemowa: PCI Express 3.0 (x86, x64, Intel Itanium) lub nowsza 

• Interfejs: 16Gb Fibre Channel, optyczny, krótkofalowy (850nm) lub szybszy 

• Ilość portów: 2 

• Rodzaj złącza: LC duplex (SFP+) 

• Funkcjonalność: Wsparcie dla NPIV, Obsługa FC Class 2 i 3, HBA API, PHP hot-plug hot-
swap 

• Wsparcie dla systemów: Windows 2016 i nowszych, VMware ESX 6.5 i nowszy 

• Wyposażenie: karta kontrolera, sterowniki i dokumentacja 
 
2. Kabel umożliwiający podłączenie kontrolera z macierzą NAS typ P1 umożliwiający 

komunikację z prędkością min 16Gb/s o długości 2m. - 4 szt.  
 
3. Wkładki LC duplex (SFP+) dedykowane do kontrolerów z punktu 1  – 4 szt. 

 
4. Dołączone wszystkie niezbędne przewody zasilające i sygnałowe. 

Warunki 
gwarancji 

5 lat gwarancji. 

Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, zgłaszanie 

awarii 24/7/365. 
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Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub równoważny 

certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 

serwera.  

W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 

Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 

Procedura serwisowa nie może wymagać od Partnera Projektu przeprowadzania testów sprzętu 

(np. sprawdzania sprzętu w podstawowej konfiguracji), całość procedur serwisowych musi 

zostać wykonana przez serwisanta. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie drukowanej lub 

elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 

konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego, 

bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 

internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego oznaczenia 

stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu 

konfiguracji. 

W okresie gwarancji Partner Projektu ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji 

oprogramowania dostarczonego wraz z serwerem 

1.1.2.2. Macierz NAS typ P1 

Macierz NAS typ P1 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 

Typu Rack 2U dostarczona ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie  
RACK 19” z sumaryczną zajętością maks. 2U w tej szafie (1 moduł bazowy). Obudowa modułu 
bazowego powinna posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie 
poprawnej pracy lub awarii macierzy. Obudowa musi zawierać układ nadmiarowy dla modułów 
zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności 
wyłączania macierzy. Obudowa nie może zawierać elementów typu bateria/akumulator 
wymagających jakiegokolwiek reżimu obsługowego: wymiana, przełączanie, ładowanie. 

Przestrzeń 
dyskowa 

System musi być wyposażony w min. 12 dysków formatu 2,5” wykonane w technologii SAS min. 
15000 obrotów/min (rpm) o pojemności min. 1,92TB każdy. 
Ilość obsługiwanych dysków min. 24 szt.  
System musi posiadać możliwość dołączania półek rozszerzeń umożliwiających uzyskanie 
sumarycznej przestrzeni dyskowej w trybie surowym (tzw. Raw) min. 450TB. 
Macierz powinna posiadać możliwość późniejszej rozbudowy. 
 
Wspierane dyski: 
  •  dyski SAS  wykonane w technologii Hot-Plug o pojemnościach min. 900 GB, o prędkości 
obrotowej 15000 obrotów na minutę 
  •  dyski NL-SAS (NearLine SAS) wykonane w technologii Hot-Plug o pojemnościach 1TB lub 
większej i prędkości obrotowej min. 7200 obrotów na minutę, 
  •  dyski elektroniczne SolidStateDrive wykonane w technologii hot-plug o pojemnościach min. 
100GB, 
  •  interfejsy obsługiwanych dysków muszą być wyposażone w min. 2 porty SAS 12Gb/s, pracujące 
w reżimie full-duplex (jednoczesną transmisję danych przez dwa porty). 

Kontrolery 
  •  System musi posiadać co najmniej 2 kontrolery pracujące w układzie nadmiarowym  
typu active-active, z minimum 8GB pamięci podręcznej każdy, 
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  •  w przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być 
zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub równoważny nośnik nie wymagający 
stosowania zasilania zewnętrznego lub bateryjnego, 
  •  kontrolery muszą posiadać możliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania zasilania 
całego urządzenia, 
  •  macierz powinna pozwalać na wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na 
dyskach, 
  •  w układzie z zainstalowanymi dwoma kontrolerami RAID zawartość pamięci podręcznych 
obydwu kontrolerów musi być identyczna tzw. cache mirror, 
  •  każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowany min. 1 interfejs RJ-45 Ethernet 
obsługujący połączenia z prędkościami : 1000Mb/s - dla zdalnej  komunikacji z oprogramowaniem 
zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy. 
Oferowana macierz musi mieć minimum dwa porty FC do dołączenia do serwerów bezpośrednio 
lub do dołączenia do sieci SAN wyprowadzone na każdy kontroler RAID. Prędkość pracy 
pojedynczego portu FC min. 16 Gb/s. Porty wyposażone w odpowiednie wkładki SFP. 
 
Macierz musi umożliwiać rozbudowę każdego z kontrolerów RAID o kolejne 2 porty zapewniające 
obsługę protokołów transmisji: FC 16Gb/s. 

Zabezpieczenie 
danych 

Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami  
RAID: 1 ,1+0, 5 ,5+0, 6. 
 
Macierz musi umożliwiać definiowanie i obsługę dysków zapasowych tzw. hot-spare w trybach: 
  •  hot-spare dedykowany dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy dyskowej RAID, 
  •  hot-spare dla zabezpieczania dowolnej grypy dyskowej RAID.  
  •  przestrzeń hot-spare rozłożona na wszystkie dyski grupy RAID. 
 
 
Macierz musi pozwalać na skonfigurowanie dowolnego dysku hot-plug w rozwiązaniu jako dysku 
zapasowego, niezależnie od miejsca jego fizycznej instalacji w dostarczonym  rozwiązaniu. 
 
Macierz musi wspierać replikację w trybie co najmniej asynchronicznym, do drugiej macierzy tego 
samego typu. 
 

Wymaganie 
dodatkowe 

 
Macierz musi wspierać szyfrowanie danych na obsługiwanych woluminach z wykorzystaniem 
algorytmu min 256-bitowego, generowanie kluczy szyfrujących ma być realizowane przez 
wbudowane oprogramowanie macierzy. Alternatywnie, macierz musi wspierać dyski 
samoszyfrujące zgodne z normą FIPS 140-2 
 
 
Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego i kontrolerów RAID bez 
konieczności wyłączania macierzy i bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych FC dla 
podłączonych stacji/serwerów. 
 
Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line  (tj. bez wyłączania zasilania i bez 
przerywania przetwarzania danych w macierzy) migracji danych: 
  •  zmiana rozmiaru woluminu, 
  •  zmiana poziomu RAID, 
  •  zmiana technologii dysków dla danej grupy RAID, klonowanie wolumenów, 
  •  dodawanie nowych dysków do istniejącej grupy dyskowej, 

• tworzenie kopii migawkowych wolumenów (snapshoty), minimum 256 
  •  możliwość uruchomienia auto-tieringu pomiędzy 2 lub 3 typami dysków twardych 
 
 
Macierz musi obsługiwać woluminy logiczne o maksymalnej pojemności minimum 128 TB.     

Wspierane 
systemy 

operacyjne 

Macierz musi być wspierana przez system: 

• ESX w wersji 6.5 i wyższej, 

• Microsoft Windows Serwer 2016 i wyższy. 

Zasilanie Dwa redundantne zasilacze, zgodne ze standardem EPA, typu Hot Plug. 
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Konfiguracja, 
zarządzanie 

Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu 
pamięci masowej bez konieczności dedykowania oddzielnego serwera do obsługi tego 
oprogramowania. 
 
Komunikacja z wbudowanym  oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w 
trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym np. polecenia poprzez  
interfejs szeregowy RS232. 
 
Pełne zdalne zarządzanie macierzą powinno być możliwe bez konieczności instalacji  żadnych 
dodatkowych aplikacji na stacji administratora. 
 
Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania 
macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę 
WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI. 

Dodatkowe 
wyposażenie 

macierzy 

 
1. Kabel umożliwiający podłączenie kontrolera z oferowanym serwerem typ P1, umożliwiający 

komunikację z prędkością min 8Gb/s o długości 2m. - 4 szt.  
 
2. Wkładki LC duplex (SFP+) dedykowane do kontrolerów z punktu 1 – 4 szt. 

Warunki 
gwarancji 

5 lat gwarancji. 

Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, zgłaszanie 

awarii 24/7/365. 

Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub równoważny 

certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 

macierzy.  

W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 

Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 

Procedura serwisowa nie może wymagać od Partnera Projektu przeprowadzania testów 

sprzętu (np. sprawdzania sprzętu w podstawowej konfiguracji), całość procedur serwisowych 

musi zostać wykonana przez serwisanta. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie drukowanej lub 

elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 

konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego, 

bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta macierzy realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 

internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu macierzy, lub innego oznaczenia 

stosowanego przez producenta: do najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu konfiguracji. 

1.1.2.3. Licencja na system operacyjny Microsoft Windows Server 2019 Standard lub równoważne 

10 licencji  do oferowanego serwera typ P1 wraz z niezbędnymi licencjami na rdzenie fizyczne procesora. Warunki 

równoważności zostały opisane w Rozdziale 5. 

1.1.2.4.  Licencja dostępowa CAL per user do Microsoft Windows Server 2019 Standard lub 

równoważne 

Warunki równoważności zostały opisane w Rozdziale 5. 

1.1.2.5. Przełącznik sieciowy typ P1 

Przełącznik sieciowy typ P1 
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Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa • Możliwość montażu w szafie RACK 19”, uchwyty do montażu dołączone w zestawie, 
• Wysokość urządzenia 1 U, 
• Głębokość obudowy urządzenia bez wentylatorów i kabli zasilających maks. 32 cm, 
• Głębokość obudowy urządzenia z wentylatorami i kablami zasilającymi maks. 35 cm. 

Porty Min. 48 portów 10/100/1000BaseT RJ-45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at), uplink min. 4x10G SFP+ 
 

Wyposażenie 4 wkładkami  światłowodowymi mini-GBIC o min. parametrach 1 port światłowodowy 1000 Mb/s 
SX (LC-Duplex) wymagana współpraca z urządzeniami Linksys SRW2048, Linksys LGS552P, Cisco 
Catalyst 2960, Cisco SG500, Cisco SG350, Cisco SG200, Cisco SGE2010, HP 2920, D-Link DGS1224 
użytkowanymi przez Partnera 

Porty SFP Porty SFP możliwe do obsadzenia następującymi rodzajami wkładek (min.): 

• Gigabit Ethernet 1000Base-T  

• Gigabit Ethernet 1000Base-SX 

• Gigabit Ethernet 1000Base-LX/LH 

• 10Gigabit Ethernet 10GBase-SR 

• 10Gigabit Ethernet 10GBase-LR 

VLAN Obsługa VLAN 802.11q, (min. 256 grup)  z możliwością współpracy z urządzeniami Linksys 
SRW2048, Linksys LGS552P, Cisco Catalyst 2960, Cisco SG500, Cisco SG350, Cisco SG200, Cisco 
SGE2010, HP 2920, D-Link DGS1224 użytkowanymi przez Partnera 

Łączenie w stosy Możliwość stackowania z zapewnieniem następujących funkcjonalności (min.): 

• Przepustowość w ramach stosu – min. 80Gb/s, 

• do 8 urządzeń w stosie, 

• Zarządzanie poprzez jeden adres IP, 

• Możliwość tworzenia połączeń cross-stack Link Aggregation (czyli dla portów należących 
do różnych jednostek w stosie) zgodnie z IEEE 802.3ad 

Przełącznik musi być wyposażony w moduł do łączenia w stos wraz z dołączonymi 2 kablami 
stackującymi o długości 50 cm – 1 sztuka i 3 m – 1 sztuka. 

Parametry 
wydajnościowe 

- Przepustowość przełącznika (switching capacity): 
min. 176 Gb/s (bez podłączenia do stosu), min. 256 Gb/s (z podłączeniem do stosu) 
- Prędkość przesyłania (forwarding rate): min. 110 Mpps 
- Bufor pakietów – min. 6MB  
- Pamięć DRAM – min. 2GB 
- Pamięć flash – min. 4GB 
- Obsługa: 

• min. 500 aktywnych sieci VLAN 

• min. 16000 adresów MAC 

• min. 2000 tras IPv4 

• min. 1000 tras IPv6 
min. 48 połączeń zagregowanych typu „port channel”  

• min. 8 linków w ramach jednego połączenia zagregowanego typu „port channel” LACP 

Funkcjonalności Wymagane funkcjonalności (min.): 

• Obsługa protokołu NTP 

• Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping 

• Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED 

• Realizacja funkcji 802.1Q tunneling (QinQ) 

• Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu 
głosowego 

• Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP 

• Możliwość aktualizacji firmware`u (TFTP, przeglądarka internetowa) 
 
Jeżeli jakieś funkcjonalności do działania wymagają dodatkowych licencji to takie licencje 
(bezterminowe) muszą być dołączone. 
 
Załączona licencja subskrypcyjna na wszystkie funkcjonalności na okres min. 5 lat 

Ciągłość pracy Przełącznik musi wspierać min. następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości 
pracy sieci (min.): 
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• IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 
• Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) 
• IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree•  

Bezpieczeństwo 
sieci 

• Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik 
powinien umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem 
dostępu zgodnie z odpowiedzią serwera autoryzacji (privilege-level), 

• Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego 
przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN, 

• Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego 
przypisania listy ACL, 

• Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci 
dla użytkowników bez suplikanta 802.1X, 

• Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, 

• Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów 
bez suplikanta 802.1X, 

• Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwość 
jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC 
podłączonego za telefonem, 

• Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176, 

• Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection  

• Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci 
(IPv6 FHS) – w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych 
komunikatów Router Advertisement (RA Guard) i ochronę przed dołączeniem 
nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard), 

• Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do 
serwerów RADIUS i TACACS+, 

• Obsługa list kontroli dostępu (ACL) następujących typów: 

• Port ACL umożliwiające kontrolę ruchu wchodzącego (inbound) na 
poziomie portów L2 przełącznika, 

• VLAN ACL umożliwiające kontrolę ruchu pomiędzy stacjami znajdującymi 
się w różnych sieciach VLAN, 

• Możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1ae (MACSec) minimum na 
portach uplink 10GbE SFP+ 

• Wbudowane mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej przełącznika (CoPP – 
Control Plane Policing),  

•          Funkcja Private VLAN; 

QoS Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci (min.): 
• Implementacja 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o 
różnej klasie obsługi, 
• Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub równoważnego dla obsługi kolejek, 
• Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym 
priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), 
• Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie 
następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, 
źródłowy/docelowy port TCP, 
• Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie 
obsługi, 
• Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast, 
• Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub 
pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP; 

Protokoły  
i mechanizmy 

routingu 

• Routing statyczny dla IPv4 i IPv6, 

• Routing dynamiczny – RIP, OSPF do min. 1000 routes, PIM Stub do min. 1000 
routes  

• Policy-based routing (PBR), 

• Obsługa protokołu redundancji bramy (VRRP) z obsługą min. 16 grup, 

Wymagania 
dodatkowe 

• Przełącznik powinien umożliwiać lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym 
porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do 
zdalnego urządzenia monitorującego, 
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Zarządzanie Minimum ( wymagane dołączenie niezbędnych przewodów): 

• Port konsoli, 

• Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band, 

• Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość 
przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). 
Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia 
urządzenia z nową konfiguracją, 

• Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, sftp (SSH File Transfer Protocol), https, 
syslog, 

• Przełącznik powinien posiadać diodę umożliwiającą identyfikację konkretnego 
urządzenia podczas akcji serwisowych, 

• Przełącznik powinien posiadać port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego 
nośnika danych,  

• Funkcja programowego resetu urządzenia do ustawień fabrycznych wraz z 
całkowitym i nieodwracalnym (min. 3-krotne nadpisanie) wyczyszczeniem takich 
danych jak: konfiguracja urządzenia, pliki logów, zmienne bootowania (startowe), 
dane uwierzytelniające (tzw. credentials), obrazy oprogramowania, klucze 
szyfrujące, 

 

Moc dostępna dla 
PoE 

min. 740W 

Zasilanie  
i chłodzenie 

• Możliwość instalacji zasilacza redundantnego AC 230V, zasilacze wymienne (możliwość 
instalacji/wymiany „na gorąco” – ang. hot swap), 

• Redundantne wentylatory, 

• Przełącznik wyposażony w zasilacz podstawowy o mocy min. 600 W oraz dodatkowy 
zasilacz zapasowy o mocy min. 600 W analogicznej do mocy zasilacza podstawowego 
(kable zasilające w zestawie). 

Gwarancja Minimum 5 letni serwis producenta obejmujący wszystkie elementy przełącznika (również 
zasilacze i wentylatory) zapewniający reakcję w miejscu instalacji maksymalnie na następny dzień 
roboczy. Serwis musi zapewniać również dostęp do poprawek i aktualizacji oprogramowania 
urządzenia oraz wsparcia technicznego z czasem reakcji nie dłuższym niż 4 godziny od momentu 
zgłoszenia problemu z oprogramowaniem. Wymagana jest dostępność usługi w trybie 8x5 w 
godzinach od 8:00 do 17:00. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana 
bezpośrednio przez producenta sprzętu lub jego autoryzowany serwis. Komunikacja musi 
odbywać się w języku polskim. Partner Projektu musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia 
technicznego producenta. 

1.2 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie 

1.2.1 Zakres dostaw 

 

Lp. Nazwa urządzenia/oprogramowania Liczba 
(szt./komplet/licencja) 

1. Serwer typ P2a 1 

2. Serwer typ P2b 1 

3. Licencja na system operacyjny Microsoft Windows Server 2019 
DataCenter lub równoważny   

1 

4. Licencja dostępowa CAL per user do Microsoft Windows Server 
2019 lub równoważne 

5 

5. Licencja na oprogramowanie bazodanowe Oracle Database Standard Edition 2 – 
Procesor Perpetual, software Update License & Support lub równoważne 

Zgodnie z konfiguracją 
oferowanego serwera 

typ P2b 

6. Licencja na system operacyjny Red Hat Enterprise Linux Server Standard - 
Processor Perpetual lub równoważne 

1 
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1.2.2 Wymagane minimalne parametry techniczne 

1.2.2.1. Serwer typ P2a 

 

Serwer typ P2a 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnej 2U. 
 
Możliwość instalacji 24 dysków Hot Plug wraz kompletem szyn umożliwiających montaż w 
standardowej szafie RACK, wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz z organizatorem kabli. 
  
 

Płyta Główna Płyta główna z możliwością zainstalowania co najmniej dwóch procesorów. 

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 

Procesor Dwa procesory klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem, min. 
szesnastordzeniowe. 
Każdy z procesorów osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 35400 punktów (wynik 
zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php). 

Pamięć RAM min. 512 GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy 3200MHz. 
Płyta powinna obsługiwać do 1,5TB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się 
minimum 24 slotów przeznaczonych dla pamięci. 
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing lub Advanced ECC. 

Gniazda PCI - minimum trzy sloty x16 generacji 3 o prędkości x8, 
- minimum dwa sloty x16 generacji 3 o prędkości x16. 

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 

Wbudowane 
porty 

min. 4 porty USB z czego min. 2 w technologii 3.0 , 2 porty video (1 na przednim panelu obudowy, 
drugi na tylnym), opcjonalny min. 1 port RS232. 
Rozwiązanie nie może zostać uzyskane przy pomocy adapterów przejściówek oraz dodatkowych 
kart. 

Interfejsy 
sieciowe 

Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT , interfejsy sieciowe nie 
mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz portów USB. Wsparcie dla 
protokołów iSCSI Boot oraz IPv6.  
Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: 

• dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 
10Gb 

• Ethernet ze złączami w standardzie BaseT, dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w 
standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie 
SFP+ 

• cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ 
 
Zamawiający wymaga aby dostarczony serwer posiadał zainstalowane 4 interfejsy sieciowe SFP+ 
10Gb wraz z kompletem przewodów, oraz z 4 wkładkami SFP+ 10Gb SR dla serwerów i 4 wkładkami 
światłowodowymi SFP+ 10Gb  do przełączników będących w posiadaniu Partnera: HP Switch 
5412Rzl2 (J9851A), HPE 5900AF-48XG-4QSFP 

Kontroler 
dysków 

Zainstalowany sprzętowego kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 
10, 50, 60. Posiadający 8GB nieulotnej pamięci CACHE. 

Dyski twarde 

Możliwość instalacji dysków twardych SAS, NearLine SAS i SSD. 
Zainstalowane min. 8 dysków 7,68 TB SSD SAS 12Gb/s 2.5” dysk do intensywnego odczytu 
wymieniany bez wyłączania systemu, skonfigurowane w RAID 10. Możliwość instalacji 
wewnętrznych modułów dedykowanych dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 
jednakowe nośniki typu flash o pojemności min. 16GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia 
synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować 
zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. 

Dodatkowe dyski Kontroler z 2 dyskami 480GB M.2 (RAID1) 
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Zasilacze 
Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy maksymalnej 1100 W każdy wraz z kablami zasilającymi o 
długości min. 2m każdy. 

Wentylatory Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug 

Bezpieczeństwo 

- Wbudowane diody lub wyświetlacz LED lub LCD informujący o stanie serwera 
- Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.2.0.  
- Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS lub kartą zarządzającą. 
  
- Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące m.in. o 
numerze serwisowym serwera, modelu serwera;  
 

Karta 
zarządzająca 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane 
port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:  
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej  
– zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera  
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika  
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów  
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury  
- wsparcie dla IPv6  
– wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, SSH  
- integracja z Active Directory  
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie  
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 
sprzętowej  
 

Gwarancja 

 5 lat gwarancji. 
Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, zgłaszanie 
awarii 24/7/365. 
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub równoważny 
certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 
serwera.  
W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 
Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 
Procedura serwisowa nie może wymagać od Partnera Projektu przeprowadzania testów sprzętu 
(np. sprawdzania sprzętu w podstawowej konfiguracji), całość procedur serwisowych musi zostać 
wykonana przez serwisanta. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie drukowanej lub 

elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego, 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 

internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego oznaczenia 

stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu 

konfiguracji. 

W okresie gwarancji Partner Projektu ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji 
oprogramowania dostarczonego wraz z serwerem 

1.2.2.2. Serwer typ P2b 

 

Serwer bazodanowy typ P2b 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 
Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnej 2U, z możliwością instalacji 24 dysków HotPlug 
wraz kompletem szyn umożliwiających montaż w standardowej szafie Rack, wysuwanie serwera 
do celów serwisowych wraz z organizatorem kabli.  
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Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. 

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 

Procesor 

Dwa procesory klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem , min. 
dziesięciordzeniowe. 
Każdy z procesorów osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 16000 punktów (wynik 
zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 

Pamięć RAM 

min. 512 GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy 3200MHz. 
Płyta powinna obsługiwać do 1,5TB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się 
minimum 24 slotów przeznaczonych dla pamięci. 
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing lub Advanced ECC 

Gniazda PCI 
 

Gniazda PCI: 
- minimum trzy sloty x16 generacji 3 o prędkości x8  
- minimum dwa sloty x16 generacji 3 o prędkości x16  

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 

Wbudowane 
porty 

min. 4 porty USB z czego min. 2 w technologii 3.0 , 2 porty video (1 na przednim panelu 
obudowy, drugi na tylnym), opcjonalny min. 1 port RS232. 
 Rozwiązanie nie może zostać uzyskane przy pomocy adapterów przejściówek oraz dodatkowych 
kart. 

Interfejsy 
sieciowe 

Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT , interfejsy sieciowe nie 
mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz portów USB. Wsparcie dla 
protokołów iSCSI Boot oraz IPv6. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: 
  - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb 
Ethernet ze złączami w standardzie BaseT 
 - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb 
Ethernet ze złączami w standardzie SFP+ 
 - cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ 
 
Zamawiający wymaga aby dostarczony serwer posiadał zainstalowane 4 interfejsy sieciowe SFP+ 
10Gb wraz z kompletem przewodów, oraz z 4 wkładkami SFP+ 10Gb SR dla serwerów i 4 
wkładkami światłowodowymi SFP+ 10Gb  do przełączników będących w posiadaniu Partnera: HP 
Switch 5412Rzl2 (J9851A), HPE 5900AF-48XG-4QSFP 

Kontroler 
dysków 

Zainstalowany sprzętowego kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 
10, 50, 60. Posiadający 8GB nieulotnej pamięci CACHE. 

Dyski twarde 

Możliwość instalacji dysków twardych SAS, NearLine SAS i SSD. 
Zainstalowane min.8 dysków 7,68TB SSD SAS 12Gb/s 2.5” dysk do intensywnego odczytu 
wymieniany bez wyłączania systemu, skonfigurowane w RAID 10. Możliwość instalacji 
wewnętrznych modułów dedykowanych dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 
jednakowe nośniki typu flash o pojemności min. 16GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia 
synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować 
zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. 

Dodatkowe dyski Kontroler z 2 dyskami 480GB M.2 (RAID1) 

Zasilacze 
Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy maksymalnej 1100 W każdy wraz z kablami zasilającymi 
o długości min. 2m każdy. 

Wentylatory Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug 

Bezpieczeństwo 

- Wbudowane diody lub wyświetlacz LED lub LCD informujący o stanie serwera  
-Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.2.0.  
- Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS lub kartą zarządzającą. 
 

Karta 
zarządzająca 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane 
port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:  
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej  
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera  
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika  
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów  
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury  
- wsparcie dla IPv6  
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, SSH  
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- integracja z Active Directory  
– możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie  
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 
sprzętowej  
 

Gwarancja 

 5 lat gwarancji. 
Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, zgłaszanie 
awarii 24/7/365. 
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub równoważny 
certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 
serwera.  
W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 
Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 
Procedura serwisowa nie może wymagać od Partnera Projektu przeprowadzania testów sprzętu 
(np. sprawdzania sprzętu w podstawowej konfiguracji), całość procedur serwisowych musi zostać 
wykonana przez serwisanta. 

Certyfikaty Oferowany serwer musi znajdować się na liście Red Hat Certified Hardware. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie drukowanej lub 

elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego, 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 

internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego oznaczenia 

stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu 

konfiguracji. 

W okresie gwarancji Partner Projektu ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji 
oprogramowania dostarczonego wraz z serwerem 

1.2.2.3. Licencja na system operacyjny Microsoft Windows Server 2019 Datacenter lub 

równoważny 

 

Licencja  do oferowanego serwera typ P2a wraz z niezbędnymi licencjami na rdzenie fizyczne procesora. Warunki 

równoważności zostały opisane w Rozdziale 5.  

1.2.2.4. Licencja dostępowa CAL per user do Microsoft Windows Server lub równoważna 

 

Warunki równoważności zostały opisane w Rozdziale 5. 

1.2.2.5. Licencja na oprogramowanie bazodanowe Oracle Database Standard Edition 2 – 

Procesor Perpetual, software Update License & Support lub równoważne 

Licencja  do oferowanego serwera typ P2b. Warunki równoważności zostały opisane w Rozdziale 5. 

1.2.2.6. Licencja na system operacyjny Red Hat Enterprise Linux Server Standard - 

Processor Perpetual lub równoważny  

 

Licencja  do oferowanego serwera typ P2b. Warunki równoważności zostały opisane w Rozdziale 5. 

1.3 Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp.  

z o.o. 
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1.3.1 Zakres dostaw 

Lp. Nazwa urządzenia/oprogramowania Liczba 
(szt./komplet/licencja) 

1. Urządzenie Firewall typ P3 2 

2. Serwer typ P3a 1 

3. Serwer typ P3b 2 

4. Serwer NAS typ P3 1 

5. Dyski do Macierzy typ P3 17 

6. UPS RACK typ P3 1 

7. Licencja na system operacyjny Microsoft Windows Server 2019 Standard lub 
równoważne 3 

 

1.3.2 Wymagane minimalne parametry techniczne 

1.3.2.1 Urządzenie Firewall typ P3 

Urządzenie Firewall typ P3 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne  

Podstawowe 
funkcjonalności 

Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów 
zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 
Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. 
System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w jednym z dwóch 
trybów: Routera z funkcją NAT lub transparentnym. 
System powinien umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 254 interfejsów wirtualnych -
definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q 

Wyposażenie 

System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować: 
-minimum 10 portami Ethernet 10/100/1000 Base-TX 
-minimum 8 portami SFP 10/100/1000 Base-X 
-minimum 2 porty SFP+ 
-minimum 1 port konsolowy (RS-232 w postaci złącza USB lub RJ-45) 
-minimum dwa redundantne zasilacze 

Parametry 
wydajnościowe 

W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 2,5 mln jednoczesnych połączeń oraz 130 tys. 
nowych połączeń na sekundę 
Przepustowość Firewall’a: nie mniej niż 25 Gbps. dla pakietów 1518 Bajtów  
Wydajność szyfrowania VPN IPSec: nie mniej niż 10 Gbps. 
Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server 
side w ramach modułu IPS) - minimum 4 Gbps. 
 

Logowanie i 
korelacja zdarzeń 

System powinien mieć możliwość logowania do aplikacji (logowania i raportowania) 
udostępnianej w chmurze. System powinien mieć możliwość logowania do dedykowanego, 
centralnego systemu logowania producenta 

Kontrola Malware 
System realizujący funkcję kontroli przed złośliwym oprogramowaniem musi mieć możliwość 
współpracy z platformą lub usługą typu Sandbox w celu eliminowania nieznanych dotąd 
zagrożeń. 

Funkcje UTM/NGF 

W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych 
funkcji. Mogą one być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub 
programowych: 

a) Kontrola dostępu -zapora ogniowa klasy Stateful Inspection 
b) Ochrona przed wirusami –co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, HTTP, FTP, 

HTTPS 
c) Poufność transmisji danych -połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN 
d) Ochrona przed atakami -Intrusion Prevention System 
e) Kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie 

niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących 
oraz udostępniających treści typu SPAM 

f) Kontrola zawartości poczty –antyspam dla protokołów SMTP, POP3 
g) Kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] –co najmniej określanie 

maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma 
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h) Kontrola aplikacji –system powinien rozpoznawać aplikacje typu: P2P, botnet 
(C&C –ta komunikacja może być rozpoznawana z wykorzystaniem również innych 
modułów) 

i) Możliwość analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL 

IPSec VPN 

W zakresie funkcji IPSec VPN, wymagane jest nie mniej niż: 
a) Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site 
b) Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności 
c) Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh 
d) Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routingu, np. OSPF 
e) Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal,DPD, XAuth 

Klient VPN W ramach funkcji IPSec VPN, SSL VPN – producenci powinien dostarczać klienta VPN 
współpracującego z oferowanym rozwiązaniem. 

Routing i NAT Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny, dynamiczny w 
oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP. 
Translacja adresów NAT adresu źródłowego i docelowego. 

Oddzielne instancje Możliwość budowy minimum 8 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów 
bezpieczeństwa w zakresie Routingu, Firewall’a, IPSec VPN’a Antywirus’a, IPS’a. 

Firewall Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, protokoły, usługi 
sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie 
pasmem sieci. 
Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ. 

Antyvirus Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji 
dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) oraz 
powinien umożliwiać skanowanie archiwów typu zip, RAR. 

IPS Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza sygnatur 
ataków powinna zawierać minimum 2000 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien 
mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być 
możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę 
przed atakami typu DoS oraz DDos. 

Application Control Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy 
pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. 

Filtr treści WWW Baza filtra WWW o wielkości co najmniej milion adresów URL pogrupowanych w kategorie 
tematyczne. W ramach filtra www powinny być dostępne takie kategorie stron jak: spyware, 
malware, spam. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii lub 
tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW. 

Filtr URL Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz 
ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. 

Obsługa 
użytkowników i 
integracja z 
zewnętrznymi 
bazami danych 

System zabezpieczeń musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą nie 
mniej niż: 

a) haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu 
b) haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP 
c) haseł dynamicznych (RADIUS) w oparciu o zewnętrzne bazy danych 

Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On 
w środowisku Active Directory 

Certyfikaty Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące 
certyfikaty: 

• ICSA lub EAL4 (lub równoważny) dla funkcji Firewall 
 

Zarządzanie  Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i mieć 
możliwość współpracy z platformami dedykowanymi do centralnego zarządzania i 
monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania 
musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. 

Support i gwarancja Serwisy i licencje: W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje aktywacyjne 
dla wszystkich wymaganych funkcji ochronnych, upoważniające do pobierania aktualizacji baz 
zabezpieczeń przez okres 5 lat. 
Gwarancja na sprzęt 5 lat NBD 

ISO Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług, podmiot serwisujący urządzenie powinien 
posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych. Oferent powinien 
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przedłożyć certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisującego. 

 

1.3.2.2 Serwer typ P3a 

Serwer typ P3a 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 

Typ obudowy serwera Rack (wysokość max. 2U) wraz z szynami umożliwiającymi pełne 
wysunięcie serwera z szafy RACK oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie 
RACK. Obudowa musi posiadać dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski 
twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera lub czujnik otwarcia obudowy. 

Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania co najmniej dwóch procesorów. 

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 

Procesor 

Dwa procesory klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem. 
Każdy z procesorów osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 16000 punktów (wynik 
zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php). 

RAM Minimum 64 GB pamięci RAM w modułach 4x16 GB. 

Interfejsy 
sieciowe 

Minimum 4 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT 

Dyski twarde Zamontowane 4 dyski SAS 12Gb/s, o pojemności min. 600 GB.  

Porty 
Min. 1 x D-SUB 15pin, min. 1 x USB lub PS2, min 2 x USB 2.0 i min. 1 x USB 3.0 
Minimum jedno z dostępnych złącz musi obsługiwać bootowanie. 

Kontrolery 
pamięci masowej 

Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 12Gbs, 
pamięć cache min. 2 GB, umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej 
zabezpieczeń RAID: 0, 1, 5, 6 

Zdalne 
zarządzanie 

Zintegrowany sprzętowy system zarządzający umożliwiający pełne zarządzanie włącznie z 
przejęciem zdalnym konsoli tekstowej i graficznej, zdalne podłączenie napędów CD oraz zdalny 
restart serwera. Dedykowany port 1 x Serwis LAN 10/100 Mb/s  

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 

Zasilacze Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy maksymalnej 800 W każdy. 

Napędy Napęd DVD-RW 

Gwarancja 

Minimum 3 lata gwarancji. 
Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, zgłaszanie 
awarii 24/7/365. 
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub równoważny 
certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 
serwera.  
W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 
Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 
Procedura serwisowa nie może wymagać od Partnera Projektu przeprowadzania testów sprzętu 
(np. sprawdzania sprzętu w podstawowej konfiguracji), całość procedur serwisowych musi zostać 
wykonana przez serwisanta. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie drukowanej lub 

elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego, 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 

internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego oznaczenia 

stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu 

konfiguracji. 

W okresie gwarancji Partner Projektu ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji 
oprogramowania dostarczonego wraz z serwerem 
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1.3.2.3 Serwer typ P3b 

Serwer typ P3b 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 

Typ obudowy serwera Rack (wysokość max. 2U) wraz z szynami umożliwiającymi pełne 
wysunięcie serwera z szafy RACK oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie 
RACK. Obudowa musi posiadać dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski 
twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera lub czujnik otwarcia obudowy. 

Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania co najmniej dwóch procesorów. 

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 

Procesor 

Dwa procesory klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem. 
Każdy z procesorów osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 16000 punktów (wynik 
zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php). 

RAM Minimum 64 GB pamięci RAM w modułach 4x16 GB. 

Interfejsy 
sieciowe 

Minimum 4 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT 
4 interfejsy sieciowe SFP+ 10Gb wraz z kompletem przewodów, oraz z 4 wkładkami SFP+ 10Gb do 
serwerów i 4 wkładkami światłowodowymi SFP+ 10Gb  do przełączników HP FF 5700  ( JG896A). 

Dyski twarde Zamontowanych 8 dysków SSD SAS 12Gb/s o pojemności min. 900GB.  

Porty 
Min. 1 x D-SUB 15pin, min. 1 x USB lub PS2, min 2 x USB 2.0 i min. 1 x USB 3.0 
Minimum jedno z dostępnych złącz musi obsługiwać bootowanie. 

Kontrolery 
pamięci masowej 

Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 12Gbs, 
pamięć cache min 2 GB, umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej 
zabezpieczeń RAID: 0, 1, 5, 6 

Zdalne 
zarządzanie 

Zintegrowany sprzętowy system zarządzający umożliwiający pełne zarządzanie włącznie z 
przejęciem zdalnym konsoli tekstowej i graficznej, zdalne podłączenie napędów FDD, CD oraz 
zdalny restart serwera. Dedykowany port 1 x Serwis LAN 10/100 Mb/s. 

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 

Zasilacze Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy maksymalnej 800 W każdy. 

Napędy Napęd DVD-RW 

Gwarancja 

5 lat gwarancji. 
Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, zgłaszanie 
awarii 24/7/365. 
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub równoważny 
certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 
serwera.  
W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 
Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 
Procedura serwisowa nie może wymagać od Partnera Projektu przeprowadzania testów sprzętu 
(np. sprawdzania sprzętu w podstawowej konfiguracji), całość procedur serwisowych musi zostać 
wykonana przez serwisanta. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie drukowanej lub 

elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego, 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 

internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego oznaczenia 

stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu 

konfiguracji. 

W okresie gwarancji Partner Projektu ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji 
oprogramowania dostarczonego wraz z serwerem 
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1.3.2.4 Serwer NAS typ P3 

Serwer NAS typ P3 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Typ obudowy 
NAS musi być przystosowany do montażu w szafie rack 19”, o wysokości maksymalnie 2U. 
 

Przestrzeń 
dyskowa 

Min. 12 zatok na dyski 
NAS musi udostępniać minimum 72 TB przestrzeni użytkowej z zabezpieczeniem na poziomie 
RAID6 zbudowanej w oparciu o minimum 12 dysków dedykowanych do NAS. Dołączony 1 
dodatkowy dysk twardy o parametrach jak te użyte w urządzeniu. 

Obsługa dysków 
NAS musi obsługiwać dyski SSD, SATA. Serwer musi umożliwiać mieszanie napędów dyskowych 
SSD i SATA w obrębie pojedynczej półki dyskowej.  
NAS musi obsługiwać dyski 2,5” jak również 3,5”.  

Sposób 
zabezpieczenia 
danych 

• NAS musi obsługiwać mechanizmy JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10,  

• Wbudowany skaner antywirusowy 

• Rozszerzenie pojemności RAID w trybie online  

• Szyfrowanie danych (folderów i volumenów) 

• Wsparcie dla AES-256 

• Osbługa SSD Cache obsługa M.2 NVMe SSD 
 

Pamięć i procesor 

Min. 4 GB RAM ECC DDR4 (z możliwością rozbudowy do min. 32GB) 
Procesor min. 4 rdzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4000 punktów 
(http://www.cpubenchmark.net) 
Pamięć flash o pojemności min. 4GB 

Interfejsy  
Min. 2 porty 1G RJ45  
min. 2 porty 10G SFP+ 
obsługa kart z portami 25Gbit/s 

Sieć 

Możliwość tworzenia wirtualnych przełączników 
Obsługa IPv4 oraz IPv6 
Obsługa DHCP (server i client), STP, Link aggregation, DDNS 
Obsługa statycznego routingu 
Obsługa ramek Jumbo 
Protokoły sieciowe: FTP, SMB, AFP, NFS, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, L2TP, OpenVPN, PPTP 

Porty USB Min. 2 porty USB 3.0 

Zasilanie Zainstalowane 2 zasilacze 

Wspierane 
systemy plików 

EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, exFAT 

Udostępnianie 
plików 

Udostępnianie plików dla: Windows, Mac, and Linux/UNIX 
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń min. 980 

Obsługa 
użytkowników 

Integracja z MS ActiveDirectory 
Maksymalna liczba kont lokalnych min. 2048 
Maksymalna liczba współdzielonych folderów min. 500 
Obsługa ACL przy udostępnianiu plików 
Lokalne ACL 
Lokalna baza użytkowników 
 

Wsparcie 
wirtualizacji 

Możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych z systemem Windows, Linux, Android, Unix 

Dodatkowe 
wymagania 

Możliwość uruchomienia stacji/rejestratora monitoringu wizyjnego.  
Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu min. 105TB 
Obsługa migawek 

Monitoring 

Pojemność urządzenia, wydajność, kondycja zasobów 
Skanowanie Bad block 
S.M.A.R.T. 
Kontrola systemu plików 
Powiadomienia poprzez SMTP, email, SNMP, syslog, lokalnie 
Auto-restart po odzyskaniu zasilania 

Gwarancja 5 lat gwarancji. 

http://www.cpubenchmark.net/
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Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, zgłaszanie 
awarii 24/7/365. 
W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 
Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 
 

 

1.3.2.5 Dyski do macierzy typ P3 

Dyski do macierzy typ P3 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Dysk HDD 2.5” 
Dysk HDD o pojemności RAW min. 1.8TB, 10k rmp, przeznaczamy do serwera Lenovo DE2000H 
będącego w posiadaniu Partnera Projektu.  

Gwarancja Gwarancja: 5 lat 

 

1.3.2.6 UPS RACK typ P3 

 

UPS RACK  typ P3 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 

Możliwość montażu w szafie Rack 19” 
Wysokość max. 2U 
Urządzenie wyposażone w panel użytkownika z wyświetlacz LCD z możliwością odczytu 
parametrów elektrycznych wejścia/wyjścia, aktualnego poziomu naładowania akumulatorów,  
obciążenia oraz komunikatów o stanie pracy zasilacza UPS. 

Moc 
Min. moc pozorna: 3kVA 
Min. moc rzeczywista: 2400 W 

Czas przełączenia Maksymalny przeciętny czas przełączenia na baterię: 6ms 

Złącza 

Rodzaj i min. liczba wyjść: 4 IEC 320 C13 
Rodzaj i min. liczba wejść: 1 IEC 320 C14 
Porty komunikacji USB 
Port konsoli RJ-45 

Akumulatory 

Urządzenie wyposażone w komplet hermetycznych, bezobsługowych baterii umieszczonych 
wewnątrz zasilacza o projektowanej żywotności minimum 5 lat. 
Czas podtrzymania z baterii przy 50% obciążeniu wynosi co najmniej 10 minut. 
Urządzenie musi umożliwiać samodzielną wymianę baterii przez użytkownika. 

Architektura Line interactive 

Informacja o 
stanie pracy 

Kontrola wizualna LCD 
Alarmy dźwiękowe: praca na baterii, konieczna wymiana baterii 

Parametry pracy 

Zimny start 
Układ AVR 
Sinus podczas pracy na baterii 
Napięcie wejściowe: 170-270V 
Napięcie wyjściowe znamionowe wynosi 230V. 
Tolerancja napięcia na wyjściu nie większa niż ± 5V. 
Częstotliwość wyjściowa znamionowa wynosi 50Hz 

Dołączone 
akcesoria 

Podzespoły niezbędne do montażu zasilacza w szafie rack 
Oprogramowanie umożliwiające: monitorowanie stanu pracy UPS 

Gwarancja 

5 lat gwarancji. 
Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, zgłaszanie 
awarii 24/7/365. 
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1.3.2.7 Licencja na system operacyjny Microsoft Windows Server 2019 Standard lub 

równoważne 

 

Licencja  do oferowanych serwerów typ P3a oraz P3b wraz z niezbędnymi licencjami na rdzenie fizyczne procesora. 

Warunki równoważności zostały opisane w Rozdziale 5. 

 

1.4 SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym  

1.4.1 Zakres dostaw 

 
Lp. Nazwa urządzenia/oprogramowania Liczba (szt./komplet/licencja) 

1 Przełącznik Rdzeniowy typ P4 5 

2 Szafa RACK 42U wraz z wyposażeniem typ P4 1 

3 Przełącznik dostępowy typ P4 8 

4  Licencja dostępowa CAL per user do 
Microsoft Windows Server 
2019 lub równoważna 350 

5 Urządzenie do podpisu biometrycznego z 
oprogramowaniem typ P4 55 

6 Zasilacz awaryjny UPS typ P4 40 

7 Kable światłowodowe 1 

 

1.4.2 Wymagane minimalne parametry techniczne 

1.4.2.1 Przełącznik rdzeniowy typ P4 

 

Przełącznik Rdzeniowy typ P4 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa Wysokość w szafie 19” – 1U. Głębokość nie większa niż 55cm 

Wyposażenie 

- Minimum 48 portów 10GbE/25GbE SFP28 umieszczonych z przodu obudowy (z czego min. 24 
porty wyposażonych we wkładki światłowodowe SFP+ 10G-Base-SR w pełni kompatybilne z 
dostarczanym przełącznikiem, czego min. 24 porty wyposażonych we wkładki światłowodowe 
SFP+ 10G-Base-LR w pełni kompatybilne z dostarczanym przełącznikiem). Wszystkie porty muszą 
być aktywne 
- Minimum 8 portów 40GbE/100GbE QSFP28 umieszczonych z przodu obudowy (min. 2 porty 
wyposażone we wkładki 100G QSFP28 LR4 w pełni kompatybilne z dostarczanym przełącznikiem, 
min. 2 porty wyposażone w kable DAC 100G QSFP28 w pełni kompatybilne z dostarczanym 
przełącznikiem). Wszystkie porty muszą być aktywne 
- Wbudowany, dodatkowy, dedykowany port Ethernet SFP do zarządzania poza pasmem - out of 
band management 
- Port konsoli RS232 ze złączem DB9 lub RJ45 
- Port USB 2.0 (niezależny od portu konsoli) 
- Wielkość bufora pakietów (packet buffer): minimum 16MB 
- Pamięć RAM: co najmniej 8GB 
- Pamięć nieulotna typu flash (zabudowana, nie dopuszcza się pamięci zewnętrznej typu pendrive, 
itp.): co najmniej 1GB 
- Przełącznik wyposażony w redundantne, modularne wentylatory (minimum dwa niezależne 
moduły wentylatorów) 
- Przepływ powietrza w przełączniku musi odbywać się w kierunku z przodu przełącznika do tyłu 
przełącznika. Nie dopuszczalne są rozwiązania, z mieszanym przepływem powietrza. 
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- Dwa wbudowane (wewnętrzne, modularne) zasilacze AC dla zapewnienia redundancji zasilania, 
wymieniane podczas pracy urządzenia. 

Parametry 
wydajnościowe 

- Wydajność: minimum 4 Tb/s (pełna prędkość, tzw. wire-speed, na wszystkich portach 
przełącznika) 
- Przepustowość: minimum 2000 Mp/s 

Funkcjonalność 

- Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI 
- Opóźnienie przełączania transmisji 10GbE dla pakietów 64 bajtowych poniżej 1μs 
- Mechanizmy przełączania: co najmniej cut through 
- Wielkość tablicy routingu: minimum 320000 wpisów dla IPv4 oraz min. 160000 dla IPv6 
- Funkcja łączenia w stos grupy przełączników, urządzenia połączone w stos widziane jako jedno 
logiczne urządzenie. Wymagane jest by urządzania tworzące stos mogły posiadać łącznie nie mniej 
niż 480 portów 25GbE SFP28. Topologia stosu musi zapewniać redundancję (połączenia typu 
pierścień lub mesh, nie dopuszcza się topologii typu łańcuch (daisy-chain)). 
- Łącznie w stos z wykorzystaniem portów 25GbE, 40GbE, 100GbE i agregowanych portów 25GbE, 
40GbE, 100GbE (w celu zwiększenia przepustowości w stosie) 
- Możliwość realizacji łączy agregowanych w ramach różnych przełączników będących w stosie 
- Możliwość realizacji łączy agregowanych w ramach różnych przełączników nie będących w stosie 
(tzw. MLAG, Multi chassis Link Aggregation) 
- Tablica adresów MAC o wielkości minimum 280000 pozycji 
- Tablica ARP o wielkości minimum 64000 wpisów 
- Obsługa ramek Jumbo o wielkości minimum 9400B 
- Obsługa Quality of Service 
- Obsługa mechanizmów: strict priority (SP) queuing, weighted fair queuing (WFQ), weighted 
random early discard (WRED), weighted deficit round robin (WDRR), explicit congestion 
notification (ECN) oraz SP+WDRR 
- Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree (MSTP) oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 
Protocol (RSTP) 
- Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – 4094 sieci VLAN oraz IEEE 802.1ad QinQ 
- Obsługa IGMP v1/v2/v3 oraz IGMP Snooping 
- Obsługa MLD v1/v2 oraz MLD Snooping 
- Wsparcie dla FibreChannel over Ethernet 
- Wsparcie dla Data Center Bridging (DCB): 

•Data Center Bridging Exchange (DCBX)  

•IEEE 802.1Qbb Priority Flow Control (PFC) 

•IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection (ETS) 

•Application Protocol (APP) 
- Routing IPv4 – statyczny i dynamiczny (min. RIP, OSFP, ISIS, BGP) 
- Routing IPv6 – statyczny i dynamiczny (min. RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+) 
- Obsługa Policy Based Routing (dla IPv4 i IPv6) 
- Obsługa PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM oraz BIDIR-PIM 
- Obsługa Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) 
- Obsługa Multicast VLAN 
- Obsługa tunelowania GRE 
- Obsługa mechanizmów: Dual stack (RFC 2893), Tunneling (RFC 2893) oraz IPv6 on the provider 
edge routers (6PE) 
- Obsługa ECMP (Equal Cost Multi Path) 
- Obsługa mechanizmu Bidirectional Forwarding Detection (BFD) dla OSFP, ISIS, BGP, OSPFv3, IS-
ISv6, BGP4+, PIM oraz routing statycznego 
- Obsługa Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 
- Funkcja pozwalająca na automatyczne wyłączenie określonego połączenia w przypadku awarii 
innego, określonego połączenia 
- Obsługa Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) 
- Funkcja izolacji portów 
- Serwer DHCP (RFC 2131), klient DHCP, obsługa opcji 82 (RFC 3046), DHCP snooping, serwer 
DHCPv6 
- Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI. 
Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia 
- Obsługa standardu 802.1p, 8 kolejek wyjściowych na każdym porcie 
- Funkcja ograniczania pasma na porcie  
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- Funkcja zmiany wartości pola DSCP i wartości priorytetu 802.1p 
- Funkcje mirroringu: 1 to 1 Port mirroring, Many to 1 port mirroring, Flow mirroring, L2 remote 
mirroring,  
- Funkcja centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS 
- Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v1, 2c i 3, Telnet, SSH v2,  
- Obsługa Syslog 
- Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) oraz LLDP-MED 
- Obsługa sFlow 
- Obsługa Network Configuration Protocol (NETCONF) 
- Obsługa Network Time Protocol (NTP) i Simple Network Time Protocol (SNTP) 
- Obsługa Ethernet OAM 
- Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Uni-Directional Link Detection 
(UDLD), Device Link Detection Protocol (DLDP) lub równoważnego 
- Modularny system operacyjny ze wsparciem dla In Services Software Upgrade (ISSU) i skryptów 
w języku Python oraz TCL 
- Przełącznik musi posiadać mechanizm zdefiniowania i generowania testowych próbek ruchu 
sieciowego. Musi umożliwiać gromadzenie i podgląd statystyk z ich wykonania, obejmujących 
takie parametry jak RTT, Packet Loss, Jitter 
- Funkcja przechwytywania pakietów (packet capture) i zapisywania ich do pliku typu pcap z 
możliwością późniejszej ich analizy przy pomocy zewnętrznego oprogramowania oraz 
bezpośrednio na przełączniku 
-Obsługa protokołu OpenFlow w wersji, co najmniej, 1.3 
- Przechowywanie wielu wersji oprogramowania na przełączniku (liczba wersji ograniczona jedynie 
dostępną pamięcią stałą, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających na przechowywanie jedynie 
dwóch wersji oprogramowania). 
- Przechowywanie wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku (liczba wersji ograniczona 
jedynie dostępną pamięcią stałą, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających na przechowywanie 
jedynie dwóch konfiguracji). 
- Funkcja wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej. Plik 
konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest 
możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po 
zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa 
konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiast - nie dopuszcza się 
częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 
- Maksymalny pobór mocy nie większy niż 700W 

Inne 

Jeżeli uruchomienie którejkolwiek z ww. funkcjonalności wymaga dodatkowej licencji, 
Wykonawca zobowiązany jest do jest dostarczenia. Licencje muszą być permanentne, nie 
dopuszcza się licencji czasowych. 
Oferowane przełączniki muszą posiadać możliwość stworzenie pierścienia z będącymi z 
posiadaniu Partnera przełącznikami HPE 5700 series oraz HPE 5130EI series przy pomocy 
protokołu RRPP (Rapid Ring Protection Protocol). 

Gwarancja 

Minimum 5 letni serwis producenta obejmujący wszystkie elementy przełącznika (również 
zasilacze i wentylatory) zapewniający reakcję w miejscu instalacji maksymalnie na następny dzień 
roboczy. Serwis musi zapewniać również dostęp do poprawek i aktualizacji oprogramowania 
urządzenia oraz wsparcia technicznego z czasem reakcji nie dłuższym niż 2 godziny od momentu 
zgłoszenia problemu z oprogramowaniem. Wymagana jest dostępność usługi w trybie 8x5 w 
godzinach od 8:00 do 17:00. Serwis musi być świadczony bezpośrednio przez producenta sprzętu 
w języku polskim. Cała komunikacja odbywać się musi bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym i 
producentem sprzętu.  

 

Partner posiada 3 sztuki urządzenia HPE 5700 Series Switch wraz z wyposażeniem (48 wkładek światłowodowych 10G-

baseSR w każdym przełączniku). 

Zamawiający dopuszcza wymianę istniejących urządzeń pod warunkiem dostarczenia urządzeń o parametrach nie 

gorszych od urządzeń opisanych w tabeli powyżej i nie gorszych od urządzeń posiadanych przez Partnera. W przypadku 

wymiany łączna ilość dostarczanych urządzeń to 8 sztuk. 
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W przypadku wymiany przełączników serii 5700 wymagane jest również wymiana przełączników serii 5130IE. 

Wymagane jest, aby wszystkie dostarczane przełączniki mogły stworzyć pierścień o czasie zbieżności poniżej 50ms (np. 

EAPS, RRPP, ERPS, EPSR). 

1.4.2.2 Szafa RACK 42U wraz z wyposażeniem typ P4 

 

Szafa RACK 42U wraz wyposażeniem typ P4 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Wymiary i waga 

Wysokość: min. 1995mm (42U) 
Szerokość: 800mm 
Głębokość: 1200mm 
 

Maksymalna 
nośność 

Min. 800kg 

Funkcje 

Drzwi przednie: perforowane z zamkiem na klucz 
Drzwi tylne: stalowe, uchylne, z zamkiem na klucz lub drzwi dwuczęściowe 
Drzwi boczne: demontowane,  
Cztery kółka transportowe oraz cztery nogi poziomujące 
Grubość ramy: min. 1.5mm 
Grubość paneli bocznych: min. 1.2mm 
Kolor: RAL 9004 

Wyposażenie 

4x listwa zasilająca PDU o parametrach min.: 

• 8 gniazd wyjściowych IEC320 C13 

• 1 gniazdo wejściowe C20 

• 1 port Ethernet RJ45 

• zarządzanie po IP przez przeglądarkę pozwalające m.in. na: włączenie/wyłączenie 
gniazda, wyświetlenie parametrów pracy, wyświetlenie obciążenia na poszczególnych 
wyjściach 

• wyświetlacz prezentujący aktualny stan napięcia i natężenia, adres IP lub temperaturę 
i wilgotność 

2x listwa zasilająca pionowe z min. 16 gniazdami SCHUKO 
2x panel szczotkowy 
2x panel z uchwytami na kable 
1x półka wysuwana 
 
UPS o parametrach minimalnych: 
- maks. 3U 
- 1 fazowy 
- min. 5000VA/4.5kW 
- min. 6 gniazd IEC 320 C13 
- min. 2 gniazda IEC 320 C19 
- czas podtrzymywania dla obciążenia 2250W: min. 11 minut 
- panel LCD 
- sterowanie przez sieć – port RJ-45 10/100Mbit 
- port USB, port konsolowy 

Gwarancja 5 lat 

1.4.2.3 Przełącznik dostępowy typ P4 

 

Przełącznik dostępowy wraz z akcesoriami typ P4 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa Obudowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" o głębokości nie większej niż 40cm. 

Wyposażenie 
Co najmniej 48 porty GE w standardzie 10/100/1000BaseT wspierających standard 802.3at (PoE+). 
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Minimum 4 porty 10Gigabitowe SFP+, niezależne od wymaganych portów 10/100/1000BaseT (z 
czego min. 4 porty obsadzone wkładkami 10GBase-SR w pełni kompatybilnymi z dostarczanymi 
przełącznikami). Wszystkie porty muszą być aktywne. 

Funkcjonalność 

• Funkcja łączenia urządzeń w stosy z wykorzystaniem portów 10Gb/s i agregowanych 
portów 10Gb/s. Urządzenia połączone w stos widziane jako jedno logiczne urządzenie 
(nie dopuszcza się rozwiązań typu klaster). Wymagane jest by urządzania tworzące stos 
mogły posiadać łącznie nie mniej niż 390 portów 100/1000BaseT (z obsługą i bez obsługi 
standardu PoE+), nie mniej niż 210 portów 1000BaseX i ich kombinacji 

• Realizacja łączy agregowanych (LACP) w ramach różnych przełączników będących w 
stosie 

• Routing IPv4 – minimum: statyczny (minimum 512 tras), RIP 

• Routing IPv6 – minimum: statyczny (minimum 256 tras), RIPng 

• Policy Based Routing 

• Wsparcie dla Bidirectional Forwarding Detection (BFD) 

• Minimum 32 interfejsy IP VLAN 

• Obsługa ruchu Multicast: IGMP Snooping; MLD Snooping 

• Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning 
Tree Protocol 

• Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – minimum 4094 sieci VLAN 

• Obsługa IEEE 802.1ad QinQ i Selective QinQ 

• Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci 
urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree 

• BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w momencie 
odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu przeciwdziałania pętlom 

• Wsparcie dla funcji DHCP server, DHCP Relay, DHCP client oraz DHCP Snooping 
(wszystkie dla IPv4 i IPv6) 

• Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI 

• Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia 

• Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie 

• Możliwość zmiany wartości pola DSCP i wartości priorytetu 802.1p 

• Możliwość wyboru sposobu obsługi kolejek – Strict Priority (SP); Weighted Round Robin 
(WRR); WRR + SP 

• Funkcja mirroringu portów lokalnego i zdalnego: 1 to 1 Port mirroring, Many to 1 port 
mirroring 

• Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 
802.1x: 

• Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas logowania IEEE 802.1x 
• Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie 
• Możliwość obsługi wielu domen, z których każda może być przypisana do własnego serwera 
RADIUS 
• Przypisanie profilu QoS dla użytkownika lub grupy użytkowników 

• LLDP - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol oraz LLDP-MED. 

• Możliwość stworzenia lokalnej bazy użytkowników dla autoryzacji IEEE 802.1x oraz MAC 

• TACACS+ i RADIUS Network Login 

• RADIUS Accounting 

• Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS 

• Zarządzanie poprzez port konsoli (pełne), SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, http i https 

• Syslog 

• Obsługa NETCONF 

• Obsługa sFlow 

• Obsługa protokołu OpenFlow w wersji, co najmniej, 1.3 

• Obsługa NTP i SNTP 

• Obsługa protokołów 802.3ah oraz 802.1ag 

• Przełącznik musi posiadać mechanizm zdefiniowania i generowania testowych próbek 
ruchu 

• sieciowego. Musi umożliwiać gromadzenie i podgląd statystyk z ich wykonania, 
obejmujących takie parametry jak RTT, Packet Loss, Jitter 
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• Wsparcie dla Private VLAN (protected port / private port / isolated port, private edge 
port, isolated VLAN) lub równoważnego 

• Wsparcie dla mechanizmu typu DLDP - Device Link Detection Protocol 

• Ochrona przed sztormami pakietowymi (broadcast, multicast, unicast), z możliwością 
definiowania wartości progowych 

• Przełączniki muszą łączyć się we wspólne stosy z posiadanymi przez Partnera 
przełącznikami serii HPE 5130 EI 

• Przełączniki muszą posiadać możliwość stworzenie pierścienia z będącymi z 
posiadaniu Partnera przełącznikami HPE 5700 series oraz HPE 5130EI series przy 
pomocy protokołu RRPP (Rapid Ring Protection Protocol). 

Gwarancja 

 Minimum 5 letni serwis producenta obejmujący wszystkie elementy przełącznika (również 
zasilacze i wentylatory) zapewniający reakcję w miejscu instalacji maksymalnie na następny dzień 
roboczy. Serwis musi zapewniać również dostęp do poprawek i aktualizacji oprogramowania 
urządzenia oraz wsparcia technicznego z czasem reakcji nie dłuższym niż 2 godziny od momentu 
zgłoszenia problemu z oprogramowaniem. Wymagana jest dostępność usługi w trybie 8x5 w 
godzinach od 8:00 do 17:00. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio 
przez producenta sprzętu lub jego autoryzowany serwis. Komunikacji mus odbywać się w języku 
polskim. Partner Projektu musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta. 

Inne 

 Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach 100/1000BaseT 

• Wydajność przełączania co najmniej 170 Gbps oraz przepustowość min. 130 Mpps 

• Minimalny zakres pracy od -5°C do 45°C 

• Wszystkie dostępne na przełączniku funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie 
wyspecyfikowane) muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania 
(permanentne), nie dopuszcza się licencji czasowych i subskrypcji. 

• Minimum 512MB Flash 

• Minimum 1GB RAM 

• Bufor pakietów nie mniejszy niż 3MB 

• Budżet mocy dla PoE: min. 370W 

• Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową (linia komend umożliwiająca pełne 
zarządzanie przełącznikiem), HTTPS, SSHv2 i SNMPv3 

• Przechowywanie wielu wersji oprogramowania na przełączniku (liczba wersji 
ograniczona jedynie dostępną pamięcią stałą, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających 
na przechowywanie jedynie dwóch wersji oprogramowania). 

• Przechowywanie wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku (liczba wersji 
ograniczona jedynie dostępną pamięcią stałą, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających 
na przechowywanie jedynie dwóch konfiguracji). 

• Funkcja wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji 
roboczej. Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, 
tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na 
dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być 
możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji 
muszą być widoczne natychmiast - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia 
po dokonaniu zmian. 

 

Partner posiada: 

- 15 sztuk urządzeń HPE FlexNetwork 5130 48G PoE+ 4SFP+ (370W) EI Switch wraz z 4 wkładkami 10Gbase-SR 

- 3 sztuki urządzeń HPE FlexNetwork 5130 24G PoE+ 4SFP+ (370W) EI Switch wraz z 4 wkładkami 10Gbase-SR 

Zamawiający dopuszcza wymianę istniejących urządzeń pod warunkiem dostarczenia urządzeń o parametrach nie 

gorszych od urządzeń opisanych w tabeli powyżej i nie gorszych od urządzeń posiadanych przez Partnera. 

W przypadku wymiany łączna ilość dostarczanych urządzeń to 26 sztuk. 
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1.4.2.4 Licencja dostępowa CAL per user do Microsoft Windows Server 2019 lub 

równoważna 

Warunki równoważności zostały opisane w Rozdziale 5. 

 

 

 

1.4.2.5 Urządzenie do podpisu biometrycznego z oprogramowaniem typ P4 

Urządzenie do podpisu biometrycznego z oprogramowaniem typ P4 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Oprogramowanie - Oprogramowanie do obsługi i kodowania podpisu. 

- Możliwość rozbudowy o nowe formularze w przyszłości, zgodnie z zapotrzebowaniem szpitala. 

- zgodność z oprogramowaniem zainstalowanym i funkcjonującym u Partnera 

(RestWacomApplication) 

Licencja na 

użytkowanie 

Minimum 5 lat na wszystkie urządzenia, zawiera wszelkie opłaty związane z użytkowaniem 

urządzenia. 

Technologia 

pracy 

Rezonans magnetyczny (EMR). 

Manipulator - Aktywne piórko, bezprzewodowe, nie wymagające baterii. 

- Poziom nacisku pióra minimum 1024 (bez interpolacji) poziomów wrażliwości na nacisk 

umożliwiające rejestrację podpisu odręcznego z cechami behawioralnymi spełniającego normy 

prawne. 

- Wbudowane miejsce na pióro. 

Zabezpieczenia 

zewnętrzne 

Możliwość zabezpieczenia tabletu przed ukradzeniem z punktu obsługi – linka zabezpieczająca. 

Parametry - Przekątna ekranu min 5” (127mm). 

- Kolorowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości min. WVGA, 800x480 pikseli. 

- Minimum 1,024 (bez interpolacji) poziomów wrażliwości na nacisk umożliwiające rejestrację 

podpisu odręcznego spełniającego normy prawne. 

- Dioda led stanu pracy urządzenia. 

- Unikalny identyfikator sprzętowy urządzenia umożliwiający dokładne ustalenie jednostki, która 

została użyta do danego podpisu. 

- Zasilanie energią 5V DC z magistrali USB. 

- minimum 1xUSB 2.0 (high speed) z systemem blokowania wtyczki USB. 

- System szyfrowania AES kluczem o długości 256 bitów, klucz wymiany RSA o długości 2048 

bitów. 

- Dostęp do systemu i stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się do komputera. 

- Możliwość przymocowania pióra za pomocą uwięzi uniemożliwiające zabranie przez pacjenta. 

Gwarancja Minimum 2 lata gwarancji producenta 

 

Partner posiada 34 sztuk urządzeń Wacom STU-540/K wraz z oprogramowaniem RestWacomApplication. 

Wymagane jest dostarczenie 55 urządzeń do podpisu biometrycznego o parametrach minimalnych przedstawionych 

w tabeli powyżej. 

 Łącznie po rozbudowie Partner ma posiadać 89 urządzeń do podpisu biometrycznego z oprogramowaniem. 

Zamawiający dopuszcza wymianę urządzeń do podpisu biometrycznego z oprogramowaniem pod warunkiem 

dostarczenia i uruchomienia urządzeń i oprogramowania  o parametrach minimalnych opisanych powyżej w tabeli. 
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W przypadku wymiany urządzeń z oprogramowaniem Wykonawca jest zobowiązany do wykonania integracji 

urządzeń z systemem HIS Partnera w zakresie: 

Dwukierunkowa integracja z użytkowanym systemem medycznym HIS Zamawiającego w zakresie funkcjonalności: 

a. w aplikacji HIS można wybrać w kontekście pacjenta zgodę do wypełnienia, 

b. na urządzeniu zostanie wyświetlony odpowiedni formularz do zebrania zgody od pacjenta, 

c. pacjent odpowiada na serie pytań z formularza prezentowanych na urządzeniu wyrażając lub nie wyrażając 

swojej zgody, 

d. pacjent ostatecznie składa podpis na urządzeniu potwierdzając udzielone wcześniej informacje, 

e. po zakończeniu zostaje utworzony kodowany dokument PDF podpisany kwalifikowanym lub 

niekwalifikowanym podpisem cyfrowym zawierający informacje oraz podpis złożony przez pacjenta. 

Szablony formularzy należy opracować na etapie wdrożenia na podstawie wytycznych Zamawiającego zgodnie z 

przepisami prawa obowiązującego na dzień wdrożenia planowanego rozwiązania. 

Zamawiający nie jest w posiadaniu kodów źródłowych systemów HIS Partnera Projektu. Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnić koszty pozyskania wiedzy, niezbędnej dokumentacji lub/i licencji, prac programistycznych i 

przygotowania interfejsów integracyjnych (zarówno w Systemie jak i po stronie systemów HIS posiadanych przez 

Partnera Projektu). Całkowity koszt integracji Systemu z systemami HIS Partnera Projektu leży po stronie 

Wykonawcy i powinien zostać uwzględniony w ofercie. 

1.4.2.6 Zasilacz awaryjny UPS typ P4 

Zasilacz awaryjny typ P4 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Cechy ogólne 

- min. 1000VA/ min. 600W 
- technologia Line Interactive 
- czas podtrzymywania przy obciążeniu 50% minimum 6.5 minuty 
- typowy czas przełączenia nie większy niż 6.1ms 
- przewód min. 1.8m 
- informacja wizualna o stanie baterii – LED lub LCD 
- informacją dźwiękowa o przeciążaniu, wyczerpaniu baterii, pracy z UPS i sieci miejskiej 
- funkcja autotestu akumulatora 
- waga: nie więcej niż 5.3kg 
- wysokość max. 190mm 

Złącza i wejścia 
- min. 3 gniazda wyjściowe C13 
- min. 1 gniazdo wejściowe C14 

Gwarancja Minimum 2 lata, świadczona w miejscu dostawy i instalacji urządzenia. 

 

1.4.2.7 Kable światłowodowe 

 

Wykonawca dostarczy kable światłowodowe w celu rozbudowy sieci, o której mowa w Rozdziale  2.2.4.3. 

Konfiguracja urządzeń sieciowych, instalacja światłowodu Kable światłowodowe . 

Kable światłowodowe 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Zastosowanie 

połączenia wewnątrz budynkowe, między piętrowe 

połączenia punktów dystrybucyjnych i konsolidacyjnych 

serwerownie  
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Rodzaj włókna jednomodowy 

Liczba włókien 16 włókien typu SingleMode umożliwiające połączenia 100Gbps 

Długość ok. 230 m 

Rodzaj tuby Tuba luźna 

Gwarancja 5 lat 

 

1.5 Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach 

Sp. z O.O. 

1.5.1 Zakres dostaw 

 

Lp. Nazwa urządzenia/oprogramowania Liczba (szt./komplet/licencja) 

1 Serwer typ P5a 1 

2 Serwer typ P5b 1 

3 Macierz dyskowa typ P5 1 

4 Macierz backup typ P5 1 

5 Biblioteka taśmowa – LTO-8 typ P5 1 

6 Przełącznik Rdzeniowy typ P5 1 

7 Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej typ P5 150 

8 System kontrolerów sieci bezprzewodowej typ P5 1 

9 Licencja na system operacyjny Microsoft Windows Server 2019 2 

10 
Licencja na system operacyjny Microsoft Windows Server 2019 
DataCenter lub równoważny 

2 

11 
Licencja dostępowa CAL per user do Microsoft Windows Server 
2019 lub równoważna 

185 

12 Oprogramowanie do wirtualizacji typ P5 3 

13 Oprogramowania bazodanowe typ P5 1 

14 Urządzenie Firewall typ P5 1 

15 Oprogramowanie klasy DLP typ P5 1 

16 Kable światłowodowe 1 

 

1.5.2 Wymagane minimalne parametry techniczne 

 

1.5.2.1 Serwer typ P5a 

 

Serwer typ P5a 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 

Obudowa o wysokości maksymalnie 2U. 
Obudowa musi być przystosowana do montażu w standardowej szafie Rack 19” i zawierać komplet 
kabli połączeniowych niezbędnych do instalacji. 
Obudowa umożliwiająca instalację minimum 24 dysków Hot Plug 2.5” - w pełni wspierająca 
skonfigurowanie co najmniej 24 dysków dla jednostki przetwarzania. 
Obudowa umożliwiająca instalację minimum 12 dysków NVMe 2.5”. 
Zainstalowane min. 8 dysków SSD 2.5” o pojemności sumarycznej RAW min. 3.8TB. Nie dopuszcza 
się mieszania dysków różnej pojemności.  
Zainstalowane min. 12 dysków SSD 2.5” o pojemności sumarycznej RAW min. 22TB. Nie dopuszcza 
się mieszania dysków różnej pojemności.  
Zasilanie redundantne, jednofazowe o min. mocy 800W. 
Obudowa musi umożliwiać instalację redundantnych wentylatorów.  
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Obudowa musi umożliwiać instalację min. 4 procesorów. 
Obudowa musi umożliwiać instalację min. 6TB pamięci RAM DDR4. 
Wymagane jest dostarczenie oryginalnej maskownicy producenta przykrywającej dyski (front 
obudowy). 

Płyta główna, 
chipset 

Płyta główna z możliwością zainstalowania co najmniej dwóch procesorów. 
 
Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach min. dwuprocesorowych. 
  
Konfiguracja umożliwiająca instalację maksymalnej ilości procesorów i pamięci, dostępnej dla 
zaoferowanego modelu jednostki przetwarzania, bez konieczności uzupełniania o jakiekolwiek 
elementy. 

Procesory 
Wszystkie gniazda procesorów obsadzone przez procesory min. czternastordzeniowe klasy x86 
dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem. Każdy z procesorów osiągający w teście 
PassMark CPU Mark wynik min. 25000 punktów  (http://www.cpubenchmark.net). 

Pamięć RAM 

Dla każdego procesora zainstalowane co najmniej 256GB pamięci RAM typu RDIMM o 
częstotliwości pracy 2933MT/s. w modułach co najmniej po 32GB. 
Płyta musi obsługiwać minimum 1.5TB pamięci RAM. Płyta główna umożliwiająca instalacje min. 
8 kości pamięci dla każdego procesora. 
Możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, Memory Mirror lub równoważne. 

Pamięć masowa 

Zainstalowane min. dwa dyski M.2 SSD SATA o pojemności minimum 480GB każdy. 
 
Natywnie wsparcie i sloty dla dodatkowych min. 4 dysków NVMe, bez konieczności stosowania 
karty rozszerzeń z kontrolerem (raid/hba) ani z przełącznikiem PICe (PCIe switch), przy czym sloty 
na dyski NVMe nie mogą zajmować ani współdzielić miejsca na standardowe dyski HDD/SSD 
opisane w głównej specyfikacji; 

Kontroler 
dysków 

Co najmniej 1 kontroler obsługujący RAID 0, 1, 5, 10. Możliwość dokupienia licencji na szyfrowanie 
dysków. 

Połączenia 
sieciowe 

Minimum 2 porty 10GbE SFP+ (min. dwa porty powinny zostać obsadzone wkładkami SFP+ 10Gb 
LR w pełni kompatybilnymi z dostarczanym serwerem). 
  
Karta/y sieciowe powinny być sygnowane przez producenta serwera i opisane w oficjalnych 
dokumentach producenta (DataSheet). 

Akcelerator 
graficzny 

Możliwość instalacji co najmniej 2 kart GPU typu Nvidia Tesla. 

Złącza PCI-E Minimum 2 złącza PCI-E 3.0 x16. 

Inne porty 

Minimum 2 porty USB (na zewnątrz) w tym minimum 1 x USB 3.0,  
 
1x video (zintegrowana karta graficzna oferująca minimalną rozdzielczość 1280x1024) lub 
możliwość uzyskania portu wideo przy użyciu przejściówki. 
 

Wspierane 
systemy 

operacyjne 

Serwer musi znajdować się na liście zgodności systemów: 
 

• SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP4 i nowsze, 
 

• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.x, 
 

• Windows Server 2019, 
 

• Windows Server 2016 , 
 

• VMware ESXi 6.5. 

Bezpieczeństwo Możliwość wyposażenia serwera w zintegrowany z płytą główną moduł TPM. 

Zarządzanie 
Zaoferowany zestaw musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do zbudowania i uruchomienia 
klastra zgodnie z opisem funkcjonalnym. 

Warunki 
gwarancji 

5 lat gwarancji. 

Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, zgłaszanie 

awarii 24/7/365. 
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Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub równoważny 

certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 

serwera.  

W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 

Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 

Procedura serwisowa nie może wymagać od Partnera Projektu przeprowadzania testów sprzętu 
(np. sprawdzania sprzętu w podstawowej konfiguracji), całość procedur serwisowych musi zostać 
wykonana przez serwisanta. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie drukowanej lub 

elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego, 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 
internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego oznaczenia 
stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu 
konfiguracji. 
W okresie gwarancji Partner Projektu ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji 
oprogramowania dostarczonego wraz z serwerem 

 

1.5.2.2 Serwer typ P5b 

 

Serwer typ P5b 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 

Obudowa o wysokości maksymalnie 2U. 
Obudowa musi być przystosowana do montażu w standardowej szafie Rack 19” i zawierać komplet 
kabli połączeniowych niezbędnych do instalacji. 
Obudowa umożliwiająca instalację minimum 24 dysków Hot Plug 2.5” - w pełni wspierająca 
skonfigurowanie co najmniej 24 dysków dla jednostki przetwarzania. 
Obudowa umożliwiająca instalację minimum 12 dysków NVMe 2.5”.  
Zasilanie redundantne, jednofazowe o min. mocy 800W. 
Obudowa musi umożliwiać instalację redundantnych wentylatorów.  
Obudowa musi umożliwiać instalację min. 4 procesorów. 
Obudowa musi umożliwiać instalację min. 6TB pamięci RAM DDR4. 
Wymagane jest dostarczenie oryginalnej maskownicy producenta przykrywającej dyski (front 
obudowy). 

Płyta główna, 
chipset 

Płyta główna z możliwością zainstalowania co najmniej dwóch procesorów. 
 
Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach min. dwuprocesorowych.  
 
Konfiguracja umożliwiająca instalację maksymalnej ilości procesorów i pamięci, dostępnej dla 
zaoferowanej modelu jednostki przetwarzania, bez konieczności uzupełniania o jakiekolwiek 
elementy. 

Procesory 
Wszystkie gniazda procesorów obsadzone przez procesory dziesięciordzeniowy klasy x86 
dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem. Każdy z procesorów osiągający w teście 
PassMark CPU Mark wynik min. 15900 punktów  (http://www.cpubenchmark.net). 

Pamięć RAM 

Dla każdego procesora zainstalowane co najmniej 256GB pamięci RAM typu RDIMM o 
częstotliwości pracy 2666MT/s. w modułach co najmniej po 32GB. 
Płyta musi obsługiwać minimum 1.5TB pamięci RAM. Płyta główna umożliwiająca instalacje min. 
8 kości pamięci dla każdego procesora. 
Możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, Memory Mirror lub równoważne. 

Pamięć masowa Zainstalowane min. dwa dyski M.2 SSD SATA o pojemności minimum 480GB każdy. 
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Natywnie wsparcie i sloty dla dodatkowych min. 8 dysków NVMe, bez konieczności stosowania 
karty rozszerzeń z kontrolerem (raid/hba) ani z przełącznikiem PCIe (PCIe switch), przy czym sloty 
na dyski NVMe nie mogą zajmować ani współdzielić miejsca na standardowe dyski HDD/SSD 
opisane w głównej specyfikacji; 
 
Zainstalowane min. 8 dysków NVMe M.2 PCIe x4 o parametrach minimalnych: 
 
- maksymalny odczyt sekwencyjny min. 6800 MB/s 
- maksymalny zapis sekwencyjny min. 4800 MB/s 
- pojemność min. 480GB 
- TBW min. 290 

Kontroler 
dysków 

Co najmniej 1 kontroler obsługujący RAID 0, 1, 5, 10. Możliwość dokupienia licencji na szyfrowanie 
dysków. 

Połączenia 
sieciowe 

Minimum 2 porty 10GbE SFP+ (min. dwa porty powinny zostać obsadzone wkładkami SFP+ 10Gb 
LR w pełni kompatybilnymi z dostarczanym serwerem).  
 
Karta/y sieciowe powinny być sygnowane przez producenta serwera i opisane w oficjalnych 
dokumentach producenta (DataSheet). 

Akcelerator 
graficzny 

Możliwość instalacji co najmniej 2 kart GPU typu Nvidia Tesla. 

Złącza PCI-E Minimum 2 złącza PCI-E 3.0 x16. 

Inne porty 

Minimum 2 porty USB (na zewnątrz) w tym minimum 1 x USB 3.0,  
 
1x video (zintegrowana karta graficzna oferująca minimalną rozdzielczość 1280x1024) lub 
możliwość uzyskania portu wideo przy użyciu przejściówki. 
 

Wspierane 
systemy 

operacyjne 

Serwer musi znajdować się na liście zgodności systemów: 
 

• SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP4 i nowsze, 

• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.x, 

• Oracle Linux 7, 

• Windows Server 2019, 

• Windows Server 2016, 

• VMware ESXi 6.5. 

Bezpieczeństwo Możliwość wyposażenia serwera w zintegrowany z płytą główną moduł TPM. 

Zarządzanie 
Zainstalowany moduł wyposażony w port RJ-45 1Gb, umożliwiający zarządzanie wszystkimi 
dostarczanymi jednostkami przetwarzania przetwarzania lub centralne zarządzanie całą obudową 
z jednej konsoli. 

Warunki 
gwarancji 

5 lat gwarancji. 

Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, zgłaszanie 

awarii 24/7/365. 

Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub równoważny 

certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 

serwera.  

W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 

Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 

Procedura serwisowa nie może wymagać od Partnera Projektu przeprowadzania testów sprzętu 
(np. sprawdzania sprzętu w podstawowej konfiguracji), całość procedur serwisowych musi zostać 
wykonana przez serwisanta. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie drukowanej lub 

elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 
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Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego, 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 
internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego oznaczenia 
stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu 
konfiguracji. 
W okresie gwarancji Partner Projektu ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji 
oprogramowania dostarczonego wraz z serwerem 

 

1.5.2.3 Macierz dyskowa typ P5 

 

Macierz Dyskowa typ P5 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Macierz 

Macierz powinna posiadać dwa redundantne kontrolery, Maksymalna wysokość jednostki 
macierzy 3U, Macierz musi umożliwiać rozbudowę o dodatkowe moduły dyskowe (półki). 
 
Obsługa minimum 180 dysków SAS/NLSAS lub SSD.  

Wymagana 
przestrzeń 

Macierz musi być wyposażona w:  

•  5 dysków 2,5’’o pojemności 1,9 TB (SAS SSD 12Gb/s), 

•  49 dysków 2,5” o pojemności 2,4  TB (SAS 12Gb/s, o prędkości obrotowej 10k). 

Pamięć 
podręczna 

(Cache) 

Pamięć podręczna (cache) – 16 GB pojemności użytkowej dla danych oraz informacji kontrolnych 
na każdy kontroler (sumarycznie 32 GB).  Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań rozszerzających 
pamięć podręczną cache dyskami SSD/Flash. 

Interfejsy 
zewnętrzne 

Macierz musi być wyposażona w 8 portów FC 16Gb, 8 portów SFP+ wraz z 4 wkładkami 10Gb SFP+, 
2 porty zarządzające 1GbE Base-T, każdy kontroler macierzy w trybie Active-Active. 

Dostępność 

Odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię zasilacza macierzy (redundancja układu 
zasilania). 
 
Możliwość łączenia w macierzy różnych poziomów RAID:  
a. możliwość zastosowania RAID10, 
b. możliwość zastosowania RAID5, 
d. możliwość zastosowania RAID6, 
e. możliwość zastosowania RAID1. 
 
Podwójne niezależne przyłącza SAS 12Gb/s do wewnętrznych napędów dyskowych. 
 
Odporność na awarię pamięci cache – lustrzany zapis danych oraz technologia zapewniająca 
ochronę danych z pamięci cache w razie utraty zasilania. 
 
Możliwość wykonywania wszystkich napraw, rekonfiguracji, rozbudowy i upgrade’ów (zarówno 
sprzętu jak i oprogramowania macierzy) w trybie online (bez przerywania pracy systemu). 
 
Możliwość zdefiniowania dysków zapasowych dla każdego typu dysków w zaoferowanej macierzy 
lub odpowiednia zapasowa przestrzeń dyskowa. 
 
Możliwość obsługi wirtualnych portów (NPIV) w taki sposób, aby awaria fizycznego portu nie 
powodowała konieczności przełączania ścieżek poprzez oprogramowanie do multipathing. 

Wspierane 
systemy 

operacyjne 

Wymagane wsparcie dla różnych systemów operacyjnych, co najmniej MS Windows, VMware oraz 
Linux. 
 
Wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w 
przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich 
mechanizmów oferowanych przez producentów systemów operacyjnych: AIX, HP-UX, MS 
Windows, Vmware, Linux. 
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Skalowalność 

Wykonywanie rozbudowy sprzętowej w trybie online. 
 
Umożliwia rozbudowę do minimum 180 dysków 2,5”. 
 
Możliwość rozbudowy macierzy za pomocą nowych dysków o większych pojemnościach oraz 
dysków typu SSD/Flash – zoptymalizowanych pod kątem zapisu bądź odczytu. 
 
Macierz musi umożliwiać mieszanie dysków o różnych prędkościach obrotowych w ramach jednej 
półki dyskowej. 

Zarządzanie 

Oprogramowanie do zarządzania macierzą przez administratora klienta – graficzny interfejs do 
monitorowania stanu i konfiguracji macierzy, diagnostyki, mapowania zasobów do serwerów 
(zarówno podłączanych bezpośrednio jak i przez sieć SAN – LUN Masking). 
 
Stałe monitorowanie macierzy przez zdalne centrum serwisowe. 
 
Macierz musi posiadać wbudowaną funkcjonalność typu thin provisioning umożliwiającą alokację 
wirtualnej przestrzeni dyskowej, do której fizyczne dyski mogą być dostarczone w przyszłości. 

Możliwość 
migracji danych 

w obrębie 
macierzy 

Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez interwencji człowieka, rozkładania danych między 
dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). 
 
Macierz musi mieć możliwość migracji wolumenów logicznych LUN pomiędzy różnymi grupami 
dyskowymi RAID w obrębie macierzy. Migracja musi być wykonywana w trybie on-line. Jeżeli 
funkcjonalność taka wymaga dodatkowej licencji, to należy je uwzględnić w ofercie. 
 
Macierz musi umożliwiać tworzenie jednego wolumenu logicznego LUN w obrębie wszystkich 
produkcyjnych dysków macierzy. Jeżeli funkcjonalność taka wymaga dodatkowej licencji, to należy 
je uwzględnić w ofercie. Musi również umożliwiać udostępnienie tego wolumenu logicznego LUN 
po protokole FC. 

Lokalna 
replikacja danych 

Możliwość tworzenia kopii danych z poziomu macierzy i wewnątrz macierzy bez angażowania 
systemu operacyjnego hosta. 
 
Oferowana macierz dyskowa musi umożliwiać wykonanie lokalnej kopii danych na całej 
zaoferowanej przestrzeni dyskowej. 
 
Wymaga jest również funkcjonalność wykonywania kopii wirtualnych typu snapshot.  Jest 
wymagana licencja na pełną pojemność macierzy oraz maksymalną ilość snapshotów w obrębie 
macierzy. 
 
Kopie migawkowe muszą mieć możliwość prezentacji, jako urządzenia LUN w trybie do odczytu i 
zapisu. Jeżeli ta funkcjonalność wymaga dodatkowej licencji należy ja dostarczyć. 

Redukcja danych Macierz powinna zapewniać metody redukcji ilości danych blokowych za pomocą kompresji.  

Kontrola 
przepływu 

danych - QoS 

Macierz dyskowa powinna posiadać mechanizmy kontroli wykorzystania zasobów macierzowych 
na poziomie poszczególnych wolumenów. Kontrola powinna polegać na możliwości dynamicznego 
ograniczania przepływu danych wyrażanych w MB/s oraz w ilości IOPS poprzez administratora w 
dowolnym momencie. 

Współpraca z 
aplikacjami 

Możliwość integracji środowiska VMware,  Microsoft SQL z mechanizmem lokalnej replikacji 
danych. 

Zdalna replikacja 
danych 

Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w 
trybie synchronicznym oraz asynchronicznym i asynchronicznym interwałowym bez użycia 
dodatkowych serwerów lub innych urządzeń. Należy dołączyć licencję jeśli jest wymagana. 
 
Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność zawieszania i ponownej przyrostowej 
resynchronizacji kopii z oryginałem. 
 
Oferowana macierz dyskowa musi umożliwiać wykonanie w trybie synchronicznym i 
asynchronicznym zdalnej kopii danych całej powierzchni użytkowej macierzy. 



 

35 

 

Wymiana 
dysków 

Wymiana dysków może być dokonywana przez klienta. 

Warunki 
gwarancji 

5 lat gwarancji. 

Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji, gwarantowana naprawa: następny dzień roboczy, 

zgłaszanie awarii 24/7/365. 

Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub równoważny 

certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 

macierzy.  

W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 

 Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie drukowanej lub 

elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego, 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 
internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego oznaczenia 
stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu 
konfiguracji. 

Konfiguracja 
Konfiguracja z posiadaną przez Partnera macierzą Dell SCv3020 w celu zapewnienia redundancji 
urządzeń. 

 

Zamawiający dopuszcza wymianę istniejącej macierzy pod warunkiem dostarczenia dwóch macierzy o parametrach 

nie gorszych od urządzeń opisanych w tabeli powyżej i nie gorszych od urządzeń posiadanych przez Partnera. 

W przypadku wymiany Wykonawca zobowiązany jest do migracji danych z istniejącej macierzy na nowy klaster 

macierzowy.  

 

1.5.2.4 Macierz backup typ P5 

 

Macierz backup typ P5 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Typ obudowy Macierz musi być przystosowany do montażu w szafie rack 19”, o wysokości maksymalnie 4U. 

Przestrzeń 
dyskowa 

Min. 16 zatok na dyski. 
Macierz musi udostępniać minimum 250 TB  przestrzeni użytkowej z zabezpieczeniem na poziomie 
RAID5 zbudowanej w oparciu o minimum 16 dysków. 

Obsługa dysków 
Serwer musi obsługiwać dyski SSD, SATA. Serwer musi umożliwiać mieszanie napędów dyskowych 
SSD i SATA w obrębie pojedynczej półki dyskowej. Serwer musi obsługiwać dyski 2,5” jak również 
3,5”. 

Sposób 
zabezpieczenia 

danych 

• Serwer musi obsługiwać mechanizmy JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10 
• Global Hot Spare, 
• Rozszerzenie pojemności RAID w trybie online, 
• Zmiana typu RAID w trybie online, 
• Szyfrowanie danych min. AES 256 (folderów i volumenów), 
• Obsługa SSD Cache. 

Pamięć i 
procesor 

Min. 16 GB RAM (z możliwością rozbudowy do min. 64GB). 
 
Procesor min. 6 rdzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9500 punktów 
(http://www.cpubenchmark.net). 

http://www.cpubenchmark.net/


 

36 

 

 
Pamięć flash o pojemności min. 4GB. 

Interfejsy 

Min. 2 porty 1G RJ45, 
 
min. 2 porty 10G SFP+, 
 
min. 2 gniada PCIe Gen3 (min. 1szt x8). 

Sieć 

Obsługa IPv4 oraz IPv6, 
 
Obsługa DHCP (server i client), STP, Link aggregation, DDNS, 
 
Obsługa statycznego routingu, 
 
Obsługa ramek Jumbo. 

Porty USB Min. 2 porty USB 3.0. 

Zasilanie 
Zainstalowane min. 2 redundantne zasilacze o mocy min. 800W każdy 
 

Wspierane 
systemy plików 

EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, exFAT 

Udostępniania 
plików 

Udostępniania plików dla: Windows, Mac, and Linux/UNIX 
Protokoły: CIFS/SMB 3, AFP, NFS v4, FTP, FTP over SSL / TLS, HTTP, iSCSI lokalna przeglądarka 
plików przez WWW 
Wsparcie dla Windows ACL 

Obsługa 
użytkowników 

Integracja z MS ActiveDirectory 
Obsługa ACL przy udostępnianiu plików 
Lokalne ACL 
Lokalna baza użytkowników 
 

Wsparcie 
wirtualizacji 

Możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych z systemem Windows, Linuks, Android, Unix 
Konsola zarządzania wirtualizacją oparta o technologię HTML5 

Dodatkowe 
wymagania 

Oferowany system dyskowy musi się składać z pojedynczej macierzy dyskowej. Niedopuszczalna 
jest realizacja zamówienia poprzez dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedynczą 
macierz nie uznaje się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych połączonych 
przełącznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych. 
Możliwość uruchomienia stacji monitoringu obsługującej do 90 kamer 

Monitoring 

Pojemność urządzenia, wydajność, kondycja zasobów 
Skanowanie Bad block 
S.M.A.R.T. 
Kontrola systemu plików 
Powiadomienia poprzez SMTP, email, LCD, SNMP, syslog, lokalnie 
Auto-restart po odzyskaniu zasilania 

Warunki 
gwarancji 

5 lat gwarancji. 

Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, zgłaszanie 

awarii 24/7/365.  

Gwarancja producenta realizowana w systemie door-to-door przez serwis producenta lub 

dystrybutora. 

Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub równoważny 

certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 

macierzy.  

W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 

 Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie drukowanej lub 

elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 
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Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego, 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 
internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego oznaczenia 
stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu 
konfiguracji. 

 

1.5.2.5 Biblioteka taśmowa typ P5 

 

Biblioteka taśmowa typ P5 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 

a. Obudowa o wysokości maksymalnie 3U, fabrycznie przygotowana do montażu w 

standardowej szafie przemysłowej Rack 19” 

Wyposażona w komplet uchwytów i szyn umożliwiających montaż w szafie Rack 

Napęd LTO 
a. Możliwość wyposażenia biblioteki w minimum dwa napędy LTO 

Zainstalowane dwa napędy LTO-8 FC 8Gb/s 

Sloty 

a. Biblioteka musi posiadać minimum 24 wewnętrzne sloty na taśmy LTO 

b. Wszystkie sloty muszą być aktywne 

Biblioteka musi posiadać minimum jeden tzw.„mail slot” umożliwiający wymianę pojedynczej 
taśmy bez konieczności wyjmowania z biblioteki całego magazynka z taśmami 

Inne 

a. Biblioteka musi obsługiwać taśmy LTO typu WORM, 

b. Biblioteka musi być wyposażona we wbudowany czytnik kodów kreskowych 

c. Biblioteka musi umożliwiać szyfrowanie danych AES 256-bit zapisywanych na taśmach - 

aktualnie nie jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności, możliwość 

aktywowania takiej funkcjonalności w przyszłości. 

d. Biblioteka musi posiadać dedykowany port RJ45 służący do celów zdalnego zarządzania 

e. Biblioteka musi posiadać minimum jeden port USB 

 

Zarządzanie 
lokalne/zdalne 

a. Wbudowany wyświetlacz i przyciski sterujące pozwalające na lokalne zarządzanie, 

monitorowanie i konfigurację biblioteki 

Zdalne zarządzanie poprzez interfejs webowy zabezpieczony hasłem 

Gwarancja 
5-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Czas reakcji to kolejny dzień roboczy. W 
okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji 
oprogramowania dostarczonego wraz z napędami LTO-8 

 

1.5.2.6 Przełącznik rdzeniowy typ P5 

 

Przełącznik Rdzeniowy typ P5 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 

• Obudowa maksymalnie 10U umożliwiająca instalację w szafie 19"  o głębokości nie większej 
niż 46 cm. 

• Przełącznik o budowie modularnej pozwalającej na instalację minimum 144 portów 
gigabitowych, 48 portów 10-gigabitowych SFP+, 48 portów miedzianych 1/2,5/5/10-
gigabitowych z negocjacją prędkości oraz obsługą standardu PoE+, 12 portów 40-
gigabitowych lub ich kombinacji. 

Funkcjonalność 

• Przełącznik musi posiadać moduł zarządzający wyposażony w minimum 1GB pamięci stałej 
(typu Flash) oraz minimum 4GB pamięci operacyjnej (typu RAM)  

• Przełącznik musi posiadać możliwość instalacji redundantnego modułu zarządzające 
wyposażonego w minimum 1GB pamięci stałej (typu Flash) oraz minimum 4GB pamięci 
operacyjnej (typu RAM) Przełączniki tego samego typu muszą posiadać funkcję łączenia w 
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stos (wirtualny przełącznik) złożony z minimum 2 urządzeń. Zarządzanie stosem musi 
odbywać się z  jednego adresu IP. Z punktu widzenia zarządzania przełączniki muszą tworzyć 
jedno logiczne urządzenie (nie dopuszcza się rozwiązań typu klaster). 

• Obsługa sFlow oraz RMON (minimum grupy 1,2,3 i 9). 

• Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach 100/1000BaseT. 

• Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz 4094 jednoczesnych sieci VLAN. 

• Obsługa standardu IEEE 802.1v protocol VLANs. 

• Obsługa MAC forwarding table per vlan (możliwość używania takiego samego adresu MAC 
na różnych portach w różnych VLANach). 

• Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową (RS-232 i USB), HTTPS, SSHv2 i SNMPv3. 

• Obsługa Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s). 

• Obsługa Secure FTP. 

• Obsługa łączy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Protocol 
(LACP). 

• Obsługa dystrybuowanych łączy agregowanych LACP – łączy agregowanych wychodzących z 
dwóch, różnych, niezależnych i oddzielnie zarządzanych (nie połączonych w stos) 
przełączników (tzw. Multi-chassis Link Aggregation, MLAG, MC-LAG, Distributed Trunking).     

• Obsługa Simple Network Time Protocol (SNTP) v4. 

• Wsparcie dla IPv6 (IPv6 host, dual stack, MLD snooping). 

• Obsługa protokołów rutingu: ruting statyczny, RIP v1, RIP v2, OSPF, OSPFv3, VRRP, PIM-SM, 
PIM-DM, BGP. 

• Obsługa 802.1ad (Q-in-Q). 

• Wielkość tablicy rutingu: minimum 10000 wpisów IPv4 i 5000 wpisów IPv6. 

• Wielkość tablicy MAC: minimum 60000 wpisów. 

• Prędkość matrycy przełączającej nie mniejsza niż 1000 Gb/s. 

• Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery 
(LLDP-MED). 

• Automatyczna konfiguracja VLAN dla urządzeń VoIP oparta co najmniej o: RADIUS VLAN 
(użycie atrybutów RADIUS i mechanizmu LLDP-MED) oraz CDPv2. 

• Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: prioryteryzacja zgodna z 
802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 8 kolejek sprzętowych, rate-limiting. 

• Obsługa uwierzytelniania użytkowników zgodna z 802.1x. 

• Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o lokalną bazę adresów MAC. 

• Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o adres MAC i serwer RADIUS. 

• Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o stronę WWW. 

• Obsługa różnych metod uwierzytelniania (802.1x, MAC, WWW) w tym samym czasie na tym 
samym porcie. 

• Obsługa uwierzytelniania wielu użytkowników na tym samym porcie w tym samym czasie. 

• Obsługa autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+. 

• Obsługa autoryzacji komend wydawanych do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo 
TACACS+. 

• Wbudowany serwer DHCP. 

• Obsługa funkcji User Datagram Protocol (UDP) helper. 

• Obsługa blokowania nieautoryzowanych serwerów DHCP. 

• Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree (BPDU port protection). 

• Obsługa list kontroli dostępu (ACL) bazujących na porcie lub na VLAN z uwzględnieniem 
adresów IP i portów TCP/UDP bez spadku wydajności urządzenia. 

• Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Uni-Directional Link 
Detection (UDLD), Device Link Detection Protocol (DLDP) lub równoważnego. 

• Obsługa mechanizmu wykrywania usterek kabla dla standardów 100/1000BaseT -Time 
Domain Reflectometry (TDR).  

• Obsługa protokołu OpenFlow w wersji co najmniej 1.0 i 1.3. 

• OpenFlow musi posiadać możliwość konfiguracji przetwarzania pakietów przez przełącznik w 
oparciu o ciąg tablic. 

• Musi być możliwe wielotablicowe przetwarzanie zapytań Open Flow zawierająca 
następujące tablice do przetwarzania reguł sprzętowo w oparciu o: źródłowe i docelowe 
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adresy MAC, źródłowy i docelowy adres IP oraz nr portu, numer portu wejściowego (pole IP 
DSCP oraz VLAN PCP). 

• Musi być możliwe przypisywanie więcej niż jednej akcji zadanemu wpisowi OpenFlow. 

• Musi być możliwe tworzenie logicznych tuneli poprzez komunikaty SNMP i możliwość ich 
wykorzystania w kierowaniu ruchem w sposób sterowany za pomocą protokołu OpenFlow. 

• Obsługa standardu 802.3az Energy Efficient Ethernet. 

• Obsługa standardu 802.1AE MACsec. 

• Obsługa ochrony procesora. 

• Minimalny zakres pracy od 0°C do 45°C. 
Przełącznik musi łączyć się we wspólne stosy z posiadanymi przez Partnera przełącznikami serii 
Aruba 5412R ZL2 

Wyposażenie 

• Minimum 48 portów 100BaseTX/1000BaseT ze wsparciem MACSec oraz PoE+ 

• Minimum 48 portów 10-gigabitowymi SFP+ 

• Redundantne, wewnętrzne zasilacze wspierające standard 802.3at (PoE+) zapewniające 
minimum 500W dla PoE (bez redundancji mocy dla PoE) oraz zapewniające redundancję 
zasilania w trybie N+N (pełna redundancja). 

• Przynajmniej jeden wolny slot umożliwiający dalszą rozbudowę 

• Modularną wentylację (zapewniające redundancję wentylatory umieszczone na 
dedykowanym module). 

• Dedykowany port do zarządzania poza pasmowego (Ethernet, RJ-45), w pełni niezależny od 
portów liniowych . 

• Obsługa ramek typu Jumbo. 

• 48 wkładek światłowodowych 10Gbase-LR SFP+ LR z funkcjonalnością DDMI , w pełni 
kompatybilnych z przełącznikiem 

Gwarancja 

Minimum 5 letnia gwarancja (serwis) producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika 
(również zasilacze i wentylatory) zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu na podmianę na 
następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii (AHR NBD). Gwarancja musi zapewniać również 
dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. Wymagane jest 
zapewnienie technicznego (niezależnego od zgłaszania usterek) wsparcia telefonicznego w trybie 
8x5 przez okres co najmniej 10 lat. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana 
bezpośrednio przez producenta sprzętu lub jego autoryzowany serwis. Partner Projektu musi mieć 
bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta.. 

Inne 

•   Producent musi posiadać w ofercie jednorodny system zarządzania pozwalający na 
konfigurację, zarządzanie i monitoring wszystkimi wyspecyfikowanymi urządzeniami sieciowymi 
(przewodowymi i bezprzewodowymi). System zarządzania nie jest przedmiotem postępowania, 
ale musi być dostępny w chwili składania oferty. 
•  Wszystkie przełączniki muszą być fabrycznie nowe. 

 

Partner posiada 3 sztuki urządzenia Aruba 5412R ZL2 z następującym wyposażeniem: 

- 2x HP J9537A 

- 6x HP J9538A 

- 1x HP J9840A 

-1 x HP J9534A 

-1 x HP J9548A 

Zamawiający dopuszcza wymianę istniejących urządzeń pod warunkiem dostarczenia urządzeń o parametrach nie 

gorszych od urządzeń opisanych w tabeli powyżej i nie gorszych od urządzeń posiadanych przez Partnera. 

W przypadku wymiany łączna ilość dostarczanych urządzeń ma być zgodna z powyższą listą. 

1.5.2.7 Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej typ P5 
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Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej typ P5 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Funkcjonalność 

1. Punkt dostępowy musi być przeznaczony do montażu wewnątrz budynków. Musi być 
wyposażony w dwa niezależne moduły radiowe, pracujące w paśmie 5GHz a/n/ac wave 
2/ax, oraz 2.4GHz b/g/n/ax. 

2. Punkt dostępowy musi mieć możliwość współpracy z centralnym kontrolerem sieci 
bezprzewodowej. 

3. Punkt dostępowy musi mieć możliwość pracy w trybie autonomicznym tj. bez nadzoru 
centralnego kontrolera:  

a. Punkt dostępowy musi posiadać funkcjonalność zarządzania przez przeglądarkę 
internetową i protokół https. 

b. Wszystkie operacje konfiguracyjne muszą być możliwe do przeprowadzenia z 
poziomu przeglądarki. 

c. Przełączenie punktu dostępowego do pracy z centralnym kontrolerem może 
odbywać się tylko poprzez zmianę ustawienia trybu pracy urządzenia z 
poziomu GUI. Zmiana trybu pracy nie może się odbywać poprzez instalację na 
urządzeniu, nowej wersji oprogramowania.  

4. Musi być zapewniona możliwość wspólnej konfiguracji punktów połączonych w jedną 
sieć LAN w warstwie 2:   

a. System operacyjny zainstalowany w punktach dostępowych musi umożliwiać 
automatyczny wybór jednego punktu dostępowego jako elementu 
zarządzającego . 

b. W przypadku awarii punktu zarządzającego kolejny punkt dostępowy w sieci 
musi przejąć jego rolę w sposób automatyczny. 

c. Modyfikacja konfiguracji musi się automatycznie propagować na pozostałe 
punkty dostępowe. 

d. Obraz systemu operacyjnego musi się automatycznie propagować na pozostałe 
punkty dostępowe, aby wszystkie punkty miały tą samą jego wersję. 

e. Tworzenie klastra do 130 urządzeń . 
f. W szczególności musi być możliwe stworzenie wspólnego klastra z 

AccessPointami Aruba AP-207 będącymi w posiadaniu Partnera. 

5. Punkt dostępowy musi mieć możliwość pracy w trybie monitorującym pasmo radiowe w 
celu wykrywania np. fałszywych AP. 

6. W system operacyjny musi być wbudowana pełnostanowa zapora sieciowa. 

7. W system musi być wbudowany serwer DHCP. 

8. W system musi być wbudowany serwer RADIUS umożliwiający terminowanie sesji EAP 
bezpośrednio na urządzeniach, bez pośrednictwa zewnętrznych elementów. 

9. Musi być obsługiwane terminowanie sesji EAP w nie mniej niż następujących opcjach: 
a. EAP-TLS, 
b. PEAP-MSCHAPv2, 
c. PEAP-GTC, 
d. TTLS-MSCHAPv2. 

10. Musi istnieć możliwość integracji z zewnętrznymi serwerami uwierzytelniania RADIUS 
oraz LDAP. 

11. Punkt dostępowy musi obsługiwać nie mniej niż 16 niezależnych SSID. 

12. Każde SSID musi mieć możliwość przypisania w sposób statyczny lub dynamiczny do 
sieci VLAN. 

13. Musi istnieć możliwość uwierzytelniania użytkowników za pomocą portalu WWW, 
przynajmniej poprzez:  

a. Portal wbudowany w urządzenie, bez konieczności instalowania jakichkolwiek 
dodatkowych urządzeń/oprogramowania, 

b. Zewnętrzny portal WWW. 

14. Musi być zapewniona możliwość zdefiniowania odseparowanej sieci gościnnej z funkcją 
NAT. 

15. Wbudowany serwer uwierzytelniający musi obsługiwać konta gościnne. 
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16. Zarządzanie pasmem radiowym w sieci punktów dostępowych musi się odbywać 
automatycznie za pomocą auto-adaptacyjnych mechanizmów, w tym nie mniej niż:  

a. Automatyczne definiowanie kanału pracy oraz mocy sygnału dla 
poszczególnych punktów dostępowych przy uwzględnieniu warunków oraz 
otoczenia, w którym pracują punkty dostępowe, 

b. Stałe monitorowanie pasma oraz usług w celu zapewnienia niezakłóconej pracy 
systemu, 

c. Rozkład ruchu pomiędzy różnymi punkami dostępowym oraz pasmami bazując 
na ilości użytkowników oraz utylizacji pasma, 

d. Wykrywanie interferencji oraz miejsc bez pokrycia sygnału, 
e. Automatyczne przekierowywanie klientów, którzy mogą pracować w pasmie 

5GHz, 
f. Wyrównywanie czasów dostępu do pasma dla klientów pracujących w 

standardzie 802.11n/ac wave 2 oraz starszych (802.11b/g), 
g. Wsparcie dla 802.11d oraz 802.11h, 
h. Możliwość stworzenia profili czasowych w których dane SSID ma być 

rozgłaszane . 

17. Minimalizacja interferencji związanych z sieciami 3G/4G LTE . 

18. Punkt dostępowy musi mieć wbudowany moduł Bluetooth Low Energy (BLE5.0) (co 
najmniej 7dBm) wykorzystywany w systemie nawigacji wewnątrzbudynkowej. 

19. Punkt dostępowy musi mieć wbudowany moduł Zigbee (802.15.4) (co najmniej 7dBm). 

20. Obsługa roamingu klientów w warstwie 2. 

21. Obsługa monitoringu przez SNMP. 

22. Obsługa logowania na zewnętrznym serwerze SYSLOG. 

23. W system musi być wbudowany mechanizm wykrywania ataków na sieć 
bezprzewodową w zakresie ataków na infrastrukturę i klientów sieci. 

24. W system musi być wbudowany mechanizm zapobiegania atakom na sieć 
bezprzewodową w zakresie ataków na infrastrukturę i klientów sieci. 

25. Wbudowany interfejs zarządzania musi dostarczać następujących informacji o systemie: 
a. Widok diagnostyczny prezentujący problemy z sygnałem/prędkością, 
b. Wykorzystanie pasma, 
c. Ilość klientów korzystających z systemu/interferujących, 
d. Ilość ramek wejściowych/wyjściowych dla każdego radia, 
e. Ilość odrzuconych/błędnych ramek/s dla każdego radia, 
f. Szum tła dla każdego radia, 
g. Wyświetlanie logów systemowych. 

26. Punkt dostępowy musi posiadać co najmniej 4 wbudowane anteny pracujące w trybie 
4x4 MIMO, z parametrami co najmniej: 4 dBi dla 2,4GHz, 7.5 dBi dla 5 GHz. 

27. Obsługa standardów 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac 1 Wave, 802.11ac 2 
Wave, 802.11ax . 

28. Praca w trybie SU MIMO 4X4:4 dla 5GHz. 

29. Specyfikacja radia 802.11a/n/ac/ax: 
a. Obsługiwana technologia OFDM oraz OFDMA. 
b. Typy modulacji: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM. 
c. Moc transmisji konfigurowalna przez administratora – możliwość zmiany co 

0.5dbm. 
d. Prędkości transmisji: 

• 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps dla 802.11a,  

•  MCS0-MCS23 (6,5Mbps do 450Mbps) dla 802.11n, 

•  MCS0-MCS9, NSS = 1-4 (6.5 Mbps do 1733 Mbps) dla 802.11ac, 

•  MCS0 do MCS11, NSS = 1-2 (3.6 Mbps do 574 Mbps) dla 802.11ax 
(2,4GHz), 

•  MCS0 do MCS11, NSS = 1-4 (3.6 Mbps do 4803 Mbps) dla 802.11ax 
(5GHz). 

e. Obsługa HT – kanały 20/40MHz dla 802.11n. 
f. Obsługa VHT – kanały 20/40/80/160MHz dla 802.11ac. 
g. Obsługa HE – kanały 20/40/80/160MHz dla 802.11ax. 
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h. Wsparcie dla technologii DFS (Dynamic frequency selection) – dla wszystkich 
80Mhz kanałów w paśmie 5GHz. 

i. Agregacja pakietów: A-MPDU, A-MSDU dla standardów 802.11n/ac. 
j. Wsparcie dla: 

• MRC (Maximal ratio combining), 

• CDD/CSD (Cyclic delay/shift diversity), 

• STBC (Space-time block coding), 

• LDPC (Low-density parity check), 

• Technologia TxBF . 

30. Specyfikacja radia 802.11b/g/n/ax: 
a. Technologia direct sequence spread spectrum (DSSS), OFDM, OFDMA. 
b. Typy modulacji – CCK, BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM. 
c. Moc transmisji konfigurowalna przez administratora. 

31. Punkt dostępowy musi posiadać co najmniej: 
a. 1 interfejs 100/1000 BaseT  

• z funkcją auto-sensing link oraz MDI/MDX 

• obsługą równoważenia obciążenia"load balancing" 
b. 1 interfejs 100/1000/2.5G BaseT (zgodny z 802.3bz)  

• z funkcją auto-sensing link oraz MDI/MDX 

• z funkcją PoE/PoE+ 

• obsługą równoważenia obciążenia "load balancing" 
c. interfejs konsoli RS-232 (RJ-45) lub USB 
d. interfejs USB 2.0 (Typ-A, niezależny od portu konsoli)  
e. przycisk przywracający konfigurację fabryczną 
f. slot zabezpieczający Keningston  

Gwarancja 

Minimum 5 letni serwis producenta zapewniający reakcję w miejscu instalacji maksymalnie na 
następny dzień roboczy. Wymagana jest dostępność usługi w trybie 8x5 w godzinach od 8:00 do 
17:00. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta 
sprzętu lub jego autoryzowany serwis. Komunikacji mus odbywać się w języku polskim. Partner 
Projektu musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta. 

Inne 

• Oferowane AccessPointy muszą pozwalać na stworzenie klastra z urządzeniami Aruba AP-

207 będącymi w posiadaniu Partnera 

• Punkt dostępowy musi zostać dostarczony z elementami montażowymi niezbędnymi do 

montażu na płaskiej powierzchni  

• Parametry pracy urządzenia: 
o Temperatura otoczenia (zakres minimalny): 0-50 º C 
o Wilgotność (zakres minimalny): 5% - 92% 
o Obsługiwane standardy:  

• Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u 
• Power-over-Ethernet IEEE 802.3af 
• Wireless IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 

o Znak CE 
o EN 300 328  
o EN 301 489  
o EN 301 893 
o EN 60601-1-1, EN60601-1-2 

• Punkt dostępowy zasilony przy użyciu zgodnym ze standardem 802.3at PoE oraz przy 
pomocy lokalnego zasilacza DC (zasilacz nie musi być dołączony)  

• Urządzenie musi posiadać certyfikat Wi-Fi Alliance (WFA) dla standardów 802.11/a/b/g/n/ac 

• Wszystkie dostępne na urządzeniu funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie wyspecyfikowane) 
muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), nie dopuszcza się 
licencji czasowych i subskrypcji.   

 

Partner posiada 88 sztuk punktów dostępowych Aruba AP-207 wraz z wyposażeniem.  
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Zamawiający dopuszcza wymianę istniejących urządzeń pod warunkiem dostarczenia urządzeń o parametrach nie 

gorszych od urządzeń opisanych w tabeli powyżej i nie gorszych od urządzeń posiadanych przez Partnera. W 

przypadku wymiany łączna ilość dostarczanych urządzeń to 88 sztuk. 

1.5.2.8 System kontrolerów sieci bezprzewodowej typ P5 

 

System kontrolerów sieci bezprzewodowej typ P5 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Kontrolery 
nadrzędne 

1. Kontroler ma być dostępny w formie maszyny wirtualnej uruchamianej w środowisku 
VMware ESXi lub KVM hypervisor. 

2. Kontroler musi zarządzać siecią bezprzewodową złożoną z minimum 500 punktów 
dostępowych i kontrolerów podrzędnych, w szczególności punktów dostępowych i 
kontrolerów opisanych w tym dokumencie. 

3. Kontroler musi umożliwiać stworzenie spójnej, centralnie zarządzanej i sterowanej struktury 
hierarchicznej złożonej co najmniej z 50 kontrolerów podrzędnych.  

4. Kontroler musi obsługiwać co najmniej 5000 użytkowników. 
5. Kontroler musi zapewniać redundancję, realizowaną poprzez dostarczenie licencji 

umożliwiającej instalację kilku maszyn wirtualnych w ramach pojedynczej licencji lub 
dostarczenie licencji na co najmniej dwa kontrolery lub dostarczenie licencji typu HA, 
pozwalającej na instalację dodatkowej maszyny wirtualnej. 

6. Kontroler musi wspierać jako kontrolery podrzędne kontrolery opisane w tym dokumencie 
7. Kontroler ma umożliwić konfigurację klastrów kontrolerów podrzędnych w celu zapewnienia 

wysokie dostępności oraz rozkładania obciążenia. 
8. Kontroler musi zapewnić centralny punkt dystrybucji licencji dla kontrolerów podrzędnych.  
9. Kontroler musi umożliwiać tworzenie centralnego planu rozłożenia kanałów sieci 

bezprzewodowej oraz mocy jej nadawania dla całej sieci bezprzewodowej uwzględniając 
wszystkie kontrolery podrzędne. 

10. Kontroler musi umożliwiać aktualizacje w locie klastra kontrolerów podrzędnych bez 
przerywana pracy sieci bezprzewodowej.  

11. Kontroler musi umożliwiać tworzenie odseparowanej sieci gościnnej poprzez podłączenie 
osobnego kontrolera w sieci DMZ i udostępnienie zasobów punktów dostępowych 
zarządzanych poprzez kontroler podrzędny. (terminowanie ruchy z AP na dwóch 
niezależnych kontrolerach).  

12. Kontroler musi umożliwiać bezstratny roaming pomiędzy kontrolerami podrzędnymi.    

Kontrolery 
podrzędne 

1. Dwa, pracujące w klastrze HA kontrolery muszą w pełni obsługiwać punkty dostępowe, 
opisane w tym dokumencie. 

2. Kontrolery muszą zarządzać siecią bezprzewodową złożoną z co najmniej 250 punktów 
dostępowych z możliwością rozbudowy do co najmniej 1000 punktów dostępowych. 
Dopuszcza się rozbudowę poprzez dodanie odpowiednich licencji i zmianę parametrów 
maszyn wirtualnych. Wartości łączne, dla klastra kontrolerów pracujących w HA. 

3. Kontrolery muszą posiadać możliwość obsługi łącznie co najmniej 4000 użytkowników. 
4. Każdy z wymaganych kontrolerów musi posiadać wyspecyfikowane w tym dokumencie 

funkcje: 
a. Musi posiadać funkcje VPN Gateway. 
b. Kontroler musi zapewniać możliwość integracji z innymi kontrolerami różnej 

wielkości (liczba obsługiwanych punktów dostępowych), pracując w systemie 
hierarchicznym. 

c. Kontroler musi mieć możliwość pracy w klastrze w celu zapewnienia zwiększenia 
pojemności, zapewnienia nieprzerwanej pracy, balansowania obciążenia. 
Przełączanie użytkowników w obrębie klastra ma się odbywać niezauważalnie z 
poziomu klienta tzn. żadne sesje klienta nie mogą być przerwane. Dotyczy to 
przełączanie związanego tak z roamingiem jak i awarią kontrolera . 

d. Kontroler musi posiadać mechanizm automatyzacji doboru kanałów pracy, mocy 
nadawania. Mechanizm musi mieć możliwość wymiany informacji pomiędzy 
wszystkimi kontrolerami w sieci a centralnym punktem zarządzania.  
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e. Kontroler musi mieć możliwość przeprowadzenia Live update polegającego na 
aktualizacji klastra kontrolerów oraz punktów dostępowych bez przerwania obsługi 
urządzeń klienckich. 

f. Kontroler ma mieć możliwość współdzielenia zasobów punktów dostępowych 
innemu kontrolerowi. Główny kontroler zezwala na zarzadzanie danym wirtualnym 
punktem dostępowym innemu kontrolerowi, na którym ten ruch jest terminowany. 
Kontroler ten może samodzielnie konfigurować wszystkie polityki w ramach 
udostępnionego wirtualnego punktu dostępowego. Funkcjonalność ta umożliwia 
stworzenie bezpiecznej sieci ruchu obcego np. ruch gościnny lub IoT. 

g. Kontroler musi mieć możliwość udostępniania informacji na temat stanu sieci 
poprzez API.  

h. Kontroler musi mieć możliwość uaktualniania poszczególnych modułów np. 
odpowiedzialnego na dynamiczny dobór kanałów, analizę aplikacji itp. bez 
konieczności uaktualniana całego systemu operacyjnego. 

i. Kontroler musi mieć możliwość terminowania ruchu z przełączników tego samego 
producenta w celu ujednolicenia polityk bezpieczeństwa dla sieci przewodowej i 
bez przewodowej.  

j. Wspieranie wieli wersji oprogramowania. Funkcja ta umożliwia administratorowi 
przetestowanie nowych funkcjonalności na wybranym obszarze sieci bez 
konieczności aktualizowania całego środowiska.  

k. Kontroler musi być wyposażony w technologię, która umożliwi optymalizację 
rozłożenia klientów pomiędzy dostępnymi punktami dostępowymi oraz pasmami 
(2,4 GHz oraz 5 GHz). Mechanizm musi zapewnić wykluczenie problemy tzw. Sticky 
clients.  

l. Musi posiadać funkcje pełnostanowej zapory sieciowej (stateful firewall). 
m. Kontroler musi być wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą rozpoznawanie 

aplikacji. Liczba domyślnie rozpoznawanych aplikacji minimum 2000. 
n. Kontroler musi wspierać protokoły wykorzystywane przez urządzenia Apple TV oraz 

Google chromcast. 
o. Kontroler musi wspierać mechanizmy ochrony sieci bezprzewodowej przed atakami 

hackerskimi.  
p. Kontroler musi mieć możliwości jako koncentrator VPN i umożliwiać dostęp zdalny 

dla użytkowników dzięki wykorzystaniu darmowej aplikacji dla urządzeń mobilnych. 
(dopuszcza się możliwość rozbudowy poprzez licencję, która nie jest wymagana na 
tym etapie). 

q. Kontroler musi mieć możliwość integracji z systemami centralnego zarządzania 
siecią przewodową i bezprzewodową. 

r. Kontroler musi mieć możliwość wprowadzenia klasyfikacji treści przeglądanych 
przez użytkowników stron www (np. przemoc, hazard itp.) oraz określenia ich 
reputacji. (dopuszcza się możliwość rozbudowy poprzez licencję, która nie jest 
wymagana na tym etapie, dostęp do bazy treści może być oferowany w formie 
subskrypcji, o ile dostępna jest ona na co najmniej 10 lat bez konieczności jej 
odnawiania). 

s. Kontroler musi mieć możliwość automatycznej klasyfikacji i monitoringu jakości 
połączenia dla aplikacji komunikacyjnych takich jak: 

i. Apple FaceTime, 
ii. Alcatel Lucent New Office Environment (NOE), 

iii. Microsoft Lync/Skype for Business, 
iv. Cisco Jabber, 
v. Cisco Skinny Call Control Protocol (SCCP), 

vi. Spectralink Voice Priority (SVP), 
vii. SIP, 

viii. H.323, 
ix. Vocera, 
x. Cellular Wi-Fi Calling. 

5. Kontroler ma być dostępny w formie maszyny wirtualnej uruchamianej w środowisku 
VMware ESXi lub KVM hypervisor. 

6. Kontroler musi wspierać poniższe formy uwierzytelniania:  
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a. IEEE 802.1X (EAP, LEAP, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-POTP, 
EAP-GTC, EAP-TLV, EAP-AKA, EAP-Experimental, EAP-MD5), 

b. RFC 2548 Microsoft vendor-specifc RADIUS attributes, 
c. RFC 2716 PPP EAP-TLS, 
d. RFC 2865 RADIUS authentication, 
e. RFC 3579 RADIUS support for EAP, 
f. RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS guidelines, 
g. RFC 3748 extensible authentication protocol, 
h. MAC address authentication, 
i. Web-based captive portal authentication. 

7. Kontroler musi wspierać poniższe serwery autoryzacji: 
a. Internal database, 
b. LDAP/SSL secure LDAP, 
c. RADIUS, 
d. TACACS+. 

8. Kontroler musi wspierać następujące protokoły szyfrowania: 
a. CCMP/AES, 
b. WEP 64- and 128-bit, 
c. TKIP, 
d. SSL and TLS: 

i. RC4 128-bit, 
ii. RSA 1024-bit, 

iii. RSA 2048-bit, 
e. L2TP/IPsec (RFC 3193), 
f. XAUTH/IPsec, 
g. PPTP (RFC 2637). 

9. Kontroler musi wspierać Site-to-site VPN dla sposobów autentykacji X.509 PKI, IKEv2, IKE 
PSK, IKE aggressive mode.  

10. Kontroler musi zawierać wszelkie niezbędne licencje do uruchomienia autentykacji 
użytkowników poprzez SMS/e-mail/portale społecznościowe (np. FB) oraz wszelkie niezbędne 
licencję dotyczące bezpieczeństwa (firewall itp.). 

Kompatybilność Kontrolery muszą być w pełni kompatybilne z będącymi w posiadaniu Partnera punktami 
dostępowymi sieci bezprzewodowej Aruba AP207. 
Kontrolery muszą być w pełni kompatybilne punktami dostępowymi sieci bezprzewodowej 
będącymi przedmiotem niniejszego postępowania. 
 

Gwarancja Minimum 5 letnia gwarancja (serwis) producenta. Gwarancja musi zapewniać dostęp do 
poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego w trybie 24x7 na wszystkie 
elementy i licencje. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez 
producenta sprzętu lub jego autoryzowany serwis. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp 
do wsparcia technicznego producenta. 
Wszystkie dostarczone licencje i obsługiwane funkcje muszą być permanentne, nie dopuszcza się 
licencji czasowych, o ile nie wyspecyfikowano inaczej. 

 

Partner posiada 88 sztuki punktów dostępowych Aruba AP207 wraz z wyposażeniem. 

1.5.2.9 Licencja na system operacyjny Microsoft Windows Server 2019 lub równoważny 

 

Licencja  do oferowanego serwera typ P5b wraz z niezbędnymi licencjami na rdzenie fizyczne procesora. Warunki 

równoważności zostały opisane w Rozdziale 5.  

 

1.5.2.10 Licencja na system operacyjny Microsoft Windows Server 2019 DataCenter lub 

równoważny 
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Licencje  do oferowanych serwerów typ P5a  wraz z niezbędnymi licencjami na rdzenie fizyczne procesora. Warunki 

równoważności zostały opisane w Rozdziale 5 

1.5.2.11 Licencja dostępowa CAL per user do Microsoft Windows Server 2019 lub 

równoważna 

 

Warunki równoważności zostały opisane w Rozdziale 5 

1.5.2.12 Oprogramowanie do wirtualizacji typ P5 

 

Oprogramowanie do wirtualizacji typ P5 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Licencja Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na oferowanych serwerach fizycznych oraz 
jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. 
Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z 5-letnim wsparciem, świadczonym przez 
producenta będącego licencjodawcą oprogramowania na pierwszym, drugim i trzecim poziomie, 
które powinno umożliwiać zgłaszanie problemów  5 dni w tygodniu przez 8h na dobę. 
 

Konsolidacja Warstwa wirtualizacji musi być rozwiązaniem systemowym tzn. musi być zainstalowana 
bezpośrednio na sprzęcie fizycznym i nie może być częścią innego systemu operacyjnego. 
Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym 
serwerze fizycznym. Wymagana jest możliwość przydzielenia maszynie większej ilości wirtualnej 
pamięci operacyjnej niż jest zainstalowana w serwerze fizycznym oraz większej ilości przestrzeni 
dyskowej niż jest fizycznie dostępna. 
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 
z możliwością dostępu do 4TB pamięci operacyjnej. 
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość przydzielenia maszynom wirtualnym 
do 128 procesorów wirtualnych. 
Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku 
wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. 
Rozwiązanie musi w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy 
sprzętowej. 
Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows, Windows Server, SLES, 
Ubuntu, RHEL,  Solaris Debian, CentOS, FreeBSD, Ubuntu Mac OS X, Centos 
Rozwiązanie musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania środowiskiem serwerów 
wirtualnych. Konsola graficzna musi być dostępna poprzez dedykowanego klienta i za pomocą 
przeglądarek, minimum Chrome i Firefox. 
Dostęp przez przeglądarkę do konsoli graficznej musi być skalowalny tj. powinien umożliwiać 
rozdzielenie komponentów na wiele instancji w przypadku zapotrzebowania na dużą liczbę 
jednoczesnych dostępów administracyjnych do środowiska. 
Rozwiązanie musi zapewniać zdalny i lokalny dostęp administracyjny do wszystkich serwerów 
fizycznych poprzez protokół SSH, z możliwością nadawania uprawnień do takiego dostępu 
nazwanym użytkownikom bez konieczności wykorzystania konta root. 
Rozwiązanie musi umożliwiać składowanie logów ze wszystkich serwerów fizycznych i konsoli 
zarządzającej na serwerze Syslog. Serwer Syslog w dowolnej implementacji musi stanowić 
integralną część rozwiązania. 
Rozwiązanie musi zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych 
infrastruktury wirtualnej i zdefiniowania alertów informujących o przekroczeniu wartości 
progowych. 
Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z rozwiązaniami antywirusowymi firm trzecich w 
zakresie skanowania maszyn wirtualnych z poziomu warstwy wirtualizacji. 
Rozwiązanie musi zapewniać możliwość konfigurowania polityk separacji sieci w warstwie 
trzeciej, tak aby zapewnić oddzielne grupy wzajemnej komunikacji pomiędzy maszynami 
wirtualnymi. 
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Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych 
instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich 
pracy z możliwością wskazania konieczności zachowania stanu pamięci pracującej maszyny 
wirtualnej.   
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych 
wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. 
Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z 
możliwością integracji z usługami katalogowymi, w szczególności: Microsoft Active Directory, 
Open LDAP. 
Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie jednorodnych wolumenów logicznych o wielkości do 
62TB. 
Rozwiązanie musi zapewniać możliwość dodawania zasobów w czasie pracy maszyny wirtualnej, 
w szczególności w zakresie przestrzeni dyskowej. 
Rozwiązanie musi posiadać wbudowany interfejs programistyczny (API) zapewniający pełną 
integrację zewnętrznych rozwiązań wykonywania kopii zapasowych z istniejącymi mechanizmami 
warstwy wirtualizacyjnej. 
Rozwiązanie musi umożliwiać wykorzystanie technologii 10GbE w tym agregację połączeń 
fizycznych do minimalizacji czasu przenoszenia maszyny wirtualnej pomiędzy serwerami 
fizycznymi.   
Rozwiązanie musi zapewniać możliwość replikacji maszyn wirtualnych z dowolnej pamięci 
masowej w tym z dysków wewnętrznych serwerów fizycznych na dowolną pamięć masową w 
tym samym lub oddalonym ośrodku przetwarzania. 
Rozwiązanie musi gwarantować współczynnik RPO na poziomie minimum 5 minut 
Czas planowanego przestoju usług związany z koniecznością prac serwisowych (np. 
rekonfiguracja serwerów, macierzy, switchy) musi być ograniczony do minimum. 
Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty 
komunikacji) w przypadku awarii jednej ze ścieżek. 
Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek LAN (bez utraty 
komunikacji) w przypadku awarii jednej ze ścieżek. 
System musi umożliwiać udostępnianie pojedynczego urządzenia fizycznego (PCIe) jako logicznie 
separowane wirtualne urządzenia dedykowane dla poszczególnych maszyn wirtualnych. 

Wysoka 

dostępność 
Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy 
serwerami fizycznymi, niezależnie od dostępności współdzielonej przestrzeni dyskowej, różnymi 
rodzajami wirtualnych przełączników sieciowych. 
Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i nadmiarowość zasobów tak by w przypadku 
awarii np. serwera fizycznego usługi na nim świadczone zostały automatycznie przełączone na 
inne serwery infrastruktury. 
Rozwiązanie musi umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w 
przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury. 
Rozwiązanie musi zapewnić bezpieczeństwo danych mimo poważnego uszkodzenia lub utraty 
sprzętu lub oprogramowania. 
Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego, bezprzerwowego i automatycznego 
uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej wliczając w to zarówno poprawki bezpieczeństwa jaki 
zmianę jej wersji. 
Rozwiązanie musi posiadać co najmniej 2 niezależne mechanizmy wzajemnej komunikacji między 
serwerami oraz z serwerem zarządzającym, gwarantujące właściwe działanie mechanizmów 
wysokiej dostępności na wypadek izolacji sieciowej serwerów fizycznych lub partycjonowania 
sieci. 
Decyzja o próbie przywrócenia funkcjonalności maszyny wirtualnej w przypadku awarii lub 
niedostępności serwera fizycznego powinna być podejmowana automatycznie, jednak musi 
istnieć możliwość określenia przez administratora czasu po jakim taka decyzja jest wykonywana. 

 

1.5.2.13 Oprogramowania bazodanowe typ P5 
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Wieczyste licencje Oracle Database Standard Edition 2 lub równoważne do oferowanego serwera typ P5b.  

Oferowane oprogramowanie musi w pełni obsługiwać system szpitalny HIS posiadany przez Partnera produkcji 

Asseco Poland S.A.  Warunki równoważności zostały opisane w Rozdziale 5 

1.5.2.14 Urządzenie Firewall typ P5 

Urządzenie Firewall typ P5 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Wymagania 
ogólne 

Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje.  
 
Dostarczony system powinien pracować w trybie wysokiej dostępności HA Active-Pasive. 
Wymagane jest dostarczenie 1 urządzenia, które zostanie skonfigurowane z obecnie posiadanym 
przez Partnera urządzeniem FortiGate 100F, tak aby możliwa była praca w trybie HA Active-Pasive. 
Numer seryjny urządzenia FortiGate 100F SN: FG100FTK20034837 
Licencja wygasa z dniem 2024/03/23 
 
Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać: 
1. Ochronę z wykorzystaniem mechanizmów IPS. 
2. Ochronę antywirusową. 
3. Możliwość filtrowania URL. 
4. Inspekcję ruchu szyfrowanego https. 
5. Ochronę przed niechcianą pocztą (AntySPAM). 
6. Rozpoznawanie aplikacji w oparciu o analizę ruchu sieciowego a nie wyłącznie nr portu. 

Podstawowe 
funkcjonalności 

Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów 
zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 
Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. 
System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: 
Routera z funkcją NAT lub transparentnym. 
System powinien umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 254 interfejsów wirtualnych - 
definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q 

Wyposażenie 

System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować: 
 - minimum 10 portami Ethernet 10/100/1000 Base-TX 
- minimum 8 portami SFP 10/100/1000 Base-X (z czego maksymalnie 4 mogą być współdzielone z 
portami 1G 10/100/1000 Base-TX) 
- minimum 2 porty SFP+ 
- minimum 1 port konsolowy (RS-232 w postaci złącza USB lub RJ-45) 
-minimum dwa redundantne zasilacze 

Parametry 
wydajnościowe 

W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1.3 mln jednoczesnych połączeń oraz 55 tys. nowych 
połączeń na sekundę 
Przepustowość Firewall’a: nie mniej niż 19 Gbps. dla pakietów 1518 Bajtów  
Wydajność szyfrowania VPN IPSec: nie mniej niż 11.4 Gbps. 
Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side 
w ramach modułu IPS) - minimum 1,55 Gbps. 
Wydajność skanowania ruchu z włączonymi funkcjami: Firewall, IPS, AC - minimum 780 Mbps. 
 

Logowanie i 
korelacja zdarzeń 

System powinien mieć możliwość logowania do aplikacji (logowania i raportowania) 
udostępnianej w chmurze. 
System powinien mieć możliwość logowania do dedykowanego, centralnego systemu logowania 
producenta. 

Kontrola 
Malware 

System realizujący funkcję kontroli przed złośliwym oprogramowaniem musi mieć możliwość 
współpracy z platformą lub usługą typu Sandbox w celu eliminowania nieznanych dotąd zagrożeń. 

Funkcje 
UTM/NGF 

W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcji. 
Mogą one być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: 

a) Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection 
b) Ochrona przed wirusami – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, HTTP, FTP, HTTPS 
c) Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN 
d) Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System 
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e) Kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie 
niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz 
udostępniających treści typu SPAM 

f) Kontrola zawartości poczty – antyspam dla protokołów SMTP, POP3 
g) Kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] – co najmniej określanie maksymalnej i 

gwarantowanej ilości pasma 
h) Kontrola aplikacji – system powinien rozpoznawać aplikacje typu: P2P, botnet (C&C – ta 

komunikacja może być rozpoznawana z wykorzystaniem również innych modułów) 
i) Możliwość analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL 

IPSec VPN 

W zakresie funkcji IPSec VPN, wymagane jest nie mniej niż: 
a) Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site 
b) Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności 
c) Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh 
d) Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routingu, np. OSPF 
e) Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth 

Klient VPN 
W ramach funkcji IPSec VPN, SSL VPN – producenci powinien dostarczać klienta VPN 
współpracującego z oferowanym rozwiązaniem. 

Routing i NAT 
Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny, dynamiczny w 
oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP. 
Translacja adresów NAT adresu źródłowego i docelowego. 

Oddzielne 
instancje 

Możliwość budowy minimum 8 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów 
bezpieczeństwa w zakresie Routingu, Firewall’a, IPSec VPN’a Antywirus’a, IPS’a. 

Firewall 

Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, protokoły, usługi 
sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem 
sieci. 
Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ. 

Antyvirus 
Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla 
protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) oraz powinien 
umożliwiać skanowanie archiwów typu zip, RAR. 

IPS 

Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza sygnatur 
ataków powinna zawierać minimum 2000 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć 
możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość 
wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu 
DoS oraz DDos. 

Application 
Control 

Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy 
pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. 

Filtr treści WWW 

Baza filtra WWW o wielkości co najmniej milion adresów URL pogrupowanych w kategorie 
tematyczne. W ramach filtra www powinny być dostępne takie kategorie stron jak: spyware, 
malware, spam. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii lub tworzenia 
wyjątków i reguł omijania filtra WWW. 

Filtr URL 
Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciągły 
dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. 

Obsługa 
użytkowników i 

integracja z 
zewnętrznymi 
bazami danych 

System zabezpieczeń musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej 
niż: 

a) haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu 
b) haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP 
c) haseł dynamicznych (RADIUS) w oparciu o zewnętrzne bazy danych 
d) Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On 
w środowisku Active Directory 

Certyfikaty 
Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące 
certyfikaty: 
ICSA lub EAL4 (lub równoważny) dla funkcji Firewall, 

Zarządzanie  

Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i mieć 
możliwość współpracy z platformami dedykowanymi do centralnego zarządzania i monitorowania. 
Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi być 
realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. 
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Support i 
gwarancja 

Serwisy i licencje: W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje aktywacyjne dla 
wszystkich wymaganych funkcji ochronnych, upoważniające do pobierania aktualizacji baz 
zabezpieczeń przez okres 5 lat. 
Gwarancja na sprzęt min. 5 lat NBD.  

ISO 
Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług, podmiot serwisujący urządzenie powinien posiadać 
certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych. Oferent powinien przedłożyć: 

a)  certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisującego. 

Inne 

W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem 
niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien 
przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej 
wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w 
tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami 
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz 
dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system 
zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu 
kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego 
zastosowania. 

 

Zamawiający dopuszcza wymianę istniejącego urządzenia i skonfigurowania klastra urządzeń Firewall  pod 

warunkiem dostarczenia urządzeń o parametrach nie gorszych od urządzeń opisanych w tabeli powyżej i nie 

gorszych od urządzeń posiadanych przez Partnera. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 

przeniesienia wszystkich reguł z istniejącego Firewalla na nowy klaster.  

 

1.5.2.15 Oprogramowanie klasy DLP typ 5 

Oprogramowanie klasy DLP typ P5 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Ilość licencji: 1200 licencji na urządzenia 

1. Pełne wsparcie dla stacji roboczych z systemami Windows 7/Windows 8.1/Windows 10.  
2. Serwer administracyjny musi oferować możliwość instalacji na systemach Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 

2019.  

3. Wsparcie dla 32 i 64-bitowej wersji systemu Windows.  

4. Pomoc w programie (help) i dokumentacja do programu dostępna w języku angielskim.  

5. Konsola administracyjna oraz komunikaty klienta muszą być w języku polskim.  

6. Serwer administracyjny musi wspierać instalację w oparciu o bazę MS SQL.  

7. Serwer administracyjny musi działać w architekturze serwer-klient, gdzie komunikacja serwera zarządzającego z 

klientem odbywa się przy pomocy agenta.  

8. Konsola zarządzająca musi umożliwiać pobranie pliku instalacyjnego agenta.  

9. Serwer administracyjny musi umożliwiać wykonanie instalacji/dezinstalacji zdalnej klienta na stacjach roboczych.  

10. Reguły DLP muszą być egzekwowane również w przypadku braku połączenia między klientem, a serwerem 

zarządzającym.  

11. W przypadku braku połączenia klienta z serwerem zarządzającym, klient musi mieć możliwość lokalnego 

przechowywania informacji oraz zebranych danych do czasu ponownego połączenia z serwerem administracyjnym.  

12. Serwer administracyjny musi umożliwiać zarządzanie za pośrednictwem konsol.  

13. Administrator musi posiadać możliwość zarządzania bazą danych poprzez określone zadania: kopia bazy danych, 

kopia oraz wyczyszczenie bazy danych, wyczyszczenie bazy danych, kopia ustawień serwera. Administrator musi 

posiadać możliwość określenia wykonywania czasu związanego z wykonywaniem zadań na bazie danych. Zadania 

powinny być wykonywane co najmniej z interwałem: raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, raz w miesiącu, raz na trzy 

miesiące.  

14. Serwer administracyjny programu musi mieć możliwość automatycznego pobierania aktualizacji definicji 

kategoryzowania stron internetowych, aplikacji oraz rozszerzeń plików. Musi być możliwość wyłączenia 

automatycznego pobierania.  
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15. Administrator musi mieć możliwość tworzenia nowych kont administratorów w konsoli programu jak i ich 

usuwania oraz klonowania.  

16. Serwer musi posiadać możliwość synchronizacji użytkowników oraz stacji roboczych z domeną Active Directory.  

17. System musi posiadać możliwość logowania zdarzeń aktywności stacji roboczej, w oparciu o co najmniej:  

a) logowanie oraz wylogowanie użytkownika,  

b) włączenie oraz wyłączenie stacji roboczej,  

c) blokada oraz odblokowanie stacji roboczej,  

d) przejście w stan bezczynności stacji roboczej.  

18. Administrator musi mieć możliwość przypisywania jak i odbierania uprawnień do wybranych modułów programu. 

Uprawnienia muszą być podzielone na moduły:  

a) monitorowania: wykorzystywanych aplikacji, odwiedzanych stron internetowych, wykorzystywanych plików, 

podłączonych urządzeń zewnętrznych oraz przesłanych i odebranych wiadomości e-mail,  

b) DLP: służące do oznaczania plików, tworzenia reguł dla plików wrażliwych, tworzenia białych i czarnych list 

urządzeń,  

c) Nadzorcy: Kontroli dostępu do stron internetowych oraz kontroli dostępu do aplikacji.  

19. Administrator musi mieć możliwość, wymuszenia synchronizacji ustawień oraz logów, pomiędzy stacją roboczą, a 

serwerem, w czasie rzeczywistym.  

20. Serwer administracyjny musi umożliwiać zablokowanie uruchomienia trybu awaryjnego na stacji końcowej.  

21. Serwer administracyjny musi mieć możliwość ustawienia powiadomień dla użytkownika końcowego, w przypadku 

złamania reguł ustawionych w modułach związanymi z ochroną DLP. W powiadomieniu administrator musi posiadać 

możliwość określenia własnej grafiki, kontaktowego adresu e-mail oraz odnośnika do polityki bezpieczeństwa 

organizacji.  

22. Oprogramowanie musi posiadać możliwości audytu stacji roboczych/użytkowników w oparciu o uruchomione 

aplikacje, podłączane urządzenia, odwiedzane strony internetowe, wydrukowane dokumenty, ruch sieciowy, 

wysyłane oraz odebrane wiadomości e-mail oraz wykonane czynności na plikach.  

23. Administrator musi posiadać możliwość tworzenia własnych kategorii dla stron internetowych, aplikacji oraz 

typów plików.  

24. Administrator musi posiadać możliwość filtrowania oraz sortowania zebranych danych. Tak odfiltrowane dane, 

administrator może zapisać w postaci plików PDF bądź XLS.  

25. Konsola musi posiadać możliwość wysyłania alarmów dotyczących incydentów bezpieczeństwa.  

26. Konsola musi posiadać możliwość wysyłania powiadomień, jeśli dany użytkownik przekroczy określoną 

dopuszczalną ilość wysyłanych maili oraz w przypadku przekroczenia dopuszczalnej ilości wysyłanych danych do sieci 

w danym dniu lub tygodniu.  

27. Serwer musi posiadać możliwość wysłania alertów co najmniej za pośrednictwem wiadomości email.  

28. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość konfiguracji raportów w oparciu o uruchomione aplikacje, 

podłączane urządzenia, odwiedzane strony internetowe, drukowane dokumenty, ruch sieciowy, wysyłane 

wiadomości e-mail oraz wykonywane czynności na plikach.  

29. Raporty muszą być generowane w oparciu o wskazane stacje robocze, użytkowników bądź grupy w określonym 

przedziale czasu.  

30. Raporty muszą być generowane do pliku PDF i/lub XLS, po podaniu lokalizacji zapisywanego pliku lub na wskazany 

adres(y) e-mail.  

31. Serwer administracyjny musi posiadać wbudowany serwer SMTP udostępniony przez producenta 

oprogramowania.  

32. Serwer administracyjny musi umożliwiać tagowanie plików na poziomie systemu plików lub na poziomie 

metadanych pliku.  

33. Serwer administracyjny musi umożliwiać wykonanie zadania tagowania plików, które już znajdują się na stacjach 

roboczych i zasobach sieciowych, ale również nowych plików, które powstaną na bazie istniejących plików z tagami.  

34. Serwer administracyjny musi mieć możliwość tagowania plików wrażliwych w oparciu o:  

a) aplikacje, z której zostały utworzone,  

b) lokalizację,  

c) adres URL,  

d) format pliku,  

e) zawartość pliku.  

35. Administrator musi mieć możliwość wyszukiwania danych osobowych na zasobach zarówno lokalnych jak i 

sieciowych.  
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36. Dla plików otagowanych, musi być możliwe utworzenie następujących reguł:  

a) blokowanie oraz zezwalanie na zapisywanie, przenoszenie plików, do lokalizacji na określonych dyskach lokalnych,  

b) blokowanie oraz zezwalanie na zapisywanie, przenoszenie do lokalizacji na dyskach zewnętrznych z możliwością 

określenia białej oraz czarnej listy tych urządzeń,  

c) blokowanie oraz zezwalanie na drukowanie na określonych drukarkach,  

d) blokowanie oraz zezwalanie na zapisywanie i przenoszenie do lokalizacji sieciowej,  

e) blokowanie oraz zezwalanie na wysyłanie za pośrednictwem klientów pocztowych z możliwością określenia białej i 

czarnej listy adresów i domen,  

f) blokowanie oraz zezwalanie na wysyłanie do poczty webowej,  

g) blokowanie oraz zezwalanie na zapisywanie, przenoszenie plików do chmury, zarówno za pomocą przeglądarki 

internetowej jak i aplikacji, w oparciu o co najmniej poniższe usługi:  

• Dropbox,  

• Google Drive,  

• SharePoint,  

• OneDrive Business,  

• OneDrive Personal.  

h) blokowanie oraz zezwalanie na przesyłanie za pomocą komunikatorów,  

i) blokowanie oraz zezwalanie na zapisywanie i przenoszenie danych poprzez usługę pulpitu zdalnego,  

j) blokowanie oraz zezwalanie na wykonywanie zrzutów ekranowych, skopiowania zawartości, nagrywania na płyty 

oraz wirtualnego drukowania,  

k) uruchomienie wybranego formatu pliku przez wskazaną przez administratora aplikacje.  

37. Każda z polityk musi posiadać możliwość ustawienia jej w trybie powiadomienia dla użytkownika.  

38. Serwer administracyjny musi dawać możliwość klasyfikacji pliku (tagowania) użytkownikowi na stacji roboczej. 

Klasyfikacja musi odbywać się poprzez integrację z menu kontekstowym.   

39. Klasyfikacja użytkownika musi posiadać opcję, która uniemożliwi użytkownikowi zmianę klasyfikacji na niższą.  

40. Serwer administracyjny musi umożliwiać określenie białych i czarnych list zawierających urządzenia pamięci 

masowej, drukarki fizycznych i sieciowych, lokalizacji sieciowych, adresów e-mail oraz domen, urządzeń przenośnych, 

firewire oraz bluetooth, które mogą być wykorzystywane do określenia reguł dostępu.  

41. Serwer administracyjny musi posiadać funkcjonalność globalnego zablokowania lub zezwolenia na korzystanie z 

określonych folderów lokalnych, sieciowych, dysków o określonych literach oraz folderów synchronizacji z usługami 

chmury.  

42. Serwer musi posiadać funkcjonalność skonfigurowania reguł dostępu dla urządzeń podłączanych do portu USB, 

urządzeń przenośnych, nośników optycznych CD/DVD, urządzeń Firewire, urządzeń podczerwieni, urządzeń 

Bluetooth, portów COM oraz LPT.  

43. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość zaszyfrowania całej powierzchni dysku w oparciu o 

funkcjonalność BitLocker z użyciem hasła lub modułu TPM.  

44. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość szyfrowania dysków zewnętrznych w oparciu o funkcjonalność 

BitLocker. Szyfrowanie oraz autoryzacja dla zaszyfrowanych nośników wymiennych musi być w pełni niezauważalna 

dla użytkownika.  

45. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wyświetlenia i eksportu klucza odzyskiwania do zaszyfrowanych 

dysków oraz dysków wymiennych.  

46. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wyszukiwania i ochrony plików w oparciu o ich zawartość, co 

najmniej o:  

a) numery kart kredytowych,  

b) numer PESEL,  

c) numer polskiego dowodu osobistego,  

d) polski numer paszportu,  

e) wyrażenia regularne,  

f) określone ciągi znaków,  

g) numer IBAN.  

47. Weryfikacja zawartości pliku powinna odbywać się w czasie rzeczywistym.  

48. System musi posiadać możliwość importu własnych słowników do wyszukiwania danych.  

49. W przypadku incydentu bezpieczeństwa, system musi wykonać duplikat pliku lub wiadomości e-mail, w którym 

znajdują się dane wrażliwe (tzw. funkcjonalność „Shadow-copy”).  
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50. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wyznaczenia progu ilości wystąpień danych wrażliwych od jakich 

zostanie uruchomione zadania tagowania.  

51. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość integracji klasyfikacji danych, z modułem DLP dostępnym na 

rozwiązaniu FortiGate posiadanym przez Partnera, a w przypadku wymiany klastra urządzeń Firewall na inny z 

modułem DLP dostępnym na tym urządzeniu.  

52. Serwer administracyjny musi umożliwiać eksport logów.  

53. Serwer administracyjny musi umożliwiać eksport identyfikatorów oznaczonych plików, które będzie w stanie 

kontrolować przesyłanie tak oznaczonych plików.  

54. Serwer administracyjny musi umożliwiać integrację z Office365. Integracja musi pozwalać na:  

a) audyt i logowanie wiadomości e-mail,  

b) audyt i logowanie operacji na plikach,  

c) wprowadzanie polityk zabezpieczeń do wiadomości e-mail.  

55. Serwer administracyjny musi posiadać konsolę dostępną z poziomu przeglądarki internetowej, służącą do 

raportowania i zarządzania stacjami roboczymi i urządzeniami mobilnymi.  

56. Konsola musi wyświetlać informacje na temat bezpieczeństwa danych, produktywności pracowników oraz 

utylizacji sprzętu które są podzielone na:  

a) Bezpieczeństwo danych:  

• Przegląd informacji o incydentach bezpieczeństwa.  

• Przegląd danych przychodzących.  

• Przegląd danych wychodzących.  

• Przegląd informacji z Office365 które dotyczą m.in. pobierania, współdzielenia oraz lokalnego dostępu do plików.  

• Podłączane/odłączane urządzenia przenośne.  

b) Produktywność:  

• Przegląd informacji na temat produktywności użytkowników.  

• Aktywność użytkowników podczas przeglądania stron WWW oraz korzystania z aplikacji.  

• Trendy.  

c) Eksploatacja sprzętu:  

• Przegląd informacji na temat eksploatacji sprzętu komputerowego.  

• Eksploatacja sprzętu komputerowego, najbardziej nieaktywne komputery.  

• Eksploatacja drukarek.  

• Eksploatacji sieci.  

57. Konsola webowa musi posiadać możliwość konfiguracji/zmiany domyślnego serwera SMTP.  

58. Konsola webowa musi umożliwiać weryfikację wersji zainstalowanego oprogramowania klienta wraz z 

możliwością aktualizacji do nowej wersji lub dezaktywacji tego oprogramowania.  

59. Konsola webowa musi umożliwiać wygenerowanie raportu w postaci pliku DOCX, który zawiera informacje nt:  

 

• plików przenoszonych na nośniki USB i inne urządzenia przenośne,  

• plików przesłanych za pomocą wiadomości e-mail,  

• plików przesłanych za pomocą poczty webowej,  

• plików przesłanych do Internetu,  

• plików wysłanych za pomocą komunikatorów,  

• plików przesłanych na dyski chmurowe,  

• analiza sposobu korzystania z aplikacji,  

• analiza korzystania z Internetu,  

• analiza wykorzystania portali do poszukiwania pracy 

 

1.5.2.16 Kable światłowodowe 

 
Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Zastosowanie 

połączenia wewnątrz budynkowe, między piętrowe 

połączenia punktów dystrybucyjnych i konsolidacyjnych 

serwerownie  

Rodzaj włókna jednomodowy 
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Liczba włókien 16 dla lokalizacji 1 oraz 24 dla lokalizacji 2 

Długość Szacunkowa odległość dla lokalizacji 1 wynosi 400 mb oraz 300 mb dla lokalizacji 2 

Rodzaj tuby Tuba luźna 

Gwarancja 5 lat 

 

1.6 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana 

Mazurkiewicza 

1.6.1 Zakres dostaw 

 

Lp. Nazwa urządzenia/oprogramowania Liczba 
(szt./komplet/licencja) 

1. Zasilacz awaryjny UPS 20 KVa typ P6 3 

2. Przełącznik sieciowy typ P6 6 

 

1.6.2 Wymagane minimalne parametry techniczne 

1.6.2.1 Zasilacz awaryjny UPS 20 KVa typ P6 

Zasilacz awaryjny UPS 20 KVa typ P6 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Cechy ogólne Moc pozorna 20 kVA 
Moc czynna 20kW 
  
Architektura UPS-a on-line double conversion 
Liczba faz na wejściu 3 (400V) 
Liczba faz na wyjściu: 3 (400V) 
  
Czas podtrzymania: minimum 8 minut dla obciążenia mocą czynną 20kW 
Akumulatory wewnątrz obudowy, wykonane w formie wsuwanych, łatwych w instalacji 
modułów 
Łączna waga (UPS z bateriami) nie większa niż 350 kg 
Maksymalne wymiary: 800 x 250 x 800 (WxSxG) 
 
Sprawność ponad 95% w trybie podwójnej konwersji 
Stopień ochrony: IP20 (IEC60529), UPS standardowo wyposażony w filtr przeciwpyłowy 
Poziom głośności: < 60 dB(A) przy pełnym obciążeniu 
Praca równoległa do 4 jednostek 
Wewnętrzny Bypass: Tory obejściowe: dwa bezprzerwowe zintegrowane obwody obejściowe, 
elektroniczny oraz ręczny serwisowy 
Chłodzenie wymuszone wentylatorami, prędkość wentylatorów zależna od obciążenia z funkcją 
wykrywania uszkodzenia wentylatorów ModBus 
THDU <3% dla 100% liniowego obciążenia 
Możliwości przeciążenia: 110% przez 60 minut; 125% przez 10 minut; 150% przez 1 minutę; 
>150% przez mniej niż 200 ms 

Złącza i wejścia Porty zasilania wejściowe: Hard Wire 5-wire (3F + N + PE) 
Porty zasilania wyjściowe: 1 x Hard Wire 5-wire (3F + N + PE) 
Złącze RJ-45 
Wbudowana karta komunikacyjna SNMP zapewniająca bezpieczną komunikację: szyfrowanie 
TLS/SSL 
Zarządzanie i konfiguracja poprzez Telnet, Web Browser, NMS 
Obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, HTTP, SMTP 

Akcesoria 
opcjonalne 

Zewnętrzny panel obejścia serwisowego 
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Gwarancja Gwarancja producenta min. 5 lat świadczona  w miejscu instalacji urządzenia. 
 

1.6.2.2 Przełącznik sieciowy typ P6 

Przełącznik sieciowy typ P6 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa Obudowa wieżowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" o głębokości nie większej niż 33cm. 

Wyposażenie 

• Co najmniej 48 portów gigabitowych w standardzie 100/1000BaseT ze wsparciem dla 
standardu PoE+ (802.3at) 

• Co najmniej 4 porty 1000BaseX ze stykiem definiowanym przez SFP (dopuszcza się porty 
typu Combo, współdzielone z portami 10/100/1000BaseT).  

• Co najmniej 4 porty 10GBase-X SFP+, niezależne od portów 1000BaseX (wszystkie porty 
muszą być aktywne). Co najmniej 2 porty obsadzone wkładkami 10GBase-LR w pełni 
kompatybilnymi z dostarczanym urządzeniem. 

• Minimum jeden slot na moduły pozwalające na rozbudowę o dodatkowe porty liniowe 10Gb 
i 40Gb. W chwili składania oferty muszą być dostępne co najmniej moduły minimum 4 
portowe 10Gb (SFP+ i miedziane) oraz minimum 1 portowe 40Gb QSFP+. Dopuszcza się 
większą liczbę modułów o mniejszej gęstości, pod warunkiem, że sumaryczna liczba 
dostępnych portów będzie nie mniejsza niż wymagana per moduł. Nie dopuszcza się 
uzyskania portów 10Gb poprzez użycie tzw. kabli break-out.  

• Dedykowany port do zarządzania poza pasmowego (Ethernet, RJ-45), w pełni niezależny od 
portów liniowych 

• port konsolowy dual-personality RJ-45 (lub RS-232) i USB 

• Minimum 2 dedykowane porty stackujące (niezależne od portów SFP+), pozwalające na 
połączenie w stos minimum 10 przełączników. Agregowana prędkość magistrali stackującej 
nie może być mniejsza niż 100Gb/s. Stos musi być widoczny jako jedno urządzenie (wspólne 
zarządzanie z jednej linii komend, analogiczne do przełącznika modularnego). Dopuszcza się 
rozwiązanie, w którym porty stackujące dostępne są w postaci opcjonalnego modułu 
(niezależnego od modułów 10Gb i 40Gb|), który jednak musi być dostępny w chwili 
składania oferty.  

•  Wewnętrzny zasilacze prądu zmiennego (możliwość instalacji dwóch). Przy wykorzystaniu 
obydwu źródeł zasilania – zasilacze powinny pracować w trybie redundantnym oraz być 
wymieniane na gorąco. Każdy zasilacz musi zapewniać budżet mocy nie niższy niż 370W. 
Muszą być dostępne wymienne zasilacze, pozwalające na zwiększenie budżetu mocy do 
minimum 740W na każdy zasilacz.  

Przepływ powietrza w przełączniku musi odbywać się w kierunku z przodu przełącznika do tyłu 
przełącznika. Nie dopuszczalne są rozwiązania, z mieszanym przepływem powietrza. 

Funkcjonalność 

• Automatyczne wykrywanie punktów bezprzewodowych podłączonych do przełącznika 
automatyczne konfigurowanie portów, do których są one podłączone (minimum sieć VLAN, 
CoS, budżet mocy PoE, priorytet PoE) 

• Routing IPv4 – minimum: statyczny, RIPv2, OSPF 

• Routing IPv6 – minimum: statyczny, RIPng, OSPFv3 

• Obsługa protokołu VRRP 

• Wielkość sprzętowych tablic routingu: minimum 1900 wpisów dla IPv4, min. 1000 wpisów 
dla IPv6 

• Wielkość tablicy routingu dla wpisów statycznych: min. 250 

• Wielkość tablicy routingu dla RIP: min 9000 

• Obsługa ruchu Multicast: IGMP (RFC 1112), IGMPv2 (RFC 2236), IGMPv3 (RFC 3376), 
Multicast Listener Discovery (MLD) (RFC 2710), IGMP Snooping; MLD Snooping, PIM Dense 
Mode, PIM Sparse Mode 

• Obsługa VxLAN 

• Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 
Protocol 

• Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz minimum 2000 jednoczesnych sieci VLAN 

• Obsługa protokołów GVRP i MVRP 

• Funkcja Root Guard oraz BPDU protection 

• Realizacja łączy agregowanych (LACP) w ramach różnych przełączników będących w stosie 
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• Wsparcie dla funkcji DHCP server, DHCP Relay oraz DHCP Snooping 

• Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI 

• Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie 

• Funkcja mirroringu portów  

• Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery 
(LLDP-MED) 

• Funkcja autoryzacji użytkowników zgodna z 802.1x  

• Funkcja autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+ 

• RADIUS Accounting 

• Wsparcie dla protokołu OpenFlow w wersji 1.0 oraz 1.3 

• OpenFlow musi posiadać możliwość konfiguracji przetwarzania pakietów przez przełącznik w 
oparciu o ciąg tablic. 

• Musi być możliwe wielotablicowe przetwarzanie zapytań OpenFlow zawierająca następujące 
tablice do przetwarzania reguł sprzętowo w oparciu o: źródłowe i docelowe adresy MAC, 
źródłowy i docelowy adres IP oraz nr portu, numer portu wejściowego (pole IP DSCP oraz 
VLAN PCP) 

• Musi być możliwe przypisywanie więcej niż jednej akcji zadanemu wpisowi OpenFlow. 

• Musi być możliwe tworzenie logicznych tuneli poprzez komunikaty SNMP i możliwość ich 
wykorzystania w kierowaniu ruchem w sposób sterowany za pomocą protokołu OpenFlow. 

• Wsparcie dla Energy-efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az 

• Zarządzanie poprzez port konsoli (pełne) (RS-232 i USB), SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, 
http i https 

• Obsługa Syslog 

• Obsługa SNTPv4 

• Musi być możliwość przechowywania co najmniej dwóch wersji oprogramowania na 
przełączniku 

• Musi być możliwość przechowywania co najmniej trzech plików konfiguracyjnych na 
przełączniku, możliwość wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej 
do stacji roboczej 

• Wsparcie dla funkcji Private VLAN lub równoważnego 

• Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Uni-Directional Link 
Detection (UDLD), Device Link Detection Protocol (DLDP) lub równoważnego 

• Obsługa MACsec (802.1AE) co najmniej na portach 10G 
 

Gwarancja 

Minimum 5 letnia gwarancja (serwis) producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika 
(również zasilacze i wentylatory) zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu na podmianę na 
następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do 
poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. Wymagane jest zapewnienie 
technicznego (niezależnego od zgłaszania usterek) wsparcia telefonicznego w trybie 8x5 przez 
okres co najmniej 10 lat. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio 
przez producenta sprzętu lub jego autoryzowany serwis. Partner Projektu musi mieć bezpośredni 
dostęp do wsparcia technicznego producenta. 

Inne 

• Przełącznik powinien pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta. 

• Przełącznik musi być fabrycznie nowy. 

• Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach 100/1000BaseT. 

• Minimum 4GB pamięci stałej typu Flash, minimum 1GB pamięci RAM. 

• Wydajność przełączania co najmniej 175 Gbps oraz przepustowość 111 Mpps dla 
pakietów 64 bajtowych. 

• Wsparcie dla Energy-efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az. 

• Bufor pakietów nie mniejszy niż 12MB. 

• Tablica adresów MAC o wielkości minimum 32000 pozycji. 
Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową (linia komend umożliwiająca pełne zarządzanie 
przełącznikiem), HTTPS, SSHv2 i SNMPv3. 
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1.7 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. 

1.7.1 Zakres dostaw 

 

Lp. Nazwa urządzenia/oprogramowania Liczba 
(szt./komplet/licencja) 

1. Macierz wraz z dyskami typ P7 1 

2. Serwer typ P7 2 

3. Przełącznik dla sieci bezprzewodowej POE typ P7 4 

4. Licencja na system operacyjny Microsoft Windows Server 2019 Datacenter lub 
równoważny 

2 

5. Licencja dostępowa CAL per user do Microsoft Windows Server 2019 lub 
równoważna 

350 

6. Oprogramowanie do wirtualizacji typ P7 2 

 

1.7.2 Wymagane minimalne parametry techniczne 

 

1.7.2.1 Macierz wraz z dyskami typ P7 

Macierz wraz z dyskami typ P7 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Typ obudowy Macierz musi być przystosowany do montażu w szafie rack 19”, o wysokości maksymalnie 4U. 

Przestrzeń 
dyskowa 

Min. 16 zatok na dyski. 
Macierz musi udostępniać minimum 250 TB przestrzeni użytkowej z zabezpieczeniem na poziomie 
RAID5 zbudowanej w oparciu o minimum 16 dysków SATA. 

Obsługa dysków 
Serwer musi obsługiwać dyski SSD, SATA. Serwer musi umożliwiać mieszanie napędów dyskowych 
SSD i SATA w obrębie pojedynczej półki dyskowej. Serwer musi obsługiwać dyski 2,5” jak również 
3,5”. 

Sposób 
zabezpieczenia 

danych 

● Serwer musi obsługiwać mechanizmy JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10 
● Global Hot Spare 
● Rozszerzenie pojemności RAID w trybie online 
● Zmiana typu RAID w trybie online 
● Szyfrowanie danych min. AES 256 (folderów i volumenów) 
● Osbługa SSD Cache 

Pamięć i 
procesor 

Min. 32 GB RAM (z możliwością rozbudowy do min. 64GB) Procesor min. 8 rdzeniowy osiągający 
w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9500 punktów (http://www.cpubenchmark.net). 
 
Pamięć flash o pojemności min. 4GB 

Interfejsy 
Min. 2 porty 1G RJ45, 
min. 2 porty 10G SFP+, 
min. 4 gniada PCIe Gen3 . 

Sieć 

Obsługa IPv4 oraz IPv6, 
Obsługa DHCP (server i client), STP, Link aggregation, DDNS, 
Obsługa statycznego routingu, 
Obsługa ramek Jumbo. 

Porty USB Min. 2 portów USB 3.0 

Zasilanie 
Zainstalowane min. 2 redundantne zasilacze o mocy min. 800W każdy. 
 

Wspierane 
systemy plików 

EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, exFAT 

Udostępnianie 
plików 

Udostępniania plików dla: Windows, Mac i Linux/UNIX 
Protokoły: CIFS/SMB 3, AFP, NFS v4, FTP,  HTTP, iSCSI, lokalna przeglądarka plików przez WWW 
Wsparcie dla Windows ACL 

http://www.cpubenchmark.net/
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Obsługa 
użytkowników 

Integracja z MS ActiveDirectory 
Obsługa ACL przy udostępnianiu plików 
Lokalne ACL 
Lokalna baza użytkowników 
 

Wsparcie 
wirtualizacji 

Możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych z systemem Windows, Linuks, Android, Unix 
Konsola zarządzania wirtualizacją oparta o technologię HTML5 

Dodatkowe 
wymagania 

Oferowany system dyskowy musi się składać z pojedynczej macierzy dyskowej. Niedopuszczalna 
jest realizacja zamówienia poprzez dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedynczą 
macierz nie uznaje się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych połączonych 
przełącznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych. 
Możliwość uruchomienia stacji monitoringu obsługującej do 90 kamer. 

Monitoring 

Pojemność urządzenia, wydajność, kondycja zasobów 
Skanowanie Bad block 
S.M.A.R.T. 
Kontrola systemu plików 
Powiadomienia poprzez SMTP, email, LCD, SNMP, syslog, lokalnie 
Auto-restart po odzyskaniu zasilania 

Warunki 
gwarancji 

5 lat gwarancji NBD. 

Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, zgłaszanie 

awarii 24/7/365. 

W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 

Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie drukowanej lub 

elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 
internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego oznaczenia 
stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu 
konfiguracji. 

 

1.7.2.2 Serwer typ P7 

Serwer typ P7 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 

Obudowa o wysokości maksymalnie 2U. 
Obudowa musi być przystosowana do montażu w standardowej szafie Rack 19” i zawierać 
komplet kabli połączeniowych niezbędnych do instalacji. 
Obudowa umożliwiająca instalację minimum 24 dysków Hot Plug 2.5” - w pełni wspierająca 
skonfigurowanie co najmniej 24 dysków dla jednostki przetwarzania. 
Obudowa umożliwiająca instalację minimum 12 dysków NVMe 2.5”. 
Zainstalowane min. 24 dyski SSD 2.5” o pojemności sumarycznej RAW min. 94TB. Nie 
dopuszcza się mieszania dysków różnej pojemności. 
Zasilanie redundantne, jednofazowe o min. mocy 800W. 
Obudowa musi umożliwiać instalację redundantnych wentylatorów. 
Obudowa musi umożliwiać instalację min. 4 procesorów 
Obudowa musi umożliwiać instalację min. 6TB pamięci RAM DDR4 
 
Wymagane jest dostarczenie oryginalnej maskownicy producenta przykrywającej dyski 
(front obudowy) 
Obudowa musi pozwalać na instalację serwera HPE ProLiant XL190R Gen10 będącego w 
posiadaniu Partnera. 

Płyta główna, chipset 
Płyta główna z możliwością zainstalowania co najmniej dwóch procesorów. 
Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach min. 
dwuprocesorowych. 
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Konfiguracja umożliwiająca instalację maksymalnej ilości procesorów i pamięci, dostępnej 
dla zaoferowanej modelu jednostki przetwarzania, bez konieczności uzupełniania o 
jakiekolwiek elementy. 

Procesory 
Wszystkie gniazda procesorów obsadzone przez procesory ośmiordzeniowe klasy x86 
dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem. Każdy z procesorów osiągający w teście 
PassMark CPU Mark wynik min. 21000 punktów (http://www.cpubenchmark.net). 

Pamięć RAM 

Dla każdego procesora zainstalowane co najmniej 256GB pamięci RAM typu RDIMM o 
częstotliwości pracy 2666MT/s. w modułach co najmniej po 32GB. 
Płyta musi obsługiwać minimum 1.5TB pamięci RAM. Płyta główna umożliwiająca instalacje 
min. 8 kości pamięci dla każdego procesora. 
Możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, Memory Mirror lub równoważne. 

Pamięć masowa 

Zainstalowane min. dwa dyski M.2 SSD SATA o pojemności minimum 240GB każdy 
(skonfigurowane w RAID 1). 
Natywnie wsparcie i sloty dla dodatkowych min. 4 dysków NVMe, bez konieczności 
stosowania karty rozszerzeń z kontrolerem (raid/hba) ani z przełącznikiem PICe (PCIe 
switch), przy czym sloty na dyski NVMe nie mogą zajmować ani współdzielić miejsca na 
standardowe dyski HDD/SSD opisane w głównej specyfikacji. 

Kontroler dysków 
Co najmniej 1 kontroler obsługujący RAID 0, 1, 5, 10. Możliwość dokupienia licencji na 
szyfrowanie dysków. 

Połączenia sieciowe 

Minimum 2 porty 25GbE SFP28 (min. dwa porty powinny zostać obsadzone wkładkami SFP+ 
10Gb LR w pełni kompatybilnymi z dostarczanym serwerem). 
Minimum 2 porty 10GbE SFP+ (min. dwa porty powinny zostać obsadzone wkładkami SFP+ 
10Gb LR w pełni kompatybilnymi z dostarczanym serwerem). 
Karta/y sieciowe powinny być sygnowane przez producenta serwera i opisane w oficjalnych 
dokumentach producenta (DataSheet). 

Akcelerator graficzny Możliwość instalacji co najmniej 2 kart GPU typu Nvidia Tesla. 

Złącza PCI-E Minimum 2 złącza PCI-E 3.0 x16. 

Inne porty 

Minimum 2 porty USB (na zewnątrz) w tym minimum 1 x USB 3.0, 
1x video (zintegrowana karta graficzna oferująca minimalną rozdzielczość 1280x1024), lub 
możliwość uzyskania portu wideo przy użyciu przejściówki. 
 

Wspierane systemy 
operacyjne 

Serwer musi znajdować się na liście zgodności systemów: 
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP4 i nowsze 
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.x 
Windows Server 2019 
Windows Server 2016 
VMware ESXi 6.5 

Bezpieczeństwo Możliwość wyposażenia serwera w zintegrowany z płytą główną moduł TPM. 

Zarządzanie 
Zainstalowany moduł wyposażony w port RJ-45 1Gb, umożliwiający zagregowane 
zarządzanie wszystkimi dostarczanymi jednostkami przetwarzania lub centralne zarządzanie 
całą obudową z jednej konsoli. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie 

drukowanej lub elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego, 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Wsparcie techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej 
stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego 
oznaczenia stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, 
uaktualnień, opisu konfiguracji. 
W okresie gwarancji Partner Projektu ma prawo do otrzymywania poprawek oraz 
aktualizacji oprogramowania dostarczonego wraz z serwerem 

Warunki gwarancji 

5 lat gwarancji. 

Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, 

zgłaszanie awarii 24/7/365. 



 

60 

 

Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub 

równoważny certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 

autoryzacje producenta serwera.  

W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 

Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 

Procedura serwisowa nie może wymagać od Partnera Projektu przeprowadzania testów 
sprzętu (np. sprawdzania sprzętu w podstawowej konfiguracji), całość procedur 
serwisowych musi zostać wykonana przez serwisanta. 

 

Partner posiada: 

● 4 serwery Apollo 2x00 z serwerem XL190r o parametrach jak w OPZ, wyposażone w 12 dysków SSD 2TB 

każdy, Windows Server 2019 Datacenter 

PN serwerów Apollo: 867159-B21. Zamawiający dopuszcza wymianę istniejących urządzeń pod warunkiem 

dostarczenia urządzeń o parametrach nie gorszych od urządzeń opisanych w tabeli powyżej i parametrach nie 

gorszych od posiadanych przez Partnera Projektu urządzeń. W przypadku wymiany łączna ilość dostarczanych 

urządzeń to 6 sztuk wraz z niezbędnym wyposażeniem. 

1.7.2.3 Przełącznik dla sieci bezprzewodowej POE typ P7 

Przełącznik dla sieci bezprzewodowej POE typ P7 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa Obudowa wieżowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" o głębokości nie większej niż 45cm. 

Wyposażenie 

- Min. 48 portów 1/2.5/5GBaseT z wsparciem dla standardów PoE ( standardy 802.3af, 802.3at i 
802.3bt (60W)), umieszczone z przodu obudowy lub 24-port 10/100/1000BASE-T oraz 24-port 
100/1000/2500/5000/10000BASE-T (PoE+) 
- Minimum 4 porty 1/10/25-gigabitowe SFP28 umieszczone z przodu obudowy 
- Minimum 4 porty wyposażone we wkładki światłowodowe 25Gbase-LR w pełni kompatybilne z 
dostarczanym przełącznikiem. 
- Przepustowość: minimum 880 Gb/s (pełna prędkość, tzw. wire-speed, na wszystkich portach 
przełącznika) 
- Wydajność: minimum 490 Mp/s 
- Minimum 4GB pamięci operacyjnej 
- Minimum 2GB wewnętrznej pamięci nieulotnej typu Flash (CF, SSD, SD, eUSB, SPI Flash). 
- Dedykowany port do zarządzania poza pasmowego (Ethernet, RJ-45), w pełni niezależny od 
portów liniowych 
- Dedykowany port konsoli USB 
 

Funkcjonalność 

- Wielkość tablicy routingu: minimum 60000 wpisów IPv4, 60000 wpisów IPv6 
- Wielkość tablicy routingu multicast: minimum 8000 wpisów IPv4, 4000 wpisów IPv6 
- Tablica adresów MAC o wielkości minimum 32000 pozycji 
- Obsługa Jumbo Frames 
- Obsługa sFlow lub Netflow 
- Obsługa skryptów w języku Python 
- Obsługa REST API 
- Obsługa RMON (minimum grupy 1,2,3 i 9) 
- Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz 4094 jednoczesnych sieci VLAN 
- Obsługa standardu 802.1v 
- Obsługa protokołu MVRP 
- Wsparcie dla VXLAN 
- Obsługa Microsoft Network Load Balancer (NLB) 
- Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, HTTPS, SSHv2, SNMPv3, dedykowaną aplikację 
na urządzenia mobilne 
- Obsługa Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s) 
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- Obsługa Secure FTP lub SCP 
- Obsługa łączy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP) 
- Obsługa SNTPv4 lub NTP 
- Wsparcie dla IPv6 (IPv6 host, dual stack, MLD snooping, ND snooping) 
- Obsługa protokołów rutingu: ruting statyczny, RIPv2, RIPng, OSPF, OSPFv3, BGP, MP-BGP 
- Obsłyga ruchu multicast: IGMPv1/v2/v3, PIM-SM, PIM-DM, MSDP 
- Obsługa VRRP 
- Obsługa ECMP 
- Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery 
(LLDP-MED) 
- Automatyczna konfiguracja VLAN dla urządzeń VoIP oparta co najmniej o: RADIUS VLAN (użycie 
atrybutów RADIUS i mechanizmu LLDP-MED) 
- Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: prioryteryzacja zgodna z 802.1p, 
ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 8 kolejek sprzętowych, rate-limiting 
- Obsługa uwierzytelniania użytkowników zgodna z 802.1x 
- Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o adres MAC i serwer RADIUS 
- Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o stronę WWW 
- Obsługa uwierzytelniania wielu użytkowników na tym samym porcie w tym samym czasie 
- Obsługa autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+ 
- Obsługa autoryzacji komend wydawanych do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo 
TACACS+ 
- Wbudowany serwer DHCP 
- Obsługa funkcji User Datagram Protocol (UDP) helper 
- Obsługa blokowania nieautoryzowanych serwerów DHCP 
- Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Device Link Detection Protocol 
(DLDP), Uni-Directional Link Detection (UDLD), lub równoważnego 
- Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree (BPDU port protection) 
- Obsługa list kontroli dostępu (ACL) bazujących na porcie lub na VLAN z uwzględnieniem adresów, 
MAC, IP i portów TCP/UDP 

Inne 

- Zakres pracy od 0 do 45°C 
- Jeżeli do działania któregokolwiek z wymienionych protokołów i funkcji wymagana jest 
dodatkowa licencja to należy ją dostarczyć w ramach tego postępowania 
- Automatyczne wykrywanie punktów bezprzewodowych podłączonych do przełącznika (w 
szczególności posiadanych przez Partnera punktów dostępowych Aruba serii AP303P oraz Aruba 
AP207), automatyczne konfigurowanie portów, do których są one podłączone (minimum sieć 
VLAN, CoS, budżet mocy PoE, priorytet PoE). 
- Wbudowany mechanizm monitoringu, analizy i troubleshootingu anomalii i problemów oraz 
zbierania danych sieciowych. Musi być możliwe podejmowanie akcji na podstawie zdefiniowanych 
polityk oraz wgrywanie i eksport skryptów pozwalających na indywidualizację monitorowanych 
danych.  
- Wszystkie dostępne na przełączniku funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie wyspecyfikowane) 
muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), nie dopuszcza się licencji 
czasowych i subskrypcji 

Gwarancja 

5 lat gwarancji producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i 
wentylatory) zapewniająca wysyłkę sprzętu na podmianę maksymalnie na następny dzień roboczy. 
Serwis musi zapewniać również dostęp do poprawek, pomocy technicznej i aktualizacji 
oprogramowania przez cały okres trwania gwarancji. Serwis musi być świadczony bezpośrednio 
przez producenta sprzętu w języku polskim. Cała komunikacja odbywać się musi bezpośrednio 
pomiędzy Zamawiającym i producentem sprzętu. 

 

1.7.2.4 Licencja na system operacyjny Microsoft Windows Server 2019 Datacenter lub 

równoważny 

 

2 licencje  do oferowanych serwerów typ P7  wraz z niezbędnymi licencjami na rdzenie fizyczne procesora. 2 licencje 

do posiadanych przez Partnera serwerów Apollo 2800, wraz z licencjami na 32 rdzenie (4 procesory po 8 rdzeni). 

Warunki równoważności zostały opisane w Rozdziale 5. 
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1.7.2.5 Licencja dostępowa CAL per user do Microsoft Windows Server 2019 lub 

równoważna 

Warunki równoważności zostały opisane w Rozdziale 5. 

1.7.2.6 Oprogramowanie do wirtualizacji typ P7 

Oprogramowanie do wirtualizacji typ P7 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Wirtualizacja 
mocy 
obliczeniowej 

Oferowana równoważna warstwa wirtualizacji musi być rozwiązaniem systemowym tzn. musi 
być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym oraz musi spełniać poniższe warunki: 
 
o Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym musi potrafić obsłużyć i 
wykorzystać procesory fizyczne wyposażone w 512 logicznych wątków oraz do 12TB pamięci 
fizycznej RAM 
 
o Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn 
wirtualnych 1-128 procesorowych 
 
o Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn 
wirtualnych z możliwością przydzielenia do 6 TB pamięci operacyjnej RAM 
o Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn 
wirtualnych, z których każda może mieć 1-8 wirtualnych kart sieciowych 
 
o Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn 
wirtualnych, z których każda może mieć 2 porty szeregowe 
 
o Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows Server 2012/2012R2, 
Windows Server 2016, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, SLES 12, SLES 11, REHL 7, RHEL 6, 
RHEL 5, Debian, CentOS, FreeBSD, Ubuntu, Oracle Linux 
 
o Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie pamięci RAM dla maszyn wirtualnych w sposób 
pozwalający na obsługę większej ilości pamięci niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu 
osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji 
 
o Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów 
dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na zasobach dyskowych 
 
o Rozwiązanie musi zapewniać sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji zagnieżdżonej, na maszynie 
wirtualnej 
 
o Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z rozwiązaniami antywirusowymi firm trzecich w 
zakresie skanowania 
 
o Rozwiązanie musi zapewniać zdalny i lokalny dostęp administracyjny do wszystkich serwerów 
fizycznych poprzez bezpieczny szyfrowany kanał, z możliwością nadawania uprawnień do takiego 
dostępu nazwanym użytkownikom bez konieczności wykorzystania konta głównego 
(root/Administrator) 
 
o Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania/eksportowania 
systemów operacyjnych wraz z ich konfiguracją i danymi 
 
o Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych 
wirtualnych instancji systemów operacyjnych bez przerywania ich pracy z możliwością 
zachowania stanu pamięci pracującej maszyny wirtualnej. 
 
o Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień 
z możliwością integracji z usługami katalogowymi, w szczególności: Microsoft Active Directory 
lub Open LDAP 
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o Rozwiązanie musi zapewniać możliwość dodawania zasobów w czasie pracy maszyny 
wirtualnej, w szczególności w zakresie ilości pamięci operacyjnej i pojemności przydzielonej 
przestrzeni dyskowej 
 
o System musi mieć możliwość uruchamiania fizycznych serwerów z centralnie przygotowanego 
obrazu poprzez protokół PXE 
 
o System musi umożliwiać udostępnianie pojedynczego urządzenia fizycznego (PCIe) jako 
logicznie separowane wirtualne urządzenia dedykowane dla poszczególnych maszyn wirtualnych 
 
o System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) 
umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny 
wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik 
wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów 
 
o Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i 
więcej fizycznych kart sieciowych, aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w 
razie awarii karty sieciowej o Wirtualne przełączniki muszą obsługiwać wirtualne sieci lokalne 
(VLAN), zapewniające również separację warstwy trzeciej 
o Rozwiązanie musi umożliwiać wykorzystanie technologii 10GbE w tym agregację połączeń 
fizycznych do minimalizacji czasu przenoszenia maszyny wirtualnej pomiędzy serwerami 
fizycznymi 
 
o Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek LAN (bez utraty 
komunikacji) w przypadku awarii jednej ze ścieżek 
 
o Rozwiązanie musi zapewniać możliwość replikacji maszyn wirtualnych z serwerów fizycznych 
na serwery w tym samym lub oddalonym ośrodku przetwarzania 
 
o Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy 
pomiędzy serwerami fizycznymi 
 
o Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i nadmiarowość zasobów tak by w 
przypadku awarii np. serwera fizycznego usługi na nim świadczone zostały automatycznie 
przełączone na inne serwery infrastruktury 
 
o Rozwiązanie musi umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów w przypadku 
awarii poszczególnych elementów infrastruktury bez utraty danych 
 
o Rozwiązanie musi zapewnić bezpieczeństwo danych mimo poważnego uszkodzenia lub utraty 
sprzętu lub oprogramowania 
 
o Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego, bezprzerwowego i automatycznego 
uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej wliczając w to poprawki bezpieczeństwa, bez potrzeby 
wyłączania wirtualnych maszyn 
 
o Rozwiązanie musi posiadać co najmniej 2 niezależne. mechanizmy wzajemnej komunikacji 
między serwerami, gwarantujące właściwe działanie mechanizmów wysokiej dostępności na 
wypadek izolacji sieciowej serwerów fizycznych lub partycjonowania sieci 
o Decyzja o próbie przywrócenia funkcjonalności maszyny wirtualnej w przypadku awarii lub 
niedostępności serwera fizycznego powinna być podejmowana automatycznie 
 
o Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać SAN 
 
o Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość stworzenia dysku maszyny 
wirtualnej o wielkości do 62 TB 
 
o Rozwiązanie musi posiadać możliwość integracji zewnętrznych rozwiązań wykonywania kopii 
zapasowych 
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o Oprogramowanie do wirtualizacji musi być wspierane przez producenta oferowanego 
rozwiązania do wirtualizacji pamięci masowej (SDS) oraz wirtualzacji sieci (SDN). Wsparcie musi 
odbywać się poprzez jednorodny kanał serwisowy (jeden numer telefonów dla wszystkich 
zgłoszeń, jeden portal www pozwalający zarządzać licencjami) 
 
o System musi wspierać mechanizmy zaawansowanego uwierzytelniania do systemu 
operacyjnego wirtualnej maszyny za pomocą technologii Smart Card Reader 
 
o Dostarczone oprogramowanie musi zapewniać możliwość wirtualizacji dla wszystkich 
dostarczonych w ramach postępowania serwerów typ P7 
 
o Licencja na oprogramowanie spełniające powyższe wymagania musi pochodzić z oficjalnego 
polskiego kanału sprzedaży i być fabrycznie nowa, nigdy nie zarejestrowana czy wykorzystywana. 
Licencje dostępne w modelu licencjonowania na procesor/rdzeń fizyczny. 
o Rozwiązanie musi umożliwiać automatyczne równoważenie obciążenia CPU/MEM serwerów 
fizycznych pracujących jako platforma dla infrastruktury wirtualnej 
 
o Rozwiązanie powinno posiadać proaktywny/heurystyczny mechanizm, który migruje wirtualne 
maszyny po wykryciu wzrostu obciążenia lub potencjalnego problemu z serwerem fizycznym. 
 
o System/SDS musi mieć wbudowany mechanizm kontrolowania i monitorowania ruchu do 
pamięci masowych oraz ustalania priorytetów dostępu do nich 
 
o Rozwiązanie musi umożliwiać szyfrowanie wirtualnych maszyn 

Zarządzanie 
środowiskiem 
wirtualnym 

o Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami 
wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna 
mieć możliwość działania zarówno, jako aplikacja na maszynie fizycznej jak i wirtualnej.  
 
o Konsola graficzna musi być dostępna za pomocą przeglądarek.  
 
o Każda instancja konsoli może zarządzać dowolną ilością serwerów fizycznych na której 
zainstalowane jest oprogramowanie do wirtualizacji (brak ograniczeń licencyjnych).  
 
o Rozwiązanie musi zapewniać monitorowanie urządzeń w trybie „Real Time” 

Wirtualizacja 
funkcji 
sieciowych – SDN 

o Dostarczone oprogramowanie musi oferować możliwość budowy sieci komunikacyjnych (IP) w 
oparciu o środowiska wirtualne 
 
o Oferowane oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność tworzenia wirtualnych sieci w 
sposób niezależny od topologii sieci fizycznej 
 
o Rozwiązanie musi posiadać funkcję wirtualnego routera, zapewniającego komunikację 
środowiska maszyn wirtualnych z siecią fizyczną. 
 
o Rozwiązanie musi posiadać możliwość kreowania segmentów sieci przy użyciu technologii 
VXLAN 
 
o Oferowane rozwiązanie musi posiadać pełną wymaganą funkcjonalność zarówno funkcji 
bezpieczeństwa oraz funkcji sieciowych w ramach rozwiązań jednego producenta 
 
o Rozwiązania musi posiadać funkcję rozproszonego, stanowego firewall’a, umożliwiającego 
definiowania reguł dla protokołów, portów i adresów. 
 
o Każdy serwer fizyczny na którym wykorzystywane jest oprogramowanie do wirtualizacji funkcji 
sieciowych musi obsługiwać dowolną ilość serwerów wirtualnych (brak ograniczeń licencyjnych). 

Wirtualizacja 
przestrzeni 
dyskowej – SDS 

o Oferowane rozwiązanie musi umożliwiać zbudowanie wspólnej przestrzeni dyskowej w oparciu 
o dyski wewnętrzne serwerów fizycznych. Wymagane wsparcie dla konfiguracji sprzętowej 
serwera opartej o dyski SSD i HDD oraz dla konfiguracji serwera opartej wyłącznie o dyski SSD 
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o Rozwiązanie musi zapewniać możliwość optymalizacji wydajności poprzez wbudowaną 
funkcjonalność „cache’owania” operacji odczytu / zapisu (Read/Write IO) po stronie serwerów 
fizycznych 
 
o Rozwiązanie musi posiadać możliwość budowania własnych schematów konfiguracji dyskowej 
dla przestrzeni akcelerującej operacje Read/Write (cache) oraz dla przestrzeni budującej 
pojemność. Wymagana jest możliwość zmiany konfiguracji zarówno pod kątem dostępności, 
wydajności jak i pojemności 
 
o Rozwiązanie musi być zintegrowane z warstwą wirtualizacji w sposób bezpośredni, 
niewymagający instalacji/konfiguracji dodatkowych komponentów sprzętowych oraz 
dodatkowego oprogramowania / dodatkowych maszyn wirtualnych. Konfiguracja, zarządzanie i 
monitoring ww. przestrzeni dyskowej muszą być zintegrowane z zarządzaniem platformą 
wirtualizacyjną 
 
o Rozwiązanie musi zapewniać możliwość budowy wspólnej wysoko-wydajnej i wysoko-
dostępnej przestrzeni dyskowej z wykorzystaniem dysków wewnętrznych udostępnianych przez 
serwery fizyczne, oraz umożliwiać rozbudowę w ramach jednej logicznej puli do minimum 16 
serwerów fizycznych 
 
o Rozwiązanie musi zapewniać obsługiwanie wolumenów/dysków wirtualnych maszyn do 
rozmiaru min. 32TB 
 
o Rozwiązanie musi zapewniać wysoką dostępność oraz odporność na awarie usług 
uruchomionych na serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem do udostępniana przestrzeni 
dyskowej. Wysoka dostępność musi być realizowana w oparciu o wbudowane mechanizmy 
oprogramowania i nie dopuszcza się stosowania produktów firm trzecich lub dedykowanych 
komponentów sprzętowych aby zapewnić ciągłość działania w przypadku awarii komponentów 
takich jak: serwer fizyczny i jego komponenty takie jak: dysk cache’ujący, dysk pojemnościowy 
 
o Rozwiązanie nie może w żaden sposób ograniczać funkcjonalności platformy wirtualizacyjnej 
zarówno w warstwie mechanizmów niezawodnościowych, wydajnościowo-optymalizacyjnych jak 
i zarządzania. 
 
o Rozwiązanie musi posiadać konfigurowalne mechanizmy zabezpieczania danych na wypadek 
niedostępności danych lub awarii sprzętowej w taki sposób, aby zabezpieczane dane można było 
rozlokować na min. poniższych poziomach: między różnymi lokalizacjami, między różnymi 
szafami rack/chassis 
 
o Rozwiązanie musi zapewniać wsparcie dla rozwiązań sprzętowych różnych producentów i 
posiadać oficjalną listę wspieranych lub rekomendowanych konfiguracji. Rozwiązanie nie może 
wprowadzać ograniczenia, aby na etapie rozbudowy przestrzeni dyskowej wymagana była 
rozbudowa jedynie o serwery producenta wykorzystane na etapie przed rozbudową. W 
przypadku rozbudowy o kolejne serwery rozwiązanie nie może wprowadzać wymogu, aby w 
dostarczanych 
serwerach wymagana była instalacja komponentów sprzętowych oferowanych tylko przez 
jednego dostawce/producenta (np. dyski, adaptery, specjalizowane karty i kontrolery) 
 
o Rozwiązanie musi zapewniać możliwość rozbudowy i skalowania zarówno mocy obliczeniowej, 
pojemności przestrzeni cache, jak i pojemności przestrzeni dyskowej 
 
o Rozwiązanie musi zapewniać możliwość rozbudowy oferowanej przestrzeni dyskowej (dodanie 
pojedynczego dysku, dodanie serwera/serwerów fizycznych) w sposób niewymagający przestoju 
i przerwy w dostępie do działających usług wirtualnych 
 
o Rozwiązanie musi zapewniać możliwość ochrony danych przed utratą ich integralności (np.: 
sfałszowaniem) za pomocą weryfikacji sum kontrolnych, 
 
o Rozwiązanie nie może wymagać instalacji dodatkowych komponentów i maszyn wirtualnych na 
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serwerach wykorzystywanych do udostępniania przestrzeni dyskowych. 
 
o Rozwiązanie musi posiadać listę wspieranych konfiguracji serwerowych. Wymagane jest 
wsparcie dla min. 5 niezależnych producentów sprzętu serwerowego dostępnego 
na rynku Unii Europejskiej. 
 
o System musi posiadać możliwość udostępniania swojej przestrzeni dyskowej również dla 
fizycznych systemów operacyjnych i umożliwiać zarządzanie dostępnością, 
pojemnością i wydajnością 
 
o Rozwiązanie musi współdzielić zasób dyskowy dla platformy wirtualizacyjnej. 
 
o Rozwiązanie powinno wspierać mechanizmy optymalizacji wykorzystania przestrzeni 
dyskowych. Wymagane wsparcie dla min.: technologii deduplikacji oraz technologii 
implementującej zabezpieczenie danych poprzez pojedynczą i podwójną parzystość 
za pomocą oprogramowania. 
 
o Rozwiązanie musi zapewniać automatyczne rebalansowanie i przywracanie bezpieczeństwa 
danych bez konieczności stosowania dedykowanych nadmiarowych dysków typu HotSprare, a 
wyłącznie przy wykorzystaniu wolnego miejsca na dostępnych nośnikach. 
 
o Każdy serwer fizyczny na którym wykorzystywane jest oprogramowanie do wirtualizacji 
przestrzeni dyskowej musi obsługiwać dowolną ilość serwerów wirtualnych (brak ograniczeń na 
serwery czy pojemność w jakimkolwiek aspekcie licencyjnym). 

Skalowanie 
całości platformy 

o Rozwiązanie musi udostępniać wspólny klaster mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej, 
agregujący przetwarzanie danych, system rozproszonej pamięci masowej oraz serwerowy 
segment sieci. 
 
o Wirtualizacja mocy obliczeniowej musi pozwalać na połączenie pojedynczych node-ów 
serwerowych w klaster, umożliwiający bezprzerwowe przenoszenie maszyn pomiędzy serwerami 
fizycznymi, czy natychmiastowe ich przywracanie w przypadku jakiejkolwiek awarii na pozostałych 
node-ach klastra. 
 
o Wirtualizacja zasobów dyskowych musi całkowicie eliminować złożoną dedykowaną sieć pamięci 
masowej. Rozproszona pamięć masowa musi być niezależna od producentów sprzętu i stanowić 
wysokodostępne rozproszone, samoleczące się rozwiązanie. 
 
o Każdy serwer musi zostać wyposażony w zestaw licencji umożliwiający wykorzystanie wszystkich 
funkcjonalności opisanych jako wirtualizacji mocy obliczeniowej, wirtualizacja funkcji sieciowych, 
wirtualizacja przestrzeni dyskowej. 
 
Jeżeli wymagana jest licencja na system wirtualizacyjny, Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia odpowiedniej licencji pozwalająca na uruchomienie wszystkich opisanych wyżej 
funkcjonalności na dostarczanych serwerach typ P7. Licencja nie może być licencją typu Essentials 
tj. z ograniczeniem do maksymalnej ilości hostów. 

 

1.8 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w 

Ostrołęce 

1.8.1 Zakres dostaw 

Lp. Nazwa urządzenia/oprogramowania Liczba 
(szt./komplet/licencja) 

1. Rozszerzenie licencji oprogramowania RADMIN lub równoważne 100 

2. UTM typ P8a 2 

3. Urządzenie do zbierania i analizy logów 2 
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4. Licencja dostępowa CAL per user do Microsoft Windows Server 2019 Standard 
lub równoważna 

100 

5. Licencja dostępowa CAL per device do Microsoft Windows Server 2019 Standard 
lub równoważna 

165 

6. Serwer typ P8a 2 

7. Licencja na oprogramowanie bazodanowe typ P8 2 

8. Serwer typ P8b 1 

9. Serwer typ P8c 1 

1.8.2 Wymagane minimalne parametry techniczne 

1.8.2.1 Oprogramowanie RADMIN lub równoważne 

Warunki równoważności zostały opisane w Rozdziale 5. Partner obecnie posiada wdrożonych 700 licencji dla 

istniejących urządzeń. Zamawiający dopuszcza wymianę oprogramowania pod warunkiem dostarczenia i 

uruchomienia oprogramowania do zdalnego dostępu do zarządzanych komputerów oraz serwerów o parametrach 

minimalnych (warunki równoważności) opisanych w Rozdziale 5. 

1.8.2.2 UTM typ P8a 

UTM typ P8a 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Podstawowe 
funkcjonalności 

Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów 
zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 
Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. 
System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: 
Routera z funkcją NAT lub transparentnym. 
System powinien umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 254 interfejsów wirtualnych -
definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q 

Wyposażenie 

System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować: 
-minimum 10 portami Ethernet 10/100/1000 Base-TX 
-minimum 8 portami SFP 10/100/1000 Base-X 
-minimum 2 porty SFP+ 
-minimum 1 port konsolowy (RS-232 w postaci złącza USB lub RJ-45) 
-minimum dwa redundantne zasilacze 

Parametry 
wydajnościowe 

W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 2,5 mln jednoczesnych połączeń oraz 130 tys. nowych 
połączeń na sekundę 
Przepustowość Firewall’a: nie mniej niż 25 Gbps. dla pakietów 1518 Bajtów  
Wydajność szyfrowania VPN IPSec: nie mniej niż 10 Gbps. 
Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side 
w ramach modułu IPS) - minimum 4 Gbps. 
 

Logowanie i 
korelacja zdarzeń 

System powinien mieć możliwość logowania do aplikacji (logowania i raportowania) 
udostępnianej w chmurze. System powinien mieć możliwość logowania do dedykowanego, 
centralnego systemu logowania producenta 

Kontrola 
Malware 

System realizujący funkcję kontroli przed złośliwym oprogramowaniem musi mieć możliwość 
współpracy z platformą lub usługą typu Sandbox w celu eliminowania nieznanych dotąd zagrożeń. 

Funkcje 
UTM/NGF 

W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcji. 
Mogą one być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: 

a) Kontrola dostępu -zapora ogniowa klasy Stateful Inspection 
b) Ochrona przed wirusami –co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, HTTP, FTP, HTTPS 
c) Poufność transmisji danych -połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN 
d) Ochrona przed atakami -Intrusion Prevention System 
e) Kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie 

niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz 
udostępniających treści typu SPAM 

f) Kontrola zawartości poczty –antyspam dla protokołów SMTP, POP3 
g) Kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] –co najmniej określanie 

maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma 
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h) Kontrola aplikacji –system powinien rozpoznawać aplikacje typu: P2P, botnet (C&C –
ta komunikacja może być rozpoznawana z wykorzystaniem również innych 
modułów) 

i) Możliwość analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL 
 

IPSec VPN 

W zakresie funkcji IPSec VPN, wymagane jest nie mniej niż: 
a) Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site 
b) Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności 
c) Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh 
d) Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routingu, np. OSPF 
e) Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal,DPD, XAuth 

Klient VPN W ramach funkcji IPSec VPN, SSL VPN – producenci powinien dostarczać klienta VPN 
współpracującego z oferowanym rozwiązaniem. 

Routing i NAT Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny, dynamiczny w 
oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP. 
Translacja adresów NAT adresu źródłowego i docelowego. 

Oddzielne 
instancje 

Możliwość budowy minimum 8 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów 
bezpieczeństwa w zakresie Routingu, Firewall’a, IPSec VPN’a Antywirus’a, IPS’a. 

Firewall Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, protokoły, usługi 
sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem 
sieci. 
Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ. 

Antyvirus Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla 
protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) oraz powinien 
umożliwiać skanowanie archiwów typu zip, RAR. 

IPS Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza sygnatur 
ataków powinna zawierać minimum 2000 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien 
mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być 
możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed 
atakami typu DoS oraz DDos. 

Application 
Control 

Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy 
pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. 

Filtr treści WWW Baza filtra WWW o wielkości co najmniej milion adresów URL pogrupowanych w kategorie 
tematyczne. W ramach filtra www powinny być dostępne takie kategorie stron jak: spyware, 
malware, spam. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii lub tworzenia 
wyjątków i reguł omijania filtra WWW. 

Filtr URL Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciągły 
dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. 

Obsługa 
użytkowników i 
integracja z 
zewnętrznymi 
bazami danych 

System zabezpieczeń musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej 
niż: 
a) haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu 
b) haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP 
c) haseł dynamicznych (RADIUS) w oparciu o zewnętrzne bazy danych 
Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w 
środowisku Active Directory 

Certyfikaty Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące 
certyfikaty: 

• ICSA lub EAL4 (lub równoważny) dla funkcji Firewall 
 

Zarządzanie  Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i mieć 
możliwość współpracy z platformami dedykowanymi do centralnego zarządzania i 
monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania 
musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. 

Support i 
gwarancja 

Serwisy i licencje: W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje aktywacyjne dla 
wszystkich wymaganych funkcji ochronnych, upoważniające do pobierania aktualizacji baz 
zabezpieczeń przez okres 5 lat. 
Gwarancja na sprzęt min. 5 lat NBD 

ISO Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług, podmiot serwisujący urządzenie musi posiadać 
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certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych.  

 

1.8.2.3 Urządzenie do zbierania i analizy logów typ P8 

 

Zamawiający dopuszcza zamiast fizycznego urządzenia do zbierania i analizy logów opisanego poniżej, dostarczenie 

dedykowanego oprogramowania do zbierania i analizy logów wraz z serwerem 1U i niezbędnym oprogramowaniem 

systemowym. Dostarczony serwer musi posiadać poniżej opisane parametry techniczne (obudowa, interfejsy, dyski).  

Urządzenie do zbierania i analizy logów typ P8 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 
Możliwość montażu w szafie Rack 19” 
Wysokość max. 1U 

Interfejsy 
System realizujący funkcję zbierania i analizy logów powinien dysponować minimum 4 portami 
Ethernet 10/100/1000 Base-TX 

Dysk Dwa dyski skonfigurowane w RAID 1, każdy o pojemności min 4 TB. 

Wydajność 
System musi być w stanie przyjmować minimum 100 GB logów na dzień. 
System musi być w stanie przeanalizować minimum 2000 logów na sekundę. 
Rozwiązanie musi umożliwiać kolekcjonowanie logów z co najmniej 100 systemów 

Logowanie 

W ramach centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji muszą być realizowane co 
najmniej poniższe funkcje: 
1. Podgląd logowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym. 
2. Możliwość przeglądania logów historycznych z funkcją filtrowania.  
3. System musi oferować predefiniowane (lub mieć możliwość ich konfiguracji) podręczne 
raporty graficzne lub tekstowe obrazujące stan pracy urządzenia oraz ogólne informacje 
dotyczące statystyk ruchu sieciowego i zdarzeń bezpieczeństwa. Muszą one obejmować co 
najmniej: 
a) Listę  najczęściej wykrywanych ataków. 
b) Listę najbardziej aktywnych użytkowników. 
c) Listę najczęściej wykorzystywanych aplikacji. 
d) Listę najczęściej odwiedzanych stron www. 
e) Listę krajów, do których nawiązywane są połączenia. 
f) Listę najczęściej wykorzystywanych polityk Firewall. 
g) Informacje o realizowanych połączeniach IPSec. 
4. Rozwiązanie musi posiadać możliwość przesyłania kopii logów do innych systemów 
logowania i przetwarzania danych. Musi w tym zakresie zapewniać mechanizmy filtrowania dla  
wysyłanych logów. 
6. System musi realizować cykliczny eksport logów do zewnętrznego systemu. Eksport 
logów musi być możliwy za pomocą protokołu SFTP lub na zewnętrzny zasób sieciowy. 

Raportowanie 

W zakresie raportowania system musi zapewniać: 
1. Generowanie raportów co najmniej w formatach: HTML, PDF, CSV. 
2. Predefiniowane zestawy raportów, dla których administrator systemu może 
modyfikować parametry prezentowania wyników. 
3. Funkcję definiowania własnych raportów.  
4. Możliwość tworzenia raportów w języku polskim. 
5. Generowanie raportów w sposób cykliczny lub na żądanie, z możliwością 
automatycznego przesłania wyników na określony adres(y) email. 

Korelacja logów 

W zakresie korelacji zdarzeń system musi zapewniać: 
1. Korelowanie logów z określeniem urządzeń, dla których ten proces ma być realizowany. 
2. Konfigurację powiadomień poprzez: e-mail, SNMP w przypadku wystąpienia określonych 
zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa. 
3. Wybór kategorii zdarzeń, dla których tworzone będą reguły korelacyjne. System musi 
korelować zdarzenia co najmniej dla następujących kategorii zdarzeń: 
a) Malware. 
b) Aplikacje sieciowe. 
c) Email. 



 

70 

 

d) IPS. 
e) Traffic. 
f) Systemowe: utracone połączenie VPN, utracone połączenie sieciowe. 

Zarządzanie 

1. System logowania i raportowania musi mieć możliwość zarządzania lokalnego z 
wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH lub producent rozwiązania musi dostarczać 
dedykowaną konsolę zarządzania, która komunikuje się z rozwiązaniem przy wykorzystaniu 
szyfrowanych protokołów.  
2. System musi umożliwiać definiowanie administratorów z możliwością określenia praw 
dostępu do logowanych informacji i raportów z perspektywy poszczególnych systemów, z 
których przesyłane są logi 

Support i 
gwarancja 

Serwisy i licencje: W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje aktywacyjne dla 
wszystkich wymaganych funkcji przez okres 5 lat. 
Gwarancja na sprzęt min. 5 lat NBD 

ISO Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług, podmiot serwisujący urządzenie powinien posiadać 
certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych.  

 

1.8.2.4 Licencja dostępowa CAL per user do Microsoft Windows Server 2019 Standard lub 

równoważna 

Warunki równoważności zostały opisane w Rozdziale 5. 

1.8.2.5 Licencja dostępowa CAL per device do Microsoft Windows Server 2019 Standard 

lub równoważna 

Warunki równoważności zostały opisane w Rozdziale 5. 

1.8.2.6 Serwer typ P8a 

Serwer typ P8a 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 
Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnej 2U, z możliwością instalacji 24 dysków HotPlug 
wraz kompletem szyn umożliwiających montaż w standardowej szafie Rack, wysuwanie serwera 
do celów serwisowych wraz z organizatorem kabli.  

Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. 

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 

Procesor 

Dwa procesory klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem , min. 
ośmiordzeniowe. 
Każdy z procesorów osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 16000 punktów (wynik 
zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 

Pamięć RAM 

min. 256 GB pamięci RAM typu RDIMM  
Płyta powinna obsługiwać do 1,5TB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się 
minimum 24 slotów przeznaczonych dla pamięci. 
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing lub Advanced ECC 

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 

Wbudowane 
porty 

min. 4 porty USB z czego min. 2 w technologii 3.0, 2 porty video (1 na przednim panelu obudowy, 
drugi na tylnym), opcjonalny min. 1 port RS232. 
 Rozwiązanie nie może zostać uzyskane przy pomocy adapterów przejściówek oraz dodatkowych 
kart. 

Interfejsy 
sieciowe 

Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT , interfejsy sieciowe nie 
mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz portów USB. Wsparcie dla 
protokołów iSCSI Boot oraz IPv6.  
 
Zamawiający wymaga aby dostarczony serwer posiadał zainstalowane 4 interfejsy sieciowe SFP+ 
10Gb wraz z 4 wkładkami jednomodowymi 

Kontroler 
dysków 

Zainstalowany sprzętowego kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 
10, 50, 60. Posiadający 8GB nieulotnej pamięci CACHE. 

Dyski twarde 
Zainstalowane min.6 dysków 3TB SSD SAS 12Gb/s 2.5” dysk do intensywnego odczytu, 
skonfigurowane w RAID 5.  
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Dodatkowe dyski Kontroler z 2 dyskami 480GB M.2 (RAID1) 

Zasilacze 
Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy maksymalnej 1100 W każdy wraz z kablami zasilającymi 
o długości min. 2m każdy. 

Wentylatory Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug 

Bezpieczeństwo 

Wbudowane diody lub wyświetlacz LED lub LCD informujący o stanie serwera 
-Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.2.0. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy 
współpracujący z BIOS lub kartą zarządzającą. 
 - fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące 
Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera,  

Karta 
zarządzająca 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane 
port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:  
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej  
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera  
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika  
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów  
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury  
- wsparcie dla IPv6  
– wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH  
- integracja z Active Directory  
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie  
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 
sprzętowej  
 

Gwarancja 

5 lat gwarancji. 
Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, zgłaszanie 
awarii 24/7/365. 
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub równoważny 
certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 
serwera.  
W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 
Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 
Procedura serwisowa nie może wymagać od Partnera Projektu przeprowadzania testów sprzętu 
(np. sprawdzania sprzętu w podstawowej konfiguracji), całość procedur serwisowych musi zostać 
wykonana przez serwisanta. 

Kompatybilność Oferowany serwer musi być kompatybilny z Linux 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie drukowanej lub 

elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego, 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 

internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego oznaczenia 

stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu 

konfiguracji. 

W okresie gwarancji Partner Projektu ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji 
oprogramowania dostarczonego wraz z serwerem 

 

1.8.2.7 Licencja na oprogramowanie bazodanowe typ P8 

 

Wieczyste licencje Oracle Database Standard Edition 2 lub równoważne do oferowanych serwerów typ P8a, 

umożliwiająca pracę w trybie Active - Active.  Oferowane oprogramowanie musi w pełni kompatybilne z 

oprogramowaniem AMMS/Infomedica  produkcji Asseco Poland S.A posiadanym przez Partnera.  Warunki 

równoważności zostały opisane w Rozdziale 5.  
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1.8.2.8 Serwer typ P8b 

Serwer typ P8b 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 
Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnej 2U, z możliwością instalacji 12 dysków 3,5’ 
HotPlug wraz kompletem szyn umożliwiających montaż w standardowej szafie Rack, wysuwanie 
serwera do celów serwisowych wraz z organizatorem kabli.  

Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. 

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 

Procesor 

Procesor klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem , min. ośmiordzeniowy. 
Każdy z procesorów osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 16000 punktów (wynik 
zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 

Pamięć RAM 

min. 128 GB pamięci RAM typu RDIMM  
Płyta powinna obsługiwać do 1,5TB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się 
minimum 24 slotów przeznaczonych dla pamięci. 
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing lub Advanced ECC 

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 

Wbudowane 
porty 

min. 4 porty USB z czego min. 2 w technologii 3.0 , 2 porty video (1 na przednim panelu 
obudowy, drugi na tylnym), opcjonalny min. 1 port RS232. 
 Rozwiązanie nie może zostać uzyskane przy pomocy adapterów przejściówek oraz dodatkowych 
kart. 

Interfejsy 
sieciowe 

Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT , interfejsy sieciowe nie 
mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz portów USB. Wsparcie dla 
protokołów iSCSI Boot oraz IPv6.  
 
Zamawiający wymaga aby dostarczony serwer posiadał zainstalowane 2 interfejsy sieciowe SFP+ 
10Gb wraz z 2 wkładkami jednomodowymi 

Kontroler 
dysków 

Zainstalowany sprzętowego kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 
10, 50, 60. Posiadający 8GB nieulotnej pamięci CACHE. 

Dyski twarde Zainstalowane min.6 dysków 16TB NLSAS 12Gb/s, skonfigurowane w RAID 5.  

Dodatkowe dyski Kontroler z 2 dyskami 480GB M.2 (RAID1) 

Zasilacze 
Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy maksymalnej 1100 W każdy wraz z kablami zasilającymi 
o długości min. 2m każdy. 

Wentylatory Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug 

Bezpieczeństwo 

- Wbudowane diody lub wyświetlacz LED lub LCD informujący o stanie serwera 
-Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.2.0. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy 
współpracujący z BIOS lub kartą zarządzającą. 
 - fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące 
Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera 

Karta 
zarządzająca 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane 
port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:  
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej  
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera  
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika  
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów  
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury  
- wsparcie dla IPv6  
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH  
- integracja z Active Directory  
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie  
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 
sprzętowej  
 

Gwarancja 
5 lat gwarancji. 
Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji, gwarantowana naprawa: następny dzień roboczy, 
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zgłaszanie awarii 24/7/365. 
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub równoważny 
certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 
serwera.  
W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 
Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 
Procedura serwisowa nie może wymagać od Partnera Projektu przeprowadzania testów sprzętu 
(np. sprawdzania sprzętu w podstawowej konfiguracji), całość procedur serwisowych musi zostać 
wykonana przez serwisanta. 

Kompatybilność Oferowany serwer musi być kompatybilny z Linux 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie drukowanej lub 

elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego, 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 

internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego oznaczenia 

stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu 

konfiguracji. 

W okresie gwarancji Partner Projektu ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji 
oprogramowania dostarczonego wraz z serwerem 

 

1.8.2.9 Serwer typ P8c 

Serwer typ P8c 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 
Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnej 2U, z możliwością instalacji 12 dysków 3,5’ 
HotPlug wraz kompletem szyn umożliwiających montaż w standardowej szafie Rack, wysuwanie 
serwera do celów serwisowych wraz z organizatorem kabli.  

Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. 

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 

Procesor 
Procesor klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem, min. ośmiordzeniowy, 
osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 11000 punktów (wynik zaproponowanego 
procesora musi znajdować się na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 

Pamięć RAM 

min. 64 GB pamięci RAM typu RDIMM  
Płyta powinna obsługiwać do 1,5TB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się 
minimum 24 slotów przeznaczonych dla pamięci. 
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing lub Advanced ECC 

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 

Wbudowane 
porty 

min. 4 porty USB z czego min. 2 w technologii 3.0 , 2 porty video (1 na przednim panelu 
obudowy, drugi na tylnym), opcjonalny min. 1 port RS232. 
 Rozwiązanie nie może zostać uzyskane przy pomocy adapterów przejściówek oraz dodatkowych 
kart. 

Interfejsy 
sieciowe 

Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT , interfejsy sieciowe nie 
mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz portów USB. Wsparcie dla 
protokołów iSCSI Boot oraz IPv6.  
 
Zamawiający wymaga aby dostarczony serwer posiadał zainstalowane 2 interfejsy sieciowe SFP+ 
10Gb wraz z 2 wkładkami jednomodowymi 

Kontroler 
dysków 

Zainstalowany sprzętowego kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 
10, 50, 60. Posiadający 8GB nieulotnej pamięci CACHE. 

Dyski twarde Zainstalowane min.10 dysków 16TB NLSAS 12Gb/s, skonfigurowane w RAID 6.  

Dodatkowe dyski Kontroler z 2 dyskami 480GB M.2 (RAID1) 

Zasilacze Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy maksymalnej 1100 W każdy wraz z kablami zasilającymi 
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o długości min. 2m każdy. 

Wentylatory Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug 

Bezpieczeństwo 

- Wbudowane diody lub wyświetlacz LED lub LCD informujący o stanie serwera  
-Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.2.0. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy 
współpracujący z BIOS lub kartą zarządzającą. 
 - fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące 
Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera 

Karta 
zarządzająca 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane 
port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:  
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej  
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera  
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika  
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów  
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury  
- wsparcie dla IPv6 
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH  
- integracja z Active Directory  
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie  
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 
sprzętowej  
 

Gwarancja 

5 lat gwarancji. 
Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, zgłaszanie 
awarii 24/7/365. 
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub równoważny 
certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 
serwera.  
W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 
Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 
Procedura serwisowa nie może wymagać od Partnera Projektu przeprowadzania testów sprzętu 
(np. sprawdzania sprzętu w podstawowej konfiguracji), całość procedur serwisowych musi zostać 
wykonana przez serwisanta. 

Kompatybilność Oferowany serwer musi być kompatybilny z Linux 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie drukowanej lub 

elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego, 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 

internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego oznaczenia 

stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu 

konfiguracji. 

W okresie gwarancji Partner Projektu ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji 
oprogramowania dostarczonego wraz z serwerem 

 

 

1.9 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku 

1.9.1 Zakres dostaw 

Lp. Nazwa urządzenia/oprogramowania Liczba (szt./komplet/licencja) 

1. Biblioteka taśmowa LTO 8 typ P9 1 

2. Oprogramowanie do wirtualizacji typ P9 5 

3. Licencje do oprogramowania Axence Nvision lub równoważne 400 
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4. Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury typ P9 100 

5. Licencja na system operacyjny Microsoft Windows Server 2019 
Standard lub równoważny 10 

6. Licencja dostępowa CAL per user do Microsoft Windows Server 2019 
lub równoważna 1800 

7. Serwer typ P9a 2 

8. Macierz dyskowa typ P9 1 

9. Przełącznik FC typ P9 1 

10. Serwer typ P9b 1 

11. Serwer typ P9c 5 

12. Przełącznik brzegowy typ P9 10 

13. Przełącznik Datacenter typ P9 2 

1.9.2 Wymagane minimalne parametry techniczne 

 

1.9.2.1 Biblioteka taśmowa LTO 8 typ P9 

Biblioteka taśmowa LTO 8 typ P9 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 
Obudowa o wysokości maksymalnie 3U, fabrycznie przygotowana do montażu w standardowej 
szafie przemysłowej Rack 19”. 
Wyposażona w komplet uchwytów i szyn umożliwiających montaż w szafie Rack. 

Napęd LTO 
Możliwość wyposażenia biblioteki w minimum dwa napędy LTO. 
Zainstalowane dwa napędy LTO-8 FC 8Gb/s. 

Sloty 

Biblioteka musi posiadać minimum 24 wewnętrzne sloty na taśmy LTO. 
Wszystkie sloty muszą być aktywne. 
Biblioteka musi posiadać minimum jeden tzw.„mail slot” umożliwiający wymianę pojedynczej 
taśmy bez konieczności wyjmowania z biblioteki całego magazynka z taśmami. 

Inne 

Biblioteka musi obsługiwać taśmy LTO typu WORM, 
Biblioteka musi być wyposażona we wbudowany czytnik kodów kreskowych. 
Biblioteka musi umożliwiać szyfrowanie danych AES 256-bit zapisywanych na taśmach - aktualnie 
nie jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności, możliwość aktywowania takiej 
funkcjonalności w przyszłości. 
Biblioteka musi posiadać dedykowany port RJ45 służący do celów zdalnego zarządzania. 
Biblioteka musi posiadać minimum jeden port USB. 

Zarządzanie 
lokalne/zdalne 

Wbudowany wyświetlacz i przyciski sterujące pozwalające na lokalne zarządzanie, monitorowanie 
i konfigurację biblioteki. 
Zdalne zarządzanie poprzez interfejs webowy zabezpieczony hasłem. 

Wyposażenie 
30 taśm LTO8, 
5 taśm czyszczących. 

Gwarancja 
5-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Czas reakcji to kolejny dzień roboczy. W 
okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji 
oprogramowania dostarczonego wraz z napędami LTO-8. 

 

1.9.2.2 Oprogramowanie do wirtualizacji typ P9 

 
Oprogramowanie do wirtualizacji typ P9 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Licencje 

Licencja producenta na oprogramowanie wirtualizacyjne dla pięciu serwerów (łączna ilość 
procesorów: 26). 
Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do 
wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i 
zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Licencjonowanie nie może odbywać się w 
trybie OEM. 
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Funkcjonalność 

1) Warstwa wirtualizacji musi być instalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez 
potrzeby instalowania dodatkowego systemu operacyjnego. 

2) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji 
systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i musi się charakteryzować 
maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. 

3) Oprogramowanie do wirtualizacji musi być niezależne od producenta platformy 
sprzętowej. 

4) Oprogramowanie do wirtualizacji musi posiadać centralną konsolę graficzną do 
zarządzania maszynami wirtualnymi, zasobami i warstwą sieciową na wszystkich 
hostach. 

5) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość monitorowania 
wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. 

6) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii 
migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii 
zapasowych bez przerywania ich pracy. 

7) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów 
operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. 

8) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać funkcjonalność HA zapewniającą 
automatyczną migrację maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami bez przerywania pracy 
użytkowników lub ograniczenia dostępności usługi przy awarii jednego z hostów. 

9) Rozwiązanie musi wspierać wirtualizację następujących systemów operacyjnych: 
Windows 2008/2012/2016/2019, Windows 7/8/10, SLES 11/12/15, RHEL 6/7/8, Oracle 
Linux 6/7/8, Solaris 10/11, Debian 8/9/10, CentOS 8, Ubuntu 18/19/20, Mac OS 10/11. 

 
 

1.9.2.3 Licencje oprogramowania Axence Nvision lub równoważne 

 

Partner posiada 800 licencji na oprogramowanie Axence Nvision. 

Wymagane jest dostarczenie 400 licencji wraz ze wsparciem producenta na 60 miesięcy. Łącznie po rozbudowie 

Partner ma posiadać 1200 licencji. Zamawiający dopuszcza wymianę oprogramowania pod warunkiem dostarczenia i 

uruchomienia oprogramowania do zarządzania infrastrukturą o parametrach minimalnych (warunki równoważności) 

opisanych w Rozdziale 5. 

 
 

1.9.2.4 Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury HPE IMC lub równoważne 

 

Partner posiada 100 licencji na oprogramowanie HPE IMC w wersji standard. Wymagane jest dostarczenie licencji 

pozwalającej na obsługę dodatkowych min. 100 urządzeń. Po rozbudowie oprogramowanie ma umożliwiać obsługę 

do 200 urządzeń. Gwarancja musi zapewniać dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia 

technicznego w trybie 24x7 na wszystkie elementy i licencje przez okres 60 miesięcy. Całość świadczeń 

gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu lub jego autoryzowany serwis. 

Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta. 

Zamawiający dopuszcza wymianę systemu do monitorowania infrastrukturą na równoważne. Warunki 

równoważności zostały opisane w Rozdziale 5. 

W przypadku wymiany oprogramowanie (dostarczenie rozwiązania równoważnego) niezbędne jest zapewnienie 

obsługi min. 200 urządzeń. 
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1.9.2.5 Licencja na system operacyjny Microsoft Windows Server 2019 Standard lub 

równoważny 

Licencja  na serwerowy system operacyjny wraz z niezbędnymi licencjami na 16 rdzeni fizycznych procesora. 

Warunki równoważności zostały opisane w Rozdziale 5. 

1.9.2.6 Licencja dostępowa CAL per user do Microsoft Windows Server 2019 lub 

równoważna 

Warunki równoważności zostały opisane w Rozdziale 5. 

 

1.9.2.7 Serwer typ P9a 

Serwer typ P9a 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 
Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji min. 10 dysków 2.5" Hot-Plug wraz z 
kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie RACK i wysuwanie serwera do 
celów serwisowych oraz organizatorem do kabli.  

Płyta główna 
Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być 
zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 

Procesor 
Zainstalowane dwa procesory min. 8-rdzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym 
serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 97.7 w teście SPECrate2017_int_base, 
dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. 

Pamięć RAM 
Minimum 512GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 
sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 3TB pamięci RAM. 

Funkcjonalność 
pamięci RAM 

Memory Rank Sparing lub Advanced ECC 

Gniazda PCI - minimum trzy sloty PCIe x16 generacji 3  

Interfejsy 
sieciowe/FC/SAS 

Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy 
sieciowe 10 Gb SFP+ wraz z  2 szt. kabli połączeniowych DAC  10 Gb SFP+ o długości 5m, w pełni 
kompatybilnymi z dostarczanym serwerem 
Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: 
- cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT; 
- min. dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz min. dwa interfejsy sieciowe 
10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+; 
- cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ lub dwa interfejsy sieciowe 25Gb 
Ethernet ze złączami SFP28. 
Dodatkowa karta HBA dwuportowa FC 16Gb. 

Dyski twarde 

Możliwość instalacji dysków SAS, SSD, NVMe. 
Zainstalowane 2 dyski o pojemności min. 800GB SSD SAS MU 12Gb/s 2,5“ Hot-Plug oraz 4 dyski o 
pojemności min. 900GB SAS 15k RPM, 12Gb/s 512n 2,5“ Hot-Plug. 
Możliwość instalacji dysków M.2 SATA o pojemności min. 240GB oraz możliwość konfiguracji w 
RAID 1. 
 

Kontroler RAID 
Sprzętowy kontroler dyskowy posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache, umożliwiający 
konfigurację poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. 

Napęd optyczny Brak 

Wbudowane 
porty 

4 x USB z czego nie mniej niż 1x USB 2.0 na przednim panelu obudowy i jeden USB 3.0 wewnętrzny, 
2x RJ-45 i 2x10Gb BaseT, 2 x video z czego jeden na panelu przednim, opcjonalny port 1xRS-232. 

Video Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 

Wentylatory Redundantne 

Zasilacze Redundantne, Hot-Plug min. 750W każdy. 

Bezpieczeństwo 
Moduł TPM 2.0. 
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS lub kartą zarządzającą. 

Diagnostyka  Wbudowane diody lub wyświetlacz LED lub LCD  informujący o stanie serwera 

Karta 
Zarządzania 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port 
RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 
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•  zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 

•  szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 

•  możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 

•  wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 

•  wsparcie dla IPv6 

•  wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH 

•  integracja z Active Directory 

•  możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 

•  wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 
sprzętowej 

•  Monitorowanie zużycia dysków SSD 

•  Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera 

•  Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware 

•  Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, 
BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub 
JSON 

•  Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików 
konfiguracyjnych  

Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. Serwer musi 
posiadać deklarację CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i 
posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2016, Microsoft 
Windows 2019. 

Warunki 
gwarancji 

5 lat  gwarancji. 

Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, zgłaszanie 

awarii 24/7/365 poprzez linię telefoniczną lub system zgłoszeniowy. 

Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub równoważny 

certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 

serwera. 

W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 

Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie drukowanej lub 

elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego, 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 
internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego oznaczenia 
stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu 
konfiguracji. 

 

1.9.2.8 Macierz dyskowa typ P9 

Macierz dyskowa typ P9 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 

Obudowa macierzy do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, rozwiązanie 
może zajmować maksymalnie 2U i pozwalać na instalacje 24 dysków 2.5”. 
Obudowa półki dyskowej do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, 
rozwiązanie może zajmować maksymalnie 2U i pozwalać na instalację 24 dysków 
2,5” lub 12 dysków 3,5”. 

Kontrolery 
Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie 
minimum osiem portów FC 16Gb wraz z wkładkami 16Gb SFP. 
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Cache 
8GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, 
podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii lub z zastosowaniem 
innej technologii 

Dyski 

Zainstalowane 10 dysków Hot-Plug o pojemności 900GB SAS 12Gb/s, 15k RPM, 
512n, 2,5” oraz 10 dysków 600GB SSD SAS RI 12Gb/s 2,5” Hot-Plug. Dodatkowa 
półka dyskowa z możliwością instalacji min. 12 dysków 3,5” wyposażona w 6 
dysków o pojemności min. 4TB NLSAS 7.2k RPM, 12Gb/s, 3,5” Hot-Plug. 
Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do 
łącznie minimum 140 dysków. Możliwość mieszania typów dysków w obrębie 
macierzy oraz pojedynczej półki. 

Oprogramowanie/Funkcjonalności 

Zarządzanie macierzą poprzez minimum przeglądarkę internetową lub GUI 
oparte o HTML5. Powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i 
mapowanie dysków. Macierz powinna zostać dostarczona z licencją 
umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 512 kopii migawkowych 
na całą macierz. 
Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 8 
hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. 
Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez interwencji człowieka, 
rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). 
Dane muszą być automatycznie przemieszczane między rożnymi typami dysków. 
Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, możliwość 
rozbudowy pamięci cache do min. 1,6TB poprzez dyski SSD. 
Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej 
samej rodziny w trybie asynchronicznym. 

Wsparcie dla systemów 
operacyjnych 

Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux 
(RHEL), Vmware ESXi. 

Bezpieczeństwo 
Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. 
Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. 

Certyfikaty Macierz musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2015. 

Warunki gwarancji 

5 lat  gwarancji. 

Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień 

roboczy, zgłaszanie awarii 24/7/365 poprzez linię telefoniczną producenta - 

Zamawiający zastrzega, że po podpisaniu umowy może zażądać od 

Wykonawcy dokumentu potwierdzającego spełnianie ww. wymagań w 

formie wydruku.. 

Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 

lub równoważny certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz 

posiadać autoryzacje producenta serwera.  

W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u 

Partnera. 

Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 

Dokumentacja użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie 

drukowanej lub elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej 
producenta konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po 
podaniu numeru seryjnego, bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 

Wsparcie techniczne producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na 
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu 
serwera, lub innego oznaczenia stosowanego przez producenta serwera: do 
najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu konfiguracji. 
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1.9.2.9 Przełącznik FC typ P9 

Przełącznik FC typ P9 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Typ obudowy Obudowa do montażu w szafie rack 19” za pomocą dostarczonych dedykowanych elementów. 

Typ przełącznika 

Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC minimum 32 Gb/s i zapewniać możliwość pracy 
portów FC z prędkościami 32, 16, 8, 4 Gb/s w zależności od rodzaju zastosowanych wkładek SFP. 
Przełącznik FC musi być wyposażony, w co najmniej 8 aktywnych portów FC obsadzonych 
wkładkami SFP+ 16Gb/s Short Wave. 

Mechanizmy 
zwiększające 

poziom 
bezpieczeństwa 

Uwierzytelnianie (autentykacja) przełączników w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP  
i FCAP. 
Uwierzytelnianie (autentykacja) urządzeń końcowych w sieci Fabric za pomocą protokołu  
DH-CHAP. 
Szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla SSHv2. 
Definiowanie wielu kont administratorów z możliwością ograniczenia ich uprawnień za pomocą 
mechanizmu tzw. RBAC (Role Based Access Control). 
Definiowane kont administratorów w środowiskach RADIUS, TACACS+, LDAP w MS Active 
Directory. 
Szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS obsługa SNMP v1  
oraz v3 
IP Filter dla portu administracyjnego przełącznika 
Wgrywanie nowych wersji firmware przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów 
SCP oraz SFTP. 
Wykonywanie kopii bezpieczeństwa konfiguracji przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych 
protokołów SCP oraz SFTP. 

Możliwość 
konfiguracji 

Polecenia tekstowe w interfejsie znakowym konsoli terminala. 
Przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym lub dedykowane. 

Dodatkowe 
wymagania 

Wszystkie zaoferowane porty przełącznika FC muszą umożliwiać działanie bez tzw. 
oversubscrypcji, gdzie wszystkie porty w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji przełącznika 
mogą pracować równocześnie z pełną prędkością 16Gb/s lub 32Gb/s w zależności od 
zastosowanych wkładek FC. 
Całkowita przepustowość przełącznika FC dostępna dla maksymalnie rozbudowanej konfiguracji 
wyposażonej we wkładki 32Gb/s musi wynosić minimum 768 Gb/s end-to-end. 
Oczekiwana wartość opóźnienia przy przesyłaniu ramek FC między dowolnymi portami 
przełącznika nie może być większa niż 900ns. 
Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 1 RU (jednostka wysokości szafy montażowej)  
i szerokość 19” oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19”. 
Maksymalny dopuszczalny pobór mocy przełącznika FC wyposażonego w 24 wkładki SFP 32Gb/s 
to 80W. 
Przełącznik FC musi realizować sprzętową obsługę zoningu (przez tzw. układ ASIC) na podstawie 
portów i adresów WWN. 
Przełącznik FC musi mieć możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zarówno na wersję 
wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia i bez zakłócenia przesyłanego ruchu FC. 
Przełącznik FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port Ethernet, 
RS232 i musi zapewniać obsługę interfejsu zarządzającego REST API. 

Gwarancja 
5-lat gwarancji producenta w miejscu instalacji. Czas reakcji w miejscu instalacji to kolejny dzień 
roboczy. Przełącznik musi być nowy, nigdy wcześniej nie używany i pochodzić z autoryzowanego 
kanału dystrybucji producenta na terenie Polski, a także być objęty serwisem producenta. 

 

1.9.2.10 Serwer typ P9b 

 

Serwer typ P9b 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  
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Obudowa 
Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji min. 16 dysków 2,5” Hot-Plug wraz z 
kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do 
celów serwisowych oraz organizatorem do kabli.  

Płyta główna 
Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być 
zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 

Procesor 
Zainstalowane dwa procesory ośmiordzeniowe x86, dedykowane do pracy z serwerem osiągające 
w teście SPECrate2017_int_base wynik min. 92.9 dostępny na stronie www.spec.org dla 
konfiguracji dwuprocesorowej na dowolnej platformie oferowanego producenta. 

Pamięć RAM 
256GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 16 slotów 
przeznaczonych do rozbudowy pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do min. 3TB pamięci 
RAM. 

Funkcjonalność 
pamięci RAM 

Memory Rank Sparing lub Advanced ECC 

Gniazda PCI Min. 4 sloty generacji 3, w tym min. 1 slot o prędkości x16. 

Interfejsy 
sieciowe/FC/SAS 

Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy 
sieciowe 10 Gb SFP+ wraz z  2 szt. kabli połączeniowych DAC  10 Gb SFP+ o długości 5m, w pełni 
kompatybilnymi z dostarczanym serwerem.  
Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: 
- cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+. 
- dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb 
Ethernet ze złączami w standardzie SFP+. 
- cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. 
- cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT lub dwa interfejsy sieciowe 25Gb 
Ethernet ze złączami SFP28. 
Dodatkowa karta HBA dwuportowa FC 16Gb. 

Dyski twarde 

Możliwość instalacji dysków SAS, SSD, NVMe. 
Zainstalowane 2 dyski o pojemności min. 480GB SSD SATA RI 6Gb/s 2,5“ Hot-Plug oraz 12 dysków 
o pojemności min. 900GB SAS 15k RPM, 12Gb/s 512n 2,5“. 
Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 240GB skonfigurowanych 
w RAID 1. 

Kontroler RAID 
Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2GB pamięci cache, możliwe konfiguracje 
poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. 

Wbudowane 
porty 

5xUSB, min. 2 port USB 2.0 oraz 3 porty USB 3.0, 2 porty RJ45, 2 porty video  (1 na przednim panelu 
obudowy, drugi na tylnym), opcjonalny  1 port RS232. 

Video Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024. 

Wentylatory Redundantne. 

Zasilacze Redundantne, Hot-Plug min. 750W każdy. 

Bezpieczeństwo 
Moduł TPM 2.0. 
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS lub kartą zarządzającą. 

Diagnostyka Wbudowane diody lub wyświetlacz LED lub LCD informujący o stanie serwera 

Karta 
Zarządzania 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port 
RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 

•  zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 

•  szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 

•  możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 

•  wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 

•  wsparcie dla IPv6 

•  wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH 

•  integracja z Active Directory 

•  możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 

•  wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 
sprzętowej 

•  Monitorowanie zużycia dysków SSD 

•  Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera 

•  Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware 
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•  Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, 
BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub 
JSON 

•  Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików 
konfiguracyjnych 

Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-50001. Serwer musi 
posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i 
posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2016, Microsoft 
Windows 2019. 

Warunki 
gwarancji 

5 lat  gwarancji. 

Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, zgłaszanie 

awarii 24/7/365 poprzez linię telefoniczną producenta. 

Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub równoważny 

certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 

serwera. 

W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 

Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 
 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie drukowanej lub 
elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 
Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego, 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 
internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego oznaczenia 
stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu 
konfiguracji. 

 

1.9.2.11 Serwer typ P9c 

Serwer typ P9c 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 
Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji min. 10 dysków 2.5" Hot-Plug wraz z 
kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do 
celów serwisowych oraz organizatorem do kabli.  

Płyta główna 
Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być 
zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 

Procesor 
Zainstalowane dwa procesory min. 8-rdzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym 
serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 97.7 w teście SPECrate2017_int_base, 
dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. 

Pamięć RAM 
Minimum 512GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 
sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 3TB pamięci RAM. 

Funkcjonalność 
pamięci RAM 

Memory Rank Sparing lub Advanced ECC. 

Gniazda PCI - minimum trzy sloty PCIe x16 generacji 3  

Interfejsy 
sieciowe/FC/SAS 

Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz oraz dwa 
interfejsy sieciowe 10 Gb SFP+ wraz z  2 szt. kabli połączeniowych DAC  10 Gb SFP+ o długości 
5m, w pełni kompatybilnymi z dostarczanym serwerem. 
Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: 
- cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT; 
- min. dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz min. dwa interfejsy sieciowe 
10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+; 
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- cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ lub dwa interfejsy sieciowe 25Gb 
Ethernet ze złączami SFP28. 

Dyski twarde 

Możliwość instalacji dysków SAS, SSD, NVMe. 
Zainstalowane 2 dyski o pojemności min. 480GB SSD SATA RI 6Gb/s 2,5“ Hot-Plug oraz 6 dysków o 
pojemności min. 900GB SAS 15k RPM, 12Gb/s 512n 2,5“. 
Możliwość instalacji dysków M.2 SATA o pojemności min. 240GB oraz możliwość konfiguracji w 
RAID 1. 
 

Kontroler RAID 
Sprzętowy kontroler dyskowy posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache, umożliwiający 
konfigurację poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. 

Napęd optyczny Brak 

Wbudowane 
porty 

4 x USB z czego nie mniej niż 1x USB 2.0 na przednim panelu obudowy i jeden USB 3.0 wewnętrzny, 
2x RJ-45 i 2x10Gb BaseT, 2x video z czego jeden na panelu przednim, opcjonalnie 1xRS-232. 

Video Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 

Wentylatory Redundantne 

Zasilacze Redundantne, Hot-Plug min. 750W każdy. 

Bezpieczeństwo 
Moduł TPM 2.0. 
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS lub kartą zarządzającą. 

Diagnostyka Wbudowane diody lub wyświetlacz LED lub LCD informujący o stanie serwera 

Karta 
Zarządzania 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port 
RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 

• zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 

• szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 

• możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 

• wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 

• wsparcie dla IPv6 

• wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH 

• integracja z Active Directory 

• możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 

• wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 
sprzętowej 

• Monitorowanie zużycia dysków SSD 

• Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera 

• Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware 

• Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, 
BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub 
JSON 

Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. Serwer musi 
posiadać deklarację CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i 
posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2016, Microsoft 
Windows 2019. 

Warunki 
gwarancji 

5 lat  gwarancji. 

Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, zgłaszanie 

awarii 24/7/365 poprzez linię telefoniczną producenta. 

Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub równoważny 

certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 

serwera. 

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer 

urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku 

wygaśnięcia gwarancji serwera. 

W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 

Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 
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Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie drukowanej lub 
elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 
Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego, 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 
internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego oznaczenia 
stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu 
konfiguracji. 

1.9.2.12 Przełącznik brzegowy typ P9 

Przełącznik brzegowy typ P9 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa Obudowa wieżowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" o głębokości nie większej niż 40cm. 

Wyposażenie 

Co najmniej 48 porty GE w standardzie 10/100/1000BaseT wspierających standard 802.3at (PoE+) 
Minimum 4 porty 10Gigabitowe SFP+, niezależne od wymaganych portów 10/100/1000BaseT (z 
czego min. 4 porty obsadzone wkładkami 10GBase-LR w pełni kompatybilnymi z dostarczanymi 
przełącznikami). Wszystkie porty muszą być aktywne. 

Funkcjonalność 

Funkcja łączenia urządzeń w stosy z wykorzystaniem portów 10Gb/s i agregowanych portów 
10Gb/s. Urządzenia połączone w stos widziane jako jedno logiczne urządzenie (nie dopuszcza się 
rozwiązań typu klaster). Wymagane jest by urządzania tworzące stos mogły posiadać łącznie nie 
mniej niż 390 portów 100/1000BaseT (z obsługą i bez obsługi standardu PoE+), nie mniej niż 210 
portów 1000BaseX i ich kombinacji 
Realizacja łączy agregowanych (LACP) w ramach różnych przełączników będących w stosie 
Routing IPv4 – minimum: statyczny (minimum 512 tras), RIP 
Routing IPv6 – minimum: statyczny (minimum 256 tras), RIPng 
Policy Based Routing 
Wsparcie dla Bidirectional Forwarding Detection (BFD) 
Minimum 32 interfejsy IP VLAN 
Obsługa ruchu Multicast: IGMP Snooping; MLD Snooping 
Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol 
Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – minimum 4094 sieci VLAN 
Obsługa IEEE 802.1ad QinQ i Selective QinQ 
Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które 
może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree 
BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w momencie odebrania na tym 
porcie ramek BDPU w celu przeciwdziałania pętlom 
Wsparcie dla funcji DHCP server, DHCP Relay, DHCP client oraz DHCP Snooping (wszystkie dla IPv4 
i IPv6) 
Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI 
Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia 
Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie 
Możliwość zmiany wartości pola DSCP i wartości priorytetu 802.1p 
Możliwość wyboru sposobu obsługi kolejek – Strict Priority (SP); Weighted Round Robin (WRR); 
WRR + SP 
Funkcja mirroringu portów lokalnego i zdalnego: 1 to 1 Port mirroring, Many to 1 port mirroring 
Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1x: 
Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas logowania IEEE 802.1x 
Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie 
Możliwość obsługi wielu domen, z których każda może być przypisana do własnego serwera 
RADIUS 
Przypisanie profilu QoS dla użytkownika lub grupy użytkowników 
LLDP - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol oraz LLDP-MED 
Możliwość stworzenia lokalnej bazy użytkowników dla autoryzacji IEEE 802.1x oraz MAC 
TACACS+ i RADIUS Network Login 
RADIUS Accounting 
Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS 
Zarządzanie poprzez port konsoli (pełne), SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, http i https 
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Syslog 
Obsługa NETCONF 
Obsługa sFlow 
Obsługa protokołu OpenFlow w wersji, co najmniej, 1.3 
Obsługa NTP i SNTP 
Obsługa protokołów 802.3ah oraz 802.1ag 
Przełącznik musi posiadać mechanizm zdefiniowania i generowania testowych próbek ruchu 
sieciowego. Musi umożliwiać gromadzenie i podgląd statystyk z ich wykonania, obejmujących 
takie parametry jak RTT, Packet Loss, Jitter 
Wsparcie dla Private VLAN (protected port / private port / isolated port, private edge port, isolated 
VLAN) lub równoważnego 
Wsparcie dla mechanizmu typu DLDP - Device Link Detection Protocol 
Ochrona przed sztormami pakietowymi (broadcast, multicast, unicast), z możliwością 
definiowania wartości progowych 
Przełączniki muszą łączyć się we wspólne stosy z posiadanymi przez Partnera przełącznikami 
serii HPE 5130 
Przełączniki muszą posiadać możliwość stworzenie pierścienia z będącymi z posiadaniu Partnera 
przełącznikami HPE 5700 series oraz HPE 5130 series przy pomocy protokołu RRPP (Rapid Ring 
Protection Protocol). 

Gwarancja 

5 lat gwarancji (serwisu) producenta obejmującej wszystkie elementy przełącznika (również 
zasilacze i wentylatory) zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień 
roboczy po zgłoszeniu awarii. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek 
oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. Wymagane jest zapewnienie 
technicznego (niezależnego od zgłaszania usterek) wsparcia telefonicznego lub przez system 
zgłoszeniowy w trybie 8x5 przez okres co najmniej 5 lat. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być 
realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu lub jego autoryzowany serwis. Partner musi 
mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta. 

Inne 

Wszystkie przełączniki powinny pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta. 
Wszystkie przełączniki muszą być fabrycznie nowe. 
Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach 100/1000BaseT 
Wydajność przełączania co najmniej 170 Gbps oraz przepustowość min. 130 Mpps 
Minimalny zakres pracy od -5°C do 45°C 
Wszystkie dostępne na przełączniku funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie wyspecyfikowane) 
muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), nie dopuszcza się licencji 
czasowych i subskrypcji. 
Minimum 512MB Flash 
Minimum 1GB RAM 
Bufor pakietów nie mniejszy niż 3MB 
Budżet mocy dla PoE: min. 370W 
Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową (linia komend umożliwiająca pełne zarządzanie 
przełącznikiem), HTTPS, SSHv2 i SNMPv3 
Przechowywanie wielu wersji oprogramowania na przełączniku (liczba wersji ograniczona jedynie 
dostępną pamięcią stałą, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających na przechowywanie jedynie 
dwóch wersji oprogramowania). 
Przechowywanie wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku (liczba wersji ograniczona jedynie 
dostępną pamięcią stałą, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających na przechowywanie jedynie 
dwóch konfiguracji). 
Funkcja wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej. Plik 
konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest 
możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po 
zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową 
konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiast - nie dopuszcza się 
częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 

 

Partner posiada 43 sztuk urządzenia HPE5130-48G- PoE+-4SFP+-(370W)EI wraz z wyposażeniem (42 szt wkładek 

światłowodowych SFP+ 10 Gb  LR SM LC oraz 39 szt kabli stakujących (DAC 10 Gb SFP+ o długości 1 m). Zamawiający 

dopuszcza wymianę istniejących urządzeń pod warunkiem dostarczenia urządzeń o parametrach nie gorszych od 
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urządzeń opisanych w tabeli powyżej i nie gorszych od urządzeń posiadanych przez Partnera. W przypadku wymiany 

łączna ilość dostarczanych urządzeń to 53 sztuk. 

 

1.9.2.13 Przełącznik Datacenter typ P9 

Przełącznik Datacenter typ P9 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa Wysokość w szafie 19” – 1U. Głębokość nie większa niż 55cm 

Wyposażenie 

Typ i liczba portów: 
- Minimum 48 portów 10GBaseT umieszczonych z przodu obudowy 
- Minimum 6 portów 40GbE QSFP+ umieszczone z przodu obudowy z możliwością wymiany na co 
najmniej 2 porty 100GbE QSFP28 (Jeżeli wymiana wymaga dostarczenia dodatkowego modułu, 
musi być on dostępny i dostarczony.)  lub zestaw portów: 2x QSFP+ i 4x 100GbE QSFP28.  
- Wbudowany, dodatkowy, dedykowany port Gigabit Ethernet RJ45 do zarządzania poza pasmem 
- out of band management 
- Port konsoli RS232 ze złączem DB9 lub RJ45 oraz port konsoli USB 
- Port USB umożliwiający podłączenie pamięci zewnętrznej (niezależny od portu konsoli USB) 
Wielkość bufora pakietów (packet buffer): minimum 12MB 
Minimum 4GB pamięci operacyjnej 
Przełącznik wyposażony w redundantne, modularne wentylatory (minimum dwa niezależne 
moduły wentylatorów) 
Przepływ powietrza w przełączniku musi odbywać się w kierunku z przodu przełącznika (porty) do 
tyłu przełącznika (zasilacze). Nie dopuszczalne są rozwiązania, z mieszanym przepływem 
powietrza. 
Dwa wbudowane (wewnętrzne, modularne) zasilacze prądu zmiennego dla zapewnienia 
redundancji zasilania, wymieniane podczas pracy urządzenia. 

Parametry 
wydajnościowe 

Przepustowość minimum 1071 Mpps dla pakietów 64 bajtowych. 
Wydajność: minimum 1440 Gbps  

Funkcjonalność 

Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI 
Funkcja łączenia w stos grupy przełączników, urządzenia połączone w stos widziane jako jedno 
logiczne urządzenie ze wspólnym zarządzaniem. Wymagane jest by urządzania tworzące stos 
mogły posiadać łącznie nie mniej niż 430 portów 10GbE SFP+. Topologia stosu musi zapewniać 
redundancję (połączenia typu pierścień lub mesh, nie dopuszcza się topologii typu łańcuch (daisy-
chain)). Dopuszczona jest także technologia z wykorzystaniem protokołu Virtual Link Trunking 
(VLT) w przełącznikach sieciowych.  
Łączenie w stos z wykorzystaniem portów 10Gb, 40Gb, 100Gb i agregowanych portów 10Gb, 40Gb 
i 100Gb (w celu zwiększenia przepustowości w stosie) 
Realizacja łączy agregowanych w ramach różnych przełączników będących w stosie 
Tablica adresów MAC o wielkości minimum 98000 pozycji 
Obsługa minimum 50000 wpisów ARP 
Obsługa ramek Jumbo o wielkości 9kB 
Obsługa Quality of Service 
Obsługa mechanizmów: strict priority (SP) queuing, weighted fair queuing (WFQ), weighted round 
robin (WRR), explicit congestion notification (ECN), SP+WFQ oraz SP+WRR 
Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol 
Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – 4094 sieci VLAN oraz IEEE 802.1ad QinQ 
Obsługa sieci VLAN opartych o adres MAC, protokół i podsieć IP 
Obsługa IGMP v1/v2/v3, PIM-DM, PIM-SM, BIDIR-PIM, IGMP Snooping v1/v2/v3, PIM Snooping, 
MLD snooping v1/v2, Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) oraz IPv6 PIM Snooping 
Wsparcie dla FibreChannel over Ethernet (FCF/Transit/NPV) 
Wsparcie dla Data Center Bridging (DCB): 

•  IEEE 802.1Qbb Priority Flow Control (PFC) 

•  Data Center Bridging Exchange (DCBX) 

•  Enhanced Transmission Selection (ETS) 

•  Quantized Congestion Notification (QCN) 
Routing IPv4 – statyczny i dynamiczny (min. RIP, IS-IS, OSPF, BGP) 
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Routing IPv6 – statyczny i dynamiczny (min. RIPng, IS-ISv6, OSPFv3) 
Obsługa ECMP (Equal Cost Multi Path) 
Obsługa VRRP i VRRPv6 
Obsługa Policy Base Routing (PBR) dla IPv4 i IPv6 
Obsługa VXLAN oraz VXLAN L3 Gateway 
Tablica routingu o pojemności co najmniej 8000 wpisów dla IPv4 i IPv6 
Serwer DHCP, serwer DHCPv6, klient DHCP, obsługa DHCP relay, DHCP snooping 
Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI. 
Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia 
Obsługa standardu 802.1p 
Możliwość zmiany wartości pola DSCP i/lub wartości priorytetu 802.1p 
Funkcje mirroringu: 1 to 1 Port mirroring, Many to 1 port mirroring, remote mirroring 
Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1x 
Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS 
Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2 
Syslog 
Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) oraz LLDP-MED 
Obsługa sFlow 
Obsługa NETCONF 
Obsługa zarządzania poprzez Puppet oraz Chef 
Obsługa protokołu OpenFlow w wersji, co najmniej, 1.3 
Przełącznik musi posiadać mechanizm zdefiniowania i generowania testowych próbek ruchu 
sieciowego. Musi umożliwiać gromadzenie i podgląd statystyk z ich wykonania, obejmujących 
takie parametry jak RTT, Packet Loss, Jitter 
Obsługa Network Time Protocol (NTP) oraz Simple Network Time Protocol (SNTP) 
Obsługa OAM (IEEE 802.3ah) 
Obsługa CFD (IEEE 802.1ag) 
Modularny system operacyjny ze wsparciem dla In Services Software Upgrade (ISSU) i skryptów w 
języku Python. 
Przechowywanie wielu wersji oprogramowania na przełączniku (liczba wersji ograniczona jedynie 
dostępną pamięcią stałą, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających na przechowywanie jedynie 
dwóch wersji oprogramowania). 
Przechowywanie wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku (liczba wersji ograniczona jedynie 
dostępną pamięcią stałą, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających na przechowywanie jedynie 
dwóch konfiguracji). 
Funkcja wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej. Plik 
konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest 
możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po 
zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową 
konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiast - nie dopuszcza się 
częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 
Maksymalny pobór mocy nie większy niż 500W. 
Minimalny zakres temperatur pracy od 0°C do 40°C. 

Inne 

Wszystkie dostępne na przełączniku funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie wyspecyfikowane) 
muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), nie dopuszcza się licencji 
czasowych i subskrypcji. 
Oferowane przełączniki muszą posiadać możliwość stworzenie pierścienia z będącymi z 
posiadaniu Partnera przełącznikami HPE 5700 series oraz HPE 5130 series przy pomocy 
protokołu RRPP (Rapid Ring Protection Protocol). 

Gwarancja 

5 lat serwisu producenta obejmującego wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i 
wentylatory) zapewniający reakcję w miejscu instalacji maksymalnie na następny dzień roboczy. 
Serwis musi zapewniać również dostęp do poprawek i aktualizacji oprogramowania urządzenia 
oraz wsparcia technicznego z czasem reakcji nie dłuższym niż 2 godziny od momentu zgłoszenia 
problemu z oprogramowaniem. Wymagana jest dostępność usługi w trybie 8x5 w godzinach od 
8:00 do 17:00. Serwis musi być świadczony bezpośrednio przez producenta sprzętu w języku 
polskim. Cała komunikacja odbywać się musi bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym i 
producentem sprzętu. Aktualizacje oprogramowania i poprawki muszą być dostępne 
(bezpośrednio od producenta) przez cały czas użytkowania przełącznika, również po wygaśnięciu 
kontraktu serwisowego. 
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Partner posiada 2 sztuki urządzenia HPE 5700-48G-4XG-2QSFP+ wraz z wyposażeniem ( 2 szt. kabel DAC SFP+ 10Gb dł 

.1m). Zamawiający dopuszcza wymianę istniejących urządzeń pod warunkiem dostarczenia urządzeń o parametrach 

nie gorszych od urządzeń opisanych w tabeli powyżej i nie gorszych od urządzeń posiadanych przez Partnera. W 

przypadku wymiany łączna ilość dostarczanych urządzeń to 4 sztuk. 

 

1.10 Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy 

1.10.1 Zakres dostaw 

Lp. Nazwa urządzenia/oprogramowania Liczba 
(szt./komplet/licencja) 

1. Serwer NAS typ P10 1 

2. Dyski do macierzy typ P10a 1 

3. Dysk do macierzy typ P10b 1 

4. Szafa rack typ P10 2 

5. Listwa zasilająca typ P10 4 

 

1.10.2 Wymagane minimalne parametry techniczne 

 

 

1.10.2.1 Serwer NAS typ P10 

Serwer NAS typ P10 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Typ obudowy 
NAS musi być przystosowany do montażu w szafie rack 19”, o wysokości maksymalnie 2U. 
 

Przestrzeń 
dyskowa 

Min. 8 zatok na dyski 
NAS musi udostępniać minimum 48 TB przestrzeni użytkowej z zabezpieczeniem na poziomie 
RAID6 zbudowanej w oparciu o minimum 8 dysków dedykowanych do NAS. Dołączony 1 
dodatkowy dysk twardy o parametrach jak te użyte w urządzeniu. 

Obsługa dysków 
NAS musi obsługiwać dyski SSD, SATA. Serwer musi umożliwiać mieszanie napędów dyskowych 
SSD i SATA w obrębie pojedynczej półki dyskowej.  
NAS musi obsługiwać dyski 2,5” jak również 3,5”.  

Sposób 
zabezpieczenia 

danych 

• NAS musi obsługiwać mechanizmy JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10,  

• Wbudowany skaner antywirusowy 

• Rozszerzenie pojemności RAID w trybie online  

• Szyfrowanie danych (folderów i volumenów) 

• Wsparcie dla AES-256 

• Obsługa SSD Cache – obsługa M.2 NVMe SSD 
 

Pamięć i 
procesor 

Min. 4 GB RAM ECC DDR4 
Procesor min. 4 rdzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4000 punktów 
(http://www.cpubenchmark.net) 
Pamięć flash o pojemności min. 4GB 

Interfejsy  
Min. 2 porty 1G RJ45  
min. 2 porty 10G SFP+ 
 

Sieć 

Obsługa IPv4 oraz IPv6 
Obsługa DHCP (server i client), STP, Link aggregation, DDNS 
Obsługa statycznego routingu 
Obsługa ramek Jumbo 

http://www.cpubenchmark.net/
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Protokoły sieciowe: iSCSI, SSH, SNMP, L2TP, OpenVPN, PPTP 

Porty USB Min. 2 porty USB 3.0 

Zasilanie Zainstalowane 2 zasilacze 

Wspierane 
systemy plików 

EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, exFAT 

Udostępniania 
plików 

Udostępniania plików dla: Windows, Mac, and Linux/UNIX 
Wsparcie dla protokołów CIFS/SMD, NFS, FTP 
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń min. 980 

Obsługa 
użytkowników 

Integracja z MS ActiveDirectory 
Maksymalna liczba kont lokalnych min. 2048 
Maksymalna liczba współdzielonych folderów min. 500 
Obsługa ACL przy udostępnianiu plików 
Lokalne ACL 
Lokalna baza użytkowników 

Monitoring 

Pojemność urządzenia, wydajność, kondycja zasobów 
Skanowanie Bad block 
S.M.A.R.T. 
Kontrola systemu plików 
Powiadomienia poprzez SMTP, email, SNMP, syslog, lokalnie 
Auto-restart po odzyskaniu zasilania 

Gwarancja 

Minimum 5 lat gwarancji. 
Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, zgłaszanie awarii 
24/7/365. 
W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 
Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 
 

 

1.10.2.2 Dyski do macierzy typ P10a 

Dysk do macierzy typ P10a 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Łączna 
pojemność  

14.4 TB 

Liczba dysków w 
zestawie 

6 

Kompatybilność Dyski przeznaczone do posiadanej przez Partnera macierzy HPE MSA 2060 

Interfejs SAS 12G 

Prędkość 
obrotowa  

10K 

Format SFF (2.5’) 

Gwarancja  3 lata, w przypadku wymiany uszkodzony dysk zostaje u Partnera. 

 

1.10.2.3 Dysk do macierzy typ P10b 

Dysk do macierzy typ P10a 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Pojemność  2.4 TB 

Kompatybilność Dysk przeznaczony do posiadanej przez Partnera macierzy HPE MSA 2060 

Interfejs SAS 12G 

Prędkość 
obrotowa  

10K 

Format SFF (2.5’) 

Gwarancja  3 lata, w przypadku wymiany uszkodzony dysk zostaje u Partnera. 
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1.10.2.4 Szafa rack typ P10 

Szafa RACK typ P10 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Wymiary i waga 
Wysokość: min. 1995mm (42U) 
Szerokość: 800mm 
Głębokość: 1200mm 

Nośność Min. 800kg 

Funkcje 

Drzwi przednie: perforowane z zamkiem na klucz 
Drzwi tylne: stalowe, uchylne, z zamkiem na klucz lub drzwi dwuczęściowe 
Drzwi boczne: demontowane,  
Cztery kółka transportowe oraz cztery nogi poziomujące 
Kolor: czarny 

Gwarancja 5 lat 

 

1.10.2.5 Listwa zasilająca do szafy typ P10 

Listwa zasilająca do szafy P10 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Przeznaczenie Listwa zasilająca do montażu w oferowanej szafie Rack typ P10 

Liczba gniazd 
• 18 gniazd IEC 60320 C13 

• 6 gniazd 60320 C19 

Podłączenie do 
sieci 

3P + N + PE, przewód min. 1,8 m. 

Zakres napięcia:  
 

220V ~ 250V 

Zakres 
częstotliwości: 

50Hz / 60Hz 

Funkcjonalność 
Zarządzanie po IP przez przeglądarkę pozwalające m.in. na: włączenie/wyłączenie gniazda, 
wyświetlenie parametrów pracy, wyświetlenie obciążenia na poszczególnych wyjściach 

Gwarancja 5 lat 

 

1.11 Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. 
 

1.11.1 Zakres dostaw 

Lp. Nazwa urządzenia/oprogramowania Liczba (szt./komplet/licencja) 

1. Macierz dyskowa typ P11 1 

2. Serwer typ P11a 3 

3. Serwer typ P11b 2 

4. Przełącznik sieciowy typ P11 2 

5. Wkładki i okablowanie Zgodnie z tabelą 

6. Serwerowe dyski SSD 6 

7. Oprogramowanie do wirtualizacji typ P11 3 

8. Licencja na oprogramowanie bazodanowe typ P11 2 

9. Licencja oprogramowania do backupu typ P11 1 

 

1.11.2 Wymagane minimalne parametry techniczne 

 

1.11.2.1 Macierz dyskowa typ P11 

Macierz dyskowa typ P11 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  
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Macierz 

Macierz powinna posiadać dwa redundantne kontrolery, Maksymalna wysokość jednostki 
macierzy 3U, Macierz musi umożliwiać rozbudowę o dodatkowe moduły dyskowe (półki). 
 
Obsługa minimum 180 dysków SAS/NLSAS lub SSD.  

Wymagana 
przestrzeń 

Macierz musi być wyposażona w:  

• 4 dyski 2,5’ o pojemności 1,9 TB (SAS SSD 12Gb/s), 

• Łączna przestrzeń dyskowa 200 TB, w której 30% musi być zapewnione przez dyski SSD. 
Kolejne 30% powierzchni powinno być pokryte przez dyski 15k, pozostałe dyski 7,2k 

Do każdego typu dysku w macierzy powinny być zainstalowane dwa nadmiarowe dyski pełniące 
funkcję hotspare 

Pamięć 
podręczna 
(Cache) 

Pamięć podręczna (cache) – 16 GB pojemności użytkowej dla danych oraz informacji kontrolnych 
na każdy kontroler (sumarycznie 32 GB).  Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań rozszerzających 
pamięć podręczną cache dyskami SSD/Flash. 

Interfejsy 
zewnętrzne 

Macierz musi być wyposażona w 8 portów SFP28  zapewniających możliwość utworzenia LAG-a 
lub podobnego mechanizmu zapewniającego połączenia do przełącznika sieciowego z efektywną 
prędkością 100 Gb/s, 2 porty zarządzające 1GbE Base-T, każdy kontroler macierzy w trybie 
Active-Active. 

Dostępność 

Odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię zasilacza macierzy (redundancja układu 
zasilania). 
 
Możliwość łączenia w macierzy różnych poziomów RAID:  
a. możliwość zastosowania RAID10, 
b. możliwość zastosowania RAID5, 
d. możliwość zastosowania RAID6, 
e. możliwość zastosowania RAID1. 
 
Podwójne niezależne przyłącza SAS 12Gb/s do wewnętrznych napędów dyskowych. 
 
Odporność na awarię pamięci cache – lustrzany zapis danych oraz technologia zapewniająca 
ochronę danych z pamięci cache w razie utraty zasilania. 
 
Możliwość wykonywania wszystkich napraw, rekonfiguracji, rozbudowy i upgrade’ów (zarówno 
sprzętu jak i oprogramowania macierzy) w trybie online (bez przerywania pracy systemu). 
 
Możliwość obsługi wirtualnych portów (NPIV) w taki sposób, aby awaria fizycznego portu nie 
powodowała konieczności przełączania ścieżek poprzez oprogramowanie do multipathing. 

Wspierane 
systemy 
operacyjne i 
oprogramowanie 

Wymagane wsparcie dla różnych systemów operacyjnych, co najmniej MS Windows, VMware oraz 
Linux 
 
Macierz musi zapewniać wsparcie dla obsługi Oracle Database 
 
Wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w 
przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich 
mechanizmów oferowanych przez producentów systemów operacyjnych: AIX, HP-UX, MS 
Windows, Vmware, Linux. 
 
 

Skalowalność 

Wykonywanie rozbudowy sprzętowej w trybie online. 
 
Macierz musi umożliwiać mieszanie dysków o różnych prędkościach obrotowych w ramach 
jednej półki dyskowej. 

Zarządzanie 

Oprogramowanie do zarządzania macierzą przez administratora klienta – graficzny interfejs do 
monitorowania stanu i konfiguracji macierzy, diagnostyki, mapowania zasobów do serwerów 
(zarówno podłączanych bezpośrednio jak i przez sieć SAN – LUN Masking). 
 
Stałe monitorowanie macierzy przez zdalne centrum serwisowe. 
 
Macierz musi posiadać wbudowaną funkcjonalność typu thin provisioning umożliwiającą alokację 
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wirtualnej przestrzeni dyskowej, do której fizyczne dyski mogą być dostarczone w przyszłości. 

Możliwość 
migracji danych 
w obrębie 
macierzy 

Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez interwencji człowieka, rozkładania danych między 
dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). 
 
Macierz musi mieć możliwość migracji wolumenów logicznych LUN pomiędzy różnymi grupami 
dyskowymi RAID w obrębie macierzy. Migracja musi być wykonywana w trybie on-line. Jeżeli 
funkcjonalność taka wymaga dodatkowej licencji, to należy je uwzględnić w ofercie. 
 
Macierz musi umożliwiać tworzenie jednego wolumenu logicznego LUN w obrębie wszystkich 
produkcyjnych dysków macierzy. Jeżeli funkcjonalność taka wymaga dodatkowej licencji, to 
należy je uwzględnić w ofercie. Musi również umożliwiać udostępnienie tego wolumenu 
logicznego LUN po protokole FC. 

Lokalna 
replikacja danych 

Możliwość tworzenia kopii danych z poziomu macierzy i wewnątrz macierzy bez angażowania 
systemu operacyjnego hosta. 
 
Oferowana macierz dyskowa musi umożliwiać wykonanie lokalnej kopii danych na całej 
zaoferowanej przestrzeni dyskowej. 
 
Wymaga jest również funkcjonalność wykonywania kopii wirtualnych typu snapshot.  Jest 
wymagana licencja na pełną pojemność macierzy oraz maksymalną ilość snapshotów w obrębie 
macierzy. 
 
Kopie migawkowe muszą mieć możliwość prezentacji, jako urządzenia LUN w trybie do odczytu i 
zapisu. Jeżeli ta funkcjonalność wymaga dodatkowej licencji należy ja dostarczyć. 

Redukcja danych Macierz powinna zapewniać metody redukcji ilości danych blokowych za pomocą kompresji.  

Kontrola 
przepływu 
danych - QoS 

Macierz dyskowa powinna posiadać mechanizmy kontroli wykorzystania zasobów macierzowych 
na poziomie poszczególnych wolumenów. Kontrola powinna polegać na możliwości 
dynamicznego ograniczania przepływu danych wyrażanych w MB/s oraz w ilości IOPS poprzez 
administratora w dowolnym momencie. 

Obsługiwane 
protokoły 

• Direct Host Attach for Fibre Channel and ISCSI, 

• VMWare Virtual Volumes 2.0, 

• Link Aggregation for File (IEE 802.3ad) 

• NAS Servers Multi-protocol for Uniz and SMB Clients 

• Virtual Lan (IEEE 802.1q) 

• Block Protocols: iSCSI, Fibre Channel (FCP SCSI-3) 

Współpraca z 
aplikacjami 

Możliwość integracji środowiska VMware 

Zdalna replikacja 
danych 

Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w 
trybie synchronicznym oraz asynchronicznym i asynchronicznym interwałowym bez użycia 
dodatkowych serwerów lub innych urządzeń. Należy dołączyć licencję jeśli jest wymagana. 
 
Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność zawieszania i ponownej przyrostowej 
resynchronizacji kopii z oryginałem. 
 
Oferowana macierz dyskowa musi umożliwiać wykonanie w trybie synchronicznym i 
asynchronicznym zdalnej kopii danych całej powierzchni użytkowej macierzy. 

Wymiana 
dysków 

Wymiana dysków może być dokonywana przez klienta. 

Warunki 
gwarancji 

5 lat  gwarancji. 

Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji, gwarantowana naprawa: następny dzień roboczy, 

zgłaszanie awarii 24/7/365. 

Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub równoważny 

certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 

macierzy.  

W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 



 

93 

 

 Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie drukowanej lub 

elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego, 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 
internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego oznaczenia 
stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu 
konfiguracji. 

 

1.11.2.2 Serwer typ P11a 

Serwer typ P11a 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnej 2U  wraz kompletem szyn umożliwiających 
montaż w standardowej szafie RACK, wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz z 
organizatorem kabli. 
 
 

Płyta Główna Płyta główna z możliwością zainstalowania co najmniej dwóch procesorów. 

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 

Procesor Dwa procesory klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem, min. 
szesnastordzeniowe. 
Każdy z procesorów osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 35400 punktów 
(wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php). 

Pamięć RAM min. 512 GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy 3200MHz. 
Płyta powinna obsługiwać do 1,5TB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować 
się minimum 24 slotów przeznaczonych dla pamięci. 
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing lub Advanced ECC. 

Gniazda PCI - minimum cztery sloty x16 generacji 3 o prędkości x8, 
- minimum dwa sloty x16 generacji 3 o prędkości x16. 

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 

Wbudowane porty 

min. 4 porty USB z czego min. 2 w technologii 3.0 , 2 porty RJ45, 2 porty video (1 na 
przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), opcjonalny min. 1 port RS232. 
Rozwiązanie nie może zostać uzyskane przy pomocy adapterów przejściówek oraz 
dodatkowych kart. 

Interfejsy sieciowe 
2 interfejsy sieciowe 1Gb/s Ethernet w standardzie BaseT  
2 interfejsy sieciowe SFP28 25GB/s 

Kontroler dysków 
Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 
1, 5, 6, 10, 50, 60. Posiadający 8GB nieulotnej pamięci CACHE. 

Dyski twarde 
Możliwość instalacji dysków twardych SAS, NearLine SAS i SSD. 
Zainstalowane min. 4 dyski 960GB SSD SAS  12Gb/s 2.5”, Hot-Plug 

Zasilacze 
Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy maksymalnej 1100 W każdy wraz z kablami 
zasilającymi o długości min. 2m każdy. 

Wentylatory Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug 

Bezpieczeństwo 

Wbudowane diody lub wyświetlacz LED lub LCD informujący o stanie serwera 
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.2.0.  
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS lub kartą zarządzającą. 
  
- Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące 
m.in. o numerze serwisowym serwera, modelu serwera;  
  

Karta zarządzająca 
Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca 
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:  
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej  
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- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera  
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika  
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów  
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury  
- wsparcie dla IPv6  
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging,  
SSH  
- integracja z Active Directory  
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie  
- wsparcie dla dynamic DNS  
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 
sprzętowej  
 

Wymagania dodatkowe Wsparcie dla technologii Vmware ESXi 

Gwarancja 

5 lat  gwarancji. 
Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, 
zgłaszanie awarii 24/7/365. 
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub 
równoważny certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta serwera.  
W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 
Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 
Procedura serwisowa nie może wymagać od Partnera Projektu przeprowadzania testów 
sprzętu (np. sprawdzania sprzętu w podstawowej konfiguracji), całość procedur 
serwisowych musi zostać wykonana przez serwisanta. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie 

drukowanej lub elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru 
seryjnego, bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Wsparcie techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej 

stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego 

oznaczenia stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, 

uaktualnień, opisu konfiguracji. 

W okresie gwarancji Partner Projektu ma prawo do otrzymywania poprawek oraz 
aktualizacji oprogramowania dostarczonego wraz z serwerem 

 

1.11.2.3 Serwer typ P11b 

Serwer typ P11b 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnej 2U  wraz kompletem szyn umożliwiających montaż 
w standardowej szafie RACK, wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz z organizatorem 
kabli. 
 
 

Płyta Główna Płyta główna z możliwością zainstalowania co najmniej dwóch procesorów. 

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 

Procesor Dwa procesory klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem, min. 
szesnastordzeniowe. 
Każdy z procesorów osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 35400 punktów (wynik 
zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php). 

Pamięć RAM min. 512 GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy 3200MHz. 
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Płyta powinna obsługiwać do 1,5TB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się 
minimum 24 slotów przeznaczonych dla pamięci. 
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing lub Advanced ECC. 

Gniazda PCI - minimum cztery sloty x16 generacji 3 o prędkości x8, 
- minimum dwa sloty x16 generacji 3 o prędkości x16. 

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 

Wbudowane 
porty 

min. 4 porty USB z czego min. 2 w technologii 3.0 , 2 porty RJ45, 2 porty video (1 na przednim 
panelu obudowy, drugi na tylnym), opcjonalny min. 1 port RS232. 
Rozwiązanie nie może zostać uzyskane przy pomocy adapterów przejściówek oraz dodatkowych 
kart. 

Interfejsy 
sieciowe 

2 interfejsy sieciowe 1Gb/s Ethernet w standardzie BaseT  
2 interfejsy sieciowe SFP28 25GB/s 

Kontroler 
dysków 

Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 
10, 50, 60. Posiadający 8GB nieulotnej pamięci CACHE. 

Dyski twarde 
Możliwość instalacji dysków twardych SAS, NearLine SAS i SSD. 
Zainstalowane min. 4 dyski 960 GB SSD SAS  12Gb/s 2.5”, Hot-Plug 

Zasilacze 
Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy maksymalnej 1100 W każdy wraz z kablami zasilającymi 
o długości min. 2m każdy. 

Wentylatory Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug 

Bezpieczeństwo 

Wbudowane diody lub wyświetlacz LED lub LCD informujący o stanie serwera 
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.2.0.  
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS lub kartą zarządzającą. 
  
Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące m.in. o 
numerze serwisowym serwera, modelu serwera;  
 
  

Karta 
zarządzająca 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane 
port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:  
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej  
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera  
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika  
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury  
- wsparcie dla IPv6  
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging,  SSH  
- integracja z Active Directory  
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie  
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 
sprzętowej  
 

Wymagania 
dodatkowe 

Pełne wsparcie dla systemu bazodanowego Oracle Linux 

Gwarancja 

5 lat gwarancji. 
Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, zgłaszanie 
awarii 24/7/365. 
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub równoważny 
certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 
serwera.  
W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 
Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 
Procedura serwisowa nie może wymagać od Partnera Projektu przeprowadzania testów sprzętu 
(np. sprawdzania sprzętu w podstawowej konfiguracji), całość procedur serwisowych musi zostać 
wykonana przez serwisanta. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie drukowanej lub 

elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 
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konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego, 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 

internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego oznaczenia 

stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu 

konfiguracji. 

W okresie gwarancji Partner Projektu ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji 
oprogramowania dostarczonego wraz z serwerem 

 

1.11.2.4 Przełącznik sieciowy typ P11 

Przełącznik sieciowy typ P11 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa Do montażu w szafie RACK, maksymalna wysokość 1U.  

Wyposażenie 

- Minimum 24 porty 25GbE SFP28 umieszczonych z przodu obudowy 
- Minimum 4 porty 100GbE QSFP28 umieszczonych z przodu obudowy  
- Wbudowany, dodatkowy, dedykowany port Ethernet SFP do zarządzania poza pasmem - out of 
band management 
- Port konsoli RS232 ze złączem DB9 lub RJ45 
- Port USB 2.0 (niezależny od portu konsoli) 
- Wielkość bufora pakietów (packet buffer): minimum 16MB 
- Pamięć RAM: co najmniej 8GB 
- Pamięć nieulotna typu flash (zabudowana, nie dopuszcza się pamięci zewnętrznej typu pendrive, 
itp.): co najmniej 1GB 
- Przełącznik wyposażony w redundantne, modularne wentylatory (minimum dwa niezależne 
moduły wentylatorów) 
- Przepływ powietrza w przełączniku musi odbywać się w kierunku z przodu przełącznika do tyłu 
przełącznika. Nie dopuszczalne są rozwiązania, z mieszanym przepływem powietrza. 
- Dwa wbudowane (wewnętrzne, modularne) zasilacze AC dla zapewnienia redundancji zasilania, 
wymieniane podczas pracy urządzenia. 

Parametry 
wydajnościowe 

- Wydajność: minimum 2 Tb/s (full duplex) 
- Przepustowość: minimum 700 Mp/s 

Funkcjonalność 

- Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI 
- Opóźnienie przełączania transmisji 10GbE dla pakietów 64 bajtowych poniżej 1μs 
- Funkcja łączenia w stos grupy przełączników, urządzenia połączone w stos widziane jako jedno 
logiczne urządzenie. Topologia stosu musi zapewniać redundancję (połączenia typu pierścień lub 
mesh, nie dopuszcza się topologii typu łańcuch (daisy-chain)). 
- Łącznie w stos z wykorzystaniem portów 25GbE, 40GbE, 100GbE i agregowanych portów 25GbE, 
40GbE, 100GbE (w celu zwiększenia przepustowości w stosie) 
- Możliwość realizacji łączy agregowanych w ramach różnych przełączników będących w stosie 
- Możliwość realizacji łączy agregowanych w ramach różnych przełączników nie będących w stosie 
(tzw. MLAG, Multi chassis Link Aggregation) 
- Tablica adresów MAC o wielkości minimum 280000 pozycji 
- Obsługa ramek Jumbo o wielkości minimum 9200B 
- Obsługa Quality of Service 
- Obsługa mechanizmów: strict priority (SP) queuing, weighted fair queuing (WFQ), weighted 
random early discard (WRED), weighted deficit round robin (WDRR), explicit congestion 
notification (ECN) oraz SP+WDRR 
- Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree (MSTP) oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 
Protocol (RSTP) 
- Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – 4094 sieci VLAN oraz IEEE 802.1ad QinQ 
- Obsługa IGMP v1/v2/v3 oraz IGMP Snooping 
- Obsługa MLD v1/v2 oraz MLD Snooping 
- Wsparcie dla FibreChannel over Ethernet 
- Wsparcie dla Data Center Bridging (DCB): 
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 Data Center Bridging Exchange (DCBX)  
 IEEE 802.1Qbb Priority Flow Control (PFC) 
 IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection (ETS) 

- Routing IPv4 – statyczny i dynamiczny (min. RIP, OSFP, ISIS, BGP) 
- Routing IPv6 – statyczny i dynamiczny (min. RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+) 
- Obsługa Policy Based Routing (dla IPv4 i IPv6) 
- Obsługa PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM oraz BIDIR-PIM 
- Obsługa Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) 
- Obsługa Multicast VLAN 
- Obsługa tunelowania GRE 
- Obsługa mechanizmów: Dual stack (RFC 2893), Tunneling (RFC 2893) oraz IPv6 on the provider 
edge routers (6PE) 
- Obsługa ECMP (Equal Cost Multi Path) 
- Obsługa mechanizmu Bidirectional Forwarding Detection (BFD) dla OSFP, ISIS, BGP, OSPFv3, IS-
ISv6, BGP4+, PIM oraz routing statycznego 
- Obsługa Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 
- Funkcja pozwalająca na automatyczne wyłączenie określonego połączenia w przypadku awarii 
innego, określonego połączenia 
- Obsługa Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) 
- Funkcja izolacji portów 
- Serwer DHCP (RFC 2131), klient DHCP, obsługa opcji 82 (RFC 3046), DHCP snooping, serwer 
DHCPv6 
- Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI. 
Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia 
- Obsługa standardu 802.1p, 8 kolejek wyjściowych na każdym porcie 
- Funkcja ograniczania pasma na porcie  
- Funkcja zmiany wartości pola DSCP i wartości priorytetu 802.1p 
- Funkcje mirroringu: 1 to 1 Port mirroring, Many to 1 port mirroring, Flow mirroring, L2 remote 
mirroring,  
- Funkcja centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS 
- Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v1, 2c i 3, Telnet, SSH v2,  
- Obsługa Syslog 
- Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) oraz LLDP-MED 
- Obsługa sFlow 
- Obsługa Network Configuration Protocol (NETCONF) 
- Obsługa Network Time Protocol (NTP) i Simple Network Time Protocol (SNTP) 
- Obsługa Ethernet OAM 
- Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Uni-Directional Link Detection 
(UDLD), Device Link Detection Protocol (DLDP) lub równoważnego 
- Modularny system operacyjny ze wsparciem dla In Services Software Upgrade (ISSU) i skryptów 
w języku Python oraz TCL 
- Przełącznik musi posiadać mechanizm zdefiniowania i generowania testowych próbek ruchu 
sieciowego. Musi umożliwiać gromadzenie i podgląd statystyk z ich wykonania, obejmujących 
takie parametry jak RTT, Packet Loss, Jitter 
- Funkcja przechwytywania pakietów (packet capture) i zapisywania ich do pliku typu pcap z 
możliwością późniejszej ich analizy przy pomocy zewnętrznego oprogramowania oraz 
bezpośrednio na przełączniku 
-Obsługa protokołu OpenFlow w wersji, co najmniej, 1.3 
- Przechowywanie wielu wersji oprogramowania na przełączniku (liczba wersji ograniczona jedynie 
dostępną pamięcią stałą, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających na przechowywanie jedynie 
dwóch wersji oprogramowania). 
- Przechowywanie wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku (liczba wersji ograniczona 
jedynie dostępną pamięcią stałą, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających na przechowywanie 
jedynie dwóch konfiguracji). 
- Funkcja wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej. Plik 
konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest 
możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po 
zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa 
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konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiast - nie dopuszcza się 
częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 
- Maksymalny pobór mocy nie większy niż 700W 

Inne 
Jeżeli uruchomienie którejkolwiek z ww. funkcjonalności wymaga dodatkowej licencji, 
Wykonawca zobowiązany jest do jest dostarczenia. Licencje muszą być permanentne, nie 
dopuszcza się licencji czasowych. 

Gwarancja 

5 lat serwisu producenta obejmująceo wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i 
wentylatory) zapewniający reakcję w miejscu instalacji maksymalnie na następny dzień roboczy. 
Serwis musi zapewniać również dostęp do poprawek i aktualizacji oprogramowania urządzenia 
oraz wsparcia technicznego z czasem reakcji nie dłuższym niż 2 godziny od momentu zgłoszenia 
problemu z oprogramowaniem. Wymagana jest dostępność usługi w trybie 8x5 w godzinach od 
8:00 do 17:00. Serwis musi być świadczony bezpośrednio przez producenta sprzętu w języku 
polskim. Cała komunikacja odbywać się musi bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym i 
producentem sprzętu.  

1.11.2.5 Wkładki i okablowanie 

Wkładki i okablowanie 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne  Liczba sztuk 

1. 
Wkładka QSFP28 100Gbps 

Kompatybilne z oferowanymi przełącznikami sieciowymi typ 
P11 do wykonania połączenia stack min 200Gb/s lub 
dedykowane okablowanie umożliwiające takie połączenie 

4 

2. 
Wkładka SFP28 25Gbps 

Kompatybilne z oferowanym modelem macierzy typ P11 w 
celu wykonania połączenia z przełącznikiem sieciowym (lub 
kable DAC) 

8 

3. 
Wkładka SFP28 25Gbps 

Kompatybilne z oferowanymi serwerami typu P11a oraz P11b 
w celu wykonania połączenia do przełącznika sieciowego typ 
P11 (lub kable DAC) 

10 

4. Wkładka SFP28 25Gbps Kompatybilne z przełącznikiem sieciowym typ P11 26 

5. Wkładka SFP+ 10Gbps Kompatybilne z przełącznikiem sieciowym typ P11 8 

6. 
Wkładka SFP+ 10Gbps 

Kompatybilne z obecnie posiadanymi urządzeniami 
sieciowymi HPE FF 5700-40XG-2QSFP+ 

8 

7.  Patchcord światłowodowy Długość 2m, kompatybilny z dostarczanym sprzętem 30 

 

1.11.2.6 Serwerowe dyski SSD  

Serwerowe dyski SSD typ P11 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Pojemność  1 TB 

Kompatybilność Dyski przeznaczone do posiadanej przez Partnera macierzy QSAN-NAS  XN8012R 

Technologia SSD 

Gwarancja  5 lat, w przypadku wymiany uszkodzony dysk zostaje u Partnera. 

 

1.11.2.7 Oprogramowanie do wirtualizacji typ P11 

 

Partner posiada działające środowisko oparte o system wirtualizacji Vmwarez wykorzystaniem licencjiVMware 

vSphere 6 Essentials Plus (CPUs) for 6 CPUs oraz VMware vCenter Server 6 Essentials (Instances) 1 Instance . 

Wymagane jest dostarczenie dodatkowych  3 licencji do oferowanych serwerów typ P11a (3 serwery x 2xCPU, min. 

16 rdzeni fizycznych 32 wątki każdy), wraz ze wsparciem producenta na 60 miesięcy. Zamawiający wymaga, aby 

istniejące środowisko wirtualizacyjne rozbudowane o 3 nowe serwery tworzyło jedno spójne środowisko 

wirtualizacyjne (w razie konieczności wymagana jest wymiana posiadanych przez Zamawiającego licencji, na 

licencje które pozwolą na stworzenie jednego spójnego środowiska wirtualizacyjnego) . Niedopuszczalne  jest 

stosowanie dla jednego lub kilku takich serwerów  innego rodzaju oprogramowania wirtualizacyjnego. Zamawiający 

dopuszcza wymianę oprogramowania pod warunkiem dostarczenia i uruchomienia oprogramowania do wirtualizacji 

o parametrach minimalnych (warunki równoważności) opisanych w Rozdziale 5. 
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1.11.2.8 Licencja na oprogramowanie bazodanowe typ P11 

 

Wieczyste licencje Oracle Database Standard Edition 2 lub równoważne do oferowanych serwerów typ P11b, 

umożliwiająca pracę w trybie Active - Active.  Oferowane oprogramowanie musi w pełni kompatybilne z 

oprogramowaniem Eskulap firmy Nexus Polska posiadanym przez Partnera.  Warunki równoważności zostały 

opisane w Rozdziale 5 

 

1.11.2.9 Licencja oprogramowania do backupu typ P11 

Licencja oprogramowanie do backupu typ P11 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Licencje i 
wsparcie 

Licencje muszą umożliwiać backup serwerów fizycznych w liczbie minimum 10 szt. 
Licencje muszą umożliwiać backup stacji roboczych w liczbie minimum 200 szt.. 
Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z 5-letnim wsparciem, świadczonym przez 
producenta oprogramowania, które powinno umożliwiać zgłaszanie problemów 5 dni w tygodniu 
przez 8h na dobę. 
 

Wymagania 
funkcjonalne 

• Oprogramowanie powinno współpracować z instrastrukturą VMware vSphere 
oraz Microsoft Hyper-V  

• Oprogramowanie powinno zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich 
systemów  operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i 
Hyper-V 

• Oprogramowanie powinno być niezależne sprzętowo i umożliwiać 
wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej 

• Oprogramowanie powinno być “samowystarczalne”, odzyskiwanie musi 
pozwalać na dostęp do metadanych 

• Oprogramowanie powinno mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji całego 
repozytorium backupu,  w celu zmniejszenia wielkości archiwów 

• Oprogramowanie musi nie wymagać żadnych stałych agentów wymagających 
wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej 

• Oprogramowanie powinno zapewniać mechanizmy informowania poprzez email  

• Oprogramowanie powinno mieć możliwość uruchamiania skryptów w ramach 
zadań  

• Oprogramowanie powinno mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji 
w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji 

• Oprogramowanie powinno mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania 

• Oprogramowanie powinno używać mechanizmów Change Block Tracking 

• Oprogramowanie powinno oferować podobne rozwiązanie jak CBT również dla 
platformy Hyper-V 

• Oprogramowanie powinno wspierać kopiowanie backupów na taśmy  

• Oprogramowanie powinno mieć możliwość kopiowania backupów zarówno w 
trybie manualnym jak i automatycznym (zgodnym z harmonogramem) 

• Oprogramowanie powinno mieć możliwość tworzenia retencji GFS 
(Grandfather-Father-Son) 

• Oprogramowanie powinno umożliwić uruchomienie maszyny wirtualnej 
bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, bez 
potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny.  

• Oprogramowanie powinno umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny 

• Oprogramowanie powinno wspierać odtwarzanie plików z następujących 
systemów plików: ext3, ext4, XFS, NTFS, FAT32 
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• Oprogramowanie powinno umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie 
obiektów aplikacji takich jak Active Directory, Microsoft Exchange, Microsoft 
SQL, bez wymogu pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny. 

• Oprogramowanie powinno używać mechanizmów VSS wbudowanych w system 
operacyjny Microsoft Windows 

Oprogramowanie powinno mieć możliwość tworzenia łańcucha zdarzeń procedur backup 

 

1.12 Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 

1.12.1 Zakres dostaw 

Lp. Nazwa urządzenia/oprogramowania Liczba 
(szt./komplet/licencja) 

1. Serwer typ P12a 1 

2. Serwer typ P12b 2 

3. Serwer typ P12c 2 

4. Macierz dyskowa typ P12a 1 

5. Macierz dyskowa typ P12b 1 

6. Przełącznik FC typ P12a 1 

7. Przełącznik typ P12b 17 

8. Przełącznik typ P12c 3 

9. Firewall typ P12 2 

10. Licencja na system operacyjny Microsoft Windows Server 2019 
Standard lub równoważny   10 

11. Licencja dostępowa CAL per user do Microsoft Windows Server 2019 Standard 
lub równoważna 300 

12. Licencje oprogramowania Axence Nvision lub równoważne 150 

1.12.2 Wymagane minimalne parametry techniczne 

1.12.2.1 Serwer typ P12a 

Serwer typ P12a  

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 
Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji min. 10 dysków 2.5" Hot-Plug 
wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie 
serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli.  

Płyta główna 
Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna 
musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 

Procesor 
Zainstalowane dwa procesory min. 8-rdzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z 
zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 97.7 w teście 
SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. 

Pamięć RAM 
Minimum 512GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się 
minimum 24 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać 
do 3TB pamięci RAM. 

Funkcjonalność pamięci 
RAM 

Memory Rank Sparing lub Advanced ECC   

Gniazda PCI - minimum trzy sloty PCIe x16 generacji 3  

Interfejsy 
sieciowe/FC/SAS 

Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa 
interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+ (obsadzone wkładkami 
SFP+ 10Gb LR). 
 
Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: 
- cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT; 
- min. dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz min. dwa interfejsy 
sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+; 



 

101 

 

- cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ lub dwa interfejsy sieciowe 
25Gb Ethernet ze złączami SFP28. 
Dodatkowa karta HBA dwuportowa FC 16Gb. 

Dyski twarde 

Możliwość instalacji dysków, SAS, SSD, NVMe. 
Zainstalowane 2 dyski o pojemności min. 480GB SSD SATA RI 6Gb/s 2,5“ Hot-Plug oraz 6 
dysków o pojemności min. 900GB SAS 15k RPM, 12Gb/s 512n 2,5“. 
Możliwość instalacji dysków M.2 SATA o pojemności min. 240GB oraz możliwość 
konfiguracji w RAID 1. 
 

Kontroler RAID 
Sprzętowy kontroler dyskowy posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache, 
umożliwiający konfigurację poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. 

Wbudowane porty 
4 x USB z czego nie mniej niż 1x USB 2.0 na przednim panelu obudowy i jeden USB 3.0 
wewnętrzny, 2x RJ-45 i 2x10Gb BaseT, 2 x port video z czego jeden na panelu przednim, 
opcjonalny port 1xRS-232. 

Video Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 

Wentylatory Redundantne 

Zasilacze Redundantne, Hot-Plug min. 750W każdy. 

Bezpieczeństwo 
Moduł TPM 2.0. 
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS lub kartą zarządzającą. 

Diagnostyka  Wbudowane diody lub wyświetlacz LED lub LCD informujący o stanie serwera; 

Karta Zarządzania 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca 
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 

• zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 

• szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 

• możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 

• wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 

• wsparcie dla IPv6 

• wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH 

• integracja z Active Directory 

• możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 

• wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie 
konfiguracji sprzętowej 

• Monitorowanie zużycia dysków SSD 

• Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera 

• Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware 

• Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty 
zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) 
serwera do pliku XML lub JSON 

• Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików 
konfiguracyjnych 

•  

Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. Serwer 
musi posiadać deklarację CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows 
Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” Microsoft Windows 2016, 
Microsoft Windows 2019. 

Warunki gwarancji 

5 lat gwarancji. 

Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji, z czasem reakcji następny dzień roboczy, 

zgłaszanie awarii 24/7/365 poprzez linię telefoniczną producenta. 

 

Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub 

równoważny certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 

autoryzacje producenta serwera. 

W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 

Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 
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Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie 

drukowanej lub elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego, 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 
 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków  
i statusu gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 

Wsparcie techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej 
stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego 
oznaczenia stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, 
uaktualnień, opisu konfiguracji. 

 

1.12.2.2 Serwer typ P12b 

Serwer typ P12b 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 
Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji min. 10 dysków 2.5" Hot-Plug 
wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie 
serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli.  

Płyta główna 
Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna 
musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 

Procesor 
Zainstalowane dwa procesory min. 8-rdzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z 
zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 97.7 w teście 
SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. 

Pamięć RAM 
Minimum 512GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się 
minimum 24 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać 
do 3TB pamięci RAM. 

Funkcjonalność pamięci 
RAM 

Memory Rank Sparing lub Advanced ECC   

Gniazda PCI - minimum trzy sloty PCIe x16 generacji 3  

Interfejsy 
sieciowe/FC/SAS 

Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa 
interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+ (obsadzone wkładkami 
SFP+ 10Gb LR). 
Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: 
- cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT; 
- min. dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz min. dwa interfejsy 
sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+; 
- cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ lub dwa interfejsy sieciowe 
25Gb Ethernet ze złączami SFP28. 
Dodatkowa karta HBA dwuportowa FC 16Gb. 

Dyski twarde 

Możliwość instalacji dysków SAS, SSD, NVMe. 
Zainstalowane 2 dyski o pojemności min. 480GB SSD SATA RI 6Gb/s 2,5“ Hot-Plug oraz 6 
dysków o pojemności min. 900GB SAS 15k RPM, 12Gb/s 512n 2,5“. 
Możliwość instalacji dysków M.2 SATA o pojemności min. 240GB oraz możliwość 
konfiguracji w RAID 1. 
 

Kontroler RAID 
Sprzętowy kontroler dyskowy posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache, 
umożliwiający konfigurację poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. 

Wbudowane porty 
4 x USB z czego nie mniej niż 1x USB 2.0 na przednim panelu obudowy i jeden USB 3.0 
wewnętrzny, 2x RJ-45 i 2x10Gb BaseT, 2 x port video z czego jeden na panelu przednim, 
opcjonalny port 1xRS-232. 

Video Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 

Wentylatory Redundantne 

Zasilacze Redundantne, Hot-Plug min. 750W każdy. 
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Bezpieczeństwo 
Moduł TPM 2.0. 
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS lub kartą zarządzającą. 

Diagnostyka Wbudowane diody lub wyświetlacz LED lub LCD  informujący o stanie serwera; 

Karta Zarządzania 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca 
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 

• zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 

• szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 

• możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 

• wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 

• wsparcie dla IPv6 

• wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH 

• integracja z Active Directory 

• możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 

• wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie 
konfiguracji sprzętowej 

• Monitorowanie zużycia dysków SSD 

• Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera 

• Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware 

• Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty 
zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) 
serwera do pliku XML lub JSON 

• Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików 
konfiguracyjnych 

• . 

Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. Serwer 
musi posiadać deklarację CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows 
Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 
2016, Microsoft Windows 2019. 

Warunki gwarancji 

5 lat gwarancji. 

Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, 

zgłaszanie awarii 24/7/365 poprzez linię telefoniczną producenta. 

 

Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub 

równoważny certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 

autoryzacje producenta serwera. 

W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 

Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie 

drukowanej lub elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków i statusu gwarancji po podaniu numeru 
seryjnego, bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 
 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 

Wsparcie techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej 
stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego 
oznaczenia stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, 
uaktualnień, opisu konfiguracji. 

1.12.2.3 Serwer typ P12c 

Serwer typ P12c 
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Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 
Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji min. 10 dysków 2.5" Hot-Plug 
wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie 
serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli.  

Płyta główna 
Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna 
musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 

Procesor 
Zainstalowane dwa procesory min. 8-rdzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z 
zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 97.7 w teście 
SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. 

Pamięć RAM 
Minimum 512GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się 
minimum 24 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać 
do 3TB pamięci RAM. 

Funkcjonalność pamięci 
RAM 

Memory Rank Sparing lub Advanced ECC 

Gniazda PCI - minimum trzy sloty PCIe x16 generacji 3  

Interfejsy 
sieciowe/FC/SAS 

Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy 
sieciowe sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+ (obsadzone wkładkami 
SFP+ 10 Gb LR) 
Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: 
- cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT; 
- min. dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz min. dwa interfejsy 
sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+; 
- cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ lub dwa interfejsy sieciowe 
25Gb Ethernet ze złączami SFP28. 
 
Dodatkowa karta HBA dwuportowa FC 16Gb. 

Dyski twarde 

Możliwość instalacji dysków  SAS, SSD, NVMe. 
Zainstalowane 2 dyski o pojemności min. 800GB SSD SAS MU 12Gb/s 2,5“ Hot-Plug oraz 4 
dyski o pojemności min. 900GB SAS 15k RPM, 12Gb/s 512n 2,5“. 
Możliwość instalacji dysków M.2 SATA o pojemności min. 240GB oraz możliwość 
konfiguracji w RAID 1. 
 

Kontroler RAID 
Sprzętowy kontroler dyskowy posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache, 
umożliwiający konfigurację poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. 

Wbudowane porty 
4 x USB z czego nie mniej niż 1x USB 2.0 na przednim panelu obudowy i jeden USB 3.0 
wewnętrzny, 2x RJ-45 i 2x10Gb BaseT, 2 x port video z czego jeden na panelu przednim, 
opcjonalnie port 1xRS-232. 

Video Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 

Wentylatory Redundantne 

Zasilacze Redundantne, Hot-Plug min. 750W każdy. 

Bezpieczeństwo 
Moduł TPM 2.0. 
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS lub  kartą zarządzającą. 

Diagnostyka  Wbudowane diody lub wyświetlacz LED lub LCD informujący o stanie serwera; 

Karta Zarządzania 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca 
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 

• zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 

• szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 

• możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 

• wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 

• wsparcie dla IPv6 

• wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH 

• integracja z Active Directory 

• możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 

• wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie 
konfiguracji sprzętowej 

• Monitorowanie zużycia dysków SSD 

• Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera 
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• Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware 

• Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty 
zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) 
serwera do pliku XML lub JSON 

• Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików 
konfiguracyjnych 

•  

Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. Serwer 
musi posiadać deklarację CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows 
Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 
2016, Microsoft Windows 2019. 

Warunki gwarancji 

5 lat gwarancji. 

Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, 

zgłaszanie awarii 24/7/365 poprzez linię telefoniczną producenta. 

 

Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub 

równoważny certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 

autoryzacje producenta serwera. 

W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 

Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie 

drukowanej lub elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków i statusu gwarancji po podaniu numeru 
seryjnego, bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 
 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 

Wsparcie techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej 
stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego 
oznaczenia stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, 
uaktualnień, opisu konfiguracji. 

 

1.12.2.4 Macierz dyskowa typ P12a 

Macierz dyskowa typ P12a 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 

Obudowa macierzy do instalacji w standardowej szafie RACK 19” rozwiązanie 

może zajmować maksymalnie 2U i pozwalać na instalacje 24 dysków 2.5”. 

Obudowa półki dyskowej do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, 

rozwiązanie może zajmować maksymalnie 2U i pozwalać na instalację 24 dysków 

2,5” lub 12 dysków 3,5” 

Kontrolery 
Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie 

minimum osiem portów FC 16Gb wraz z wkładkami 16Gb SFP. 



 

106 

 

Cache 

8GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, 

podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii lub z zastosowaniem 

innej technologii. 

Dyski 

Zainstalowane 24 dyski Hot-Plug o pojemności 1.92TB SSD SAS RI 512, 12Gb/s, 

2,5” , dodatkowa półka dyskowa z możliwością instalacji min. 24 dysków 2,5” 

wyposażona w 6 dysków o pojemności min. 1.92TB SSD SAS RI 512, 12Gb/s, 2,5”; 

możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do 

łącznie minimum 140 dysków. Możliwość mieszania typów dysków w obrębie 

macierzy oraz pojedynczej półki. 

Oprogramowanie/Funkcjonalności 

Zarządzanie macierzą poprzez minimum przeglądarkę internetową lub GUI 

oparte o HTML5. Powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i 

mapowanie dysków. Macierz powinna zostać dostarczona z licencją 

umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 512 kopii migawkowych 

na całą macierz. 

Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 8 

hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. 

Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez interwencji człowieka, 

rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). 

Dane muszą być automatycznie przemieszczane między rożnymi typami dysków. 

Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, możliwość 

rozbudowy pamięci cache do min. 1,6TB poprzez dyski SSD. 

Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej 

samej rodziny w trybie asynchronicznym. 

Wsparcie dla systemów 

operacyjnych 

Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux 

(RHEL), Vmware ESXi. 

Bezpieczeństwo 
Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. 

Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. 

Certyfikaty Macierz musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2015. 

Warunki gwarancji 

5 lat gwarancji. 

Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień 

roboczy, zgłaszanie awarii 24/7/365  poprzez linię telefoniczną producenta. 

Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub 

równoważny certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz 

posiadać autoryzacje producenta macierzy. 

W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 

Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 

• Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu. 
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• Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt 

części I transportu. 

• W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do 

udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i 

sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). 

Dokumentacja użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie 

drukowanej lub elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej 

producenta konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków i statusu gwarancji 

po podaniu numeru seryjnego, bezpośrednio u producenta lub jego 

przedstawiciela. 

Wsparcie techniczne producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na 

dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu 

serwera, lub innego oznaczenia stosowanego przez producenta serwera: do 

najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu konfiguracji. 

 

1.12.2.5 Macierz dyskowa typ P12b 

Macierz dyskowa typ P12b 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 

Obudowa macierzy do instalacji w standardowej szafie RACK 19” rozwiązanie 
może zajmować maksymalnie 2U i pozwalać na instalacje 24 dysków 2.5”. 
Obudowa półki dyskowej do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, 
rozwiązanie może zajmować maksymalnie 2U i pozwalać na instalację 24 dysków 
2,5” lub 12 dysków 3,5”. 

Kontrolery 
Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie 
minimum osiem portów FC 16Gb wraz z wkładkami 16Gb SFP. 

Cache 
8GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, 
podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii lub z zastosowaniem 
innej technologii. 

Dyski 

Zainstalowane 24 dyski Hot-Plug o pojemności 1.92TB SSD SAS RI 512, 12Gb/s, 
2,5”, 2 dodatkowe półki dyskowe z możliwością instalacji min. 24 dysków 2,5” 
wyposażone w: 
- 24 dyski o pojemności min. 1.92TB SSD SAS RI 512, 12Gb/s, 2,5” 
- 7 dysków o pojemności min. 1.92TB SSD SAS RI 512, 12Gb/s, 2,5”, możliwość 
rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do łącznie 
minimum 140 dysków. Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy 
oraz pojedynczej półki. 

Oprogramowanie/Funkcjonalności 

Zarządzanie macierzą poprzez minimum przeglądarkę internetową lub GUI 
oparte o HTML5. Powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i 
mapowanie dysków. Macierz powinna zostać dostarczona z licencją 
umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 512 kopii migawkowych 
na całą macierz. 
Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 8 
hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. 
Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez interwencji człowieka, 
rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). 
Dane muszą być automatycznie przemieszczane między rożnymi typami dysków. 
Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, możliwość 
rozbudowy pamięci cache do min. 1,6TB poprzez dyski SSD. 
Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej 
samej rodziny w trybie asynchronicznym. 
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Wsparcie dla systemów 
operacyjnych 

Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux 
(RHEL), Vmware ESXi. 

Bezpieczeństwo 
Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. 
Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. 

Certyfikaty Macierz musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2015. 

Warunki gwarancji 

5 lat gwarancji. 

Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień 

roboczy, zgłaszanie awarii 24/7/365 poprzez linię telefoniczną producenta. 

Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub 

równoważny certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz 

posiadać autoryzacje producenta macierzy. 

W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 

Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 

• Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu. 

• Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt 
części I transportu. 

W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia 
Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub 
stronach internetowych). 

Dokumentacja użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie 

drukowanej lub elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej 
producenta konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków i statusu gwarancji 
po podaniu numeru seryjnego, bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 

Wsparcie techniczne producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na 
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu 
serwera, lub innego oznaczenia stosowanego przez producenta serwera: do 
najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu konfiguracji. 

 

1.12.2.6 Przełącznik FC typ P12a 

Przełącznik FC typ P12a 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 
Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 1 RU (jednostka wysokości szafy montażowej) i 
szerokość 19” oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19”. Przepływ powietrza od 
tyłu do przodu. 

Typ przełącznika 

Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC 32 Gb/s i posiadać możliwość pracy portów FC 
z prędkościami 16, 8, 4 Gb/s z funkcją autonegocjacji prędkości. 
 
Przełącznik FC musi posiadać minimum 48 portów FC oraz 4 porty QSFP. Wszystkie wymagane 
funkcje muszą być dostępne dla wszystkich portów FC przełącznika. 

Wyposażenie Przełącznik musi być dostarczony wraz z minimum 24 modułami SFP+ FC 16 Gb/s. 

Dodatkowe 
wymagania 

Łączna przepustowość przełącznika FC musi wynosić min. 2Tb/s. 
 
Rodzaj obsługiwanych portów: D_Port (ClearLink Diagnostic Port), E_Port, 
F_Port, AE_Port, EX Port aktywowany za pomocą dodatkowej licencji Integrated Routing. 
 
Przełącznik FC musi być wykonany w tzw. architekturze „non-blocking” uniemożliwiającej 
blokowanie się ruchu wewnątrz przełącznika przy pełnej prędkości pracy wszystkich portów. 
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Przełącznik musi posiadać mechanizm balansowania ruchu między grupami połączeń tzw. „trunk” 
oraz obsługiwać grupy połączeń „trunk” o różnych długościach. Jeżeli ta funkcja wymaga licencji 
to na ta chwilę licencja nie jest wymagana. 
 
Przełącznik FC musi udostępniać usługę Name Server Zoning - tworzenia stref (zon) w oparciu bazę 
danych nazw serwerów. 
 
Przełącznik FC musi posiadać możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zarówno na wersję 
wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia, bez wymogu ponownego uruchomienia urządzeń 
w sieci SAN. 
 
Przełącznik FC musi mieć możliwość instalacji jednomodowych SFP umożliwiających bezpośrednie 
połączenie (bez dodatkowych urządzeń pośredniczących) z innymi przełącznikami na odległość 
minimum 10km. 
 
Przełącznik FC musi zapewniać wsparcie dla standardu zarządzającego SMI-S v1.1 (powinien 
zawierać agenta SMI-S zgodnego z wersją standardu v1.1). 
 
Przełącznik FC musi zapewniać możliwość nadawania adresu IP dla zarządzającego portu Ethernet 
za pomocą protokołu DHCP. 
 
Przełącznik FC musi zapewniać możliwość dynamicznego aktywowania portów za pomocą 
zakupionych kluczy licencyjnych. 
 
Przełącznik FC musi zapewniać sprzętową obsługę zoningu na podstawie portów i adresów WWN. 
 
Urządzenie musi wspierać mechanizm balansowania ruchem w połączeniach wewnątrz 
wielodomenowych sieci fabric w oparciu OXID. 
 
Możliwość wymiany w trybie „na gorąco”: minimum w odniesieniu do modułów portów Fibre 
Channel (SFP). 
 
Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Obsługa co najmniej 255 wirtualnych urządzeń na 
pojedynczym porcie przełącznika. 
 
Produkt musi być fabrycznie nowy i dostarczony przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta 
na terenie kraju. 
 
Przełącznik musi być wyposażony w szyny do montażu w szafie RACK. 

Zasilanie 
Przełącznik FC musi posiadać dwa zasilacze oraz zintegrowane z nimi wentylatory. 
Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz. Maksymalny dopuszczalny pobór mocy 
przełącznika w pełni obsadzonego to 210W. 

Mechanizmy 
zwiększające 

poziom 
bezpieczeństwa 

Przełącznik FC musi posiadać wsparcie dla następujących mechanizmów zwiększających poziom 
bezpieczeństwa: 

• Listy Kontroli Dostępu definiujące urządzenia (przełączniki i urządzenia końcowe) 
uprawnione do pracy w sieci Fabric 

• Możliwość uwierzytelnienia (autentykacji) przełączników z listy kontroli dostępu w sieci 
Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP 

• Możliwość uwierzytelnienia (autentykacji) urządzeń końcowych z listy kontroli dostępu w 
sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP 

• Kontrola dostępu administracyjnego definiująca możliwość zarządzania przełącznikiem 
tylko z określonych urządzeń oraz portów 

• Szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla SSHv2, 

• Wskazanie nadrzędnych przełączników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sieci typu 
Fabric. 

• Konta użytkowników definiowane w środowisku RADIUS lub LDAP 

• Szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS 

• Obsługa SNMP v3 
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Konfiguracja 
Przełącznik FC musi posiadać możliwość konfiguracji przez komendy tekstowe w interfejsie 
znakowym oraz przez przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym. 

Zarządzanie 
Przełącznik FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port Ethernet, 
RS232 lub USB oraz inband IP-over-FC. 

Gwarancja 

5-lat gwarancji producenta w miejscu instalacji. Czas reakcji w miejscu instalacji to kolejny dzień 
roboczy od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez linię 
telefoniczną producenta. Przełącznik musi być nowy, nigdy wcześniej nie używany i pochodzić z 
autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski, a także być objęty serwisem 
producenta. 

 

1.12.2.7 Przełącznik typ 12b 

Przełącznik typ P12b 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 
Obudowa wraz z kompletem mocowań umożliwiających montaż w szafie rack 19”. 
 

Wyposażenie 
Minimalna liczba portów UTP RJ45 10/100/1000BASE-T z możliwością zasilania PoE (IEEE 802.3af): 
48 
Minimalna liczba portów i wkładek SFP+ 10 Gbit/s Ethernet: 4 

Funkcjonalność 

Obsługa następujących protokołów sieciowych: RSTP, MSTP, 802.1Q, MVRP, LACP, LLDP. 
 
Obsługa protokołów routingu IPv4: statyczny, RIPv2, OSPF. 
 
Minimalna liczba obsługiwanych wpisów w tablicy routingu IPv4: 4000 
 
Minimalna liczba obsługiwanych adresów MAC: 16000 
 
Minimalna liczba obsługiwanych VLANów 802.1Q: 4000 
 
Maksymalna przepustowość przełącznika w warstwie 2 co najmniej: 170 Gbps 
 
Stackowanie przełączników z wykorzystaniem topologii: ring 
 
Liczba przełączników w stacku co najmniej: 4 
 
Przełącznik podczas pracy w stacku musi umożliwiać pracę w trybie root (licencja na tą 
funkcjonalność musi zostać dostarczona) 
 
 
Obsługa protokołów sieciowych: LLDP-MED 
 

Zasilanie Dwa redundatne zasilacze oraz zintegrowane z nimi wentylatory. 

Możliwość 
konfiguracji 

Możliwość edycji konfiguracji na urządzeniu bez jej jednoczesnego aplikowania (aplikowanie 
konfiguracji na żądanie). 
 
Możliwość archiwizacji konfiguracji na zdalnym serwerze przy każdej aplikacji zmian – obsługa co 
najmniej serwerów ftp,. 
 
Możliwość ustawienia powrotu do uprzednio zapisanej konfiguracji na wypadek utraty połączenia 
z urządzeniem. 

Inne 

• Centralne zarządzanie wszystkimi przełącznikami w stacku 

• Centralna aktualizacja oprogramowania na wszystkich urządzeniach w stacku 
 
 

W przypadku urządzeń mogących pracować w różnych konfiguracjach obiegu powietrza – Partner 
wskaże właściwą konfigurację na etapie zamówienia. 
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Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez 
port konsoli, telnet, ssh, za pośrednictwem interfejsu WWW oraz za pomocą mechanizmu 
NETCONF. 
 
Wszystkie przełączniki muszą pochodzić od jednego producenta i pracować pod kontrolą tego 
samego systemu operacyjnego z jednolitym interfejsem zarządzania (CLI, WWW, NETCONF). 
 
 Maksymalna wysokość / głębokość urządzenia: 1U/45cm 
 
 Minimalny budżet mocy dla portów PoE: 370W  
 
  
 

• Centralne oprogramowanie do zarządzania, monitorowania, konfiguracji, tworzenia kopii 
firmware wszystkich przełączników. W przypadku oprogramowania licencjonowanego 
Wykonawca dostarczy odpowiednią liczbę licencji. 

Gwarancja 

Urządzenie musi być objęte minimum 5 letnią gwarancją oraz minimum 3 letnim wsparciem 
obejmującym: 

• Dostęp do aktualnych wersji oprogramowania. 

• Realizację zgłoszeń serwisowych w trybie 24x7 

• Realizację zgłoszeń gwarancyjnych w trybie 24x7 

• Wsparcie techniczne realizowane telefonicznie, mailowo oraz za pośrednictwem portalu 
www. 

 

1.12.2.8 Przełącznik typ P12c 

Przełącznik typ P12c 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa Obudowa wraz z kompletem mocowań umożliwiających montaż w szafie rack 19”. 

Wyposażenie 
Minimalna liczba portów i wkładek SFP+ 10 Gbit/s Ethernet: 32. 
 
Minimalna liczba portów i kabli QSFP+ 40 Gbit/s Ethernet: 4 

Funkcjonalność 

Obsługa następujących protokołów sieciowych: RSTP, MSTP, 802.1Q, MVRP, LACP, LLDP. 
 
Obsługa protokołów routingu IPv4: statyczny, RIPv2, OSPF. 
 
Minimalna liczba obsługiwanych wpisów w tablicy routingu IPv4: 100000. 
 
Minimalna liczba obsługiwanych adresów MAC: 64000. 
 
Minimalna liczba obsługiwanych VLANów 802.1Q: 4000. 
 
Maksymalna przepustowość przełącznika w warstwie 2 co najmniej: 1Tbps. 
 
Stackowanie przełączników z wykorzystaniem topologii: ring. 
 
Liczba przełączników w stacku co najmniej: 9. 
 
Przełącznik podczas pracy w stacku musi umożliwiać pracę w trybie root (licencja na tą 
funkcjonalność musi zostać dostarczona). 
 

Możliwość 
konfiguracji 

Możliwość edycji konfiguracji na urządzeniu bez jej jednoczesnego aplikowania (aplikowanie 
konfiguracji na żądanie). 
 
Możliwość archiwizacji konfiguracji na zdalnym serwerze przy każdej aplikacji zmian – obsługa co 
najmniej serwerów ftp,. 
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Możliwość ustawienia powrotu do uprzednio zapisanej konfiguracji na wypadek utraty połączenia 
z urządzeniem. 

Zasilanie 
Zasilanie napięciem zmiennym 230V / 50Hz. 
Redundantne zasilacze: wymagane 

Inne 

• Centralne zarządzanie wszystkimi przełącznikami w stacku. 

• Centralna aktualizacja oprogramowania na wszystkich urządzeniach w stacku. 
 
W przypadku urządzeń mogących pracować w różnych konfiguracjach obiegu powietrza – Partner 
wskaże właściwą konfigurację na etapie zamówienia 
Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez 
port konsoli, telnet, ssh, za pośrednictwem interfejsu WWW oraz za pomocą mechanizmu 
NETCONF. 
 
Wszystkie przełączniki muszą pochodzić od jednego producenta i pracować pod kontrolą tego 
samego systemu operacyjnego z jednolitym interfejsem zarządzania (CLI, WWW, NETCONF). 
Maksymalna wysokość / głębokość urządzenia: 1U/55cm. 
 
Centralne oprogramowanie do zarządzania, monitorowania, konfiguracji, tworzenia kopii 
firmware wszystkich przełączników. W przypadku oprogramowania licencjonowanego 
Wykonawca dostarczy odpowiednią liczbę licencji. 

Gwarancja 

Urządzenie musi być objęte minimum 5 letnią gwarancją (nie krótszą niż gwarancja producenta) 
oraz minimum 3 letnim wsparciem obejmującym: 

• Dostęp do aktualnych wersji oprogramowania. 

• Realizację zgłoszeń serwisowych w trybie 24x7 

• Realizację zgłoszeń gwarancyjnych w trybie 24x7 

• Wsparcie techniczne realizowane telefonicznie, mailowo oraz za pośrednictwem portalu 
www. 

 

1.12.2.9 Firewall typ P12 

Firewall typ P12 

Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje. 
Dostarczone system powinien pracować w trybie wysokiej dostępności co najmniej w trybie HA Active-Pasive. 
Wymagane jest dostarczenie min. 2 urządzeń pracujących w trybie HA. 
Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać: 
1. Ochronę z wykorzystaniem mechanizmów IPS. 
2. Ochronę antywirusową. 
3. Możliwość filtrowania URL. 
4. Inspekcję ruchu szyfrowanego https. 
5. Ochronę przed niechcianą pocztą (AntySPAM). 
6. Rozpoznawanie aplikacji w oparciu o analizę ruchu sieciowego a nie wyłącznie nr portu.  

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Podstawowe 
funkcjonalności 

Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów 
zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 
Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. 
System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: 
Routera z funkcją NAT lub transparentnym. 
System powinien umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 254 interfejsów wirtualnych - 
definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. 

Wyposażenie 

System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować: 
- minimum 10 portami Ethernet 10/100/1000 Base-TX, 
- minimum 8 portami SFP 10/100/1000 Base-X (z czego maksymalnie 4 mogą być współdzielone z 
portami 1G 10/100/1000 Base-TX), 
- minimum 2 porty i wkładki SFP+, 
- minimum 1 port konsolowy (RS-232 w postaci złącza USB lub RJ-45), 
-minimum dwa redundantne zasilacze. 
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Parametry 
wydajnościowe 

W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1.3 mln jednoczesnych połączeń oraz 55 tys. nowych 
połączeń na sekundę. 
Przepustowość Firewall’a: nie mniej niż 19 Gbps. dla pakietów 1518 Bajtów. 
Wydajność szyfrowania VPN IPSec: nie mniej niż 11.4 Gbps. 
Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side 
w ramach modułu IPS) - minimum 1,55 Gbps. 
Wydajność skanowania ruchu z włączonymi funkcjami: Firewall, IPS, AC - minimum 780 Mbps. 
 

Logowanie  
i korelacja 

zdarzeń 

System powinien mieć możliwość logowania do aplikacji (logowania i raportowania) 
udostępnianej w chmurze. 
System powinien mieć możliwość logowania do dedykowanego, centralnego systemu logowania 
producenta. 

Kontrola 
Malware 

System realizujący funkcję kontroli przed złośliwym oprogramowaniem musi mieć możliwość 
współpracy z platformą lub usługą typu Sandbox w celu eliminowania nieznanych dotąd zagrożeń. 

Funkcje 
UTM/NGFW 

W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcji. 
Mogą one być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: 
a) Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. 
b) Ochrona przed wirusami – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, HTTP, FTP, HTTPS. 
c) Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. 
d) Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. 
e) Kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie niebezpiecznych: 
zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz udostępniających treści typu 
SPAM. 
f) Kontrola zawartości poczty – antyspam dla protokołów SMTP, POP3. 
g) Kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] – co najmniej określanie maksymalnej i 
gwarantowanej ilości pasma. 
h) Kontrola aplikacji – system powinien rozpoznawać aplikacje typu: P2P, botnet (C&C – ta 
komunikacja może być rozpoznawana z wykorzystaniem również innych modułów). 
i) Możliwość analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL. 
 

IPSec VPN 

W zakresie funkcji IPSec VPN, wymagane jest nie mniej niż: 
a) Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site. 
b) Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. 
c) Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh. 
d) Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routingu, np. OSPF. 
Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth. 

Klient VPN 
W ramach funkcji IPSec VPN, SSL VPN – producenci powinien dostarczać klienta VPN 
współpracującego z oferowanym rozwiązaniem. 

Routing i NAT 
Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny, dynamiczny w 
oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP. 
Translacja adresów NAT adresu źródłowego i docelowego. 

Oddzielne 
instancje 

Możliwość budowy minimum 8 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów 
bezpieczeństwa w zakresie Routingu, Firewall’a, IPSec VPN’a Antywirus’a, IPS’a. 

Firewall 

Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, protokoły, usługi 
sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem 
sieci. 
Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ. 

Antywirus 
Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla 
protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) oraz powinien 
umożliwiać skanowanie archiwów typu zip, RAR. 

IPS 

Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza sygnatur 
ataków powinna zawierać minimum 2000 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć 
możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość 
wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu 
DoS oraz DDos. 

Application 
Control 

Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy 
pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. 



 

114 

 

Filtr treści WWW 

Baza filtra WWW o wielkości co najmniej milion adresów URL pogrupowanych w kategorie 
tematyczne. W ramach filtra www powinny być dostępne takie kategorie stron jak: spyware, 
malware, spam. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii lub tworzenia 
wyjątków i reguł omijania filtra WWW. 

Filtr URL 
Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciągły 
dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. 

Obsługa 
użytkowników i 

integracja z 
zewnętrznymi 
bazami danych 

System zabezpieczeń musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej 
niż: 
a) haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu 
b) haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP 
c) haseł dynamicznych (RADIUS) w oparciu o zewnętrzne bazy danych 
Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w 
środowisku Active Directory 

Certyfikaty 

Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące 
certyfikaty: 

• ICSA lub EAL4 (lub równoważny) dla funkcji Firewall 

Zarządzanie 

Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i mieć 
możliwość współpracy z platformami dedykowanymi do centralnego zarządzania i monitorowania. 
Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi być 
realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. 

Support i 
gwarancja 

Serwisy i licencje: W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje aktywacyjne dla 
wszystkich wymaganych funkcji ochronnych, upoważniające do pobierania aktualizacji baz 
zabezpieczeń przez okres 5 lat 
Gwarancja na sprzęt min. 5 lat NBD. 

ISO 
Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług, podmiot serwisujący urządzenie powinien posiadać 
certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych. Oferent powinien przedłożyć: 
Certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisującego. 

Inne 

W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem 
niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien 
przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej 
wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w 
tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami 
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz 
dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system 
zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu 
kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego 
zastosowania. 

 

1.12.2.10 Licencja na system operacyjny Microsoft Windows Server 2019 Standard lub 

równoważny   

Licencja  ma system operacyjny wraz z niezbędnymi licencjami na rdzenie fizyczne procesora. Warunki 

równoważności zostały opisane w Rozdziale 5. 

1.12.2.11 Licencja dostępowa CAL per user do Microsoft Windows Server 2019  lub 

równoważna 

Warunki równoważności zostały opisane w Rozdziale 5. 

1.12.2.12 Licencje oprogramowania Axence Nvision lub równoważne 

 

Partner posiada 150 licencji na oprogramowanie Axence Nvision. 

Wymagane jest dostarczenie kolejnych 150 licencji wraz ze wsparciem producenta na 60 miesięcy. Łącznie po 

rozbudowie Partner ma posiadać 300 licencji. Zamawiający dopuszcza wymianę oprogramowania pod warunkiem 

dostarczenia i uruchomienia oprogramowania do zarządzania infrastrukturą o parametrach minimalnych (warunki 

równoważności) opisanych w Rozdziale 5. 
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1.13 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. 

1.13.1 Zakres dostaw 

Lp. Nazwa urządzenia/oprogramowania Liczba (szt./komplet/licencja) 

1. Serwer typ P13a 2 

2. Serwer typ P13b 6 

3. Serwer typ P13c 2 

4. Macierz dyskowa typ P13 2 

5. Przełącznik FC typ P13 2 

6. Przełącznik sieciowy typ P13 2 

7. Licencja oprogramowania bazodanowego typ P13 8 

8. Licencja dostępowa CAL per user do Microsoft Windows Server 2019 
lub równoważna 700 

9. Licencja na system operacyjny Microsoft Windows Server 2019 
Standard lub równoważny   2 

 

1.13.2 Wymagane minimalne parametry techniczne 

 

1.13.2.1 Serwer typ P13a 

Serwer typ P13a 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 
Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnej 1U, wraz kompletem szyn umożliwiających 
montaż w standardowej szafie Rack, wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz z 
organizatorem kabli.  

Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. 

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 

Procesor 
Procesor klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem, min. ośmiordzeniowy. 
Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 20000 punktów (wynik zaproponowanego 
procesora musi znajdować się na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 

Pamięć RAM 

min. 384 GB pamięci RAM typu RDIMM  
Płyta powinna obsługiwać do 1,5TB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się 
minimum 24 slotów przeznaczonych dla pamięci. 
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing lub Advanced ECC 

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 

Wbudowane 
porty 

min. 4 porty USB z czego min. 2 w technologii 3.0 , 2 porty RJ45, 2 porty video (1 na przednim 
panelu obudowy, drugi na tylnym), opcjonalny min. 1 port RS232. 
 Rozwiązanie nie może zostać uzyskane przy pomocy adapterów przejściówek oraz dodatkowych 
kart. 

Interfejsy 
sieciowe 

2 interfejsy sieciowe 1Gb/s Ethernet w standardzie BaseT  
2 interfejsy sieciowe 10/25Gb/s wraz z wkładkami 2 10G SFP+ SR 

Karty rozszerzeń HBA 16Gb/s Fibre Channell Dual Port 

Kontroler 
dysków 

Zainstalowany sprzętowego kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6. 
Posiadający 8GB nieulotnej pamięci CACHE. 

Dyski twarde Zainstalowane 4 dyski 1TB SSD SAS 12Gb/s 

Zasilacze 
Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy maksymalnej 1100 W każdy wraz z kablami zasilającymi 
o długości min. 2m każdy. 

Wentylatory Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug 

Bezpieczeństwo 

- Wbudowane diody lub wyświetlacz LED lub LCD informujący o stanie serwera-Zintegrowany z 
płytą główną moduł TPM.2.0. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS lub 
kartą zarządzającą. 
 - fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące 
Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera,  



 

116 

 

Karta 
zarządzająca 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane 
port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:  
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej  
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera  
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika  
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów  
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury  
- wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN 
tagging,  SSH 
- integracja z Active Directory  
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie  
 

Gwarancja 

5 lat gwarancji. 
Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, zgłaszanie 
awarii 24/7/365. 
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub równoważny 
certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 
serwera.  
W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 
Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 
Procedura serwisowa nie może wymagać od Partnera Projektu przeprowadzania testów sprzętu 
(np. sprawdzania sprzętu w podstawowej konfiguracji), całość procedur serwisowych musi zostać 
wykonana przez serwisanta. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie drukowanej lub 

elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego, 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 

internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego oznaczenia 

stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu 

konfiguracji. 

W okresie gwarancji Partner Projektu ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji 
oprogramowania dostarczonego wraz z serwerem 

 

1.13.2.2 Serwer typ P13b 

Serwer typ P13b 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 
Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnej 1U, wraz kompletem szyn umożliwiających 
montaż w standardowej szafie Rack, wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz z 
organizatorem kabli.  

Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. 

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 

Procesor 

Dwa procesory klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem, min. 
szesnastordzeniowe. 
Każdy z procesorów osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 20000 punktów (wynik 
zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 

Pamięć RAM 

min. 384 GB pamięci RAM typu RDIMM  
Płyta powinna obsługiwać do 1,5TB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się 
minimum 24 slotów przeznaczonych dla pamięci. 
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing lub Advanced ECC 

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 
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Wbudowane 
porty 

min. 4 porty USB z czego min. 2 w technologii 3.0, 2 porty video (1 na przednim panelu obudowy, 
drugi na tylnym), min. 1 port RS232. 
 Rozwiązanie nie może zostać uzyskane przy pomocy adapterów przejściówek oraz dodatkowych 
kart. 

Interfejsy 
sieciowe 

4 interfejsy sieciowe 1Gb/s Ethernet w standardzie BaseT  
2 interfejsy sieciowe 10/25Gb/s wraz z 2 wkładkami 10G SFP+ SR 

Karty rozszerzeń HBA 16Gb/s Fibre Channell Dual Port 

Kontroler 
dysków 

Zainstalowany sprzętowego kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6. 
Posiadający 8GB nieulotnej pamięci CACHE. 

Dyski twarde Zainstalowanych 8 dysków 1TB SSD SAS 12Gb/s 

Zasilacze 
Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy maksymalnej 1100 W każdy wraz z kablami zasilającymi 
o długości min. 2m każdy. 

Wentylatory Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug 

Bezpieczeństwo 

Wbudowane diody lub wyświetlacz LED lub LCD informujący o stanie serwera 
-Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.2.0. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy 
współpracujący z BIOS lub kartą zarządzającą. 
 - fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące 
Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera 

Karta 
zarządzająca 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane 
port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:  
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej  
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera  
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika  
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów  
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury  
- wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN 
tagging, SSH  
- integracja z Active Directory  
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie  
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 
sprzętowej  
 

Gwarancja 

5 lat gwarancji. 
Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, zgłaszanie 
awarii 24/7/365. 
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub równoważny 
certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 
serwera.  
W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 
Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 
Procedura serwisowa nie może wymagać od Partnera Projektu przeprowadzania testów sprzętu 
(np. sprawdzania sprzętu w podstawowej konfiguracji), całość procedur serwisowych musi zostać 
wykonana przez serwisanta. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie drukowanej lub 

elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego, 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 

internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego oznaczenia 

stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu 

konfiguracji. 

W okresie gwarancji Partner Projektu ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji 
oprogramowania dostarczonego wraz z serwerem 
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1.13.2.3 Serwer typ P13c 

Serwer typ P13c 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa 
Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnej 1U, wraz kompletem szyn umożliwiających 
montaż w standardowej szafie Rack, wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz z 
organizatorem kabli.  

Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. 

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 

Procesor 

Dwa procesory klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem, min. 
szesnastordzeniowe. 
Każdy z procesorów osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 15000 punktów (wynik 
zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 

Pamięć RAM 

min. 128 GB pamięci RAM typu RDIMM  
Płyta powinna obsługiwać do 1,5TB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się 
minimum 24 slotów przeznaczonych dla pamięci. 
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing lub Advanced ECC 

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 

Wbudowane 
porty 

min. 4 porty USB z czego min. 2 w technologii 3.0 , 2 porty video (1 na przednim panelu 
obudowy, drugi na tylnym), opcjonalny min. 1 port RS232. 
 Rozwiązanie nie może zostać uzyskane przy pomocy adapterów przejściówek oraz dodatkowych 
kart. 

Interfejsy 
sieciowe 

4 interfejsy sieciowe 1Gb/s Ethernet w standardzie BaseT  
2 interfejsy sieciowe 10/25Gb/s wraz z 2 wkładkami 10G SFP+ SR 

Karty rozszerzeń HBA 16Gb/s Fibre Channell Dual Port 

Kontroler 
dysków 

Zainstalowany sprzętowego kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6. 
Posiadający 8GB nieulotnej pamięci CACHE. 

Dyski twarde Zainstalowanych 8 dysków 1TB SSD SAS 12Gb/s 

Zasilacze 
Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy maksymalnej 1100 W każdy wraz z kablami zasilającymi 
o długości min. 2m każdy. 

Wentylatory Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug 

Bezpieczeństwo 

Wbudowane diody lub wyświetlacz LED lub LCD informujący o stanie serwera.    
-Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.2.0. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy 
współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 
 - fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące 
Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera,  

Karta 
zarządzająca 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane 
port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:  
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej  
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera  
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika  
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów  
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury  
- wsparcie dla IPv6  
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, , SSH  
- integracja z Active Directory  
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie  
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 
sprzętowej  
 

Gwarancja 

5 lat gwarancji. 
Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy, zgłaszanie 
awarii 24/7/365. 
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub równoważny 
certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 
serwera.  
W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 
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Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 
Procedura serwisowa nie może wymagać od Partnera Projektu przeprowadzania testów sprzętu 
(np. sprawdzania sprzętu w podstawowej konfiguracji), całość procedur serwisowych musi zostać 
wykonana przez serwisanta. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie drukowanej lub 

elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego, 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 

internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego oznaczenia 

stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu 

konfiguracji. 

W okresie gwarancji Partner Projektu ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji 
oprogramowania dostarczonego wraz z serwerem 

 

1.13.2.4 Macierz dyskowa typ P13 

Macierz dyskowa typ P13 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Macierz 

Macierz powinna posiadać dwa redundantne kontrolery, Maksymalna wysokość jednostki 
macierzy 3U, Macierz musi umożliwiać rozbudowę o dodatkowe moduły dyskowe (półki). 
 
Obsługa minimum 180 dysków SAS/NLSAS lub SSD.  

Wymagana 
przestrzeń 

Macierz musi być wyposażona w:  

• 5 dysków 2,5’’o pojemności 1,9 TB (SAS SSD 12Gb/s), 

• 49 dysków 2,5” o pojemności 2,4  TB (SAS 12Gb/s, o prędkości obrotowej 10k). 

Pamięć 
podręczna 
(Cache) 

Pamięć podręczna (cache) – 16 GB pojemności użytkowej dla danych oraz informacji kontrolnych 
na każdy kontroler (sumarycznie 32 GB).  Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań rozszerzających 
pamięć podręczną cache dyskami SSD/Flash. 

Interfejsy 
zewnętrzne 

Macierz musi być wyposażona w: 
8 interfejsów połączeniowych FibreChannel 16G  - zgodne z dostarczanym przełącznikiem FC typ 
P13 
8 Interfejsów LAN 10G w celu spięcia z siecią LAN lub MNG (w zależności od możliwości 
macierzy) 
Komplet wkładek FC dla switcha jak i macierzy celem uruchomienia replikacji pomiędzy 
macierzami jak i spięciem z siecią LAN 
 

Dostępność 

Odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię zasilacza macierzy (redundancja układu 
zasilania). 
 
Możliwość łączenia w macierzy różnych poziomów RAID:  
a. możliwość zastosowania RAID10, 
b. możliwość zastosowania RAID5, 
d. możliwość zastosowania RAID6, 
e. możliwość zastosowania RAID1. 
 
Podwójne niezależne przyłącza SAS 12Gb/s do wewnętrznych napędów dyskowych. 
 
Odporność na awarię pamięci cache – lustrzany zapis danych oraz technologia zapewniająca 
ochronę danych z pamięci cache w razie utraty zasilania. 
 
Możliwość wykonywania wszystkich napraw, rekonfiguracji, rozbudowy i upgrade’ów (zarówno 
sprzętu jak i oprogramowania macierzy) w trybie online (bez przerywania pracy systemu). 
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Możliwość zdefiniowania dysków zapasowych dla każdego typu dysków w zaoferowanej macierzy 
lub odpowiednia zapasowa przestrzeń dyskowa. 
 
Możliwość obsługi wirtualnych portów (NPIV) w taki sposób, aby awaria fizycznego portu nie 
powodowała konieczności przełączania ścieżek poprzez oprogramowanie do multipathing. 

Wspierane 
systemy 
operacyjne 

Wymagane wsparcie dla różnych systemów operacyjnych, co najmniej MS Windows, VMware  
 
Wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w 
przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich 
mechanizmów oferowanych przez producentów systemów operacyjnych: MS Windows, Vmware, 
Linux. 
 
 

Skalowalność 

Wykonywanie rozbudowy sprzętowej w trybie online. 
 
Umożliwia rozbudowę do minimum 180 dysków 2,5”. 
 
Możliwość rozbudowy macierzy za pomocą nowych dysków o większych pojemnościach oraz 
dysków typu SSD/Flash – zoptymalizowanych pod kątem zapisu bądź odczytu. 
 
Macierz musi umożliwiać mieszanie dysków o różnych prędkościach obrotowych w ramach 
jednej półki dyskowej. 

Zarządzanie 

Oprogramowanie do zarządzania macierzą przez administratora klienta – graficzny interfejs do 
monitorowania stanu i konfiguracji macierzy, diagnostyki, mapowania zasobów do serwerów 
(zarówno podłączanych bezpośrednio jak i przez sieć SAN – LUN Masking). 
 
Stałe monitorowanie macierzy przez zdalne centrum serwisowe. 
 
Macierz musi posiadać wbudowaną funkcjonalność typu thin provisioning umożliwiającą alokację 
wirtualnej przestrzeni dyskowej, do której fizyczne dyski mogą być dostarczone w przyszłości. 

Możliwość 
migracji danych 
w obrębie 
macierzy 

Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez interwencji człowieka, rozkładania danych między 
dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). 
 
Macierz musi mieć możliwość migracji wolumenów logicznych LUN pomiędzy różnymi grupami 
dyskowymi RAID w obrębie macierzy. Migracja musi być wykonywana w trybie on-line. Jeżeli 
funkcjonalność taka wymaga dodatkowej licencji, to należy je uwzględnić w ofercie. 
 
Macierz musi umożliwiać tworzenie jednego wolumenu logicznego LUN w obrębie wszystkich 
produkcyjnych dysków macierzy. Jeżeli funkcjonalność taka wymaga dodatkowej licencji, to 
należy je uwzględnić w ofercie. Musi również umożliwiać udostępnienie tego wolumenu 
logicznego LUN po protokole FC. 

Lokalna 
replikacja danych 

Możliwość tworzenia kopii danych z poziomu macierzy i wewnątrz macierzy bez angażowania 
systemu operacyjnego hosta. 
 
Oferowana macierz dyskowa musi umożliwiać wykonanie lokalnej kopii danych na całej 
zaoferowanej przestrzeni dyskowej. 
 
Wymaga jest również funkcjonalność wykonywania kopii wirtualnych typu snapshot.  Jest 
wymagana licencja na pełną pojemność macierzy oraz maksymalną ilość snapshotów w obrębie 
macierzy. 
 
Kopie migawkowe muszą mieć możliwość prezentacji, jako urządzenia LUN w trybie do odczytu i 
zapisu. Jeżeli ta funkcjonalność wymaga dodatkowej licencji należy ja dostarczyć. 

Redukcja danych Macierz powinna zapewniać metody redukcji ilości danych blokowych za pomocą kompresji.  

Kontrola 
przepływu 
danych - QoS 

Macierz dyskowa powinna posiadać mechanizmy kontroli wykorzystania zasobów macierzowych 
na poziomie poszczególnych wolumenów. Kontrola powinna polegać na możliwości 
dynamicznego ograniczania przepływu danych wyrażanych w MB/s oraz w ilości IOPS poprzez 
administratora w dowolnym momencie. 
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Zdalna replikacja 
danych 

Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w 
trybie synchronicznym oraz asynchronicznym i asynchronicznym interwałowym bez użycia 
dodatkowych serwerów lub innych urządzeń. Należy dołączyć licencję jeśli jest wymagana. 
 
Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność zawieszania i ponownej przyrostowej 
resynchronizacji kopii z oryginałem. 
 
Oferowana macierz dyskowa musi umożliwiać wykonanie w trybie synchronicznym i 
asynchronicznym zdalnej kopii danych całej powierzchni użytkowej macierzy. 

Wymiana 
dysków 

Wymiana dysków może być dokonywana przez Partnera. 

Warunki 
gwarancji 

5 lat gwarancji. 

Gwarancja i serwis - w miejscu instalacji, gwarantowana naprawa: następny dzień roboczy, 

zgłaszanie awarii 24/7/365. 

Firma serwisująca musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub równoważny 

certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 

macierzy.  

W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Partnera. 

 Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia. 

Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie drukowanej lub 

elektronicznej (jako zapis trwały na płycie CD/DVD). 

Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej producenta 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego, 
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 
internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego oznaczenia 
stosowanego przez producenta serwera: do najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu 
konfiguracji. 

 

1.13.2.5 Przełącznik FC typ P13 

Przełącznik FC typ P13 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Typ obudowy Obudowa do montażu w szafie rack 19” za pomocą dostarczonych dedykowanych elementów. 

Typ przełącznika 

Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC minimum 32 Gb/s i zapewniać możliwość pracy 
portów FC z prędkościami 32, 16, 8, 4 Gb/s w zależności od rodzaju zastosowanych wkładek SFP. 
Przełącznik FC musi być wyposażony, w co najmniej 8 aktywnych portów FC obsadzonych 
wkładkami SFP+ 16Gb/s Short Wave. 

Mechanizmy 
zwiększające 
poziom 
bezpieczeństwa 

Uwierzytelnianie (autentykacja) przełączników w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP  
i FCAP. 
Uwierzytelnianie (autentykacja) urządzeń końcowych w sieci Fabric za pomocą protokołu  
DH-CHAP. 
Szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla SSHv2. 
Definiowanie wielu kont administratorów z możliwością ograniczenia ich uprawnień za pomocą 
mechanizmu tzw. RBAC (Role Based Access Control). 
Definiowane kont administratorów w środowiskach RADIUS, TACACS+, LDAP w MS Active 
Directory. 
Szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS obsługa SNMP v1  
oraz v3 
IP Filter dla portu administracyjnego przełącznika 
Wgrywanie nowych wersji firmware przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów 
SCP oraz SFTP. 
Wykonywanie kopii bezpieczeństwa konfiguracji przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych 
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protokołów SCP oraz SFTP. 

Możliwość 
konfiguracji 

Polecenia tekstowe w interfejsie znakowym konsoli terminala. 
Przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym lub dedykowane. 

Dodatkowe 
wymagania 

Wszystkie zaoferowane porty przełącznika FC muszą umożliwiać działanie bez tzw. 
oversubscrypcji, gdzie wszystkie porty w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji przełącznika 
mogą pracować równocześnie z pełną prędkością 16Gb/s lub 32Gb/s w zależności od 
zastosowanych wkładek FC. 
Całkowita przepustowość przełącznika FC dostępna dla maksymalnie rozbudowanej konfiguracji 
wyposażonej we wkładki 32Gb/s musi wynosić minimum 768 Gb/s end-to-end. 
Oczekiwana wartość opóźnienia przy przesyłaniu ramek FC między dowolnymi portami 
przełącznika nie może być większa niż 900ns. 
Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 1 RU (jednostka wysokości szafy montażowej)  
i szerokość 19” oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19”. 
Maksymalny dopuszczalny pobór mocy przełącznika FC wyposażonego w 24 wkładki SFP 32Gb/s 
to 80W. 
Przełącznik FC musi realizować sprzętową obsługę zoningu (przez tzw. układ ASIC) na podstawie 
portów i adresów WWN. 
Przełącznik FC musi mieć możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zarówno na wersję 
wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia i bez zakłócenia przesyłanego ruchu FC. 
Przełącznik FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port Ethernet, 
RS232 i musi zapewniać obsługę interfejsu zarządzającego REST API. 

Wkładki i kable 
Komplet wkładek oraz kabli umożliwiających połączenie oferowanego Przełącznika FC typ P13 z  
serwerami typu P13a, P13B oraz P13c oraz macierzą dyskową typ P13 

Gwarancja 
5-lat gwarancji producenta w miejscu instalacji. Czas reakcji w miejscu instalacji to kolejny dzień 
roboczy. Przełącznik musi być nowy, nigdy wcześniej nie używany i pochodzić z autoryzowanego 
kanału dystrybucji producenta na terenie Polski, a także być objęty serwisem producenta. 

 

1.13.2.6 Przełącznik sieciowy typ P13 

 

Przełącznik sieciowy typ P13 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Obudowa Wysokość w szafie 19” – 1U.  

Wyposażenie 

- Minimum 48 portów 10GbE/25GbE SFP28 umieszczonych z przodu obudowy (wszystkie porty 
wyposażone we wkładki 10G SFP28 i w pełni kompatybilne z dostarczanym przełącznikiem). 
Wszystkie porty muszą być aktywne 
- Minimum 8 portów 40GbE/100GbE QSFP28 umieszczonych z przodu obudowy (min. 2 porty 
wyposażone we wkładki 100G QSFP28 LR4 w pełni kompatybilne z dostarczanym przełącznikiem, 
min. 2 porty wyposażone w kable DAC 100G QSFP28 w pełni kompatybilne z dostarczanym 
przełącznikiem). Wszystkie porty muszą być aktywne 
- Wbudowany, dodatkowy, dedykowany port Ethernet SFP do zarządzania poza pasmem - out of 
band management 
- Port konsoli RS232 ze złączem DB9 lub RJ45 
- Port USB 2.0 (niezależny od portu konsoli) 
- Wielkość bufora pakietów (packet buffer): minimum 16MB 
- Pamięć RAM: co najmniej 8GB 
- Pamięć nieulotna typu flash (zabudowana, nie dopuszcza się pamięci zewnętrznej typu pendrive, 
itp.): co najmniej 1GB 
- Przełącznik wyposażony w redundantne, modularne wentylatory (minimum dwa niezależne 
moduły wentylatorów) 
- Przepływ powietrza w przełączniku musi odbywać się w kierunku z przodu przełącznika do tyłu 
przełącznika. Nie dopuszczalne są rozwiązania, z mieszanym przepływem powietrza. 
- Dwa wbudowane (wewnętrzne, modularne) zasilacze AC dla zapewnienia redundancji zasilania, 
wymieniane podczas pracy urządzenia. 

Parametry 
wydajnościowe 

- Wydajność: minimum 4 Tb/s (pełna prędkość, tzw. wire-speed, na wszystkich portach 
przełącznika) 
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- Przepustowość: minimum 2000 Mp/s 

Funkcjonalność 

- Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI 
- Opóźnienie przełączania transmisji 10GbE dla pakietów 64 bajtowych poniżej 1μs 
- Mechanizmy przełączania: co najmniej cut through 
- Wielkość tablicy routingu: minimum 320000 wpisów dla IPv4 oraz min. 160000 dla IPv6 
- Funkcja łączenia w stos grupy przełączników, urządzenia połączone w stos widziane jako jedno 
logiczne urządzenie. Wymagane jest by urządzania tworzące stos mogły posiadać łącznie nie mniej 
niż 480 portów 25GbE SFP28. Topologia stosu musi zapewniać redundancję (połączenia typu 
pierścień lub mesh, nie dopuszcza się topologii typu łańcuch (daisy-chain)). 
- Łącznie w stos z wykorzystaniem portów 25GbE, 40GbE, 100GbE i agregowanych portów 25GbE, 
40GbE, 100GbE (w celu zwiększenia przepustowości w stosie) 
- Możliwość realizacji łączy agregowanych w ramach różnych przełączników będących w stosie 
- Możliwość realizacji łączy agregowanych w ramach różnych przełączników nie będących w stosie 
(tzw. MLAG, Multi chassis Link Aggregation) 
- Tablica adresów MAC o wielkości minimum 280000 pozycji 
- Tablica ARP o wielkości minimum 64000 wpisów 
- Obsługa ramek Jumbo o wielkości minimum 9400B 
- Obsługa Quality of Service 
- Obsługa mechanizmów: strict priority (SP) queuing, weighted fair queuing (WFQ), weighted 
random early discard (WRED), weighted deficit round robin (WDRR), explicit congestion 
notification (ECN) oraz SP+WDRR 
- Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree (MSTP) oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 
Protocol (RSTP) 
- Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – 4094 sieci VLAN oraz IEEE 802.1ad QinQ 
- Obsługa IGMP v1/v2/v3 oraz IGMP Snooping 
- Obsługa MLD v1/v2 oraz MLD Snooping 
- Wsparcie dla FibreChannel over Ethernet 
- Wsparcie dla Data Center Bridging (DCB): 

 Data Center Bridging Exchange (DCBX) w wersji 1.0 oraz 1.01 
 IEEE 802.1Qbb Priority Flow Control (PFC) 
 IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection (ETS) 
 Application Protocol (APP) 

- Routing IPv4 – statyczny i dynamiczny (min. RIP, OSFP, ISIS, BGP) 
- Routing IPv6 – statyczny i dynamiczny (min. RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+) 
- Obsługa Policy Based Routing (dla IPv4 i IPv6) 
- Obsługa PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM oraz BIDIR-PIM 
- Obsługa Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) 
- Obsługa Multicast VLAN 
- Obsługa tunelowania GRE 
- Obsługa mechanizmów: Dual stack (RFC 2893), Tunneling (RFC 2893) oraz IPv6 on the provider 
edge routers (6PE) 
- Obsługa ECMP (Equal Cost Multi Path) 
- Obsługa mechanizmu Bidirectional Forwarding Detection (BFD) dla OSFP, ISIS, BGP, OSPFv3, IS-
ISv6, BGP4+, PIM oraz routing statycznego 
- Obsługa Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 
- Funkcja pozwalająca na automatyczne wyłączenie określonego połączenia w przypadku awarii 
innego, określonego połączenia 
- Obsługa Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) 
- Funkcja izolacji portów 
- Serwer DHCP (RFC 2131), klient DHCP, obsługa opcji 82 (RFC 3046), DHCP snooping, serwer 
DHCPv6 
- Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI. 
Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia 
- Obsługa standardu 802.1p, 8 kolejek wyjściowych na każdym porcie 
- Funkcja ograniczania pasma na porcie  
- Funkcja zmiany wartości pola DSCP i wartości priorytetu 802.1p 
- Funkcje mirroringu: 1 to 1 Port mirroring, Many to 1 port mirroring, Flow mirroring, L2 remote 
mirroring,  
- Funkcja centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS 
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- Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v1, 2c i 3, Telnet, SSH v2 
- Obsługa Syslog 
- Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) oraz LLDP-MED 
- Obsługa sFlow 
- Obsługa Network Configuration Protocol (NETCONF) 
- Obsługa Network Time Protocol (NTP) i Simple Network Time Protocol (SNTP) 
- Obsługa Ethernet OAM 
- Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Uni-Directional Link Detection 
(UDLD), Device Link Detection Protocol (DLDP) lub równoważnego 
- Modularny system operacyjny ze wsparciem dla In Services Software Upgrade (ISSU) i skryptów 
w języku Python oraz TCL 
- Przełącznik musi posiadać mechanizm zdefiniowania i generowania testowych próbek ruchu 
sieciowego. Musi umożliwiać gromadzenie i podgląd statystyk z ich wykonania, obejmujących 
takie parametry jak RTT, Packet Loss, Jitter 
- Funkcja przechwytywania pakietów (packet capture) i zapisywania ich do pliku typu pcap z 
możliwością późniejszej ich analizy przy pomocy zewnętrznego oprogramowania oraz 
bezpośrednio na przełączniku 
-Obsługa protokołu OpenFlow w wersji, co najmniej, 1.3 
- Przechowywanie wielu wersji oprogramowania na przełączniku (liczba wersji ograniczona jedynie 
dostępną pamięcią stałą, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających na przechowywanie jedynie 
dwóch wersji oprogramowania). 
- Przechowywanie wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku (liczba wersji ograniczona 
jedynie dostępną pamięcią stałą, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających na przechowywanie 
jedynie dwóch konfiguracji). 
- Funkcja wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej. Plik 
konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest 
możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po 
zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa 
konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiast - nie dopuszcza się 
częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 
- Maksymalny pobór mocy nie większy niż 700W 

Inne 
Jeżeli uruchomienie którejkolwiek z ww. funkcjonalności wymaga dodatkowej licencji, 
Wykonawca zobowiązany jest do jest dostarczenia. Licencje muszą być permanentne, nie 
dopuszcza się licencji czasowych. 

Gwarancja 

5 lat serwisu producenta obejmującego wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i 
wentylatory) zapewniający reakcję w miejscu instalacji maksymalnie na następny dzień roboczy. 
Serwis musi zapewniać również dostęp do poprawek i aktualizacji oprogramowania urządzenia 
oraz wsparcia technicznego z czasem reakcji nie dłuższym niż 2 godziny od momentu zgłoszenia 
problemu z oprogramowaniem. Wymagana jest dostępność usługi w trybie 8x5 w godzinach od 
8:00 do 17:00. Serwis musi być świadczony bezpośrednio przez producenta sprzętu w języku 
polskim. Cała komunikacja odbywać się musi bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym i 
producentem sprzętu.  

 

1.13.2.7 Licencja oprogramowania bazodanowego typ P13 

 

Licencja Oracle Database Enterprise Edition Processor Perpetual wraz z Oracle Software Update Licence & Support 

lub równoważne. Warunki równoważności zostały opisane w Rozdziale 5. 

1.13.2.8 Licencja dostępowa CAL per user do Microsoft Windows Server 2019 lub 

równoważna 

 

Warunki równoważności zostały opisane w Rozdziale 5. 
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1.13.2.9 Licencja na system operacyjny Microsoft Windows Server 2019 Standard lub 

równoważny   

Licencja  do oferowanych serwerów typ P13c, wraz z niezbędnymi licencjami na rdzenie fizyczne procesora. 

Warunki równoważności zostały opisane w Rozdziale 5. 

2. Instalacja, konfiguracja i wdrożenie 
 

2.1. Wymagania ogólne 
  

W ramach niniejszego postępowania, Wykonawca dokona instalacji, konfiguracji, wdrożenia oraz wykona testy 

powdrożeniowe, potwierdzające poprawność działania i konfiguracji dostarczonych urządzeń oraz oprogramowania. 

Wymagania szczegółowe dotyczące prac u poszczególnych Partnerów zostały opisany w Rozdziale 2.2.  

Testy infrastruktury zostaną przeprowadzone na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę scenariuszy 

testowych. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Partnerami w celu ustalenia szczegółów 

przeprowadzanych prac instalacyjnych, konfiguracyjnych i wdrożeniowych. 

Wykonawca w ramach instalacji i konfiguracji urządzeń i oprogramowania o których mowa w Rozdziale. 1, 

wykona m.in. (jeśli poniższe czynności dotyczą dostarczanych urządzeń i oprogramowania do danego Partnera) 

a) Fizyczną instalację dostarczanych urządzeń: montaż w wskazanych przez Partnera szafach RACK, 

podłączenie zasilania, podłączenie do sieci LAN, SAN, kart rozszerzeń (jeśli dotyczy) . Okablowanie musi 

zostać opisane/oznaczone po każdej stronie. Każda końcówka kabla powinna zostać wyposażona w opis, 

który powinien zawierać nazwę urządzenia oraz port, do którego przewód jest podłączony po przeciwnej 

stronie. Wymaganie to dotyczy zarówno kabli służących do transmisji danych jak i do kabli zasilających. 

b) Konfigurację BIOS, kart zarządzających, przestrzeni dyskowej w dostarczonych serwerach. 

c) Konfigurację przestrzeni dyskowej w dostarczonych macierzach i NAS. 

d) Instalację i konfigurację dostarczonych systemów operacyjnych na serwerach. 

e) Instalacja i konfiguracja failover cluster (klaster pracy awaryjnej) z obsługą CSV (Cluster Shared Volume) na 

serwerach wskazanych przez Partnera 

f) Uruchomienie środowisk wirtualnych 

g) Utworzenie, konfigurację i przekazanie Partnerom kont administracyjnych na dostarczonych serwerach i 

urządzeniach; 

h) Na urządzeniach sieciowych: 

- konfigurację interfejsów fizycznych, VLANów, interfejsów IP, 

- konfigurację administratorów urządzenia, 

- konfigurację polityk bezpieczeństwa (w tym profile AV, AC, IPS, DLP, Webfiltering), 

- konfigurację routingu, 

- konfigurację DHCP, 

- konfigurację trybu HA. 

- konfigurację sieci Wi-Fi 

Nowe urządzenia muszą mieć połączenie z istniejącą infrastrukturą placówki, należy w odpowiedni sposób 

skonfigurować routing i polityki bezpieczeństwa. 

Sposób instalacji, podłączenia i konfiguracji urządzeń, oraz termin dostawy zostanie każdorazowo uzgodniony z 

każdym z Partnerów. Partner Projektu dostarczy informacje niezbędne do konfiguracji (hasła, adres IP itp.) 

Przełączenie pracy sieci na nowe urządzenia nastąpi po uzgodnieniu terminu z Partner Projektu.  
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2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Szpital Dziecięcy Im. Prof. Dr. Med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

 

Instalacja, konfiguracja i wdrożenie zgodnie z ogólnymi wytycznymi opisanymi w Rozdziale 2.1. 

2.2.2. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki W Ciechanowie 

 

Instalacja, konfiguracja i wdrożenie zgodnie z ogólnymi wytycznymi opisanymi w Rozdziale 2.1. 

Wykonawca wykona instalację i konfigurację oprogramowania bazodanowego na serwerze P2b w trybie HA. 

2.2.3. Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne I Medycyny Pracy Attis Sp.  Z O.O. 

 

Instalacja, konfiguracja i wdrożenie zgodnie z ogólnymi wytycznymi opisanymi w Rozdziale 2.1. 

W ramach konfiguracji dostarczanego UTM typ P3, Wykonawca dokona przeniesienia istniejącej z posiadanego przez 

Partnera urządzenia Fortigate 300D. 

2.2.4. Szpzoz Im. Dzieci Warszawy W Dziekanowie Leśnym 

 

Instalacja, konfiguracja i wdrożenie zgodnie z ogólnymi wytycznymi opisanymi w Rozdziale 2.1. 

2.2.4.1. Konfiguracja urządzeń sieciowych, instalacja światłowodu  

 

Przełączniki szkieletowe należy skonfigurować w trybie HA – stack, urządzenia muszą być widoczne w sieci jako jedno 

urządzenie logiczne. Połączenie między przełącznikami szkieletowymi musi zostać wykonane za pomocą min. 2 linków 

100G. Wykonawca w ramach instalacji przełączników rdzeniowych wykona montaż światłowodu zgodnie z 

parametrami:  

- połączenia zostaną przeprowadzone wewnątrz budynku i pomiędzy piętrami (połączenia miedzy pawilonami 

posiadają trasy kablowe), połączenia punktów dystrybucyjnych łączących serwerownie (szafy kablowe w 2 

serwerowniach),  

- rodzaj kabla/włókna: jednomodowy, luźna tuba,  

- liczba włókiem: pomiędzy serwerowniami min. 16szt. włókien typu SingleMode umożliwiające połączenia 100Gbps,  

- orientacyjna długość światłowodu 230 m  

Wykonanie instalacji musi być potwierdzone protokołem z pomiarów certyfikowanym urządzeniem pomiarowym.  

Przełączniki dostępowe muszą zostać zainstalowane we wskazanych przez Partnera Projektu szafach RACK. Każdy 

przełącznik dostępowy musi zostać podłączony do jednego przełącznika rdzeniowego w każdej z dwóch serwerowni 

za pomocą linków 10G. W celu uniknięcia pętli w sieci należy zastosować mechanizm MLAG (lub równoważny). 

Niedopuszczalne jest stosowanie SpanningTree i innych mechanizmów ograniczających wykorzystanie pełnej 

przepustowości łącza. Spanning tree musi zostać wyłączone na wszystkich portach i urządzeniach (również Rapid 

Spanning tree oraz Multiple spanning tree).  
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Na każdym z dostarczanych przełączników należy skonfigurować VLANy (w ilości zgodnej z potrzebami Partnera - 

minimum 30 VLANów). Nazwa każdego VLANu musi jednoznacznie wskazywać co najmniej TAG oraz przeznaczenie, 

adresację do zarządzania, konta administracyjne, NTP.  

2.2.4.2. Integracja dostarczanych urządzeń do podpisu elektronicznego  

Wykonawca przeprowadzi dwukierunkowa integrację urządzeń z użytkowanym systemem medycznym HIS Partnera 

(Optimed NXT) w zakresie funkcjonalności: 

• W aplikacji HIS można wybrać w kontekście pacjenta zgodę do wypełnienia, 

• Na urządzeniu zostanie wyświetlony odpowiedni formularz do zebrania zgody od pacjenta, pacjent 
odpowiada na pytanie/a z formularza prezentowanego na urządzeniu wyrażając lub nie wyrażając swojej 
zgody, pacjent ostatecznie składa podpis na urządzeniu zatwierdzając dokumentację, prowadzący (osoba 
zalogowana w systemie) składa podpis na urządzeniu potwierdzając tożsamość pacjenta i jego zgodę, po 
zakończeniu zostaje utworzony kodowany dokument PDF, zawierający informacje o złożonym podpisie przez 
pacjenta. 

• Partner musi mieć możliwość samodzielnego tworzenia szablonów formularzy opracowanych na potrzeby 

obsługi pacjenta zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na dzień wdrożenia planowanego rozwiązania. 

• Integracja musi spełniać wymogi kompatybilności z wdrożonym rozwiązaniem u Partnera. 

 

2.2.5. Mazowiecki Szpital Wojewódzki Im. Św. Jana Pawła Ii  W Siedlcach Sp. Z O.O. 

 

Instalacja, konfiguracja i wdrożenie zgodnie z ogólnymi wytycznymi opisanymi w Rozdziale 2.1. 

2.2.5.1. Instalacja i konfiguracja serwerów 

 

W szafach RACK należy zainstalować dostarczane serwery. Wszystkie urządzenia należy w odpowiedni sposób 

połączyć i okablować. Partner dysponuje dwiema szafami 42U o wymiarach 800x1200. 

Okablowanie powinno zostać umieszczone w odpowiednich uchwytach do okablowania oraz w szczotkach 

kablowych. Ilość akcesoriów musi być dostosowana do potrzeb. 

Okablowanie musi zostać opisane/oznaczone po każdej stronie. Każda końcówka kabla powinna zostać wyposażona 

w opis, który powinien zawierać nazwę urządzenia oraz port, do którego przewód jest podłączony po przeciwnej 

stronie. Wymaganie to dotyczy zarówno kabli służących do transmisji danych jak i do kabli zasilających. 

Każdy z serwerów powinien zostać podłączony do co najmniej dwóch przełączników rdzeniowych za pomocą min. 

jednego linku światłowodowego 10G do każdego przełącznika. Ponadto serwery muszą zostać podłączone do 

przełączników rdzeniowych za pomocą min. 2 linków 100G (po jednym do każdego przełącznika rdzeniowego). Dla 

połączeń 25G musi zostać wydzielony osobny VLAN (bez dostępu dla ruchu użytkowników). Dedykowany VLAN musi 

zostać skonfigurowany do replikacji danych między serwerami. 

Na serwerach należy skonfigurować adres IP do zarządzania za pomocą wbudowanych mechanizmów konsolowych 

(niezależnych od systemu operacyjnego) 

 

2.2.5.2. Konfiguracja urządzeń sieciowych oraz kable światłowodowe 

 

Przełączniki szkieletowe należy skonfigurować w trybie HA – stack, urządzenia muszą być widoczne w sieci jako 

jedno urządzenie logiczne. Połączenie między przełącznikami szkieletowymi musi zostać wykonane za pomocą min. 2 

linków 100G.   
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Parametr OPIS PARAMETRÓW 

Zastosowanie 
połączenia wewnątrz budynkowe, między piętrowe 

połączenia punktów dystrybucyjnych i konsolidacyjnych 

serwerownie  

Rodzaj włókna jednomodowy 

Liczba włókien 16 dla lokalizacji 1 oraz 24 dla lokalizacji 2 

Długość Długość - Szacunkowa odległość dla lokalizacji 1 wynosi 400 mb oraz 300 mb dla lokalizacji 2. 

Rodzaj tuby Tuba luźna 

 

Przełączniki dostępowe muszą zostać zainstalowane we wskazanych przez Partnera Projektu szafach RACK. Każdy 

przełącznik dostępowy musi zostać podłączony do jednego przełącznika rdzeniowego w każdej z dwóch serwerowni 

za pomocą linków 10G. W celu uniknięcia pętli w sieci należy zastosować mechanizm MLAG (lub równoważny). 

Niedopuszczalne jest stosowanie SpanningTree i innych mechanizmów ograniczających wykorzystanie pełnej 

przepustowości łącza. 

Spanning tree musi zostać wyłączone na wszystkich portach i urządzeniach (również Rapid Spanning tree oraz 

Multiple spanning tree). 

Na każdym z dostarczanych przełączników należy skonfigurować VLANy (w ilości zgodnej z potrzebami Partnera - 

minimum 30 VLANów). Nazwa każdego VLANu musi jednoznacznie wskazywać co najmniej TAG oraz przeznaczenie, 

adresację do zarządzania, konta administracyjne, NTP. 

Wykonawca dostarczy kable światłowodowe oraz dokona rozbudowy szkieletu sieci światłowodowej o dwie 

lokalizacje. Przebieg tras kablowych, sposób zakończenia oraz rodzaj złączy zostanie ustalony z Partnerem na etapie 

realizacji zadania. 

2.2.5.3. Konfiguracja sieci bezprzewodowej 

 

Konfiguracja kontrolera głównego z minimum dwoma kontrolerami podrzędnymi. Zamawiający wymaga 

kompleksowego wdrożenia sieci bezprzewodowej wraz z wdrożeniem mechanizmów bezpieczeństwa oraz 

autentykacji użytkowników.  

2.2.5.4. Instalacja i konfiguracja biblioteki LTO 

 

Dostarczoną bibliotekę należy podłączyć do systemu archiwizacji długoterminowej Veam. Serwer sterujący 

oprogramowaniem Veam firmy Dell PowerEdge R550 należy doposażyć w niezbędny kontroler komunikacyjny (np. 

SAS), jednak ostatecznie rodzaj kontrolera będzie uzależniony od dostarczonej biblioteki LTO 

2.2.5.5. Instalacja i konfiguracja macierzy 

 

Wymaga się instalacji, konfiguracji zgodnie z wytycznymi Partnera oraz produkcyjnego uruchomienia przez serwis 

producenta/autoryzowanego Partnera wraz z przeszkoleniem administratorów. 

2.2.5.6. Instalacja i konfiguracja urządzenia firewall 
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Wymaga się instalacji i konfiguracji zgodnie z wytycznymi Partnera oraz produkcyjnego uruchomienia przez serwis 

producenta/autoryzowanego Partnera wraz z przeszkoleniem administratorów. 

2.2.5.7. Oprogramowanie i dostarczone licencje 

 

Wymaga się zainstalowania w infrastrukturze dostarczonych licencji oraz oprogramowania zgodnie z wytycznymi 

Partnera. Wdrożenie oprogramowania i instalacja licencji musi obejmować równoczesne szkolenie administratorów. 

 

2.2.6. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia Im. Prof. Jana Mazurkiewicza 

 

Instalacja, konfiguracja i wdrożenie zgodnie z ogólnymi wytycznymi opisanymi w Rozdziale 2.1. 

 

2.2.7. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. 

 

Instalacja, konfiguracja i wdrożenie zgodnie z ogólnymi wytycznymi opisanymi w Rozdziale 2.1. 

 

2.2.7.1. Instalacja i konfiguracja serwerów 

 

W szafach RACK należy zainstalować dostarczane serwery. Wszystkie urządzenia należy w odpowiedni sposób 

połączyć i okablować. Partner dysponuje dwiema szafami 42U o wymiarach 800x1200. 

Okablowanie powinno zostać umieszczone w odpowiednich uchwytach do okablowania oraz w szczotkach 

kablowych. Ilość akcesoriów musi być dostosowana do potrzeb. 

Okablowanie musi zostać opisane/oznaczone po każdej stronie. Każda końcówka kabla powinna zostać wyposażona 

w opis, który powinien zawierać nazwę urządzenia oraz port, do którego przewód jest podłączony po przeciwnej 

stronie. Wymaganie to dotyczy zarówno kabli służących do transmisji danych jak i do kabli zasilających. 

Każdy z serwerów powinien zostać podłączony do co najmniej dwóch przełączników rdzeniowych za pomocą min. 

jednego linku światłowodowego 10G do każdego przełącznika. Ponadto serwery muszą zostać podłączone do 

przełączników rdzeniowych za pomocą min. 2 linków 25G (po jednym do każdego przełącznika rdzeniowego). Dla 

połączeń 25G musi zostać wydzielony osobny VLAN (bez dostępu dla ruchu użytkowników). Dedykowany VLAN musi 

zostać skonfigurowany do replikacji danych między serwerami. 

Na serwerach należy skonfigurować adres IP do zarządzania za pomocą wbudowanych mechanizmów konsolowych 

(niezależnych od systemu operacyjnego) 

 

2.2.7.2. Konfiguracja przestrzeni dyskowej, klastra oraz wirtualizacji 

 

Rozwiązanie musi udostępniać wspólny klaster przetwarzania danych i pamięci masowej. Koncepcja zakłada migrację 

z rozwiązań niezagregowanych do pojedynczej skonsolidowanej opartej na oprogramowaniu pojedynczego 

producenta platformy, agregującej przetwarzanie danych - wirtualizacja serwerów, system rozproszonej pamięci 

masowej oraz serwerowy segment sieci. Wirtualizacja przetwarzania danych, konsoliduje obciążenia by lepiej 

wykorzystać moc obliczeniową i zapobiega marnowaniu zasobów (CPU, RAM), których nie mógłby wykorzystać 
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pojedynczy serwer. Wirtualizacja pozwala połączyć pojedyncze node-y serwerowe w klaster, umożliwiający 

bezprzerwowe przenoszenie maszyn pomiędzy serwerami fizycznymi czy natychmiastowe ich przywracanie w 

przypadku jakiejkolwiek awarii na pozostałych node-ach klastra. 

Rozproszona pamięć masowa całkowicie eliminuje złożoną dedykowaną sieć pamięci masowej oraz nie wymaga 

jakiegokolwiek własnościowego sprzętu o ograniczonej dostępności. Rozproszona pamięć masowa musi być 

niezależna od producentów sprzętu i nie wymagań jakiejkolwiek współdzielonej infrastruktury, musi mieć możliwość 

obsługi bezpośrednio widocznych dla niej indywidualnych urządzeń pamięci masowej. Musi być to wysokodostępne 

rozproszone, samoleczące się rozwiązanie. Zapewnia poziom bezpieczeństwa danych, gwarantujący pełne trzy kopie 

każdego fragmentu danych, na niezależnych urządzeniach fizycznych. 

Każda kopia danych musi być replikowana synchronicznie, tak by w każdej chwili możliwe było natychmiastowe 

wykorzystanie którejkolwiek z kopii z pewnością że jest ona identyczna z pozostałymi. Do rozmieszczania danych na 

poszczególnych dyskach nie może być wykorzystywany bezpośrednio żaden mechanizm typu RAID, dane w każdej 

zapisanej kopii powinny być dostępne natychmiast nawet w przypadku awarii, bez konieczności przeliczania sum 

kontrolnych itp. Rozwiązanie musi zapewniać automatyczne rebalansowanie i przywracanie bezpieczeństwa danych 

bez konieczności stosowania dedykowanych nadmiarowych dysków typu HotSpare, a wyłącznie przy wykorzystaniu 

wolnego miejsca na dostępnych nośnikach. Mechanizmy rozproszonej pamięci muszą dbać o to by najczęściej 

wykorzystywane dane były na najszybszych dostępnych nośnikach (NVMe PCIe, NVDIMM, SSD) oferując wydajność 

dedykowanych urządzeń przy jednoczesnej elastyczności pamięci współdzielonej. 

System musi pozwalać na „rozciągnięcie” klastra na dwie odrębne szafy serwerowe, nawet w przypadku połączenia 

ich wyłącznie pojedynczym połączeniem sieciowym Ethernet, przy czym dla nominalnego trybu dystrybucji danych 

taki rozciągnięty klaster gwarantować musi ciągłość pracy nawet w przypadku awarii dowolnej połowy elementów 

klastra. Rozwiązanie musi być oparte o co najmniej 2 niezależne autonomiczne node-y. Rozproszona pamięć masowa 

musi zapewniać możliwość uruchomienia wolumenów o mieszanym zabezpieczeniu danych, pozwalających na 

zdefiniowanie w ramach tego samego wolumenu pojemności obsługiwanej w ramach pełnej kopii danych oraz 

pojemności dla której wykorzystywane jest parzystość, przy czym migracja danych pomiędzy tymi dwiema pulami 

musi odbywać się bez fizycznego przenoszenia danych wyłącznie przy wykorzystaniu operacji na metadanych i 

dodania sum kontrolnych. 

Rozwiązanie musi wspierać maszyny wirtualne, ich wysoką dostępność oraz kopie migawkowe. 

Wszystkie opisane funkcjonalności muszą zostać w całości objęte dostarczanym licencjami i nie mogą mieć 

ograniczenia na pojemność w jakimkolwiek aspekcie licencyjnym. Rozwiązanie musi umożliwiać rozbudowę 

dostarczonej konfiguracji nominalnej o dodatkowe pojedyncze podzespoły, jak dodatkowe dyski. 

System plików macierzy rozproszonej musi wspierać oferowane mechanizmy wirtualizacji i zapewniać akcelerację 

operacji na wirtualnych dyskach maszyn w zakresie tworzenia i scalania oraz scalania kopii migawkowych. Musi mieć 

on wbudowane mechanizmy realtime tiering-u, a także wspólny dla całego klastra mechanizm Storage QoS co 

najmniej w zakresie OPs/MBps Limits (maximums) oraz IOPs Guarantees (minimums), z możliwością przypisania 

polisy do pojedynczego wirtualnego dysku. 

• Platforma musi zostać zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznymi udostępniać mechanizmy 
wirtualizacji i udostępniać klaster wysokodostępny.  

• Muszą zostać wdrożone mechanizmy klonowania/eksportowania/kopii migawkowych systemów 
operacyjnych wraz z ich konfiguracją i danymi na platformie wirtualizacji.  

• Instalacja musi obejmować mechanizm przydzielania i konfiguracji uprawnień z integracją z usługami 
katalogowymi Microsoft Active Directory.  

• Wdrożenie musi obejmować uruchomienie wirtualnego przełącznika sieci wirtualnej i łączącego maszyny 
wirtualne i zapewniającego przyłączania do niego co najmniej dwóch fizycznych kart sieciowych wraz z 
obsługą wirtualnych sieci lokalne (VLAN).  

• Połączenie wirtualnego przełącznika musi być zrealizowane poprzez agregację połączeń 10GbE.  
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• Muszą zostać uruchomione mechanizmy przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy 
serwerami fizycznymi.  

• Muszą zostać uruchomione mechanizmy redundancji w przypadku awarii np. serwera fizycznego, 
przełączające na inne serwery infrastruktury.  

• Muszą zostać uruchomione mechanizmy bezpiecznego, bezprzerwowego i automatycznego uaktualniania 
warstwy wirtualizacyjnej wliczając w to poprawki bezpieczeństwa, bez potrzeby wyłączania wirtualnych 
maszyn.  

• Wdrożony musi zostać mechanizm automatycznego równoważenia obciążenia CPU/MEM serwerów 
fizycznych pracujących jako platforma.  

• Uruchomiony musi zostać mechanizm kontrolowania i monitorowania ruchu do pamięci masowych oraz 
ustalania priorytetów dostępu do nich.  

• Musi zostać zaimplementowana centralna konsola graficzna do zarządzania maszynami wirtualnymi i do 
konfigurowania innych funkcjonalności.  

• Wdrożenie musi obejmować budowę wspólnej przestrzeni dyskowej w oparciu o dyski wewnętrzne 
serwerów fizycznych.  

• Uruchomiony musi zostać mechanizm optymalizacji wydajności poprzez wbudowaną funkcjonalność 
„cache’owania”.  

• Rozwiązanie storage musi współdzielić zasób dyskowy dla platformy wirtualizacyjnej.  

• Rozwiązanie musi udostępniać wspólny klaster mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej, agregujący 
przetwarzanie danych, system rozproszonej pamięci masowej oraz serwerowy segment sieci.  

 
Klaster łącznie musi oferować co najmniej:  

• 32 fizycznych rdzenie  

• 1024 GB pamięci RAM, zbudowanej w oparciu o moduły pamięci wykorzystujące symetrycznie wszystkie 
kanały pamięci procesora.  

• 180 TB przestrzeni użytkowej na dane na dyskach SSD, zbudowanej w oparciu o co najmniej 24 dyski SSD 
2.5” w każdym serwerze.  

 
Tak skonfigurowany klaster należy połączyć z istniejącym już klastrem HyperV. Z konsoli na obu klastrach widoczne 
muszą być wszystkie maszyny wirtualne. Ponadto między klastrami należy uruchomić replikację, która w przypadku 
awarii klastra pozwoli uruchomić maszyny na działającym klastrze. Przed wykonaniem jakichkolwiek operacji 
Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji konfiguracji oraz stanu istniejącego klastra (4 hosty na serwerach Apollo 
2800, 2 z Windows 2019 Datacenter, 2 z Windows 2016 Datacenter). Do obowiązków Wykonawcy należy również 
zaktualizowanie oprogramowania systemowego na istniejącym klastrze w taki sposób, aby na wszystkich serwerach 
oprogramowanie było w równej wersji.  
 

2.2.7.3. Konfiguracja urządzeń sieciowych 

Przełączniki dostępowe muszą zostać zainstalowane we wskazanych przez Partnera Projektu szafach RACK. Każdy 

przełącznik dostępowy musi zostać podłączony do jednego przełącznika rdzeniowego w każdej z dwóch serwerowni 

za pomocą linków 25G. W celu uniknięcia pętli w sieci należy zastosować mechanizm MLAG (lub równoważny). 

Niedopuszczalne jest stosowanie SpanningTree i innych mechanizmów ograniczających wykorzystanie pełnej 

przepustowości łącza. 

Spanning tree musi zostać wyłączone na wszystkich portach i urządzeniach (również Rapid Spanning tree oraz 

Multiple spanning tree). 

Na każdym z dostarczanych przełączników należy skonfigurować VLANy (w ilości zgodnej z potrzebami Partnera - 

minimum 30 VLANów). Nazwa każdego VLANu musi jednoznacznie wskazywać co najmniej TAG oraz przeznaczenie, 

adresację do zarządzania, konta administracyjne, NTP 

2.2.7.4. Konfiguracja oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych 

Należy zainstalować maszynę wirtualną dedykowaną dla wykonywanie backupu. Na serwerze Backup należy 

zainstalować Oprogramowanie Backup będące w posiadaniu Partnera Projektu, tj. Nakivo Backup & Replication. 

Oprogramowanie należy skonfigurować, aby wykonywało Backup zgodny z harmonogramem tj.: 
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Systemy niezbędne do pracy szpitala (HIS): 

- kopia przyrostowa co 12 godzin 

- kopia pełna raz w tygodniu 

- przechowywanie min. 1 kopii tygodniowej przez 4 tygodnie, 1 kopii miesięcznej przez 12 miesięcy, 7 ostatnich kopii 

przyrostowych 

Systemy części szarej (ERP itp.): 

- kopia przyrostowa co 24 godziny 

- kopia pełna raz w tygodniu 

- przechowywanie min. 1 kopii tygodniowej przez 4 tygodnie, 1 kopii miesięcznej przez 12 miesięcy, 7 ostatnich kopii 

przyrostowych 

Inne systemy wspomagające pracę szpitala: 

- kopia przyrostowa co 24 godziny od poniedziałku do piątku 

- kopia pełna raz w tygodniu 

- przechowywanie min. 1 kopii tygodniowej przez 4 tygodnie, 1 kopii miesięcznej przez 6 miesięcy, 3 ostatnie kopie 

przyrostowych 

Systemy Archiwalne:  

- kopia przyrostowa co 7 dni  

- kopia pełna raz w miesiącu  

- przechowywanie min. 1 kopii miesięcznej przez 6 miesięcy, 2 ostatnie kopie przyrostowych 

Dyski w dostarczanym serwerze NAS należy skonfigurować w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych, tj. 

RAID5. W celu udostępnienia zasobów dyskowych do serwera Backup należy skonfigurować LUN (lub LUNy). 

Komunikacja między serwerem a macierzą musi odbywać się po wydzielonej sieci logicznej (VLAN). 

Polityka backupu i odtwarzania: 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokładną instrukcję opisującą sposób przygotowania kopii 

bezpieczeństwa oraz archiwizacji danych. Ponadto wykonawca winien przygotować instrukcję przywracania 

środowiska z kopii bezpieczeństwa. 

Instrukcje powinny zawierać opis krok-po-kroku czynności niezbędnych do wykonania przy tworzeniu o odtwarzaniu 

backupu. 

W celu zapewnienia poprawnego odtwarzania środowiska z kopii zapasowej, wykonawca winien zaprojektować 

procedurę testowego odtwarzania środowiska z kopii zapasowej. Testowe odtwarzanie nie powinno mieć wpływu na 

funkcjonujące środowisko produkcyjne. 

 

2.2.8. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Im. Dr. Józefa Psarskiego W Ostrołęce 

 

Instalacja, konfiguracja i wdrożenie zgodnie z ogólnymi wytycznymi opisanymi w Rozdziale 2.1. 
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Wykonawca przeprowadzi instalację oraz konfigurację systemu oferowanego systemu bazodanowego na serwerach 

typ P8a, oraz dokona migracji obecnych baz danych Partnera. 

2.2.9. Wojewódzki Szpital Zespolony W Płocku 

 

Instalacja, konfiguracja i wdrożenie zgodnie z ogólnymi wytycznymi opisanymi w Rozdziale 2.1. 

2.2.9.1. Instalacja i konfiguracja serwerów 

W szafach RACK należy zainstalować dostarczane serwery Wszystkie urządzenia należy w odpowiedni sposób 

połączyć i okablować. Partner dysponuje jedną szafą 42U. 

Okablowanie powinno zostać umieszczone w odpowiednich uchwytach do okablowania oraz w szczotkach 

kablowych. Ilość akcesoriów musi być dostosowana do potrzeb. 

Okablowanie musi zostać opisane/oznaczone po każdej stronie. Każda końcówka kabla powinna zostać wyposażona 

w opis, który powinien zawierać nazwę urządzenia oraz port, do którego przewód jest podłączony po przeciwnej 

stronie. Wymaganie to dotyczy zarówno kabli służących do transmisji danych jak i do kabli zasilających. 

Każdy z serwerów powinien zostać podłączony do co najmniej dwóch przełączników datacenter za pomocą min. 

jednego linku światłowodowego 10G do każdego przełącznika. Kable światłowodowe 2 metrowe (każdy) dostarcza 

Wykonawca. 

Na serwerach należy skonfigurować adres IP do zarządzania za pomocą wbudowanych mechanizmów konsolowych 

(niezależnych od systemu operacyjnego) 

2.2.9.2. Instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych 

Przełączniki należy skonfigurować w trybie stack, urządzenia muszą być widoczne w sieci jako jedno urządzenie 

logiczne. Każdy przełącznik produkcyjny musi zostać podłączony do jednego przełącznika core. Połączenie między 

przełącznikami musi zostać wykonane za pomocą min. 2 linków 

Przełączniki muszą zostać zainstalowane we wskazanych przez Partnera Projektu szafach RACK. 

W celu uniknięcia pętli w sieci należy zastosować mechanizm MLAG (lub równoważny). Niedopuszczalne jest 

stosowanie SpanningTree i innych mechanizmów ograniczających wykorzystanie pełnej przepustowości łącza. 

Spanning tree musi zostać wyłączone na wszystkich portach i urządzeniach (również Rapid Spanning tree oraz 

Multiple spanning tree). 

Na każdym z dostarczanych przełączników należy skonfigurować VLANy (w ilości zgodnej z potrzebami Partnera). 

Nazwa każdego VLANu musi jednoznacznie wskazywać co najmniej TAG oraz przeznaczenie, adresację do 

zarządzania, konta administracyjne, NTP. 

Podłączanie przełączników w stos nastąpi po uzgodnieniu terminu z Partnerem. 

2.2.10. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy 

 

Instalacja, konfiguracja i wdrożenie zgodnie z ogólnymi wytycznymi opisanymi w Rozdziale 2.1. 

 

2.2.11. Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. 

 

Instalacja, konfiguracja i wdrożenie zgodnie z ogólnymi wytycznymi opisanymi w Rozdziale 2.1. 
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2.2.11.1. Wykonanie usług wdrożeniowych w tym: instalacja, parametryzacja i 

konfiguracja. 

 

Wykonawca uzgodni z Partnerem okno serwisowe w godzinach dogodnych dla Partnera, dla minimalizacji wpływy na 

środowisko Partnera. 

2.2.11.2. Migracja środowiska ERP oraz HIS 

 

• Partner posiada następujące oprogramowanie: Impuls Evo (ERP) oraz Eskulap (HIS). 

• Wykonawca przeprowadzi migrację danych z ww. systemów Partnera,  z wersji Oracle 12 do wersji Oracle 

19c na dostarczone zwirtualizowane środowisko sprzętowe.  

• Proces migracji nie może generować dla Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów, 

w tym związanych z zakupem dodatkowego oprogramowania, licencji czy urządzeń. 

• Wykonawca przeprowadzi uruchomienie skryptów obecnie funkcjonujących w tym 

wykonujących kopie bazy danych na serwer lokalny, macierz backup NAS. 

• Wykonawca przeprowadzi testy działania(funkcjonalne i wydajności) Zintegrowanego 

Systemu Informatycznego HIS i ERP wraz z usługami na podstawie scenariuszy testowych 

przygotowanych przez Wykonawcę. 

• Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za ewentualne szkody Zamawiającego związane z 

nieprawidłową migracją danych.  

• Proces migracji Systemu nie może w żaden sposób wpływać na działanie środowiska, w szczególności 

proces migracji nie może wymuszać konieczności czasowego wyłączenia maszyn Partnera. 

• Wykonawca uzgodni z Partnerem okno serwisowe w godzinach dogodnych dla Partnera, 

dla minimalizacji wpływy na środowisko Partnera. 

2.2.12. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 

 

Instalacja, konfiguracja i wdrożenie zgodnie z ogólnymi wytycznymi opisanymi w Rozdziale 2.1. 

2.2.12.1. Instalacja i konfiguracja serwerów 

W szafach RACK należy zainstalować dostarczane serwery Wszystkie urządzenia należy w odpowiedni sposób połączyć 

i okablować. Partner dysponuje jedną szafą 42U.Okablowanie powinno zostać umieszczone w odpowiednich 

uchwytach do okablowania oraz w szczotkach kablowych. Ilość akcesoriów musi być dostosowana do potrzeb. 

Okablowanie musi zostać opisane/oznaczone po każdej stronie. Każda końcówka kabla powinna zostać wyposażona 

w opis, który powinien zawierać nazwę urządzenia oraz port, do którego przewód jest podłączony po przeciwnej 

stronie. Wymaganie to dotyczy zarówno kabli służących do transmisji danych jak i do kabli zasilających. 

Każdy z serwerów powinien zostać podłączony do co najmniej dwóch przełączników rdzeniowych za pomocą min. 

jednego linku światłowodowego 10G do każdego przełącznika. Kable światłowodowe 2 metrowe (każdy) dostarcza 

Wykonawca. 

Na serwerach należy skonfigurować adres IP do zarządzania za pomocą wbudowanych mechanizmów konsolowych 

(niezależnych od systemu operacyjnego) 

 

2.2.12.2. Instalacja i konfiguracja przełączników sieciowych 

Przełączniki należy skonfigurować w trybie stack, urządzenia muszą być widoczne w sieci jako jedno urządzenie 

logiczne. Każdy przełącznik produkcyjny musi zostać podłączony do jednego przełącznika core. Połączenie między 

przełącznikami musi zostać wykonane za pomocą min. 2 linków 

Przełączniki muszą zostać zainstalowane we wskazanych przez Partnera Projektu szafach RACK.  
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W celu uniknięcia pętli w sieci należy zastosować mechanizm MLAG (lub równoważny). Niedopuszczalne jest 

stosowanie SpanningTree i innych mechanizmów ograniczających wykorzystanie pełnej przepustowości łącza. 

Spanning tree musi zostać wyłączone na wszystkich portach i urządzeniach (również Rapid Spanning tree oraz Multiple 

spanning tree). 

Na każdym z dostarczanych przełączników należy skonfigurować VLANy (w ilości zgodnej z potrzebami Partnera). 

Nazwa każdego VLANu musi jednoznacznie wskazywać co najmniej TAG oraz przeznaczenie, adresację do zarządzania, 

konta administracyjne, NTP. 

Przełączenie pracy sieci na nowe urządzenia nastąpi po uzgodnieniu terminu z Partnerem 

 

2.2.12.3. Instalacja o konfiguracja Firewall 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania migracji konfiguracji z istniejących u Zamawiającego urządzeń Fortinet 

Fortigate 100D. W związku z specyfiką pracy Partnera prace muszą być wykonywane w godzinach ustalonych z 

Partnerem co najmniej na dwa dni przed planowanymi pracami. 

W przypadku braku możliwości przeniesienia konfiguracji 1:1 Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zmodyfikować 

konfigurację aby osiągnięte funkcjonalności i zasady bezpieczeństwa były zbieżne z urządzeniem źródłowym. 

Przełączenie pracy sieci na nowe urządzenia nastąpi po uzgodnieniu terminu z Partnerem. 

 
 

2.2.13. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. 

 

Instalacja, konfiguracja i wdrożenie zgodnie z ogólnymi wytycznymi opisanymi w Rozdziale 2.1. 

2.2.13.1. Wdrożenie domeny Active Directory 

 

Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia usługi katalogowej MS Active Directory. Infrastruktura domenowa 

składać się musi z min. dwóch kontrolerów domeny.  

Należy stworzyć użytkowników,  grupy użytkowników, jednostki organizacyjne, polityki GPO, automatyczną 

instalację oprogramowania, skróty do aplikacji. Użytkowników należy dodać do grup zgodnie ze wskazówkami 

Partnera Projektu. 

Dodatkowo należy przygotować plan dołączenia istniejących komputerów do domeny. Po uzgodnieniu z Partnerem 

Projektu dokładnego harmonogramu przełączenia komputerów do nowej domeny należy przeprowadzić operację 

przełączania w sposób minimalizujący przerwy w pracy. Całość operacji nie może trwać dłużej niż 24h. W ramach 

niniejszego zadania Wykonawca przygotuje i przekaże Partnerowi Projektu skrypt automatyzujący dodanie 

komputera do domeny. 

3. Dokumentacja powykonawcza 
 

1. Wykonawca opracuje indywidualną dokumentację powykonawczą wykonanego wdrożenia dla każdego z 

Partnerów.  Dokument musi zostać przygotowany w języku polskim oraz zawierać co najmniej (o ile dotyczy 

zakresu dostaw i wykonanych czynności instalacyjnych i konfiguracyjnych dla danego Partnera): 

1) schemat i opis architektury logicznej i fizycznej rozwiązania, wraz z wykazem komponentów użytych do 

budowy rozwiązania; 

2) raport z testów wykonanej rozbudowy sieci strukturalnej, infrastruktury teleinformatycznej po instalacji i 

konfiguracji dostarczonego Sprzętu i oprogramowania, w tym klastra przetwarzania danych, usługi 
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katalogowej oraz poprawności działania trybu HA na skonfigurowanym Sprzęcie, przeprowadzonych na 

podstawie przygotowanych przez Wykonawcę scenariuszy testowych; 

3) dokumentację utrzymaniową administratora, w tym m.in. : 

a) sposób monitorowania infrastruktury, 

b) awarie: 

• diagnozowanie awarii, 

• opis najczęściej występujących problemów i awarii wraz z opisem procedur diagnostyczno-

naprawczych, 

• instrukcję reagowania na ataki sieciowe typu DDOS, ARP itp., 

• instrukcję odzyskiwania konfiguracji urządzeń w razie wystąpienia awarii. 

c) procedury administracyjne związane z bieżącą eksploatacją, w tym przełączania między 

serwerowniami, 

d) instrukcję dotycząca sposobów zbierania logów z dostarczonych urządzeń, 

e) harmonogram kopii zapasowych wraz z instrukcją przygotowywania kopii bezpieczeństwa, archiwizacji 

danych oraz przywracania środowiska z kopii bezpieczeństwa. 

f) politykę bezpieczeństwa wdrożonej infrastruktury, 

4) dokumentację instalacji, w tym dokumentację fotograficzną wykonanego montażu, uwzględniającą m.in.: 

a) wykaz i parametry dostarczonych elementów infrastruktury (sprzętu) wraz z numerami seryjnymi oraz 

miejscem instalacji, 

b) wykaz dostarczanego oprogramowania oraz licencji, 

c) schematy instalacji i wykonanych połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury, w 

tym strukturę okablowania, 

d) charakterystykę i zakres funkcjonalny zainstalowanego oprogramowania. 

5) dokumentację konfiguracyjną, w tym zawartość plików i rejestrów konfiguracyjnych, skrypty startowe, 

architekturę logiczną i fizyczną, uwzględniającą wszystkie przeprowadzone prace m.in.: 

a) konfigurację połączeń sieciowych , 

b) konfigurację ustawień dostarczonego Sprzętu, 

c) konfigurację sieci LAN, SAN, vLAN 

d) konfigurację interfejsów. 

6) kompletny wykaz kont wraz z hasłami wykorzystanych w konfiguracji elementów infrastruktury sprzętowej 

i programowej wraz z wyszczególnieniem lokalizacji oraz elementu, którego dotyczą te dane; 

7) szczegółowy opis integracji wszystkich elementów (zarówno sprzętowych jak i aplikacyjnych) oraz 

konfiguracji całego środowiska; 

8) kompletną adresację IP zamontowanych i skonfigurowanych urządzeń oraz zainstalowanego 

oprogramowania. 

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, podlega akceptacji przez Partnera Projektu. 

3. Dokumentacja o której mowa w ust. 1, musi zostać napisana w języku polskim, zgodnie z dokumentem „Zasady 

tworzenia dokumentacji projektowej” stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy. 
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4. Instruktaże dla Partnera Projektu 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu dla osób wskazanych przez Partnerów Projektu 

w zakresie instalacji, konfiguracji, obsługi, utrzymania, monitoringu, zarządzania oraz administracji poniższym 

sprzętem oraz oprogramowaniem dostarczonym w ramach niniejszej Umowy, zgodnie z poniższym podziałem na bloki 

tematyczne dla poszczególnych Partnerów: 

4.1. Szpital Dziecięcy Im. Prof. Dr. Med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

• grupa I: serwer, macierz NAS – maksymalnie 2 osoby, 

• grupa II: przełącznik dostępowy - maksymalnie 2 osoby, 

• Instruktaż musi obejmować minimum 2 dni (po 6 godzin) dla grupy I ( 6 godzin) oraz 1 dzień (6 godzin) 

dla grupy II. 

4.2. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki W Ciechanowie 

• grupa I: serwery – maksymalnie 2 osoby 

• Instruktaż musi obejmować minimum 1 dzień (6 godzin). 

4.3. Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne I Medycyny Pracy Attis Sp.  Z O.O. 

• grupa I: serwer, serwer NAS – maksymalnie 2 osoby 

• grupa II: urządzenie firewall, – maksymalnie 2 osoby 

• Instruktaż musi obejmować minimum 1 dzień (po 6 godzin) dla każdej z grup uczestników. 

4.4. Szpzoz Im. Dzieci Warszawy W Dziekanowie Leśnym 

• grupa I: serwer, macierz – maksymalnie 4 osoby 

• grupa II: przełącznik dostępowy – maksymalnie 2 osoby 

• grupa III: oprogramowanie i urządzenia do podpisu biometrycznego – maksymalnie 2 osoby 

• Instruktaż  musi obejmować minimum 2 dni (po 6 godzin) dla grupy I oraz 1 dzień (6 godzin) dla grupy II i 

III . 

4.5. Mazowiecki Szpital Wojewódzki Im. Św. Jana Pawła Ii  W Siedlcach Sp. Z O.O. 

• grupa I: serwery, macierze, biblioteka taśmowa – maksymalnie 2 osoby 

• grupa II: przełącznik rdzeniowy, przełącznik dostępowy, punkt dostępowy sieci bezprzewodowej, 

urządzenie firewall – maksymalnie 4 osoby 

• grupa III: system kontrolerów sieci bezprzewodowej, oprogramowanie do wirtualizacji (w tym 

konfiguracja maszyn wirtualnych i zarządzanie klastrem), system backup, oprogramowanie klasy DLP – 

maksymalnie 4 osoby 

• Instruktaż musi obejmować minimum 4 dni (po 6 godzin) dla każdej z grup uczestników 

4.6. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia Im. Prof. Jana Mazurkiewicza 

• grupa I: oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych – maksymalnie 2 osoby 

• grupa II: przełącznik sieciowy, urządzenia access point – maksymalnie 2 osoby 

• Instruktaż musi obejmować minimum 1 dzień (po 6 godzin) dla każdej z grup uczestników. 



 

138 

 

4.7. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. 

• grupa I: serwer, macierz, oprogramowanie do wirtualizacji (w tym konfiguracja maszyn wirtualnych i 

zarządzanie klastrem) – maksymalnie 4 osoby 

• grupa II: przełącznik dla sieci bezprzewodowej – maksymalnie 2 osoby 

• Instruktaż musi obejmować minimum 2 dni (po 6 godzin) dla grupy I ( 6 godzin) oraz 1 dzień (6 godzin) 

dla grupy II . 

4.8. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Im. Dr. Józefa Psarskiego W Ostrołęce 

• grupa I: serwer, macierz, oprogramowanie do wirtualizacji (w tym konfiguracja maszyn wirtualnych i 

zarządzanie klastrem) – maksymalnie 4 osoby 

• grupa II: przełącznik dla sieci bezprzewodowej – maksymalnie 2 osoby 

• Instruktaż musi obejmować minimum 2 dni (po 6 godzin) dla grupy I ( 6 godzin) oraz 1 dzień (6 godzin) 

dla grupy II . 

4.9. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku 

• grupa I: przełączniki datacenter, przełączniki brzegowe, oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą – 

maksymalnie 4 osoby 

• grupa II: macierz, biblioteka taśmowa, serwery wirtualizacyjne, aplikacyjne, bazodanowe (w tym System 

operacyjny oraz System wirtualizacji w zakresie min.: konfiguracja maszyn wirtualnych i zarządzanie 

klastrem ) – maksymalnie 4 osoby 

• Instruktaż musi obejmować minimum 10 dni (po 4 godziny) dla każdej z grup uczestników. 

4.10. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc I Gruźlicy 

• grupa I: urządzenia firewall, macierz do przechowywania kopii zapasowych, macierz dyskowa – 

maksymalnie 4 osoby 

• grupa II: system kopii zapasowych w zakresie tworzenia zadania, przywracania maszyny wirtualnej, 

odzyskiwania plików, odzyskiwania hosta środowiska wirtualizacji odtworzenie całego środowiska 

wirtualizacji – maksymalnie 4 osoby 

• grupa III: zaoferowane oprogramowanie do wirtualizacji, w przypadku wymiany posiadanego przez 

Partnera oprogramowania VMWare – maksymalnie 4 osoby 

• Instruktaż musi obejmować minimum 5 dni (po 6 godzin) dla każdej z grup uczestników 

4.11. Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. 

• grupa I: macierz, serwery, oprogramowanie do wirtualizacji (w tym konfiguracja maszyn wirtualnych i 

zarządzanie klastrem), oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych – maksymalnie 4 osoby 

• grupa II: przełączniki sieciowe – maksymalnie 2 osoby 

• Instruktaż musi obejmować minimum 4 dni (po 6 godzin) dla grupy I ( 6 godzin) oraz 1 dzień (6 godzin) 

dla grupy II . 

4.12. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 

• grupa I: serwery, macierze dyskowe – maksymalnie 3 osoby 

• grupa II: przełączniki, urządzenia firewall – maksymalnie 32 osoby 

• Instruktaż musi obejmować minimum 3 dni (po 6 godzin) dla każdej z grup uczestników 
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4.13. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. 

• grupa I: serwery, macierze dyskowe, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych – maksymalnie 3 

osoby 

• grupa II: przełączniki, urządzenia firewall – maksymalnie 3 osoby 

• Instruktaż musi obejmować minimum 3 dni (po 6 godzin) dla każdej z grup uczestników 

2. Zakres instruktażu musi obejmować także procedury reagowania na najczęściej występujące incydenty 

bezpieczeństwa oraz awarie w zakresie funkcjonalnym dostarczonych urządzeń i oprogramowania. 

3. Przed rozpoczęciem instruktaży Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania uczestnikom 

agendy instruktaży oraz materiałów szkoleniowych w języku polskim w postaci papierowej i elektronicznej. 

4. Instruktaże odbędą się w siedzibach Partnerów Projektu. 

5. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie instruktarzy w formie on-line, o ile Partner Projektu wyrazi na to zgodę. 

Na czas przeprowadzenia instruktaży, Wykonawca udostępni Partnerowi Projektu platformę telekonferencyjną, 

która będzie umożliwiała połączenie audio-video uczestników z  prowadzącym oraz opcję udostępniania pulpitu 

zdalnego uczestnikom w celu wyświetlenia prezentacji. 

6. W ciągu jednego dnia może zostać przeprowadzony instruktaż tylko dla jednej grupy. Nie dopuszcza się 

prowadzenia równoległych instruktaży dla kilku grup w ciągu tego samego dnia. 

7. Wykonawca przedstawi i uzgodni z każdym Partnerem Projektu harmonogram przeprowadzenia instruktaży, na 

co najmniej 5 Dni Roboczych przed terminem ich rozpoczęcia. 

8. Osoby prowadzące instruktaże muszą posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie w zakresie technologii, 

której dotyczy instruktaż. 
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5. Warunki równoważności 
1. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę/producenta, jeżeli mogłoby to 

doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający 

dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane określenie przedmiotu zamówienia ma 

charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwania Zamawiającego. 

2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych do Microsoft System Center 2019 DataCenter, 

Microsoft Windows Server 2019 Standard,  licencji dostępowych CAL (per user oraz per device) dla Microsoft 

Windows Server 2019, Red Hat Enterprise Linux Server Standard - Processor Perpetual, Oracle Database Standard 

Edition 2, Oracle Database Enterprise Edition, Radmin, HPE IMC, Axence Nvision, VMware vSphere. Zamawiający 

użył znaków towarowych dla powyższych produktów w oparciu o  art. 99 ust. 5 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

 

3. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 101 ust. 5 PZP musi 

wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Na 

Wykonawcy spoczywa obwiązek wykazania jego równoważności. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązanie 

równoważne, zobligowany jest zawrzeć w ofercie opis oprogramowania równoważnego,  zawierający  opis  

parametrów  i  funkcjonalności  dla  oprogramowania  równoważnego, określonych poniżej. Z opisu powinno 

jednoznaczne wynikać, że produkt oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, 

jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przez niego przedmiot dostawy spełnia wymagania określone 

przez Zamawiającego. 

4. Oprogramowanie  równoważne  musi  posiadać wszystkie cechy funkcjonalne oprogramowania o których mowa 

w ust.. 5-15. 

 

5. Funkcjonalność oprogramowania równoważnego do Microsoft Windows Server 2019 DataCenter: 

1) System operacyjny musi być przeznaczony do instalacji w środowiskach serwerowych Data Center. 

2) Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego – co najmniej 

4TB 

3) Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 

64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. 

4) System operacyjny musi posiadać graficzny interfejs użytkownika. 

5) System operacyjny musi posiadać mechanizmy logowania oparte o: 

• Login i hasło, 

• Karty z certyfikatami (smartcard), 

• Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM 

6) System operacyjny musi posiadać wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: 

• pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, 
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• umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym     

(lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, 

• umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, 

• umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). 

7) System operacyjny musi być w pełni kompatybilny z usługą Active Directory. 

8) System operacyjny musi umożliwiać uruchomienie roli kontrolera domeny Active Directory oraz 

tworzenie relacji zaufania między domenami. 

9) System operacyjny musi posiadać obsługę zdalnego pulpitu zgodnie z protokołem RDP. 

10) System operacyjny musi posiadać wbudowaną zaporę internetową dla ochrony połączeń 

internetowych.  

11) System operacyjny musi posiadać możliwość uruchomienia serwera DNS z możliwością integracji z 

kontrolerem domeny. 

12) System operacyjny musi posiadać możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP). 

13) System operacyjny musi posiadać możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i 

autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. 

14) System operacyjny musi posiadać możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i 

autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. 

15) System operacyjny musi posiadać możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW. 

16) System operacyjny musi posiadać możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji 

klastrowania serwera DHCP (możliwość uruchomienia dwóch serwerów DHCP operujących jednocześnie 

na tej samej puli oferowanych adresów IP). 

17) System operacyjny musi posiadać wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor). 

18) System musi umożliwiać tworzenie klastrów failover oraz przenoszenia maszyn wirtualnych pomiędzy 

węzłami klastra. Migracja maszyn musi być możliwa w trybie na żywo, bez konieczności wyłączania 

maszyny i przy zachowaniu świadczonych przez nią usług. 

19) System operacyjny musi  zapewniać automatyczną weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu 

sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu 

operacyjnego. 

20) System operacyjny musi zapewniać szyfrowanie plików i folderów. 

21) System operacyjny musi posiadać  możliwość narzucania wieloelementowej  dynamicznej  kontroli  

dostępu  dla określonych  grup  użytkowników, zastosowanej  klasyfikacji  danych,  centralnych  polityk 

dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do 

wykorzystywania szyfrowanych danych. 

22) System musi umożliwiać instalację aplikacji w architekturze 32-bit oraz 64-bit. 

23) System musi zapewniać obsługę dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit 

Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – 

natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu. 

24) System musi zapewniać wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia 

aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 
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25) System musi zapewniać możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię 

ASP.NET. 

26) System musi zapewniać możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami 

WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. 

27) System musi zapewniać wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath). 

28) System musi zapewniać automatyczną weryfikację cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia 

czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. 

29) System musi zapewniać możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów 

niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów 

wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. 

30) Licencje muszą uprawniać do instalacji systemu na serwerach dostarczonych w ramach niniejszego 

postępowania. 

31) Licencja systemu musi uprawniać do uruchamiania systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i 

nielimitowaną ilość w środowiskach wirtualnych za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji, 

bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. 

32) Licencja systemu musi uprawniać do swobodnego przenoszenia licencji pomiędzy serwerami fizycznymi. 

33) Licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie.  

34) Licencja na system operacyjny musi uwzględniać prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych przez 

producenta poprawek krytycznych i opcjonalnych. 

35) Wszystkie wymienione powyżej parametry, role, funkcje systemu operacyjnego muszą być objęte 

dostarczoną licencją (licencjami) i nie wymagać ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych 

kosztów. 

6. Funkcjonalność oprogramowania równoważnego do Microsoft Windows Server 2019 Standard: 

1) System operacyjny musi być przeznaczony do instalacji w środowiskach serwerowych. 

2) Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego – co najmniej 

4TB 

3) Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 

64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. 

4) System operacyjny musi posiadać graficzny interfejs użytkownika. 

5) System operacyjny musi posiadać mechanizmy logowania oparte o: 

• Login i hasło, 

• Karty z certyfikatami (smartcard), 

• Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM 

6) System operacyjny musi posiadać wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: 

• pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, 

• umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym     

(lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, 

• umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, 

• umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). 
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7) System operacyjny musi być w pełni kompatybilny z usługą Active Directory. 

8) System operacyjny musi umożliwiać uruchomienie roli kontrolera domeny Active Directory oraz 

tworzenie relacji zaufania między domenami. 

9) System operacyjny musi posiadać obsługę zdalnego pulpitu zgodnie z protokołem RDP. 

10) System operacyjny musi posiadać wbudowaną zaporę internetową dla ochrony połączeń 

internetowych.  

11) System operacyjny musi posiadać możliwość uruchomienia serwera DNS z możliwością integracji z 

kontrolerem domeny. 

12) System operacyjny musi posiadać możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP). 

13) System operacyjny musi posiadać możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i 

autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. 

14) System operacyjny musi posiadać możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i 

autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. 

15) System operacyjny musi posiadać możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW. 

16) System operacyjny musi posiadać możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji 

klastrowania serwera DHCP (możliwość uruchomienia dwóch serwerów DHCP operujących jednocześnie 

na tej samej puli oferowanych adresów IP). 

17) System operacyjny musi posiadać wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor). 

18) System musi umożliwiać tworzenie klastrów failover oraz przenoszenia maszyn wirtualnych pomiędzy 

węzłami klastra. Migracja maszyn musi być możliwa w trybie na żywo, bez konieczności wyłączania 

maszyny i przy zachowaniu świadczonych przez nią usług. 

19) System operacyjny musi  zapewniać automatyczną weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu 

sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu 

operacyjnego. 

20) System operacyjny musi zapewniać szyfrowanie plików i folderów. 

21) System operacyjny musi posiadać  możliwość narzucania wieloelementowej  dynamicznej  kontroli  

dostępu  dla określonych  grup  użytkowników, zastosowanej  klasyfikacji  danych,  centralnych  polityk 

dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do 

wykorzystywania szyfrowanych danych. 

22) System musi umożliwiać instalację aplikacji w architekturze 32-bit oraz 64-bit. 

23) System musi zapewniać obsługę dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit 

Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – 

natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu. 

24) System musi zapewniać wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia 

aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 

25) System musi zapewniać możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię 

ASP.NET. 

26) System musi zapewniać możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami 

WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. 
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27) System musi zapewniać wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath). 

28) System musi zapewniać automatyczną weryfikację cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia 

czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. 

29) System musi zapewniać możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów 

niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów 

wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. 

30) Licencje muszą uprawniać do instalacji systemu na serwerach dostarczonych w ramach niniejszego 

postępowania. 

31) Licencja systemu musi uprawniać do uruchamiania systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i co 

najmniej dwóch środowisk wirtualnych za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji, bez 

konieczności zakupu dodatkowych licencji. 

32) Licencja systemu musi uprawniać do swobodnego przenoszenia licencji pomiędzy serwerami fizycznymi. 

33) Licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie.  

34) Licencja na system operacyjny musi uwzględniać prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych przez 

producenta poprawek krytycznych i opcjonalnych. 

35) Wszystkie wymienione powyżej parametry, role, funkcje systemu operacyjnego muszą być objęte 

dostarczoną licencją (licencjami) i nie wymagać ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych 

kosztów. 

7. Funkcjonalność licencji dostępowych równoważnych do CAL (per user) dla Microsoft Windows Server 2019: 

1) Licencje muszą uprawniać określoną liczbę użytkowników do korzystania/uzyskiwania dostępu za 

pośrednictwem nieokreślonej liczby urządzeń z usług i zasobów serwerowych systemów operacyjnych 

dostarczanych w ramach niniejszego postępowania. 

2) Licencje muszą być bezterminowe. 

8. Funkcjonalność licencji dostępowych równoważnych do CAL (per device) dla Microsoft Windows Server 2019: 

3) Licencje muszą uprawniać określoną liczbę urządzeń do korzystania/uzyskiwania dostępu do  zasobów 

serwerowych systemów operacyjnych dostarczanych w ramach niniejszego postępowania. 

4) Licencje muszą być bezterminowe. 

9. Funkcjonalność oprogramowania równoważnego do Red Hat Enterprise Linux Server Standard - Processor 

Perpetual: 

1) Obsługa minimum dwóch fizycznych procesorów.  

2) Szeroki zestaw oprogramowania dołączony wraz z systemem. W wariancie minimalnym 

oprogramowanie umożliwiające uruchomienie: serwera www, serwera poczty, serwera bazy danych, 

serwera cache'ującego obiekty w pamięci ulotnej, serwerów sieciowych systemów plików NFSv4 i SMB, 

wirtualnej maszyny Javy. 

3)  Ochrona obiektów systemu poprzez mechanizm SELinux lub w pełni równoważny. Mechanizm wymusza 

kontrolę dostępu do obiektów zgodnie z polisą przynajmniej dla takich obiektów jak pliki, katalogi, porty, 

użytkownicy, procesy, maszyny wirtualne. System operacyjny musi zostać dostarczony wraz z zestawem 

wspieranych przez producenta i aktualizowanych polis bezpieczeństwa. System powinien zapewniać 
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narzędzia tekstowe i graficzne pozwalające w prosty sposób analizować alarmy bezpieczeństwa. 4) 

Mechanizm izolacji maszyn wirtualnych sVirt bądź w pełni równoważny.  

4) Certyfikat bezpieczeństwa zgodny z EAL4+.  

5) Wbudowana w jądro obsługa wirtualizacji oraz narzędzia tekstowe i graficzne służące do zarządzania 

maszynami wirtualnymi.  

6) Możliwość uruchomienia nieokreślonej liczby wirtualnych maszyn.  

7) Możliwość instalacji bezpośrednio na fizycznym sprzęcie. W tym wariancie musi być możliwa instalacja 

jednego dodatkowego systemu operacyjnego w maszynie wirtualnej pracującej na tej maszynie fizycznej 

przy zachowaniu wsparcia producenta zarówno na system fizyczny jak i wirtualny.  

8) W przypadku instalacji w wirtualnej maszynie, posiada wsparcie przynajmniej następujących 

hypervisorów: KVM, VMware, Hyper-V. Producent systemu operacyjnego wspiera przynajmniej jedną 

taką instalację w maszynie wirtualnej. Ponadto dla wymienionych hypervisorów system operacyjny 

posiada para-wirtualizowane sterowniki, które zostaną automatyczne załadowane przez jądro systemu 

przy jego uruchomieniu.  

9) Kompatybilność ABI oraz API przez cały okres życia aktualizowanego systemu. Wymaganie dotyczy 

wersji głównych (ang. major).  

10) Otwarty kod źródłowy. Wymaganie dotyczy wszystkich elementów systemu operacyjnego włącznie z 

dostarczonym zestawem oprogramowania.  

11) Instalator dający możliwość utworzenia szyfrowanych partycji jeszcze przed instalacją systemu 

operacyjnego.  

12) Istnienie mechanizmu grup kontrolnych, pozwalającego na dynamiczne klasyfikowanie i grupowanie 

zadań systemowych oraz wymuszenie zadanego przez administratora sposobu zarządzania zadaniami 

przez jądro systemy operacyjnego. Grupy kontrolne w szczególności muszą pozwolić na wprowadzenie 

mechanizmu QoS dla procesów i maszyn wirtualnych. W wariancie minimalnym, dla każdego zadania 

(ang. task) musi być możliwe:  

a) przyporządkowanie na stałe do określonych przez administratora procesorów  

b) określenie maksymalnych wartości bądź proporcji wykorzystania operacji wejścia/wyjścia (ang. 

I/O) dla podsystemu sieciowego i dyskowego  

c) określenie udziałów w dostępie do procesorów, np. poprzez utworzenie proporcji czasu 

dostępu dla różnych zadań  

d) przyporządkowanie do strefy NUMA, zarówno CPU jak i pamięci RAM  

13) Mechanizm wykonywania kopii migawkowych (ang. snapshots) uprzednio przygotowanych przestrzeni 

blokowych. 1Możliwość wykorzystania jako klient pNFS (ang. parallel NFS) w układzie plikowym (ang. 

file layout). 

10. Funkcjonalność oprogramowania równoważnego do Oracle Database Standard Edition 2: 

1) System bazodanowy musi umożliwiać konfigurację w trybie HA  

2) Oferowany motor bazy danych musi być dostępny zarówno na platformy systemów operacyjnych 

Windows jak i Linux. 
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3) Oferowany motor bazy danych dla systemu HIS musi mieć możliwość rozbudowy do wersji wspierającej 

możliwość synchronicznej replikacji danych w dwóch niezależnych centrach danych. 

4) Oferowany motor bazy danych dla systemu HIS musi posiadać komercyjne wsparcie producenta. Nie 

dopuszcza się zastosowania RBD typu open-source. 

5) Oferowany Motor bazy danych HIS musi posiadać możliwość realizacji kopii bezpieczeństwa w trakcie 

działania (na gorąco). 

6) Oferowany Motor bazy danych musi posiadać możliwość generowania kopie bezpieczeństwa 

automatycznie (o określonej porze) i na żądanie operatora oraz umożliwia odtwarzanie bazy danych z 

kopii archiwalnej, w tym sprzed awarii. 

7) Oferowany Motor bazy danych musi umożliwiać eksport i import danych z bazy danych w formacie 

tekstowym z uwzględnieniem polskiego standardu znaków. 

8) Administrator musi posiadać możliwość wyboru danych, które mają być monitorowane w logach 

systemu z dokładnością do poszczególnych kolumn w tabelach danych, a zarządzanie nimi może 

odbywać się z poziomu narzędzi do zarządzania bazami danych (dopuszcza się narzędzie na poziomie 

motoru bazy danych).  

9) Hasła użytkowników muszą być przechowywane w bazie danych w postaci niejawnej (zaszyfrowanej). 

10) Oprogramowanie musi być dostępne na współczesne 64-bitowe platformy Unix (HP-UX dla procesorów 

PA-RISC i Itanium, Solaris dla procesorów SPARC i Intel/AMD, IBM AIX), Intel/AMD Linux 32-bit i 64-bit, 

MS Windows 32-bit i 64-bit. Identyczna funkcjonalność serwera bazy danych na ww. platformach 

11) Wymagana niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera 

aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych 

12) Możliwość przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomiędzy ww. platformami bez 

konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji środowiska aplikacyjnego 

13) Wymagane przetwarzanie z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia 

współbieżności. Modyfikowanie wierszy nie może blokować ich odczytu, z kolei odczyt wierszy nie może 

ich blokować do celów modyfikacji. Jednocześnie spójność odczytu musi gwarantować uzyskanie 

rezultatów zapytań odzwierciedlających stan danych z chwili jego rozpoczęcia, niezależnie od 

modyfikacji przeglądanego zbioru danych.  

14) Wymagana możliwość zagnieżdżania transakcji – musi istnieć możliwość uruchomienia niezależnej 

transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Przykładowo – musi być możliwy następujący scenariusz: 

każda próba modyfikacji tabeli X powinna w wiarygodny sposób odłożyć ślad w tabeli dziennika operacji, 

niezależnie czy zmiana tabeli X została zatwierdzona czy wycofana. 

15) Wymagane wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode).  

16) Wymagana możliwość migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode 

17) Wymagana możliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych – symboli walut, formatu dat, 

porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych. 

18) Wymagane skalowanie rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: możliwość uruchomienia 

wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z serwera aplikacyjnego do serwera bazy 

danych 
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19) Wymagana możliwość otworzenia wielu aktywnych zbiorów rezultatów (zapytań, instrukcji DML) w 

jednej sesji bazy danych 

20) Wymagane wsparcie protokołu XA  

21) Wymagane wsparcie standardu JDBC 3.0 

22) Wymagana zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym.  

23) Motor bazy danych musi umożliwiać wskazywanie optymalizatorowi SQL preferowanych metod 

optymalizacji na poziomie konfiguracji parametrów pracy serwera bazy danych oraz dla wybranych 

zapytań. Musi istnieć możliwość umieszczania wskazówek dla optymalizatora w wybranych  instrukcjach 

SQL. 

24) Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę 

wierszy).  

25) Wymagane wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania musi 

być językiem proceduralnym, blokowym (umożliwiającym deklarowanie zmiennych wewnątrz bloku), 

oraz wspierającym obsługę wyjątków. W przypadku, gdy wyjątek nie ma zadeklarowanej obsługi 

wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia wyjątek musi być automatycznie propagowany do bloku 

nadrzędnego bądź wywołującej go jednostki programu 

26) Procedury i funkcje składowane muszą mieć możliwość parametryzowania za pomocą parametrów 

prostych jak i parametrów o typach złożonych, definiowanych  przez użytkownika. Funkcje muszą mieć 

możliwość zwracania rezultatów  jako zbioru danych, możliwego do wykorzystania jako źródło danych 

w instrukcjach SQL (czyli występujących we frazie FROM). Ww. jednostki programowe muszą umożliwiać 

wywoływanie instrukcji SQL (zapytania, instrukcje DML, DDL), umożliwiać jednoczesne otwarcie wielu 

tzw. kursorów pobierających paczki danych (wiele wierszy za jednym pobraniem) oraz wspierać 

mechanizmy transakcyjne (np. zatwierdzanie bądź wycofanie transakcji wewnątrz procedury).  

27) Wymagana możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie do postaci kodu binarnego (biblioteki 

dzielonej) 

28) Wymagana możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, 

UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję 

DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop 

serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). Ponadto 

mechanizm wyzwalaczy musi umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, UPDATE, 

DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views). 

29) W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystąpi błąd zgłoszony przez motor bazy 

danych bądź ustawiony wyjątek w kodzie wyzwalacza, wykonywana instrukcja DML musi być 

automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, zaś stan transakcji po wycofaniu musi 

odzwierciedlać chwilę przed rozpoczęciem instrukcji w której wystąpił ww. błąd lub wyjątek 

30) Musi istnieć możliwość autoryzowania użytkowników bazy danych za pomocą rejestru użytkowników 

założonego w bazie danych. 
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31) Baza danych musi umożliwiać na wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu życia hasła, 

sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta przez administratora bądź w przypadku przekroczenia 

limitu nieudanych logowań. 

32) Przywileje użytkowników bazy danych muszą być określane za pomocą przywilejów systemowych (np. 

prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do tworzenia tabel itd.) oraz 

przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu / modyfikacji tabeli, wykonania 

procedury). Baza danych musi umożliwiać nadawanie ww. przywilejów za pośrednictwem mechanizmu 

grup użytkowników / ról bazodanowych. W danej chwili użytkownik może mieć aktywny dowolny 

podzbiór nadanych ról bazodanowych. 

33) Wymagana możliwość wykonywania i katalogowania kopii bezpieczeństwa bezpośrednio przez serwer 

bazy danych. Możliwość zautomatyzowanego usuwania zbędnych kopii bezpieczeństwa przy 

zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do założonej polityki nadmiarowości 

backup'ów. Możliwość integracji z powszechnie stosowanymi systemami backupu (Legato, Veritas, 

Tivoli, OmniBack, ArcServe itd). Wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinno być możliwe w trybie 

offline oraz w trybie online 

34) Wymagana możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trybie online (hot backup). 

35) Odtwarzanie musi umożliwiać odzyskanie stanu danych z chwili wystąpienia awarii bądź cofnąć stan 

bazy danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z chwili wystąpienia awarii 

odtwarzaniu może podlegać cała baza danych bądź pojedyncze pliki danych. 

36) W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegają pojedyncze pliki bazy danych, pozostałe pliki baz danych 

muszą być dostępne dla użytkowników 

37) Wymagana wbudowana obsługa wyrażeń regularnych zgodna ze standardem POSIX (ang. Portable 

Operating System Interface) dostępna z poziomu języka SQL jak i procedur/funkcji składowanych w 

bazie danych. 

38) Wymagana możliwość budowy klastra na węźle obsługiwanym przez maksymalnie 2 procesory. 

11. Funkcjonalność oprogramowania równoważnego do Oracle Database Enterprise Edition 2: 

1) Dostępność narzędzi migracji baz danych pomiędzy platformami na poziomie fizycznym (kopiowanie / 

konwersja plików danych) oraz logicznym (narzędzia eksportu / importu).  

2) Oprogramowanie klienckie, za pomocą którego można łączyć się do bazy danych musi być dostępne na wielu 

platformach systemowo-sprzętowych (minimalny zakres platform taki jak dla oprogramowania serwera bazy 

danych)  

3) Wsparcie protokołu XA.  

4) Wsparcie standardu JDBC 3.0.  

5) Zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 2008 lub nowszym.  

6) Wbudowana obsługa wyrażeń regularnych zgodna ze standardem POSIX dostępna z poziomu języka SQL jak 

i procedur/funkcji składowanych w bazie danych.  

7) RDBMS musi zapewniać niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego od platformy 

systemowej bazy danych.  
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8) RDBMS musi zapewniać przetwarzanie transakcyjne wg reguł ACID z zachowaniem spójności i maksymalnego 

możliwego stopnia współbieżności. Mechanizm izolowania transakcji musi pozwalać na spójny odczyt 

modyfikowanego obszaru danych bez wprowadzania blokad, spójny odczyt nie może blokować możliwości 

wykonywania zmian.  

9) RDBMS musi posiadać możliwość zagnieżdżania transakcji – możliwość uruchomienia niezależnej transakcji 

wewnątrz transakcji nadrzędnej.  

10) Dostępność nieblokującego poziomu izolowania transakcji „tylko do odczytu” (Read Only) pozwalający na 

uzyskanie w wielu kolejnych następujących po sobie zapytaniach rezultatów odzwierciedlających stan danych 

z chwili rozpoczęcia ww. transakcji.  

11) Dostępność poziomu serializowanego poziomu izolowania transakcji (Serializable).  

12) Możliwość zmiany domyślnego trybu izolowania transakcji (Read Commited) na inny (Read Only, Serializable) 

za pomocą komend serwera bazy danych.  

13) Możliwość uruchamiania zapytań odwołujących się do stanu danych sprzed modyfikacji, których poprawność 

i kompletność jest gwarantowana przez serwer bazy danych i nie może podlegać możliwośći manipulacji od 

strony użytkownika / administratora. Operowanie na ww. zasobie informacji powinno odbywać się za 

pomocą udokumentowanego języka zapytań serwera bazy danych lub jego wbudowanych rozszerzeń. Z 

technicznego punktu widzenia oczekuje się możliwości zapewnienia wykonalności ww. operacji sięgających 

do 24 godzin wstecz.  

14) Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode) zarówno po stronie 

serwera bazy danych jak i oprogramowania klienckiego. Wsparcie dla polskich stron kodowych – ISO-8859-2, 

MS Windows Code Page 1250 oraz PC 852. Automatyczna konwersja znaków pomiędzy różnymi ustawieniami 

stron kodowych po stronie klienta i serwera bazy danych.  

15) Możliwość migracji bazy danych utrzymujących dane znakowe w 8-bitowej stronie kodowej do Unicode.  

16) Możliwość definiowania w przestrzeni danych (plików) dla danych uzytkownika obszarów o innym niż 

domyslny rozmiarze bloku.  

17) Możliwość bez dodatkowych ograniczeń przechowywania wierszy, których rozmiar przekracza rozmiar bloku 

bazy danych.  

18) Możliwość budowania indeksów o strukturze B-drzewa. Baza danych powinna umożliwiać założenie indeksu 

jednej lub większej liczbie kolumn tabeli, przy czym ograniczenie liczby kolumn na których założony jest 1 

indeks nie powinno być mniejsze niż 16.  

19) Możliwość budowania indeksów bitmapowych.  

20) Możliwość tworzenia / odbudowy indeksów online, bez blokowania zapytań i transakcji operujących na 

tabelach, dla których są tworzone / odbudowywane indeksy.  

21) Możliwość budowania widoków zmaterializowanych odzwierciedlających stan danych zdefiniowanych przez 

zapytanie SQL. Widok zmaterializowany przechowuje rezultat zapytania, którego aktualizacja odbywa się w 

jednej z dostępnych strategii – na żądanie, okresowo bądź po każdym zatwierdzeniu transakcji modyfikującej 

tabele, na której oparty jest widok zmaterializowany.  

22) Możliwość szybkiego odświeżania danych w widoku zmaterializowanym na podstawie mechanizmu 

identyfikacji zmian w danych źródłowych.  
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23) Możliwość automatycznego skorzystania przez optymalizator SQL z danych zgromadzonych w widoku 

zmaterializowanym do celu optymalizacji bardziej złożonych zapytań. Możliwość kontroli wykorzystania 

widoków zmaterializowanych do ww. celu w przypadku, gdy nie zawierają informacji odzwierciedlających 

aktualnego stanu danych źródłowych.  

24) Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy).  

25) Możliwość zrównoleglonego wykonania operacji SQL w bazie danych - dla potrzeb użytkowników (zapytania, 

ładowanie danych) oraz na potrzeby konserwacji systemu (tworzenie, przebudowa indeksów, backup, 

odtwarzanie, wyliczanie statystyk dla optymalizatora SQL).  

26) RDBMS musi posiadać możliwość wycofania usunięcia tabeli w bazie danych do punktu w czasie bez 

konieczności przeprowadzania odtwarzania całej bazy danych z kopii zapasowej lub odtwarzania bazy danych 

w innej lokalizacji.  

27) RDBMS musi posiadać możliwość wycofania przeprowadzonej transakcji na bazie danych przy czym przy 

wycofaniu transakcji musi być możliwość automatycznego wycofania transakcji zależnych od wycofywanej 

transakcji.  

28) RDBMS musi posiadać możliwość buforowania wyników zapytań SQL (pobranie wyniku instrukcji SQL odbywa 

się bezpośrednio z bufora zamiast ponownego wykonania zapytania).  

29) RDBMS musi posiadać możliwość redefinicji/przebudowy tabel w trybie online.  

30) Kosztowy model optymalizacji instrukcji SQL.  

31) Model statystyk optymalizatora kosztowego musi pozwalać na odwzorowanie nierównomierności rozkładu 

danych (składowanie informacji o rozkładzie wartości występujących w kolumnach za pomocą histogramu 

bądź porównywalnego funkcjonalnie modelu odwzorowania).  

32) Możliwość uwzględnienia korelacji wartości występujących w niezależnych kolumnach tabeli w modelu 

statystyk optymalizatora kosztowego.  

33) RDBMS powinien umożliwiać wskazywanie optymalizatorowi SQL preferowanych metod optymalizacji na 

poziomie konfiguracji parametrów pracy serwera bazy danych oraz dla wybranych zapytań. Powinna istnieć 

możliwość umieszczania wskazówek dla optymalizatora w wybranych instrukcjach SQL.  

34) Silnik bazy danych musi zapewniać możliwość reaktywnej (podczas wykonywania instrukcji SQL) zmiany planu 

wykonania zapytania SQL w sytuacji kiedy optymalizator instrukcji SQL uzyska informację, że inna metoda 

dostępu/połączenia danych będzie efektywniejsza niż użyta początkowo. Zmiana planu wykonania zapytania 

musi mieć możliwość zajścia dla wykonywanego zapytania bez konieczności zatrzymywania tej instruckji SQL.  

35) Wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania powinien być językiem 

proceduralnym, blokowym (umożliwiającym deklarowanie zmiennych wewnątrz bloku), oraz wspierającym 

obsługę wyjątków. W przypadku, gdy wyjątek nie ma zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego 

wystąpienia wyjątek powinien być automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź wywołującej go 

jednostki programu.  

36) Procedury i funkcje składowane powinny mieć możliwość parametryzowania za pomocą parametrów 

prostych jak i parametrów o typach złożonych, definiowanych  przez użytkownika. Funkcje powinny mieć 

możliwość zwracania rezultatów  jako zbioru danych, możliwego do wykorzystania jako źródło danych w 

instrukcjach SQL (czyli występujących we frazie FROM). Ww. jednostki programowe powinny umożliwiać 
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wywoływanie instrukcji SQL (zapytania, instrukcje DML, DDL), umożliwiać jednoczesne otwarcie wielu tzw. 

kursorów pobierających paczki danych (wiele wierszy za jednym pobraniem) oraz wspierać mechanizmy 

transakcyjne (np. zatwierdzanie bądź wycofanie transakcji wewnątrz procedury).  

37) Możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie do postaci kodu binarnego (biblioteki dzielonej).  

38) Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) 

wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie 

zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji DML, start serwera, stop serwera, próba zalogowania 

użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien 

umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. 

niemodyfikowalnych widokach (views).  

39) W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystąpi błąd zgłoszony przez motor bazy danych 

bądź ustawiony wyjątek w kodzie wyzwalacza, wykonywana instrukcja DML musi być automatycznie 

wycofana przez serwer bazy danych, zaś stan transakcji po wycofaniu musi odzwierciedlać chwilę przed 

rozpoczęciem instrukcji w której wystąpił ww. błąd lub wyjątek.  

40) Możliwość wykonania równoczesnych operacji DML (Insert/Update/Delete) na tej samej tabeli .  

41) Musi istnieć możliwość buforowania wyników funkcji składowanych i wykonywanych w motorze bazy danych 

(pobranie wyniku funkcji z bufora zamiast ponownego wykonania kodu funkcji).  

42) Powinna istnieć możliwość autoryzowania użytkowników bazy danych za pomocą rejestru użytkowników 

założonego w bazie danych bądź mechanizmu zewnętrznego w stosunku do bazy danych.  

43) Przywileje użytkowników bazy danych powinny być określane za pomocą przywilejów systemowych (np. 

prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do tworzenia tabel itd.) oraz 

przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu / modyfikacji tabeli, wykonania procedury). 

Baza danych powinna umożliwiać nadawanie ww. przywilejów za pośrednictwem mechanizmu grup 

użytkowników / ról bazodanowych. W danej chwili użytkownik może mieć aktywny dowolny podzbiór 

nadanych ról bazodanowych.  

44) Możliwość wykonywania i katalogowania kopii bezpieczeństwa bezpośrednio przez serwer bazy danych. 

Możliwość zautomatyzowanego usuwania zbędnych kopii bezpieczeństwa przy zachowaniu odpowiedniej 

liczby kopii nadmiarowych - stosownie do założonej polityki nadmiarowości backup'ów. Możliwość integracji 

z powszechnie stosowanymi systemami backupu (Legato, Veritas, Tivoli, itp.). Wykonywanie kopii 

bezpieczeństwa powinno być możliwe w trybie offline oraz w trybie online(hot backup)..  

45) Odtwarzanie powinno umożliwiać odzyskanie stanu danych z chwili wystąpienia awarii bądź cofnąć stan bazy 

danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z chwili wystąpienia awarii odtwarzaniu może 

podlegać cała baza danych bądź pojedyncze pliki danych.  

46) W zależności od rozmiaru uszkodzeń powinna być możliwość odtwarzania na poziomie całej bazy danych, 

pojedynczych wskazanych plików, pojedynczych wskazanych bloków danych. W sytuacji odtwarzania 

pojedynczych plików lub bloków danych, dla pozostałych nieuszkodzone obszarów danych powinna istnieć 

możliwość udostępnienia ich dla operacji użytkowników. 

47) Możliwość zarządzania przydziałem zasobów obliczeniowych dla użytkowników bazy danych (Resource 

Manager).  
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48) Możliwość zmiany przypisanych planów alokacji zasobów obliczeniowych w trakcie pracy systemu.  

49) Wbudowany w RDBMS mechanizm replikacji pomiędzy bazami danych źródłową, a docelową. Replikacji 

muszą podlegać wszystkie zmiany na bazie danych źródłowej. Rozwiązanie musi umożliwiać definiowanie 

wielu baz docelowych.  

50) Replikacja pomiędzy bazami danych musi mieć charakter logiczny. Zmiany replikowane muszą być 

zabezpieczone odpowiednimi mechanizmami zapewniającymi spójność replikowanych zmian oraz 

weryfikacja po stronie źródłowej jak i docelowej.  

51) Możliwość konfiguracji replikacji synchronicznej oraz asynchronicznej pomiędzy bazami danych.  

52) Motor serwera bazy danych powinien udostępniać charakterystyki wydajnościowe za pomocą otwartego, 

udokumentowanego zasobu metadanych. 

12. Funkcjonalność oprogramowania równoważnego do Radmin: 

1) Oprogramowanie musi zapewniać możliwość zdalnego dostępu do zarządzanych komputerów oraz 

serwerów.  

2) Oprogramowanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows 10/8, Windows Serwer 

2019, 2016, 2012. 

3) Oprogramowanie musi wspierać uwierzytelniania za pomocą Active Directory. 

4) Oprogramowanie musi obsługiwać szyfrowanie połączenia zdalnego za pomocą algorytmu AES -256. 

5) Oprogramowanie musi wspierać wykorzystanie technologii Intel® AMT (Active Management 

Technology), pozwalając na zarządzanie wyłączonym komputerem lub bez dostępu do systemu 

operacyjnego. 

6) Oprogramowanie musi wspierać wielokrotne, jednoczesne połączenie z tym samym komputerem. 

7) Oprogramowanie musi wspierać szyfrowane przesyłanie plików metodą „przeciągnij i upuść” 

8) Oprogramowanie musi obsługiwać tryby wysokiej rozdzielczości zdalnego ekranu (bez ograniczeń co do 

maksymalnej rozdzielczość wyświetlania). 

9) Oprogramowanie musi umożliwiać przesyłanie zdalnego ekranu w 16 milionach kolorów. 

10) Oprogramowanie musi umożliwiać wyświetlanie zdalnych ekranów w oknie lub na pełnym ekranie (ze 

skalowaniem). 

13.  Funkcjonalność oprogramowania równoważnego do HPE IMC w wersji standard 

1) System musi być zbudowany w architekturze klient – serwer 

2) Licencja na system powinna umożliwiać zarządzanie minimum 200 urządzeniami sieciowymi różnych 

producentów z możliwością rozbudowy do przynajmniej 5000 urządzeń sieciowych. 

3) System musi umożliwiać instalację rozproszoną na wielu maszynach (serwerach) fizycznych lub 

wirtualnych w celu uzyskania redundancji. System dostarczony musi być systemem redundantnym 

możliwym do zainstalowania na minimum 2 serwerach 

4) System musi być zbudowany modułowo, tak aby możliwe było doinstalowanie modułów dających 

dodatkową funkcjonalność, minimalnie: 

a) Zarządzenia mechanizmami QoS w tym monitorowanie parametrów SLA 

b) Audyt użytkowników z wykorzystaniem informacji z logów, przepływów sieciowych sFlow, NetFlow 

(lub podobnych protokołów) oraz analizy zawartości pakietów SMTP, FTP, http 

c) Zarządzenie sieciami MPLS oraz sieciami VPN w oparciu o MPLS oraz VPLS 
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d) Zarządzanie dostępem zdalnym Ipsec/VPN 

e) Wbudowany serwer TACACS 

f) Funkcja monitorowania wydajności aplikacji 

5) System musi zostać dostarczony w najnowszej dostępnej na rynku wersji na dzień ostatecznego odbioru 

Systemu 

6) Licencja na System musi umożliwiać zarządzanie wszystkimi urządzeniami sieciowymi różnych 

producentów 

7) System musi posiadać funkcje umożliwiać automatyczne wykrywanie topologii sieci z użyciem 

protokołów SNMP, Telnet 

8) Zarządzanie siecią bezprzewodową WLAN złożoną z co najmniej 100 punktów dostępowych (licencja na 

obsługę punktów dostępowych powinna być niezależna od ogólnej licencji na urządzenia sieciowe, jeżeli 

punkty dostępowe używają tej samej puli licencji co inne urządzenia, sumaryczna liczba dostępnych 

licencji musi być odpowiednio zwiększona) 

9) Obsługa informacji przesyłanych z wykorzystaniem sFlow oraz Netstream z urządzeń sieciowych oraz 

obrazowanie wyników, wsparcie dla co najmniej 5 równoczesnych sond 

10) System musi posiadać funkcje monitorowania stanu urządzeń po protokole SNMP i wyświetlania 

informacji co najmniej o: 

a) Średnim wykorzystaniu CPU i pamięci RAM 

b) Średnim czasie odpowiedzi urządzenia 

c) Obciążeniu interfejsów (dla ruchu wchodzącego i wychodzącego) 

d) Ilość błędnych lub odrzuconych pakietów na interfejsie 

11) System musi posiadać funkcje konfiguracji urządzeń po protokole SNMP i SSH 

12) System musi posiadać funkcje zarządzania konfiguracją urządzeń, tworzenia backup’ów (ręcznie oraz 

automatycznie w określonych odstępach czasu) oraz grupowego implementowania konfiguracji na 

zarządzane urządzenia. System musi zachowywać historię tworzenia backup’ów (minimum 30 dni) wraz 

z informacją czy przebiegł on pomyślnie, a w przypadku, jeżeli nie, powinien także poinformować o 

przyczynie niepowodzenia 

13) System musi pozwalać na tworzenie szablonów konfiguracji co najmniej w oparciu o cały plik 

konfiguracyjny, fragment konfiguracji, skrypt CLI, skrypt TCL. 

14) System musi posiadać funkcje archiwizacji konfiguracji i zarządzania obrazami oprogramowania 

urządzeń, w tym możliwość przechowywania kilku wersji oprogramowania dla jednego modelu 

urządzenia, możliwość importowania obrazu z komputera do Systemu (tzw. Offline), możliwość 

pobrania obrazu do Systemu bezpośrednio z Internetu (tzw. Online/LiveUpdate) 

15) System musi pozwalać na globalne zarządzanie VLAN, tzn. na tworzenie, modyfikowanie oraz usuwanie 

VLAN jednocześnie ze wszystkich lub wybranych przełączników zarządzanych przez System. Musi istnieć 

także możliwość automatycznego generowania map logicznej topologii sieci obrazującej konkretny 

VLAN a zarządzanych urządzeniach. 

16) System musi posiadać funkcję zarządzania listami kontroli dostępu (ACL), w tym: możliwość 

importowania ACL z urządzeń i tworzenie na ich podstawie szablonu, tworzenie ACL w systemie 

zarządzania, możliwość pojedynczej lub grupowej implementacji przechowywanych w systemie ACL na 

urządzeniach 
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17) System musi posiadać możliwość wyświetlania zbiorczej tablicy routingu zbudowanej w oparciu o tablice 

zarządzanych urządzeń 

18) System musi posiadać zcentralizowany mechanizm przeglądania zdarzeń w sieci, tzw. Dashboard 

(skonsolidowany, syslog, trapy snmp, zdarzenia i alarmy) 

19) System musi generować alarmy na podstawie takich parametrów jak: wykorzystanie CPU, wykorzystanie 

RAM, temperatura urządzenia, obciążenie interfejsów fizycznych na wejściu i wyjściu, ilość odrzuconych 

pakietów; Muszą być dostępne co najmniej dwa poziomy alarmu dla pojedynczego parametru oraz 

muszą być one możliwe do zmiany. 

20) System musi posiadać funkcje wysyłania alarmów np. e-mailem lub SMS’em wraz z możliwością 

konfiguracji konkretnego zakresu czasowego i dnia tygodnia, w którym wiadomości będą wysyłane. 

21) System musi pozwalać na budowanie widoków przez administratora 

22) System musi posiadać funkcje generowania raportów (co najmniej w formatach PDF, CSV, Excel, XLSX, 

Docx) w oparciu o szablony z możliwością dostosowywania ich do potrzeb klienta. Generowanie 

raportów musi się odbywać na życzenie (on demand) i w regularnych odstępach czasowych (scheduled, 

np. codziennie, raz w tygodniu, raz na kwartał itp.) 

23) System musi posiadać narzędzia graficznej prezentacji topologii sieciowej wraz z dynamiczną 

prezentacją zmian stanu urządzeń oraz poziomem występujących na nich alarmów. Musi być też 

możliwość zmiany ikony reprezentującej urządzenie na topologii sieci wraz z możliwością wykorzystania 

różnych ikon dla różnych poziomów alarmów na urządzeniu. 

24) System musi posiadać wbudowane narzędzie do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu używanego w 

sieci. 

25) System musi posiadać funkcje lokalizowania użytkowników przewodowych po adresie IP lub MAC. 

Wynikiem musi być wskazanie konkretnego portu zarządzanego urządzenia sieciowego, do którego 

podłączony jest użytkownik 

26) System musi posiadać funkcję powiązywania konkretnego interfejsu fizycznego zarządzanego 

urządzenia z adresem MAC urządzenia końcowego, które będzie miało dostęp do sieci tylko na tym 

interfejsie. Po wykryciu nieautoryzowanej próby połączenia musi być możliwość wygenerowania 

alarmu, wyłączenia interfejsu po określonym czasie od zaistnienia zdarzenia (wartość konfigurowalna 

minimum w zakresie 10-1800 sekund) oraz ponownego włączenia interfejsu po określonym czasie od 

wyłączenia (wartość konfigurowalna minimum w zakresie 10-1800 sekund) 

27) System musi posiadać predefiniowaną bazę zakresów adresów MAC dla urządzeń sieciowych oraz 

biurowych wiodących producentów. Baza musi być zbudowana co najmniej dla takich producentów jak: 

Cisco, Epson, Toshiba, NEC, Nortel, Canon, Sony, Samsung, 3Com, Siemens, Nokia, Apple, Lexmark, 

Xerox, Avaya, D-Link, LG, Dell, Alcatel, Netgear, HPE, TP-Link, Ruckus oraz Huawei. Musi istnieć 

możliwość ręcznego dodania wpisu do tej bazy. 

28) System musi posiadać wbudowane mechanizmy wspomagające wyszukiwanie, izolację problemów i ich 

rozwiązywanie 

29) System musi posiadać funkcje tworzenia mapki sieciowej obrazującej połączenia sieciowe związane z 

zarejestrowanym atakiem sieciowym, w tym: 
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a) Wykrywanie ataków między innymi takich jak: Duplicate ARP Address, ICMP Flood, TCP Port Scan, 

WinNuke, IP Spoofing, ICMP Redirect, Source Route, SYN Flood, UDP Port Scan, UDP Flood, Ping of 

Death, DHCP Server Detect 

b) Stworzenie topologii obrazującej logiczne połączenia między urządzeniami objętymi jednym lub 

kilkoma atakami sieciowymi, tzn. pokazuje urządzenie/urządzenia będące źródłem ataku i łączy je z 

urządzeniem/urządzeniami będącymi celem ataku. 

c) Stworzenie topologii obrazującej fizyczne połączenie między urządzeniami objętymi pojedynczym 

atakiem sieciowym, tzn. pokazuje całą ścieżkę fizyczną między źródłem, a celem ataku. 

30) System musi posiadać funkcję Telnet/SSH oraz GUI proxy umożliwiającą zarządzanie CLI/Web przez 

przeglądarkę Internetową 

31) System musi posiadać funkcje zarządzania za pomocą urządzeń mobilnych tj. iPhone oraz urządzeniami 

z systemem Android 

32) System musi posiada funkcje dostępu do sytemu zarządzania realizowaną przez przeglądarkę 

internetową (min. Chrome i Firefox) 

33) System musi posiadać funkcje zbierania informacji o konfiguracji urządzeń w sieci dzienników zdarzeń 

systemu, informacji o zasobach (np. mapy topologii sieci) i przesyłania tych informacji za pomocą FTP, 

SFTP, e-mail 

34) System musi posiadać funkcje tworzenia kont administratorskich z różnymi poziomami uprawnień oraz 

z możliwością przypisywania administratorów do grup urządzeń. Dodatkowo musi być możliwość 

stworzenia kont jedynie z uprawnieniami do podglądu – bez możliwości dokonywania zmian w systemie 

ani na urządzenia. 

35) System musi posiadać funkcję zarządzania VXLAN – tworzenie listy urządzeń wspierających VXLAN, 

tworzenie tuneli, tworzenie topologii sieci VXLAN, wyświetlanie informacji o statystykach ruchu w 

tunelach 

36) System musi posiadać funkcje zarządzania siecią wirtualną poprzez integrację z VMware (minimum 

wersja 6.0) i Microsoft Hyper-V(minimum w wersji 2012). Między innymi musi pozwalać na: 

a) Uzyskanie bezpiecznego dostępu zdalnego do zarządzania serwerem VMware ESX z 

wykorzystaniem protokołu SOAP. 

b) Uzyskanie bezpiecznego dostępu zdalnego do zarządzania serwerem Microsoft Virtual Machine 

Manager z wykorzystaniem Windows PowerShell. 

c) Uzyskanie bezpiecznego dostępu zdalnego do zarządzania serwerem Microsoft Hyper-V z 

wykorzystaniem protokołu WMI. 

d) Zarządzanie siecią wirtualną, w tym serwerami VMware vCenter Server oraz Microsoft Virtual 

Machine Manager, wirtualnymi maszynami oraz wirtualnymi przełącznikami. 

e) Migrację wirtualnych maszyn pomiędzy fizycznymi serwerami. 

f) Przedstawienie wszystkich zasobów, szczegółowych informacji o nich oraz ich wzajemnych relacji w 

środowisku wirtualnym. Wymaga się, aby był wgląd minimum w: 

▪ Listę wszystkich fizycznych serwerów VMware ESX oraz Microsoft Hyper-V dostępnych w 

sieci. Dodatkowo wymaga się, aby dla każdego fizycznego serwera była możliwość 
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wyświetlenia informacji takich jak: producent, model, nazwa serwera, adres IP, informacje 

na temat Managera sieci wirtualnej, ilość pamięci RAM (wraz z poziomem wykorzystania), 

CPU (wraz z poziomem wykorzystania) oraz informację czy dany serwer wspiera funkcję 

migracji maszyn wirtualnych. 

▪ Listę wirtualnych przełączników przyporządkowanych do konkretnych serwerów VMware 

ESX oraz Microsoft Hyper-V. Dodatkowo wymaga się, aby dla każdego fizycznego serwera 

była możliwość wyświetlenia informacji takich jak: nazwa przełącznika, ilość wirtualnych 

portów. 

▪ Listę wirtualnych maszyn przyporządkowanych do konkretnych przełączników wirtualnych. 

Dodatkowo wymaga się, aby dla każdego fizycznego serwera była możliwość wyświetlenia 

informacji takich jak: nazwa wirtualnej maszyny, adres IP, stan maszyny (Running, Stopped, 

Suspended). 

g) Zmianę stanu (minimum: Start VM, Stop VM, Suspend VM, Reset VM) i parametrów wirtualnej 

maszyny takich jak: zasoby CPU, ilość pamięci RAM, ilość przestrzeni dyskowej. 

h) Dodawanie, klonowanie i usuwanie wirtualnych masz. 

i) Kreowanie szablonów służących do tworzenia nowych wirtualnych maszyn, gdzie można 

zdefiniować parametry początkowe takie jak: nazwę VMware ESX/Microsoft Hyper-V, zasoby CPU, 

ilość pamięci RAM, przestrzeń dyskową, system operacyjny wirtualnej maszyny. 

j) Dodawanie wirtualnych przełączników wraz z możliwością wyboru konkretnych kart sieciowych 

fizycznego serwera, do których będzie połączony wirtualny przełącznik. Dodatkowo musi istnieć 

możliwość „load balancingu” pomiędzy kartami sieciowymi co najmniej w oparciu o: IP hash, MAC 

hash, port fizyczny ruchu przychodzącego. Musi być także możliwość ustawienia kart sieciowych w 

trybie Active-Standby. 

37) System musi posiadać funkcje zarządzania co najmniej dla 1000 predefiniowanych modeli urządzeń. 

Oprócz tego musi być możliwość wgrania dowolnej bazy MIB dla urządzeń sieciowych nie obsługiwanych 

domyślnie przez System 

38) System musi posiadać funkcję automatycznej aktualizacji przez Internet. 

39) System musi posiadać funkcje implementacji rozproszonej, wykorzystując różne serwery do instalacji 

swoich komponentów. 

40) System musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowej na życzenie (on demand) i w regularnych odstępach 

czasowych (scheduled) 

41) System musi pozwalać na podział urządzeń w logiczne grupy reprezentujące oddziały, lokalizacje, 

budynki i inne definiowalne podgrupy  

42) Wszystkie wymagane licencje muszą działać permanentnie (dożywotnio), nie dopuszcza się licencji 

czasowych 

 

14. Funkcjonalność oprogramowania równoważnego do Axence Nvision  

Oprogramowanie musi posiadać budowę modułową, musi składać się z serwera zarządzającego, zdalnych konsoli oraz 

agentów. Komunikacja pomiędzy serwerem a agentami i konsolami nawiązywana jest przy użyciu szyfrowanego 

protokołu TLS 1.2. Moduły muszą umożliwiać kompleksowy monitoring sieci, monitoring sprzętu komputerowego na 
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stanowiskach użytkowników pod kątem zmian sprzętowych i programowych oraz pomocy w formie interaktywnego 

połączenia sieciowego z obsługiwanym użytkownikiem. Program musi wykorzystywać darmowy silnik bazy danych z 

kodem źródłowym dostępnym na licencji open-source (PostgreSQL w wersji 12) dzięki czemu nie będzie objęty limitem 

ilości danych, baza danych musi być rozwiązaniem darmowym niewymagającym dodatkowego licencjonowania. 

Instalacja serwera oraz konsol zarządzających wymaga 64-bitowego systemu operacyjnego Windows. Główny 

Administrator musi mieć możliwość zarządzania uprawnieniami konfiguracyjnymi programu dla innych kont z rolą 

administracyjną np. może wyłączyć możliwość zdalnej deinstalacji agenta, ograniczyć dostęp do opcji programu oraz 

logów działań innych administratorów. Działania administratorów muszą być logowane oznacza to, że program musi 

posiadać dziennik z listą czynności wykonanych przez administratorów, które zmodyfikowały obiekty znajdujące się w 

systemie w tym m.in. logowanie dostępu do opcji programu, logowanie dostępu do informacji o aktywności 

użytkownika. Działania administratorów muszą umożliwiać automatyczne eksportowanie do zewnętrznego kolektora 

Syslog. 

Oprogramowanie musi zapewniać: 

MONITOROWANIE INFRASTRUKTURY (BEZAGENTOWO) - obejmuje serwery Windows, Linux, routery, przełączniki, 

urządzenia VoIP i firewalle w zakresie: 

1) wykrywania urządzeń w sieci poprzez skanowanie ping oraz arp-ping 

2) wykrywania urządzeń na podstawie informacji odczytanych z Active Directory (wraz z informacją o OU) 

3) wizualizacji stanu urządzeń w postaci ikon urządzeń na graficznych mapach sieci 

4) wizualizacji map urządzeń poprzez tworzenie spersonalizowanych map z dowolnym kolorem tła. 

5) wizualizacji map urządzeń poprzez tworzenie spersonalizowanych map z wykorzystaniem jako tła 

zaimportowanych obrazków np. schematu rozmieszczenia pomieszczeń w budynku. 

6) wizualizacji map urządzeń poprzez grupowanie urządzeń na narysowanych czworokątach o dowolnym 

rozmiarze i kolorze. 

7) wizualizacji map urządzeń poprzez wstawianie dowolnego tekstu na mapie. 

8) wizualizacji połączeń pomiędzy urządzeniami a przełącznikami za pomocą linii i informacji, do którego portu 

przełącznika podłączone jest dane urządzenie w sposób manualny oraz automatyczny. 

9) zablokowania mapy urządzeń przed przypadkową edycją. 

10) serwisów TCP/IP, HTTP, POP3, SMTP, FTP i innych wraz z możliwością definiowania własnych serwisów. 

Program monitoruje czas ich odpowiedzi i procent utraconych pakietów. 

11) serwerów pocztowych: - program monitoruje czas logowania do serwisu odbierającego oraz czas wysyłania 

poczty, - program ma możliwość monitorowania stanu systemów i wysyłania powiadomienia (e-mail, SMS i 

inne), w razie gdyby przestały one odpowiadać lub funkcjonowały wadliwie (np. gdy ważne parametry znajdą 

się poza zakresem), - program ma możliwość wykonywania operacji testowych, - program ma możliwość 

wysłania powiadomienia jeśli serwer pocztowy nie działa. 

12) monitorowania serwerów WWW i adresów URL. 

13) cyklicznego monitorowania czasu ładowania strony internetowej, zmiany treści na stronie internetowej i 

statusu protokołu HTTPS. 

14) obsługi szyfrowania SSL/TLS w powiadomieniach e-mail. 

15) obsługi urządzeń SNMP wspierających SNMP v1/2/3 z szyfrowaniem oraz autoryzacją, (np. przełączniki, 

routery, drukarki sieciowe, urządzenia VoIP itp.) – monitorowanie wartości za pomocą nazw zmiennych oraz 

OID. 

16) obsługi komunikatów syslog i pułapek SNMP i ewidencjonowanie odebranych z nich danych. 

17) monitoringu routerów i przełączników wg: - zmian stanu interfejsów sieciowych, - ruchu sieciowego, - 

podłączonych stacji roboczych – graficzna prezentacja panelu switcha, - ruchu generowanego przez 

podłączone do portów stacje robocze. 

18) serwisów Windows: monitor serwisów Windows alarmuje gdy serwis przestanie działać oraz pozwala na jego 

uruchomienie/zatrzymanie/zrestartowanie. 
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19) wyświetlania statystyk przy każdym urządzeniu na mapie takich jak: czas odpowiedzi urządzenia, czas od 

ostatniej poprawnej odpowiedzi, nazwa DNS, adres IP, status zarządzalności SNMP, ostrzeżenie o zdarzeniu 

na urządzeniu. 

20) wydajności systemów Windows: - obciążenie CPU, pamięci, zajętość dysków, transfer sieciowy. 

Program musi posiadać Inteligentne Mapy i Oddziały, które służą do lepszego zarządzania logiczną strukturą urządzeń 

w przedsiębiorstwie (Oddziały) oraz tworzą dynamiczne mapy wg własnych filtrów (Mapy Inteligentne). Program musi 

posiadać funkcję kompilatora plików MIB, który umożliwia dodawanie definicji dla modułów SNMP. Program musi 

umożliwiać również definiowanie alarmów z wykorzystaniem akcji związanych ze zdarzeniami w systemie, m.in.: 

wysłanie komunikatu pulpitowego, wysłanie wiadomości e-mail, wysłanie SMS, uruchomienie programu, wysłanie 

pułapki SNMP, wysłanie pakietu Wake-On-LAN, zatrzymanie/restart usługi Windows, wyłączenie/restart komputera. 

Alarmy budowane przez administratora z wykorzystaniem ciągu przyczynowo skutkowego – oznacza to, że 

administrator samodzielnie może wskazać dowolne zdarzenie z listy, którego wykrycie wzbudzi alarm oraz dowolną 

liczbę akcji wybranych z listy, które zostaną wykonane jako reakcja na wykryte zdarzenie. 

INWENTARYZACJĘ -  program automatycznie gromadzi informacje o sprzęcie i oprogramowaniu na stacjach roboczych 

oraz: 

1) Prezentuje szczegóły dotyczące sprzętu: modelu, procesora, pamięci, płyty głównej, napędów, kart itp. 

2) Obejmuje m.in.: zestawienie posiadanych konfiguracji sprzętowych, wolne miejsce na dyskach, średnie 

wykorzystanie pamięci, informacje pozwalające na wytypowanie systemów, dla których konieczny jest 

upgrade. 

3) Informuje o zainstalowanych aplikacjach oraz aktualizacjach Windows co bezpośrednio umożliwia 

audytowanie i weryfikację użytkowania licencji w organizacji. 

4) Zbiera informacje w zakresie wszystkich zmian przeprowadzonych na wybranej stacji roboczej: 

instalacji/deinstalacji aplikacji, zmian adresu IP itd. 

5) Posiada możliwość wysyłania powiadomienia np. e-mailem w przypadku zainstalowania programu lub 

jakiejkolwiek zmiany konfiguracji sprzętowej komputera. 

6) Umożliwia odczytanie numeru seryjnego (klucze licencyjne). 

7) Umożliwia automatyczne zarządzanie instalacjami i deinstalacjami oprogramowania poprzez określenie 

paczek aplikacji wymaganych oraz nieautoryzowanych. 

8) Umożliwia przegląd informacji o konfiguracji systemu, np. komend startowych, zmiennych środowiskowych, 

kontach lokalnych użytkowników, harmonogramie zadań itp. 

9) Umożliwia utworzenie listy plików użytkowników z określonym rozszerzeniem (np. filmy .AVI) znalezionych 

na stacjach roboczych oraz ich zdalne usuwanie wraz z wykrywaniem metadanych plików użytkownika: 

obrazów (wymiary obrazka), video (długość filmu), audio (długość nagrania), archiwów (liczba plików w 

środku, rozmiar po wypakowaniu). 

10) Umożliwia wymianę plików do i ze stacją roboczą poprzez funkcję Menedżera plików. Działania 

administratorów wykonywane w tej funkcji są logowane. 

Moduł inwentaryzacji zasobów umożliwia prowadzenie bazy ewidencji majątku IT w zakresie sprzętu i programowania: 

1) przechowywania wszystkich informacji dotyczących infrastruktury IT w jednym miejscu oraz automatycznego 

aktualizowania zgromadzonych informacji, 

2) tworzenia powiązań między zasobami a urządzeniami, 

3) tworzenia powiązań między zasobami a kontami użytkowników (zarówno lokalnymi, jak i 

zsynchronizowanymi z Active Directory), wskazywanie osób odpowiedzialnych, 

4) wskazania osób uprawnionych do użycia zasobów, 

5) definiowania własnych typów zasobów (elementów wyposażenia), ich atrybutów oraz wartości - dla danego 

urządzenia lub oprogramowania istnieje możliwość dodawania dodatkowych informacji, np. numer 

inwentarzowy, osoba odpowiedzialna, numer dokumentu zakupu, wartość sprzętu lub oprogramowania, 

nazwa sprzedawcy, termin upływu gwarancji, termin kolejnego przeglądu (można podać datę, po której 
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administrator otrzyma powiadomienie e-mail o zbliżającym się terminie przeglądu lub upływie gwarancji), 

nazwa firmy serwisującej, lub własny komentarz, 

6) określenia atrybutów wymaganych, które są obowiązkowe dla wszystkich zasobów, 

7) określenia atrybutów dodatkowych tylko dla wybranych typów zasobów, 

8) definiowanie własnych list jednokrotnego wyboru jako dodatkowe informacje o zasobie, 

9) importu danych z zewnętrznego źródła (.CSV), 

10) przechowywania dowolnych dokumentów (np. pliki .DOCX, .XLSX, .PDF), np.: skan faktury zakupu, gwarancji, 

dowolnego dokumentu itp., 

11) tworzenia powiązań między zasobami a dokumentami w relacji 1:N, 

12) oznaczania statusów zasobów, np. w użyciu, w naprawie, zutylizowany itp., 

13) ewidencji czynności wykonywanych na zasobach, np.: aktualizacja, naprawa w serwisie, konserwacja itp. wraz 

z możliwością określenia kosztu oraz czasu przeznaczonego na wykonanie czynności, 

14) generowania zestawienia wszystkich zasobów, w tym urządzeń i zainstalowanego na nich oprogramowania, 

15) generowania protokołów przekazania zasobów wraz z konfigurowalną sekcją zawierającą dane i logo 

organizacji, 

16) archiwizacji i porównywania audytów zasobów, 

17) tworzenia kodów kreskowych dla zasobów, 

18) drukowania kodów kreskowych oraz dwuwymiarowych kodów alfanumerycznych (QR Code) dla zasobów, 

które posiadają numer inwentarzowy, 

19) inwentaryzacji zasobów posiadających kody kreskowe za pomocą aplikacji mobilnej na system Android, 

20) inwentaryzacji stacji roboczych niepodłączonych do sieci (bez instalacji Agenta poprzez manualne wykonanie 

skanów inwentaryzacji offline), 

21) definiowania alarmów z powiadomieniami e-mail dla dowolnych pól czasowych typu „data” z atrybutów 

zasobów lub licencji (np. „za 2 tygodnie wygaśnie licencja/gwarancja”). 

Inwentaryzacja oprogramowania zapewnia funkcjonalność w zakresie pozyskiwania informacji o oprogramowaniu i 

audycie licencji poprzez: 

1) Skanowanie plików wykonywalnych i multimedialnych na stacjach roboczych, skanowanie archiwów ZIP. 

2) Informacje o aplikacjach używanych w organizacji. 

3) Tworzenie własnych wzorców aplikacji. 

4) Tworzenie dowolnych kategorii aplikacji, np. nowe, zabronione, projektowe itp. 

5) Informacje o komputerach, na których aplikacja została wykryta. 

6) Zarządzanie posiadanymi licencjami. 

7) Wskazywanie osób odpowiedzialnych za licencję. 

8) Wskazanie użytkowników licencji. 

9) Tworzenia powiązań między licencjami a dokumentami w relacji 1:N. 

10) Rozbudowane zarządzanie licencjami poprzez: przypisywanie do użytkownika, przypisywanie do wielu 

komputerów tego samego użytkownika, przypisywanie wg numerów seryjnych, przypisywanie wg różnych 

wersji aplikacji na jednym urządzeniu. 

11) Łatwy audyt legalności oprogramowania oraz powiadamianie tylko w razie przekroczenia liczby posiadanych 

licencji - w każdej chwili istnieje możliwość wykonania aktualnych raportów audytowych. 

12) Zarządzanie posiadanymi licencjami: raport zgodności licencji. 

13) Możliwość przypisania do programów numerów seryjnych, wartości itp. 

ZDALNĄ POMOC UŻYTKOWNIKOM. W ramach kontroli stacji użytkownika dostępny jest podgląd pulpitu użytkownika 

i możliwość przejęcia nad nim kontroli wraz z możliwością zdefiniowania czy użytkownik powinien zostać zapytany o 

zgodę na połącznie i opcją odrzucenia takiego połącznia przez użytkownika (np. w przypadku pracowników wysokiego 

szczebla). Podczas dostępu zdalnego, zarówno użytkownik jak i administrator widzą ten sam ekran. Administrator w 

trakcie zdalnego dostępu ma możliwość zablokowania działania myszy oraz klawiatury dla użytkownika. W niniejszym 

module znajduje się baza zgłoszeń umożliwiająca użytkownikom zgłaszanie problemów technicznych, które z kolei są 

przetwarzane i przyporządkowywane odpowiednim administratorom, otrzymującym automatycznie powiadomienie 
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o przypisanym im problemie. Kolejną ważną funkcjonalnością jest umożliwienie użytkownikom monitorowania 

procesu rozwiązywania zgłoszonych przez nich problemów i ich aktualnych statusów, jak również możliwość wymiany 

informacji z administratorem poprzez komentarze, które są wpisywane i widoczne dla obu stron. Moduł ten zawiera 

również komunikator (czat), który umożliwia przesyłanie wiadomości pomiędzy zalogowanymi użytkownikami i 

administratorami (wraz z wyszukiwarką wiadomości oraz automatycznym oczyszczaniem historii rozmów) oraz bazę 

wiedzy pomagającą użytkownikom samodzielnie rozwiązywać najprostsze, powtarzające się problemy wraz z 

możliwością nadania artykułom 1 z 3 statusów (opublikowany, wewnętrzny, szkic). Funkcjonalność modułu umożliwia 

również uzyskanie dostępu z prywatnego komputera tylko do swojego komputera firmowego, który pozostał w 

organizacji, za pomocą funkcji zdalnego dostępu przez każdego pracownika. Moduł pomocy zdalnej umożliwia 

również: 

1) pobieranie listy użytkowników z Active Directory, 

2) zarządzanie lokalnymi kontami Windows w zakresie: tworzenia, usuwania, aktywacji, edycji uprawnień, 

resetu hasła, edycji kont, 

3) zarządzanie dostępem pracowników HelpDesku do zgłoszeń poprzez rozbudowany system zarządzania 

regułami widoczności zgłoszeń, 

4) zarządzanie dostępem do czatu w 3 poziomach uprawnień: pełny dostęp, brak dostępu lub dostęp 

ograniczony wyłącznie do pomocy technicznej, 

5) tworzenie własnego drzewa kategorii zgłoszeń wraz z możliwością grupowania kategorii w folderach (do 4 

poziomów kategorii), 

6) automatyczne przypisywanie konkretnych pracowników helpdesk do zgłoszeń w określonych kategoriach lub 

pochodzących od określonych grup użytkowników, 

7) procesowanie zgłoszeń użytkowników z wiadomości e-mail, 

8) tworzenie formularzy z niestandardowymi polami opisowymi, dedykowanymi do wybranych kategorii 

zgłoszeń, 

9) wykonywanie operacji na wielu zgłoszeniach równocześnie, 

10) dołączanie załączników do zgłoszeń, 

11) rozbudowane wyszukiwanie zgłoszeń i artykułów w bazie wiedzy, 

12) szybki dostęp do ostatnich zgłoszeń, artykułów bazy wiedzy i załączników, 

13) wprowadzenie komentarza oraz informacji o czasie poświęconym na rozwiązanie w kreatorze wyświetlanym 

przy zamykaniu zgłoszenia, 

14) zrzuty ekranowe (podgląd pulpitu), 

15) dystrybucję oprogramowania przez agenty, 

16) dystrybucję oraz uruchamianie plików za pomocą Agentów (w tym plików MSI), 

17) zadania dystrybucji plików, jeśli komputer jest wyłączony w trakcie zlecania operacji następuje kolejkowanie 

zadania dystrybucji pliku, 

18) możliwość skonfigurowania automatyzacji procesowania zgłoszeń wraz z powiadomieniami e-mail 

wysyłanymi do określonych aktorów w zgłoszeniu, 

19) planowanie nieobecności pracowników helpdesk, 

20) obsługę umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA) wraz z raportami np. przekroczeń SLA 

wraz z podsumowaniem, 

21) generowanie raportów obsługi helpdesk, 

22) zdalne wykonywanie poleceń poprzez agenty (np. utworzenie/edycja konta lokalnego użytkownika systemu), 

23) zarządzania procesami systemu Windows (w zakresie: zakończ proces, zakończ drzewo procesu, uruchom 

nowy proces w sesji użytkownika wraz z parametrami), 

24) wymiany plików do i ze stacji roboczej poprzez funkcję Menedżera plików. 

OCHRONĘ DANYCH: 

1) Blokowanie urządzeń i nośników danych. Program ma możliwość zarządzania prawami dostępu do wszystkich 

urządzeń wejścia i wyjścia oraz urządzeń fizycznych, na które użytkownik może skopiować pliki z komputera 

firmowego lub uruchomić z nich program zewnętrzny. 



 

161 

 

2) Blokowanie urządzeń i interfejsów fizycznych: USB, FireWire, gniazda kart pamięci, SATA, dyski przenośne, 

napędy CD/DVD, stacje dyskietek. 

3) Blokowanie interfejsów bezprzewodowych: Wi-Fi, Bluetooth, IrDA. 

4) Blokownie dotyczy tylko urządzeń służących do przenoszenia danych - inne urządzenia (drukarka, klawiatura, 

mysz itp.) mogą być podłączane. 

5) Alarmowanie o zdarzeniach podłączenia/odłączenia urządzeń zewnętrznych wraz z możliwością ograniczenia 

alarmów tylko do nośników niezaufanych. 

Zarządzanie prawami dostępu do urządzeń: 

1) Definiowanie praw użytkowników/grup do odczytu, zapisu czy wykonania plików. 

2) Autoryzowanie urządzeń firmowych (przykładowo szyfrowanych): pendrive’ów, dysków itp. - urządzenia 

prywatne są blokowane. 

3) Całkowite zablokowanie określonych typów urządzeń dla wybranych użytkowników. 

4) Centralna konfiguracja poprzez ustawienie reguł (polityk) dla całej sieci. 

5) Możliwość usuwania z listy znanych urządzeń tych nośników, które np. zostały zutylizowane. 

 

Audyt operacji na plikach na urządzeniach przenośnych: 

1) Zapisywanie informacji o zmianach w systemie plików na urządzeniach przenośnych. 

2) Podłączenie/odłączenie urządzenia przenośnego. 

Monitorowanie operacji na plikach w lokalnych folderach komputera użytkownika. Integracja z Active Directory - 

zarządzanie prawami dostępu przypisanymi do użytkowników oraz grup domenowych. Przydzielanie uprawnień 

również do kont użytkowników lokalnych. 

 

15. Funkcjonalność oprogramowania równoważnego do Vmware vSphere  

1) Warstwa wirtualizacji musi być instalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez potrzeby instalowania 

dodatkowego systemu operacyjnego.  

2) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych 

na jednym serwerze fizycznym i musi się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji 

sprzętowej.  

3) Oprogramowanie do wirtualizacji musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn 

wirtualnych, niż fizyczne zasoby RAM serwera, w celu osiągniecia konsolidacji. 

4) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z 

możliwością dostępu do 1TB pamięci operacyjnej.  

5) Oprogramowanie do wirtualizacji musi być niezależne od producenta platformy sprzętowej 

6) Oprogramowanie do wirtualizacji musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami 

wirtualnymi, zasobami i warstwą sieciową na wszystkich hostach. Konsola powinna być możliwa do 

zainstalowania na niezależnej maszynie fizycznej pracującej pod kontrolą systemu operacyjnego BSD, Linux 

lub Windows 

7) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów 

fizycznych infrastruktury wirtualnej. 
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8) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii zapasowych instancji 

systemów operacyjnych oraz ich sprawnego odtwarzania. 

9) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji 

systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. L.p. Parametry 

równoważności oprogramowania wirtualizacyjnego 

10) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich 

pełną konfiguracją i danymi. 12 Oprogramowanie do wirtualizacji musi umożliwiać udostepnienie maszynie 

wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych aniżeli fizycznie zarezerwowane. 

11) Oprogramowanie do wirtualizacji musi umożliwiać udostępnianie pojedynczego urządzenia fizycznego (PCIe) 

jako logicznie separowane wirtualne urządzenia dedykowane dla poszczególnych maszyn wirtualnych.  

12) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać funkcjonalność HA zapewniającą automatyczną migrację 

maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami bez przerywania pracy użytkowników lub ograniczenia dostępności 

usługi przy awarii jednego z hostów. 

 


