A ANIA
hméwienie obejmuje dostawe do siedziby Zamawiajacego fabrycznie nowego podwozia
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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

wanym fabrycznie nowym urzgdzeniem hakowym wraz z plugiem i piaskarka.
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dstawowe parametry techniczne, ktdre stanowiq przedmiot niniejszego zaméwienia :

dwozie samochodowe cigZarowe,
Potwierdzenie
L.p. Parametry techniczne bezwzglednie wymagane spelnienia
! wafunkdw
1. | Rok prod. 2024 SPCINIA
2. | Uklad napedowy 4 x 4 SPEENIA
3. [ Moc silnika pojazdu min. 155 KM, norma emisji spalin Euro 6 Af0 v
4. | Blokada przedniego i tylnego mostu SPEAN A
5. | $linik wysokoprezny SPEENIA
6. |DMC7 Mg SPELNIA
7. | Zawieszenie mechaniczne ty} SPEENIA
8. | Rbzstaw osi od 4100 do 4250 mm HA 22 pun,
9. [Skrzynia biegéw — automatyczna o 8 przelozeniach SPEENIA
10, | Pleystawka odbioru mocy od skrzyni rozdzielczej dostosowana do pracy urzadzenia | ELNIA
' | hakowego oraz piaskarki
11. [ Zbiornik paliwa o pojemnosci min. 901 SPEENIA
12. | Kabina dzienna 3 miejscowa nie uchylna dostep do silnika przez maske SPEENIA
13. | Kabina wyposazona w instalacje radiows i antenowg oraz radio z USB i bluetooth SPELN)A
14. | Kierownica z regulowana kolumna kierownicza SPEENIA
15. | Obtona stalowa miski olejowej i chiodnicy SPEEN A
16. | Klimatyzacja kabiny SPELNIA
17. | Amortyzowany fotel kierowcy z zaghdwkiem SPEENIA
18. | Wiyktadzina podiogi kabiny z tworzywa + dywaniki gumowe SPEEN 1A
19. | 2 miejsca dla pasazeréw w kabinie wyposazone w pasy bezpieczefistwa SPELNIA
20. | Ostona przeciwsloneczna szyby przedniej zewnetrzna SPELN|A
21. | Immobilizer lub réwnowazne zabezpieczenie antykradziezowe. SPELNIN
22. | Elgktrycznie opuszczane szyby SPELNIA
23. | Lusterka wsteczne podgrzewane (prawe i lewe) QPELNI B
24. | Lusterko gléwne od strony kierowcy i pasazera regulowane elektrycznie SPeLNiA
25. | Kliny pod kota — 2 szt. przymocowane na zewnauz pojazdu SPEENIA
26. | Karek wlewu paliwa z kluczykiem SPELNI}
27. | Blotniki + chlapacze standardowe SPELNII}
28. | Tyine lampy przeciwmgielne + boczne §wiatla obrysowe SPELNIA
29. | Dzwigkowy sygnal ostrzegawczy biegu wstecznego SPEEN I I}
30. | Tachograf cyfrowy z waing legalizacjg po zarejestrowaniu pojazdu, zgodny z EC SPEENIG
31. | Gagnica min. 4 kg zainstalowana na wieszaku wewnatrz kabiny SPEENIA
32. | Trdjkat ostrzegawczy + apteczka standardowa SPEENIY
33. | Pofinosnik dostosowany do masy pojazdu SPEENIY
34. | Koto zapasowe zgodne z rozmiarem ké} zastosowanym na przedniej osi pojazdu SPEENIA
35. | Kliicz do odkrecania két + zestaw narzedzi SPEEN|I}
36. | Komplet pokrowcow na siedzenia z materialu umozliwiajacego pranie SPERNI B
37. | Poditokietnik w fotelu kierowcy SPEENIR
38. | Kolor kabiny bialy zgodny z RAL 9010 SPEENIA
39. | Lampa ostrzegawcza ledowa z napisem MPGK Katowice, typ EP 2LW s \
z;tlomowana nad kabina kierowcy sPEEMID
:? ;laﬁ;py ll‘.t.'cllmve do jazdy dziennej zintegrowane z reflektorami SPEENIR
: roik plastikowy n i .
% Jndwol;iu wy na wode czystg z kranikiem o pojemnoéci min. 10 I, zamontowany SPEENI A
42. | Tempomat do sterowania predkoécia jazdy SPEENIR
! 1
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43,

Ogumienie wielosezonowe jednakowe na wszystkich osiach rozm. R16

SPEEN VY

Pojazd wyposazony w owietlenie je z ustawg Prawo o Ruchu Drogowym

spertN A

45,

Dodatkowe gniazdko zapalniczki 12

SPEENY

46.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia i mentazu dwéch kamer wraz z obudowg do rejestratoréw
Pulsar AWO529.

Kamery majg zosta¢ zamontowane z tyhu i przodu pojazdu tak aby monitorowaly jego prace.
Okablowanie do kamery ma zosta¢ zakoiiczone w obudowie do rejestratoréw Pulsar AWO529
zamontowanej w podsufitce kabiny kierowcy lub innym dostepnym miejscu nieutrndniajgcym
pracy kierowcy (wymagany dostep serwisowy). W obudowie Pulsar dostawca ma zamontowac
trzy gniazda 230V AC, do ktérych zamawiajacy podigczy urzadzenia pozwalajace na zapis
obrazu 2 kamer w chmurze, Zamawiajacy wykorzystuje w tym celu urzgdzenia Eagle Eye
Networks dlatego dostarczone kamery muszq znajdowac sie na liscie mzadzeﬁ kompa:ybﬂnych
(lista dostepna pod adresem www: hitps:/www.een.com/support/can :
ip/) W celu zapewnienia zasilania w obudowie pulsar nalezy przewidz.ieé maoc 200W
na 230VAC.

SPEENIA

47.

Parameu'y kamer;
obshiga sensoréw / moduldw optycznych o rozdzielczodei min, 2MP

. plynny obraz - poklatkowos¢ na poziomie 25 kl./s, w natywngj rozdzielczosci
2MP dla kompresji H.265 dla wszystkich sensoréw

. stabilizacje obrazu;

»  konfiguracje minimum 3 profili wideo dla kazdego sensora co pozwoli na
elastyczne zarzadzanie strumieniami wideo dla réimych urzgdzen i systeméw
trzecich. Kamery powinny obstuzy¢ kompresje min. MIPEG, H.264 oraz H.263.

. Wymagane jest, aby kamera umozliwiata ustawienie kompresji MIPEG w pelnej
rozdzielczosci dla gléwnego strumienia wideo.

“ mozliwoé¢ podiaczenia urzgdzei zewngtrznych poprzez porty wejsé/wyjsc
w kamerze. Wymagane sq min. 2 wejécia oraz 2 wyjécia alarmowe.

° Wejécie audio w celu opcjonalnego wyposazenia pojazdu w mikrofon
w przyszlosei;

. analize wideo:

o mozliwoéé stworzenia do & wirtualnych stref z zaawansowanymi
algorytmami detekeji sklasyfikowanych obiektow:

> wejicie / wyjscie do strefy;

o mozliwosé stworzenia do 6 wirtualnych linii z detekcijg przekroczenia linii
i rozréznieniem kierunku przekroczenia linii;

o kamery powinna zapewnia¢ swobodg w konfiguracji algorytmow analizy
wideo pozwalajac na jednoczesne uruchomienie wszystkich algorytméw
analizy wideo, na wszystkich sensorach kamery. Motliwoé¢ instalacji ana-
lizy wideo | aplikacji firm trzecich bezposrednio w kamerze w celu rozsze-
rzenia funkejonalnoéci kamery w praysziosc

Kamery w zakresie cyber-bezpieczefistwa powinny zapewnia¢ minimalnie:

e  mechanizm (okreslany jako Secure Boot), kiéry weryfikuje skladniki
oprogramowania kamery (bootloader, jadro systemu, system operacyjny) pedczas
jej uruchamiania pod katem nieuprawnionych modyfikacji oprogramowania oraz
pozwala na wykrycie ziosliwego kodu;

. wydzielony bezpieczny system operacyjny kamery znajdujacy si¢ w chronionym
obszarze pamicci kamery, ktéry jest dostepny tylko dla oprogramowania

SPEENA




wewnetrznego kamery (brak dostgpu z zewnatrz), ktéry obstuguje funkcje bez-
pieczenstwa kamery;

firmware kamery podpisany cyfrowo, umozliwiajgcy weryfikacje autentycznosci
oprogramowania kamery podczas aktualizacji oprogramowania ukladowego
kamery;

zabezpieczony port diagnostyczny kamer JTAG, za pomoca klucza uwierzytel-
niajgcego producenta kamery;

mozliwosé wylaczenia protokoléw dostgpu do kamery, takich jak: FTP, telnet,
SSH, UPnP, Bonjour;

szyfrowanie pamigci zewnetrznej kamery (np. pamigé microSD) za pomocy
algorytmu nie slabszego niz AES-256, w celu uniemozliwienia odezytu danych
znajdujacych sie na karcie przez nieuprawnione osoby;

RR/3/2024

SPEENIA

2.2.U

rzadzenie hakowe

Potwierdzenie
L.p. Parametry techniczne bezwzglednie wymagane spelnienia
warunkow
1. | Rok/grod. 2024 SPEENIA
2. | Moc zatadunkowa 5 Mg SPELN|A
3. | Mozljwoé¢ przewozenia konteneréw o dhugosci 4000 mm SPERENIY
4. | Wysplkos¢ haka 1200 mm SPEENIW
5. | Mash|wlasna urzadzenia max 850 kg _ SPEENIR
6. | Konsfrukcja spawana wykonana ze stali wysokogatunkowej SPERNIY
7. | Zbiorhik oleju uniwersalny dla 2 urzadzen SPE ENVA
8. | Pompla hydrauliczna do napedu urzadzenia hakowego oraz piaskarki SPEENIR
9. |2 sitojmiki gléwne z mozliwoscia regulacii SPELNI R}
10. | Ramii gléwne teleskopowane - przesuwne sPEENIA
11. | Dlugddé¢ teleskopowania 700 mm SPEENIA
12. | Oslonla rozdzielacza wykonana ze stali ocynkowanej SPELNIA
13. | BloKdda hydrauliczna kontenera lub piaskarki SPELNIA
14. | Lozydkowanie wysuwu ramienia katowego na 9 wymiennych plytach élizgowych SPEENIR
15. | Steroyanie z wnetrza kabiny elekiryczne apEENITY
16. | Blokada hydrauliczna z wizualng sygnalizacjg zamkniecia w kabinie kierowcy SPEENIA
17. | Ucho[zaczepowe urzadzenia wykonane ze stali trudnoscieralnej np. HARDOX SPERNIA
19, | Eleménty obrotowe loiyskowane na tulejach z brazu SPELNIA
20. | Kolor urzadzenia czarny lub ciemnoszary SREENIA
21 Rurki{ hydrauliczne cynkowane oraz minimum malowane farbg podkiadows .

" | i nawlerzchniowa w kolorze urzadzenia PEENI
22. | Oklejenie konturowe zgodnie z przepisami SPELNIA
23. | Mocojwanie tylnej tablicy rejestracyjnej SPEENIA
24. | Boczile ostony antyrowerowe SPEENI
25. | Nadkéla z chlapaczami SPELNIA
26. | Lampy obrysowe SPEENIA
27. | Swiatla robocze LED zamontowane na kabinie 2 szt. SPEENIA
28. | Swiatia robocze LED zamontowane przy tylnych lampach 2 szt SP EHNIA
29. | Zestaw podestéw ocynkowanych SPEENIA
30. | Ostony metalowe lamp tylnych SPELNIA
31. | Belka|maskujaca SPE E NIA
32. | Skrzynka narzedziowa 40-601 SPE LN
33. | Skrzynka z blachy ocynkowanej na siatki zabezpieczajace ladunek SPEENIA

3
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34. | Oéwietlenie drogowe zimowe SPEENVA
35. | Czolownica pluga z wyprowadzeniem elektryki SPELNIA
36. | Zestaw kamery tylnej z wyswietlaczem na desce rozdzielczej lub pod dachem w miejscu SPEENIA
lusterka wstecznego g
37. | Dokumentacja UDT wraz z odbiorem urzadzenia SPERNIA
2.3. Podstawowe parametry techniczne posypywarki :
1. | Posypywarka dostosowana do szybkiego montazu i demontazu na pojezdzie PEENIA
wyposazonym w urzadzenie hakowe v
2. | Zasobnik posypywarki na material uszorstniajacy o pojemnosei 3 m* SPELNIIH
3. | Posypywarka w 100% wykonana ze stali nierdzewnej SPELNA
4. | Posypywarka dostosowana do rozsypywania roznych materialtéw np. chlorek sodu, SPELNIA
chlorek wapnia, piasek, mieszanina piasku 1 soli.
5. | Podajnik ta§mowy ze stali nierdzewnej SPEENIA
6. | Naped hydrauliczny piaskarki od skrzyni rozdzielczej w podwoziu pojazdu SPEHNIT
7. | Rynna 2sypowa wykonana ze stali nierdzewnej SPEENIA
8. | Regulowana szeroko$¢ posypu SPEENIM
9. | Urzadzenie musi byé wyposazone w krate zabezpieczajac przed przedostaniem sie SPELNIA
materialdw o nadmiernych gabarytach.
10. | Plandeka oslaniajaca zasobnik soli z systemem szybkiego otwierania z poziomu ziemi | SPE EN) 4
Uklad sterowania piaskarka z kabiny kierowcy zapewniajacy uruchomienie/wylaczenie napedu
11, | posypywarki oraz regulacje szerokosci i gestosci posypu oraz asymetrii w jednym pilocie SPEENIA
sterujgcym. Gesto$¢ posypu niezalezna od osci pojazdu.
12. | Pulsujaca lampa ostrzegawcza diodowa typu LBL-10T w kolorze 26ltym oraz $wiatlo SPELNIA
robocze LED zamontowane 2 tylu posypywarki skierowane na talerz.
13. | Instalacja elekiryczna i hydrauliczna do sterowania posypywarka, z zastosowaniem SPEENIA
szybkozlgezy umozliwiajgcych szybki montaz i demontaz.
14. | Skladana drabinka ze stali nierdzewnej SPE+NIA
15. | Rok produkciji 2024 SPEENIA

2.4 Podstawowe parametry techniczne pluga odénieznego :

Lp.

Parametry techniczne bezwzglednie wymagane

Potwierdzenie

speinienia
warunkéw
Plug typu V o szerokosci do max 250 cm o napedzie hydraulicznym z pojazdu SPELNIA
Odkiadniga 2z blachy stalowej lub tworzywa szlgcgngg_o przeznaczonego do zimowego SPE LN A
utrzymania drdg, odpornego na uszkodzenia, w kolorze pomarafczowym.
3. |Zabezpieczenie przeciw najazdowe SPELEN A
| 4. | Kat skretu odkladnicy +/- 30 stopni. SPEENIA
| 5. | Podnoszenie i skret pluga sterowane niezaleznym ukladem. SPEENIA
6. | Odkladnica wyposazona w $wiatla obrysowe. SPEEN|A
7. |Montaz pluga na plycie czolowej pojazdu. SPEENIA
8. | Sterowanie ptugiem z kabiny kierowcy. SPE LN A
9. |Elementy metalowe pluga zabezpieczone antykorozyjnie. SPE4LN i A
10. |Szybki montaz i demontaz phuga. S PEANIA
Instalacja elektryczna i hydrauliczna do sterowania plugiem z zastosowaniem szybkoziaczy WF
umozliwiajacych szybki montaz i demontaz. SPEENVR
12. |Rok produkeji 2024 SPELNIA




3. Warunki dodatkowe :
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amawiajacy zastizega sobie mozliwosé sfinansowania przedmiotu zaméwienia
przez wybrang firme leasingowa.

Il

&P EENIA }

Vykonawca przedstawi referencje dot. minimum dwéch dostaw wykonanych przez

wartoéci min, 600.000,00 PLN netto.

CPELNIA

V

‘dostawce na terenie Polski w ciagn ostatnich 3 lat przed wszczgciem postepowania
O
v

Vykonawca dostarczy przedmiot zamGwienia do siedziby Zamawiajacego w
.rminie maksimum do konica pazdziernika 2024 r. Za date odbioru rozumie sig

tokolarne przekazanie Zamawiajacemu kompletnego pojazdu wraz z
kumentami niezbednymi do rejestracji pojazdu.

—1

CPEENIA

deklaracja zgodnosci CE

instrukcja obslugi podwozia - 2 szt.

instrukcje obshugi: urzadzenia hakowego, piaskarki, pluga —po 2 s2t.
ksigzka gwarancyjna podwozia

ksiazki gwarancyjne urzadzen: haka, piaskarki i pluga

katalog czeéci zamiennych podwozia (dopuszczalna jest takze postac
ektroniczna)

katalog czesci zamiennych urzadzen (dopuszczalna jest takze postac
elektroniczna)

8 dokumenty niezbedne do rejestracji pojazdu

9) ksigzka pojazdu

1D) certyfikat PM 10 oraz PM 2.5 EU

ePeEENIA

konawca zapewni udzielenie na pojazd wraz z urzadzeniami: hakowym,
pjaskarka oraz plugiem 36-miesigczne] pelnej gwarancji liczae od daty odbioru
przedmiotu zamdwienia.
czegGlowe warunki gwarancji zostang okreslone w przedmiotowej umowie.

QPELNIf

SPEENVA

5
Wykonawca zapewni staly serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
W

fykonawca przeszkoli nieodplatnie :

1B kierowcéw w zakresie prawidlowej i bezpiecznej eksploatacji i obstugi pojazdu
odacego przedmiotem zamdwienia,

1  mechanikéw i 2 elektrykGw w zakresie budowy, obstugi i napraw urzadzet: haka,
askarki i phuga bedacego przedmiotem zamdwienia.

gz.kolenIe nalezy przeprowadzi¢é w terminie 7 dni od daty odbioru urzadzen
;: Si;dlz;giie Zamawiajacego a uczestnikom nalezy wystawi¢ $wiadectwa udziatu
szkoleniu.

gt
=4

SREENA

{

lykonawca udziela zgode na montaz urzadzenia do monitorowania i lokalizacji
ojazdu bedacego przedmiotem zaméwienia w trakcie trwania gwarancji.

CPEEN| N

KIEROWNIK
Zuktado ch
Rudm;!u\-vr\r\r eingricht
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