PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw

NAZWA INWESTYCJI :  Przytacz kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
ADRES INWESTYCJI  :  Dnnr131/4, 250 obreb Wielopole jednostka ewidencyjna Chetmiec
INWESTOR : Wiodzimierz Fatowski

ADRES INWESTORA :  Wielopole 59 33-311 Wielogtowy

SPORZADZIt. KALKULACJE : P.H.U. PASANDER PAWEL MAJCHER ul. Gajowa 40 33-300 Nowy Sgcz

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY

Projektowany przytgcz kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U 160x47 SN8 Lita o dtugosci L=10,0m wpiag¢ do istniejgcej studzienki na sieci.
Na zatamaniu studzienka PVC425. Kolizja z gazem i wodociggiem. Pod drogg gminng i na kolizji z gazem rure prowadzi¢ w rurze osto-
nowej PE100 SDR17 250x14,6 o dtugosci L=9m. Zachowa¢ odlegtos¢ kanatu od stupa energ. minimum 1.0m. Studzienke zlokalizowa¢é
minimum 1.0m od wodociggu.

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 7378 Uzytkownik:



Przytgcz kanalizacji sanitarnej Fatowski Przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Budowa kanalizacji sanitarnej
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1.|0113-04
1
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1./0210-05 nymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
10.50 m3 10.500
RAZEM 10.500
3|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. ll-IV
10.50 m3 10.500
RAZEM 10.500
4|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.1.|0236-02
1
10.50 m3 10.500
RAZEM 10.500
5/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie poditoza spycharkami ggsie- |m2
d.1./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. 11I-IV
1
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
6|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1./0306-06 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.llI-IV - przewiert rurg PE100 Fi200 mm
1 (WSP M=0)
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
1.2 Roboty Montazowe
7|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.|/0501-01
2
1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.1.|0501-04
2
1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC gczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - PVC-U 160x4.7 m
d.1.|0408-02
2
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
10{KNR-W 2-18 |Rura ostonowa PE100 SDR17 250x14,8 m
d.1./0109-11
2
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
11|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi425 wtaz zeliwny szt
d.1.|0517-02
2
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-18 |Wiaczenie do istniejacej studzienki kanalizacyjnej stud.
d.1.|/0513-01
2
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|0706-02 préb.
2
1.00 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
14 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.|kalk. wtasna
2
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Odbudwa drég
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Przytgcz kanalizacji sanitarnej Fatowski Przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.1./0111-03 mi - odbudowa drég asfaltowych
3
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
16|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.1.|/0111-04 mi - za kazdy dalszy 1 cmgrubos$é podbudowy po zageszczeniu - odbudowa
3 drég asfaltowych
Krotnos¢ = 15
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1./0114-05 15 cm - odbudowa drog asfaltowych
3
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzgca o gru- m2
d.1./0313-01 bosci 2 cm - odbudowa drog asfaltowych
3
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca - za kaz- |[m2
d.1./0313-02 dy dalszy 1 cm grubosci - odbudowa drég asfaltowych
3 Krotnos¢ = 4
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o gru-  |m2
d.1./0314-01 bosci 2 cm - odbudowa drog asfaltowych
3
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
21|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa Scieralna - za m2
d.1./0314-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci - odbudowa drég asfaltowych
3 Krotnos¢ = 2
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 7378 Uzytkownik:




