Nazwa zamdwienia:
Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:

Nazwa jednostki opracowujgcej:

Data opracowania:
2018-04-25

Przedmiar robét

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wielogtowy

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do
odprowadzania sciekow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw do odprowadzania $ciekow
45232460-4 Roboty sanitarne

45236000-0 Wyroéwnywanie terenu

590/11, 593/5, 594/1, 594/2, 594/3, 595/1, 651/5 - obreb Wielogtowy

Zaktad Gospodoarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 33-395 Chetmiec, ul.Papieska 2
2018-04-25

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami

Instal-Projekt inz. Mirostaw Marciniec, 34-600 Limanowa, ul. T.Kosciuszki 81A
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr

Nazwa dziatu robét

Kanaly gtéwne i boczne fi 200 mm L=660,00, fi 160 mm L=100,00 m

Roboty ziemne i montazowe

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15°cm, z przewozem taczkami, humus bez darni

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-I|

als[w[N]a]a]—

Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochdd do 5°t, odw6z na 5 km, doktadng odlegtos$¢ ustali wykonawca

6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3'm, kategoria gruntu Ill-IV

7 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria
gruntu lll-1V

8 |Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokos¢ do 1°'m, umocnienie
azurowe w gruncie kategorii lll-1V, gteboko$¢ do 3'm - analogia - szalunki typu box np. w systemie stupowo-linowym zestaw ,Podlasie 17,

9 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdéw sypkich, grubos¢ 20°cm

10 |Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi'200'mm, lite SN8

11 |Kanaly z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi'160°'mm, lite SN8

12 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek 20 cm ponad wierzch rury

13 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na wcisk, Fi'200°'mm, kolano 90 st. - kaskada

14 |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk, Fi'200'mm, tréjnik 90 st. - kaskada

15 |Kanaly z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi’200'mm, kréciec PCV bosy - kaskada

16 |Wykonanie otuliny betonowej kanatéw, otulina kaskady fi 200 mm

17 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm

18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn’150°'mm

19 |Kamerowanie kanatu sanitarnego

20 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria
gruntu lll-IV, do 3m

21 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3,0°'m, kategoria gruntu IlI-IV

22 |Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka ggsienicowa 74 kW (100KM), kategoria gruntu IlI-IV

23 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-IlI

24 |Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej

25 |Inwentaryzacja powykonawcza

1.2 | Studzienki kanalizacyjne fi 1000 mm tworzywowe - 3 szt, fi 425 mm tworzywowe - 16 szt

26 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka
0,60 m3, kategoria gruntu llI-IV

27 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochdd do 5°t

28 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20-2,50, kategoria gruntu IlI-IV

29 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, Fi'1000°'mm, gtebokos$¢ 2,00'm, kineta na rure fi 200 mm

30 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, Fi'1000'mm, gtebokos¢ 2,00°'m, studnia do wytracania energii

31 |Wiaz kanatowy zeliwny, okragty typu lekkiego B125

32 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, Fi'425'mm, gtebokos¢ 2,0'm, kineta na rure fi 200 mm, teleskop B125

33 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, Fi'425'mm, gteboko$¢ 2,0'm, kineta na rure fi 160 mm, teleskop B125

34 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, Fi'425'mm, za kazdy 0,5 'm réznicy gtebokosci

35 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria
gruntu lll-IV

1.3 |Podwieszenia i zabezpieczenia istniejgcych innych rurociggéw (wodociagi lokalne)

36 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, montaz: rozpieto$¢ 4,0'm

37 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw, demontaz: rozpietos¢ 4,0'm
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Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
Kosztorys Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wielogtowy
1 |Grupa Kanaly gtéwne i boczne fi 200 mm L=660,00, fi 160 mm L=100,00 m
1.1 |Element Roboty ziemne i montazowe
1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
0,7600 km 0,760
2 |KNNR1/113/1  [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubos¢ warstwy do 15'cm
kanaly sanitame fi 200 mmi160 mm  i2280,00009 15 052,0000
: 2 052,0000/m2 2 052,000
3 |KNR201/125/3 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$é warstwy do 15°cm, z przewozem
taczkami, humus bez darni
228,0000
RAZEM:: 228,0000/m2 228,000
4 |KNR 201/205/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1'km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii -1l
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 401,1900
401,1900/m3 401,190
5 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(1) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd do
5°t, odwoz na 5 km, doktadng odlegto$c¢ ustali wykonawca
kanaly sanitarne fi 200mmi160mm  1401.190 . 401,1900
RAZEM:: 401,1900/m3 401,190 4
6 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokosc¢
............................. do 3'm, kategoria gruntu -0y e
400%0,9 o b.7102,6000
......................................................................... 40119000 i =261,0710)
RAZEM:: 802,2420/m3 802,242
7 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu Ill-IV
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 89,1380
RAZEM:: 89,1380|m3 89,138
8 |KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$¢ do 1'm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-IV, gteboko$¢ do 3'm - analogia -
..... szalunki typu box np. w systemie stupowo-linowym zestaw ,Podlasie 1",
""" 3171,8200
3171,8200|m2 3171,820
9 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 134,8000
134,8000|m3 134,800
10 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200'mm, liteSN8
kanaly sanitame fi200mm ~ ee0 660,0000
660,0000/m 660,000
11 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160'mm, liteSN8
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 100,0000
100,0000|m 100,000
12 |KNR 228/501/9 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek 20 cm ponad wierzch rury
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 243,6700
243,6700/m3 243,670




BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 00054012)

strona nr: 4
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
13 |KNNR 4/1321/3 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na weisk, Fi'200'mm, kolano 90 st. - kaskada
Wyliczenie ilosci robdt
5 1,0000
RAZEM:: 1,0000|szt 1,000
14 [KNNR 4/1322/3 |Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na weisk, Fi'200'mm, tréjnik 90 st. - kaskada
Wyliczenie ilosci robdt
e 000 e 1,0000
RAZEM:: 1,0000|szt 1,000
0,840
16 |[KNRW Wykonanie otuliny betonowej kanatéw, otulina kaskady fi 200 mm
m3 0,302
17
o 660,0000
660,0000|m 660,000
18 |KNR 218/804/1 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*150"'mm
: 100,0000
RAZEM:: 100,0000|m 100,000
19 |TPSA 39/201/3 |Kamerowanie kanatu sanitarnego
IO e
NV lCZenie 08 OO et
kanaly sanitarne fi200mm  1660000+100000 7600000
RAZEM:: 760,0000|m 760,000
20 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych, spycharki,
M grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu lll-IV, do3m
Yl CZenie oS FOD Ot e
kanaty sanitarne fi 200 mm i 160 mm 11005,38*0,9 : 904,8420
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 904,8420|m3 904,842
21 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0'm, kategoria
............................. U e
NV lCZenie 08 TG et
RAZEM:: 100,5380|m3 100,538
22 |KNNR 1/218/2 _ [Mechaniozne plantowanie terenu, spycharka gasienicowa 74 kW (100KM), kategoria gruntu ll-IV._
Wyliczenie ilosci rob 0t
RAZEM:: 2 052,0000|m2 2 052,000
23
1228.000 L 228,0000
RAZEM:: 228,0000|m2 228,000
24 |KNNR 1/507/3 _ [Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej
Wyliczenie lo8c r0b 0t
RAZEM:: 2 280,0000/m2 2 280,000
25 |KNNR 1/111/1  |Inwentaryzacja powykonawcza
A0gI8 | e
Y liCZenie O FOD Ot e
:760.000/1000 0,7600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,7600km 0,760
1.2 |Element Studzienki kanalizacyjne fi 1000 mm tworzywowe - 3 szt, fi 425 mm tworzywowe - 16 szt
26 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi, z transportem urobku samochodami
) samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lll-IV.
NV lCZenie 08 TG e
POSZerZenie WyKODU BT e 6,7800
6,7800/m3 6,780
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
27 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(1) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd do
51
Wyliezenie loscirobot:
........................................................................ 6.780 6,7800
RAZEM:: 6,7800/m3 6,780 4
28 |KNNR 1/210/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20-2,50, kategoria
M B Y oo e
Y liCZenie oS FOD Ot e
e 132008780 : 6,4200
RAZEM:: 6,4200/m3 6,420
29 |KNNR 11/406/5 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych, Fi*1000'mm, gtebokos¢ 2,00 'm,
Kineta narure fi 200 MM e
2,0000
RAZEM:: 2,0000|szt 2,000
30 |[KNNR 11/406/5 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, Fi*1000'mm, gtebokos¢ 2,00'm,
studnia do wytracania energii
szt 1,000
31
g 3,0000|szt 3,000
32 |KNNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, Fi'425'mm, gtebokos¢ 2,0'm,
kineta na rure fi 200 mm, teleskop B125
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 13,0000
RAZEM:: 13,0000 szt 13,000
33 |KNNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, Fi'425'mm, gtebokos$¢ 2,0'm,
kineta na rure fi 160 mm, teleskop B125
3,0000|szt 3,000
34 |KNNR 11/406/4 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych, Fi'425'mm, za kazdy 0,5'm
POZNiCy G DOKOSC e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -4,9000
-4,9000|szt -4,900
35 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, spycharki,
grubos$c¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu IlI-1V
i 6,4200/m3 6,420
1.3 |Element Podwieszenia i zabezpieczenia istniejacych innych rurociggéow (wodociagi lokalne)
36 |[KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, montaz: rozpietos¢ 4,0'm
218/903/1
RAZEM:: 3,0000 kpl 3,00
37 |[KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, demontaz: rozpietosé 4,0'm
kpl 3,00




