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Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekdw
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY
dla inwestycji: .
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOSCI JANUSZOWA

Adres inwestyc;ji:
OBREB JANUSZOWA [0005] DZ. NR 335/6, 335/4, 335/9, 335/8, 337/6, 337/3, 337/8, 337/7 jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2]

Inwestor:

ZAKELAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2

33-395 CHELMIEC

Rozwigzania projektowe

Catosc¢ robdt wykonac $cisle z zatgczonym odpisem protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/1134/2020 oraz uzgodnieniami.
Wigczenie do sieci w100 za pomocg trojnika. Wodociag bedzie wykonany z rur:

- PE100RC SDR11 40*3,7 - 12,5m

- PE100RC SDR1190*8,2 - 178,0m

Ogotem: 190,5m

Rurociagi z typoszeregu PE10RCO SDR11 (PN 16) lite w catosci tgczone przez zgrzewanie doczotowe zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-
12. Rurociagi beda uktadane z przykryciem zgodnym z profilem. Rury i ksztattki winny mieé¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszcze-
niu do stosowania przy budowie rurociggéw do wody pitne;j.

Trasy projektowanych przewodéw wodociagowych krzyzujg sie z istniejgcym gazociagiem oraz liniami napowietrznymi.

Przed rozpoczeciem robét przeprowadzi¢ wywiad srodowiskowy oraz wykona¢ sondowanie celem doktadnego okreslenia uzbrojenia podziem-
nego.

Na rurociggach w gruncie montowana bedzie zasuwa zeliwna kotnierzowa PN16 oraz zasuwy do przytgczy domowych.

Zestawienie:

- zasuwa do przytgczy domowych dn32 5 szt.

- zasuwa liniowa dn80 1 szt.

Wszystkie zasuwy w gruncie montowane bedg z obudowami teleskopowymi, skrzynkami i ptytami pod skrzynki. Zasuwy montowane bedg ze
sztywnym przedtuzeniem wrzeciona i skrzynkg uliczng. Zasuwy nalezy zamontowac¢ na bloku betonowym 20x20x40 cm z betonu B-10. Skrzyn-
ka do zasuw winna by¢é zamontowana na ptycie betonowej 50x50x10 cm z otworem ?12 cm, plyta z betonu B-20. Oznaczenia lokalizacji zasuw
stupkami z opisami lub tablicami na elementach trwatych wg PN-B-01700:1999 "Wodociagi i kanalizacja - Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne".

W ramach inwestycji projektuje sie podejscia do dziatek z rur PE100RC SDR 11 40*3,7 zakonczone zaslepkami (3 szt.) oraz w dwéch przy-
padkach studzienkg wodomierzowa.

Studzienke wodomierzowg wykonac jako PP/PE1000 ze stopniami ztazowymi, wspawanymi kré¢cami dostosowanymi do $rednicy rury. Wtaz
dn600 dostosowany do typu terenu i obcigzen. Studzienke wykona¢ zgodnie z PN-91/B-10728 i PN EN 1917. Uktad pomiarowy w studzien-
kach zostanie zamontowany po podpisniu umowy przez strony.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Montaz rurociggéw
recznie. Roboty zostang wykonane w catosci rozkopem z zabezpieczeniem $cian wykopu. Przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem oraz w
rejonie istniejgcych drzew wykopy i zasyp wykona¢ bezwarunkowo recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Po zmontowaniu rurociggéw nalezy wykonac prébe cisnienia. Probe cisnienia i odbiér wykonaé wg PN-EN 805:2002 "Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czes$ci sktadowych". Cisnienie prébne 1,2 MPa. Woda do préb bedzie podawana z sieci.
Przewiduje sie 1 prébe ci$nienia. Po zmontowaniu catej sieci nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggdw z powtdrnym ptukaniem. Zrzut
wody ptucznej do kanalizacji deszczowej. Wode po dezynfekcji nalezy odwiez¢ na oczyszczalnie $ciekéw po neutralizacji wapnem w beczko-
wozie.

Po zmontowaniu rurociggu, przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng.
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ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ JANUSEIOMR Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Wodocigg Januszowa
11 Roboty Ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1.1]0113-04
190.50 m 190.500
RAZEM 190.500
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m3
d.1.1]0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
314.33 m?3 314.330
RAZEM 314.330
3|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1jm?3
d.1.1/0318-01 m w gr.kat. I-lll
Krotnos¢ = 0.15
314.33 m?3 314.330
RAZEM 314.330
4/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowychm3
d.1.1/0214-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. llI-IV
Krotnos¢ = 0.85
314.33 m?3 314.330
RAZEM 314.330
5/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0228-03
314.33 m?3 314.330
RAZEM 314.330
1.2 Roboty Montazowe
6/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.2/0501-01
190.50%0.6 m?2 114.300
RAZEM 114.300
7|KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka rurociggéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.1.2/0501-03
190.50%0.6 m?2 114.300
RAZEM 114.300
8/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE100RC SDR11m
d.1.2/0109-03 Fi90x8.2 mm
178.00 m 178.000
RAZEM 178.000
9|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100RC SDR11m
d.1.2/0109-01 Fi40x3.7 mm
12.50 m 12.500
RAZEM 12.500
10|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg o $r.32 mm kpl.
d.1.2/0201-01
5.00 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
11|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.1.2/0205-02
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-18 |Opaska do nawiercania 110x80 kpl.
d.1.2/0214-03
analogia
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-18 | Zaslepka rurociggu Dn40 szt
d.1.2/0112-01
analogia
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
14| KNR-W 2-18 | Studzienka wodomierzowa PP/PE1000 ze stopniami ztazowymi, wspawanymi |szt
d.1.2|/0517-02 kré¢cami dostosowanymi do $rednicy rury. Wtaz dn600 dostosowany do typu tere-
analogia nu i obcigzen. Wyposazenie zawér odcianajgcy 2szt, zawor antyskazeniowy 1szf,
reduktor 1szt, konsola wodomierzowa 1szt. (bez wodomierza)
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznegom
d.1.2/0219-01
190.50 m 190.500
RAZEM 190.500
16|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0707-01 Om
1.00 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
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ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ JANUSEIOMR Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.1.2|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
1.00 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
18 Obstuga geodezyjna wodociag rozdzielczy kpl
d.1.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
-4-
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