PRZEKROJ A-A
15 500-1400 15

Dowiazanie do istniejacego terenu
Humus z odzysku gr. 20cm obsiany trawg

¥
7

*
*

Dowigzanie do istnigjacego terenu
Humus z odzysku gr. 20cm obsiany trawg _

30

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5,0cm

Warstwa s_ﬁ%_m z c%::.m_ma__o%% AC16W gr. 7,0cm Kraweznik betonowy 15x30cm
Podbudowa z migszanki mineralngj 0-31,5mm gr. 20,0cm Lawa betonowa z betonu C12/15, z oporem

Kraweznik betonowy 15x30cm

Lawa belonowa 2 betonu C12/75, 2 oporem Stabilizacja dowozona Rm=2,5Mpa gr. 20.0cm

PRZEKROJ B-B

10 350 15
Dowigzanie do istniejacego terenu
Humus z odzysku gr. 20cm obsiany trawg Dowigzanie do istniejgcego terenu

_ Humus z odzysku gr. 20cm obsiany trawg
_
I

30

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5,0cm
Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 7,0cm

Kraweznik betonowy 15x30cm

tawa betonowa z betonu C12/15, z oporem Podbudowa 2 mieszanki mineraine] 0-31,5mm gr. 20,0cm Krawgznik betonowy 15x30cm
Stabilizacia dowozona Rm=2,5Mpa gr. 20,0cm tawa betonowa z betonu C12/15, z oporem

POLACZENIE ZJAZDU Z JEZDNIA DROGI WOJEWODZKIE

Istniejaca nawierzchnia jezdni dr. wojewddzkiej

Pracownia projektowo kosztorysowa "ECOARCH"
Patryk Piksa

2% 1
58-310 Szczawno-Zdroj, ul. Gérna 31
Inwestor: Gmina Gluszyca Skala: Nr.1ys.:
ul. Parkowa 9, 58-340 Gluszyca
Temat: Przebudowa zjazdu zwyklego dwukierunkowego z drogi wojewddzkiej nr 381 )
w miejscowosci Gtuszyca przy ul. Klodzkiej 1:25 3
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5,0cm —— " — -
Warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 7.0cm Imi nazvisko " uprawnien Data Podpis
Kravinkbetorony 156220 Podbudowa z migszanki mineralngj 0-31,5mm gr. 20,0cm Projektant: in Mariusz Pik D %mo\\w_u%w\qm_w 04 30.05.2023
llizaci ; = mgr inz. Mariusz Piksa .05.2023r.
tawa betonowa z betonu C12/15, z oporem Stablizacia dowozona Rm=2.5Mpa gr. 20.0cm g Spec. konstr.
Tytutrys.: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE




