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I. BRANZA DROGOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa zjazdu zwyklego dwukierunkowego z drogi
wojewodzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowe;j
oznaczonej nr ewid. 581, obreb nr 0001 Gluszyca Gorna, na teren gminnej drogi wewngtrznej —
dziatka nr 1, obreb nr 0001 Gluszyca Goérna.

2. Informacje ogolne

Inwestor: Gmina Gluszyca
ul. Parkowa 9, 58-340 Gtuszyca
Adres inwestycji: ul. Ktodzka Gtuszyca

dziatki nr 481, 1

obreb 0001 Gtuszca Gorna

jednostka ewidencyjna 022105_5, Gmina Gtuszyca
Projektant: mgr inz. Mariusz Piksa

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa zjazdu zwyklego dwukierunkowego z drogi
wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Klodzkiej, z dziatki drogowe;j
oznaczonej nr ewid. 581, obrgb nr 0001 Gluszyca Gérna, na teren gminnej drogi wewnetrznej —
dziatka nr 1, obreb nr 0001 Gluszyca Goérna.

4. Podstawa wykonania

— Zlecenie inwestora

— Inwentaryzacja i pomiary terenowe,

— Mapa do celéw opiniodawczych 1:500,

Materiaty wykorzystane w dokumentacji:

— Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 471 z p6zniejszymi
zmianami),

— Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001r o szczegélnych zasadach odbudowy, remontéw i
rozbidrek obiektéow budowlanych zniszczonych w wyniku powodzi (Dz.U. z 2010r. nr 149
poz. 996),

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r — Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. nr 239 poz. 2019 z
pOzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25 poz.
150 z pézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2019r. poz. 1643),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1642),
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— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
marca 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2012r. poz. 365),

— Obowigzujace normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z zakresu obejmujacego
temat dokumentacji.

5. Zakres opracowania

Opracowanie zostato sporzadzone w celu wykonania przebudowy zjazdu zwyklego
dwukierunkowego z drogi wojewoddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z
dziatki drogowej oznaczonej nr ewid. 581, obreb nr 0001 Gtluszyca Gdérna, na teren gminnej
drogi wewngetrznej — dziatka nr 1, obreb nr 0001 Gtuszyca Goérna.

W ramach opracowania beda wykonywane nastepujace roboty:

— rozbiorka istniejgcej nawierzchni chodnika,

— rozbiorka kraweznikow,

— rozbidrka nawierzchni ttuczniowej zjazdu,

— korytowanie pod zjazd,

— wykonanie stabilizacji dowozone;j,

— wykonanie podbudowy z mieszanki mineralnej,

— wykonanie obramowania zjazdu z kraw¢znikow betonowych 15x30cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15, w obrebie chodnika obnizonych do 2 cm,

— wykonanie obramowania jezdni w obrebie zjazdéw z kraweznikow najazdowych
15x22cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, obnizonym do 4cm,

— wykonanie nawierzchni jezdni zjazdu z asfaltobetonu,

— uporzadkowanie terenu prowadzonych robot.

6. Opis zagospodarowania terenu

6.1. Istniejace zagospodarowanie terenu
Dziatka nr 481 obreb nr 0001 Gtuszyca Gorna - obecne zagospodarowanie obejmuje, droge
wojewOdzka nr 381 o nawierzchni asfaltowej o szeroko$ci jezdni okoto 6,2m, obustronnym
chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci okoto 2,0m. Jezdnia od chodnikéw jest
zabezpieczona kraweznikiem betonowym.
Dziatka nr 1 obrgb nr 0001 Gluszyca Goérna — na dzialce zlokalizowana jest droga gminna
wewnetrzna o nawierzchni tluczniowej i gruntowej. Zjazd na droge wojewddzka z drogi gminne;j
obecnie odbywa si¢ poprzez obnizony kraweznik i chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;.
Na terenie objetym opracowaniem nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Opis czesci ul. Ktodzkiej — drogi wojewddzkiej nr 381
— Przy drodze zlokalizowane sg domy jedno i wielorodzinne,
— Nawierzchnia drogi wojewddzkiej o szerokosci 6,2 m.
— Ruch odbywa si¢ dwustronnie.
— Nawierzchnia jezdni asfaltowa, obramowana kraweznikiem z obustronnym chodnikiem z
kostki betonowe;.
— Wody opadowe odprowadzane sg poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na dziatce drogowe;j.
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W  opracowaniu przewiduje si¢ wykonanie przebudowy istniejagcego zjazdu z drogi
wojewoOdzkiej na droge gminng wewnetrzng o nowej nawierzchni asfaltowej o szerokosci 5,0m
ograniczonej krawe¢znikami betonowymi w granicach dzialek objetych opracowaniem.

Wody opadowe sptywajace ze zjazdu odprowadzone zostang poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne przebudowywanego zjazdu, zaprojektowane odwodnienie liniowe i przykanalik DN
160 do istniejacej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Ktodzkie;j.

6.2. Opis istniejacego stanu technicznego
Istniejgca nawierzchnia drogi gminnej w obrgbie przebudowywanego zjazdu pod wzgledem
konstrukcyjnym jest nieutwardzona tluczniowa, jedynie w obrebie chodnika jest o nawierzchni z
kostki granitowej. Nawierzchnia zjazdu jest wymyta przez sptywajaca wode.
Wody opadowe sptywajace z drogi odprowadzane sg poprzez wpust uliczny do kanalizacji
deszczowej w ul. Ktodzkiej — droga wojewddzka nr 381.

6.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W opracowaniu przewiduje si¢ wykonanie nowej nawierzchni zjazdu o szerokosci 5,0m w
granicach dzialek objetych opracowaniem o nawierzchni asfaltowej, obramowanej kraweznikiem
betonowym. W miejscu chodnika, kraweznik zostanie obnizony do 2cm, natomiast w miejscu
polaczenia jezdni drogi wojewddzkiej z drogg gminng, zostanie wbudowany kraweznik najazdowy
betonowy obnizony do 4cm od powierzchni drogi wojewddzkiej.

Wody opadowe sptywajace z nawierzchni zjazdu odprowadzane zostang poprzez spadki
podtuzne i1 poprzeczne przebudowywanego zjazdu do zaprojektowanego odwodnienia liniowego
na przebudowywanym zjezdzie, przykanalik, do kanalizacji deszczowej w ul. Klodzkiej.
Lokalizacj¢ przebudowywanego zjazdu pokazano na planie sytuacyjnym.

6.4. Uksztaltowanie wysoko$ciowe terenu
W obrebie istniejgcej drogi teren jest pagérkowaty o wysokosci okoto 471 do 479 m
n.p.m.

6.5. Obiekty i urzadzenia stale
Przebudowywany zjazd z drogi wojewddzkiej nr 381 — ul. Ktodzka dziatka nr 481, obrgb
0001 Gtuszyca Gorna, na droge gminna wewngtrzng dziatka nr 1 obrgb 0001 Gluszyca Gorna,
jednostka ewidencyjna 022105_5, Gmina Gluszyca, znajduje si¢ w obrgbie miejscowosci
Gtuszyca. Teren wokot obiektu to teren miejski zabudowany.

6.6. Obszar odzialywania obiektu

Inwestycja zostata zaprojektowana z zachowaniem odpowiednich, wynikajacych z przepisow
w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r poz. 471 z p6Zn. zmianami,
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r., w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz.
1643), rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U. z 20131 poz. 926 z p6zn. zmianami).

Odlegtos¢ projektowanego obiektu od sgsiadujacej, istniejacej zabudowy spetnia wymagania
wyzej wyszczegblnionych przepiséw oraz uwarunkowan.

Z uwagi, ze przebudowywany zjazd na droge gminng jest krétszy niz lkm to powyzsze
przedsigwziecie nie znajduje si¢ w wykazie przedsiewzi¢e¢ mogacych nawet potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko wg. rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Wody opadowe sptywajace z nawierzchni zjazdu odprowadzane zostang poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne przebudowywanego zjazdu do zaprojektowanego odwodnienia liniowego
na przebudowywanym zjezdzie, przykanalik, do kanalizacji deszczowej w ul. Klodzkiej.
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Lokalizacj¢ przebudowywanego zjazdu pokazano na planie sytuacyjnym. Obiekt nie bedzie
stanowit zrédta nadmiernego hatasu, podczas eksploatacji.

Z uwagi na powyzsze przebudowywany zjazd z drogi wojewddzkiej bedzie oddziatywal na
dziatke nr 481 ul. Ktodzka i dziatk¢ nr 1, obrgb 0001 Gluszyca Gorna, jednostka ewidencyjna
022105_5, Gmina Gluszyca, na ktorej zlokalizowane sg obiekty objete opracowaniem.

6.7. Uklad komunikacyjny
Przebieg drég pozostaje w granicach dziatek drogowych: zlokalizowanych na dziatkach nr
4811 1, obreb 0001 Gluszyca Goérna, jednostka ewidencyjna 022105_5, Gmina Gluszyca.

6.8. Sieci uzbrojenia podziemnego wystepujace w rejonie obiektéw

W rejonie drogi znajduje si¢ sie¢ podziemna telekomunikacyjna, wodociaggowa, napowietrzna
linia energetyczna. Przy realizacji robot zwigzanych z przebudowg zjazdu, nalezy zglosi¢ ten fakt
do poszczegdlnych zarzadcdéw sieci i wykona¢ przy ich nadzorze. Podczas realizacji robét,
wszystkie urzadzenia obce, nalezy na czas robét zabezpieczy¢

6.9. Szata roslinna.
W obrgbie przebudowywanego zjazdu nie przewiduje si¢ wyciecia drzew i krzewow.

6.10. Podloze gruntowe

W ramach opracowania rozpoznano podioze gruntowe drogi gminnej wewnetrznej przez
Pana Jacka Krzysztofa Keniga, firma Paradoxides z siedzibg przy ul. Glinickiej 4/1 w
Watbrzychu, ktéra opracowata opini¢ geologiczng w czerwcu 2023r, okreslajaca warunki
gruntowo-wodne dla powyzszego zadania. W tym celu wykonano 3 badania do gt. 1,5 mppt.

Teren objety opracowaniem potozony jest w potudniowej cze$ci miejscowosci Gluszyca,
wojewodztwo dolnoslgskie. Pod wzgledem morfologicznym teren potozony na obnizeniu
wschodnich stokéw géry Ostoja (753mnpm) wchodzacej w sktad Gor Suchych o spadku 7° w
kierunku péinocnowschodnim w kierunku koryta potoku Ztoty Potok, lewego doptywu rzeki
Bystrzyca, ktora jest bezposrednim drenazem dla omawianego terenu wzniesionego 457,5-479,0
mnpm.

Budowa geologiczna podloza terenu objetego badaniami, rozpoznana zostata do
glebokosci 1,5m. Stwierdzono tutaj wystepowanie permskich utworéw reprezentowanych przez
mulowce 1 ich zwietrzeliny, na ktérych zalegaja utwory zboczowe reprezentowane przez gliny
pylaste z domieszka zwiréw i osady rzeczne w postaci mad i nawodnionych zwiréw z kamieniami.

W podtozu do glebokosci 1,5mppt obecnosci wody gruntowe wystepuja w postaci sgczen
na gtebokosci 0,7 i 0,8 mppt.

Podczas badan wydzielono w obrebie gruntéw rodzimych nastgpujace warstwy
geotechniczne:

— Warstwa Al — nasyp ziemne o migzszosci 0,3m w postaci piaskow gliniastych z
kamieniami w stanie Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip=0,4 okreslonej na
podstawie obserwacji stopnia trudnos$ci zwiercenia gruntu.

— Warstwa C2 — utwory zboczowe wyksztalcone w postaci plastycznych glin pylastych
przewarstwionych piaskami gliniastymi, zwiréw o stopniu plastycznosci 11=0,35
stwierdzona na gt. 0,3mppt i migzszosci 0,5m. Grunty tej warstwy zalicza si¢ do grupy
nos$nosci podtoza G4

— Warstwa C3 — na glgbokosci 0,8mppt. Zaliczono tu rumosze skalne o stopniu plastycznosci
lepiszcza I} =0,05. Grunty tej warstwy zalicza si¢ do grupy no$nosci podtoza G2

Obiekt odpowiada I kategorii geotechnicznej, moze by¢ projektowany i wykonywany

powszechnie stosowanymi metodami.

Roboty ziemne i posadowieniowe prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opaddéw, z

wylaczeniem okresu zimowego, unika¢ wykonywania wykopéw na dlugi okres przed
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przystapieniem do rob6t posadowieniowych. Chroni¢ wykopy przed wodami powierzchniowymi,
a ewentualne wody opadowe i gruntowe na biezaco usuwac z wykopow.

6.11. Dane o terenie inwestycji

Teren planowanej inwestycji nie koliduje z obszarami europejskiej sieci ekologicznej Natura
2000, (specjalne obszary ochrony). Ponadto teren inwestycji znajduje si¢ poza granicami
obszaréw chronionych krajobrazu, parkéw krajobrazowych, rezerwatéw przyrody.

Planowany przebudowa zjazdu nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskie;j.
W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty
zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie prawnej w
mys$l przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gorniczej.

7. Droga w planie sytuacyjnym

Przebudowany zjazd z drogi wojewddzkiej nr 381 na droge gminna wewngtrzna,
zlokalizowana jest na dziatce nr 481 ul. Ktodzka 1 na dzialce nr 1, obreb 0001 Gtuszyca Gorna,
jednostka ewidencyjna 022105_5, Gmina Gluszyca. Pochylenie poprzeczne zjazdu jednospadowe
o pochyleniu 2%.

— Klasa drogi wojewddzkie;j - G

— Kategoria ruchu drogi wojewddzkiej - KR4

— Klasa drogi gminnej - bez klasy droga
wewnetrzna

— Kategoria ruchu drogi gminnej przyjgto - KR2

— Dlugo$¢ drogi objetej opracowaniem - km 0,03

— Predkos$¢ projektowana - 30km/h

— Szeroko$¢ zjazdu na droge gminna wewngtrzng - 5,0m

— Powierzchnia zjazdu - 25 ,5m2

— Przecigcie zjazdu z osig jezdni - 89°

— Przecigcie krawedzi zjazdu z droga wojewodzka tukiem - Sm

— Pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni na odcinkach prostych - 2,0%

— Pochylenie podtuzne zjazdu w obrgbie jezdni - 5%

8. Projektowana niweleta

Niwelete zjazdu i drogi gminnej wykonac¢ zgodnie z zatgczonym profilem.
Spadki poprzeczne zjazdu projektuje si¢ jednostronne o spadku 2%.

9. Rozwiazania konstrukcyjne

Przebudowywany zjazd z drogi wojewddzkiej nr 381 na droge gminng wewngtrzng
bezklasowa, zalozono ze bedzie odpowiadata obcigzeniu ruchem kategorii KR2 o dopuszczalnym
nacisku na o§ 115kN. Jezdni¢ i zjazdy zaprojektowano na podtozu G4 doprowadzajac do G1 o
module sprezystosci wtérnym nie mniejszym niz 100MPa.

Zjazd w obrebie dzialek drogowych zaprojektowano o nawierzchni asfaltowej do granicy,
obramowany kraweznikami betonowymi tukowymi o wym. 15x30x100cm na fawie betonowej z
oporem. Na zjezdzie, nalezy zastosowa¢ kraweznik najazdowy 15x22x100cm do wysokosci 4,0cm
(miedzy zjazdem a jezdnig). Luki nalezy wykona¢ z krawgznikéw tukowych prefabrykowanych.

Promienie tukéw pokazano na rysunku planu sytuacyjnego.
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Z uwagi na zaprojektowane warstwy podbudowy zjazdéw i jezdni drogi wewngtrznej,
nalezy wykona¢ konstrukcje poszczegdlnych elementéw drogi doprowadzajac podtoze do grupy
nosnosci G1, charakteryzujacym si¢ wskaznikiem zageszczenia Is=1,0m, w tym celu nalezy
wykona¢ stabilizacje podtoza gruntowego.

Przekroje konstrukcyjne zjazdu:

Konstrukcja zjazdow:

— profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne zjazdu 1 drogi

wewnetrznej,

— stabilizacja dowozona gr. 20 cm o0 Rm=2,5 MPa,

— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

na jezdni i zjazdach wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w
ilosci 0,1- 0,3 kg/m?,

— warstwa wigzaca na jezdni i zjazdach z betonu asfaltowego 0/16 gr. 7 cm - AC-0/16W-
50/70, wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilosci 0,1- 0,3
kg/mz,

— warstwa $cieralna na jezdni i zjazdach z betonu asfaltowego gr. 5 cm - AC-0/12,8-S-50/70
wraz ze skropieniem warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w
ilosci 0,1- 0,3 kg/m2

— pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm wraz z

powierzchniowym utrwaleniem miatem 0/5.
Pomiedzy podbudowg tluczniowg i warstwami bitumicznymi nalezy przewidziec¢
skropienie asfaltem uptynnionym w ilosci 0,5-0,7 kg/m?2.

10. Odwodnienie

Wody opadowe sptywajace z nawierzchni zjazdu odprowadzane zostang poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne przebudowywanego zjazdu do zaprojektowanego odwodnienia liniowego
na przebudowywanym zjezdzie, przykanalik, do kanalizacji deszczowej w ul. Klodzkie;.

11. Zagrozenia odzialywania na Srodowisko

Z uwagi, ze przebudowywany zjazd jest krotszy niz lkm to powyzsze przedsiewzigcie nie
znajduje si¢ w wykazie przedsiewzie¢ mogacych nawet potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko wg. rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

Omawiany rodzaj przedsiewzigcia charakteryzuje si¢ wystgpowaniem oddziatywania na
srodowisko przede wszystkim w fazie jego przebudowy. Przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych opisanych w dokumentacji projektowej, w fazie eksploatacji przedsiewzigcia
stwierdza si¢ brak jego cigglego, wtérnego, skumulowanego oddziatywania we wszystkich
komponentach $rodowiska.

W fazie realizacji przedsigwziecia nalezy si¢ spodziewac nastgpujacych ucigzliwosci dla
srodowiska:

. emisja odpadéw - np. kawatki tarcicy i drewna (deskowanie), resztki betonu i mleczka
cementowego, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopéw. Ilos¢ powstajacych odpadéw jest
trudna do ustalenia zalezy od wielu czynnikéw, a przede wszystkim od starannos$ci realizacji
przedsigwziecia. Wszystkie powstale w wyniku realizacji inwestycji odpady przewiduje si¢
odwiez¢ na wysypisko §mieci,

. emisja hatasu powodowana pracg maszyn budowlanych,

. emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza,
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Wymienione wyzej oddziatywanie przedsiewzigcia jest §cisle zwigzane z czasem jego realizacji,
czyli ucigzliwo$ci maja okreslony czas wystgpowania. W czasie budowy jedynie niektére prace
budowlane powoduja emisj¢ hatasu i gazéw do powietrza, dlatego tez mogace pojawiC si¢
ucigzliwosci w fazie budowy maja charakter chwilowy i niecigglty, ograniczony do okresu kilku
dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto zasigg uciazliwosci powodowanych przez prace
budowlane przy przedsigwzieciu majg zasieg (do 500 m). Brak oddziatywania statego, wtérnego,
skumulowanego i transgranicznego.

Faza eksploatacji charakteryzuje si¢ minimalnym oddzialywaniem, gtéwnie przejawiajacym si¢
emisjg hatasu 1 spalin. Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania techniczne maja na celu
wyeliminowanie negatywnego oddziatywania na srodowisko.

11.1. Emisja hatasu

Po wykonaniu rob6t nie zmieni si¢ poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia gltéwnym zrédtem emisji hatasu jest praca maszyn
napedzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: wiertnice, przebijaki udarowe, kafary, dzwigi,
tadowarki, sprezarki itp. Drugie zrédio emisji hatasu to dzwigki od pracy drobnego sprzetu
budowlanego, np. uderzenia mtotkéw podczas robét ciesielskich, praca mtota wyburzeniowego
podczas rozkuwania betonu, itp. Przedmiotowe przedsigwzigcie budowlane ma charakter
miejscowego zrédia hatasu 1 moze powodowac lokalne uciazliwosci.

11.2. Zanieczyszczenie powietrza

Same prace zwigzane z przebudowg nie wplyng znaczaco ujemnie na zanieczyszczenie powietrza.
Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza bedzie nastgpowata w wyniku korzystania
przy pracach budowlanych z mechanicznego sprzetu budowlanego. Do atmosfery bedg emitowane
typowe zanieczyszczenia komunikacyjne: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek wegla,
weglowodory.

11.3. Zycie i zdrowie ludzi

Aby unikna¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢ wykopy i teren budowy. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zachowujac warunki
BHP.

12.Uwagi koncowe.
— Elementy rozbiérkowe nalezy odwiesS¢ na wskazane przez inwestora miejsce.

— Ilo$¢ materiatéw rozbiérkowych musi by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru,
a odbior potwierdzony przez osobe wskazang przez inwestora.

— Przed uktadaniem warstw konstrukcyjnych nalezy dokona¢ sprawdzenia
parametréw gruntu przy udziale inspektora nadzoru 1 projektanta.

Opracowat

Str. 9



