Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwiagzanych z: Przebudowg zjazdu zwyklego dwukierunkowego
z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid.

481, obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna

Pracownia projektowo kosztorysowa ,,ECOARCH”

Patryk Piksa
Adres: 58-310 Szczawno-Zdrgj, ul. Gérna 31

tel. kom. +48 531 947 980
NIP: 8863021621 REGON: 521958560

budowlanej
nr uprawnien: DOS/B0O/0752/04

Stadium:
PROJEKT DOCELOWEJ ORAGANIZACJI RUCHU
Inwestor: Gmina Gluszyca
Ul. Parkowa 9, 58-340 Gluszyca
Temat: Przebudowa zjazdu zwyklego dwukierunkowego z drogi wojewddzkiej nr
381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Klodzkiej, z dziatki drogowe)j
oznaczonej nr ewid. 581, obreb nr 0001 Gluszyca Gérna
Jednostka Pracowania projektowo kosztorysowa ECOARCH Patryk Piksa
projektowa: ul. Gérna 31, 58-310 Szczawno-Zdréj
Kategoria XXV- drogi i kolejowe drogi szynowe
obiektu:
Adres ul. Ktodzka w Gluszycy
inwestycji:
Dziafki: Nazwa jednostki ewidencyjnej: 022105_5, Gluszyca Gorna
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Gtuszyca Gérna 0001

Numery dziatek ewidencyjnych: 481, 1

Branza:
DROGOWA
AUTORSKI  IMIEINAZWISKO o i UDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA  FODPIS
do projektowania bez ograniczen
Projektant | mgr inz. Mariusz Piksa | " SPecjalnosci konstrukeyjno - g oo drogowa | 30.05.2023 .

Szczawno-Zdréj — 30.05.2023 r.

Str. 1




Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwiagzanych z: Przebudowg zjazdu zwyklego dwukierunkowego
z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid.
481, obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA
KARTA UZGODNIEN
I. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE. ......ccottiiimriineiieseises e sissssssse st es st 4
2. PODSTAWA OPRACOWANIAL ....ooiiiireteteteteeeste ettt sttt 4
3. TEMAT IZAKRES OPRACOWANIAL. ......ootitititeeeterteee ettt 4
4. CHARAKTERYSTYKA DROGI — STAN ISTNIEJACY . .coeoiiiiiiiiieienencneeeeeeeereeeene 4
5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE. .....ccioiiiiiiiiiiitenteeetestt ettt 6
6. ORGANIZACJA RUCHU STALEGO ....ccuoiiiiiiiiieiiiiieceseeteeeeete ettt 6
Szczegoty oznakowania przedstawiono na zataczonym rysunku nr 1......c.ccooveiiiiiiiniinniniinecnnen. 7
7. TERMIN REALIZACITINWESTYCIL...coiiiiiiiiiiiiceeeneeeeeeeetetese et 7
8. UWAGI KONCOWE I ZALECENIA ...........ccocevuiieieieeeeeieseeeeseessee s seeesesses s 7
9. ORIENTACTA ...ttt sttt ettt ettt b e s bbbt bttt entens 8
Zalaczniki:
II. CZESC RYSUNKOWA
1. Projekt stalej organizacji ruchu 1: 500

Str. 2



Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwiagzanych z: Przebudowg zjazdu zwyklego dwukierunkowego
z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid.
481, obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna

KARTA UZGODNIEN

Str. 3



Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwiagzanych z: Przebudowg zjazdu zwyklego dwukierunkowego
z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid.
481, obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna

1. DANE OGOLNE.

Okreslenie zamierzenia:  Przebudowa zjazdu zwyktego dwukierunkowego 2z drogi
wojewoddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul.
Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid. 581, obreb nr
0001 Gtluszyca Gorna

Adres, lokalizacja: Ul. Ktodzka, Gluszyca Gorna, dziatki nr 481, 1 Obreb nr 0001
Gtuszyca Goérna

Inwestor: Gmina Gluszyca z siedzibg przy ul. Parkowej 9, 58-340 Gluszyca

Rodzaj budowy: Inwestycji

Branza: Drogowa — projekt docelowej organizacji ruchu

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

— Opracowanie techniczne br. drogowe;j.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Z 2003r. Nr 58, poz.
5195).

— Instrukcji o oznakowaniu rob6t wykonywanych w pasie drogowym,

— Szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz warunkéw ich umieszczania na drogach (zatacznik do
Dz. U. Z 2003r nr 220, poz. 2181)

— Wigzji lokalne;.

3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie organizacji ruchu stalego po wykonaniu
przebudowy zjazdu zwyklego dwukierunkowego z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci
Gluszyca przy ul. Klodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid. 581, obreb nr 0001 Gtuszyca
Gorna.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI - STAN ISTNIEJACY.

Dziatka nr 481 obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna - obecne zagospodarowanie obejmuje, droge
wojewOdzka nr 381 klasy G o nos$nosci 80kN/o$. Natomiast z uwagi na konstrukcje drogi
odpowiada obcigzeniu ruchem kategorii KR4. Nawierzchnia asfaltowa o szerokosci jezdni okoto
6,2m, obustronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci okoto 2,0m. Jezdnia

od chodnikéw jest zabezpieczona kraweznikiem betonowym. Predkos¢ w obszarze zabudowania do
50km/h.
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Dziatka nr 1 obreb nr 0001 Gluszyca Goérna — na dziatce zlokalizowana jest droga gminna

wewnetrzna o nawierzchni ttuczniowej i gruntowej. Zjazd na droge wojewddzka z drogi gminnej

obecnie odbywa si¢ poprzez obnizony kraweznik i chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Opis czesci ul. Ktodzkiej — drogi wojewddzkiej nr 381

— Kilasa drogi G
— Kategoria ruchu KR4
— Predkos$¢ w obszarze zabudowania 50km/h.

— Przy drodze zlokalizowane sg domy jedno i wielorodzinne,

— Nawierzchnia drogi wojewddzkiej o szerokosci 6,2 m.

— Ruch odbywa si¢ dwustronnie.

— Nawierzchnia jezdni asfaltowa, obramowana kraweznikiem z obustronnym chodnikiem z
kostki betonowe;.

— Wody opadowe odprowadzane sg poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
na dzialce drogowe;j.

Z. uwagi na zaprojektowane warstwy podbudowy zjazdéw i jezdni drogi wewnetrznej, nalezy
wykona¢ konstrukcje poszczegdlnych elementéw drogi doprowadzajac podtoze do grupy nosnosci
G1, charakteryzujagcym si¢ wskaznikiem zaggszczenia Is=1,0m, w tym celu nalezy wykonac
stabilizacj¢ podloza gruntowego.

Przekroje konstrukcyjne zjazdu:

Konstrukcja zjazdow:
— profilowanie i zagg¢szczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne zjazdu i drogi wewngtrznej,
— stabilizacja dowozona gr. 20 cm o0 Rm=2,5 MPa,
— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm
na jezdni i zjazdach wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w
ilosci 0,1- 0,3 kg/m?,

— warstwa wigzaca na jezdni i zjazdach z betonu asfaltowego 0/16 gr. 7 cm - AC-0/16W-
50/70, wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilosci 0,1- 0,3
kg/mz,

— warstwa $cieralna na jezdni i zjazdach z betonu asfaltowego gr. 5 cm - AC-0/12,8-S-50/70
wraz ze skropieniem warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w
ilosci 0,1- 0,3 kg/m2

— pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm wraz z
powierzchniowym utrwaleniem miatem 0/5.
Pomiedzy podbudowg tluczniowg i warstwami bitumicznymi nalezy przewidzie¢
skropienie asfaltem uptynnionym w ilosci 0,5-0,7 kg/m?2.

W  opracowaniu przewiduje si¢ wykonanie organizacji ruchu stalego po wykonaniu
przebudowy istniejacego zjazdu z drogi wojewoddzkiej na droge gminng wewngtrzng o nowej
nawierzchni asfaltowej o szerokosci 5,0m ograniczonej kraweznikami betonowymi w granicach
dziatek objetych opracowaniem.

Wody opadowe splywajace ze zjazdu odprowadzone zostang poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne przebudowywanego zjazdu, do zaprojektowanego odwodnienia liniowego i przykanalik
DN 160 do istniejacej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Ktodzkie;j.

W obrgbie przebudowywanego zjazdu, zlokalizowane sg nastepujace znaki:

Znaki pionowe
— znak E-17a— miejscowos$¢ Gluszyca Gérna, Gluszyca
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— znak E-18a — koniec miejscowosci Gluszyca Gérna, Gluszyca
— znak D-42 — teren zabudowany
znaki poziome
— P-4 - linia podwdjna ciggta przejscie dla pieszych
— P-le linia pojedyncza przerywana — prowadzgca szeroka
ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH ZNAKOW DROGOWYCH W OBREBIE
PLANOWANYCH ROBOT

RODZAJ ZNAKU SYMBOL I ZNACZENIE 1LOSC
Znaki informacyjne D-42 ,,Obszar zabudowany” 2 szt.
Tablice kierunku E-17a ,,Miejscowos¢ ” 2 szt.
E-18a ,,Koniec miejscowosci 2 szt.

Znaki poziome P- 4 — linia podwdjna ciagta 80mb
P-le linia pojedyncza przerywana - 18mb
prowadzaca szeroka

. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Przebudowywany zjazd na droge gminng z uwagi na konstrukcj¢ zaprojektowano na
obcigzenie ruchem kategorii KR2, dwupasowa o jednostronnym nachyleniu o szerokosci 5,0m
— zjazd 1 droge wewnetrzng o nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia zjazdu i drogi
zabezpieczona kraweznikami betonowymi.

Przebudowany zjazd z drogi wojewddzkiej nr 381 na droge gminna wewngtrzna,
zlokalizowany jest na dzialce nr 481 ul. Ktodzka i na dziatce nr 1, obrgb 0001 Gluszyca Goérna,
jednostka ewidencyjna 022105_5, Gmina Gluszyca. Pochylenie poprzeczne zjazdu
jednospadowe o pochyleniu 2%.

Klasa drogi wojewddzkiej - G
Kategoria ruchu drogi wojewodzkiej - KR4
Klasa drogi gminne;j - bez klasy droga
wewngetrzna
Kategoria ruchu drogi gminnej przyjeto - KR2
Dtugos¢ zjazdu objetego opracowaniem - km 0,03
Predkos¢ projektowana - 30km/h
Szerokos$¢ zjazdu na droge gminna wewngetrzng - 5,0m
Powierzchnia zjazdu - 25 ,5m2
Przecigcie zjazdu z osig jezdni - 89°
Przecigcie krawedzi zjazdu z droga wojewddzka tukiem - Sm
Pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni na odcinkach prostych - 2,0%
Pochylenie podtuzne zjazdu w obrgbie jezdni - 5%

. ORGANIZACJA RUCHU STALEGO

W obrgbie przebudowywanego zjazdu w miejscowosci Gluszyca wystepuje ograniczenie
predkosci do 50km/h.

Projekt organizacji ruchu statego obejmuje wprowadzenie:

- Zaprojektowano na poczatku zjazdu, znak D-46 ,,droga wewnetrzna” .
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- Zaprojektowano przy wjezdzie na droge wojewddzka, znak D-47 ,koniec drogi
wewnetrznej”.
ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH I URZADZEN BEZPIECZENSTWA
RUCHU - OZNAKOWANIE STALE.

RODZAJ ZNAKU SYMBOL I ZNACZENIE ILOSC
Znaki informacyjne D-46 ,,droga wewnetrzna” 1 szt.
D-47 , koniec drogi wewnetrznej” 1 szt.

Szczegdlty oznakowania przedstawiono na zatgczonym rysunku nr 1

7. TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: styczen 2024

8. UWAGI KONCOWE I ZALECENIA

- Oznakowanie pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach, oraz
zgodnie ze Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakéw. Wszystkie znaki nalezy
wykonac jako odblaskowe, pokryte folig 2 typu z grupy $rednie.

- Oznakowanie poziome wykona¢ za pomocg materiatow cienkowarstwowych pokrytych
mikrokulkami.

- Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia zarzadzajacego ruchem, zarzadce drogi
oraz policj¢ co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia organizacji
ruchu.

- Znaki pionowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci min 2,20m (dolna krawedz znaku) od
poziomu nawierzchni chodnika.
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9. ORIENTACJA
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1. DANE OGOLNE.

Okreslenie zamierzenia:  Przebudowa zjazdu zwyktego dwukierunkowego 2z drogi
wojewoddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul.
Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid. 581, obreb nr
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Adres, lokalizacja: Ul. Ktodzka, Gluszyca Gorna, dziatki nr 481, 1 Obreb nr 0001
Gtuszyca Goérna

Inwestor: Gmina Gluszyca z siedzibg przy ul. Parkowej 9, 58-340 Gluszyca

Rodzaj budowy: Inwestycji

Branza: Drogowa — projekt docelowej organizacji ruchu

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

— Opracowanie techniczne br. drogowe;j.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Z 2003r. Nr 58, poz.
5195).

— Instrukcji o oznakowaniu rob6t wykonywanych w pasie drogowym,

— Szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz warunkéw ich umieszczania na drogach (zatacznik do
Dz. U. Z 2003r nr 220, poz. 2181)

— Wigzji lokalne;.

3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie organizacji ruchu stalego po wykonaniu
przebudowy zjazdu zwyklego dwukierunkowego z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci
Gluszyca przy ul. Klodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid. 581, obreb nr 0001 Gtuszyca
Gorna.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI - STAN ISTNIEJACY.

Dziatka nr 481 obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna - obecne zagospodarowanie obejmuje, droge
wojewOdzka nr 381 klasy G o nos$nosci 80kN/o$. Natomiast z uwagi na konstrukcje drogi
odpowiada obcigzeniu ruchem kategorii KR4. Nawierzchnia asfaltowa o szerokosci jezdni okoto
6,2m, obustronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci okoto 2,0m. Jezdnia

od chodnikéw jest zabezpieczona kraweznikiem betonowym. Predkos¢ w obszarze zabudowania do
50km/h.
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Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwiagzanych z: Przebudowg zjazdu zwyklego dwukierunkowego
z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid.
481, obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna

Dziatka nr 1 obreb nr 0001 Gluszyca Goérna — na dziatce zlokalizowana jest droga gminna

wewnetrzna o nawierzchni ttuczniowej i gruntowej. Zjazd na droge wojewddzka z drogi gminnej

obecnie odbywa si¢ poprzez obnizony kraweznik i chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Opis czesci ul. Ktodzkiej — drogi wojewddzkiej nr 381

— Kilasa drogi G
— Kategoria ruchu KR4
— Predkos$¢ w obszarze zabudowania 50km/h.

— Przy drodze zlokalizowane sg domy jedno i wielorodzinne,

— Nawierzchnia drogi wojewddzkiej o szerokosci 6,2 m.

— Ruch odbywa si¢ dwustronnie.

— Nawierzchnia jezdni asfaltowa, obramowana kraweznikiem z obustronnym chodnikiem z
kostki betonowe;.

— Wody opadowe odprowadzane sg poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
na dzialce drogowe;j.

Z. uwagi na zaprojektowane warstwy podbudowy zjazdéw i jezdni drogi wewnetrznej, nalezy
wykona¢ konstrukcje poszczegdlnych elementéw drogi doprowadzajac podtoze do grupy nosnosci
G1, charakteryzujagcym si¢ wskaznikiem zaggszczenia Is=1,0m, w tym celu nalezy wykonac
stabilizacj¢ podloza gruntowego.

Przekroje konstrukcyjne zjazdu:

Konstrukcja zjazdow:
— profilowanie i zagg¢szczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne zjazdu i drogi wewngtrznej,
— stabilizacja dowozona gr. 20 cm o0 Rm=2,5 MPa,
— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm
na jezdni i zjazdach wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w
ilosci 0,1- 0,3 kg/m?,

— warstwa wigzaca na jezdni i zjazdach z betonu asfaltowego 0/16 gr. 7 cm - AC-0/16W-
50/70, wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilosci 0,1- 0,3
kg/mz,

— warstwa $cieralna na jezdni i zjazdach z betonu asfaltowego gr. 5 cm - AC-0/12,8-S-50/70
wraz ze skropieniem warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w
ilosci 0,1- 0,3 kg/m2

— pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm wraz z
powierzchniowym utrwaleniem miatem 0/5.
Pomiedzy podbudowg tluczniowg i warstwami bitumicznymi nalezy przewidzie¢
skropienie asfaltem uptynnionym w ilosci 0,5-0,7 kg/m?2.

W  opracowaniu przewiduje si¢ wykonanie organizacji ruchu stalego po wykonaniu
przebudowy istniejacego zjazdu z drogi wojewoddzkiej na droge gminng wewngtrzng o nowej
nawierzchni asfaltowej o szerokosci 5,0m ograniczonej kraweznikami betonowymi w granicach
dziatek objetych opracowaniem.

Wody opadowe splywajace ze zjazdu odprowadzone zostang poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne przebudowywanego zjazdu, do zaprojektowanego odwodnienia liniowego i przykanalik
DN 160 do istniejacej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Ktodzkie;j.

W obrgbie przebudowywanego zjazdu, zlokalizowane sg nastepujace znaki:

Znaki pionowe
— znak E-17a— miejscowos$¢ Gluszyca Gérna, Gluszyca
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Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwiagzanych z: Przebudowg zjazdu zwyklego dwukierunkowego
z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid.
481, obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna

— znak E-18a — koniec miejscowosci Gluszyca Gérna, Gluszyca
— znak D-42 — teren zabudowany
znaki poziome
— P-4 - linia podwdjna ciggta przejscie dla pieszych
— P-le linia pojedyncza przerywana — prowadzgca szeroka
ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH ZNAKOW DROGOWYCH W OBREBIE
PLANOWANYCH ROBOT

RODZAJ ZNAKU SYMBOL I ZNACZENIE 1LOSC
Znaki informacyjne D-42 ,,Obszar zabudowany” 2 szt.
Tablice kierunku E-17a ,,Miejscowos¢ ” 2 szt.
E-18a ,,Koniec miejscowosci 2 szt.

Znaki poziome P- 4 — linia podwdjna ciagta 80mb
P-le linia pojedyncza przerywana - 18mb
prowadzaca szeroka

. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Przebudowywany zjazd na droge gminng z uwagi na konstrukcj¢ zaprojektowano na
obcigzenie ruchem kategorii KR2, dwupasowa o jednostronnym nachyleniu o szerokosci 5,0m
— zjazd 1 droge wewnetrzng o nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia zjazdu i drogi
zabezpieczona kraweznikami betonowymi.

Przebudowany zjazd z drogi wojewddzkiej nr 381 na droge gminna wewngtrzna,
zlokalizowany jest na dzialce nr 481 ul. Ktodzka i na dziatce nr 1, obrgb 0001 Gluszyca Goérna,
jednostka ewidencyjna 022105_5, Gmina Gluszyca. Pochylenie poprzeczne zjazdu
jednospadowe o pochyleniu 2%.

Klasa drogi wojewddzkiej - G
Kategoria ruchu drogi wojewodzkiej - KR4
Klasa drogi gminne;j - bez klasy droga
wewngetrzna
Kategoria ruchu drogi gminnej przyjeto - KR2
Dtugos¢ zjazdu objetego opracowaniem - km 0,03
Predkos¢ projektowana - 30km/h
Szerokos$¢ zjazdu na droge gminna wewngetrzng - 5,0m
Powierzchnia zjazdu - 25 ,5m2
Przecigcie zjazdu z osig jezdni - 89°
Przecigcie krawedzi zjazdu z droga wojewddzka tukiem - Sm
Pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni na odcinkach prostych - 2,0%
Pochylenie podtuzne zjazdu w obrgbie jezdni - 5%

. ORGANIZACJA RUCHU STALEGO

W obrgbie przebudowywanego zjazdu w miejscowosci Gluszyca wystepuje ograniczenie
predkosci do 50km/h.

Projekt organizacji ruchu statego obejmuje wprowadzenie:

- Zaprojektowano na poczatku zjazdu, znak D-46 ,,droga wewnetrzna” .
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Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwiagzanych z: Przebudowg zjazdu zwyklego dwukierunkowego
z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid.
481, obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna

- Zaprojektowano przy wjezdzie na droge wojewddzka, znak D-47 ,koniec drogi
wewnetrznej”.
ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH I URZADZEN BEZPIECZENSTWA
RUCHU - OZNAKOWANIE STALE.

RODZAJ ZNAKU SYMBOL I ZNACZENIE ILOSC
Znaki informacyjne D-46 ,,droga wewnetrzna” 1 szt.
D-47 , koniec drogi wewnetrznej” 1 szt.

Szczegdlty oznakowania przedstawiono na zatgczonym rysunku nr 1

7. TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: styczen 2024

8. UWAGI KONCOWE I ZALECENIA

- Oznakowanie pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach, oraz
zgodnie ze Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakéw. Wszystkie znaki nalezy
wykonac jako odblaskowe, pokryte folig 2 typu z grupy $rednie.

- Oznakowanie poziome wykona¢ za pomocg materiatow cienkowarstwowych pokrytych
mikrokulkami.

- Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia zarzadzajacego ruchem, zarzadce drogi
oraz policj¢ co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia organizacji
ruchu.

- Znaki pionowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci min 2,20m (dolna krawedz znaku) od
poziomu nawierzchni chodnika.
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Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwigzanych z: Przebudowa zjazdu zwyktego dwukierunkowego
z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid.
481, obrgb nr 0001 Gluszyca Gérna

9. ORIENTACJA
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Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwiagzanych z: Przebudowg zjazdu zwyklego dwukierunkowego
z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid.

481, obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna

Pracownia projektowo kosztorysowa ,,ECOARCH”

Patryk Piksa
Adres: 58-310 Szczawno-Zdrgj, ul. Gérna 31

tel. kom. +48 531 947 980
NIP: 8863021621 REGON: 521958560

budowlanej
nr uprawnien: DOS/B0O/0752/04

Stadium:
PROJEKT DOCELOWEJ ORAGANIZACJI RUCHU
Inwestor: Gmina Gluszyca
Ul. Parkowa 9, 58-340 Gluszyca
Temat: Przebudowa zjazdu zwyklego dwukierunkowego z drogi wojewddzkiej nr
381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Klodzkiej, z dziatki drogowe)j
oznaczonej nr ewid. 581, obreb nr 0001 Gluszyca Gérna
Jednostka Pracowania projektowo kosztorysowa ECOARCH Patryk Piksa
projektowa: ul. Gérna 31, 58-310 Szczawno-Zdréj
Kategoria XXV- drogi i kolejowe drogi szynowe
obiektu:
Adres ul. Ktodzka w Gluszycy
inwestycji:
Dziafki: Nazwa jednostki ewidencyjnej: 022105_5, Gluszyca Gorna
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Gtuszyca Gérna 0001

Numery dziatek ewidencyjnych: 481, 1

Branza:
DROGOWA
AUTORSKI  IMIEINAZWISKO o i UDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA  FODPIS
do projektowania bez ograniczen
Projektant | mgr inz. Mariusz Piksa | " SPecjalnosci konstrukeyjno - g oo drogowa | 30.05.2023 .

Szczawno-Zdréj — 30.05.2023 r.
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Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwiagzanych z: Przebudowg zjazdu zwyklego dwukierunkowego
z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid.
481, obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna
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Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwiagzanych z: Przebudowg zjazdu zwyklego dwukierunkowego
z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid.
481, obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna
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Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwiagzanych z: Przebudowg zjazdu zwyklego dwukierunkowego
z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid.
481, obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna

1. DANE OGOLNE.

Okreslenie zamierzenia:  Przebudowa zjazdu zwyktego dwukierunkowego 2z drogi
wojewoddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul.
Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid. 581, obreb nr
0001 Gtluszyca Gorna

Adres, lokalizacja: Ul. Ktodzka, Gluszyca Gorna, dziatki nr 481, 1 Obreb nr 0001
Gtuszyca Goérna

Inwestor: Gmina Gluszyca z siedzibg przy ul. Parkowej 9, 58-340 Gluszyca

Rodzaj budowy: Inwestycji

Branza: Drogowa — projekt docelowej organizacji ruchu

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

— Opracowanie techniczne br. drogowe;j.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Z 2003r. Nr 58, poz.
5195).

— Instrukcji o oznakowaniu rob6t wykonywanych w pasie drogowym,

— Szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz warunkéw ich umieszczania na drogach (zatacznik do
Dz. U. Z 2003r nr 220, poz. 2181)

— Wigzji lokalne;.

3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie organizacji ruchu stalego po wykonaniu
przebudowy zjazdu zwyklego dwukierunkowego z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci
Gluszyca przy ul. Klodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid. 581, obreb nr 0001 Gtuszyca
Gorna.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI - STAN ISTNIEJACY.

Dziatka nr 481 obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna - obecne zagospodarowanie obejmuje, droge
wojewOdzka nr 381 klasy G o nos$nosci 80kN/o$. Natomiast z uwagi na konstrukcje drogi
odpowiada obcigzeniu ruchem kategorii KR4. Nawierzchnia asfaltowa o szerokosci jezdni okoto
6,2m, obustronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci okoto 2,0m. Jezdnia

od chodnikéw jest zabezpieczona kraweznikiem betonowym. Predkos¢ w obszarze zabudowania do
50km/h.
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Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwiagzanych z: Przebudowg zjazdu zwyklego dwukierunkowego
z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid.
481, obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna

Dziatka nr 1 obreb nr 0001 Gluszyca Goérna — na dziatce zlokalizowana jest droga gminna

wewnetrzna o nawierzchni ttuczniowej i gruntowej. Zjazd na droge wojewddzka z drogi gminnej

obecnie odbywa si¢ poprzez obnizony kraweznik i chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Opis czesci ul. Ktodzkiej — drogi wojewddzkiej nr 381

— Kilasa drogi G
— Kategoria ruchu KR4
— Predkos$¢ w obszarze zabudowania 50km/h.

— Przy drodze zlokalizowane sg domy jedno i wielorodzinne,

— Nawierzchnia drogi wojewddzkiej o szerokosci 6,2 m.

— Ruch odbywa si¢ dwustronnie.

— Nawierzchnia jezdni asfaltowa, obramowana kraweznikiem z obustronnym chodnikiem z
kostki betonowe;.

— Wody opadowe odprowadzane sg poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
na dzialce drogowe;j.

Z. uwagi na zaprojektowane warstwy podbudowy zjazdéw i jezdni drogi wewnetrznej, nalezy
wykona¢ konstrukcje poszczegdlnych elementéw drogi doprowadzajac podtoze do grupy nosnosci
G1, charakteryzujagcym si¢ wskaznikiem zaggszczenia Is=1,0m, w tym celu nalezy wykonac
stabilizacj¢ podloza gruntowego.

Przekroje konstrukcyjne zjazdu:

Konstrukcja zjazdow:
— profilowanie i zagg¢szczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne zjazdu i drogi wewngtrznej,
— stabilizacja dowozona gr. 20 cm o0 Rm=2,5 MPa,
— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm
na jezdni i zjazdach wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w
ilosci 0,1- 0,3 kg/m?,

— warstwa wigzaca na jezdni i zjazdach z betonu asfaltowego 0/16 gr. 7 cm - AC-0/16W-
50/70, wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilosci 0,1- 0,3
kg/mz,

— warstwa $cieralna na jezdni i zjazdach z betonu asfaltowego gr. 5 cm - AC-0/12,8-S-50/70
wraz ze skropieniem warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w
ilosci 0,1- 0,3 kg/m2

— pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm wraz z
powierzchniowym utrwaleniem miatem 0/5.
Pomiedzy podbudowg tluczniowg i warstwami bitumicznymi nalezy przewidzie¢
skropienie asfaltem uptynnionym w ilosci 0,5-0,7 kg/m?2.

W  opracowaniu przewiduje si¢ wykonanie organizacji ruchu stalego po wykonaniu
przebudowy istniejacego zjazdu z drogi wojewoddzkiej na droge gminng wewngtrzng o nowej
nawierzchni asfaltowej o szerokosci 5,0m ograniczonej kraweznikami betonowymi w granicach
dziatek objetych opracowaniem.

Wody opadowe splywajace ze zjazdu odprowadzone zostang poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne przebudowywanego zjazdu, do zaprojektowanego odwodnienia liniowego i przykanalik
DN 160 do istniejacej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Ktodzkie;j.

W obrgbie przebudowywanego zjazdu, zlokalizowane sg nastepujace znaki:

Znaki pionowe
— znak E-17a— miejscowos$¢ Gluszyca Gérna, Gluszyca
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Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwiagzanych z: Przebudowg zjazdu zwyklego dwukierunkowego
z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid.
481, obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna

— znak E-18a — koniec miejscowosci Gluszyca Gérna, Gluszyca
— znak D-42 — teren zabudowany
znaki poziome
— P-4 - linia podwdjna ciggta przejscie dla pieszych
— P-le linia pojedyncza przerywana — prowadzgca szeroka
ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH ZNAKOW DROGOWYCH W OBREBIE
PLANOWANYCH ROBOT

RODZAJ ZNAKU SYMBOL I ZNACZENIE 1LOSC
Znaki informacyjne D-42 ,,Obszar zabudowany” 2 szt.
Tablice kierunku E-17a ,,Miejscowos¢ ” 2 szt.
E-18a ,,Koniec miejscowosci 2 szt.

Znaki poziome P- 4 — linia podwdjna ciagta 80mb
P-le linia pojedyncza przerywana - 18mb
prowadzaca szeroka

. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Przebudowywany zjazd na droge gminng z uwagi na konstrukcj¢ zaprojektowano na
obcigzenie ruchem kategorii KR2, dwupasowa o jednostronnym nachyleniu o szerokosci 5,0m
— zjazd 1 droge wewnetrzng o nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia zjazdu i drogi
zabezpieczona kraweznikami betonowymi.

Przebudowany zjazd z drogi wojewddzkiej nr 381 na droge gminna wewngtrzna,
zlokalizowany jest na dzialce nr 481 ul. Ktodzka i na dziatce nr 1, obrgb 0001 Gluszyca Goérna,
jednostka ewidencyjna 022105_5, Gmina Gluszyca. Pochylenie poprzeczne zjazdu
jednospadowe o pochyleniu 2%.

Klasa drogi wojewddzkiej - G
Kategoria ruchu drogi wojewodzkiej - KR4
Klasa drogi gminne;j - bez klasy droga
wewngetrzna
Kategoria ruchu drogi gminnej przyjeto - KR2
Dtugos¢ zjazdu objetego opracowaniem - km 0,03
Predkos¢ projektowana - 30km/h
Szerokos$¢ zjazdu na droge gminna wewngetrzng - 5,0m
Powierzchnia zjazdu - 25 ,5m2
Przecigcie zjazdu z osig jezdni - 89°
Przecigcie krawedzi zjazdu z droga wojewddzka tukiem - Sm
Pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni na odcinkach prostych - 2,0%
Pochylenie podtuzne zjazdu w obrgbie jezdni - 5%

. ORGANIZACJA RUCHU STALEGO

W obrgbie przebudowywanego zjazdu w miejscowosci Gluszyca wystepuje ograniczenie
predkosci do 50km/h.

Projekt organizacji ruchu statego obejmuje wprowadzenie:

- Zaprojektowano na poczatku zjazdu, znak D-46 ,,droga wewnetrzna” .
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Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwiagzanych z: Przebudowg zjazdu zwyklego dwukierunkowego
z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid.
481, obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna

- Zaprojektowano przy wjezdzie na droge wojewddzka, znak D-47 ,koniec drogi
wewnetrznej”.
ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH I URZADZEN BEZPIECZENSTWA
RUCHU - OZNAKOWANIE STALE.

RODZAJ ZNAKU SYMBOL I ZNACZENIE ILOSC
Znaki informacyjne D-46 ,,droga wewnetrzna” 1 szt.
D-47 , koniec drogi wewnetrznej” 1 szt.

Szczegdlty oznakowania przedstawiono na zatgczonym rysunku nr 1

7. TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: styczen 2024

8. UWAGI KONCOWE I ZALECENIA

- Oznakowanie pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach, oraz
zgodnie ze Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakéw. Wszystkie znaki nalezy
wykonac jako odblaskowe, pokryte folig 2 typu z grupy $rednie.

- Oznakowanie poziome wykona¢ za pomocg materiatow cienkowarstwowych pokrytych
mikrokulkami.

- Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia zarzadzajacego ruchem, zarzadce drogi
oraz policj¢ co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia organizacji
ruchu.

- Znaki pionowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci min 2,20m (dolna krawedz znaku) od
poziomu nawierzchni chodnika.
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9. ORIENTACJA
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Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwiagzanych z: Przebudowg zjazdu zwyklego dwukierunkowego
z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid.

481, obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna

Pracownia projektowo kosztorysowa ,,ECOARCH”

Patryk Piksa
Adres: 58-310 Szczawno-Zdrgj, ul. Gérna 31

tel. kom. +48 531 947 980
NIP: 8863021621 REGON: 521958560

budowlanej
nr uprawnien: DOS/B0O/0752/04

Stadium:
PROJEKT DOCELOWEJ ORAGANIZACJI RUCHU
Inwestor: Gmina Gluszyca
Ul. Parkowa 9, 58-340 Gluszyca
Temat: Przebudowa zjazdu zwyklego dwukierunkowego z drogi wojewddzkiej nr
381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Klodzkiej, z dziatki drogowe)j
oznaczonej nr ewid. 581, obreb nr 0001 Gluszyca Gérna
Jednostka Pracowania projektowo kosztorysowa ECOARCH Patryk Piksa
projektowa: ul. Gérna 31, 58-310 Szczawno-Zdréj
Kategoria XXV- drogi i kolejowe drogi szynowe
obiektu:
Adres ul. Ktodzka w Gluszycy
inwestycji:
Dziafki: Nazwa jednostki ewidencyjnej: 022105_5, Gluszyca Gorna
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Gtuszyca Gérna 0001

Numery dziatek ewidencyjnych: 481, 1

Branza:
DROGOWA
AUTORSKI  IMIEINAZWISKO o i UDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA  FODPIS
do projektowania bez ograniczen
Projektant | mgr inz. Mariusz Piksa | " SPecjalnosci konstrukeyjno - g oo drogowa | 30.05.2023 .

Szczawno-Zdréj — 30.05.2023 r.
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Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwiagzanych z: Przebudowg zjazdu zwyklego dwukierunkowego
z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid.
481, obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA
KARTA UZGODNIEN
I. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE. ......ccottiiimriineiieseises e sissssssse st es st 4
2. PODSTAWA OPRACOWANIAL ....ooiiiireteteteteeeste ettt sttt 4
3. TEMAT IZAKRES OPRACOWANIAL. ......ootitititeeeterteee ettt 4
4. CHARAKTERYSTYKA DROGI — STAN ISTNIEJACY . .coeoiiiiiiiiieienencneeeeeeeereeeene 4
5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE. .....ccioiiiiiiiiiiitenteeetestt ettt 6
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Szczegoty oznakowania przedstawiono na zataczonym rysunku nr 1......c.ccooveiiiiiiiniinniniinecnnen. 7
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Zalaczniki:
II. CZESC RYSUNKOWA
1. Projekt stalej organizacji ruchu 1: 500
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Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwiagzanych z: Przebudowg zjazdu zwyklego dwukierunkowego
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Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwiagzanych z: Przebudowg zjazdu zwyklego dwukierunkowego
z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid.
481, obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna

1. DANE OGOLNE.

Okreslenie zamierzenia:  Przebudowa zjazdu zwyktego dwukierunkowego 2z drogi
wojewoddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul.
Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid. 581, obreb nr
0001 Gtluszyca Gorna

Adres, lokalizacja: Ul. Ktodzka, Gluszyca Gorna, dziatki nr 481, 1 Obreb nr 0001
Gtuszyca Goérna

Inwestor: Gmina Gluszyca z siedzibg przy ul. Parkowej 9, 58-340 Gluszyca

Rodzaj budowy: Inwestycji

Branza: Drogowa — projekt docelowej organizacji ruchu

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

— Opracowanie techniczne br. drogowe;j.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Z 2003r. Nr 58, poz.
5195).

— Instrukcji o oznakowaniu rob6t wykonywanych w pasie drogowym,

— Szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz warunkéw ich umieszczania na drogach (zatacznik do
Dz. U. Z 2003r nr 220, poz. 2181)

— Wigzji lokalne;.

3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie organizacji ruchu stalego po wykonaniu
przebudowy zjazdu zwyklego dwukierunkowego z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci
Gluszyca przy ul. Klodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid. 581, obreb nr 0001 Gtuszyca
Gorna.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI - STAN ISTNIEJACY.

Dziatka nr 481 obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna - obecne zagospodarowanie obejmuje, droge
wojewOdzka nr 381 klasy G o nos$nosci 80kN/o$. Natomiast z uwagi na konstrukcje drogi
odpowiada obcigzeniu ruchem kategorii KR4. Nawierzchnia asfaltowa o szerokosci jezdni okoto
6,2m, obustronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci okoto 2,0m. Jezdnia

od chodnikéw jest zabezpieczona kraweznikiem betonowym. Predkos¢ w obszarze zabudowania do
50km/h.
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Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwiagzanych z: Przebudowg zjazdu zwyklego dwukierunkowego
z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid.
481, obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna

Dziatka nr 1 obreb nr 0001 Gluszyca Goérna — na dziatce zlokalizowana jest droga gminna

wewnetrzna o nawierzchni ttuczniowej i gruntowej. Zjazd na droge wojewddzka z drogi gminnej

obecnie odbywa si¢ poprzez obnizony kraweznik i chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Opis czesci ul. Ktodzkiej — drogi wojewddzkiej nr 381

— Kilasa drogi G
— Kategoria ruchu KR4
— Predkos$¢ w obszarze zabudowania 50km/h.

— Przy drodze zlokalizowane sg domy jedno i wielorodzinne,

— Nawierzchnia drogi wojewddzkiej o szerokosci 6,2 m.

— Ruch odbywa si¢ dwustronnie.

— Nawierzchnia jezdni asfaltowa, obramowana kraweznikiem z obustronnym chodnikiem z
kostki betonowe;.

— Wody opadowe odprowadzane sg poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
na dzialce drogowe;j.

Z. uwagi na zaprojektowane warstwy podbudowy zjazdéw i jezdni drogi wewnetrznej, nalezy
wykona¢ konstrukcje poszczegdlnych elementéw drogi doprowadzajac podtoze do grupy nosnosci
G1, charakteryzujagcym si¢ wskaznikiem zaggszczenia Is=1,0m, w tym celu nalezy wykonac
stabilizacj¢ podloza gruntowego.

Przekroje konstrukcyjne zjazdu:

Konstrukcja zjazdow:
— profilowanie i zagg¢szczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne zjazdu i drogi wewngtrznej,
— stabilizacja dowozona gr. 20 cm o0 Rm=2,5 MPa,
— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm
na jezdni i zjazdach wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w
ilosci 0,1- 0,3 kg/m?,

— warstwa wigzaca na jezdni i zjazdach z betonu asfaltowego 0/16 gr. 7 cm - AC-0/16W-
50/70, wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilosci 0,1- 0,3
kg/mz,

— warstwa $cieralna na jezdni i zjazdach z betonu asfaltowego gr. 5 cm - AC-0/12,8-S-50/70
wraz ze skropieniem warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w
ilosci 0,1- 0,3 kg/m2

— pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm wraz z
powierzchniowym utrwaleniem miatem 0/5.
Pomiedzy podbudowg tluczniowg i warstwami bitumicznymi nalezy przewidzie¢
skropienie asfaltem uptynnionym w ilosci 0,5-0,7 kg/m?2.

W  opracowaniu przewiduje si¢ wykonanie organizacji ruchu stalego po wykonaniu
przebudowy istniejacego zjazdu z drogi wojewoddzkiej na droge gminng wewngtrzng o nowej
nawierzchni asfaltowej o szerokosci 5,0m ograniczonej kraweznikami betonowymi w granicach
dziatek objetych opracowaniem.

Wody opadowe splywajace ze zjazdu odprowadzone zostang poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne przebudowywanego zjazdu, do zaprojektowanego odwodnienia liniowego i przykanalik
DN 160 do istniejacej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Ktodzkie;j.

W obrgbie przebudowywanego zjazdu, zlokalizowane sg nastepujace znaki:

Znaki pionowe
— znak E-17a— miejscowos$¢ Gluszyca Gérna, Gluszyca
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Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwiagzanych z: Przebudowg zjazdu zwyklego dwukierunkowego
z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid.
481, obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna

— znak E-18a — koniec miejscowosci Gluszyca Gérna, Gluszyca
— znak D-42 — teren zabudowany
znaki poziome
— P-4 - linia podwdjna ciggta przejscie dla pieszych
— P-le linia pojedyncza przerywana — prowadzgca szeroka
ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH ZNAKOW DROGOWYCH W OBREBIE
PLANOWANYCH ROBOT

RODZAJ ZNAKU SYMBOL I ZNACZENIE 1LOSC
Znaki informacyjne D-42 ,,Obszar zabudowany” 2 szt.
Tablice kierunku E-17a ,,Miejscowos¢ ” 2 szt.
E-18a ,,Koniec miejscowosci 2 szt.

Znaki poziome P- 4 — linia podwdjna ciagta 80mb
P-le linia pojedyncza przerywana - 18mb
prowadzaca szeroka

. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Przebudowywany zjazd na droge gminng z uwagi na konstrukcj¢ zaprojektowano na
obcigzenie ruchem kategorii KR2, dwupasowa o jednostronnym nachyleniu o szerokosci 5,0m
— zjazd 1 droge wewnetrzng o nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia zjazdu i drogi
zabezpieczona kraweznikami betonowymi.

Przebudowany zjazd z drogi wojewddzkiej nr 381 na droge gminna wewngtrzna,
zlokalizowany jest na dzialce nr 481 ul. Ktodzka i na dziatce nr 1, obrgb 0001 Gluszyca Goérna,
jednostka ewidencyjna 022105_5, Gmina Gluszyca. Pochylenie poprzeczne zjazdu
jednospadowe o pochyleniu 2%.

Klasa drogi wojewddzkiej - G
Kategoria ruchu drogi wojewodzkiej - KR4
Klasa drogi gminne;j - bez klasy droga
wewngetrzna
Kategoria ruchu drogi gminnej przyjeto - KR2
Dtugos¢ zjazdu objetego opracowaniem - km 0,03
Predkos¢ projektowana - 30km/h
Szerokos$¢ zjazdu na droge gminna wewngetrzng - 5,0m
Powierzchnia zjazdu - 25 ,5m2
Przecigcie zjazdu z osig jezdni - 89°
Przecigcie krawedzi zjazdu z droga wojewddzka tukiem - Sm
Pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni na odcinkach prostych - 2,0%
Pochylenie podtuzne zjazdu w obrgbie jezdni - 5%

. ORGANIZACJA RUCHU STALEGO

W obrgbie przebudowywanego zjazdu w miejscowosci Gluszyca wystepuje ograniczenie
predkosci do 50km/h.

Projekt organizacji ruchu statego obejmuje wprowadzenie:

- Zaprojektowano na poczatku zjazdu, znak D-46 ,,droga wewnetrzna” .
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Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwiagzanych z: Przebudowg zjazdu zwyklego dwukierunkowego
z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid.
481, obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna

- Zaprojektowano przy wjezdzie na droge wojewddzka, znak D-47 ,koniec drogi
wewnetrznej”.
ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH I URZADZEN BEZPIECZENSTWA
RUCHU - OZNAKOWANIE STALE.

RODZAJ ZNAKU SYMBOL I ZNACZENIE ILOSC
Znaki informacyjne D-46 ,,droga wewnetrzna” 1 szt.
D-47 , koniec drogi wewnetrznej” 1 szt.

Szczegdlty oznakowania przedstawiono na zatgczonym rysunku nr 1

7. TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: styczen 2024

8. UWAGI KONCOWE I ZALECENIA

- Oznakowanie pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach, oraz
zgodnie ze Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakéw. Wszystkie znaki nalezy
wykonac jako odblaskowe, pokryte folig 2 typu z grupy $rednie.

- Oznakowanie poziome wykona¢ za pomocg materiatow cienkowarstwowych pokrytych
mikrokulkami.

- Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia zarzadzajacego ruchem, zarzadce drogi
oraz policj¢ co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia organizacji
ruchu.

- Znaki pionowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci min 2,20m (dolna krawedz znaku) od
poziomu nawierzchni chodnika.
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9. ORIENTACJA
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Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwiagzanych z: Przebudowg zjazdu zwyklego dwukierunkowego
z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid.

481, obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna

Pracownia projektowo kosztorysowa ,,ECOARCH”

Patryk Piksa
Adres: 58-310 Szczawno-Zdrgj, ul. Gérna 31

tel. kom. +48 531 947 980
NIP: 8863021621 REGON: 521958560

budowlanej
nr uprawnien: DOS/B0O/0752/04

Stadium:
PROJEKT DOCELOWEJ ORAGANIZACJI RUCHU
Inwestor: Gmina Gluszyca
Ul. Parkowa 9, 58-340 Gluszyca
Temat: Przebudowa zjazdu zwyklego dwukierunkowego z drogi wojewddzkiej nr
381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Klodzkiej, z dziatki drogowe)j
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Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwiagzanych z: Przebudowg zjazdu zwyklego dwukierunkowego
z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid.
481, obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna

1. DANE OGOLNE.

Okreslenie zamierzenia:  Przebudowa zjazdu zwyktego dwukierunkowego 2z drogi
wojewoddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul.
Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid. 581, obreb nr
0001 Gtluszyca Gorna

Adres, lokalizacja: Ul. Ktodzka, Gluszyca Gorna, dziatki nr 481, 1 Obreb nr 0001
Gtuszyca Goérna

Inwestor: Gmina Gluszyca z siedzibg przy ul. Parkowej 9, 58-340 Gluszyca

Rodzaj budowy: Inwestycji

Branza: Drogowa — projekt docelowej organizacji ruchu

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

— Opracowanie techniczne br. drogowe;j.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Z 2003r. Nr 58, poz.
5195).

— Instrukcji o oznakowaniu rob6t wykonywanych w pasie drogowym,

— Szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz warunkéw ich umieszczania na drogach (zatacznik do
Dz. U. Z 2003r nr 220, poz. 2181)

— Wigzji lokalne;.

3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie organizacji ruchu stalego po wykonaniu
przebudowy zjazdu zwyklego dwukierunkowego z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci
Gluszyca przy ul. Klodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid. 581, obreb nr 0001 Gtuszyca
Gorna.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI - STAN ISTNIEJACY.

Dziatka nr 481 obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna - obecne zagospodarowanie obejmuje, droge
wojewOdzka nr 381 klasy G o nos$nosci 80kN/o$. Natomiast z uwagi na konstrukcje drogi
odpowiada obcigzeniu ruchem kategorii KR4. Nawierzchnia asfaltowa o szerokosci jezdni okoto
6,2m, obustronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci okoto 2,0m. Jezdnia

od chodnikéw jest zabezpieczona kraweznikiem betonowym. Predkos¢ w obszarze zabudowania do
50km/h.
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Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwiagzanych z: Przebudowg zjazdu zwyklego dwukierunkowego
z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid.
481, obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna

Dziatka nr 1 obreb nr 0001 Gluszyca Goérna — na dziatce zlokalizowana jest droga gminna

wewnetrzna o nawierzchni ttuczniowej i gruntowej. Zjazd na droge wojewddzka z drogi gminnej

obecnie odbywa si¢ poprzez obnizony kraweznik i chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Opis czesci ul. Ktodzkiej — drogi wojewddzkiej nr 381

— Kilasa drogi G
— Kategoria ruchu KR4
— Predkos$¢ w obszarze zabudowania 50km/h.

— Przy drodze zlokalizowane sg domy jedno i wielorodzinne,

— Nawierzchnia drogi wojewddzkiej o szerokosci 6,2 m.

— Ruch odbywa si¢ dwustronnie.

— Nawierzchnia jezdni asfaltowa, obramowana kraweznikiem z obustronnym chodnikiem z
kostki betonowe;.

— Wody opadowe odprowadzane sg poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
na dzialce drogowe;j.

Z. uwagi na zaprojektowane warstwy podbudowy zjazdéw i jezdni drogi wewnetrznej, nalezy
wykona¢ konstrukcje poszczegdlnych elementéw drogi doprowadzajac podtoze do grupy nosnosci
G1, charakteryzujagcym si¢ wskaznikiem zaggszczenia Is=1,0m, w tym celu nalezy wykonac
stabilizacj¢ podloza gruntowego.

Przekroje konstrukcyjne zjazdu:

Konstrukcja zjazdow:
— profilowanie i zagg¢szczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne zjazdu i drogi wewngtrznej,
— stabilizacja dowozona gr. 20 cm o0 Rm=2,5 MPa,
— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm
na jezdni i zjazdach wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w
ilosci 0,1- 0,3 kg/m?,

— warstwa wigzaca na jezdni i zjazdach z betonu asfaltowego 0/16 gr. 7 cm - AC-0/16W-
50/70, wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilosci 0,1- 0,3
kg/mz,

— warstwa $cieralna na jezdni i zjazdach z betonu asfaltowego gr. 5 cm - AC-0/12,8-S-50/70
wraz ze skropieniem warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w
ilosci 0,1- 0,3 kg/m2

— pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm wraz z
powierzchniowym utrwaleniem miatem 0/5.
Pomiedzy podbudowg tluczniowg i warstwami bitumicznymi nalezy przewidzie¢
skropienie asfaltem uptynnionym w ilosci 0,5-0,7 kg/m?2.

W  opracowaniu przewiduje si¢ wykonanie organizacji ruchu stalego po wykonaniu
przebudowy istniejacego zjazdu z drogi wojewoddzkiej na droge gminng wewngtrzng o nowej
nawierzchni asfaltowej o szerokosci 5,0m ograniczonej kraweznikami betonowymi w granicach
dziatek objetych opracowaniem.

Wody opadowe splywajace ze zjazdu odprowadzone zostang poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne przebudowywanego zjazdu, do zaprojektowanego odwodnienia liniowego i przykanalik
DN 160 do istniejacej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Ktodzkie;j.

W obrgbie przebudowywanego zjazdu, zlokalizowane sg nastepujace znaki:

Znaki pionowe
— znak E-17a— miejscowos$¢ Gluszyca Gérna, Gluszyca
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Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwiagzanych z: Przebudowg zjazdu zwyklego dwukierunkowego
z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid.
481, obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna

— znak E-18a — koniec miejscowosci Gluszyca Gérna, Gluszyca
— znak D-42 — teren zabudowany
znaki poziome
— P-4 - linia podwdjna ciggta przejscie dla pieszych
— P-le linia pojedyncza przerywana — prowadzgca szeroka
ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH ZNAKOW DROGOWYCH W OBREBIE
PLANOWANYCH ROBOT

RODZAJ ZNAKU SYMBOL I ZNACZENIE 1LOSC
Znaki informacyjne D-42 ,,Obszar zabudowany” 2 szt.
Tablice kierunku E-17a ,,Miejscowos¢ ” 2 szt.
E-18a ,,Koniec miejscowosci 2 szt.

Znaki poziome P- 4 — linia podwdjna ciagta 80mb
P-le linia pojedyncza przerywana - 18mb
prowadzaca szeroka

. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Przebudowywany zjazd na droge gminng z uwagi na konstrukcj¢ zaprojektowano na
obcigzenie ruchem kategorii KR2, dwupasowa o jednostronnym nachyleniu o szerokosci 5,0m
— zjazd 1 droge wewnetrzng o nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia zjazdu i drogi
zabezpieczona kraweznikami betonowymi.

Przebudowany zjazd z drogi wojewddzkiej nr 381 na droge gminna wewngtrzna,
zlokalizowany jest na dzialce nr 481 ul. Ktodzka i na dziatce nr 1, obrgb 0001 Gluszyca Goérna,
jednostka ewidencyjna 022105_5, Gmina Gluszyca. Pochylenie poprzeczne zjazdu
jednospadowe o pochyleniu 2%.

Klasa drogi wojewddzkiej - G
Kategoria ruchu drogi wojewodzkiej - KR4
Klasa drogi gminne;j - bez klasy droga
wewngetrzna
Kategoria ruchu drogi gminnej przyjeto - KR2
Dtugos¢ zjazdu objetego opracowaniem - km 0,03
Predkos¢ projektowana - 30km/h
Szerokos$¢ zjazdu na droge gminna wewngetrzng - 5,0m
Powierzchnia zjazdu - 25 ,5m2
Przecigcie zjazdu z osig jezdni - 89°
Przecigcie krawedzi zjazdu z droga wojewddzka tukiem - Sm
Pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni na odcinkach prostych - 2,0%
Pochylenie podtuzne zjazdu w obrgbie jezdni - 5%

. ORGANIZACJA RUCHU STALEGO

W obrgbie przebudowywanego zjazdu w miejscowosci Gluszyca wystepuje ograniczenie
predkosci do 50km/h.

Projekt organizacji ruchu statego obejmuje wprowadzenie:

- Zaprojektowano na poczatku zjazdu, znak D-46 ,,droga wewnetrzna” .
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- Zaprojektowano przy wjezdzie na droge wojewddzka, znak D-47 ,koniec drogi
wewnetrznej”.
ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH I URZADZEN BEZPIECZENSTWA
RUCHU - OZNAKOWANIE STALE.

RODZAJ ZNAKU SYMBOL I ZNACZENIE ILOSC
Znaki informacyjne D-46 ,,droga wewnetrzna” 1 szt.
D-47 , koniec drogi wewnetrznej” 1 szt.

Szczegdlty oznakowania przedstawiono na zatgczonym rysunku nr 1

7. TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: styczen 2024

8. UWAGI KONCOWE I ZALECENIA

- Oznakowanie pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach, oraz
zgodnie ze Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakéw. Wszystkie znaki nalezy
wykonac jako odblaskowe, pokryte folig 2 typu z grupy $rednie.

- Oznakowanie poziome wykona¢ za pomocg materiatow cienkowarstwowych pokrytych
mikrokulkami.

- Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia zarzadzajacego ruchem, zarzadce drogi
oraz policj¢ co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia organizacji
ruchu.

- Znaki pionowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci min 2,20m (dolna krawedz znaku) od
poziomu nawierzchni chodnika.
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Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwigzanych z: Przebudowa zjazdu zwyktego dwukierunkowego
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9. ORIENTACJA
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Projekt docelowej organizacji ruchu po robotach zwiagzanych z: Przebudowg zjazdu zwyklego dwukierunkowego
z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul. Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid.
481, obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna

1. DANE OGOLNE.

Okreslenie zamierzenia:  Przebudowa zjazdu zwyktego dwukierunkowego 2z drogi
wojewoddzkiej nr 381 w miejscowosci Gluszyca przy ul.
Ktodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid. 581, obreb nr
0001 Gtluszyca Gorna

Adres, lokalizacja: Ul. Ktodzka, Gluszyca Gorna, dziatki nr 481, 1 Obreb nr 0001
Gtuszyca Goérna

Inwestor: Gmina Gluszyca z siedzibg przy ul. Parkowej 9, 58-340 Gluszyca

Rodzaj budowy: Inwestycji

Branza: Drogowa — projekt docelowej organizacji ruchu

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

— Opracowanie techniczne br. drogowe;j.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Z 2003r. Nr 58, poz.
5195).

— Instrukcji o oznakowaniu rob6t wykonywanych w pasie drogowym,

— Szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz warunkéw ich umieszczania na drogach (zatacznik do
Dz. U. Z 2003r nr 220, poz. 2181)

— Wigzji lokalne;.

3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie organizacji ruchu stalego po wykonaniu
przebudowy zjazdu zwyklego dwukierunkowego z drogi wojewddzkiej nr 381 w miejscowosci
Gluszyca przy ul. Klodzkiej, z dziatki drogowej oznaczonej nr ewid. 581, obreb nr 0001 Gtuszyca
Gorna.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI - STAN ISTNIEJACY.

Dziatka nr 481 obreb nr 0001 Gtuszyca Gérna - obecne zagospodarowanie obejmuje, droge
wojewOdzka nr 381 klasy G o nos$nosci 80kN/o$. Natomiast z uwagi na konstrukcje drogi
odpowiada obcigzeniu ruchem kategorii KR4. Nawierzchnia asfaltowa o szerokosci jezdni okoto
6,2m, obustronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci okoto 2,0m. Jezdnia

od chodnikéw jest zabezpieczona kraweznikiem betonowym. Predkos¢ w obszarze zabudowania do
50km/h.
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Dziatka nr 1 obreb nr 0001 Gluszyca Goérna — na dziatce zlokalizowana jest droga gminna

wewnetrzna o nawierzchni ttuczniowej i gruntowej. Zjazd na droge wojewddzka z drogi gminnej

obecnie odbywa si¢ poprzez obnizony kraweznik i chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Opis czesci ul. Ktodzkiej — drogi wojewddzkiej nr 381

— Kilasa drogi G
— Kategoria ruchu KR4
— Predkos$¢ w obszarze zabudowania 50km/h.

— Przy drodze zlokalizowane sg domy jedno i wielorodzinne,

— Nawierzchnia drogi wojewddzkiej o szerokosci 6,2 m.

— Ruch odbywa si¢ dwustronnie.

— Nawierzchnia jezdni asfaltowa, obramowana kraweznikiem z obustronnym chodnikiem z
kostki betonowe;.

— Wody opadowe odprowadzane sg poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
na dzialce drogowe;j.

Z. uwagi na zaprojektowane warstwy podbudowy zjazdéw i jezdni drogi wewnetrznej, nalezy
wykona¢ konstrukcje poszczegdlnych elementéw drogi doprowadzajac podtoze do grupy nosnosci
G1, charakteryzujagcym si¢ wskaznikiem zaggszczenia Is=1,0m, w tym celu nalezy wykonac
stabilizacj¢ podloza gruntowego.

Przekroje konstrukcyjne zjazdu:

Konstrukcja zjazdow:
— profilowanie i zagg¢szczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne zjazdu i drogi wewngtrznej,
— stabilizacja dowozona gr. 20 cm o0 Rm=2,5 MPa,
— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm
na jezdni i zjazdach wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w
ilosci 0,1- 0,3 kg/m?,

— warstwa wigzaca na jezdni i zjazdach z betonu asfaltowego 0/16 gr. 7 cm - AC-0/16W-
50/70, wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilosci 0,1- 0,3
kg/mz,

— warstwa $cieralna na jezdni i zjazdach z betonu asfaltowego gr. 5 cm - AC-0/12,8-S-50/70
wraz ze skropieniem warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w
ilosci 0,1- 0,3 kg/m2

— pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm wraz z
powierzchniowym utrwaleniem miatem 0/5.
Pomiedzy podbudowg tluczniowg i warstwami bitumicznymi nalezy przewidzie¢
skropienie asfaltem uptynnionym w ilosci 0,5-0,7 kg/m?2.

W  opracowaniu przewiduje si¢ wykonanie organizacji ruchu stalego po wykonaniu
przebudowy istniejacego zjazdu z drogi wojewoddzkiej na droge gminng wewngtrzng o nowej
nawierzchni asfaltowej o szerokosci 5,0m ograniczonej kraweznikami betonowymi w granicach
dziatek objetych opracowaniem.

Wody opadowe splywajace ze zjazdu odprowadzone zostang poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne przebudowywanego zjazdu, do zaprojektowanego odwodnienia liniowego i przykanalik
DN 160 do istniejacej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Ktodzkie;j.

W obrgbie przebudowywanego zjazdu, zlokalizowane sg nastepujace znaki:

Znaki pionowe
— znak E-17a— miejscowos$¢ Gluszyca Gérna, Gluszyca
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— znak E-18a — koniec miejscowosci Gluszyca Gérna, Gluszyca
— znak D-42 — teren zabudowany
znaki poziome
— P-4 - linia podwdjna ciggta przejscie dla pieszych
— P-le linia pojedyncza przerywana — prowadzgca szeroka
ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH ZNAKOW DROGOWYCH W OBREBIE
PLANOWANYCH ROBOT

RODZAJ ZNAKU SYMBOL I ZNACZENIE 1LOSC
Znaki informacyjne D-42 ,,Obszar zabudowany” 2 szt.
Tablice kierunku E-17a ,,Miejscowos¢ ” 2 szt.
E-18a ,,Koniec miejscowosci 2 szt.

Znaki poziome P- 4 — linia podwdjna ciagta 80mb
P-le linia pojedyncza przerywana - 18mb
prowadzaca szeroka

. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Przebudowywany zjazd na droge gminng z uwagi na konstrukcj¢ zaprojektowano na
obcigzenie ruchem kategorii KR2, dwupasowa o jednostronnym nachyleniu o szerokosci 5,0m
— zjazd 1 droge wewnetrzng o nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia zjazdu i drogi
zabezpieczona kraweznikami betonowymi.

Przebudowany zjazd z drogi wojewddzkiej nr 381 na droge gminna wewngtrzna,
zlokalizowany jest na dzialce nr 481 ul. Ktodzka i na dziatce nr 1, obrgb 0001 Gluszyca Goérna,
jednostka ewidencyjna 022105_5, Gmina Gluszyca. Pochylenie poprzeczne zjazdu
jednospadowe o pochyleniu 2%.

Klasa drogi wojewddzkiej - G
Kategoria ruchu drogi wojewodzkiej - KR4
Klasa drogi gminne;j - bez klasy droga
wewngetrzna
Kategoria ruchu drogi gminnej przyjeto - KR2
Dtugos¢ zjazdu objetego opracowaniem - km 0,03
Predkos¢ projektowana - 30km/h
Szerokos$¢ zjazdu na droge gminna wewngetrzng - 5,0m
Powierzchnia zjazdu - 25 ,5m2
Przecigcie zjazdu z osig jezdni - 89°
Przecigcie krawedzi zjazdu z droga wojewddzka tukiem - Sm
Pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni na odcinkach prostych - 2,0%
Pochylenie podtuzne zjazdu w obrgbie jezdni - 5%

. ORGANIZACJA RUCHU STALEGO

W obrgbie przebudowywanego zjazdu w miejscowosci Gluszyca wystepuje ograniczenie
predkosci do 50km/h.

Projekt organizacji ruchu statego obejmuje wprowadzenie:

- Zaprojektowano na poczatku zjazdu, znak D-46 ,,droga wewnetrzna” .
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- Zaprojektowano przy wjezdzie na droge wojewddzka, znak D-47 ,koniec drogi
wewnetrznej”.
ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH I URZADZEN BEZPIECZENSTWA
RUCHU - OZNAKOWANIE STALE.

RODZAJ ZNAKU SYMBOL I ZNACZENIE ILOSC
Znaki informacyjne D-46 ,,droga wewnetrzna” 1 szt.
D-47 , koniec drogi wewnetrznej” 1 szt.

Szczegdlty oznakowania przedstawiono na zatgczonym rysunku nr 1

7. TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: styczen 2024

8. UWAGI KONCOWE I ZALECENIA

- Oznakowanie pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach, oraz
zgodnie ze Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakéw. Wszystkie znaki nalezy
wykonac jako odblaskowe, pokryte folig 2 typu z grupy $rednie.

- Oznakowanie poziome wykona¢ za pomocg materiatow cienkowarstwowych pokrytych
mikrokulkami.

- Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia zarzadzajacego ruchem, zarzadce drogi
oraz policj¢ co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia organizacji
ruchu.

- Znaki pionowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci min 2,20m (dolna krawedz znaku) od
poziomu nawierzchni chodnika.
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9. ORIENTACJA
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