PRZEKROJ A-A
500-1400
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Dowigzanie do istnigjgcego terenu

Humus z odzysku gr. 20cm obsiany trawa

30

Dowigzanie do istniejgcego terenu
Humus z odzysku gr. 20cm obsiany trawg

Kraweznik betonowy 15x30cm

Lawa betonowa z hetonu C12/15, z oporem

15,

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5,0cm
Warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 7,0cm
Podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5mm gr. 20,0cm

Stabilizacia dowozona Rm=2,5Mpa gr. 20,0cm

PRZEKROJ B-B
350

Kraweznik betonowy 15x30cm
tawa betonowa z betonu C12/15, z oporem

15

¥
A 7

Dowigzanie do istniejacego terenu

Humus z odzysku gr. 20cm obsiany trawg

30

K ¥
A 7

Dowigzanie do istnigjgcego terenu

Humus z odzysku gr. 20cm obsiany trawa

Kraweznik betonowy 15x30cm

Lawa betonowa z betonu C12/15,

h

Zoporem

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5,0cm

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 7,0cm
Podbudowa z mieszanki mineralngj 0-31,5mm gr. 20,0cm

Stabilizacia dowozona Rm=2,5Mpa gr. 20,0cm

Kraweznik betonowy 15x30cm

tawa betonowa z betonu C12/15, z oporem
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