PRZEKROJ C-C

pobocze max 75cm lub do granicy dziatki 300-350 pobocze max 75cm lub do granicy dziatki

Kruszywo tam. 0-31,5mm gr. 15,0cm
Dowiazanie do istniejace] nawierzchni ~Kuszywo tam. 0-31,5mm gr. 15,0cm Dowigzanie do istniejacej nawierzchni
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5,0cm

| Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 7,0cm
Podbudowa z migszanki mineralnej 0-31,5mm gr. 20,0cm

Stabilizacia dowozona Rm=2,5Mpa gr. 20,0cm

PRZEKROJ D-D

pobocze max 75cm lub do granicy dziatki 300-350 pabocze max 75cm lub do granicy dziatki

Kruszywo fam. 0-31,5mm gr. 15,0cm
Dowigzanie do istniejacej nawierzchni ~ Kruszywo fam. 0-31,5mm gr. 15,0cm Dowigzanie do istnigjacej nawierzchni
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5,0cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 7.0cm
Podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5mm gr. 20,0cm

Stahilizacia dowozona Rm=2,5Mpa gr. 20,0cm

Podbudowa z mieszanki mineralnej 0-63mm gr. 20,0cm
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