Pracownia projektowa "PATIOARCH" mgr 58-310 Szczawno-Zdroj, ul. Gorna 31
inz. Mariusz Piksa

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrbwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233140-2 Roboty drogowe
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INFORMACJA O KOSZTORYSIE INWESTORSKIM | PRZEDMIARZE

1. Podstawa opracowania przedmiaru:
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- projekt
- Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 2.09.04 (DzU nr 202 poz. 2072)

2. Podstawa opracowania kosztorysu:
- przedmiar rob6t
- Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 18.05.04 (DzU nr 130 poz. 1389)
- KNR 2-01, KNR 2-25, KNR 2-21,KNR 2-31, KNR AT-03, KNR AT-06, KNR 4-04, kalkulacje indywidualne

3. Opracowanie obejmuje nastepujace elementy :

W ramach opracowania bedg wykonywane nastepujace roboty:
W obrebie zjazdu - oddzielne opracowanie:

rozbiérka istniejgcej nawierzchni chodnika,

rozbiérka kraweznikow,

rozbiérka nawierzchni ttuczniowej zjazdu,

korytowanie pod zjazd,

wykonanie stabilizacji dowozonej,

wykonanie podbudowy z mieszanki mineralnej,

wykonanie obramowania zjazdu z kraweznikéw betonowych 15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, w obrebie chod-
nika obnizonych do 2 cm,

wykonanie obramowania jezdni w obrebie zjazdéw z kraweznikéw najazdowych 15x22cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/
15, obnizonym do 4cm,

wykonanie nawierzchni jezdni zjazdu z asfaltobetonu,

uporzadkowanie terenu prowadzonych robot.
W obrebie drogi gminnej:

rozbiérka nawierzchni ttuczniowej, gruntowe;j,

korytowanie pod droge,

wykonanie stabilizacji dowozonej,

wykonanie podbudowy z mieszanki mineralnej,

wykonanie kraweznikéw najazdowych 15x22cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, obnizonym do 4cm na zjazdach,

wykonanie nawierzchni jezdni zjazdu z asfaltobetonu,

uporzadkowanie terenu prowadzonych robot.

Przekroje konstrukcyjne przebudowywanych elementéw drogi:
Konstrukcja jezdni:

profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne zjazdu i drogi wewnetrznej,

stabilizacja dowozona gr. 20 cm 0 Rm=2,5 MPa,

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm
na jezdni i zjazdach wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci 0,1- 0,3 kg/m2,

warstwa wigzaca na jezdni i zjazdach z betonu asfaltowego 0/16 gr. 7 cm - AC-0/16W-50/70, wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg
lub asfaltem uptynnionym w ilosci 0,1- 0,3 kg/m2,

warstwa $cieralna na jezdni i zjazdach z betonu asfaltowego gr. 5 cm - AC-0/12,8-S-50/70 wraz ze skropieniem warstwy wigzgcej emul-
sjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci 0,1- 0,3 kg/m2

pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm wraz z powierzchniowym utrwaleniem miatem 0/5.
Na koncowym odcinku drogi na dtugosci okoto 100m nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe podbudowy ( przed stabilizacja o gr.
min30cm) z mieszanki 0 do 63mm. Roboty drogowe w tym miejscu, wykona¢ w okresie matych opadéw atmosferycznych lub suchych.
Pomiedzy podbudowa ttuczniowg i warstwami bitumicznymi nalezy przewidzie¢ skropienie asfaltem uptynnionym w ilosci 0,5-0,7 kg/m2.

- Pobocza
Pobocza wykona¢ o szerokosci 1,0m lub do granic dziatek drogowych o nawierzchni ttuczniowej.
kruszywo tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 15,0cm

4. Informacje ogolne:
- odlegto$¢ wywozu
Wywiezienie gruzu betonowego i ziemi z terenu rozbiérki na odlegto$¢ 7,0 km - na sktadowisko Wykonawcy
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Droga dojazdowa do gruntow rolnych Gluszyca
11 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1
1.1.|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
1.1]0119-03 rowninnym
1.272 km 1.272
RAZEM 1.272
1.1. Projekt i oznakowanie tymczasowe szt.
1.2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 26- |szt.
1.3/0101-03 35cm)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.1.|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
1.4/0813-01
16.6 m 16.600
RAZEM 16.600
1.1.|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
1.5/0812-03
poz.1.1.1.4*0.07 m3 1.162
RAZEM 1.162
1.1.|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 lub zuzlowej 14x14 na pod- |m?2
1.6/0804-01 sypce piaskowe;j
analogia
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
1.1.|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
1.7/0814-02
9 m 9.000
RAZEM 9.000
1.1.|KNR 2-31 Rozebranie faw pod obzerza z betonu m3
1.8/0812-03
analogia
poz.1.1.1.770.05 m3 0.450
RAZEM 0.450
1.1.|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |mz2
1.9/0804-03 26-75 pojazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-01
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
1.1.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1.10/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢é 7 km - na sktadowisko
1103-05 odpadow
poz.1.1.1.4*0.15*0.3+po0z.1.1.1.5+p0z.1.1.1.6*0.08+p0z.1.1.1.7*0.3*0.08+ m3 28.015
poz.1.1.1.8+poz.1.1.1.9%0.15
RAZEM 28.015
1.1.|Kalkulacja in-| Przyjecie gruzu betonowego na sktadowisko t
1.11|dywidualna
poz.1.1.1.10*2 t 56.030
RAZEM 56.030
1.1.|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
1.12/0101-02
14 m 14.000
RAZEM 14.000
1.1. Pobocza
2
1.1.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pobocza w gruncie kat. I-1V gtgbokosci 15 cm -|m?2
2.1/0101-01 pobocza
analogia
688+676 m2 1364.000
RAZEM 1364.000
1.1.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-| m2
2.2/0114-03 niu 15 cm - pobocza
0114-04
poz.1.1.2.1 m2 1364.000
RAZEM 1364.000
1.1. Regulacja urzadzen
3
1.1.|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
3.1/1406-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2 CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
1.2 Roboty ziemne
1
1.2.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
1.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 52 cm
0101-02
4430.6-160-80*3.5 m2 3990.600
RAZEM 3990.600
1.2.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
1.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 37 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
0101-02
160 m2 160.000
RAZEM 160.000
1.2.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
1.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 72 cm
0101-02
80*3.5 m2 280.000
RAZEM 280.000
1.2.|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 7 km - na miejsce
1103-05 wskazane przez inwestora
poz.1.2.1.1*0.52+p0oz.1.2.1.2"0.37+poz.1.2.1.3"0.72 m3 2335.912
RAZEM 2335.912
1.2.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
1.5/0114-01 niu 30 cm - wzmocnienie podtoza kruszywem tamnym 0- 63mm
0114-02
analogia
80*3.5 m2 280.000
RAZEM 280.000
1.2.|Kalk. wtasna |Stabilizacja wykonana na miejscu do Rm=2,5MPa gr. 20cm gruntu do G-1 ms3
1.6
4430.6+(17.8+5.7+28.8+4.3+14+4.45)*0.25"0.3 m3 4436.229
RAZEM 4436.229
1.2. Krawezniki betonowe
2
1.2.|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m
2.1/0608-03 ce cementowo-piaskowe;j - 5 rzedy
0608-04
analogia
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
1.2.|KNR 2-31 Krawezniki betonowe zatopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
2.2/0403-05 wo-piaskowej
analogia
3.63+6.6 m 10.230
RAZEM 10.230
1.2.|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
2.3/0403-01 wej
analogia
17.8+5.7+28.8 m 52.300
RAZEM 52.300
1.2.|KNR 2-31 Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
2.4/0403-03 wo-piaskowej
analogia
4.3+14+4.45 m 22.750
RAZEM 22.750
1.2.|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i $ciek - betonowa z oporem z betonu C 12/15 ms3
2.5/0402-04
((0.3*0.1)+(0.15*0.15))*(p0oz.1.2.2.2+p0z.1.2.2.3+p0z.1.2.2.4) m3 4.477
RAZEM 4.477
1.2 Konstrukcja jezdnia asfaltowa
3
1.2.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
3.1/0114-01 niu 20 cm - jezdnia
z.0.2.13.
9902-01
4430.6 m?2 4430.600
RAZEM 4430.600
1.2.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/|m?2
3.2/1004-07 m2)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.1.2.3.1 m2 4430.600
RAZEM 4430.600
1.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
3.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 7 cm - jezdnia
0310-02
poz.1.2.3.1 m2 4430.600
RAZEM 4430.600
1.2.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/|m2
3.4/1004-07 m2)
poz.1.2.3.2 m2 4430.600
RAZEM 4430.600
1.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
3.5/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm -jezdnia
0310-06
poz.1.2.3.3 m2 4430.600
RAZEM 4430.600
1.2, Oznakowanie
4
1.2.|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. dot.
4.1/0312-06 gruntu Il1)
2 doét. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
4.2/0203-01 tonu
poz.1.2.4.1*0.2*0.2*0.5 m3 0.040
RAZEM 0.040
1.2.|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
4.3/0702-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
4.4/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2, SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5
1.2. Roboty ziemne
5.1
1.2.|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na ms3
5.1./0218-03 odktad w gruncie kat. IV - 80% robét wykonanych mechanicznie
1
2*0.8*1.4 m3 2.240
RAZEM 2.240
1.2.|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt.do 1, |/m3
5.1./0310-03 5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IV) - 20% rob6t wykonanych
2 recznie
(p0z.1.2.5.1.1/0.8)*0.2 m3 0.560
RAZEM 0.560
1.2.|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m?2
5.1./0322-07 praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
3
2*1.4*2 m?2 5.600
RAZEM 5.600
1.2.|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - podsypka 15 |[m2
5.1./0501-02 cm
4
0.8*p0z.1.2.5.2.4<PVC dn160> m?2 1.600
RAZEM 1.600
1.2.|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 15 cm m?2
5.1./0504-03
5
2*0.8 m?2 1.600
RAZEM 1.600
1.2.|KNR 2-18 Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
5.1./0501-02
6
0.8*p0z.1.2.5.2.4<PVC dn160> m?2 1.600
RAZEM 1.600
1.2.|KNR 2-18 Zasypka z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
5.1./0501-03
7
0.9%p0z.1.2.5.2.4<PVC dn160> m?2 1.800
RAZEM 1.800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.2.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
5.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll zasypanie pospétkg do wierzchu
8
2*0.8*0.9 m3 1.440
RAZEM 1.440
1.2. DOstawa pospétki do zasypania studni ms3
5.1.|kalk. wtasna
9
poz.1.2.5.1.8 m3 1.440
RAZEM 1.440
1.2.|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 ms3
5.1./0236-03
10
poz.1.2.5.1.8 m3 1.440
RAZEM 1.440
1.2. Roboty montazowe
5.2
1.2.|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
5.2./0208-02 go o grubosci do 20 cm - przekucie otworéw w istn studni dn 160 mm - w stud-
1 ni SD3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. |szt
5.2./0421-02 zewn. 160 mm
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe ACO Drain Multiline V200 typ 20.0 z rusztem zeliwnym |m
5.2.|0606-04 klasy C400
3|analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
1.2.|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
5.2./0408-02
4
2 m 2.000
RAZEM 2.000
1.2 KAmerowanie sieci m
5.2.|kalk. wtasna
5
poz.1.2.5.2.4 m 2.000
RAZEM 2.000
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