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Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej
WP/WOD-BDY/022/2022

W odpowiedzi na wniosek ztozony przez Panstwa pethomocnika w dniu 06.04.2023 r., Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Lwowku sp. z 0.0. zwany dalej Spétka wydaje ponizsze warunki:

1. Dane wnioskodawcy
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28; 60-637 Poznan

2. Informacja o nieruchomosci

2.1. Lokalizacja

- miejscowos¢: Brody ; numer posesji: -

- dziatka o numerze ewidencyjnym: 592/4

2.2.0biekt

- obiekty zwigzane z funkcjonowaniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego

3. Charakterystyka poboru wody:
cele technologiczne i cele socjalno- bytowe
- do16m3/h, - do 30 m3/dobe

4. Wiaczenie do sieci wodociggowe;j
4.1 Parametry sieci i miejsce wigczenia
ajrodzaj materiatu rurociggu - PVC
b) srednica nominalna rurociggu - DN 110
¢) cisnienie statyczne -do 3,0 bar



d) lokalizacja miejsca wigczenia do sieci

- miejscowosc: m. Brody , w pasie drogi dziatka ewidencyjna numer 585

- miejsce wigczenia: sie¢ wodociggowa w swietle linii granicznej dziatki ewidencyjnej nr 586

(orientacyjne miejsce wigczenia oznaczono na szkicu jako MW)

4.2. Sposob wigczenia
Potaczenie przytacza z siecig wykona inwestor pod nadzorem pracownikéw Spétki po uzgodnieniu
terminu. nie mniej niz na 10 dni przed wykonaniem robét. W miejscu pofaczenia wykonac wezet za
pomoca trojnika zeliwnego (stosowac ksztattki zeliwne pokryte farba epoksydowa), na odejéciach
zastosowac odpowiednio zasuwy miekkouszczelniane wraz z obudowami teleskopowymi np. AVK
lub Hawle.

5. Pomiar zuzycia wody

Pomiar bedzie si¢ odbywa¢ za pomoca wodomierza, ktéry zostanie zamontowany przez Spotke.
Parametry wodomierza gtéwnego przewidzianego do zabudowy

- max. DN 40 mm o ciaggtym strumieniu objetosci 16,0 m3/h ALTAIR V3 prod. Diehl Metering

6. Parametry techniczne przytacza

6.1. Przyfacze nalezy wykonac:

a/ na odcinku od sieci PVC DN 110 mm (od wezta wigczeniowego do miejsca zaznaczonego na szkicu
w odlegtosci ok.4m za planowanym wejéciem na terem dziatki) z rur atestowanych PE 100-RC, SDR
17 PN10 o srednicy DN 110 mm, rurociag zakoriczy¢ tréjnikiem kotnierzowym zeliwnym DN100/80
z zadlepka, rury tgczy¢ za pomoca zgrzewania,

b/ na koricéwce przytagcza w miejscu wskazanym na szkicu (ozn.Hn), nalezy zabudowaé zestaw
hydrantowy z hydrantem nadziemnym DN80 PN16,

¢/na odcinku od rurociggu PE DN110 do studni wodomierzowej rurg PE o srednicy uzasadnionej
wielkoscig poboru wody min. DN 40 mm PE100 SDR11 PN16.

odcinek nalezy wykonac w catosci z jednego odcinka rury, wszelkie potaczenia na przytgczu nalezy
wykona¢ metodg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego,

d/ przebieg trasy przytacza zaznaczono na szkicu.

6.2. Nad rurociggiem w odlegtosci ok. 40 cm od wierzchu rury zatozy¢ niebieska tasme

znakujgco - ostrzegawczg z wktadka metalowa.

6.3. Na przytaczu zainstalowac zasuwy odcinajace :

1/DN 100 - zlokalizowac ja bezpo$rednio za tréjnikiem przy sieci PVC DN110 (wezet wiaczeniowy)
2/DN80 - zlokalizowaé na odejsciu do hydrantu

3/ odpowiednio do przyjetej srednicy - bezposrednio za rozgatezieniem na rurociggu do studni
wodomierzowej

Kazdg zasuwe wyprowadzic¢ za pomocg obudowy teleskopowej do poziomu gruntu i zamontowa¢
skrzynke do zasuw /typ 4056/. Teren wokét utwardzi¢ w promieniu 0,5 m. Stosowaé zasuwy miekko
uszczelnione np. HAWLE lub AVK,

6.4. Po wykonaniu przytacza nalezy wykonaé prébe ciénienia.

6.5. Po pozytywnej probie cisnieniowej wykona¢ dezynfekcje rurociagu i jego ptukanie oraz wykona¢
badania wody w uzgodnionym ze Spétka zakresie i terminie. Pobdr préb do badania nalezy
przeprowadzic w obecnodci przedstawiciela Spotki.

6.5. Zabudowa uktadu pomiarowego
Charakter obiektu oraz ograniczenia w przebywaniu tam oséb postronnych powoduja, aby
miejscem lokalizacji uktadu pomiarowego byta studnia wodomierzowa.

Nalezy zabudowac studnie wodomierzowg wtazow3 o nizej podanych parametrach:

- Srednica wewnetrzna 1500 mm ( w dolnej czesci studni),

- wykonanie materiatowe tworzywowe (polietylen o wysokiej gestosci PEHD).

- konstrukcja stabilnie utrzymujaca obudowe studni w ziemi (dobrana stosownie do warunkéw
gruntowo - wodnych), zapewniajgca odpornosé i trwato$é na przemarzanie



- wodoszczelna z dnem i przejsciami szczelnymi dla rurociagéw,

- Wyposazona w stopnie lub drabinke ztazowa i podstawke konsoli wodomierzowe;.

Studnig zlokalizowa¢ na terenie nieruchomosci odbiorcy we wskazanym miejscu bezposérednio
przy granicy w miejscu wskazanym na szkicu (SW). Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem , dostepem

0sob postronnych, naptywem wéd gruntowych, powierzchniowych oraz zamarzaniem.

Do zabudowy uktadu pomiarowego nalezy przygotowaé konsole wodomierzowg z miejscem na

wodomierz i zestawem zaworéw . Zabudowa konsoli w pozycji poziome].

Na konsoli zamontowa¢ odpowiednio :

- przed wodomierzem zawdr gtowny zaporowy (zeliwny - grzybkowy),
- za wodomierzem zawor gtéwny zaporowy (zeliwny - grzybkowyy),

- za zaworem gtownym zawdr zwrotny antyskazeniowy .

7. Informacje dotyczace budowy przytacza wodociggowego

7.1. Budowg nalezy realizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

7.2. Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z przepisami i normami oraz zasadami
obowigzujacymi w zakresie inzynierii sanitarnej oraz niniejszymi warunkami.

7.3. Bezposrednio nad przytaczem oraz w pasie gruntu gwarantujacym swobodny dostep do przytacza
nie nalezy umieszczac utwardzer, obiektéw budowlanych oraz dokonywa¢ nasadzeri drzew.

7.4. Wykonane przytacze nalezy zgtosi¢ w stanie odkrytym celem dokonania odbioru technicznego
przez przedstawiciela Spotki. Zgtoszenia nalezy dokonaé pisemnie.

8. Inne informacje.

8.1. Przytacze wodociggowe wybudowane ze $rodkéw wiasnych inwestora pozostaje jego wtasnoscig.
8.2. Granicg odpowiedzialnosci technicznej Spétki jest miejsce potaczenia przytacza z siecig
wodociggowa.

8.3. Warunki niniejsze zachowuja waznoé¢ przez okres 2 lat od dnia wystawienia.

8.4. Warunki s aktualne w stanie prawnym i faktycznym w chwili ich wydania.

8.5. Warunki tracg wazno$¢ z chwilg zmiany tego stanu. W takim przypadku nalezy uzyskaé¢ nowe
warunki.

Zafgczniki:
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Sporzadzit: Witold Fabian
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