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Oświadczenie projektanta 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity   

Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowy przyłącza 

elektroenergetycznego nn 0,4kV zasilającego biogazownię sporządzono zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny do celów, którym ma służyć. 

  

 

PROJEKTANT: mgr inż. Łukasz Andryszczyk 

  
 
 
 
 

 ...........................................................................  

Data: 08.2023 
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Warunki przyłączenia do sie ci  
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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o: 

 Zlecenie Inwestora; 
 Aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy; 
 Warunki przebudowy sieci nr 14291/2023; 
 Wizja lokalna; 
 Uzgodnienia lokalizacyjne; 
 Obowiązujące normy i przepisy. 

2. Zakres projektu 

Przedmiotem opracowania jest projekt przyłącza elektroenergetycznego zasilającego 

biogazownie znajdującą się na działce nr 592/4 w miejscowości Miejscowość Brody, gmina 

Lwówek. 

3. Prace projektowe 

3.1. Przyłącze kablowe nn 0,4kV  

Projektowane przyłącze kablowe wykonane będzie linia kablową typu 8 x YAKXS 1x300mm2. 

Przyłącze należy wyprowadzić z projektowanego odrębnym opracowaniem złącza kablowego typu 

ZK1-1Pp, które zlokalizowane będzie przy istniejącej stacji transformatorowej Brody RZD „02-935”. 

Projektowane przyłącze należy poprowadzić w kierunku projektowanej odrębnej opracowaniem 

rozdzielnicy Biogazowni.  

Projektowaną linię kablową należy układać w ziemi na głębokości 0,7m metodą wykopu 

otwartego. Na skrzyżowaniu z istniejącą drogą brukową oraz z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym linię kablową należy prowadzić w rurze osłonowej DVK 160 układanej metodą 

wykopu otwartego na głębokości 0,7m. Przy przejściu poprzecznym przez drogę gruntową linię 

kablową należy prowadzić w rurze osłonowej typu SRS-G 160/9,1 montowanej metodą przecisku 

lub przewiertu sterowanego na głębokości 1m od niwelety drogi. Długość trasy linii kablowej 

wynosi 480m, natomiast długość pojedynczego kabla 505,5m. Kabel należy układać na podsypce 

piaskowej grubości 10 cm, z przykryciem 10 cm warstwą piasku, następnie warstwa rodzimego 

gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią PCW koloru niebieskiego. 
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3.2. Ochrona od porażeń  

Wykonawca przyłącza winien uzbroić rozłącznik bezpiecznikowy NH-2 złącza ZK1-1Pp we 

wkładki bezpiecznikowe WT-2 315A/gG.  

Jako dodatkową ochronę od porażeń, dla rozdzielnicy biogazowni powinno stanowić 

samoczynne wyłączenie zasilania. Dobór zabezpieczenia w biogazowni wykonane będzie 

odrębnym opracowaniem. 

3.3. Uziemienia 

W rozdzielnicy biogazowni należy uziemić przewód PE. Zaleca się zastosowanie uziomów 

szpilkowych miedziowanych oraz bednarki ocynkowanej o maksymalnej oporności 10 Ω. 

Uziemienie zostanie dobrane w odrębnym opracowaniu. 

4. Uwagi końcowe 

 Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

 Projekt należy zrealizować w oparciu o Art. 29a Ustawy Prawo Budowlane. 
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5. Zestawienie materiałów podstawowych 

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość 
1 Kabel  YAKXS 1x300mm² m 4044 
2 Rura ochronna DVK160   m 17,5 
3 Rura ochronna SRS-G 160/9.1 m 17,5 
4 Wkładka bezpiecznikowa WT-2 315A/gG szt. 4 
5 Folia niebieska  m 480 
6 Piasek m3 72 
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6. Obliczenia techniczne 

6.1. Dobór zabezpieczeń głównych 

Dla mocy docelowej 200 kW dobrano zabezpieczenia WT-2 315A/gG. 

𝐼 =
𝑃

√3 ∙ 𝑈 ∙ cos 𝜑
= 310,4 A 

Dobrano przewód kabel YAKXS 1x300mm2 o długotrwałej obciążalności prądowej I= 716 A 

6.2. Obliczenia spadku napięcia  

Δ𝑈% =
𝑙 ∙ 𝑃 ∙ 100

𝜎 ∙ 𝑆 ∙ 𝑈ଶ
=

505,5 ∙ 200000 ∙ 100

35 ∙ 600 ∙ 400ଶ
= 3,01% 
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