
LEGENDA:

1. Wodomierz objętościowy DN40

2. Zawór grzybkowy żeliwny DN50

3. Zawór zwrotny antyskażeniowy DN50

4. Mufa redukcyjna elektrooporowa Dz 110/63

5. Przejście szczelne na rurę PEØ63

1200

2
5
0

85

właz żeliwno-betonowy D400
na pierścieniu wyrównującym

zwieńczenie płyta pokrywowa

podstawa studni Ø1200

krąg studni Ø1200

5

łączonych na uszczelkę

64-300 Nowy Tomyśl, ul.Targowa 2,
 tel.(061) 44 22 727 / email: pienta@post.pl

Branża

sanitarna
Rok

4
Skala Nr rys.

2023

ZAKŁAD USŁUG

PROJEKTOWYCH

   I INWESTYCYJNYCH

Maria i Waldemar Pięta

Adres, Brody dz. nr ewid. 585, 593, 592/4

Nazwa: Budowa przyłącza wodociągowego

SCHEMAT STUDNI 

Tytuł rysunku:

Kreślił: mgr inż. Marcin Jarnut 05.23r.ROK ZAŁOŻENIA 1989

Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu WODOMIERZOWEJ

Stanowisko

Projektant: mgr inż. Waldemar Pięta

Imię i nazwisko PodpisNr uprawnień

WKP/0364/PWOS/09

Data

05.23r.

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

dz. nr ewid.

PEØ110

54

PEØ110PEØ63 PEØ63

1
2 2 3 4


