. Hydrant nadziemny nierdz. H4 Rd1500, DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14384.
. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN80.

. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 L=500mm.

. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z miekkim uszczelnieniem klina.
. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN80.

. Tuleja kotnierzowa PE90/DN80 z luznym kotnierzem stalowym DN80.
. Kolano zgrzewane elektrooporowe PE100 Dz90 PN10

. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

9.1. Opaska betonowa.

10. Bloczek betonowy 380x240x120mm.

11. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem.

11.1. Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowtékniny 200mm/m2.
12. Podbudowa z betonu chudego.
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UWAGI:

1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone
zewnetrznie i wewnetrznie metodg proszkowg powtokg epoksydowa o grubosci
min. 250 ym.

2. Hydrant z kolumng ze stali nierdzewne;.

3. Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wtozyé¢ folie PVC gr. 2mm.

4. Producent armatury i urzgdzen: Fabryka Armatury Hawle Spétka z o.0.

5. Wykorzystano bloki rysunkowe z biblioteki DWG firmy Hawle: www.hawle.pl
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