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Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznan

UZGODNIENIE UZG-BDY/001/2023 z dnia 27.07.2023 r.

W odpowiedzi na wniosek ztozony przez Paristwa, w dniu 25.07.2023 r.,
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lwéwku sp. z 0.0., uzgadnia z nizej podanymi uwagami: projekt
techniczny budowy przytacza wodociggowego zlokalizowanego w m. Brody gm. Lwéwek identyfikator
dz. ewid.: 301502_5.0001. (585, 593, 592/4) .
z nizej podanymi uwagami:

1.$rednica studni wodomierzowej wynosi¢ bedzie fi 1500 mm.

2. Inwestor jest zobowigzany powiadomic¢ pisemnie Spétke najpdzniej na 10 dni przed
przewidywanym terminem rozpoczecia robot

z podaniem:

- telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy,
- terminu rozpoczecia prac.

Zatgczniki:
1/ Projekt techniczny D.T. 24/23 2 egz.

Sprawe prowadzi: Witold Fabian
tel. 61-44-14-514,
e-mail:.  warunki.wik@zgklwowek.pl
Otrzymuja:
1. adresat

2. aa
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I. CZESC OPISOWA

1.0. Dane ogdlne

1.1. Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznan

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem

- Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

- Warunki techniczne projektowania przylacza

- Wizja lokalna w terenie

- Uzgodnienia miedzybranzowe, obowigzujace normy techniczne

2.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy przylacza
wodociggowego w m. Brody na dz. o nr ewid 585, 593, 592/4, w zakresie od wezla
,W1/Hpnis” do wezta ,,W2/Hpn” wraz z odejsciem na dziatk¢ Inwestora do studni
wodomierzowej - wezet ,,SW”. Projektowane przylacze jest przedluzeniem istniejacego
wodociggu PVC@110 zakonczonego hydrantem nadziemnym DNS8O. Przylacze projektuje
sic w celu zapewnienia dostawy wody dla potrzeb planowanej budowy instalacji do
wytwarzania biogazu. Lokalizacj¢ i tras¢ przylacza przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu (rys. 1).

Zakres projektu technicznego uwzglednia:

- budowe przytacza wodociagowej PE Srednicy @110 o dlugosci 256,5 m metodg
wykopowa oraz na prostych odcinkach wzdhiz drogi, metoda bezwykopows
w technologii przewiertu sterowanego,

- wykonanie wcinki w istniejagcy wodociagg PVC@110 wraz z przebudowa wezla
z hydrantem nadziemnym DN80,

- zabudowe hydrantu nadziemnego DN80 na koncu przylacza,

- wykonanie przej$cia w rurze ostonowej stalowej preizolowanej DN150/250 o dlugosci
6,0 m nad przepustem betonowym w ciggu Mogilnicy Zachodniej,

- montaz studni wodomierzowej betonowej Dw1200 mm z wodomierzem DN40 na
dzialce Inwestora.
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3.0. Istniejacy stan zagospodarowania i uzbrojenia terenu

Trasa projektowanego przytacza przebiega w pasie drogi powiatowej. Na lokalizacje
przylacza uzyskano stosowng decyzj¢. Obszar przylegly do planowanego przedsigwzigcia
stanowig uzytki rolne. Powierzchnia terenu jest malo zréznicowana wysokosciowo,
rzedne terenu wahajg si¢ w granicach 97,8-94,0 m n.p.m. Uzbrojenie pasa drogowego
stanowi wodocigg, sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz uzbrojenie napowietrzne - linie
elektroenergetyczne. Nawierzchnia pasa drogowego — asfaltowa, w trasie sieci (pobocze)
- gruntowa.

Istniejace uzbrojenie terenu naniesiono na mapie zasadniczej, a miejsce
skrzyzowania z projektowang siecig pokazano na profilu podtuznym.

4.0. Opis projektowanego rozwigzania
4.1. Przylacze wodociggowe

Projektuje sie przylacze wodociggowe z rur @110x6,6 PE100 - RC, PN10, prod. np.
Kaczmarek Malewo, Wavin Buk, o dlugosci 256,5 m. Wlaczenie do istniejacego
wodociggu PVCO110 w wezle ,,W1/Hpnis” wykona¢ za pomoca trojnika zeliwnego
kotnierzowego DN100/80. Na odejsciu drugiego trdjnika DN100/80, za zasuwa DN100
zamontowa¢ hydrant nadziemny DN80 z zasuwa odcinajaca DN80. W wezle koficowym
,W2/Hpn” projektuje si¢ hydrant nadziemny DN8O PN16, ktory stuzy¢ bedzie do
odwadniania i odpowietrzania projektowanego przylacza.

Nalezy zamontowa¢ hydranty z kolumng ze stali nierdzewnej, z mosi¢znym tlokiem
uszczelniajgcym z zawulkanizowang powlokg elastomerowa zamykajacym szczelnie
mosiezne gniazdo hydrantu, z samoczynnym, catkowitym odwodnieniem, z odcigciem
ci$nienia wody. Hydranty prod. np. AVK, HAWLE.

Jako zasuwy odcinajgce w weztach stosowaé zasuwy migkkouszczelniane kolnierzowe,
klinowe wraz z obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi. Zasuwy
wyprowadzi¢ za pomoca obudowy teleskopowej do poziomu terenu i zamontowac
skrzynki uliczne na ptycie betonowej. Skrzynki nalezy obetonowa¢ w promieniu 0,25m.
Zasuwy odcinajace nalezy trwale oznakowal za pomoca tabliczek informacyjnych
wykonanych zgodnie z obowigzujagcymi normami i zamontowanych w sposob trwaty na
stupku betonowym/stalowym w poblizu zamontowanego uzbrojenia.

Przy budowie weztéw wodociagowych, zgodnie z (rys. nr 3) stosowa¢ armature i ksztaltki
z gladkim przelotem, zeliwne, kolnierzowe, epoksydowane, prod. np. AVK, HAWLE.

W weztach wykonaé bloki oporowe i podporowe z betonu C12/15, ktére nalezy oprzec
0 nienaruszony grunt rodzimy lub zaggszczony grunt w wykopie. Bloki betonowe
oddzieli¢ od ksztaltek za pomocg papy bitumicznej lub folii PEHD.



2

ZAKLAD UStUG PROJEKTOWYCH | INWESTYCYJNYCH
Maria i Waldemar Pieta
64-300 Nowy Tomys$!| ul. Targowa 2, tel./fax. (061) 44 22727, NIP 788-18-73-2638

Ostre zmiany kierunku wykonywac za pomocg kolan elektrooporowych PE @110 SDR17.
Projektowana gleboko$¢ posadowienia wodociaggu uwzglednia gleboko$é przemarzania
gruntu zgodnie z normg PN-81/B-10725 (dla tego rejonu h,= 0,8 m). Zatem minimalne
przykrycie rurociggu wynost h=1,4 m.

Na przylaczu zaprojektowano studnie wodomierzowa betonowa ©@31200. Dobrano
wodomierz wolumetryczny DN40. Wodomierz dostarcza i montuje nieodplatnie ZGK
w Lwowku. Przed wodomierzem od strony zewngtrznej instalacji wodociggowej nalezy
zamontowaé zawor grzybkowy zeliwny DN50. Od strony wewnetrznej instalacji
wodociggowej montowaé zawor zwrotny antyskazeniowy, zgodnie z PN-EN 1717:2002,
$rednicy DN50. Schemat zabudowy wodomierza przedstawiono na (rys. nr 4).

Przed granicg dz. nr ewid. 592/4 zamontowaé zasuwe migkkouszczelniang odcinajgca
DN100 (prod. HAWLE lub AVK).

Zasuwe wyprowadzi¢ za pomocg obudowy teleskopowej do poziomu gruntu.

Studnie betonowg prefabrykowang np. prod. ZPB Kaczmarek Rawicz, Pascal
Prefabrykaty projektuje si¢ z betonu wibroprasowanego o wytrzymalosci nie nizszej niz
40 MPa (klasy C35/45), wskazniku w/c nie wigkszym od 0.45, nasigkliwosci nie wigkszej
od 5%. Studnia powinna by¢ wyposazona w stopnie ztazowe zeliwne. Przejscia rurociggu
przez $ciany studni betonowej za pomoca fabrycznie wklejonych przej$¢ szczelnych.
Studnie przykry¢ wiazem kanatowym zeliwnym klasy D400.

5.0. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku wizji lokalnych na prowadzonych w okolicy budowach stwierdzono
wystepowanie gruntdéw w postaci piaskéw i piaskéw gliniastych. Gérng warstwe gruntow
stanowi gleba orna o migzszosci ok. 0,4 m. Zwierciadlo wody podziemnej stabilizuje si¢
na glebokosci ok. 1,5 m p.p.t.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012, poz.463), ustala si¢ proste warunki
gruntowe oraz pierwszg kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego.

6.0. Wykonanie robot
6.1. Prace przygotowawcze

Roboty montazowe rozpoczaé od wytyczenia osi trasy przewodow oraz ustalenia
reperdw wysokosciowych i zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledami organizacji
ruchu. Zlokalizowa¢ w terenie miejsca kolizji (lokalizatory, wykopy reczne).
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6.2. Roboty ziemne

Wykopy pod rurociag dotyczy¢ bedg komor startowych i odbiorczych dla przewiertu
sterowanego w celu wprowadzenia rury przewodowej ci$nieniowej, montazu kolon
i wezléw polaczeniowych oraz montazu studni wodomierzowej. Wykopy pod wodociag
prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami norm PN-B-10736 i PN-EN 805. Wykopy o glebokosci
do 1,50 m wykonywa¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych
nieumocnionych. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda opadowa
odpowiednio wyprofilowanym terenem.

Minimalna szeroko$¢ wykopu wg normy PN-EN 1610 (liczona wewnatrz obudowy)
powinna wynosi¢ w zalezno$ci od glebokoSci:

-1,0m<1,75 m - 0,8m,
-1,75m <4,0m - 0,9 m,

Wykopy reczne obowiagzujg przy skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem oraz
tam, gdzie koparka nie ma mozliwosci poruszania si¢.

Wykopy pod rurociagi przewidziano na odklad min. 0,6 m od krawedzi wykopu.

Zasypke wykopu wykonaé¢ gruntem piaszczystym zaggszczalnym, warstwami
z jednoczesnym zaggszczaniem mechanicznym. Wymagany wskaznik zageszczenia
w pasie drogowym wynosi Is > 1,00.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej poziomu wdd gruntowych, teren
powinien by¢ wczesniej odwodniony do glebokosci 0,5m ponizej dna wykopu.
Odwodnienie wykopow przy uzyciu zestawu iglofiltréw Rozstaw iglofiltrow nalezy
ustali¢ na budowie w zaleznos$ci od naplywu wody gruntowe;.

Wykopy oznaczy¢ znakami drogowymi i zabezpieczy¢. Przed zasypaniem wykopdw
wykonaé inwentaryzacje geodezyjna.

6.3. Roboty montazowe

Technologia bezwykopowa montazu metodg przewiertu horyzontalnego
sterowanego wymaga wykonania tymczasowych komor technologicznych. Ze wzgledu na
dopuszczalny promien giecia rur PE wykop montazowy powinien mie¢ dlugo$¢ nie
krotsza niz 2,5<H (gdzie H jest glgbokoscig utozenia rurociagu). Szeroko$¢ wykopu
zazwyczaj wynosi D + 0,8m (gdzie D jest srednica rurociagu).

Technologia przewiertu sterowanego umozliwia petng kontrole jego trasy, pozwalajac na
biezace korygowanie jego parametrow (glebokos¢, kierunek, spadek).

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego,
nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i wciagnieciu zaprojektowanej
rury. Sterowanie uzyskuje si¢ podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.
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W glowicy wiercgcej umieszczona jest sonda, dzigki ktorej na biezaco jest kontrolowana
i korygowana trasa przewiertu.

Rury dwuwarstwowe PE stuzg do montazu bezwykopowego w gruncie rodzimym
bez podsypki i obsypki piaskowe;.

Rurociggi na trasie tgczy¢ doczotowo, w wezlach z armatura zeliwng za pomocy
ksztattek elektrooporowych. Dokladne wytyczne zgrzewania elektrooporowego zawieraja
instrukcje montazu ksztaltek PE danych producentéw. Zgrzewanie rur prowadzi¢ na
powierzchni terenu. Przy odbiorze sieci nalezy przedstawi¢ karty wydruku wykonanych
polaczeni elektrooporowych. Polaczenia wykonane wadliwie nalezy wycigé i wykonaé
ponownie.

Po wykonaniu przylacza wodociggowego nalezy wykonaé probe cisnienia po
uprzednim cze$ciowym obsypaniu rurociagu za wyjatkiem wezléw i potaczen. Probe
ci$nieniowg przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa. Proba jest pozytywna jezeli nie
zauwaza si¢ spadku ci$nienia w ciggu 60 minut. Po wykonaniu proby cisnieniowej i jej
pozytywnym zakonczeniu mozna wodociag zasypaé. Po pozytywnej probie cisnieniowe;j
nalezy przeprowadzi¢ plukanie rurociggu woda z predkoscia v=2 m/s, a nastgpnie
dezynfekcje roztworem wody chlorowej i ponowne plukanie. Sie¢ powinna by¢
napelniona roztworem wody chlorowej o stezeniu 1 dm? podchlorynu sodu na 1 m* wody
przez okres 24 godzin. Po dezynfekcji i plukaniu pobra¢ probki wody i przekaza¢ do
badania bakteriologicznego. Przy negatywnym wyniku badania powtorzy¢ dezynfekcje
i plukanie, az do uzyskania pozytywnego wyniku.

Nad rurociggiem w odlegtosci ok. 20 cm od wierzchu rury, utozy¢ niebieskq tasme
lokalizacyjno — ostrzegawcza z wbudowana wkladka stalowa.

Po zakonczeniu rob6t nawierzchni¢ przywréci¢ do stanu pierwotnego.

6.4. Roboty montazowe - przej$cia nad przepustem

Przejscie poprzeczne rurociggu nad przepustem betonowym w ciggu Mogilnicy
Zachodniej, nalezy wykona¢ w rurze ostonowej stalowej preizolowanej DN150/250
o dlugosci 6,0. Konce rury ochronnej zabezpieczy¢ manszetami EPDM. Odstep od rury
przewodowej do rury ochronnej zapewnia plozy polietylenowe, dla rurociaggéw
ci$nieniowych nalezy przyja¢ 1 ptoze na 1 m.

7.0. Uwagi koncowe

- Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz
bezpieczenstwem p. pozarowym.

- Wszelkie rozwigzania problemowe — konstrukcyjne i1 materialowe uzgadnia¢
z Inspektorem Nadzoru i Dziatem Wodociggéw ZGK w Lwowku.
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-Na podktadach geodezyjnych brak jest rzednych posadowienia niektorych typow
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Projektant przyjal typowe zaglebienia urzadzen
podziemnych. Odkryte w czasie wykopow ciagi drenarskie, kable lub inne przewody
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a skrzyzowania z napotkanym uzbrojeniem
podziemnym kierownik robét i inspektor nadzoru rozwigzywac powinni w uzgodnieniu
z whascicielami kolidujacego urzadzenia podziemnego.

- Przylacze w stanie odkrytym (odcinki) zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej.

- Wszelkie urzgdzenia podziemne nalezy uprzednio zlokalizowaé¢ za pomocag prébnych
przekopow, nastepnie przekopac rgcznie, az do rzednej posadowienia rurociagow.

- Projekt opracowano na podstawie parametrow technicznych konkretnych producentow
(np. typoszereg rur, armatura itp.). Zgodnie z ustawa ,,Prawo zaméwien publicznych”
(Dz.U. z 2004r., Nr 10, poz. 177 z pbéin. zm.) mozliwa jest zamiana podanych
producentow na innych, pod warunkiem zastosowania materialéw 1 rzadzen
o parametrach technicznych réwnowaznych jak uzyte w dokumentacji.

8.0. Przepisy zwigzane

-Norma PN-EN-805 ,Zaopatrzenic w wode¢ - Wymagania dotyczace systemow
zewngtrznych i ich czeéci sktadowych”,

- Norma PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

-Norma PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow,

- Ptéciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociaggowych,
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 3, COBRTI Instal
2001.

9.0. Zestawienie podstawowych materialéow

L.p. Nazwa Ilos¢ Producent
Przvlacze wodociagowe
1 |Rura PE @110x6,6 PE100 - RC, PN10 2565 m |, aczmarek
’ ’ ’ Malewo/Wavin Buk

Rura ostonowa stalowa preizolowana
DN150/250

Zasuwa mig¢kkouszczelniana kolierzowa
DNS0 2 szt Hawle/AVK

6 m | ZPU Miedzyrzecz




ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH | INWESTYCYJNYCH

Maria i Waldemar Pieta

64-300 Nowy Tomys$! ul. Targowa 2, tel./fax. (061) 44 22727, NIP 788-18-73-268

DN100 2 szt.

Hydrant nadziemny nierdzewny DN80 2 szt Hawle/AVK

sztywny PN16

Ksztaltki zeliwne kolnierzowe

- trdjnik zeliwny kolnierzowy redukcyjny

DN100/80 3 szt.

- kolano zeliwne ze stopka DN80 2 szt. Hgwle/aNs

- kréciec zeliwny DN80 L=40 cm 2 suf.

- lacznik RK DN100 2 szt.

Ksztattki elektrooporowe PE

- tuleja kotnierzowa PE/stal ¥110/DN100 S szt.

- mufa @110 552t Wavin

- kolano elektrooporowe Dz 110 90 st. 5 szt.

- mufa redukcyjna elektrooporowa Dz 110/63 | 2 szt.

Studnia betonowa Dw1200 1 szt. | Pascal Prefabrykaty

Zawor grzybkowy zeliwny DN50 2 szt. EWE Armatura

Zawor zwrotny antyskazeniowy DN50 1 szt. Socla
Projektant:

mgr inz.

aldemhar Pigta

WKP/03

/09




ZAKELAD USLUG PROJEKTOWYCH | INWESTYCYJNYCH
Maria i Waldemar Pigta
64-300 Nowy Tomys| ul. Targowa 2, tel./fax. (061) 44 22727, NIP 788-18-73-2638

II. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
Rys. nr 2 - Profil przylacza wodociagowego

Rys. nr 3 - Schematy w¢zldw wodociagowych

Rys. nr 4 - Schemat studni wodomierzowej

Rys. nr 5 - Schemat zabudowy hydrantu nadziemnego
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Kolano elektrooporowe DzI10 90°

I ———

ro. si. preizolwona DNISO

o dlugosci 6,0 m

\\
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Kolano elektrooporowe Dz110 9§}

—

przepust O

etonow
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90,39

Kolano elektrooporowe DzI10 90°

Studnia wodomierzowa betonowa Dw 1,2 m
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Skala Y: 1:100 Sn J‘SRQLO X: 1:500
Nazwa: Budowa przytgcza wodociggowego Tytut rysunku:

Adres, Brody dz. nr ewid. 585, 593, 592/4

PROFIL PRZYLACZA

dz. nr ewid.:
- - g WODOCIAGOWE
Inwestor: | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu OCIAGOWEGD
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznan N\
ZAKEAD USLUG Sta.nowisko : Imig i nazwisko : Nr uprawnieft Data Ppdpis
BRsIETOWCH Projektant. | mgr inz. Waldemar Pieta | WKP/0364/PWOS/9 | 05.23r. \H/;
i I INWESTYCYJNYCH )
rokzaozenia. 1989 Maria i Waldemar Pigta Kreslit: mgr inz. Marcin Jamut 05.23r. {—{/{
64-300 Nowy Tomys!, ul. Targowa 2, Branza Rok Skala - Nrrys Vi
tel(061) 44 22 727 / email: pienta@post.pl sanitarna 2023 1:100/500 2 |
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B Mapa do celow projektowych

934

940

Montaz przytacza wodociag. PEZ110

w rurze ostonowej stalowej prizolowanej §—

Ry 1l Skala 1:500 \
! ‘i \ .
[ —+_' Polozenie obszaru opracowania: Brody, dziatka ewidencyjna nr 459,

581/3, 53_5, 586, 589, 593, 594, 595

 [Lwowek,301502_5
\ \ Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: | Brody, 304},\502_5_0001
v -

\ \ Nazwa gminy:

956

. 951

\ Nazwa wykanawey prac geodezyjnych:

Wp

5.178.31.154.4 \ \
Okreslenie obszaru. kiry byt przedmiotem A )

aktualizacii: \

£ \ <
o kit =~ - " e
@ —~ { i 8 Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych: GK.6642.659.2923
= W . ) - Geodeta uprawhiony
_8 Imigi nazw;skg oraz numer uprawnien Stefan Pazdei
8‘ zawodowych kierownika prac geodezyjnych: or uprawnien 16928 — |
: . F A \
= Oznaczenie ukladu wspéirzednych . g \
g prostokatnych plaskich oraz uktadu wysoko$ci: 2000/5, PL EVRF2697 NH \
\
8 Godlo sekcji mapy zasadniczej; 5.178.32.11.3.1, 5.17‘5.32.1 1.3.3, \
g
o
7o)
i
=
(&)

Data oraz imig i nazwisko osoby, kiéra ", " \
opracowata mape: 06.04.2023 r/.,Sjefan’Paz \e] \

Uwaga. i \

X
w wyniku wywiadu terenowego i
ych pozy Y projektu | go przek go przez zk iodawce.
Z uwagi na powyzsze wykorfawca mapy nie ponosi odpowiedzialnosci cywilnej, ﬂnénsowei, _ L—1
karnej za wsze&le’zdﬁ'zenia iazane z iesi i i, blednym ich namesle\\iﬁmamﬁ
braklggnxiaé{ na mapie, ktore istnieja w terenie. ’

P

L | Przedstawione na mapie sieci techniczne zosfaly pozy
g . ‘ Almwre ek = rolch > ki

R MV AR

.., 4

‘;

¢

|

3 o

o o | : - LEGENDA:

d 5 c 5 ‘ - przylacze wodociggowe Dn110, PE100 - RC, PN10

01 5 Hpn - hydrant nadziemny DN80 .

W - wezel wodociggowy (wg schematu rys.3)
SW - studnia wodomierzowa betonowa @1200
Z - zasuwa DN100

—— = granica dziatki ewid.

iejsza dok tacja projet byta przedmi narady koordynacyjnej
przeprowadzonej sposobem elektronicznym w siedzibie
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyinej i Kartograficzne w Nowym Tomyélu
do dnia 2023-07-03 pod numerem sprawy GK.6630.224.2023.

Dok

y elektronicznie przez M: Basiriski

Podstawa prawna : art. 28¢ ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne

Mateusz  2023.07.03
Basinski 12:47:01 +02'00'

o=
‘ = dz.nr = numer dziatki ewid.
|
| INFORMACJA:
Obszar oddziatywania obiektu liniowego miesci si¢ w cafosci —
w granicach dziatek, na ktdrych zostal zaprojektowany. =

\ \
Temat:

Budowa przytacza wodociggowego Tytut rysunku:

Adres, Brody dz. nr ewid. 585, 593, 592/4

dz. nrewid.;

PLAN ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
Inwestor: | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
- Woj iego 28, 60-
o o o © o 4 WOISka Po}smego 8, = Zfor\:z:o Imie | nazwisko Nr uprawniefi Data Pogpi -
ZAKLAD USEUG £
o o o o o ek TE Projekant | mgr inz. Waldemar Pieta | WKP/0364/PWOS/09 | 04.23r. | )
o o] o] o o

Y I INWESTYCYJNYCH
oo 1989]  Maria | Waldemar Pigta Kresiit | mgr in. Marcin Jarnut

o4.23r. |\ /I
64-300 Nowy Tomys$!, ul. Targowa 2, Branzal Rok Skala Nrrys. V
(o] a o ®) Ol tel.(061) 44 22 727 / email: pienta@post.pl s#mtama 2023 1:500 1 ’
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W1/Hpnist

istn.PVC@90

¥

istn.PVC@110

PE@110 —

&

PEZ110 —

PE@110 — @ @ — PE@110 Dla zeliwa Dla PVC/PE
- - a - @80 a - @90
b - @100 b - @110
c - ©150| ¢ - ©@160
d - @200 d - @225
e - @250 e - @280
f - @300 f - @315
Nazwa: Budowa przytacza wodociggowego Tytut rysunku:
g\grifvewid' Brody dz. nr ewid. 585, 593, 592/4 SCHEMATY WEZLOW
Inwestor: | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu WODOCIAGOWYCH
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznan _ -
ZAKLAD USLUG Sta.nowzsifo = Imie i nazwisko ' Nr uprawnien Data [ { Rodp|
PROJEKTOWYCH Projektant: | mgr inz. Waldemar Pigta | WKP/0364/PWOS/09 | 05.23r. W
H | INWESTYCYJNYCH A
e 1989]  Maria | Waldemar Pigta || Kresli: mgr inz. Marcin Jamnut 0s.23r.| | V/|["/
64-300 Nowy Tomysl, ul. Targowa 2, Branza Rok Skala Nriys. ‘?J ‘
tel.(061) 44 22 727 / email: pienta@post.pl sanitarna 2023
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Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniana
z obudowg i skrzynkg uliczng

tacznik rurowy do rur PE.

Tuleja kotnierzowa PE/stal

Hydrant nadziemny

Kolano zeliwne kotnierzowe ze stopkg
Redukcja zeliwna dwukotnierzowa
Tréjnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy
Zaslepka kotnierzowa

Kréciec zeliwny dwukotnierzowy L=40 cm
tuk dwukotnierzowy 30°

Opaska do nawiercania z odej$ciem kotnierzowym
Mufa elektrooporowa

Mufa redukcyjna elektrooporowa

Kolano elektrooporowe

Tréjnik redukceyjny elektrooporowy
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NuUMmer Fejestrowy BDO 000084494
W 2gKiwowek.pl  e-mail: sekretariat@zgklwowek.pl

KT Go DO OO =2
IR & AW )
MZ&~ o0 /oo
= -

LD

&)—‘\A iy /%’Lﬂ%

/

LEGENDA:
1. Wodomierz objetosciowy DN40
2. Zawor grzybkowy zeliwny DN50

3. Zawor zwrotny antyskazeniowy DN50
4. Mufa redukcyjna elektrooporowa Dz 110/63
5. Przejscie szczelne na rure PE@63
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Nazwa: Budowa przytgcza wodociggowego Tytut rysunku:
ggfﬁjewi ? Brody dz. nr ewid. 585, 593, 692/4 SCHEMAT STUDNI
Inwestor: | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu WODOMIERZOWEJ
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznan
Stanowisko imig i nazwisko Nr up ien Data (| _Rod,
ZAKELAD USLUG -
j g inz. Waldemar Pigta | WkP/o:
PROJEKTOWYCH Projetant._ | mginz; Wa ¢ 364PWOSI09 | 05.23r. | [A]
1 INWESTYCYJNYCH : :
Maria i Waldemar Pigta || Kreslit: mgr inz. Marcin Jamut 05.23r.
% 7 Rok Skala Nr rys.
64-300 Nowy Tomysl, ul. Targowa 2, Branza Ty 4.,
tel.(061) 44 22 727 / email: pienta@post.pl sanitarna 2023 ]




. Hydrant nadziemny nierdz. H4 Rd1500, DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14384.
. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O.

. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 L=500mm.

. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z migkkim uszczelnieniem klina.
. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN8O.

. Tuleja kotnierzowa PE90/DN8O0 z luznym kotnierzem stalowym DN8O.
. Kolano zgrzewane elektrooporowe PE100 Dz90 PN10

. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

9.1. Opaska betonowa.

10. Bloczek betonowy 380x240x120mm.

11. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem.

11.1. Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowtékniny 200mm/m2.
12. Podbudowa z betonu chudego.

O©CONOOO D WN=

UWAGI:

1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone
zewnetrznie i wewnetrznie metodg proszkowa powlokg epoksydowg o grubosci
min. 250 pm.

2. Hydrant z kolumng ze stali nierdzewne;j.

3. Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wiozy¢ folie PVC gr. 2mm.

4. Producent armatury i urzadzen: Fabryka Armatury Hawle Spétka z o.0.

5. Wykorzystano bloki rysunkowe z biblioteki DWG firmy Hawle: www.hawle.pl
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Nazwa: Budowa przylgcza wodociggowego Tytut rysunku:
Q:.rf\f'ewid Brody dz. nr ewid. 585, 593, 592/4 SCHEMAT ZABUDOWY
HYDRANTU NADZIEMNEGQ

Inwestor: | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznan
Stanowisk

ZAKEAD USEUG Projektant: | mgr inz.m\;:lealk::zr:::;iem WKP'/:364/PWOSIOQ o?:;r I B
PROJEKTOWYCH L v
1 INWESTYCYJNYCH :
Formotow 1989]  Maria i Waldemar Pigta Kreslit: mgr inz. Marcin Jarnut 05.23r.| 7
64-300 Nowy Tomys$!, ul. Targowa 2, Branza Rok Siala NErys:
tel.(061) 44 22 727 / email: pienta@post.p! sanitarna 2023 5 ‘




ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH | INWESTYCYJNYCH
Maria i Waldemar Pigta
64-300 Nowy Tomysl| ul. Targowa 2, tel./fax. (061) 44 22727, NIP 788-18-73-2638

III. DOKUMENTY DO ACZONE DO PROJEKTU

- Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych

- Kopia zaswiadczenia PIIB

- O$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

- Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Warunki przylgczenia do sieci wodociggowej nr WP/WOD-BDY/022/2022 z dnia
07.04.2024r.

- Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GK.6630.224.2023 z dnia 03.07.2023r.

-Decyzja Zarzadu Powiatu Nowotomyskiego znak DR.7130.1.30.2023 z dnia
31.05.2023r.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-402/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art, 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. lpkt4ustawyzdma7hpca 1994 1. Prawo

budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w spraw1e samodzielnych funkcji techmcz:nych w

budowmciww (Dz U Nr 83 poz 578 z péin zm)

decyz;q Okrggowej Komlsp Kwallﬁkacyjnej WOIIB
: otrzymu_le

Pan
Waldemar K;gz1m1erz Plgta

maglster mzymer ierii srodomska

UPRAWNIENIA BUIOWLANE
nr ewndencyjny WKPIO364IPWOSIOQ

do projektowama i klerowama robotaml budowlanyml bez ogramczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cleplnych wentylacyjnych gazowych wodoclqgowych i kanallzacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

; Pouczenie
1.Podstawg do wykonywama samodzielnych funkcji techmcz;nych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwncgo Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw »
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komls_u Kwalifikacyjnej chlkopolskch
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy .
Okregowej Komisji Kwahf kacy_]qej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .14 ... SRE N




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Waldemar Kazimierz Pieta jest upowazniony w specjalnosci mstalacy_meJ w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

do:
- pro;ektowama sprawdzama pro_]ektow budowlanych w specjalnosci objetej IlllllC_]SZ}’lnl

uprawnieniami i sprawowama nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, :

- wykonywama nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroh techmcznej utrzymania oblektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodme z § 23 ust.1 rozporzqdzema Ministra Transportu i i Budowmctwa z dma 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawmajq do projektowania objektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doberem . wlaémwych
urzadzen w prOJekme budowlanym oraz ich mstalowamem w procesw budowy 1ub remontu

vNa podstawm § 15 rozporza‘dzema Ministra Transportu i BudowmotWa z dma 28 kvwetma

2006 1. W sprawie samodmelnych funkcji technicznych w budownictwie; uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzqdzama proJektu zago pod: "i.owama dziatki lub

terepn w zakresie w/w SpeCjaln()SCI
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Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-JVI-11G-KNY *

Pan Waldemar Pieta o numerze ewidencyjnym WKP/1S/3919/01

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 18a, 64-300 Nowy Tomysl|

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Za¢wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.



Nowy Tomysl, dnia 13 lipca 2023r.

Oswiadczenie projektanta
o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

Jako projektant, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784),
o$wiadczam niniejszym, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji: budowa
przylacza wodociggowego w m. Brody na dz. o nr ewid 585, 593, 592/4, zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1169), a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.




ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCHIINWESTYCYJNYCH

Maria i Waldemar Pieta

64-300 Nowy Tomys$l, ul. Targowa 2, tel. (061) 44 22 727, pienta@post.pl, NIP: 7881873268

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres:

Identyfikator dz. ewid.:

Inwestor:

Projektant:

Budowa przylgcza wodociagowego

Brody gm. Lwéwek

301502 _5.0001.(585, 593, 592/4)

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznan

mgr inz. Waldemar Pigta
WKP/0364/PWOS/09

ul. Targowa 2

64-300 Nowy Tomysl




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz.1126

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji.

11
1.2

2. Wskazanie elementéw terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

.

Budowa przylagcza wodociggowego z rur PE 3110
Realizacja obejmuje:

wykonanie wykopdw montazowych szalowanych o glebokosci do 1,5m,
montaz rurociggéw metoda bezwykopowa,

montaz armatury DN100, DN80 i hydrantéw nadziemnych DN80,

- montaz studni betonowej wodomierzowej Dw1200,

zasypanie wykopow,

zageszczenie gruntu po wykopach,

roboty wykonczeniowe.

i zdrowia ludzi.
Roboty prowadzone beda w pasie drogi powiatowej i dziatlce Inwestora.

Istnieje mozliwo$¢ wystapienia zagrozenia z uwagi na odbywajacy si¢ ruch kolowy

maszyn i samochoddéw.

. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych.

— obsuniecie si¢ gruntu z wykopu moze spowodowaé zasypanie lub upadek
ludzi i sprzetu, dodatkowo wupadajacy sprzet moze przez uderzenie

spowodowacé uraz oséb przebywajgcych w jego sasiedztwie,

— pracujacy sprzet mechaniczny moze najechac lub potraci¢ osobe przebywajaca

W Zasiegu jego pracy,

— prowadzac roboty montazowe mozna ulec urazowi lub skaleczeniu uzywajac

narzedzi niesprawnych lub niezgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Informacje dotyczgace wykonywania robot ziemnych.

4.1

4.2.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonane tylko do 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci

wykopu.

Wykopy bez umocnien, o glebokosci wigkszej niz 1,0m, lecz nie wigkszej od
2,0m mozna wykonywaé jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu

i dokumentacja geotechniczna.



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

Nie dopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie

Z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania wykopow wasko przestrzennych koparka nalezy

wykonywa¢ obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub

zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych
urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy

wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie

0s6b urzadzeniami shuzgcymi do wybudowania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego

obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione :

a) W odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu
sg obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy,

b) W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa
obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych powinien odbywaé si¢ poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenia nalezy

demontowaé od dna wykopu i stopniowo usuwaé je, miar¢ zasypywania

wykopu.

Zabezpieczenia mozna usuwaé jednoetapowo z wykopow wykonanych:

a) w gruntach spoistych — na glebokosci nie wigkszej niz 0,5m,

b) w pozostatych gruntach — na glebokosci nie wigkszej niz 0,3m.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do

tworzenia nawisOw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co

najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy

wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.

Przebywanie os6b pomig¢dzy $ciang wykopu a koparka, nawet podczas postoju

jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montazu rur w uprzednio wykonanym wykopie o

$cianach pionowych i na glebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego

zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.



S
5.1

5.2,

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

6.
6.1

7.

8.1

Zagospodarowanie terenu budowy.

. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot

budowlanych, co najmniej w zakresie :

a) ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonanie drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

c) doprowadzenie energii elektrycznej,

Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, w razie potrzeby zapewni¢
staly nadzor.

Na terenie budowy wyznacza si¢, utwardza i odwadnia miejsca do skladowania
materialéw i wyrobow.

Skladowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w
sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub
spadniecia sktadowanych wyrob6w i urzadzen.

Materialy sktaduje si¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materialy drobnicowe uklada si¢ w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2,0m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materialow.

Warunki socjalne i higieniczne.

. W sprawach dotyczacych warunkow higieniczno — sanitarnych,

nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, stosuje si¢ ogdlne przepisy BHP.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych.

Z uwagi na charakter prowadzonych robét (wykopy liniowe), trudno jest wydzieli¢
miejsce prowadzenia robdt. Dlatego szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na jego
oznakowanie. Wykopy w czasie ich istnienia powinny by¢ oznakowane plotkami
lub tasmg bialo — czerwona.

Przejscia poprzeczne przez drogi w godzinach nocnych powinny by¢ oznakowane
Swiatlem czerwonym. Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia robét.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji w tym:

. Okreslenie zasad postgpowania w przypadku zagrozenia

Wszyscy pracownicy i operatorzy sprzetu przed realizacjg robot zostali pouczeni
jak postepowaé w przypadku wystgpienia zagrozenia. Kazdy z pracownikow w
przypadku zauwazenia mozliwosci zagrozenia, powinien natychmiast zawiadomic¢
o tym fakcie pozostalych pracownikéw oraz osobe sprawujgcg nadzor i udzieli¢
pomocy bezposrednio zagrozonym.

8.2. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony



8.3.

indywidualnej zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Pracownicy zostali wyposazeni w odziez ochronng w postaci kurtek, spodni,
obuwia i rekawic ochronnych.

Dodatkowo osoby pracujace w wykopie i zasiggu sprz¢tu mechanicznego
zostaly wyposazone w kaski ochronne.

Pracownicy uzywajacy narzedzi mechanicznych otrzymali okulary ochronne.
Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Przy budowie sieci oraz drég nie wystepuja prace szczegélnie
niebezpieczne, jednak nadzér nad robotami prowadzony jest przez
Kierownika Budowy, ktory caly czas jest na budowie.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezb¢dnych do prowadzenia prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Z uwagi na brak statego placu budowy dokumentacja budowlana, tj. dziennik
budowy oraz pozostate dokumenty niezbedne do prowadzenia prawidlowe;j
realizacji rob6t powinny znajdowac si¢ u Kierownika Budowy.

Proj
mgr inz/Waldemar Pieta
WKP/03§ /09



Lwéwek, dnia 07.04.2023 r.
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ZGK.WiK. 09 .2023
dotyczy wniosku z dnia 06.04.2023

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznan

Petnomocnik inwestora:
Pan Waldemar Pieta

Adres do korespondencji:

ul. Henryka Sienkiewicza 18A
64-300 Nowy Tomysl

Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej
WP/WOD-BDY/022/2022

W odpowiedzi na wniosek ztozony przez Paristwa petnomocnika w dniu 06.04.2023 r., Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Lwéwku sp. z 0.0. zwany dalej Sp6tkg wydaje ponizsze warunki:

1. Dane wnioskodawcy
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28; 60-637 Poznan

2. Informacja o nieruchomosci

2.1. Lokalizacja

- miejscowos¢: Brody ; numer posesji: -

- dziatka 0 numerze ewidencyjnym: 592/4

2.2.0biekt

- obiekty zwigzane z funkcjonowaniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego

3. Charakterystyka poboru wody:
cele technologiczne i cele socjalno- bytowe
- do16 m3/h, - do 30 m3/dobe

4. Wtaczenie do sieci wodociggowej
4.1 Parametry sieci i miejsce wtgczenia
ajrodzaj materiatu rurociggu -PVC
b) srednica nominalna rurociggu - DN 110
c) ci$nienie statyczne -do 3,0 bar



d) lokalizacja miejsca wtgczenia do sieci

- miejscowos$é: m. Brody , w pasie drogi dziatka ewidencyjna numer 585

- miejsce wiaczenia: sie¢ wodociggowa w $wietle linii granicznej dziatki ewidencyjnej nr 586

(orientacyjne miejsce wtgczenia oznaczono na szkicu jako MW)

4.2. Sposdb wigczenia
Potaczenie przytacza z siecig wykona inwestor pod nadzorem pracownikéw Spétki po uzgodnieniu
terminu. nie mniej niz na 10 dni przed wykonaniem robét. W miejscu potaczenia wykonac wezet za
pomoca tréjnika zeliwnego (stosowac ksztattki zeliwne pokryte farbg epoksydowa), na odejsciach
zastosowac odpowiednio zasuwy miekkouszczelniane wraz z obudowami teleskopowymi np. AVK
lub Hawle.

5. Pomiar zuzycia wody

Pomiar bedzie sie odbywaé za pomocg wodomierza, ktdéry zostanie zamontowany przez Spétke.
Parametry wodomierza gtéwnego przewidzianego do zabudowy

- max. DN 40 mm o ciggtym strumieniu objetosci 16,0 m3/h ALTAIR V3 prod. Diehl Metering

6. Parametry techniczne przyfgcza

6.1. Przytgcze nalezy wykonad:

a/ na odcinku od sieci PVC DN 110 mm (od wezta wtgczeniowego do miejsca zaznaczonego na szkicu
w odlegtosci ok. 4m za planowanym wejsciem na terem dziatki) z rur atestowanych PE 100-RC, SDR
17 PN10 o $rednicy DN 110 mm, rurociag zakoriczy¢ tréjnikiem kotnierzowym zeliwnym DN100/80
z zaslepka, rury tgczy¢ za pomoca zgrzewania,

b/ na kofAcdwce przytacza w miejscu wskazanym na szkicu (ozn.Hn), nalezy zabudowaé zestaw
hydrantowy z hydrantem nadziemnym DN80 PN16,

¢/na odcinku od rurociggu PE DN110 do studni wodomierzowej rurg PE o $rednicy uzasadnionej
wielkoscig poboru wody min. DN 40 mm PE100 SDR11 PN16.

odcinek nalezy wykonaé w catosci z jednego odcinka rury, wszelkie potaczenia na przytagczu nalezy
wykona¢ metodg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego,

d/ przebieg trasy przytgcza zaznaczono na szkicu.

6.2. Nad rurociggiem w odlegtosci ok. 40 cm od wierzchu rury zatozy¢ niebieskg tasme

znakujaco - ostrzegawczg z wktadka metalowa.

6.3. Na przytgczu zainstalowac¢ zasuwy odcinajgce :

1/ DN 100 - zlokalizowaé jg bezposrednio za trdjnikiem przy sieci PVC DN110 (wezet wiaczeniowy)
2/DN80 - zlokalizowa¢ na odejsciu do hydrantu

3/ odpowiednio do przyjetej Srednicy - bezposrednio za rozgatezieniem na rurociggu do studni
wodomierzowej

Kazda zasuwe wyprowadzi¢ za pomocg obudowy teleskopowej do poziomu gruntu i zamontowac
skrzynke do zasuw /typ 4056/. Teren wokét utwardzi¢ w promieniu 0,5 m. Stosowac zasuwy miekko
uszczelnione np. HAWLE lub AVK.

6.4. Po wykonaniu przytacza nalezy wykonac prébe cisnienia.

6.5. Po pozytywnej prébie cisnieniowej wykona¢ dezynfekcje rurociaggu i jego ptukanie oraz wykonac
badania wody w uzgodnionym ze Spdtkg zakresie i terminie. Pobdr préb do badania nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Spétki.

6.5. Zabudowa uktadu pomiarowego
Charakter obiektu oraz ograniczenia w przebywaniu tam o0s6b postronnych powoduja, aby
miejscem lokalizacji uktadu pomiarowego byta studnia wodomierzowa.

Nalezy zabudowaé studnie wodomierzowg wtazowg o nizej podanych parametrach:

- $rednica wewnetrzna 1500 mm ( w dolnej czesci studni),

- wykonanie materiatowe tworzywowe (polietylen o wysokiej gestosci PEHD).

- konstrukcja stabilnie utrzymujgca obudowe studni w ziemi (dobrana stosownie do warunkéw
gruntowo - wodnych), zapewniajgca odpornos¢ i trwatos¢ na przemarzanie



- wodoszczelna z dnem i przejSciami szczelnymi dla rurociggdw,

- wyposazona w stopnie lub drabinke ztazowg i podstawke konsoli wodomierzowej.

Studnie zlokalizowaé na terenie nieruchomosci odbiorcy we wskazanym miejscu bezposrednio
przy granicy w miejscu wskazanym na szkicu (SW). Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem , dostepem

0s6b postronnych, naptywem wéd gruntowych, powierzchniowych oraz zamarzaniem.

Do zabudowy uktadu pomiarowego nalezy przygotowac konsole wodomierzowg z miejscem na

wodomierz i zestawem zaworow . Zabudowa konsoli w pozycji poziomej.

Na konsoli zamontowa¢ odpowiednio :

- przed wodomierzem zawor gtéwny zaporowy (zeliwny - grzybkowy),
- za wodomierzem zawor gtéwny zaporowy (zeliwny - grzybkowy),

- za zaworem gtdéwnym zawér zwrotny antyskazeniowy .

7. Informacje dotyczace budowy przytacza wodociggowego

7.1. Budowe nalezy realizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

7.2. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami oraz zasadami
obowiazujgcymi w zakresie inzynierii sanitarnej oraz niniejszymi warunkami.

7.3. Bezposrednio nad przytgczem oraz w pasie gruntu gwarantujgcym swobodny dostep do przytacza
nie nalezy umieszcza¢ utwardzen, obiektéw budowlanych oraz dokonywac nasadzen drzew.

7.4. Wykonane przytacze nalezy zgtosi¢ w stanie odkrytym celem dokonania odbioru technicznego
przez przedstawiciela Spotki. Zgtoszenia nalezy dokonac pisemnie.

8. Inne informacje.

8.1. Przytgcze wodociggowe wybudowane ze Srodkdéw wiasnych inwestora pozostaje jego wtasnoscia.
8.2. Granicg odpowiedzialnosci technicznej Spotki jest miejsce potaczenia przytacza z siecig
wodociggowa.

8.3. Warunki niniejsze zachowujg waznos$¢ przez okres 2 lat od dnia wystawienia.

8.4. Warunki sg aktualne w stanie prawnym i faktycznym w chwili ich wydania.

8.5. Warunki tracg wazno$¢ z chwilg zmiany tego stanu. W takim przypadku nalezy uzyska¢ nowe
warunki.

Zataczniki:
1. Szkic
Sporzadzit: Witold Fabian
tel. 61-44-14-514, 61-44-14-557 w. 33; e-mail: warunki.wik@zgklwowek.pl
Otrzymuja:
1. adresat

2. aa
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Odpis protokotu z narady koordynacyjne;j

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Nowotomyskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomysélu

Znak sprawy: GK.6630.224.2023

w terminie do 2023-07-03

Whnioskodawca: ZAKEAD UStUG PROJEKTOWYCH | INWESTYCYJNYCH PIETA MARIA | WALDEMAR
64-300 NOWY TOMYSL, UL. TARGOWA 2

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Brody dz. nr ewid. 585, 593, 592/4
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt przytacza wodociggowego, Srednica inna

Informacje uzupetniajace:
liczba przytaczy: 1; srednica 110 mm

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Mateusz Basinski

Wvnik narady (okreéla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakonczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Protokolant: Mateusz Basinski

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz imig i

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

Dystrybucji Miedzychéd

Lp. |nazwisko osoby, ktora ten podmiot
reprezentuje:
1 ENEA Operator Rejon Dystrybucji
Opalenica nie dotyczy
ROMAN SZCZERBOWSKI Nie dotyczy
2. ENEA Operator Rejon Dystrybucji
Szamotuty pozytywne z uwagami
SEAWOMIR KOLANOS - W miejscu skrzyzowania lub zblizenia z linig,
kablowa_ niskiego napiecia prace ziemne wykonaé
recznie
3. ENEA Operator Rejon Dystrybucji
Wolsztyn pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
4. ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie




Fiberhost S.A.

ADRIANNA KOWALAK*

pozytywne z uwagami

Uzgodniono.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-
081 PrzeZmierowo, informuje, iz na dzien
30.06.2023, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura FIBERHOST S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomié FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax
61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

6. G.EN. Operator Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
7. Gminny Zaktad Komunalny w
Bolewicach pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
8. Operator Gazociggdéw Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Poznaniu nie dotyczy
MARIA LASINSKA Nie dotyczy
9. Operator Gazociggoéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Odziat we
Wroctawiu nie dotyczy
IWONA FILIPOWSKA Nie dotyczy
10. |PKN ORLEN S.A. - Oddziat PGNiG w
Zielonej Gorze pozytywne bez uwag
LUKASZ ROBAKOWSKI Brak uwag
11. |Polska Spdlka Gazownictwa -
Gazownia w Wolsztynie pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
12. |Polska Spoétka Gazownictwa -
Gazownia w Nowym Tomyslu nie dotyczy
WOJICIECH STACHOWIAK Nie dotyczy
13. |Przedsiebiorstwo Energetyki

Cieplnej w Nowym Tomyslu

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie




14. [Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Komopal pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
15. |Przedsiebiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji w Nowym Tomyslu pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
16. |Spodidzielnia Mieszkaniowa w
Nowym Tomyslu nie dotyczy
DOMINIK WOJCIECHOWSKI Nie dotyczy
17. |System Gazociggéw Tranzytowych
EuRoPol GAZ S.A. nie dotyczy
TOMASZ PIETRAK Nie dotyczy
18. |Wielkopolska Sie¢
Szerokopasmowa S.A. pozytywne z uwagami
ADRIANNA KOWALAK WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dziert 30.06.2023, we
wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura
WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS
S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania
19. |Zakfad Gospodarki Komunalnej w

Lwéwku

WALDEMAR PIETA

pozytywne z uwagami

1. Lokalizacje podziemnych rurociagéw wod-
kan sanit. w miejscach skrzyzowarn nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopow
prébnych. Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury ZGK Sp. z o0.0. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowa
infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia,
zachowujac normatywne odlegtosci.

2: Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
wod-kan. sanit. (skrzynki od nawiertek na
przytaczach wodociggowych, oraz pierscienie
odcigzajace od studzienek kanalizacyjnych)w sposéb
umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej z
7-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby ZGK Sp. z
0.0. ul. Powstaricow Wikp. 40, 64-300 Lwowek, tel.
61 44 14 514, 61 44 14 557, e-mail
(zgk.lwowek@wodkan.pl).

4. Zobowiagzuje sie Inwestora i Wykonawce
robo6t do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzadzen ZGK
Sp. z 0.0. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robot, infrastruktury ZGK Sp. z o. o.




nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomié
ZGK Sp. z 0.0. tel. 61 44 14 514. Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury ZGK Sp. z 0.0. w czasie wykonywania
robot.

5. 0Odbiér komisyjny pasa drog w ktérych
znajduje sie infrastruktura wodociagowa przy udziale
Przedstawiciela ZGK Sp. z 0.0. w Lwowku.

20. |Zaktad Obstugi Komunalnej w
Kuslinie pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

21. |Zakiad Ustug Komunalnych w
Zbaszyniu pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Wéijt/burmistrz/prezydent miasta wedtug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz imig i Stanowisko/tre$¢ uwagi Podpis
Lp. |nazwisko osoby upowaznionej

przez organ:
1 Gmina Lwoéwek nie dotyczy

WALDEMAR PIETA Nie dotyczy

Inne podmioty:

Oznaczenie innych podmiotdw, Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |ktére mogg by¢ zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej
oraz imiona i nazwiska 0sob
upowaznionych przez te podmioty:

1. Wydziat Infrastruktury Drogowej -
Starostwo Powiatowe w Nowym

Tomyslu pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
2. Wydziat Lesnictwa i Ochrony
Srodowiska - Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyslu pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Whiosek o koordynacje rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

o zZlozone™***,

****niewtasciwe skresli¢



Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, Zze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

2023.07.03
12:47:28 +02'00'

Podpis i pieczeé przewodniczacego narady koordynacyjnej

Mateusz Basinski

Informacje dodatkowe:

1.

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021, p0z.1990 t.j.), nieobecnoé¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze
podmiot ten nie skfada zastrzezeri do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (...) aktualizuje si¢ w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady s3 jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021, p0z.1990 t..):
znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a
takze nie zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub
magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowac do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pézn. zm.).
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ZARZAD POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

ul. Poznariska 33
64-300 Nowy Tomysi
tel. 61 44 26 700

DR.7130.1.30.2023 Nowy Tomysl, dnia 31.05.2023 r.

DECYZIJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a i ust. 5, art. 40 ustawy‘z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w zwigzku z Uchwata
Nr 112/DR/2019 Zarzadu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie
upowaznieniado zatatwiania spraw w zakresie zarzadu drogami powiatowymi,
po rozpatrzeniu wniosku otrzymanego dnia 14.04.2023 r.:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznan

ztozonego przez petnomocnika Pana Waldemara Piete w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na lokalizacje w pasie drogi powiatowej nr2710P w miejscowosci Brody
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

zezwalam

Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu na lokalizacje urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego — przytacze wodociggowe
w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2710P (dz. nr ewid. 585, 593, obreb ewid.
Brody) w m. Brody do dziatki o nr ewid. 592/4 (obreb ewid. Brody) przy zachowaniu
nastepujacych warunkow:

1. Urzadzenie infrastruktury technicznej nalezy umiesci¢ zgodnie z naniesiong trasg na planie
sytuacyjnym (zatgcznik graficzny do decyzji).

2. Roboty zwigzane z umieszczeniem infrastruktury technicznej prowadzone bedg w wykopie
otwartym na gtebokosci min. 1,00 m oraz metoda przecisku w poprzek drogi na gtebokosci
min. 1,20 m liczac od niwelety drogi do wierzchu rury bez naruszania konstrukcji drogi
i catej szerokosci pasa drogowego. Zezwala sie na wykonanie robot metoda wykopu
otwartego tylko i wytgcznie w elementach rozbieralnych. Zabrania sie wykonywania
wykopoéw otwartych w nawierzchni jezdni.

3. Urzadzenie powinno by¢ umieszczone w sposéb nie zagrazajacy obiektowi mostowemu,
stanowigcemu element infrastruktury drogowej, w sposéb umozliwiajacy Zarzadcy drogi
swobodny dostep do obiektu w celu jego konserwacji lub przebudowy.

4. Zachowaé odlegtos¢ od drzew min. 2,0 m. W przypadku braku mozliwosci zachowania
odlegtosci nalezy przejscie wykona¢ metoda przewiertu w rurze ostonowe;j.

5. Wykopy otwarte przy pasie drogi powiatowej ograniczy¢ do niezbednego minimum.
W przypadku istnienia chodnikéw naruszong nawierzchnie chodnikéw nalezy odtworzy¢ na
catej ich szerokosci, a zniszczone elementy zastgpi¢ nowymi.



6. W przypadku naruszenia konstrukcji drogi, konstrukcje naruszonych nawierzchni nalezy
odtworzy¢é wedtug opracowanego projektu odtworzenia uzgodnionego w Wydziale
Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyslu przy zastosowaniu
nowych lub petnowartosciowych materiatéw posiadajgcych certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma z zachowaniem warunkoéw technicznych.

7. Nawierzchnig pobocza nalezy przywrdcic¢ do takiego stanu, aby powierzchnia jego byta tak
wyprofilowana, ze nie bedzie na nim mozliwosci gromadzenia sie woéd opadowych,
aspadek poprzeczny bedzie skierowany w strone skarpy nasypu lub rowu
odprowadzajacego wody opadowe. Spadek podtuiny musi byé zachowany zgodnie
z pochyleniem niwelety drogi.

8. Materiat uzyty na odtworzenie pobocza moze by¢ wykorzystany jako materiat pierwotny
z tym, ze nie moze on by¢ zanieczyszczony gruntem podtoza i sktadowany byt oddzielnie.

9. Jezeli pobocze stanowi poszerzenie pasa ruchu, po ktérym mogg poruszaé sie lub
zatrzymywac pojazdy, to odtworzenie catej konstrukcji musi by¢ analogiczne do
odtworzenia konstrukgcji jezdni.

10. Nawierzchnie zniszczonych podczas wykopow zielencéw nalezy odtworzyé poprzez
wykonanie warstwy humusu o grubosci min. 15 ¢cm wraz z obsianiem odpowiednig
mieszankg traw wraz z zabiegami pielegnacyjnymi w okresie wzrostu roslin, do czasu
wiasciwego zadarnienia terenu.

11. Pas drogowy po wykonanych pracach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

12. Do odbioru robét przedstawi¢ badanie zageszczenia gruntu, ktére powinno wynosic¢
Is 0,98.

13. Dokumentacje techniczng nalezy opracowac zgodnie z ustawa o drogach publicznych
oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, a zwtaszcza
z uwzglednieniem § 140.

14. Prace wykonywaé bez wstrzymywania ruchu na drodze oraz bez naruszania konstrukgji
drég powiatowych.

15. Prace ziemne w pasie drogowym nie moga by¢ prowadzone w okresie, gdy
temperatura otoczenia jest nizsza niz 0°C oraz przy przemarznietym gruncie.

16. Realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem inwestycji — w tym usuniecie
powstatych kolizji w trakcie prowadzenia robot naleig do inwestora. W przypadku
naruszania praw oséb trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych w trakcie
prowadzenia robdt, wypadkow lub kolizji skutki ponosi¢ bedzie umieszczajgcy urzadzenie.

17. Utrzymanie wnioskowanych urzadzen infrastruktury technicznej nalezy do ich
posiadaczy.

18.  Trase projektowanego przytagcza wodociggowego poza pasem drogowym drég
powiatowych nalezy uzgodni¢ z wiascicielami poszczegdlnych gruntéw oraz witasciwym
zarzadca drogi. Dotyczy dziatki o nr ewid. 589 (obreb ewid. Brody) - grunt pod wodami
powierzchniowymi ptyngcymi, stanowigcej wtasnos¢ Skarbu Panstwa - Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

19. Zarzadca drogi zastrzega prawo do budowy i umieszczania obok w/w urzadzenia
obcego elementdw infrastruktury drogowe;j.

20. W przypadku przebudowy lub remontu drogi koszty zwigzane z koniecznosciag
przebudowy lub przetozenia urzadzenia ponosi jego wtasciciel.

.‘i' .
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21. Po zakoriczeniu robét zobowigzuje sie wtasciciela urzadzenia do wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, jeden egzemplarz przekaza¢ do Wydziatu
Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyslu w terminie 30 dni od
zakonczenia robét.

22.  Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt. 11, art. 32 ust. 4 pkt. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane niniejsza decyzja stanowi dla inwestora podstawe
do oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, w zakresie wynikajagcym z uzgodnienia.

UZASADNIENIE

W dniu 14.04.2023 r. do tut. organu wptynat wniosek Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, ztozony przez petnomocnika Pana Waldemara Piete, o wyrazenie zgody na
lokalizacje urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego — przytgcze wodociggowe w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2710P
(dz. nr ewid. 585, 593, obreb ewid. Brody) w m. Brody do dziatki o nr ewid. 592/4 (obreb ewid.
Brody).

Zgodnie z art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645) w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie
drogowym obiektéw lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego moze nastgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem witasciwego zarzadcy
drogi, wydanym w decyzji administracyjnej. W decyzji okresla sie rodzaj inwestycji, sposéb,
miejsce i warunki jej umieszczenia oraz pouczenie inwestora.

Po analizie przedtozonych dokumentdw tut. organ stwierdzit, ze w niniejszej sprawie zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 cyt. powyzej ustawy o drogach publicznych. Zastosowanie
ma tutaj art. 39 ust. 1a ustawy o drogach publicznych, ktéry stanowi, ze jezeli warunki
techniczne i wymogi bezpieczeristwa pozwalajg na lokalizacje urzadzen stuzacych do
doprowadzania lub odprowadzania ptynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzen
zwigzanych z ich eksploatacjg, a takze do innych czynnosci zwigzanych z eksploatacjg tej
infrastruktury i urzadzen, jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeristwa na to pozwalaja.
Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak na wstepie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne
cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny
do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wptyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek



wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajagce w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwotawczy
przeprowadza postepowanie wyjasniajgce takie wodwczas, gdy jedna ze stron zawarla
w odwofaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania
wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony wyrazity
na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu
odwotania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Niniejsza decyzja nie upowainia do prowadzenia robét w pasie drogowym.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robét inwestor winien:

1. Dokona¢ uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu budowlanego urzadzenia.

2. Uzyskaé pozwolenia na budowe w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Prawo budowlane, dokona¢ zgtoszenia wykonania robdt lub dopetnié
obowigzku, o ktéorym mowa w art. 29a ustawy Prawo budowlane.

3. Przedtozy¢ do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym.

4. Uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia
robot w pasie drogowym oraz w celu umieszczenia urzadzenia niezwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami.

Z up. ZARZADUTE?Q

* Andrzej WilkorisK]

STAROSTA

Otrzymuje:
1. Waldemar Pieta — petnomocnik Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

ul. Sienkiewicza 18A
64-300 Nowy Tomysl
2. a/aDR

ehiedon, M 85-06- 2025
wadelemoy Diafa

Sprawe prowadzi:
Magdalena Chwalisz-Burzyriska - Wydziat Infrastruktury Drogowej
tel.: 61 44 26 683, e-mail: mchwalisz@powiatnowotomyski.pl
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, ze:

10.

13,

Administratorem  przetwarzajagcym Pani(a) dane osobowe jest Zarzad Powiatu Nowotomyskiego,
z siedzibg w Nowym Tomyslu, ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl, telefon 614426703, e-mail: sekretariat
@powiatnowotomyski.pl.

W Starostwie Powiatowym wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych — Marlena Galas, z ktérym mozna sie
kontaktowaé: telefonicznie: 614426705, poprzez e-mail: iod@ powiatnowotomyski.pl oraz listownie na podany
wyzej adres.

Pani(a) dane osobowe bedg przetwarzane w celu wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na Administratorze,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. CRODO, badZ wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania wtadzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. E RODO oraz Ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolenn na zajecie pasa drogowego, Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Dane zbierane s3 wyfgcznie w celu wydania decyzji (postanowienia), rozpatrzenia skargi badZ wniosku oraz w celu
archiwizacji. Ma Pan/i prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest
obowigzkowe i wynika z przepisow ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego.

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyzej Pani(-) dane osobowe mogg by¢
udostepnione innym odbiorcom, ktdrymi sa przede wszystkim instytucje przewidziane przepisami prawa oraz
podmioty, ktére przetwarzajg Pani (-) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzajace).

Pani(a) dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowe;j.

Pani(a) dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyiej celu
przetwarzania, w tym réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajgcego z przepiséw prawa.

Posiada Pani(-) prawo Zadania dostepu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania, usuniecia ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia
zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnos$¢ z prawem przetwarzania, ktérego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych jezeli uzna Pani (-), ze
przetwarzanie narusza przepisy ogélnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Panig(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia
umowy, jest Pani(-) zobowigzana/y do ich podania. Konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie brak
mozliwosci osiggniecia celdw dla ktérych je gromadzimy.

Przetwarzanie podanych przez Panig(-) danych osobowych nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogélnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wydana decyzja nie podlega opfacie skarbowej — tabela czes$¢ 11l poz. 44 pkt 2 pkt 8 zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o optacie skarbowej (t. j. Dz. U.z 2022 r., poz. 2142 ze zm.)
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