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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowy przytgcza
elektroenergetycznego nn 0,4kV zasilajgcego biogazownie sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny do celow, ktorym ma stuzyé.

PROJEKTANT: mgr inz. tukasz Andryszczyk

Data: 08.2023
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 24 wrzesnia 2020 r.
POIIB.KK.7131/002/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ oraz art. 15a ust. 22 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z pdznigjszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strong egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa stwierdza, iz:

Pan LUKASZ ANDRYSZCZYK

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 7 wrzesnia 1992 r. w Nidzicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0063/PBE/20

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 22 ustawy

zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,

z pozniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjg upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowe]j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosei,
3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z pézniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron post¢powania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwolania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigeie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB )
mgr inz. Marek Gwiazdowski ML

3. Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec

4. Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Andryszczyk

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okrggowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

4. aa.
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® POLSKA
I Z B A

V7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-8ND-S6A-FW7 *

Pan tukasz Andryszczyk o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0100/20

adres zamieszkania ul. Dadleza 1/94, 10-687 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-29 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wifasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Poznan, dnia 04.04.2023 r.
Oddziat Dystrybucji Poznan Znak: 14291/2023/0D5/RR2
ul. Panny Marii 2

61-108 Poznan

Uniwersytet Przyrodniczy w
Poznaniu

Rolnicze Gospodarstwo
Doswiadczalne Brody
Brody 115

64-310 Lwowek

WARUNKI PRZYELACZENIA
do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.

Warunki przylaczenia okreslone na podstawie wniosku o okreslenie warunkéw
przylaczenia z dnia 15.03.2023 r. (data wptywu 15.03.2023 r.).

Charakter i lokalizacja obiektu:

biogazownia rolnicza ,Demonstracyjna biogazownia UP” zlokalizowana w m. Brody
Poznanskie na dz. nr 592/4, m. Brody, gm. Miescisko (Brody 115, 64-310 Lwoéwek),

z moca przylaczeniowg o wartosci 200 kW (agregat kogeneracyjny Tedom typu Cento 200
o mocy elektrycznej 200 kW — 1 szt.)

na napieciu 0,4 kV10%,

zakwalifikowanego do: IV grupy przylaczeniowej,

warunki dotycza: nowego przytaczenia,

mozliwo$¢ posadowienia obiektu: na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydanej
przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwowek nr 24/2023 z dnia 15.03.2023 r.

tytut prawny do nieruchomosci: wiasnosé.

1. Miejsce przylaczenia:

Projektowana szafka kablowa SK4 jako rozdzielnia nn stacji transformatorowej nr 02-
935 Brody RZD.

2. Rodzaj pofaczenia z sieciag oraz zakres niezbgednych zmian w sieci:
2.1. W zakresie dotyczacym urzadzern ENEA Operator:

2.1.1. Wykonanie przylgcza w nastepujgcym zakresie:
2.1.1.1. W poblizu stacji transformatorowej nr 02-935 posadowic zigcze kablowo-
pomiarowe ZK-1-1Pp nr 2 na potrzeby przytaczenia projektowanego obiektu,
2.1.1.2. ztgcze kablowo-pomiarowe ZK-1-1Pp nr 2 zasili¢ z projektowanej szafki
kablowej SK4 przewodem Al. 4x240 mm?,
2.1.2. Wykonanie niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nastepujgcym zakresie:
2.1.2.1. W bezposrednim sasiedztwie stacji nr 02-935 Brody RZD posadowic
wolnostojaca szafke kablowa SK4,
2.1.2.2. Projektowang szafke kablowa SK4 zasilic przewodem Al 4x240 mm? z
zaciskow niskiego napiecia nn-0,4 kV transformatora w stacji
transformatorowej nr 02-835 Brody RZD,

Strona | z7
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2.1.2.3. W celu odtworzenia zasilania istniejgcego obiektu obok szafki kablowe) SK4

zabudowac zigcze kablowo-pomiarowe ZK-1-1Pp nr 1,

2.1.2.4. Ztacze kablowo-pomiarowe ZK-1-1Pp nr 1 zasili¢ kablem 4x240 mm? z szafki

SK4,

2.2. W zakresie dotyczacym urzadzen Klienta:

221,

2.2.2.

2.2.3.

224

2:2.5:

2.2.6.

2.2.1.

2.2.8.

2.2.9.

Odtworzy¢ zasilanie istniejgcej instalacji obiektu (gospodarstwa rolnego) z nowego
ztagcza kablowo-pomiarowego ZK-1-1Pp nr 1 m. in. poprzez zabudowe szafki
z tablicg rozdzielcza,

Instalacje projektowanej biogazowni rolniczej zasilié ze zigcza kablowo-
pomiarowego ZK-1-1Pp nr 2,

Wykona¢ WLZ i instalacje wytwoérczg Klienta.

Zapewni¢ trwate wyodrebnienie instalacji elektrycznej projektowanej biogazowni
oraz instalacji elekirycznej istniejgcego gospodarstwa rolnego,

Rozdzielnie  Zrédta  wytwoérczego nalezy wyposazy¢ w  automatyke
zabezpieczeniowa niezbedng do wspdipracy zrodta z siecig ENEA Operator.
Automatyke zaprojektowac zgodnie z zapisami w pkt 9. warunkow przytaczenia.
Zapewnienia speinienia przez Obiekt wymagan technicznych i eksploatacyjnych
okreslonych w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgcym kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przytaczenia
jednostek wytwérczych do sieci (NC RfG) i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (IRIESD) w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.

Opracowac i uzgodnic¢ instrukcje wspotpracy obejmujgca postanowienia dotyczace
postgpowania personelu Klienta i ENEA Operator w zwigzku z eksploatacjg
i obstuga urzadzen oraz wylaczeniami, tak planowanymi jak iawaryjnymi na
ciagach zasilajacych. Instrukcjg nalezy uzgodnic w ENEA Operator.

Zapewni¢ pomiary i transmisje do ENEA Operator danych zgodnie z wymogami
NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Na etapie
projektowania szczegotowy wykaz sygnatoéw przekazywanych do ENEA Operator
oraz szczegOtowe wytyczne w zakresie tgczy do przesytlu sygnatow, inwestor
Zrodta wytwoérczego uzgodni w ENEA Operator.

Zapewni¢ wyposazenie zrodta wytworczego w urzadzenia telemechaniki
i telekomunikacji, systemy oraz tgcza wraz z parametryzowaniem niezbedne do
realizacji facznosci i przesylu danych on-line o stanie zrodia wytwérczego do
Systemu SCADA ENEA Operator. Jako protokét transmisji nalezy przyjac standard
DNP3. W przypadku wykorzystania do transmisji GPRS APN - karte dostarcza
ENEA Operator. Edycja danych w Systemie SCADA ENEA Operator oraz proby
funkcjonalne po stronie systemow SCADA realizuje ENEA Operator.

2.2.10. Wymagany zakres sygnatow, pomiaréw i sterowan telemechaniki obiektowe;:
2.2.10.1.Sygnalizacja tgcznikéw: tgczniki po stronie niskiego napiecia — dwubitowo —

w przypadku sterowania ze strony ENEA Operator wytgczaniem generacji po
stronie nn.

2.2.10.2. Stan automatyk:

a) tryb sterowania automatyk — zdalne / lokalne,
b) tryb regulacji Q — obejmuje parametry Q, U, cos ¢ — zdalne / lokalne.

2.2.10.3. Sygnalizacja ostrzezen skutkujacych wytgczeniem pal.
2.2.10.4. Pomiary:

a) elektryczne (moc czynna, bierna, prady, napigcia miedzyfazowe,
fazowe, cos @, czestotliwosc):
i. w polu wyprowadzajgcym moc do ENEA Operator,
ii. moc czynna nastawiona — procentowo,
iii. moc bierna nastawiona — bezwzgledna,

Strona2z 7
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b) systemowe:
i. parametry GPRS,

ii. parametry sterownika (modem) transmisji.

2.2.10.5. Sterowania dwustanowe:

a) sterowanie tacznikiem kogeneracji — NA WYLACZ (po Srednim lub
niskim napieciu) — odstawienie generacji — z zachowaniem zasilania

potrzeb wtasnych;

b) wylaczenie / zatgczenie trybu regulacji: zdalne / lokalne P, Q,

c) zatwierdzanie nastaw regulacyjnych.

2.2.10.6. Sterowania analogowe:
a) sterowanie moca czynna,
b) sterowania moca bierna.

2.2.10. Warunki automatycznego przytaczania obiektu do sieci (muszg by¢ spetnione

facznie):

2.2.10.1 czestotliwos¢ napiecia w sieci miesci sie w przedziale od 49,00 Hz do

50,05 Hz, oraz

2.2.10.2 zwloka czasowa (rozumiana jako czas pomiedzy chwila, w ktorej wartos¢
czestotliwosci powraca do przedzialu zdefiniowanego powyzej, a momentem

zalgczenia obiektu do sieci) - co najmniej 60 sek., oraz

2.2.10.3 Maksymalny dopuszczalny gradient wzrostu generowanej mocy czynnej
wynosi 10% mocy maksymalnej na minute.

2.2.11.W przypadku wzrostu czestotliwosci w systemie elektroenergetycznym, uktad

regulacji mocy czynnej zrédta wytwarczego, powinien by¢ zdolny do redukcji mocy

czynnej, zgodnie z ustawiong charakterystykg statyczna.

2.2.12.Zrodlo wytworcze powinno posiadaé zdolnos¢ do trwatej pracy z moca

znamionowg w nastepujacym zakresie zmian
e czestotliwosci: 49,0=f<51,0 Hz,
e napiecia: U=20,85 U,,

gdzie U, — napiecie znamionowe w miejscu przylaczenia

Minimalne czasy, w ktorych obiekt musi by¢ zdolny do pracy przy réznych
czestotliwosciach, odbiegajacych od wartosci znamionowej, bez odtgczenia od

sieci:

Zakres czestotliwosci Czas pracy
47,5 Hz—48,5 Hz 30 minut
48,5 Hz—49,0 Hz 30 minut
49,0 Hz-51,0 Hz nieograniczony
51,0 Hz-51,5 Hz 30 minut

3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski na wyjsciu przewodow od roztgcznika izolacyjnego instalacji odbiorczej w ztgczu

kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przytgczanego.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi
i eksploatacji urzgdzen.

jednoczesnie granice wiasnosci

4. Miejsce zlokalizowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadéw pomiarowych:

4.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy (do pomiaru mocy i energii pobranej z sieci ENEA
Operator oraz wprowadzonej do sieci ENEA Operator) w miejscu przylgczenia

w projektowanym ztaczu kablowo-pomiarowym ZK-1-1Pp nr 2.
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4.2. Uktady pomiarowe (do pomiaru energii wyprodukowanej przez urzgdzenia wytworcze)
- opcjonalnie wg decyzji Klienta. W przypadku podjecia decyzji o instalowaniu tych
uktadow nalezy je zrealizowac zgodnie z pkt 5.2.

. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadéw pomiarowych:

51. W projektowanym ztgczu kablowo-pomiarowym zabudowac pétposredni uktad
pomiarowo-rozliczeniowy (dwukierunkowy) w uktadzie trojsystemowym.
W uktadzie zastosowac m.in. przektadniki pradowe:
e posiadajgce Swiadectwo wzorcowania przez GUM lub akredytowane w PCA
laboratorium,
e 0 parametrach: 400/5 A/Am kl. 0,2s, S2n=5VA, FS maks. 5.
Wymagany uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarczy i zabuduje Enea Operator Sp. z 0.0.
Powyzsze wykona¢ dla obu projektowanych ztaczy kablowych.
5.2. Uktady pomiarowe, o ktérych mowa w pkt 4.2. oraz ukfady transmisji danych dla tych
ukfadow stanowig wiasnosé Klienta w przypadku podjecia decyzji o ich zainstalowaniu.
5.2.1. zabudowac potposredni uktad pomiarowy z licznikiem energii czynnej,
5.2.2. licznik energii elektrycznej powinien:
5.2.2.1.posiada¢ aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM lub by¢ zgodne
z MID,
5.2.2.2.posiadac klase doktadnosci nie gorsza niz 1 dla energii czynnej,
5.2.2.3.rejestrowac i przechowywac w pamieci pomiary mocy czynnej przez okresy
od 15 do 60 min. przez co najmniej 63 dni,
5.2.2.4.automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,
5.2.2.5.posiadac sygnalizacje obecnosci napiecia pomiarowego.
5.2.3. powinien by¢ dostosowany do zdalnej synchronizacji czasu poprzez system
pomiarowy CSPR ENEA Operator,
5.2.4. wszystkie elementy czfonu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wchodzace
w sktad uktadu pomiarowego powinny byc¢ przystosowane do plombowania,
5.2.5. licznik oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie
pomiarowej,
5.2.6. dla uktadu pomiarowego posredniego przektadniki powinny:
5.2.6.1.posiadac swiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA
laboratorium,
5.2.6.2. posiadac klase doktadnosci nie gorszg niz:
e 0,2s (dotyczy przektadnikow pradowych),
e 0,2 (dotyczy przektadnikéw napieciowych),
5.2.6.3.posiadac¢ wspétczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wiekszy niz 5
(dotyczy przektadnikéw pradowych),
5.2.6.4.przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajgcy z mocy umownej miescit sie w granicach 1-120 % pradu
Znamionowego,
5.2.6.5.by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato sig miedzy 25 %
i 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przekiadnikow.
W przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia przekfadnika nalezy
zastosowac  atestowane rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania
5.3. Brak w projekcie budowlano-wykonawczym uktadéw pomiarowych traktowane bedzie
jako oswiadczenie Klienta o rezygnacji z koniecznosci instalowania tych uktadow.
5.4. Wymagania dodatkowe:
5.4.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanego uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego oraz projektowanych ukiadow pomiarowych wraz z obliczeniami
obwodow wtérnych oraz uktadu transmisji danych pomiarowych,
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10.

1.

5.4.2. brak w projekcie budowlano-wykonawczym ukfadéw pomiarowych traktowane
bedzie jako o$wiadczenie Klienta o rezygnacji z koniecznosci instalowania tych
uktadow,

5.4.3. zrealizowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego z wytaczeniem licznika, uktadow
pomiarowych i ukiadu ftransmisji danych pomiarowych wiasnym kosztem
i staraniem, na podstawie uzgodnionej dokumentacii,

5.4.4. zuzycie energii na potrzeby wiasne rozliczane bedzie ryczatowo w ujeciu
miesiecznym na podstawie odrebnej umowy. Jednakze jezeli wskazanie licznika
zainstalowanego na napieciu SN-15 kV (pobranie/oddanie z/do sieci ENEA
Operator) bedzie wieksze niz wielko$c¢ ryczattowa, to do rozliczen zostang przyjete
wielkosci wskazane przez uktad pomiarowo-rozliczeniowy. W zwigzku
z powyzszym nalezy ziozyc pisemng propozycje okreslajacg wysokosc energii na
pokrycie potrzeb wiasnych z przylgcza stuzacego do wyprowadzenia mocy,

5.4.5. zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wiasciwe] terytorialnie
jednostki ENEA Operator,

5.4.6. przeprowadzenie pozytywnych préb w zakresie przesytania danych pomiarowych
w uzgodnieniu z ENEA Operator.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen:
Wykonac zgodnie z uzgodnionym projektem.
Wartosci do obliczen:

7.1. Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosié¢: Riz< 5,0 Q. Uziemienie sztuczne
wykona¢ jako poziomo-pionowe umozliwiajgce potgczenie wszystkich uziomow
naturalnych.

Dane i informacje dotyczace sieci dla doboru systemu ochrony od porazen:

Sie¢ nn — ukfad pracy sieci Enea Operator Sp. z 0.0. — TNC (w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowac odpowiedni dla tego uktadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;j).

Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej:

Automatyke zaprojektowac w sposob powodujacy natychmiastowe odigczenie zrodia
wytworczego przy kazdym zakioceniu powodujgcym zanik napigcia w sieci SN-15 kV
ENEA Operator. Zabezpieczenia wraz z automatykami spefnia¢ musza wymogi NC RfG
i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Ustalenia warunkéw odstrojenia
zabezpieczenn nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania projektu. Przewidzie¢ mozliwosé
zdalnego wylaczenia Zrodta wytwoérczego przez Enea Operator.

Wymagania w zakresie systemoéw sterowania dyspozytorskiego:

Ruch i eksploatacja urzadzen wytworczych odbywac sie bedzie w oparciu o Instrukcje Ruchu
i Eksploatacji Urzadzen Wytwarcy, ktorej zapisy muszg uwzglednia¢ warunki okreslone w NC
RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Przewidzie¢ mozliwo$¢ przesytania z

urzadzen Klienta do systemu SCADA ENEA Operator sygnatow wymaganych do potrzeb
monitoringu i sterowania iloécig wytwarzanej energii.

Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zakiécen
elektrycznych:

11.1. Instalowane urzadzenia powinny spetniac wymagania NC RfG i IRIESD
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w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG, norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Urzadzenia te nie mogg wprowadzac¢ zakiocern w pracy sieci iinstalacji innych
odbiorcow.

W przypadku stwierdzenia nie spetnienia wymagan jakosciowych okreslonych
w pkt 11.1, konieczne bedzie zainstalowanie, kosztem i staraniem Klienta, urzadzen
likwidujgcych niekorzystny wptyw urzadzen Klienta na siec ENEA Operator.

12. Uwagi dodatkowe:

121,

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

1211.

1242,

12.13.

Instalowane urzadzenia powinny spelniac wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$c
na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byc tak skonstruowane, aby nie
wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujgcych w tym
srodowisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie $wiadczenia ustug dystrybucii lub
umowie kompleksowej standardowych parametréw jako$ciowych energii elektrycznej
w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia napiecia, zawartosci
poszczegobinych harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania swiatta, czasu
trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku oraz czasu trwania
jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej, zgodnych =z przepisami
obowigzujgcego prawa.

Zrodio wytwércze musi mie¢ zdolnosé do zapewnienia w punkcie przylaczenia, przy
mocy maksymalnej, mocy biernej zgodnie z wymaganiami NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych
ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytaczenie.

Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych
warunkow przytaczenia nalezy uzgodnic w ENEA Operator.

W przypadku stwierdzenia przecigzen elementow sieci Srednich napie¢ zasilanych
ze stacji 02-935 Brody RZD oraz probleméw napieciowych, moga nastgpic¢
ograniczenia pracy zrodta wytworczego lub jej catkowite wytgczenie.

Wytaczenie zZrodta wytworczego w sytuacji opisanej w pkt. 12.6 nastgpi zdalnie
z systemu telemechaniki ENEA Operator poprzez otwarcie wytacznika taczacego
instalacje Zzrodta wytworczego z siecia Enea Operator.

Wspodlpraca stuzb dyspozytorskich ENEA Operator i personelu dyzurnego Klienta po
przytaczeniu do sieci odbywac bedzie sie na zasadach okreslonych w NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG oraz w Instrukcji Wspotpracy Eksploatacyjno-
Ruchowe;.

Nalezy zapewni¢ wyposazenie obiektéw w urzadzenia telemechaniki i telekomunikaciji
oraz tgcza niezbedne do realizacji facznosci i przesytu danych on-line o stanie Zradia
wytwérczego do ENEA Operator zgodnie z wymaganiami NC RfG i IRIESD w zakresie
nieobjetym zapisami NC RfG.

Harmonogram przytaczenia OZE okreslony zostat w umowie o przylaczenie do sieci
ENEA Operator.

Klient nieodptatnie udostepnia¢ bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej, modemu i anteny oraz
pokrywac bedzie inne koszty zwigzane z utrzymaniem tych pomieszczen lub miejsc.
Dopuszcza sig wspotprace zrodfa wytwoérczego z siecig dystrybucyjna ENEA Operator
wytgcznie poprzez stacje transformatorowa SN/nn MST nr 510558 (zasilanie
podstawowe).

Klient na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej przedstawi ENEA Operator
projekt sposobu zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod zabudowe Zrédia
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wytworczego uwzgledniajacy swobodny dostep i dojazdu stuzb ENEA Operator do
istniejgcej infrastruktury sieciowej.

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Niniejsze warunki przylaczenia stanowia w okresie ich waznosci warunkowe
zobowigzanie wobec Klienta wskazanego na stronie pierwszej niniejszych warunkow
przylaczenia do zawarcia umowy o przyfaczenie zalgczonej do niniejszych warunkow
przylaczenia.

Zobowiazanie do zawarcia umowy o przylaczenie wygasa w razie odpadniecia lub

zmiany podstawy wydania warunkéw przylaczenia, w szczegdlnosci w razie:

a) utraty przez Klienta tytulu prawnego do nieruchomosci;

b) wyeliminowania z obrotu prawnego lub zmiany aktu (decyzji, aktu miejscowego)
potwierdzajacego dopuszczalnosc lokalizacji danego zrédla na terenie, ktérego
dotyczy wniosek;

c) przeniesienia na osobe trzecig decyzji o warunkach zabudowy zatgczonej do wniosku
o wydanie warunkéw przylaczenia;

d) zlozenia przez Klienta we wniosku o wydanie warunkow przylgczenia o$wiadczen
niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym.

ENEA Qperator Sp. z0.0.
ODDZIAL QYSTRYBUCJI POZNAN
Zaktad 'Glu Ifinwestycii

Ag zka Gostawska
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

— Zlecenie Inwestora;

— Aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy;

— Warunki przebudowy sieci nr 14291/2023;

— Wizja lokalna;

— Uzgodnienia lokalizacyjne;

— Obowigzujace normy i przepisy.
2. Zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt przytgcza elektroenergetycznego zasilajacego
biogazownie znajdujgcy sie na dziatce nr 592/4 w miejscowosci Miejscowos¢ Brody, gmina

Lwowek.

3. Prace projektowe

3.1. Przytacze kablowe nn 0,4kV

Projektowane przytacze kablowe wykonane bedzie linia kablowg typu 8 x YAKXS 1x300mm?.
Przytagcze nalezy wyprowadzi¢ z projektowanego odrebnym opracowaniem ztacza kablowego typu
ZK1-1Pp, ktore zlokalizowane bedzie przy istniejgcej stacji transformatorowej Brody RZD ,02-935”.
Projektowane przytgcze nalezy poprowadzié¢ w kierunku projektowanej odrebnej opracowaniem

rozdzielnicy Biogazowni.

Projektowang linie kablowg nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m metoda wykopu
otwartego. Na skrzyzowaniu z istniejgcg drogg brukowg oraz z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym linie kablowg nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej DVK 160 uktadanej metoda
wykopu otwartego na gtebokosci 0,7m. Przy przejsciu poprzecznym przez droge gruntowgq linie
kablowg nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej typu SRS-G 160/9,1 montowanej metoda przecisku
lub przewiertu sterowanego na gitebokosci 1m od niwelety drogi. Dtugos¢ trasy linii kablowej
wynosi 480m, natomiast dtugos¢ pojedynczego kabla 505,5m. Kabel nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm, z przykryciem 10 cm warstwg piasku, nastepnie warstwa rodzimego

gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig PCW koloru niebieskiego.
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3.2. Ochrona od porazen
Wykonawca przytgcza winien uzbroi¢ roztacznik bezpiecznikowy NH-2 ztgcza ZK1-1Pp we

wktadki bezpiecznikowe WT-2 315A/gG.

Jako dodatkowa ochrone od porazen, dla rozdzielnicy biogazowni powinno stanowic
samoczynne wytaczenie zasilania. Dobdr zabezpieczenia w biogazowni wykonane bedzie

odrebnym opracowaniem.

3.3. Uziemienia
W rozdzielnicy biogazowni nalezy uziemi¢ przewdd PE. Zaleca sie zastosowanie uziomow
szpilkowych miedziowanych oraz bednarki ocynkowanej o maksymalnej opornosci 10 Q.

Uziemienie zostanie dobrane w odrebnym opracowaniu.

4. Uwagi koncowe

— Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

— Projekt nalezy zrealizowaé w oparciu o Art. 29a Ustawy Prawo Budowlane.
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5. Zestawienie materiatéw podstawowych

Lp. | Nazwa materiatu Jedn. | Illos¢
1 | Kabel YAKXS 1x300mm? m 4044
2 | Rura ochronna DVK160 m 17,5
3 | Rura ochronna SRS-G 160/9.1 m 17,5
4 | Wktadka bezpiecznikowa WT-2 315A/gG szt. 4
5 | Folia niebieska m 480
6 | Piasek m3 72
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6. Obliczenia techniczne
6.1. Dobor zabezpieczen giownych
Dla mocy docelowej 200 kW dobrano zabezpieczenia WT-2 315A/gG.

| =——=310,4A
V3-U-cosg

Dobrano przewdéd kabel YAKXS 1x300mm? o dtugotrwatej obcigzalnosci pradowej 1= 716 A

6.2. Obliczenia spadku napiecia

Ay, = L P100 505,5 - 200000 - 100 _ 2 019
%~ 5-S-U2  35-600-4002 70
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PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Lukasz Andryszczyk
UPRAWNIENIA
PDL/0063/PBE/20
BUDOWA KABLOWEGO PRZYLACZA
INWESTYCJA ELEKTROENERGETYCZNEGO nn 0,4KV
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
INWESTOR .
Brody 115, 63-310 Lwowek
ADRES DZ. NR 597/1, 596, 594, 593, 592/4,
INWESTYCJI OBREB 0001 Brody, Gmina Lwéwek
NR RYSUNKU
TYTUL '
RYSUNKU Profil poprzeczny pod drogg E-03
SKALA DATA BRANZA ETAP
. PROJEKT
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