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2. Oswiadczenia projektantow

O sporzadzeniu projektu technicznego pt. ,,Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera
sanitarnego) przy boisku sportowym w Radomierzu wraz z infrastruktura towarzyszaca.
Rozbiérka istniejacego budynku.” zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych wyzej.

Projektowane rozwigzania sa zgodne z wymogami oszczedno$ci energii.

Imig¢ i nazwisko Podpis

mgr inz. arch. Joanna Wtodarz
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3. Opis techniczny do projektu technicznego

Dokumenty formalno prawne

. Zlecenie Inwestora
. Kopia mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
. Wytyczne uzytkownika

. Aktualne normy 1 przepisy budowlane.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) przy boisku
sportowym w Radomierzu wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Kontener zostanie dostarczony z
petna dokumentacjg jako obiekt prefabrykowany gotowy do uzytku. Kontener w petni wyposazony
i posiadajacy pelne instalacje. W zakres projektu wchodzi jedynie doprowadzenie mediéw do

obiektu oraz wykonanie stop fundamentowych.

Stan formalno-prawny

Dziatka nr 138 w Radomierzu ma uregulowany stan formalno — prawny. Prawowitym wtascicielem

jest Gmina Przemet a zarzadcg jest sotectwo Radomierz.

Podstawa opracowania

W trakcie prac projektowych prowadzone byly konsultacje z Inwestorem majace na celu
uzgodnienie rozwigzan projektowych. Materiaty wyjsciowe do projektowania sktadajg si¢ z:

1. Uzgodnien z inwestorem

2. Zaakceptowanej przez Inwestora koncepcji

3. Mapa sytuacyjna

4. Obowiazujace Prawo Budowlane, Polskie Normy, przepisy techniczno-budowlane



Ekspertyza budynku istniejacego

Ogélny stan techniczny budynku poddanego ocenie jest zty. Liczne elementy zuzyte,
przeznaczone do wymiany. Elementy drewniane skorodowane i wypatrzone. W budynku
stwierdzono wyboczenie cze¢sci $ciany i jej odchytke od pionu. Brak podciggania wody gruntowe;j 1
opadowej. Konstrukcja dachu w ztym stanie technicznym. Pokrycie dachowe z papy w ztym stanie

technicznym.

Planowane prace rozbiorki i budowy nowego obiektu polepsza standard przysziych
uzytkownikéw. Planowane prace remontowe nie spowoduja zagrozenia dla bezpieczenstwa
uzytkownikow sgsiednich obiektow i nie obniza przydatnosci obiektéw sasiednich do ich
uzytkowania.

(zgodnie z § 204 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

Niniejsza ekspertyza wazna jest rok od daty wykonania.

Projekt rozbiorki

Przed przystapieniem do rozbidrki sprawdzi¢ czy wszelkie instalacje zostaly odtgczone o0d
rozbieranego budynku.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ rozebranie istniejgcego pokrycia dachowego. Po
rozebraniu pokrycia zdemontowac cata wigezbe dachowa. Po rozebraniu wigzby wykonac rozbiodrke
istniejacych Scian.

Przy rozbidrce pamigta¢ aby wykonywac¢ czynnosci demontazu od elementéw wykonczenia

i samono$nych do elementéw no$nych i konstrukcyjnych budynku.

Zamierzony sposéb uzytkowania
Budynek uzytkowany jako zaplecze sanitarne — toalety ogdlnodostepne przy boisku

sportowym.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek zaprojektowano na rzucie prostokata. Obiekt przykryte dachem ptaskim. Obiekt w
catosci prefabrykowany - kontener.

Budynek bedzie petni¢ funkcje toalet publicznych.

Budynek zostanie wybudowany zgodnie z przeznaczeniem w warunkach zabudowy oraz

zgodnie z fadem przestrzennym.



Charakterystyczne parametry techniczne budynku

* powierzchnia objeta opracowaniem - ok. 18 868 m?
* powierzchnia zabudowy - ok. 14,76 m?2
e szeroko$¢ obiektu -244 m

e dlugos¢ obiektu -6,05m

* ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1

Zestawienie powierzchni uzytkowej

Parter powierzchnia uzytkowa 12,00 m2

Warunki pozarowe
Obiekt zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz.
Przeznaczenie obiektu: obiekt nieprzeznaczony na pobyt ludzi. Osoby korzystajace z budynku

beda w nim przebywac krocej niz dwie godzinny.

Powierzchnia uzytkowa:

— powierzchnia uzytkowa catego budynku wynosi 12,00 m?,

Wysokos$¢:
— budynek ma wysokos¢ ok. 3,15 m — budynek niski.
Liczba kondygnacji nadziemnych: budynek jednokondygnacyjny.

Warunki usytuowania: budynek usytuowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podzial na strefy pozarowe: budynek w jednej strefie pozarowe;.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej:

gesto$é obcigzenia ogniowego < 500[MJ/m?]

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: w budynku nie przewiduje
si¢ sktadowanie, badz uzywanie materiatéw niebezpiecznych pozarowo (cieczy palnych o

temperaturze zaptonu ponizej 55 °C).

Klasa odpornosci pozarowej — nie okresla sie,

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: woda do zewnetrznego gaszenia

zapewniona z hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego.



Drogi pozarowe: dojazd pozarowy umozliwia dojazd do budynku o kazdej porze roku oraz posiada

wymagane parametry.

Lokalizacja przeciwpozarowego wylacznika pradu: wytacznik niewymagany.
W zwiagzku z powyzszymi warunkami nie wymagane jest uzgadnianie projektu pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

4.5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia

Uklad konstrukcyjny
Obiekt wybudowany jako budynek prefabrykowany. Fundamenty betonowe.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Przyjeto:
* obcigzenia $niegiem wg PN/B-02010 = I strefa,
* obcigzenia wiatrem wg PN/B-02011 = I strefa,
* obcigzenia uzytkowe wg PN/B-02003,
* obcigzenia state wg PN/B-02001.

Opinia geotechniczna

Budynek zostaty zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej — posadowione w prostych
warunkach gruntowych.

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych niz proste warunki gruntowe (np.
wystepowanie gruntow stabono$nych lub wystgpowanie wody gruntowej powyzej
projektowanego poziomu posadowienia obiektu) niezbedne jest przeprowadzenie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu 1 ewentualne przeprojektowanie
fundamentéw (rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24

wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych — Dz.U.Nr 126 poz. 839).

Warunki i sposob posadowienia
Fundamenty zaprojektowano jako stopy fundamentowe betonowe 50x50x90 cm, wykonane z
betonu C20/25 dla prostych warunkéw gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i
litologicznie, rownolegte do powierzchni terenu, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej

projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk



geologicznych) - o wartosci jednostkowego obliczeniowego oporu granicznego podtoza nie
mniejszego niz g = 150 kPa.

Gleboko$¢ posadowienia minimalnie 0,90 metra ponizej poziomu terenu.

Posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimych mineralnych w stanie co najmniej
plastycznym (grunty spoiste), wzglednie pétzwartym (grunty niespoiste),

Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz
na gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muly itp.) — bez ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektu .

Jezeli wystgpig inne warunki niz w projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta.

Zasadnicze elementy wyposazenia.
Obiekt zostanie wyposazony w meble, urzadzenia sanitarne oraz osprzet os$wietleniowy i

elektryczny. Wszelkie wyposazenie zapewni uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem — wszystkie wyposazenie dfostarczane jako prefabrykowane wraz z kontenerem.

Wyposazenie budynku w instalacje
Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje:
* instalacja wodociggowa,
* instalacja ogrzewania elektrycznego,
* instalacja elektryczna i opcjonalnie fotowoltaiczna,
* kanalizacja sanitarna,
* instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng.

Uklad konstrukcyjny i opis obiektu
SPECYFIKACJA

OBIEKT KONTENEROWY- ZAPLECZE SOCJALNE WYKONANE PRZEZ
PRZYKELADOWEGO PRODUCENTA

BUDYNEK JEDNOPOZIOMOWY OPARTY NA BAZIE RAMY STALOWE] TYPU
,,STANDARD”

1.1 PIERWSZENSTWO SPECYFIKACJI

Ponizsze dane techniczne majq pierwszenstwo nad rysunkami, dokumentami przetargowymi,
wytycznymi klienta, oraz innymi dokumentami dostarczonymi przez niego wczesniej. Specyfikacja
musi by¢ czesciqg materiafu dostarczonego klientowi jako oferta, oraz stanowi istotnq czes¢ umowy.
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1.2 ZATWIERDZENIE WYPOSAZENIA
Wszystkie techniczne, ilosciowe i jakosciowe sktadniki ponizszej specyfikacji muszq zostac
zatwierdzone przez klienta przed zastosowaniem.

1.3 ZAMIENNIKI

Kan-Bud, oraz jego dostawcy zastrzegajg sobie prawo do zastgpienia niektorych materiatow
innymi o wtasciwosciach nie gorszych niz oferowane. Kazda zmiana asortymentu musi byc
uprzednio uzgodniona z klientem.

1.4 ODSTEPSTWA OD SPECYFIKACJI

Kan-Bud nie ponosi odpowiedzialnosci za indywidualna interpretacje ponizszej specyfikacji. Koszty
wszelkich zmian wprowadzonych w formie, wyposazeniu, lub innych elementach budynku w trakcie
jego produkcji, lub przed oddaniem do uzytku poniesie klient.

1.5 AKCEPTACJA PRZEZ KLIENTA
Klient jest zobowiqgzany do przyjecia poprzez podpisanie rysunkow, specyfikacji i harmonogramow
robdt przed ich rozpoczeciem.

1.6 ZEZWOLENIA

Klient jest odpowiedzialny za uzgodnienie z odpowiednimi organami i wykonanie przytqcza prgdu,
oraz innych mediow w sposdb uzgodniony z firmq Kan-Bud. Jest takze zobowiqzany do uzyskania
wszelkich niezbednych pozwolen, przeprowadzenia niezbednych kontroli i/lub wniesienia opftat.

1.7 KODY ZGODNOSCI

Budynek zgodny z aktualnymi wydaniami przepisow w zaleznosci od branzy :

Ogdlnobudowlana - przepisy polskie oraz europejskie
Elektryczna - przepisy polskie oraz europejskie
2.0 KONSTRUKCIA

2.1 WYMIARY POJEDYNCZEGO KONTENERA

1.1. Dtugosé: = 6050mm

Szerokos¢: =2440mm
Wysokos¢: = 2960mm

1.2. WYSOKOSC WEWNETRZNA POMIESZCZEN:

1.3. =2500mm

2.2 RAMA STALOWA

MATERIA¢: profile stalowe, zimnogiete, stal klasy St3S (St 37-2) 240Mpa

- rama stalowa, spawana z profili zimnogietych 6mm podtuznice gorne / podtuznice dolne
- rama stalowa, spawana z profili zimnogietych 6mm stupki narozne

- profile zimnogiete 5mm poprzeczki dachowe

- profile zimnogiete 5mm poprzeczki podfogowe

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:
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- stal piaskowana w jakosci Sa 2.5;

- farba podktadowa epoksydowa Steelguard 3290 - 75Lm,
- farba nawierzchniowa poliuretanowa - 60m

KOLOR : Szary RAL 7024

WYPOSAZENIE:

- 4szt. otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera

- 4szt. kostki stalowe z otworami do montazu kontenera

- 3szt. rzygacze z rury prostokgtnej 100x50x3mm (w tym jeden rzygacz rezerwowy-
przelewowy)

2.3 PODtOGA (od zewngtrz do wewngqtrz)
PODtOGA PARTERU (Wsp ,,U” = 0,30 W/m?K)
Dopuszczalne obcigzenie podtogi: 250kg/m2

poszycie dolne - 0,5mm; blacha stalowa profilowana ocynkowana
konstrukcja - 5mm, profile stalowe wys. 120 mm zimnogiete z dodatkowym
srodnikiem grubosci 6mm
- 4mm, poprzeczki wysokosci 108-110mmz profili zimnogietych co

625 mm

izolacja - 120mm, wetna mineralna ROCKWOOL Rockmin+

- 0,2mm hydroizolacja — folia PE

poszycie gorne - 22mm, ptyta wiérowa wodouodporniona

wykoriczenie - 2,0mm, wyktadzina PCV Diamond Standard Tech Metal,
kolor - 4564-474-4, obiektowa, trudno zapalna, spawana na
tgczeniach

listwy - listwa wykonczeniowa PCV zblizona do koloru wyktadziny

2.4 SCIANY ZEWNETRZNE wsp. U=0,18 (W/m2K) (od zewngtrz do wewnqtrz)

konstrukcja - 4mm, stupki stalowe 25x192x155x25 mm zimnogiete
- Rkw 60x60x3mm stupki wzmacniajqce pod drzwi zewnetrzne
wypetnienie konstrukcji - 120mm, ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PIR;

oktadziny o jednakowym profilowaniu (profil liniowy) z blachy
stalowej o grubosci 0,5mm ocynkowanej z powtokq poliestrowg;
kolor: biaty RAL 9010 -od zewngqtrz i wewngqtrz; wypetnienie z
twardego poliuretanu PIR

Rozprzestrzenianie ognia — NRO; B-s2,d0

wspotczynnik przenikania ciepta — 0,18 W/m2K;

2.5 SCIANY WEWNETRZNE wsp. U=0,27 (W/m2K)

wypetnienie konstrukcji - 80mm, ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PIR;
oktadziny o jednakowym profilowaniu (profil liniowy) z blachy
stalowej o grubosci 0,5mm ocynkowanej z powtokq poliestrowg;
kolor: biaty RAL 9010 -od zewngtrz i wewngtrz, wypetnienie z
twardego poliuretanu PIR
Rozprzestrzenianie ognia — NRO; B-s2,d0
Odpornosc¢ ogniowa — El 15
wspotczynnik przenikania ciepta — 0,27 W/m2K;
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2.6 DACH wsp. U=0,16 (W/m2K) (od zewngtrz do wewngtrz)

ogolne - jednospadowy o nachyleniu potaci ok. 0,7%. Odprowadzenie
wody za pomocq rynien wewnetrznych, poprzez rzygacze z
Rpr100x50x3mm do rynny zewnetrznej stalowych lakierowanych
@120mm; rurq spustowq g90mm na grunt. Dodatkowo
zastosowano 1szt. rzygacza przelewowego.

poszycie zewn. - 0,6mm blacha stalowa profilowana T-55, ocynkowana
galwanicznie.
konstrukcja - 4mm, profile stalowe zimnogiete - podtuznice

- 4mm, profile stalowe zimnogiete - poprzeczne
- 3mm, poprzeczki z profili zimnogietych o zmiennej wysokosci
izolacja - 80mm, wetna mineralna ROCKWOOL Rockmin+
wykoriczenie wewn. - 120mm, ptyta warstwowa PIR z rdzeniem z pianki poliureta-
nowej (oktadzina zewnetrzna i wewnetrzna z blachy stalowej
o grubosci 0,5mm, ocynkowanej z powtokg poliestrowg),
Profilowanie — dowolne, kolor — biaty RAL 9010,
Wspdtczynnik przenikania ciepta -U=0,18 W/m?K,
Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO, B-s2,d0
attyka - attyka z dwoch stron kontenera; konstrukcja ramek z
ksztattownika zamknietego 25x25x2mm; poszycie z blachy
stalowej laminowanej profilowanej RAL7024; wysokos¢ attyki —
550mm

2.7 DRZWI ZEWNETRZNE
Skrzydto - 2szt. 900mm x 2000mm, drzwi uniwersalne, jednoskrzydfowe,
- 1 szt. 1000mm x 2000mm, drzwi uniwersalne, Jednoskrzydtowe,

okucia - samozamykacz GEZE-2000
- zamek drzwiowy wpuszczany z dzwigniq, z wktadkq na klucz
i 3 kluczami, komplet klamek zaokrgglonych

listwy - listwa wykoriczeniowa z tworzywa sztucznego — biata

okapnik - 30mm, zewnetrzny okapnik nad drzwiami, blacha stalowa
powlekana

2.8 DRZWI WEWNETRZNE

skrzydto - 1szt. 900mm x 2000mm, drewniane, pfytowe biate

- 2szt. 800mm x 2000mm, drewniane, ptytowe biafe,

oscieznica - specjalna oscieznica stalowa kgtowa trdéjstronna z uszczelkq
okucia - klamki aluminiowe malowane proszkowo
- zamek przystosowany do zamontowania wktadki bebenkowej
typu standard

- wktadka bebenkowa typu standard z kompletem 3 kluczy

2.9 WYPOSAZENIE
meble - 2szt. umywalka ceramiczna biata 50-55 wraz z armaturq +
wieszak na recznik, lustro
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- 2szt. pisuar ceramiczny biaty z zaworem sptukujgcym
potautomatycznym typu Schellomatt

- 3szt. toaleta ceramiczna biata typu ,,compact”, ze zbiornikiem
sptukujgcym wraz z deskq sedesowq PVC (biata)+ wieszak na
papier toaletowy

- 1szt. bojler elektryczny wiszgcy podumywalkowy

- 1szt. zawor czerpalny ze ztgczkq do weza (toaleta)

- 1szt. kratka Sciekowa

3.0 SPECYFIKACJA MECHANICZNA

3.1 OGRZEWANIE

grzejniki

3.2 WENTYLACIA
wentylacja

nawiew

wywiew

wewnetrzna

- grzejnikl elektrycznE z termostatem typ AEG model
WKL2003 S (lub rownowazny) montowany do sciany;

- wykonana na zasadzie zrownowazonej wentylacji grawitacyjnej

- kratka nawiewna

- 3szt. wentylator wywiewny scienny typu AWENTA WA100H z
czujnikiem wilgoci 2100mm; 90m?3/h 14W 230V; umieszczone

na wysokosci 2250mm od podtogi. Na zewnqtrz zakoriczone kratkq
wentylacyjnq PCV z zaluzjq ruchomq oraz moskitierq

- cyrkulacja zapewniona za pomocq kratki w drzwiach
wewnetrznych

3.3 INSTALACIE WODNE / KANALIZACYINE

instalacja wodna

ciepta woda

kanalizacja

- linie wodne wykonane z rur, szybkoztqczek i ksztattek PEM,
firmy
JOHN GUEST system ,SPEEDFIT”; prowadzone na scianach,
potgczenia wtykowe systemowe; kolor biaty.
przytgcze wodociggowe DN40 / [ = %” w Scianie kontenera
zasilanie z istniejgcego budynku szkoty. miejsce przytqcza — do
ustalenia
- doprowadzana do umywalki; zasilanie z
bojlera elektrycznego
wykonana z rur i ksztattek PCV, kolor biaty (wewngqtrz kontenera),
prowadzone na scianie, rozmiary rur wg. wymagan, z wentylacjqg
kanalizacji @75 w Scianie kontenera;
przytqgcza kanalizacji [/ =110mm, [/ =50mm w podfodze
kontenera
odprowadzenie kanalizacji spod kontenera — w gestii
zamawiajgcego (do uzgodnienia z wykonawcq kontenera)
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4.0 SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

4.1 ZASILANIE
napiecie zasilajgce - 230V/400V, 50Hz, 3-fazowe (TN-S)
przytqcze - puszka przytgczeniowa zewnetrzna, termoutwardzalna,
- 1 szt. roztgcznik gtowny produkcji Schneider Electric,
- 1 szt. wytgcznik PPOZ, czerwony z szybkg
4.2 ROZDZIELNICA
rozdzielnica - rozdzielnica typ RN 2x12 (lub wieksza wedtug potrzeb)
zamontowana na scianie wewnatrz kontenera
zabezpieczenia - wytgcznik réznicowo-pradowy 4P 25A/30mA, osprzet Schrack
- wytgczniki instalacyjne 1P (6A, 10A, 16A) o charakterystyce B
lub C, osprzet Schrack
4.3 PRZEWODY
prowadzenie - przewody prowadzone sg na scianie i suficie kontenera
w korytkach kablowych PCV
przewody - przewody typu YDYzo 3x2,5mm?, 3x1,5mm?, 5x2,5mm?,
5x4mm?, 5x6mm?, LGy 1x6mm?
4.4 OSPRZET
wytqczniki - 2szt. wytgcznik N/T, europejski standard
gniazda - 8szt. gniazda pojedyncze, 230VAC, 50Hz; z bolcem uziemiajgcym
z uchylng ostonqg IP44 w adapterach pojedynczych lub
podwajnych

* osprzet elektryczny — podtynkowy w adapterach pojedynczych lub podwdjnych do zabudowy
natynkowej; Osprzet marki Kontakt-Simon, typ SIMON 10; lokalizacja osprzetu do uzgodnienia na
etapie realizacji

4.5 OSWIETLENIE
Instalacja oswietleniowa w kontenerach typu Standard zapewnia poziom oswietlenia o natezeniu
nie mniejszym niz 300lux.

4.6 UZIEMIENIE / OCHRONA ODGROMOWA
uziemienie - rury wodne potgczone z przewodem uziemiajgcym w rozdzielni
elektrycznej,
- rama kontenera potqczona z przewodem uziemiajgcym w
rozdzielni elektrycznej.
ochrona odgromowa - nie wchodzi w zakres prac

5.0 DOKUMENTACJIA POWYKONAWCZA

Przygotowanie dokumentacji technicznej:
2 kpl. wersji papierowej, 1 kpl. w wersji elektronicznej — wszystkie dokumenty w jezyku polskim
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Dokumenty do przygotowania:

a)techniczna dokumentacja powykonawcza (rzut przyziemia, specyfikacja),

b)deklaracja zgodnosci, atesty i dopuszczenia,

c) oswiadczenie producenta o wykonaniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
d)certyfikaty i atesty materiatow uzytych do wykonania kontenerow,

e)protokoty pomiardw instalacji elektrycznej i oswietlenia,

f) instrukcje uzytkowania (kontenera, urzqdzen),

g)spis tresci w/w punktéw

Uwagi:

Zamawiajgcy przygotuje fundamenty, oraz przytqcza mediow zgodnie z wytycznymi
producenta kontenerdw.

Uktad funkcjonalny zaplecza wzorowany (z drobnymi zmianami) na otrzymanych wytycznych.

Charakterystyka energetyczna

Budynek nie przeznaczony na staly pobyt ludzi dlatego nie wykonuje si¢ charakterystyki

energetyczne;j.
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Uwagi ogélne

* Do realizacji obiektéw stosowa¢ wylacznie materiaty posiadajace aprobaty techniczne lub
certyfikaty wyrobéw budowlanych. Podane nazwy wtasne i firmy sg tylko przyktadowymi
mozna zastosowac inne rozwigzana o parametrach takich samych lub lepszych.

e  Wszystkie prace budowlane wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

* W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych
rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

* Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem prac budowlanych, opracowac
plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budowlanych, elementéw dziatki mogacych
stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W czasie prowadzenia rob6t nalezy

bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP.

* Nalezy po zakonczeniu rob6t opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.

4.15. Warunki wykonania robét budowlano - montazowych
Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbiér robot wykona¢ zgodnie z ,,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, wydanych przez Ministerstwo

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.
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