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Zatgcznik nr 1

Dotyczy: warunkéw przyfaczenia i odbioru wéd deszczowych - budowy przytacza
kanalizacji deszczowej - przepigcia wpustu deszczowego usytuowanego na parkingu przy
ul. Skiodowskiej-Curie 11 z kanalizacji ogdlnosptawnej do komory na sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Piastowskie;j..

Odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu nawierzchni pasa drogowego — parkingu
potozonego przy ul. Sktodowskiej-Curie 11 poprzez wybudowanie przytacza kanalizacji deszczowej z
istniejgcego wpustu i wigczenie do komory posadowionej w ul. Piastowskiej na kanale deszcz_oyvym DN 2x

1200 (przepiecie istniejgcego wpustu deszczowego celem rozdzielenia kanalizacji deszczowe; | kanalizacji
sanitarnej), ZDM informuje ze:

Budowa przytagcza kanalizacji deszczowej, zbierajgcej wody opadowe z terenu nawierzchni utwardzonych

pasa drogowego poprzez istniejgcy wpust deszczowy po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) uporzadkowaé gospodarke $ciekowg na terenie objetym opracowaniem. Wpust deszczowy Wp wpigty
do kanalizacji ogdlnosptawnej w ul. Sktodowskiej-Curie odcigé i przepigé do istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Istniejacg kanalizacje deszczowg (rurociag - przykanalik, wpust deszczowy) przeznaczong
do likwidacji nalezy zdemontowaé i na trwale usunac¢ z gruntu. Przykanalik przewidziany do likwidacji
nalezy odcigé przy wpieciu do istniejacego kanatu ogdlnosptawnego i trwale zaslepi¢. Uzyskac
potwierdzenie LPWIK S.A odnosnie prawidtowego wykonania zadania. Elementy zeliwne z demontazu
(kraty wpustu) , ktére nie zostang zakwalifikowane przez inspektora ZDM do ponownego whudowania,
nalezy przekaza¢ do bazy magazynowej przy ul.Ceglanej w Legnicy. Protokét przekazania bedzie
zatgcznikiem do odbioru robdt przez ZDM,

b) nalezy wybudowaé przytgcze kanalizacji deszczowej od wpustu Wp do komory K (zakres opracowania
zaznaczono w zatgczniku graficznym nr 1a),

c) wigczenie przykanalika do istniejgcej komory K nalezy wykona¢ poprzez nawiercanie za pomocy
specjalistycznego sprzetu, zabrania sie wykuwania otworu w komorze,

d) wigczenie wpustu wykonac przykanalikiem o $rednicy Dn200, bezpo$rednio do komory,

e) wykona¢ badania podtoza gruntowego i opracowa¢ dokumentacje geotechniczng. Dokumentacja
geotechniczna powinna m.in. zawieraé wnioski i zalecenia dotyczgce realizacji inwestycji, informacje
dotyczgce sposobu posadowienia rurociggdw i obiektéw technologicznych ze szczegolnym
uwzglednieniem stref wystepowania gruntéw stabonoénych,

f) projektowang kanalizacje wykonac z rur PCV lite o sztywnosci SN12 i $rednicy DN200. Rury kanalizacji
grawitacyjnej z PVC-u muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 1401,1:2009. wykonane z rur i ksztattek o
powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej, z jednorodnego materiatu bez dodatkow innych tworzyw
sztucznych zapewniajgcych duzg sztywno$¢ obwodowa rury. Zastosowane rury, ksztattki muszg byc ze
sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i wytwarzane przez jednego producenta (ze wzgledu
na roznice w tolerancji wykonania), rury muszg posiadac trwate oznaczenie od wewnatrz, umozliwiajace
identyfikacje podczas inspekgji telewizyjnej. Rury muszg posiada¢ potwierdzong aprobate TB,

g) projektowany wpust deszczowy usytuowany w miejscu istniejgcego wpustu przeznaczonego do
likwidacji wykona¢ jako studzienke betonowg o $rednicy Dn=500mm z osadnikiem min. 0,5m..
Zastosowaé wpust éciekowy wyposazony w kosz do wytapywania zanieczyszczen wraz z kratg z zeliwa
szarego typu uchylnego zatrzaskowego, z zabezpieczeniem przed kradziezg. Zastosowa¢ wpust uliczne
400 x 600 z % kotnierza, z zawiasem i ryglem,

h) do regulacji wpustu deszczowego zastosowal pierScienie wyréwnawcze z tworzywa sztucznego
systemu TVR T

Na kanalizacje deszczowsg opracowaé dokumentacjie i przedtozy¢ w 2 egz. do ZDM Legnica celem

uzgodnienia. Dokumentacja musi speinia¢ wymagania dotyczgce projektu budowlanego

Plan zagospodarowania terenu powinien:

a) by¢ opracowany na aktuaine] mapie zasadnicze] z zaznaczeniem, ze moze stuzy¢ do celow
projektowych w skali 1:500 ; zaznaczony obszar aktualizacji mapy musi by¢ potwierdzony przez
uprawnionego geodete,

b) mapa do celow projektowych powinna zawierac rzedne dna istniejacej komory, rzedne dna kanalizacji
deszczowej przy wyjsciu ze studzienki wpustu,

c) uwzgledni¢ weryfikacje istniejgcego uzbrcjenia i urzgdzen (wizja lokalna),

d) zawierac opis kanalizacji deszczowej ($rednice i materiat, spadek oraz rzedne studni kanalizacyjnych) i
obiektéw technicznych wchodzgcych w zakres opracowania,



e) profile podtuzne wszystkich odcinkéw kanalizacji deszczowej powinny by¢ opracowane z podaniem:
rzednych terenu istniejacego, rzednych dna kanatu, zagtebienia, spadkow, materiatu, odlegtosci. Nalezy
zaznaczy¢ istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z projektowang siecig z opisaniem rodzaju sieci, jej
$rednicy i rzednej posadowienia,

4. Odbiory robét zanikowych i kofhicowych wybudowanej kanalizacji deszczowej - powinny odbywac sie przy
udziale przedstawicieli ZDM Legnica.

5. ZDM nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzgdzeniami obcymi znajdujgcymi si¢ w pasie drogowym.
Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

6. Przed zasypaniem nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej zleci¢ pomiar geodezyjno-powykonawczy
uprawnionej jednostce geodezyjnej. Mapa powykonawcza wykonanej kanalizacji deszczowej musi zawierac
wszystkie rzedne wigczen kanalizacji w studni, rzedng wylotu kanalizacji z wpustu, rzedne dna wpustu,
rzedne terenu, Srednice rurociggu.

7. Po zakonczeniu robét i wykonaniu odtworzenia nawierzchni dokonaé sprawdzenia kamerg telewizyjng
szczelnoéci kanatu oraz sposobu wykonania. Do odbioru korcowego przedstawi¢ wyniki inspekgcii
telewizyjnej wykonanej kanalizacji deszczowej wraz z zatgczonym planem sytuacyjnym w formie papierowej i
na nos$niku DVD. WW. zakres prac uwzgledni¢ w kosztorysie inwestorskim.

8. Po wykonaniu robét i do odbioru koncowego kanalizacji deszczowej Wykonawca robét winien dostarczy¢ do
ZDM Legnica ul. Wojska Polskiego 10
a) inwentaryzacie powykonawczg - mapa geodezyjna powykonawcza z naniesiong inwentaryzacjg

wykonanej kanalizacji deszczowej z naniesionymi wszystkimi rzednymi (rzedna dna studni wpustu,
rzedna wylotu ze studni wpustu, rzedna wigczenia wpustu do kolektora deszczowego — komora),

b) wyniki inspekciji telewizyjnej wykonanej kanalizacji deszczowej,

c) oswiadczenie kierownika budowy, ze wyroby budowlane (wbudowane w zakonczony obiekt budowlany -
wymieni¢ obiekt i adres) posiadajg dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, o zgodnosci wykonania kanalizacji deszczowej z projektem
budowlanym (kierownik robot sanitarnych), o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu
budowy — pasa drogowego pod kanalizacjg deszczowa,

d) protokoty z robét zanikowych (podsypka, obsypka, zasypka),

e) protokoty z proby zageszczenia gruntu wraz z mapg (lokalizacjg),

f)  protokét z badania szczelnosci kanalizacji deszczowej,

g) operat kolaudacyjny wraz atestami materiatéw i deklaracjami zgodnoéci (na kazdym ate$cie deklaraciji
zatgczy¢é wpis — ,wbudowano w obiekt — nazwa zadania® wraz z pieczgtkg i podpisem kierownika
budowy)

Zatacznik graficzny
1a . Plan sytuacyjny



