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Grunt zaqgeszczony warstwami
gr 30cm do Is=1,0
~ Plytki betonowe -ocm
— Podsypka z miatu kamiennego -Jem
~ Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego
o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm —15¢cm
~ Warstwa odsqczajgea z pospolki ~10cm
Razem ~33em
Kraweznik betonowy 15x30
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— Kraweznik betonowy 15x30
~ Podsypka cementowo—piaskowa 1:3
- tawa z betonu C12/15 z oporem

Krawgznik kamienny 35x30cm
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— Kraweznik kamienny 35x30
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
— tawa z betonu C12/15 z oporem

-Jem
—15¢m

-Jem
—15¢cm

Konstrukeja jezdni z astaltobetonu
na kostce kamienney
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— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACT1S =5cm
— Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACT16W —4cm
— Kostka kamienna 10/15¢cm; z wypelnieniem
spoin zaprawg cementowq ~15cm
— Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa famanego
kamiennego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm o Co Vs -20cm
— Warstwa odsqczajgea z pospotki ~10cm
Razem ~54em
* — Przesunigcie kolejnych warstw nawierzchni (schodkéw)
powinno byc nie mniejsze niz 1,5 grubosci wyzej pofozonej warstwy
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