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Legnica dnia 20.12.2023

Inwestor

Gmina Legnica

Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

Zarzad Drog Miejskich

ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

Whnioskodawca
Biuro Consultingowo-Projektowe ECOTECH
ul. Bilsego 7/2, 59-220 Legnica

Uzgodnienie nr 18 / K/ 2023

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego kanalizacji deszczowej - budowy przylacza kanalizacji
deszczowej - przepiecie istniejacego wpustu deszczowego na parkingu przy ul. Sklodowskiej-Curie 11 z
kanalizacji ogélnosptawnej do komory na istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Piastowskiej w Legnicy, dz. nr
1338, obreb Fabryczna, dz. nr 198/2, obreb 0010 Stare Miasto

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.12.2023 odno$cie odwodnienia nawierzchni pasa drogowego — parkingu przy ul.
Sktodowskiej Curie poprzez wybudowanie przytacza kanalizacji deszczowej i podtaczenie istniejgcego wpustu (bez
odptywu) do istniejgcej kanalizacji deszczowej DN 1000, uzgadnia projekt budowlany kanalizacji deszczowej z
nastepujgcymi uwagami:

1.

2.

Integralng czeécig niniejszego  uzgodnienia sg warunki przylaczenia i odbioru wod opadowych
zatgcznik nr 1 do umowy nr 56/M/23 z dnia 21.11.2023r.

Wyrazamy zgode na wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do kanatu deszczowego DN 2x1200 w ul.
Piastowskiej poprzez wpiecie do istniejgcej komory kanalizacyjnej oznaczonej w projekcie jako Ki. Wigczenie do
komory wykona¢ poprzez nawiercenie otworu za pomocg specjalistycznego sprzetu. Zabrania sie wykuwania
otworu w komorze Wiaczenie kanalizacji do komory musi zosta¢ wykonane poprzez zastosowanie przejscia
szczelnego.

Wybudowaé odcinek kanalizacji deszczowej Ki-D1 o $rednicy DN250.

Wigczenie wpustu do projektowanej studni D1 wykonaé przykanalikiem o érednicy Dn200, poprzez zastosowanie
przejscia szczelnego.

Projektowang kanalizacje wykona¢ z rur PCV o sztywnosci SN12 i $rednicy zgodnie z projektem. Rury kanalizacji
grawitacyjnej z PVC-u muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 1401,1:2009. wykonane z rur i ksztattek o powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej, z jednorodnego materialu bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych
zapewniajgcych duza sztywnos¢ obwodowg rury. Zastosowane rury, ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a
wiec stanowi¢ jeden system i wytwarzane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji
wykonania), rury muszg posiadac trwate oznaczenie od wewnatrz, umozliwiajgce identyfikacje podczas inspekcji
telewizyjnej. Rury muszg posiada¢ potwierdzong aprobate ITB.

Projektowana studnie kanalizacyjng nalezy wykonac¢ z gotowych elementow z tworzywa o $rednicy DN600Omm.
Projektowany wpust deszczowy WD usytuowany w miejscu istniejacego wpustu przeznaczonego do likwidacji
wykonaé jako studzienke betonowg o $rednicy Dn=500mm z osadnikiem min. 0,5m.. Zastosowa¢ wpust sciekowy
wyposazony w kosz do wytapywania zanieczyszczen wraz z kratg z zeliwa szarego typu uchylnego zatrzaskowego,
z zabezpieczeniem przed kradziezg. Zastosowac wpust uliczne 400 x 600 z % kotnierza, z zawiasem i ryglem.
Istniejgce przytgcze kanalizacji deszczowej przeznaczony do likwidacji nalezy zdemontowac i na trwale usunac z
gruntu. Przykanalik przewidziany do likwidacji nalezy odcig¢ przy wpieciu do istniejgcego kanatu ogélnosptawnego i
trwale zaslepi¢. Uzyskac potwierdzenie LPWIK S.A odnosnie prawidiowego wykonania zadania. Elementy zeliwne z
demontazu (kraty wpustu), nalezy przekaza¢é do bazy magazynowej przy ul.Ceglanej w Legnicy. Protokot
przekazania bedzie zatgcznikiem do odbioru robét przez ZDM.



10.
11.

12.
13.

14.

15.

Do regulacji wpustu deszczowego i wiazu studni zastosowaé pierécienie wyrownawcze z tworzywa sztucznego
systemu TVR T.
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizaciji ruchu.
ZDM nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich
uzytkownikami.
Odbiory robét zanikowych i koncowych powinny odbywac sig przy udziale przedstawicieli ZDM Legnica.
Przed zasypaniem nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej zleci¢ pomiar geodezyjny-powykonawczy
uprawnionej jednostce geodezyjnej potwierdzong przez uprawnionego geodete. Mapa powykonawcza wykonanej
kanalizacji deszczowej musi zawiera¢, rzgdng dna wylotu kanalizacji z wpustu, rzedna dna studni wpustu, rzedne
wiaczenia w studni, rzedng wigczenia przytacza do kanatu DN2 x1200, rzedne terenu, $rednice rurociagu.
Po zakorczeniu robdt i wykonaniu odtworzenia nawierzchni dokonac sprawdzenia kamerg telewizyjng szczelnosci
wybudowanej kanalizacji deszczowej oraz sposobu wykonania. Do odbioru koncowego przedstawi¢ wyniki inspekcji
telewizyjnej wykonanej kanalizacji deszczowej wraz z zatgczonym planem sytuacyjnym w formie papierowej i na
noséniku elektronicznym (pendrive). WW. zakres prac uwzgledni¢ w kosztorysie inwestorskim
Po wykonaniu robot i do odbioru koricowego kanalizacji deszczowej wykonawca obiektu winien dostarczy¢ do ZDM
Legnica ul. Wojska Polskiego 10 w Legnicy
a) inwentaryzacje powykonawczg -- mapa geodezyjna powykonawcza z naniesiong inwentaryzacjg
wykonanej kanalizacji deszczowej, z naniesionymi wszystkimi rzednymi wg pkt.13.
b) wyniki inspekcji telewizyjnej wykonane; kanalizacji deszczowej wg pkt.14,
c) oswiadczenie kierownika budowy:
- 0 zgodnosci wykonania kanalizacji deszczowej z projektem budowlanym (kierownik robot sanitarnych),
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy — pasa drogowego pod przytaczem
kanalizacji deszczowej,
- ze wyroby budowlane (wbudowane w zakoriczony obiekt budowlany - wymieni¢ obiekt i adres) posiadajg
dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
d) protokoty z robét zanikowych (podsypka, obsypka, zasypka),
e) protokoty z proby zageszczenia gruntu wraz z mapg (lokalizacja),
f)  protokot z badania szczelnosci kanalizacii deszczowej,
g) operat kolaudacyjny wraz atestami materiatow i deklaracjami zgodnosci (na kazdym atescie deklaracji
zatgczyé wpis — ,wbudowano w obiekt — nazwa zadania” wraz z pieczatkg i podpisem kierownika budowy)

Warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie catego obiektu jest wykonanie wszystkich prac
instalacyjnych zawartych w wydanych warunkach przytaczenia dla projektowanych obiektéw oraz po
zrealizowaniu i spetnieniu warunkéw zawartych w powyzszym pismie.

DYREKTOR
Zarzggg‘ Lrogidiejskich

Kuczynski

Zatgczniki:_egz. projektu budowlanego
nr 1. Projekt zagospodarowania terenu
nr 2. Profil przytacza kanalizacji deszczowe;j
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UWAGI:

Wiqczenia do istniejqcej komory dokona¢ nad dnem, poprzez
wykonanie otworu wiertnicq.

W pierwszej kolejnosci dokona¢ miejscowych odkrywek w
miejscu wpiecia i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i
potwierdzi¢ lokalizacje i zagtebienie infrastruktury podziemnej.
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