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ul. Benjamina Bilsego 7/2

59 — 220 Legnica

W odpowiedzi na Parski wniosek z dnia 15.12.2023 r. dotyczacy wydania informacji technicznej w sprawie

rozwigzania kolizji istniejacej sieci wodociggowej z projektowang siecig kan. deszczowej oraz wydania warunkéw wypiecia

istn. przykanalika z sieci kan. ogdlnosptawnej w ramach planowanego zadania ,Budowa kanalizacji deszczowej — przepiecie

wpustu deszczowego usytuowanego na parkingu przy ul. Sktodowskiej Curie 11 z kanalizacji ogélnosptawnej do komory na

sieci kanalizacji deszczowej w ul. Piastowskiej” informujemy, ze:

1.

Informacje techniczne dotyczace usunigcia kolizji z ww. elementem uzbrojenia oraz warunki wypiecia istn.
przykanalika z sieci kan. ogolnosptawnej okreslono w ponizszych punktach.

Kolizje istniejacej sieci wodociggowej 3100 zeliwo szare z projektowang siecig kanalizacji deszczowej 3400 mm PVC
nalezy rozwigzac¢ poprzez zaprojektowanie sieci wodociggowej DN125 SDR 11 PN16 (dw=102,2 mm) nad proj.
odcinkiem kan. deszczowej. Zakres przetozenia sieci naniesiono na zatgczonym planie sytuacyjnym kolorem
niebieskim.

Niezaleznie od metody uktadania rurociggu, sie¢ nalezy projektowac z rur 2 — warstwowych, polietylenowych
wykonanych w catym swoim przekroju z materiatu PE100 RC SDR 11 o cidnieniu nominalnym PN16, wytworzonych
bez dodatku regranulatu i z potgczeniem molekularnym miedzy warstwami, gdzie kazda warstwa jest w catosci
z materiatu PE100 RC, za$ warstwa zewnetrzna ma charakter pancerza; o przekroju kotowym, o odpowiedniej
trwatosci i wytrzymatosci na obcigzenia, posiadajgcych atest wytrzymatosciowy, opinie Panstwowego Zaktadu
Higieny o dopuszczeniu ich do przesytu wody pitnej oraz decyzje upowaznionej jednostki organizacyjnej do
stosowania tych rur w budownictwie. Isthieje mozliwosé zastosowania materiatéw réwnowaznych, spetniajgcych
zalecenia wskazane w punkcie 8.

Obejscie nalezy zaprojektowac poprzez: obustronnie taczniki RR oraz tuki 30° (kat maksymalny).

Od strony miejsca ozn. W2 nalezy zastosowac zasuwe odcinajgcg DN100.

Zasuwe odcinajacy zaprojektowac o potaczeniu kotnierzowym z obudowg teleskopowg oraz typowymi skrzynkami
ulicznymi o wymiarach min. 3190/270.

Wymogi stawiane sieci wodociggowej:

— owiercenia kotnierzy zgodnie z normami 1092-1 i 1092-2,

— kolor rur: przynajmniej po wewnetrznej stronie jako niebieski,

EundUS,Zek_ Unia Europejska
uropejs _IE ) Fundusz Spéjnoséci
Infrastruktura i Srodowisko




10.

11.

12.

13.

14.

w przypadku rur tworzywowych — powinny sktadac sie z co najmniej dwdch warstw, z czego kazda wykonana jest
w catosci z materiatu PE100 RC, zas zewnetrzna warstwa ma charakter pancerza,

Wymagania wzgledem rur zeliwnych sferoidalnych:

przynajmniej PN10 w przypadku rur, ksztattek i armatury z zeliwa sferoidalnego,

wykonane zgodnie z PN-EN 545:2010,

fabryczna wyktadzina wewnetrzna oraz fabryczna izolacja zewnetrzna,

dodatkowe zabezpieczenie fabryczne dla technik bezwykopowych,

dtugos¢ sztangi rury minimum 6 m,

sztanga rury fabrycznie przygotowana do cigcia na dtugosci 4 m liczac od bosego korica,

uszczelki posiadajace trwale naniesione w procesie wulkanizacji oznaczenia logo/nazwe producenta, materiat
uszczelki, Srednice oraz dane dot. produkcji zgodnie z norma PN-EN 681-1:2002,

wymagane kazdorazowe uzgodnienie z LPWiK S.A. szczegdtowych cech materiatowych z uwagi m.in. na warunki

gruntowe.

W zakresie uszczelek nalezy projektowac je w wykonaniu metalowo-gumowym EPDM, bez uszu na Sruby.

Wymagania wzgledem srub:

o wymiarze M wskazanym przez producenta danej armatury,

o twardosci przynajmniej 8.8,

przynajmniej ocynkowane,

z niepetnym gwintem,

nakretka oraz obustronne podktadki z tego samego materiatu co sruby,

odpowiednio dobrana dtugos¢: wystawanie $ruby poza obrys nakretki po skreceniu — maksymalnie 15 mm,

przy skrecaniu potaczen naleiy przestrzegaé zasady maksymalnego osiowania taczonej armatury/rur.

Nalezy przewidzie¢ oznakowanie armatury, zgodnie z wtasciwymi normami, umieszczone na niekorodujgcych

tabliczkach, posiadajacych dedykowane przez producenta pole a numer uzbrojenia. Tabliczki nalezy lokalizowa¢ na

betonowych stupkach o wymiarach przekroju 14x14cm i wysokosci 120 cm.

Wymagania wzgledem ksztattek PE

PE100,

stosowacé wytacznie ksztattki o tym samym SDR co rury,

nie dopuszcza sie stosowania ksztattek zgrzewanych (segmentowych), np. tréjnikéw — stosowac wytacznie
ksztattki monolityczne (wtryskowe),

stosowac katy potgczen nie wigksze niz 30 stopni, wieksze katy wymagajq kazdorazowej akceptacji przez LPWiK
S.AA,

kotnierze dociskowe dla ksztattek PE przynajmniej ocynkowane.

Wymagania wzgledem ksztattek zeliwnych kotnierzowych:

zeliwo sferoidalne, zgodne z PN-EN 545:2010

obustronne malowanie > 250 mikrondw, kolor niebieski.

Wymagania wzgledem tacznikéw rurowych (RR) i rurowo-kotnierzowych (RK):

zastosowanie uniwersalne do rur zeliwnych, stalowych, AC, PE, PVC,
korpus z zeliwa sferoidalnego przynajmniej GGG-40 z powtoky epoksydowa zewnetrzng i wewngtrza
o grubosci przynajmniej 250 pm,
réwnoprzelotowe,
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15.

16.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

Zat.:

— zgbkowane zabezpieczenie przed przesunieciem.

Trase projektowanej sieci wodociggowej nalezy oznakowad tasmg ostrzegawczo — sygnalizacyjng z wtopiona
wktadkg metalowa. W przypadku technik bezwykopowych nalezy przewidzieé¢ obecnosé fabrycznie wbudowanego w
strukture rury przynajmniej jednego przewodu metalowego lub tasmy metalowej, taczonej pomiedzy rurami
zgodnie z wytycznymi producenta.

Odtaczenie istniejgcego przykanalika od istn. sieci kan. ogdlnosptawnej ©@1250x850 cegta w ul. Sktodowskiej Curie
nalezy wykonac kosztem i staraniem Inwestora, przy udziale przedstawicieli LPWiK S.A. po uprzednim pisemnym
zgtoszeniu.

Dotychczasowe miejsce wigczenia nalezy trwale zaslepic¢. Wytaczony z eksploatacji odcinek rurociggu nalezy zamuli¢
(np. mieszanka pianobetonowg) celem zabezpieczenia gruntu oraz przysztej zabudowy przed osadzaniem. Jezeli
wystapi taka mozliwos¢ to ww. odcinek nalezy trwale, fizycznie usunac z gruntu.

W zakresie powyiszej inwestycji nalezy opracowaé dokumentacje techniczna, ktéra wraz z wnioskiem
o zaopiniowanie (formularz F — 6.1/03) w 2 egz. przedtozy¢ do naszego przedsiebiorstwa w celu wydania opinii.

Po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji, przebudowe sieci wodociggowej nalezy wykonaé kosztem i staraniem
Inwestora, przy udziale przedstawicieli LPWiK S.A. po uprzednim pisemnym zgtoszeniu.

Przed zasypaniem sieci wodociggowe]j nalezy dokonac proby szczelnosci przy udziale przedstawicieli Legnickiego
Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji S.A.

Odbiory zanikowe i koficowe sieci powinny odbywa¢ sie przy udziale przedstawicieli LPWiK S.A. w Legnicy - po
uprzednim zgtoszeniu.

Przed zasypaniem nowo wybudowanej sieci nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie pomiaru
geodezyjno — powykonawczego.

Wykonawca robét zobowigzany jest do uzyskania pisemnej akceptacji tj. oceny higienicznej zastosowanych
materiatow lub wyrobdw uzywanych do dystrybucji wody, wydanej przez wtasciwego pafstwowego powiatowego
lub paristwowego granicznego inspektora sanitarnego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z dnia 11.12.2017).

Wydana informacja techniczna dotyczaca rozwigzania kolizji i przepiecia przykanalika nie moze stanowié
jakiejkolwiek podstawy prawnej do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

W przypadku zmiany przepiséw LPWIK S.A. zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w wydanej informacji
technicznej.

Informacja techniczna wazna jest tylko dla okreslonego, aktualnego stanu faktycznego na dzien jej wydania oraz
traci waznos¢ po uptywie 2-ch lat od daty jej wystawienia.

W okresie waznosci informacji technicznej w przypadku faktycznych zmian dot. przedmiotowych sieci obowigzkiem
Whnioskodawcy jest wystapienie o ich aktualizacje.

Brak wystgpienia o aktualizacje i wynikte z tego skutki obcigzg odpowiedzialno$cig Wnioskodawce.

1. 1 egz. planu sytuacyjnego w skali 1:250.

2. Druk wniosku o zaopiniowanie dokumentacji technicznej (formularz F- 6.1/03)

. DYREKTO
Otrzymuja: ds. Eksplcatacyjjfo-Techrijcznych
1. Adresat
2. afa

Sprawe prowadzi:
Katarzyna Lisowska, tel. 76 8554 728
Email:. katarzyna.lisowska@Ipwiksa.com.pl
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