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4.1. Przekroje konstfrukcyjne

UWAGI KONCOWE

ZALACINIKI

Uzgodnienie projektu odtworzenia nawierzchni wydane przez ZDM w Legnicy.
RYSUNKI

PZT — odtworzenie nawierzchni rys. nr 01D
Konstrukcje odtwarzanych nawierzchni rys. nr 02D




I. Opis techniczny

do projekiu odtworzenia nawierzchni po robotach wod.-kan. zwigzanych z realizacjqg
zadania p.n ,Budowa przytqczqg kanalizacji deszczowej - przepiecie istniejgcego
wpustu deszczowego usytuowanego na parkingu przy ul. Sktodowskiej — Curie 11 z
kanalizacji ogdlnosptawnej do komory na sieci kanalizacji deszczowej w

ul. Piastowskiej.

1. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta z Inwestorem,

*  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie,

« Katalog typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Zatgcznik
do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r.,

* Projekt budowlany i wykonawczy ,,Budowa przytgczg kanalizacji deszczowej —
przepiecie istniejgcego wpustu deszczowego usytuowanego na parkingu przy ul.
Sktodowskiej — Curie 11 z kanalizacji ogdlnosptawne] do komory na sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Piastowskiej”.

« Wizja lokalna, pomiary uzupetniajgce oraz inwentaryzacja nawierzchni,
elementéw drogowych iinnych.

« Dokumentacja fotograficzna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej obejmujgcy
odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym i na terenach objetych inwestycjg po
wykonaniu zadania ,,Budowa przytgczq kanalizacji deszczowej] - przepiecie
istniejgcego wpustu deszczowego usytuowanego na parkingu przy ul. Sktodowskiej —
Curie 11 z kanalizacji ogdinosptawnej do komory na sieci kanalizacji deszczowe] w
ul. Piastowskie]”. Inwestycja polega¢ bedzie na budowie kanalizacji deszczowej,
remoncie komory wtgczeniowej, ktéra wymaga zdjecia ptyty nakrywowej, remontu i
ponownego nakrycia ptytg. Poza projektowang siecig kanalizacji deszczowej
przetozeniu poddana zostanie réwniez istniejgca sie¢ wodociggowa kolidujgca z
kanalizacjg deszczowaq.

Zakres opracowania obejmuje odfworzenie nawierzchni w pasie drogowym ulicy
Sktodowskiej-Curie — jezdni i chodnika zlokalizowanych wzdtuz tej ulicy oraz chodnika
ul. Piastowskiej, gdzie zlokalizowana jest komora stanowigca punkt wtgczenia dla
projektowanej sieci kanalizacji deszczowe.

Powierzchnie przeznaczone do odtworzenia

Jezdnia z asfaltobetonu na wczesniejszej nawierzchni z kostki kamiennej | 5,5 m?2
Chodnik z ptytek betonowych 60x20 cm 30,1 | m2
Chodnik z drobnej kostki kamiennej 1,8 m?2
Pas zieleni 21 m?
Kraweznik betonowy 15x30 2,0 m
Kraweznik kamienny 35x30 2,0 m




3. Stan istniejgcy

Przy krawedzi zamykajgcej ulice Sktodowskiej-Curie, po stronie numerdw nieparzystych
zlokalizowany jest wpust wtgczony do sieci kanalizacji ogdinosptawne;.

Komora wtgczeniowa jest komorg rewizyjng zabudowang na dwodch kolektorach
kanalizacji deszczowej DN1200 - zlokalizowana jest w chodniku przy ul. Piastowskie].
Wykaz dziatek na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

NR dziafki obreb Uzytek Wtasnos$c

Gmina Legnica, w frwatym

026201_1.0009.1338 Fabryczna Droga krajowa nr 94 zarzqdzie IDM w Legnicy

Skarb Panstwa
026201_1.0010.198/2 Stare Miasto Droga gminna Prezydent Miasta Legnicy
na prawach powiatu

Chodnik przy ul. Piastowskiej wykonany jest z ptytek betonowych 60x20cm.

Chodnik wzdtuz ul. Sktodowskiej-Curie wykonany jest z duzych ptyt kamiennych
oddzielonych od kraweznika opaskg z drobnej kostki kamiennej. Chodnik od jezdni
wydzielony jest kraweznikiem kamiennym, szerokim. Kraweznikiem betonowym jest
zamknieta jezdnia ul. Sktodowskiej-Curie w kierunku ul. Piastowskiej.

Nawierzchnia jezdni ul. Sktodowskiej-Curie wykonana jest z masy bitumicznej na podtozu
z kostki kamienne.

Odwodnienie jezdni nastepuje za pomocg spadkdw poprzecznych oraz podtuznych do
istniejacych wpustéw drogowych.

4. Rozwiqzania projekiowe

Przed rozpoczeciem rob 6t wykonac pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, ktére pozwolqg
na wtasciwe odtworzenie linii kraweznika i nawierzchni. Pomiarami objg¢ réwniez
oznakowanie pionowe i poziome w celu pdzniejszego jego odtworzenia. Wykonac
dokumentacje fotograficzng nawierzchni przewidzionych do odtworzenia przed
rozpoczeciem inwestyciji.

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy wykonaé prace zabezpieczajgce przed
naptywem wod gruntowych do wykopdw. Grunt pochodzgcy z wykopdw wywozi¢ na
biezqco z terenu budowy w frakcie trwania robét ziemnych. Przyjeto wykonanie koryta
pod nawierzchnie w pasie drogowym metodq reczng i mechaniczng. Metoda reczna
powinna by¢ stosowana w miegjscach niedostepnych dla sprzetu oraz w obrebie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Konstrukcje i nawierzchnie jezdni i chodnikéw odtworzy¢é o parametrach warstw
rozebranych. Do ponownego wbudowania mogq by¢ uzyte jedynie nieuszkodzone
elementy pochodzqgce z rozbidrki jak krawezniki, ptytki betonowe czy kostka kamienna.
Ze wzgledu na nietypowy rozmiar ptytek betonowych i kraweznikdéw zaleca sie ich
ostrozny demontaz i wykorzystanie w 100% do odbudowy.

Prace montazowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej bedqg prowadzone w
wykopach otwartych, o Scianach pionowych umocnionych.

Konstrukcje jezdni w ul. Sktodowskiej-Curie i chodnika w ul Piastowskiej rozebra¢ na
szeroko$ci wykopu, powiekszonego po obu stronach schodkowo. Konstrukcje chodnika
w ul. Sktodowskiej-Curie przy wpuscie drogowym rozebrac tylko na fragmencie
wykonanym z drobnej kostki kamiennej — nie ingerowaé w nawierzchnie z ptyt




kamiennych.

Materiat pochodzgcy z rozbidrki nawierzchni jezdni (destrukt asfaltowy) i nienadajgcy sie
do powtdérnego budowania (ostateczna decyzja nalezy do Inspektora nadzoru i
Inwestora) wywies¢ na sktadowisko.

Po wykonaniu prac montazowych, przed zasypaniem dno wykopu powinno byc
osuszone, wykop zasypywac materiatem przepuszczalnym piaszczystym lub pospdtkg o
ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Zasypke uktadac¢ warstwami, rdwnomiernie po obu
stronach rurociggu. Grubo$¢ uktadanej warstwy zasypki nie moze przekraczac 30 cm.
Wykluczy¢ zasypywanie wykopdw materiatem rodzimym, pochodzgcym z wykopu. Do
zasypki nie stosowac zuzla, gruntu kamienistego lub innych materiatdw, ktdére mogg
spowodowac¢ uszkodzenie rurociggu. Zasypke zageszczal niezwtocznie  po
wbudowaniu. Wskaznik zageszczenia podtoza pod nawierzchnie jezdni - co najmniej
1,00. Konstrukcje odtworzenia nawierzchni jezdni oraz schemat odbudowy,
uwzgledniajgcy zastosowanie klina odtamu przedstawiono na zatgcznikach graficznych.
Potgczenie starej i nowej nawierzchni bitumicznej, oczysci¢ i posmarowac asfaltem
uptynnionym lub emulsjg asfaltowg. Wbudowana mieszanka mineralno - asfaltowa
powinna by¢ przebadana, a jej wtasciwosci, zgodne z receptq. Mieszanke mineralno-
asfaltowg wbudowywaé w  sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych  (min.
temperatura powietrza w ciggu ostatnich 24 h nie moze by¢ nizsza od +5°C przed
przystgpieniem do robdt i nie nizsza niz: +10°C w czasie robdt). Ztgcza w konstrukcii
wielowarstwowej powinny byc¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm (tzw.
zaktadkowe potqczenie warstwy nawierzchni przy jej odbudowie). Ztgcza powinny byc¢
catkowicie zwigzane, a powierzchnie przylegajgcych warstw powinny by¢ w jednym
poziomie. W czasie prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy< nawierzchnie bitumiczng
i podbudowe.

Odbudowe poszczegdinych warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnikéw nalezy wykonac
metodqg ,schodkowgq, z zastosowaniem odsadzek. Szerokosci odtwarzanych
nawierzchni, sposdb wykonania, szczegdtowe parametry i opis odtwarzanej nawierzchni
pokazano na rysunkach — Projekt zagospodarowania terenu — odtworzenie nawierzchni
(rys. nr 1D) i Konstrukcje odtwarzanych nawierzchni (rys. nr 2D). Rodzaje nawierzchni
zréznicowano kolorami.

Jedli zajdzie taka potrzeba nalezy dokonac¢ regulaciji pionowych kratek $ciekowych,
skrzynek na zasuwach wodnych i gazowych oraz pokryw studni kanalizacyjnych i
tfeletechnicznych.

Przy odtwarzaniu nawierzchni zachowac istniejgce spadki poprzeczne i podtuzne.

Do odtworzenia nawierzchni stosowad wytgcznie materiaty petnowartoéciowe
(nieuszkodzone).

Prace odtworzeniowe wykonywac przy zabezpieczeniu i oznakowaniu zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastepczego stanowigcym oddzielne
opracowanie.

4.1. Przekroje konstrukcyjne

Na podstawie wynikdw badah geotechnicznych okreslono:

- warunki wodne jako dobre,

- okre$lono G1 grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni.
Gtebokosc¢ przemarzania gruntu hz= 0,8m




Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje:

Nawierzchnia bitumiczna na podtozu z kostki granitowej (ul. Sktodowskiej — Curie)
«  W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5 cm
«  W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 4 cm
*  Wigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa kationowa K1-70 - 0,5 kg/m?2
e Podbudowa z kostki kamiennej rzedowej (z odzysku)
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm,
« warstwa odsgczajgca z pospdtki gr. 10 cm

Nawierzchnia chodnika z ptytek betonowych (przy ul. Piastowskiej)
«  Ptytki betonowe gr. 5 cm,
e podsypka z miatu kamiennego gr. 3 cm,
+ podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm,
« warstwa odsqgczajgca z pospotki gr. 10 cm

Nawierzchnia chodnika kostki kamiennej drobnej (przy ul. Sktodowskiej-Curie)
+ Nawierzchnia z kostki kamiennej (z odzysku)
» Podsypka z miatu kamiennego grub. 3 cm
+ podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm

Konstrukcje kraweinika betonowego:
» kraweznik betonowy 15x30 cm,
+ podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,
+ tawa betonowa 15 cm,

Konstrukcje kraweinika kamiennego:
+ kraweznik kamienny 35x30 cm,
* podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,
* tawa betonowa 15 cm,

5. Uwagi koncowe

* Przed rozpoczeciem robdt wykonac pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, ktére
pozwolg na wtasciwe odtworzenie linii kraweznika i nawierzchni. Pomiarami objgé
rébwniez oznakowanie pionowe i poziome w celu pdzniejszego jego odtworzenia.
Wykona¢ dokumentacje fotograficzng nawierzchni przewidzianych do odtworzenia
przed rozpoczeciem inwestyciji.

e Projekt organizacji ruchu zastepczego stanowi odrebne opracowanie branzowe.
Wykonawca robdt odtworzeniowych ponosi koszty oznakowania pasa drogowego w
trakcie trwania robdét oraz koszty odtworzenia nawierzchni i optat za zajecie pasa
drogowego.

e Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z projektem, technologiq wykonawstwa,
przepisami BHP oraz prowadzi¢ i dokonac¢ odbioru zgodnie z normami i przepisami
prawnymi.

Opracowata: Teresa Szmagara
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