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I. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytqcza kanalizacji deszczowej — przepiecie wpustu
deszczowego usytuowanego na parkingu przy ul. Sktodowskiej-Curie 11, z kanalizaciji
ogodlnosptawnej do komory na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Piastowskiej.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje: budowe przytgcza kanalizacji deszczowej od komory
K na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Piastowskiej do wpustu ulicznego na parkingu potozonym
przy ul. Marii Sktodowskiej Curie.

Ze wzgledu na skrzyzowanie projektowanej sieci z istniejgcq siecig wody zeliwng bedgcg w ztym
stanie technicznym, w zakresie inwestyciji jest tez remont odcinka sieci wody.

Roboty budowlane objete zakresem inwestycji, zgodnie z artykutem 29 ust.4 pkt.2 oraz artykutem
29a ust.1 Ustawy Prawo Budowlane, nie wymagajq pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia
budowy. Roboty te wymagajqg jedynie sporzgdzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowe] przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

2. Postanowienia ogdlne

Podczas wykonywania robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producentdw materiatéw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te ktére ulegty zmianie bqdz aktualizacji. W
przypadku istnienia norm, atestdw, certyfikatdw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlinionych w niniejszej dokumentaciji a obowigzkowych do stosowania
Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemoéw, urzqgdzen i
wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okredlenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia sieci. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie
rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard.
Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie mogg pociggac za sobq zwiekszenia
kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzah projektowych i muszg uzyskac
akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wiqzg sie z koniecznosciq wprowadzenia zmian w dokumentacji,
strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowq za dokonanie tych
zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowqg oraz uzyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej czytelnose,
spojnosc (dokumentacja rozumiana jako catosé: opis techniczny, rysunki, opracowania
branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych
uwagach powiadomi Nadzdr autorski. Zgtoszenia rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu
elementu nie bedg uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowadé zauwazonych bteddw w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic projektanta.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catodciqg wielobranzowej
dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie
rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na
koszt i termin realizacji.

Wszelkie roboty prowadzone majq by¢ zgodnie z polskimi przepisami i normami oraz instrukcjami




producentdw materiatdw i wyrobdw. W miejscach, w ktérych projekt okresla wymagania
ostrzejsze od wymagahn normowych, obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi
zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o ustalony harmonogram wykonywania robét
budowlanych w koordynaciji z pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego.

3. Stan istniejgcy

Obszar na ktérym projektowana jest inwestycja objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Fabryczna — Plan NR XV/151/11, obszar KDG.
Inwestycja projektowana jest w dziatce drogowej — chodnik i parking przy drodze krajowej DK94
w obrebie ul. Marii Sktodowskiej-Curie. Komora wtgczeniowa zlokalizowana jest w chodniku przy
ul. Piastowskiej. Chodnik posiada nawierzchnie z ptytek betonowych i zamyka ul. Marii
Sktodowskiej-Curie od strony ul. Piastowskiej. Przy krawedzi zamykajgcej ulice po stronie numerdw
nieparzystych zlokalizowany jest wpust wtgczony do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej.

Komora wtgczeniowa jest komorg rewizyjng zabudowang na dwdch kolektorach kanalizacii
deszczowej DN1200.

Wykaz dziatek na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

NR dziatki obreb Uzytek Wtasnosé

Gmina Legnica, w frwatym
zarzqdzie ZDM w Legnicy
Skarb Panstwa
198/2 Stare Miasto Droga gminna Prezydent Miasta Legnicy na

prawach powiatu

1338 Fabryczna Droga krajowa nr 94

4. Zestawienie dlugosci projektowanego uzbrojenia terenu

Przytgcze kanalizacji deszczowej De200 mm z rur PVC-U SN12 SDR-30 L=10m
Przytqcze kanalizacji deszczowej De250 mm z rur PVC-U SN12 SDR-30 =7.3m
Sie¢ wody De 125 mm PEHD 100 RC SDR-11 PN16 L=42m

5. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego
Projektowane obiekty kwalifikujqg sie do Il kategorii geotechnicznej.

Badania wykazaty nastepujgce warstwy geotechniczne:

- 0- 1,6 m nasyp niekonfrolowany (humus, gruz budowlany),

- 1,6 — 2, m — piasek Sredni luzny z wktadkami gliny,

-2,0-3,0 m —twardoplastyczna glina

Poziomu wody gruntowej nie stwierdzono.

6. Komora przytgczeniowa

Komora przytgczeniowa wybudowana jest jako komora rewizyjna na dwdch réwnolegtych
kolektorach kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w chodniku ul. Piastowskiej. Komora wymaga
oczyszczenia, renowacji i dobudowy drugiego wtazu. Komora o wymiarach 1,7/m x 3m ze
wzgleddw bezpieczenstwa obstugi wymaga wyposazenia w dwa wtazy.

Ptyta na komorze posadowiona jest bezpodrednio pod nawierzchnig chodnika. W celu
przeprowadzenia renowacji komory nalezy zdjgc¢ ptyte nastudzienng, dokona¢ naprawy kinet,
wymiany stopni ztazowych oraz zamontowania stopni ztazowych przy drugim otworze rewizyjnym.
Niezbedne jest oczyszczenie powierzchni §cian komory i uzupetnienie ubytkéw. Komore przykrye
prefabrykowang ptytg nastudzienng z dwoma otworami rewizyjnymi. Kazdy z otworéw zamkngc
wtazem zeliwnym petnym, wypetnionym betonem.




W celu wtgczenia projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej, w §cianie komory wykonac
otwor i zabudowac w nim przejicie szczelne do osadzenia przewodu przytgcza. Otwor w Scianie
komory nalezy wykonac specjalistyczng wiertnicq — niedopuszczalne jest rozkuwanie Sciany.

Ze wzgledu na przepetnienia kolektora w ul. Piastowskiej podczas ulewnych deszczy,
zamierzeniem Inwestora jest witqczenie sie mozZliwie jak najwyzej ponad dnem komory,
jednoczes$nie omijajgc dotem istniejacy gazociqgg. Rzedng gazociggu odczytano z mapy, nalezy
jednak wykonac¢ odkrywki bedgcej w skrzyzowaniu z projektowanym przytgczem infrastruktury
wtgczenia do komory i prowadzenia przytgcza nalezy zwrdcic sie do projektanta lub Inwestora,
po wykonaniu odkrywki.

7. Przytgcze kanalizacji deszczowej

Przytgcze kanalizacji deszczowej zaprojektowano joko grawitacyjne. Na projektowanym
przytqczu, na zatamaniu trasy nalezy zabudowac studnie rewizyjng z kinetg gtéwng w osi wlotu
studni i pod kgtem 90°. Otwér przelotowy ,,na wprost” nalezy zaslepic montujgc krociec rurowy
zamkniety zaslepkqg. Studnie wykonac jako tworzywowg DN60O.

Przytqgcze wykonac z rur i ksztattek z PCV-u (lite) SDR31 SN12 przeznaczonych do wykonywania
kanalizacji zewnetrznej, kielichowych z uszczelkg typu BL (wargowq) lub BL-fix (wargowq z
pierScieniem rozpreznym). Rury muszqg spetnia¢ wymagania PN-EN 1401-1:2019-07, powinny tez
posiada¢ nadruk wewnatrz umozliwiajgcy ich identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej,
powinny by¢ réwniez przeznaczone dla obszaru zastosowania UD. Nalezy zastosowac jednolity
system rur, ksztattek produkowanych metodqg wirysku wykonanego z litego materiatu,
posiadajgcych aprobate techniczng ITB, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi
na réznice w toleranciji wymiardw). Rury nalezy uktadac zgodnie z technologig wykonywania sieci
kanalizacyjnych z rur PCV na podsypce piaskowe;.

7.1. Studnia

Projektowang studnie kanalizacyjng nalezy wykonac jako prefabrykowang, tworzywowqg o
Srednicy DN600. Studnie zamawia¢ z prefabrykowang odpowiednio uksztattowang kinetq.
Regulacje wtazu studni wykonac¢ stosujgc stozek odcigzajgcy i piercienie wyrbwnawcze z
tworzywa sztucznego systemu TVR T. Zastosowac wtaz kanalizacyjny samopoziomujgcy z
wentylacjq, z 2 ryglami, z pokrywq typu BEGU, klasy D400.

7.2. Wymiana wpustu

Istniejgcy wpust drogowy nalezy zdemontowac i w jego miejsce zamontowa¢ nowy wpust
drogowy. Po zdemontowaniu istniejgcego wpustu dno wykopu oczysci¢ i przegtebi¢ do
nienaruszonej warstwy gruntu. Na nienaruszonej warstwie gruntu wykona¢ podbudowe dla
studzienki wpustu odpowiednio jg zageszczajgc. W miejscu istniejgcego wpustu, po jego
demontazu zabudowac studzienke betonowq o Srednicy DN500 mm z osadnikiem gtebokosci
min. 1,0 m. Na studzience zamontowac wpust uliczny z kratq z zeliwa szarego typu uchylnego,
zatrzaskowego, z zabezpieczeniem przed kradziezg. Krata o wymiarach 400x600 mm, z %
kotnierza, z zawiasem i ryglem. Do regulacji wpustu zastosowac pierscienie wyrbwnawcze z
tworzywa sztucznego systemu TVR T. Wpust wyposazyé w kosz do tapania zanieczyszczen. W
studzience betonowej wpustu, nad osadnikiem powinno by¢ osadzone fabrycznie przejscie
szczelne do wtgczenia przykanalika z rur PVYC De200mm.

7.3. Llikwidacja przykanalika wtgczonego do sieci kan. ogélnosptawnej

Istniejgcy przykanalik wtgczony do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej ceglanej @1250x850, po
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2. Postanowienia ogdlne

Podczas wykonywania robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producentdw materiatéw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te ktére ulegty zmianie bqdz aktualizacji. W
przypadku istnienia norm, atestdw, certyfikatdw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlinionych w niniejszej dokumentaciji a obowigzkowych do stosowania
Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemoéw, urzqgdzen i
wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okredlenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia sieci. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie
rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard.
Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie mogg pociggac za sobq zwiekszenia
kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzah projektowych i muszg uzyskac
akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wiqzg sie z koniecznosciq wprowadzenia zmian w dokumentacji,
strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowq za dokonanie tych
zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowqg oraz uzyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej czytelnose,
spojnosc (dokumentacja rozumiana jako catosé: opis techniczny, rysunki, opracowania
branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych
uwagach powiadomi Nadzdr autorski. Zgtoszenia rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu
elementu nie bedg uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowadé zauwazonych bteddw w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic projektanta.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catodciqg wielobranzowej
dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie
rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na
koszt i termin realizacji.

Wszelkie roboty prowadzone majq by¢ zgodnie z polskimi przepisami i normami oraz instrukcjami




producentdw materiatdw i wyrobdw. W miejscach, w ktérych projekt okresla wymagania
ostrzejsze od wymagahn normowych, obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi
zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o ustalony harmonogram wykonywania robét
budowlanych w koordynaciji z pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego.

3. Stan istniejgcy

Obszar na ktérym projektowana jest inwestycja objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Fabryczna — Plan NR XV/151/11, obszar KDG.
Inwestycja projektowana jest w dziatce drogowej — chodnik i parking przy drodze krajowej DK94
w obrebie ul. Marii Sktodowskiej-Curie. Komora wtgczeniowa zlokalizowana jest w chodniku przy
ul. Piastowskiej. Chodnik posiada nawierzchnie z ptytek betonowych i zamyka ul. Marii
Sktodowskiej-Curie od strony ul. Piastowskiej. Przy krawedzi zamykajgcej ulice po stronie numerdw
nieparzystych zlokalizowany jest wpust wtgczony do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej.

Komora wtgczeniowa jest komorg rewizyjng zabudowang na dwdch kolektorach kanalizacii
deszczowej DN1200.

Wykaz dziatek na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

NR dziatki obreb Uzytek Wtasnosé

Gmina Legnica, w frwatym
zarzqdzie ZDM w Legnicy
Skarb Panstwa
198/2 Stare Miasto Droga gminna Prezydent Miasta Legnicy na

prawach powiatu

1338 Fabryczna Droga krajowa nr 94

4. Zestawienie dlugosci projektowanego uzbrojenia terenu

Przytgcze kanalizacji deszczowej De200 mm z rur PVC-U SN12 SDR-30 L=10m
Przytqcze kanalizacji deszczowej De250 mm z rur PVC-U SN12 SDR-30 =7.3m
Sie¢ wody De 125 mm PEHD 100 RC SDR-11 PN16 L=42m

5. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego
Projektowane obiekty kwalifikujqg sie do Il kategorii geotechnicznej.

Badania wykazaty nastepujgce warstwy geotechniczne:

- 0- 1,6 m nasyp niekonfrolowany (humus, gruz budowlany),

- 1,6 — 2, m — piasek Sredni luzny z wktadkami gliny,

-2,0-3,0 m —twardoplastyczna glina

Poziomu wody gruntowej nie stwierdzono.

6. Komora przytgczeniowa

Komora przytgczeniowa wybudowana jest jako komora rewizyjna na dwdch réwnolegtych
kolektorach kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w chodniku ul. Piastowskiej. Komora wymaga
oczyszczenia, renowacji i dobudowy drugiego wtazu. Komora o wymiarach 1,7/m x 3m ze
wzgleddw bezpieczenstwa obstugi wymaga wyposazenia w dwa wtazy.

Ptyta na komorze posadowiona jest bezpodrednio pod nawierzchnig chodnika. W celu
przeprowadzenia renowacji komory nalezy zdjgc¢ ptyte nastudzienng, dokona¢ naprawy kinet,
wymiany stopni ztazowych oraz zamontowania stopni ztazowych przy drugim otworze rewizyjnym.
Niezbedne jest oczyszczenie powierzchni §cian komory i uzupetnienie ubytkéw. Komore przykrye
prefabrykowang ptytg nastudzienng z dwoma otworami rewizyjnymi. Kazdy z otworéw zamkngc
wtazem zeliwnym petnym, wypetnionym betonem.




W celu wtgczenia projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej, w §cianie komory wykonac
otwor i zabudowac w nim przejicie szczelne do osadzenia przewodu przytgcza. Otwor w Scianie
komory nalezy wykonac specjalistyczng wiertnicq — niedopuszczalne jest rozkuwanie Sciany.

Ze wzgledu na przepetnienia kolektora w ul. Piastowskiej podczas ulewnych deszczy,
zamierzeniem Inwestora jest witqczenie sie mozZliwie jak najwyzej ponad dnem komory,
jednoczes$nie omijajgc dotem istniejacy gazociqgg. Rzedng gazociggu odczytano z mapy, nalezy
jednak wykonac¢ odkrywki bedgcej w skrzyzowaniu z projektowanym przytgczem infrastruktury
wtgczenia do komory i prowadzenia przytgcza nalezy zwrdcic sie do projektanta lub Inwestora,
po wykonaniu odkrywki.

7. Przytgcze kanalizacji deszczowej

Przytgcze kanalizacji deszczowej zaprojektowano joko grawitacyjne. Na projektowanym
przytqczu, na zatamaniu trasy nalezy zabudowac studnie rewizyjng z kinetg gtéwng w osi wlotu
studni i pod kgtem 90°. Otwér przelotowy ,,na wprost” nalezy zaslepic montujgc krociec rurowy
zamkniety zaslepkqg. Studnie wykonac jako tworzywowg DN60O.

Przytqgcze wykonac z rur i ksztattek z PCV-u (lite) SDR31 SN12 przeznaczonych do wykonywania
kanalizacji zewnetrznej, kielichowych z uszczelkg typu BL (wargowq) lub BL-fix (wargowq z
pierScieniem rozpreznym). Rury muszqg spetnia¢ wymagania PN-EN 1401-1:2019-07, powinny tez
posiada¢ nadruk wewnatrz umozliwiajgcy ich identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej,
powinny by¢ réwniez przeznaczone dla obszaru zastosowania UD. Nalezy zastosowac jednolity
system rur, ksztattek produkowanych metodqg wirysku wykonanego z litego materiatu,
posiadajgcych aprobate techniczng ITB, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi
na réznice w toleranciji wymiardw). Rury nalezy uktadac zgodnie z technologig wykonywania sieci
kanalizacyjnych z rur PCV na podsypce piaskowe;.

7.1. Studnia

Projektowang studnie kanalizacyjng nalezy wykonac jako prefabrykowang, tworzywowqg o
Srednicy DN600. Studnie zamawia¢ z prefabrykowang odpowiednio uksztattowang kinetq.
Regulacje wtazu studni wykonac¢ stosujgc stozek odcigzajgcy i piercienie wyrbwnawcze z
tworzywa sztucznego systemu TVR T. Zastosowac wtaz kanalizacyjny samopoziomujgcy z
wentylacjq, z 2 ryglami, z pokrywq typu BEGU, klasy D400.

7.2. Wymiana wpustu

Istniejgcy wpust drogowy nalezy zdemontowac i w jego miejsce zamontowa¢ nowy wpust
drogowy. Po zdemontowaniu istniejgcego wpustu dno wykopu oczysci¢ i przegtebi¢ do
nienaruszonej warstwy gruntu. Na nienaruszonej warstwie gruntu wykona¢ podbudowe dla
studzienki wpustu odpowiednio jg zageszczajgc. W miejscu istniejgcego wpustu, po jego
demontazu zabudowac studzienke betonowq o Srednicy DN500 mm z osadnikiem gtebokosci
min. 1,0 m. Na studzience zamontowac wpust uliczny z kratq z zeliwa szarego typu uchylnego,
zatrzaskowego, z zabezpieczeniem przed kradziezg. Krata o wymiarach 400x600 mm, z %
kotnierza, z zawiasem i ryglem. Do regulacji wpustu zastosowac pierscienie wyrbwnawcze z
tworzywa sztucznego systemu TVR T. Wpust wyposazyé w kosz do tapania zanieczyszczen. W
studzience betonowej wpustu, nad osadnikiem powinno by¢ osadzone fabrycznie przejscie
szczelne do wtgczenia przykanalika z rur PVYC De200mm.

7.3. Llikwidacja przykanalika wtgczonego do sieci kan. ogélnosptawnej

Istniejgcy przykanalik wtgczony do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej ceglanej @1250x850, po
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I. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytqcza kanalizacji deszczowej — przepiecie wpustu
deszczowego usytuowanego na parkingu przy ul. Sktodowskiej-Curie 11, z kanalizaciji
ogodlnosptawnej do komory na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Piastowskiej.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje: budowe przytgcza kanalizacji deszczowej od komory
K na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Piastowskiej do wpustu ulicznego na parkingu potozonym
przy ul. Marii Sktodowskiej Curie.

Ze wzgledu na skrzyzowanie projektowanej sieci z istniejgcq siecig wody zeliwng bedgcg w ztym
stanie technicznym, w zakresie inwestyciji jest tez remont odcinka sieci wody.

Roboty budowlane objete zakresem inwestycji, zgodnie z artykutem 29 ust.4 pkt.2 oraz artykutem
29a ust.1 Ustawy Prawo Budowlane, nie wymagajq pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia
budowy. Roboty te wymagajqg jedynie sporzgdzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowe] przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

2. Postanowienia ogdlne

Podczas wykonywania robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producentdw materiatéw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te ktére ulegty zmianie bqdz aktualizacji. W
przypadku istnienia norm, atestdw, certyfikatdw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlinionych w niniejszej dokumentaciji a obowigzkowych do stosowania
Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemoéw, urzqgdzen i
wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okredlenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia sieci. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie
rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard.
Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie mogg pociggac za sobq zwiekszenia
kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzah projektowych i muszg uzyskac
akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wiqzg sie z koniecznosciq wprowadzenia zmian w dokumentacji,
strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowq za dokonanie tych
zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowqg oraz uzyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej czytelnose,
spojnosc (dokumentacja rozumiana jako catosé: opis techniczny, rysunki, opracowania
branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych
uwagach powiadomi Nadzdr autorski. Zgtoszenia rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu
elementu nie bedg uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowadé zauwazonych bteddw w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic projektanta.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catodciqg wielobranzowej
dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie
rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na
koszt i termin realizacji.

Wszelkie roboty prowadzone majq by¢ zgodnie z polskimi przepisami i normami oraz instrukcjami




producentdw materiatdw i wyrobdw. W miejscach, w ktérych projekt okresla wymagania
ostrzejsze od wymagahn normowych, obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi
zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o ustalony harmonogram wykonywania robét
budowlanych w koordynaciji z pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego.

3. Stan istniejgcy

Obszar na ktérym projektowana jest inwestycja objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Fabryczna — Plan NR XV/151/11, obszar KDG.
Inwestycja projektowana jest w dziatce drogowej — chodnik i parking przy drodze krajowej DK94
w obrebie ul. Marii Sktodowskiej-Curie. Komora wtgczeniowa zlokalizowana jest w chodniku przy
ul. Piastowskiej. Chodnik posiada nawierzchnie z ptytek betonowych i zamyka ul. Marii
Sktodowskiej-Curie od strony ul. Piastowskiej. Przy krawedzi zamykajgcej ulice po stronie numerdw
nieparzystych zlokalizowany jest wpust wtgczony do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej.

Komora wtgczeniowa jest komorg rewizyjng zabudowang na dwdch kolektorach kanalizacii
deszczowej DN1200.

Wykaz dziatek na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

NR dziatki obreb Uzytek Wtasnosé

Gmina Legnica, w frwatym
zarzqdzie ZDM w Legnicy
Skarb Panstwa
198/2 Stare Miasto Droga gminna Prezydent Miasta Legnicy na

prawach powiatu

1338 Fabryczna Droga krajowa nr 94

4. Zestawienie dlugosci projektowanego uzbrojenia terenu

Przytgcze kanalizacji deszczowej De200 mm z rur PVC-U SN12 SDR-30 L=10m
Przytqcze kanalizacji deszczowej De250 mm z rur PVC-U SN12 SDR-30 =7.3m
Sie¢ wody De 125 mm PEHD 100 RC SDR-11 PN16 L=42m

5. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego
Projektowane obiekty kwalifikujqg sie do Il kategorii geotechnicznej.

Badania wykazaty nastepujgce warstwy geotechniczne:

- 0- 1,6 m nasyp niekonfrolowany (humus, gruz budowlany),

- 1,6 — 2, m — piasek Sredni luzny z wktadkami gliny,

-2,0-3,0 m —twardoplastyczna glina

Poziomu wody gruntowej nie stwierdzono.

6. Komora przytgczeniowa

Komora przytgczeniowa wybudowana jest jako komora rewizyjna na dwdch réwnolegtych
kolektorach kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w chodniku ul. Piastowskiej. Komora wymaga
oczyszczenia, renowacji i dobudowy drugiego wtazu. Komora o wymiarach 1,7/m x 3m ze
wzgleddw bezpieczenstwa obstugi wymaga wyposazenia w dwa wtazy.

Ptyta na komorze posadowiona jest bezpodrednio pod nawierzchnig chodnika. W celu
przeprowadzenia renowacji komory nalezy zdjgc¢ ptyte nastudzienng, dokona¢ naprawy kinet,
wymiany stopni ztazowych oraz zamontowania stopni ztazowych przy drugim otworze rewizyjnym.
Niezbedne jest oczyszczenie powierzchni §cian komory i uzupetnienie ubytkéw. Komore przykrye
prefabrykowang ptytg nastudzienng z dwoma otworami rewizyjnymi. Kazdy z otworéw zamkngc
wtazem zeliwnym petnym, wypetnionym betonem.




W celu wtgczenia projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej, w §cianie komory wykonac
otwor i zabudowac w nim przejicie szczelne do osadzenia przewodu przytgcza. Otwor w Scianie
komory nalezy wykonac specjalistyczng wiertnicq — niedopuszczalne jest rozkuwanie Sciany.

Ze wzgledu na przepetnienia kolektora w ul. Piastowskiej podczas ulewnych deszczy,
zamierzeniem Inwestora jest witqczenie sie mozZliwie jak najwyzej ponad dnem komory,
jednoczes$nie omijajgc dotem istniejacy gazociqgg. Rzedng gazociggu odczytano z mapy, nalezy
jednak wykonac¢ odkrywki bedgcej w skrzyzowaniu z projektowanym przytgczem infrastruktury
wtgczenia do komory i prowadzenia przytgcza nalezy zwrdcic sie do projektanta lub Inwestora,
po wykonaniu odkrywki.

7. Przytgcze kanalizacji deszczowej

Przytgcze kanalizacji deszczowej zaprojektowano joko grawitacyjne. Na projektowanym
przytqczu, na zatamaniu trasy nalezy zabudowac studnie rewizyjng z kinetg gtéwng w osi wlotu
studni i pod kgtem 90°. Otwér przelotowy ,,na wprost” nalezy zaslepic montujgc krociec rurowy
zamkniety zaslepkqg. Studnie wykonac jako tworzywowg DN60O.

Przytqgcze wykonac z rur i ksztattek z PCV-u (lite) SDR31 SN12 przeznaczonych do wykonywania
kanalizacji zewnetrznej, kielichowych z uszczelkg typu BL (wargowq) lub BL-fix (wargowq z
pierScieniem rozpreznym). Rury muszqg spetnia¢ wymagania PN-EN 1401-1:2019-07, powinny tez
posiada¢ nadruk wewnatrz umozliwiajgcy ich identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej,
powinny by¢ réwniez przeznaczone dla obszaru zastosowania UD. Nalezy zastosowac jednolity
system rur, ksztattek produkowanych metodqg wirysku wykonanego z litego materiatu,
posiadajgcych aprobate techniczng ITB, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi
na réznice w toleranciji wymiardw). Rury nalezy uktadac zgodnie z technologig wykonywania sieci
kanalizacyjnych z rur PCV na podsypce piaskowe;.

7.1. Studnia

Projektowang studnie kanalizacyjng nalezy wykonac jako prefabrykowang, tworzywowqg o
Srednicy DN600. Studnie zamawia¢ z prefabrykowang odpowiednio uksztattowang kinetq.
Regulacje wtazu studni wykonac¢ stosujgc stozek odcigzajgcy i piercienie wyrbwnawcze z
tworzywa sztucznego systemu TVR T. Zastosowac wtaz kanalizacyjny samopoziomujgcy z
wentylacjq, z 2 ryglami, z pokrywq typu BEGU, klasy D400.

7.2. Wymiana wpustu

Istniejgcy wpust drogowy nalezy zdemontowac i w jego miejsce zamontowa¢ nowy wpust
drogowy. Po zdemontowaniu istniejgcego wpustu dno wykopu oczysci¢ i przegtebi¢ do
nienaruszonej warstwy gruntu. Na nienaruszonej warstwie gruntu wykona¢ podbudowe dla
studzienki wpustu odpowiednio jg zageszczajgc. W miejscu istniejgcego wpustu, po jego
demontazu zabudowac studzienke betonowq o Srednicy DN500 mm z osadnikiem gtebokosci
min. 1,0 m. Na studzience zamontowac wpust uliczny z kratq z zeliwa szarego typu uchylnego,
zatrzaskowego, z zabezpieczeniem przed kradziezg. Krata o wymiarach 400x600 mm, z %
kotnierza, z zawiasem i ryglem. Do regulacji wpustu zastosowac pierscienie wyrbwnawcze z
tworzywa sztucznego systemu TVR T. Wpust wyposazyé w kosz do tapania zanieczyszczen. W
studzience betonowej wpustu, nad osadnikiem powinno by¢ osadzone fabrycznie przejscie
szczelne do wtgczenia przykanalika z rur PVYC De200mm.

7.3. Llikwidacja przykanalika wtgczonego do sieci kan. ogélnosptawnej

Istniejgcy przykanalik wtgczony do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej ceglanej @1250x850, po




