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Uzgodnienie nr 18 l K l 2023

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego kanalizacji deszczowej - budowy przyłącza kanalizacji
deszczowej - przepięcie istniejącego wpustu deszczowego na parkingu przy ul. Skłodowskiej-Curie 11 z
kanalizacji ogólnospławnej do komory na istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Piastowskiej w Legnicy, dz. nr
1338, obręb Fabryczna, dz, nr 19812, obręb 0010 Stare Miasto

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.12.2023 odnoście odwodnienia nawierzchni pasa drogowego - parkingu przy ul.

Skłodowskiej Curie poprzez wybudowanie przyłącza kanalizacji deszczowej i podłączenie istniejącego wpustu (bez
odpływu) do istniejącej kanalizacji deszczowej DN 1000, uzgadnia projekt budowlany kanalizacji deszczowej z
następującymi uwagami:

1, lntegralną częścią niniejszego uzgodnienia są warunki przyłączenia iodbioru wód opadowych
załącznik nr 1 do umovvy nr 56lMl23 z dnia 21 .11 ,2023r,

2, \Ą/yrażamy zgodę na włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do kanału deszczowego DN 2x1200 w ul,

Piastowskiej poprzez wpięcie do istniejącej komory kanalizacyjnej oznaczonej w projekcie jako Ki. Włączenie do
komory wykonac poprzez nawiercenie otworu za pomocą specjalistycznego sprzętu. Zabrania się wykuwania
otworu w komoze Włączenie kanalizacji do komory musi zostać wykonane popżez zastosowanie przejścia
szczelnego.

3. \Ą&budować odcinek kanalizacji deszczowej Ki-D1 o średnicy DN250.
4. Włączenie wpustu do projektowanej studni D1 wykonać pzykanalikiem o średnicy Dn200, popżez zastosowanie

przejścia szczelnego.
5. Projektowaną kanalizację wykonać z rur PCV o sztywności SN'12 i średnicy zgodnie z pĄektem. Rury kanalizacji

grawitacyjnej z PVC-u muszą spełniaówymagania PN-EN 1401 ,1:2009, wykonane z rur i kształtek o powierzchni
zewnętrznej i wewnętznej gładkiej, z jednorodnego materiału bez dodatków innych tworzyw sztucznych
zapewniających dużą sztywność obwodową rury. Zastosowane rury, kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a
więc stanowić jeden system i wytwarzane pzez jednego producenta (ze względu 'na różnice w tolerancji
wykonania), rury muszą posiadać trwałe oznaczenie od wewnątrz, umoźliwiające identyfikację podczas inspekcji
telewizyjnej. Rury muszą posiadaó potwierdzoną aprobatę lTB.

6, Projektowaną studnię kanalizacyjną należy wykonać z gotowych elementów z twozywa o średnicy DN6O0mm.
7. Projektowany wpust deszczowy WD usytuowany w miejscu istniejącego wpustu przeznaczonego do likwidacji

wykonać jako studzienkę betonową o średnicy Dn=500mm z osadnikiem min, 0,5m.. Zastosowaó wpust ściekowy
wyposażony w kosz do wyłapywania zanieczyszczeń wraz z kraIąz żeliwa szarego typu uchylnego zatrzaskowego,
z zabezpieczeniem przed kradzieżą, Zastosowac wpust ullczne 400 x 600 zVł kołnierza, z zawiasem i ryglem.

8- lstniejące przyłącze kanalizacji deszczowej przeznaczony do likwidacji należy zdemontować i na truvale usunąć z
gruntu. Przykanalik przewidziany do likwidacji należy odciąć przy wpięciu do istniejącego kanału ogólnospławnego i

trwale zaślepić. Uzyskać potwierdzenie LPW|K S.A odnośnie prawidłowego wykonania zadania. Elementy żeliwne z
demontażu (kraty wpustu), nalezy przekazać do bazy magazynowej przy ul.Ceglanej w Legnicy, Protokoł
przekazania będzie załącznikiem do odbioru robót pzez ZDM,



9. Do regulacji Wpustu deszczowego i włazu studni zastosować pierŚcienie wyrÓwnawcze z twozywa sztucznego

systemu TVR T.

10. przed przystąpieniem do wykonywania robót \Afukonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu.

11, ZDM nie ponósi odpowiedŹalności za koliĄe z'uuądzeniami obóymi. Lokatizację tych urządzeń naleŻY ustaliĆ z ich

uzytkownikami.
t z. odniory robót zanikowych i końcowych powinny odbywaó się przy udziale pzedstawicieli ZDlt4 Legnica,

13, przed zasypaniem ńo*o wybuóowanej k-analiŹacji deszczowej zlecić pomjar geodezyjnY-PowYkonawczY

uprawnionej jednostce geodez}jnej potwiórdzoną przóz uprawnionego geodetę. Mapa powYkonawcza wYkonanej

kanalizaĄi deszczowej ńusi zjwieiać, rzędnądna'wylotu'kanalizaili z wpustu, rzędna dna studni wpustu, rzędne

właczenia w studni, ,rĘanąwłączenia przyłączado kanału DN2 x'l200, rzędne terenu, Średnicę rurociągu,

14, Po zakończeniu robót'i wykonaniu odiwórzenia nawierzchni dokonać sprawdzenia kamerą telewizyjną szczelnoŚci

wybudowanej kanalizacji Óeszczowe; oraz sposobu wykonania, Do odbioru końcowego PzedstawiĆ wYniki insPekcji

teiewizyjnej wykonanej kanalizacji d'eszczowej wraz z załączonym planem sytuacyjnym w formie PaPierowej i na

nośniku elektronicznym (pendrive). \ĄAN. zakres prac uwzględnió w kosztorysie inwestorskim

15. po wykonaniu robóti do'odbioru końcowego kanalizacji d'eŚzczowej wykonawca obiektu winien dostarczYc do ZDtVl

Legnica ul. Wojska Polskiego 10 w Legnicy
a) inwentaryzację pówykonawózą' _ mapa geodezyjna. powykonawcza z naniesioną inwentaryzacją' 

wykonarlej kóńalżacjideszczowej, z naniesionymiwszystkimi rzędnymiwg Pkt.13,
b) wyniki inspekcjitelewizyjnejwykonanej kanalizacji deszczowej wg pkt.14,

c) oświadczenie kierownika budowy:
_ o zgodności wykonania kanalizicji deszczowej z projektem budowlanym (kierownik robót sanitarnYch),

- o doprowadzóniu do należytego stanu i porŻądku terenu budowy - pasa drogowego pod przyłączem

kanalizacji deszczowej,
- że wyroby buóowlane (wbudowane w zakończony obiekt budowlany - wymienió obiekt i adres) Posiadają
dokumenty potwierdzająóe ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,

d) protokoły z robót zanikowych (podsypka, obsypka, zasypka),
e) protokoĘ z próby zagęszczenia gruntu wraz z mapą (lokalizacją),
f) protokół z badania szczelności kanalizacji deszczowej,

Ól operat kolaudacyjny wraz atestami maieriałów i deklaracjami zgodności (na kazdYm ateście deklaracji

załączyć wpis - "ńouoo*ano w obiekt _ nazwa zadania" wraz z pieczątką i podpisem kierownika budowY)

Warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie całego obiektu jest wykonanie wszYstkich Prac
instalacyjnych zawańych w wydanych wjrunkach przyłączenia dla projektowanych obiektów oraz Po
zrealizowaniu i spełnieniu warunków zawaĄch w powyższym piśmie,
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Załaczniki,. egz. projektu budowlanego
nr 1. Pro.jekt Zagospodarowania terenu
nr 2, Profil przyłącza kanalizacji deszczowej
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