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l. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pdézn.zm.), §7.1i2
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zm. Dz. U.
2023, poz. 633), Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogélne”, PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia
bezposrednie budowli; PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

Przeprowadzone prace i badania miaty na celu ustalenie warunkéw gruntowo —
wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla potrzeb budowy sieci kanalizaciji
deszczowej w Legnicy u zbiegu ulic Piastowskiej i M. Curie-Sktodowskiej (zat. nr 1).

Stosownie do obowigzujgcych przepisdw, opracowanie zawiera dane
o gruntach i warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego — pkt.
2.1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie, oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie

geotechniczne.

W ramach geotechnicznych prac terenowych, wykonano 1 otwor geotechniczny
do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Karte dokumentacyjng otworu geotechnicznego

przedstawiono na zatgczniku nr 2.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe
gruntéw, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480, oraz obserwacje warunkdéw

wodnych.

Lokalizacje punktu badania geotechnicznego wytyczono geodezyjnie, metodg

domiardéw prostokgtnych w dowigzaniu do punktow statych w terenie (zat. nr 1).
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Il. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja usytuowana jest w Legnicy u zbiegu ulic Piastowskiej
I M. Curie-Sktodowskiej.

Wediug podziatu fizycznogeograficznego Polski obszar badan potozony jest
na terenie RoOwniny Legnickiej. Pod wzgledem geologicznym jest to obszar bloku
przedsudeckiego. W strefie powierzchniowej wystepuje warstwa nasypow
niekontrolowanych — do 3,0 m ppt. nie nawiercono spgagu warstwy.

. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

a. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-

04452 oraz kryteria geologiczne, wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie: kruszywo,
kamienie, piasek sredni, glina, okruchy cegiet, ceglty. Kategoria
gruntéw do rob6t ziemnych Ill — grunty o S$redniej trudnosci
w odspajaniu (gliny w gtebszym podtozu oraz Il — grunty lekkie o
matej trudnosci w odspajaniu (piaski w stanie luznym w strefie

przypowierzchniowej);

b. WARUNKI WODNE

W podtozu gruntowym do zbadanej gtebokosci tj. 3,0 m ppt. nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody gruntowej. W odlegtosci ok. 320 m od terenu badan
w kierunku NW przeptywa rzeka Biatynia oraz w tym samym kierunku (w odlegtosci

340 m) przeptywa rzeka Czarna Woda.

V. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

e Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany
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2. W podtozu budowlanym, zgodnie z PN-B-06050;1999 Geotechnika. Roboty ziemne
oraz Katalogiem Naktadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne
w zaleznosci od specyfiki i stopnia trudnosci odspajania — urabialnosci gruntow
stwierdzono wystepowanie gruntéow lekkich o matej trudnosci w odspajaniu i gruntow

o Sredniej trudnosci w odspajaniu (kategorii Il - 111).

3. Podtoze gruntowe jest nosne, kwalifikuje sie do utozenia rur sieci kanalizacji
deszczowej na zageszczonej podsypce piaszczysto - zwirowej. Antropogeniczne
grunty nasypowe — gliny w stanie twardoplastycznym z uwagi na wiek ulegty
czesciowej konsolidaciji.

4. Do wykonania zasypek sieci kanalizacji deszczowej zaleca sie uzycie gruntow
sypkich — np. pospoétek zageszczanych warstwami m < 0,3m do wskaznika
zageszczenia Is 2 0,98 z odbiorem geotechnicznym.

5. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu proponuje sie przyjecie

| kategorii geotechnicznej.

6. W obliczeniach proponuje sie przyjg¢ gtebokos¢ przemarzania gruntéw 0,8 m ppt
/wg. PN-81/B-03020.
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SZKIC SYTUACYJNY
Opracowata| mgr Anna Pietruch
Nrupr. | V-1777 Fetnech

Zatacznik nr 1
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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